LEGENDA

TUBULAGAO EXECUTAR DE ESGOTO
TUBULAGCAO REMOVER DE ESGOTO
TUBULAGAO EXISTENTE DE ESGOTO
TUBULAGAO DE ESGOTO A ENVELOPAR

AQU/DABA

2,60 PROFUNDIDADE DO POCO DE VISITA

ESCORAMENTO LATERAL

CONDUTO FORGADO

GALERIA

OBS: Antes do inicio das obras de interferéncia, dever&o ser verificadas as cotas do terreno, e a cota da geratriz inferior do tubo,

para elaboragdo do projeto executivo, que devera ser aprovado junto a CAJ.

80
60

INd -0ST Nag

HL.m.
1,20

DN150-PvC 130

- 1 A

: 1,/9

: QLTO ROFHM A’
OTTO BOEHM

45 -1 l t =
@@.@# - mm || w.ﬂ.mw = \—mo mm = lA‘
DN150-PVC _

1,74
0,78 1,26
DN150-PvC

LeL (LT T P

mZ<erU>_<_m2.__.O TIPO 3 m._..u
L=6,5m @150mm PVC L

AQUIDABAN

DN150-PVC

80
60

15
14
13
12
11
10
9
8

7
6 REVISAO GERAL 05/2013 EJF
DATA AUTOR  APROV.

NUMERO DESCRIGEO mm/\_ mOmm

ESPACO RESERVADO A P.M.J.

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
AMPLIACAO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DO RIO MATHIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TiTULO: INTERFERENCIAS
PLANTA INTERFERENCIAS COLETA DE ESGOTO

PRANCHA No

CONTEUDO:
COORDENADOR: EDU JOSE FRANCO ENG.CIVIL  CREA 25.802 D/PR _Z._.m _Nu._ O e
AUTOR: DUARTE JOSE CORREA ENG.CIVIL  CREA 8636 D/PR
m_....»gw}g o ARQUNO DIGITAL:

450-200-CROZ(05)__dwg REV.:6

q RUA DR. REYMALDO MACHADO n* 1251
&E\\“\Q m:mm:__m..m:m PRADO VELHO - CURITIBA - PARANA ESCALA DATA DE CONTRATO
consultiva FONE (041) 3023-9540 - FAX (041) 3023-6842
1:500 MAIO/2013

FORMATO A1 ( 841x594mm )



