O

- : .
Prefeitura de

Joinville




|

&

i

|

e
A

INTRODUCAO

O rio Mathias exerceu um papel relevante na histéria de
Joinville, desde a chegada dos primeiros imigrantes, que
construiram suas casas ao longo de seu curso. Gragas ao
Mathias, os fundadores da cidade tinham acesso a dgua
abundante para atender suas necessidades. A rua Viscon-
de de Taunay era conhecida como “Mathiaspikade” (Pica-
da do Mathias).

Com o processo de urbanizacdo de Joinville, o rio foi co-
berto em seu maior trecho por galerias, edificios, ruas e
avenidas numa extensdo de aproximadamente 2 km. Mas
esconder o Mathias ndo nos livrou das inundacdes, que ha
mais de cem anos castigam a regido central do municipio.
Para solucionar esse problema histérico, a Prefeitura de
Joinville fard uma obra orcada em R$ 66,7 milhdes. Tra-
ta-se de uma forte intervencdo em importantes vias dos
bairros Atiradores, Gléria e Centro.

Esta cartilha foi criada para que o cidad3o entenda as solu-
¢Oes para as inundagGes causadas pela chuva e pela maré.
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A PRIMEIRA
“ESTRADA" DE JOINVILLE

Em 22 de maio de 1850, nove pessoas chegaram a regido que seria em breve a Col6nia Dona
Francisca. Vinham preparar as instalacdes para os primeiros imigrantes da barca Colon. Em cano-
as, subiram o rio Cachoeira até chegar a boca de um riacho de dguas puras e cristalinas. La encon-
traram a cabana do francés M. Frontin. Depois de avancar 220 metros do riacho, construiram ran-
chos espacosos em cada uma das margens e os ligaram por uma ponte ristica.

Em fevereiro de 1851, Eduard Schroeder, filho de Mathias Schroeder, responsavel pela instala-
cdo da Coldnia, visita o local. A drea alagadica ndo era boa para a urbanizacdo. A ligacdo com o
Porto de S3o Francisco e a dgua abundante serviram de justificativa para a escolha do local. O
riacho onde surgiu Joinville ganha um nome: Mathias-Bach (riacho Mathias).

As atividades se intensificaram com a chegada dos imigrantes. A comunidade, sem rede de
abastecimento de dgua, se servia do Mathias. As primeiras reclamacdes sobre poluicdo no
rio sdo de 1861. Uma epidemia em 1867, provavelmente de intoxicacdo intestinal, obrigou o
codigo de posturas da época a proibir o despejo de lixo e detritos de esgotos no rio Mathias.

Em 1961, uma laje foi feita sobre o Mathias para a construcdo da praca Dario Salles. Feita as
pressas, ameacava ruir. Pilares foram construidos para escorar a laje, mas a retencdo de lixo
formou uma barreira de detritos que impediu a passagem natural das dguas, provocando en-
chentes frequentes. Em 1963 foram feitas retificaces, limpeza e canalizacdo do rio.

UM RIO QUE BANHA O CENTRO

O rio Mathias passa pelo centro da
cidade e faz parte da Bacia Hidrografica
do rio Cachoeira, que banha boa parte

da zona urbana de Joinville
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A SITUACAO ATUAL
DO RIO MATHIAS

O rio Mathias, afluente pela margem
direita do curso inferior do rio Cachoei-
ra, esta praticamente todo canalizado,
com apenas algumas partes visiveis.

Entre os poucos locais onde ainda pode
ser visto, estdo a rua Aquidaban e rua
Albano Schulz. Sua bacia caracteriza-se
por ter uma forte urbanizacdo na sua
foz com ocupacdes destinadas a presta-
¢do de servicos e comércios.

Para a realizacdo das intervencdes, um
estudo mapeou toda a extensdo do rio.
Ao lado, algumas imagens desse estu-
do mostram a situacdo do Mathias.
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0 mapa na pagina ao lado mostra essa regido em detalhes.
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A SOLUCAO PARA O PROBLEMA LOCALIZACAO DAS OBRAS
DAS lNﬂNDAC'IOES NO CENTRO

Para acabar com as cheias causadas pelas chuvas

Avenida

o GALERIA DE CONDUCAO E CONDUTO FORCADO Beira-Rio. 1"
Para acabar com as cheias causadas pela maré *— RuaJodo Colin
O *— Rua Blumenau
COMPORTA FLAP
i - 2 1 n
Por ser de tamanho reduzido - 2 km? - e estar no centro da cidade, as obras de controle de © GALERIA DE DETENCAO RuS\Princesalisabel

inundacdes previstas no PDDU (Plano Diretor de Drenagem Urbana do rio Cachoeira) fo-

N A = ESTACAO DE BOMBEAMENTO
ram contempladas na primeira versdo do PAC, em 2011, com recursos da ordem de R$ (4] ’

65,2 milhdes, com contrapartida da Prefeitura de R$ 1,5 milhdo. O conceito do PDDU foi © MURO DE PROTECAO BiﬁfSSALLES

ajustado no projeto executivo para garantir funcionalidade e eficacia a obra. 24 m e S e S Rua Nove de Marco L — | o PREFEITURA
Para as cheias causadas pela chuva serd construida uma GALERIA DE CONDUCAO E CON- € 0 prazo de implantacédo Rua\Visconde de Taunay (4)

DUTO FORCADO, com 2.500m de extensdo por baixo de algumas ruas do centro. Essa ga- de toda o complexo. RUSIEuzEbio Rua Otto Boehm

leria sera escavada em segmentos que reduzem os impactos sobre o transito a uma qua- O inicio das obras estd de Queiréz ohm +— Rua do Principe /

dra por vez. As escavacdes serdo escoradas com pranchas metdlicas para prevenir instabili- previsto para este Rua Fernando RES Jacoh i

dade lateral. Nas vias, a area afetada representa 5m das ruas com largura entre 9 e 10m. semestre. O cronograma de Noronha
Sera necessaria a relocacdo das redes de esgoto e de dgua em alguns segmentos. As utili- estd condicionado s

dades de energia, comunicacdo e gas que se encontram nas calcadas ndo serdo afetadas. condicées ideais de clima

~— Rua Pedro Lobo Rua Jeronimo Coelho

Rio Mathias

Para as cheias causadas pela maré do Cachoeira sera construido um sistema de conten- +— Rua-Aquidaban Rua Jacob Eisenhuth
¢do e escoamento do rio Mathias: o MURO DE PROTECAO, entre as ruas Princesa Isabel e S ez —\
Cachoeira, impedindo que as dguas do rio Cachoeira retornem a bacia do rio Mathias; as

COMPORTAS FLAP, no encontro entre os rios Mathias e Cachoeira; a ESTACAO DE BOMBE- Avenida JK —¢

AMENTO, no subsolo préximo ao Monumento “A Barca”; e a GALERIA DE DETENCAO, ao !
lado do rio Mathias, embaixo da praca Dario Salles.
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A SOI.U(':iO PARA ACABAR COM
A INUNDAgiO CAUSADA PELA CHUVA

humana em

GALERIA DE CONDUCAO 200m |l Rio Cachoeira 44 Como a galeria sera fundeada
E CONDUTO FORCADO — Blumenau — ~ Jodo Colin —
o g ey —= PREFEITURA Serdo dois tipos de fundagdo, de acordo com o solo: para o solo mais resistente, fundacdo direta. Para o solo fragil, fundacdo com estacas

A galeria é subterrdnea e Aquidaban —

tem 2.500m de extensdo. FUNDACAO DIRETA FUNDACAO COM ESTACAS

Com ela, o rio Mathias Do ponto A até Da rua Jodo Theis

deixa de receber dguas | Encontroepmiph arua Jodo Theis até o ponto C

E dividi Rua Jodo Theis Sl Rio Cachoeira
de chuva. E dividido em T e S Com concreto, Exige uso
dois setores: Inicio na Euzébio L itidis= brita e rachdo do bate-estacas
de Queiréz
Setor A/B: Galeria de conducdo, capta e conduz a chuva Setor B/C: Conduto forcado, despeja a captacdo do setor A/B no Cachoeira G 2l choes G
] ]
Euzébio de Queiroz Cruze Souza Degraus aumentam a velocidade da dgua e garantem pressao h «— Fundacdo direta | Fundagio com estacas — h
Para cada setor, um tamanho de galeria Como sera o processo de instalacdo
Estrutura para o setor A/B Estrutura para o setor B/C As redes de esgoto
. X X X _ e dgua serdo
Galeria de desvio “by pass”, dupla, da Galeria de desvio “by pass”, dupla, da Conduto forcado, ndo capta chuva. Da relocadas em
rua Eusébio de Queiréz a rua Cruz e Souza rua Cruz e Souza a rua Expediciondrio Holtz rua Expediciondrio Holtz ao rio Cachoeira alguns segmentos. Q d Q n
Cada galeria Cada galeria Galeria com ?:r’-:‘isn?cea:;:?la, l l B En T
com 1,5mx1,5m com 2mx2m 3,4mx 3,4m 9 Indicaa proporsao 2 4 serdo preenchidos laterais controlam
gas, que ficam nas

com saibro aestrutura

calcadas, ndo serdo

afetadas As pecas de concreto Esse processo libera A obra vai ocupar metade
pré-moldado que as ruas com maior das ruas que tiverem
vao formar a galeria rapidez e reduz os 10m de largura. O
serdo instaladas impactos de transito a transito de pedestres nas
umaauma uma quadra por vez calcadas nao serd afetado
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PRACA DARIO,SALLES;
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Como

Com o rio Mathias em seus Se 0s niveis sobem, a dgua

niveis normais, a galeria de passa pelo vertedouro e cai
na galeria de deten¢do

detencdo ndo é usada
i
[

U
Rua Nove de Marco:
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Rio Mathias Vertedouro Galeria de retencdo
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ESTACAO DE BOMBEAMENTO

Quando o Mathias
invade a galeria de
detencdo sensores
acionam a estacdo de
bombeamento, que
suga a dgua da galeria
e ajoga no Cachoeira

Bombas sao acionadas
por geradores a diesel
que ficam na casa

de ¢do0.0

Como sdo as bombas

0 conjunto possui quatro conjuntos moto-bombas verticais submersivel. Drena até
16m3/s. No interior das bombas, um motor comanda a hélice, que suga a dgua

Quando a hélice é acionada, a dgua passa por

p: uperior

Hélice

sistema é auténomo,
independente da rede
da CELESC.

s |

1

Galeria de detencdo

—_, W]

Motor Expulsao
dadgua
|

o) S %

A cada vez que o conjunto

for acionado, uma bomba é
sorteada e ndo é usada. O
conjunto funciona bem com trés
bombas. A quarta bomba foi
adicionada como prevencdo

CACHOEIRA

1
Estacdo de bombeamento

MURO DE CONTENCAO

Para evitar o transbordo do rio Cachoeira, a lateral
de pedra da margem paralela a Avenida José Vieira
sera erguida entre 1m e 2,7m, entre as pontes da
rua Princesa Isabel e da rua Cachoeira.

RIO CACHOEIRA

Altura do novo muro de
contencdo é 0.50m maior
do que o nivel de cheia
méximo observado

1 metro.

t

Av. José Vieira

2,8m

38,7m

As tamanhos

Muro terd base de 1,5m. Altura varia
de acordo com a topografia da regido

.--- 1
T [ W

A localizacdo

Muro sera
construido na
margem do

Beira-rio, entre

as pontes da
rua Princesa

L]
l \ PREFEITURA
Princesa Isabel

Av. José Vieira—
Rua Cachoeira

Isabel e darua

Cachoeira
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FICHA TECNICA

CRONOGRAMA

O cronograma de implantacdo é de 24 meses, com inicio previsto para
este semestre. As maiores obras do projeto sdo as galerias, que atingem
2.500m nas ruas do centro, e a de detencao, na praca Dario Salles.

Drenagem pluvial 4 meses mmm

Alas e comportas 7 meses

Estacdo de bombeamento 15 meseS

Muro de protecao 18 meses EEEEEEE———
Galeria de conducao e conduto forcado 24 meses pEEEEEETE————
Galeria de detencao 24 meses I
ORCAMENTO

RS 66,7 milhdes, com base em abril de 2013.

Esse material foi produzido pela Secretaria de Comunicacdo, em parceria
com a Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestdo. Fotos:Arquivo
Histérico de Joinville/Secom (Jacsson Zanko e Rogério da Silva)/Arquivo
da Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestdo
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