
NÍVEL MÉDIO OBSERVADO

NÍVEL MÍNIMO OBSERVADO

1,30

0,40

MURO DE PROTEÇÃO

DETALHE - MURO DE PEDRA VARIAVEL DE 1,00 a 2,70m

CORTE GENÉRICO DO MURO

TR25

2,53

FUNDO CACHOEIRA

-1,00

VARIÁVEL DE 1,50 A 2,50 m

MURO EXISTENTE

ATERRO VAR. DE 0,50 A 15,00 m

CALÇADA

VARIÁVEL DE 6,50 A 8,50 mVARIÁVEL DE 7,00 A 15,00 m

A IMPLANTAR

MURO EXISTENTE

VAR. DE 2,00 A 2,80

1,50

1,50

0,30 0,30

0,90

CORTE A - A

FUNDO CACHOEIRA

-1,00

PISO PRÉDIO

3.00

1,50

MURO EM PEDRA EXISTENTE

MURO CONCRETO EXISTENTE

3.00

4,15

GUARDA CORPO PONTE - EXISTENTE

CORTE B - B

FUNDO CACHOEIRA

-1,00

PONTE EM CONCRETO

3.00

MURO CONCRETO EXISTENTE

3.00

PAVIMENTO EM ASFALTO

ESC. 1:50

ESC. 1:100

ESC. 1:100 ESC. 1:100

INDICADA

OBRAS HIDRÁULICAS
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