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APRESENTACAOQO

O presente Projeto de Climatizacdo, tem por finalidade obter uma
atmosfera com temperatura controlada e em condi¢des ideais para manter a
sensacao de bem estar aos funcionarios e usuarios dos ambientes da Unidade
Basica de Saude do Bairro Costa e Silva no municipio de Joinville-SC.

Optou-se por Sistema de Ar Condicionado de Expansao Direta tipo Split
One-to-One e Sistema de Renovacado de Ar com Exaustores Axiais Individuais ,
por serem de facil Montagem, Manutencdo Preventiva e Corretiva Acessivel,
Melhor relacdo Custo-Beneficio, Grande numero de Fornecedores e Instaladores,
Baixo Consumo Energético visto a enorme concorréncia pelo selo PROCEL “A” e
nao exigir Edificacdes e Instalacbes Especiais

28 Aparelhos de Ar-Condicionado tipo split split e 03 Exaustores Axiais
capacidade 300 m® /h necessitardo de 35,70 KW de Instalacdes Elétricas, sendo
5,0 KW trifasicos

A Simplicidade e Praticidade do Sistema, que permite inclusive facil
Readequacdo com eventual modificacdo do lay-out sdo seus pilares universais
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TABELAS E ESPECIFICACOES

QUADRO DE CLIMATIZACAO
ITEM QUANT. |DISCRIMINACAO
UE-01 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
uC-01 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-02 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
uC-02 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-03 01 UNID. EVAP. PISO TETO CAP. 48.000 BTU/h
UC-03 01 UNID. COND. CAP. 48.000 BTU/h - 380V/3F/60Hz
UE-04 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
uc-04 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-05 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
ucC-05 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-06 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
ucC-06 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-07 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
uc-07 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-08 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
ucC-08 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-09 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
uc-09 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-10 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 18.000 BTU/h
ucC-10 01 UNID. COND. CAP. 18.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-11 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 18.000 BTU/h
uC-11 01 UNID. COND. CAP. 18.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-12 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
ucC-12 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-13 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE CLIMATIZAGCAO

AMPLIAGCAO E REFORMA UBS COSTA E SILVA




Helpcon

UC-13 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-14 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
UC-14 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-15 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
UC-15 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-16 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
UC-16 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-17 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 18.000 BTU/h
ucC-17 01 UNID. COND. CAP. 18.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-19 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
UC-19 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-20 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
uC-20 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-21 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
uc-21 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-22 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
uc-22 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-23 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
ucC-23 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-24 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 9.000 BTU/h
uc-24 01 UNID. COND. CAP. 9.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-25 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 22.000 BTU/h
ucC-25 01 UNID. COND. CAP. 22.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-26 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
UC-26 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-27 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
uc-27 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-28 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 7.000 BTU/h
ucC-28 01 UNID. COND. CAP. 7.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
UE-29 01 UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h
ucC-29 01 UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz
QUADRO DE EXAUSTAO
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ITEM QUANT. | DISCRIMINACAO

EA 01 03 EXAUSTOR AXIAL CAP.300m?/h — 220V/1F/60Hz

TOTAL DE KW INSTALADOS = 35,70
RECOMENDACOES: EQUIPAMENTOS COM SELO PROCEL / INMETRO A.

QUADRO DE CLIMATIZACAO
TERREO

AMBIENTE QUANT BTU'S/H - MODELO |ITEM

PRONTUARIOS 01 |12.000 - HI-WALL UE - 01
DISPENSARIO MEDICAMENTOS 01 |12.000 - HI-WALL UE - 02
ESPERA 01 |48.000-PISOTETO UE-03
ATENDIMENTO INDIFERENCIADO PSI 01 |12.000 - HI-WALL UE — 04
ADMINISTRACAO COORDENACAO 01  |9.000 - HI-WALL UE - 05
SALA DE COLETA 01  |9.000 - HI-WALL UE — 06
TRIAGEM ADULTO 01 |7.000 - HI-WALL UE — 07
CIRCULACAO 01 |7.000 - HI-WALL UE - 08
TRIAGEM INFANTIL 01 |7.000 - HI-WALL UE — 09
ESPERA 01 |18.000 - HI-WALL UE - 10
ODONTOLOGIA 2 01 |18.000 - HI-WALL UE -11
ODONTOLOGIA 1 01 |12.000 - HI-WALL UE - 12
CONSULTORIO GINECOLOGIA 01 |12.000 - HI-WALL UE - 13
CIRCULACAO 01  |9.000 - HI-WALL UE — 14
CONSULTORIO ENFERMEIRA 01  |9.000 - HI-WALL UE - 15
ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 01  |9.000 - HI-WALL UE - 16
SALA DE REUNIOES 01 |18.000 - HI-WALL UE - 17
SALA ACS 01  |9.000 - HI-WALL UE — 19
ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 01  |9.000 - HI-WALL UE - 20
NEBULIZACAO 01  |9.000 - HI-WALL UE - 21
ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 01  |9.000 - HI-WALL UE - 22
CIRCULACAO 01 |12.000 - HI-WALL UE - 23
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ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 01  |9.000 - HI-WALL UE — 24
ESPERA 01  |22.000 - HI-WALL UE — 25
INJETAVEIS 01 |7.000 - HI-WALL UE — 26
TESTE PEZINHO 01 |7.000 - HI-WALL UE — 27
CURATIVOS 01 |7.000 - HI-WALL UE — 28
SALA VACINA 01  |12.000 - HI-WALL UE — 29
TOTAL 28

EXAUSTORES

VESTIARIO MASCULINO 01 300 m*H EA- 01
VESTIARIO FEMININO 01 300 m*H EA- 01
TESTE PEZINHO 01 300 m*H EA- 01
TOTAL 03

EQUIPAMENTOS

BTU'S/H QUANT. AMBIENTE
CURATIVOS
TESTE PEZINHO
INJETAVEIS

7.000 06 CIRCULACAO

TRIAGEM INFANTIL
TRIAGEM ADULTO

SALA DE COLETA
ADMINISTRACAO/COORDENACAO
ATENDIMENTO INDIFERENCIADO (04X)
9.000 10 CIRCULACAO

NEBULIZACAO

CONSULTORIO ENFERMEIRA

SALA ACS’s

VACINA
CIRCULACAO

CONSULTORIO ODONTOLOGIA 1
12.000 07 CONSULTORIO GINECOLOGIA
CONSULTORIO PSICOLOGIA
DISPERSARIO MEDICAMENTOS
PRONTUARIOS

18.000 03 ESPERA
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CONSULTORIO ODONTOLOGIA 2

SALA DE REUNIOES

22.000 01 ESPERA

48.000 01 ESPERA
TUBULACOES FRIGORIFICAS
SPLIT (BTU/h) LINHA SUCCAO(ISOLADO) |LINHA LIQUIDO(ISOLADO)
7.000 3/8” 1/4"
9.000 3/8" 1/4"
12.000 1/2" 1/4"
18000 5/8" 1/4"
22.000 5/8" 1/4"
36.000 7/8" 3/8"
48.000 1" 3/8"
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CONDENSADORES

AS CONDENSADORAS FICARAO SOBRE SUPORTES DE BORRACHA (VEJA
DETALHE), QUE FICARAO APOIADOS SOBRE SUPORTES METALICOS FIXADOS
NAS PAREDES, A UMA ALTURA MINIMA DE 2,10m, CADA SUPORTE TERA AS
SEGUINTES MEDIDAS (AxBxC), CONFORME PROJETO

TODAS AS CONDENSADORAS SERAO DE EXAUSTAO VERTICAL PARA
EVITAR CURTO CIRCUITO TERMICO E ASSIM OBTEREM MELHOR RENDIMENTO.

TUBULACOES
FRIGORIFICAS

A TUBULACAO FRIGORIFICA SERA TODA EM COBRE, TERA SOLDA COM
ALTO TEOR DE PRATA, DEVERA USAR CURVAS E CONEXOES PADRONIZADAS,
SERA REVESTIDA COM BORRACHA ELASTOMERICA PROTEGIDA DE INTEMPERIES
POR ALUMINIZADO E DEVERA ESPERAR O FECHAMENTO COM CONDENSADORES
E EVAPORADORES PRESSURIZADA COM NITROGENIO.

EVAPORADORES

OS EVAPORADORES SERAO DO TIPO HI-WALL QUANDO TIVEREM
POTENCIAS DE 7.000 - 9.000 — 12.000 — 18.000 - 22.000 BTU/H E TIPO PISO TETO
QUANDO TIVEREM POTENCIAS DE 48.000 BTU/H RESPECTIVAMENTE. OS
EVAPORADORES TIPO PISO TETO TERAO BREVE INCLINACAO PARA TRAS
ENSEJANDO MELHOR ESCOAMENTO DA AGUA PARA O DRENO. TODOS OS
EVAPORADORES FICARAO A 10cm DO FORRO.

SEU CONTROLE LIGA-DESLIGA DEVERA FICAR EM LOCAIS FIXOS E
QUANDO NAO ATENDEREM AO COMANDO SERA NECESSARIO TRACAR SUAS
PILHAS QUE DEVERAO SER CUIDADAS PARA NAO OXIDAREM NO SEU INTERIOR.
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SISTEMA DE VENTILACAO FORCADA

COMTEMPLARAO OS LOCAIS QUE NAO POSSUIREM ACESSO A VENTILACAO
NATURAL E SERAO COMPOSTOS DE EXAUSTORES AXIAIS INDIVIDUAIS,
CAPACIDADE MINIMA 300m%h COM MOTORES MONOFASICOS 60W, GRADE DE
SUCCAO INTERNA FABRICADA EM ABS, INTERLIGADOS AO DUTO EXAUSTOR
FLEXIVEL $150mm, EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO, APOIADOS SOBRE LAJE
DE CONCRETO OU FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA ATRAVES DE
SUPORTES ATIRANTADOS COM BARRA ROSCADA E CANTONEIRA DE APOIO EM
ACO GALVANIZADO A FOGO, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO
INTERTRAVADOS COM OS INTERRUPTORES DAS LUMINARIAS DOS AMBIENTES,
GRADE DE SAIDA EXTERNA EM PVC INJETADO, COM TELA ANTI-INSETOS
ACOPLADA.

PREVER NAS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES, GRADE VENEZIANA 30,0
X 30,0cm. COM ALETAS EM ALUMINIO E TELA MOSQUITEIRA DE PVC ACOPLADA.

Joinville, julho de 2012

Aurélio Carmelo Bogo
Eng. Mecéanico — CREA 077.847-0
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