9e |
] | COMANDO ELETRICO - ALIMENTAGAG
, UNIDADE DE SUCCAO
= » ] Ei
. TUBULAGAQ DE
, COMUNICACAO

S / MULTIMIDIA J\ \/ A
e S A N
| | //\ U\
_4._.|._HN L f o
| N N~
i 4

= | AN & |
I

| \ A K\t

L / | i CONEXAO S5tZyad
2 I® ,, CONEXAO DE AGUA .
| T e S DE ESGOTO PARA SUGCAO <
_ M 3
“ 2 : mu o
_ 2R\ CONEXAD
! H YY) DE AR
I . I\
“A , 55 55
- -
|
_-/._l_m||_u (- g “

-
(V)

—
o

2

7%

|
.

;

~
Q
Q
Q

i
i INTERLIGAGAO DO
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COMPRESSOR-CADEIRA "
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LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE 1x32W

LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE 1x32W
E SENSOR DE PRESENGA P/ ACENDIMENTO AUTOMATICO

LL;

-
N

PONTO DE LUZ NA PAREDE P/ ARANDELA C/ LAMPADA PL-14W
(h=2,20m OU CONFORME NECESSIDADE)

N LUMINARIA TIPO REFLETOR G/ LAMPADA HALOGENA
vy P/ ILUMINACAO DA FACHADA (h=CONFERIR NA OBRA)

TOMADA PADRAO ABNT 20A
BAIXA h=0,30m / MEDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)
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TOMADA PADRAO ABNT 10A
BAIXA h=0,30m / MEDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)
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INTERRUPTOR SIMPLES (h=1,10m)
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| 1 TECLA /2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)

INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA / 2 TECLAS PARALELAS
(RESPECTIVAMENTE) (h=1,10m)
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m@ FOTOCELULA (RELE-FOTOELETRICO)
(h=2,10m OU CONFORME NECESSIDADE)
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CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE
(h=CONFORME NECESSIDADE)
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C/ ESPELHO CEGO

CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO
x@ PARA SAIDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR CHUVEIRO
ELETRICO OU APARELHO DE AQUECIMENTO)

(h=2,20m P/ CHUVEIRO OU h=0,60m PARA LAVATORIO)
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LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO C/30 LEDS
(PREVER TOMADA NA PAREDE h=2,10m)

IA_ PONTO COM 2 TOMADAS DE COMUNICAGAO (UMA TOMADA P/
TELEFONE PADRAO RJ-11 E UMA TOMADA P/ REDE RJ-45)
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CAIXA PARA OS SISTEMAS DE COMUNICAGAO

- PREVER UMA CENTRAL TELEFONICA P/ ATE 24 RAMAIS

- PREVER UM RACK DE PAREDE P/ INFORMATICA C/ SWITCH 24
PORTAS 100Mbps E MODEM ADSL2+

(h=1,30m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ELETRICA
(h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)
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CONDULETES DE PVC @3/4" INSTALADOS NO TETO
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DUTO CORRUGADO @3/4" EMBUTIDO NA LAJE DO TETO
(OU @1" QUANDO FOR INDICADO)
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DUTO CORRUGADO @3/4" EMBUTIDO NA PAREDE

22aa 23

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/4" INSTALADO SOBRE A LAJE

22aaa 23 (PREVER FURAGAO NA LAJE NOS PONTOS DE DESCIDA E ILUMIN.)
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DUTO CORRUGADO @3/4" EMBUTIDO NO PISO

ELETROCALHA LISA 200x100mm C/ TAMPA LISA
INSTALADA SOBRE A LAJE
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CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO
(CONDUTORES NAO COTADOS SAO DE SECAO #2,5mm?)
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NOTAS:

N
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01 - AS LUMINARIAS QUE USAREM LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES
DEVEM POSSUIR REATOR ELETRONICO TIPO ALTO FATOR DE POTENCIA.

02 - CHUVEIROS E AQUECEDORES ELETRICOS DEVEM SER CONECTADAS
DIRETAMENTE AO SEU RESPECTIVO CIRCUITO SEM O USO DE TOMADAS. A
EMENDA DEVE FICAR DENTRO DA CAIXA 4x2" PREVISTA. (ESTE

PROCEDIMENTO ESTA CONFORME EXIGE A NBR-5410).

03 - TODOS OS DISJUNTORES DEVEM POSSUIR CURVA DE ATUAGAO TIPO "C".

04 - NUNCA PASSAR CABOS DE ELETRICIDADE E DE COMUNICAGCAO EM UM
MESMO ELETRODUTO OU ELETROCALHA.
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