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DO EXTINTOR

DETALHE DOS EXTINTORES FIXAGCAO NA PAREDE
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FIXACAO DO EXTINTOR

NOTAS:

A SINALIZAGAO DE IDENTIFICAGAO DO EXTINTOR
PODERA SER @Cwm._._._.cm0> CONFORME O PROJETO
DE SINALIZACAO VISUAL DESDE QUE ATENDA

AS ESPECIFICAGOES

CONSTANTES EM NORMA

COM RELAGAO AS CORES, TAMANHOS MINIMOS, ETC.

A FIXAGCAO DEVE SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O PESO

1035 1120
20 t5 15 20 15 20 5 t5 20
/ 160 / 230 / 200 / 166 / 174 467.18 /. 296.41 / 306.41
S
_“_ _“_ Soleira granito “ “ — 5
166 s 0 1744
ROUPARIA @ @ 8
a=2,88 -
oML o el AREA DE SERVIO SANIT. FUNC. SANIT. FUNC. &
T<m 0m I T I T I T
a=5,14 m? D 2=6,35 m? N—MWWWM ; mhmw\_ e i 1 o - 57 i 1
< p: ceramica 80210 p: cel p: ceramita p: ceramica C m C 306
o~ Nivel 0,00 m | soleira granito Nivel 0,00 m Nivel 0,00 m Nivel 0,00 m @ @
b ¥ gt guel ™ | L)
H
([@ H
a0210 (8 ° O F) ) o CONSULTORIO
2] _/ o s CONSULTORIO ATENDIMENTO ENFERMEIRA
— — (Lt — INDIFERENCIADO a=9,62 m*
= sSoleira granto | ol | soleira granito _r solei o [ 2031 e o cer w:.ﬂm *
([@2FD) VESTIARI p: ceramica Nivel 0,00 m "
90x210 MASG VESTIARIO %mzm_ 0,00m
a=3,05 nf? FEM.
p: ceramiga g
ppumoonn > SALA DE REUNIOES
%mzm_ 0,00m a=20.84m?
p: ceramica
[=3 SALA ACSs Nivel 0,00 m
@ =11,34 m? T ©w
2 o coramica ° (@ED)] ° q
ivel 0,00 m - o 80x210 80x210 o -
X 2 3
D - SANITAR((
®v o CIRCULAGAO SERVIGO mwwwa#_‘
° vel 000m } el
=11,74 m? T @
P _/ m M“ nm_‘»a_ﬂ_m -
ivel 0,00 m (@I FD) @ "
90x210 D -
b a2}
o @ 575 _ 290 o \1
200 275 0
= =/ Q6 ©
X 80x210 —
CONSULTORIO ATENDIMENTO @ -
m INDIFERENCIADO %
~ a=10,53m? © -
p: ceramica -1 8 0
et COPA CONSULTORIO 17 [ soleira granito
. @ a=10.15m ODONTOLOGIA 1
p: ceramica a=13,44 m*
oo p-coramica CONSULTORIO Mo
Nivel 0,00 m
P _/ 405 @ a=12,16 m*
p: ceramica B
Nivel 0,00 m —
T ©
@ -
335 470 . 3
I ] \:10_
CONSULTORIO ATENDIMENTO 18— °
w INDIFERENCIADO °| w E
~ a=10,53 m? ”MM £ 80x210 m
p: ceramica = 2
ﬁzzm_ 0,00m W\QHO_‘ ‘_ 1”1
== || BOMBA g @ ||
AR COMPRIMIDO
i ™= NEBULIERCAO Muﬁm_ CONSULTORIO
2=8,95|Iny AREA =
worosom I DESCOBERTA = ouoﬁ%w_%_w; 2 g
90x210 T mm_”O-.lw p: nm_uma_om ~
Nivel 0,00 m
CONSULTORIO ATENDIMENTO CENTRAL AR COMPRIM|DO ¢
o INDIFERENCIADO ODONTOLOGICO
% a=10,53 m? L
p: ceramica
%Z?m_ 0,00 m LI — 1
(@D
(@D} 30270
> 80x210 o ™
e 3 3
0 N
. s
D V CENTRAL DE VAGUO g D
w0210 mw 1r @ ODONTOLOGIGO goczio TRIAGEM INFANTIL o
ESTERILIZAGAO P o coramica ©
- e _ INJETAVEIS ] CENTRAL AR COMPRIMIDO o et
= et 00 w660 22 ODONTOLOGICO n Gppuooon_
nenon p: ceramica *s|s m o
%zzm_ 0,00m > | w \:.Iu_
b 2 SALA DE COLETA ADMINISTRACAO
B - 200 a=10,74 m? COORDENAGAO ol
| | p: ceramica 2=10,58 m?
295 3 Nivel 0,00 m p: ceramica TRIAGEM ADULTO 0
g T %mzm_ 000m a=7,20 m? >
|| @ p: ceramica m
LAVACAO °| g %zzm_ 0,00 m
o @ mu?muﬂ:._n TESTE PEZINHO 80x210 aHH S
S p: ceramica a=5,25 m* o 8 v
N ﬂmzm_ 0,00m — — p: ceramica 5
%m?m_ 0,00 m ® 260
HU [@2 D) [@ED) CENTRAL DE ALARME, 8 ||
80x210 80x210 a i (@D
2 80x210 80x210
o WNEIFD) 262 SAIDA
3 _ei | | L]
M . . 880 CONSULTORIO ATENDIMENTO
Q N G = INDIFERENCIADO (PSICOLOGIA) ©
o : : = a=11,87m? 2
Ly B - p: ceramica
|| CURATIVOS “w m SP setor-2 Nivel 0,00 m
o a=5,34 m? : g
= pceramica 11 000007 T
Nivel 0,00 m
)
2} \1_
e o |
| — H
'% ’
80x210 80x210 H — ||
o
m
M>_||> <>0_Z> R DISPENSARIO MEDICAMENTOS e}
<« a=13,01m =14,50 m* -
=3 p: 8%&% s - Nwomma_m_m i
ivel 0,00m ANIT. .|PUBL. ﬁ X
Img MA m mmvmmb» Nivel 0,00 m
- a=2 2=38,84 m?
a=pah m? p: e 7B o
p: ceramica mifa p: ceramica
H' 'ﬂ MNivel 0,00 m L
,muv e O
D _/ 80x210 \m_
N ues 1165 L
[ soteira granito | — | Ee— _H_
o 460
i
RECEPGAO -
a=8,25 m*
p:
VARANDA — PRONTUARIOS
- a=24,11 a=12,97 m’ ~
00 p: ceramica % p: ceramica o
N %Z?m_ 0,00 m m % A % m_<m_ 0,00 m o~
&
£ < B
g wn
80x210 o
R ﬁ | lass 765 : : i # k
|_| _ _ _ |l 1 I 1
875 765 460
\ 20 2155 \ 15 20
22
A._ 4

SADA| —

CONVENCOES

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO C/2 PROJETORES 55W,
LAMPADAS HALOGENAS. (h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A
BASE DA LUMINARIA).(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO 2x8W, LAMPADAS FLUORESCENTES.
(h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A BASE DA LUMINARIA).
(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

PLACA LUMINOSA DE BALIZAMENTO SAIDA TIPO BLOCO AUTONOMO.
(FIXADA NO TETO OU PROXIMO DELE).
(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO PRESSURIZADO (PQSP)
NOTAS:

EXTINTOR DE GAS CARBONICO (C0O2)

1—0S ELETRODUTOS E A FIACAO DO SISTEMA DE ALARME DE IINCENDIO DEVEM SER

EXCLUSIVOS, NAO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS.

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO,
COM SIRENE EMBUTIDA. (h=1.5m MEDIDOS ENTRE O
PISO ACABADO E O CENTRO DA BOTOEIRA)

S5—VER PROJETO ESPECIFICO DE ELETRICA

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.
(h=1.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO
E O CENTRO DO PAINEL).

220

nivel do piso acabado

DET. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ESCALA 1:25

LETRAS BRANCAS

INDICACAO LUMINOSA DE SAIDA COM
ACIONAMENTO AUTOMATICO, INTERLIGADO
AO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA.

SAIDA

FUNDO VERMELHO

TETO
NO TETO
EMERGENCIA
(@] (@]
SAIDA SAIDA
QUEBRE O VIDRI
LUMINARIA FIXADA LUMINARIA FIXA
NA PAREDE NO TETO
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S N 1) N S
PISO PORTA
ACIONADOR E SONARIZADOR DO
OBS:

AS LUMINARIAS N&O PODEM FICAR INSTALADAS EM

SISTEMA DE ALARME DE INCENDIU

s/ esc

ALTURAS SUPERIORES aS ABERTURAS DO AMBIENTE

ALTURA DAS LUMINARIAS

s/ esc.

2—A FIACAO DO SISTEMA DE ALARME DEVERA SER INSTALADA DE ACORDO COM O MODELO DE CENTRAL
UTILIZADA. RESPEITANDO OS SETORES DESIGNADOS EM PROJETO.

DADOS DA OBRA

__ ALTURA DESCENDENTE

AREA TOTAL CONSTRUGAO 559,45m2 0,00m
DISCRIMIN. N AREA RISCO CLASE
UTILIZAGAO PAVTO. PISOS | CONSTRUIDA EDIFICAGAO OCUPAGAO
PREDIO PUBLICO AMBULATORIAL TERREO 01 559,45m2 LEVE IAMBULATORIO
PREVENTIVO POR TIPO: PS5 Quimico Seco TIPO: CO2
TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS 03
EXTINTORES QUANT.: 01 QUANT.: 01
HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESERVATORIO : [Caixa d’4gua Fibra de Vidro QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE : 0
SiM O NAO ® VOLUME DE RTI. : NAO QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE : 0
ESCADA ENCLAUSURADA ANCORAGEM DE CABOS HELIPONTO SPDA TIPO:
SIM O NAO X SIM O NAO X SiM O NAO X SM O NAO X ’
ABRIGO DE GLP TIPO DE CENTRAL : DEMANDA :
SiM DO NAO @ TIPO DE RECIPIENTE : CARGA TOTAL :
ELEVADORES
SIM O NAO X QUANT. : 00
NOTAS: TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM
01 conferir as medidas in loco. No. cor espessura da pena
02 todas as cotas estdo em centimetros 1 vermelho 0,1
03 em caso de duvidas, consultar o autor do projeto. 2 amarelo 0,2
04 as medidas referem-se as dimensdes acabadas 3 verde 0,3
05 existindo a necessidade de realizar alteragées e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizagao. 4 cian 0,4
06 todas as alteracdes processadas em obra deverao ser registradas para efeito de "As Built", e repassadas aos proj 5 azul 0,5
07 em caso de substituicdo de materiais pelo critério da similaridade, devera haver autorizagdo prévia da fiscalizagéo 6 magenta 0,6
7 cor 07 - branco 0.8
8 cor 08 - cinza 1,0
9 cor 30 - laranja 1,2

ESPACO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAGAO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILANCIA SANITARIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietario:

Secretario Municipal da Saude

Assinatura Autor Projeto:

ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER
CREA: 101952-5/ SC

Responsavel Execugédo

Rua Ararangua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saude

, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada:

Helpcon

HELPCON

Construgoes Projetos Servigos

Helpcon Construcdes Projetos Servigos Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190

89.205-350 Joinville - SC

Fone: (047) 3028-6032

Tipo: Nome da Obra / Endereco:
PROJETO UNIDADE DE SAUDE COSTA E SILVA
COMBATE A INCENDIOS Rua - Com. Teles de Mendonga, Costa e Silva - Joinville SC
Requerente: , Conteudo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proprietario: PLANTA BAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DETALHES DE EQUIPAMENTOS E
Auor ENG, RODRIGO HARTMANN DOBNER SINALIZACOES
CREA: 101952-5/ SC
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