NOTAS:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS.
2 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES — NBR6120/19
CARGA PERMANENTE
TELHA: 6kgf/m?
SOBRECARGAS
COBERTURA: 25kgf/m2
VENTO CONFORME NBR 6123/23
Vo = 43m/s — Cat Il =S1=1,00 — S2=0,951 — S3 = 1,11 — Pd = 123kgf/m?
PERFIL W LAMINADO CONFORME NORMA ASTM A572 Gr50 — Fy=345Mpa.
PERFIL EM CHAPA DOBRADA E CHAPAS DE LIGAGAO EM AGO CONFORME NORMA
ASTM A36 — Fy=250Mpa.
FERRO REDONDO CONFORME NORMA ASTM A36 — Fy=250Mpa.
CHUMBADORES MECANICOS E BARRAS ROSCADAS — ASTM A36.
SOLDAS CONFORME AWS D1.1. ELETRODOS E 7018.
A INSPEGAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS
DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA MATERIA PRIMA.
8 — PARAFUSOS ASTM A325, TORQUE DOS PARAFUSOS CONFORME NBR880O.
9 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
10 — AS MEDIDAS APRESENTADAS NESTE PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO
FABRICANTE QUANDO DA ELABORAGAO DOS DESENHOS E DETALHES DE FABRICAGAO.
11 — TRATAMENTO DE SUPERFICIE:
JATO ABRASIVO COMERCIAL TIPO Sa2 1/2 — CONFORME NORMA SUECA SIS 055900—67
46800 ESQUEMA DE PINTURA :
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NOTAS:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS.
2 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES — NBR6120/19
CARGA PERMANENTE
R 2
. 900 #)o TELHA: 6kgf/m
& 1600 SOBRECARGAS
COBERTURA: 25kgf/m2
] VENTO CONFORME NBR 6123/23
= Vo = 43m/s — Cat Il =S1=1,00 — S2=0,951 — S3 = 1,11 — Pd = 123kgf/m?®
H 3 — PERFIL W LAMINADO CONFORME NORMA ASTM A572 Gr50 — Fy=345Mpa.
4 — PERFIL EM CHAPA DOBRADA E CHAPAS DE LIGACAO EM AGO CONFORME NORMA
] o ASTM A36 — Fy=250Mpa.
\ N 4 — FERRO REDONDO CONFORME NORMA ASTM A36 — Fy=250Mpa.
f f o I o 7 I I I o 7 " ! 5 — CHUMBADORES MECANICOS E BARRAS ROSCADAS — ASTM A36.
6 — SOLDAS CONFORME AWS D1.1. ELETRODOS E 7018.
o ] 7 — A INSPEGCAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS
FECHAMENTO EMALVENARIA- PARA DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA MATERIA PRIMA
VEDAGAO SOB A CALHA ’
8 — PARAFUSOS ASTM A325, TORQUE DOS PARAFUSOS CONFORME NBR880O.
9 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
10 — AS MEDIDAS APRESENTADAS NESTE PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO
FABRICANTE QUANDO DA ELABORAGAO DOS DESENHOS E DETALHES DE FABRICAGAO.
11 — TRATAMENTO DE SUPERFICIE:
JATO ABRASIVO COMERCIAL TIPO Sa2 1/2 — CONFORME NORMA SUECA SIS 055900-67
ESQUEMA DE PINTURA :
CLASSE DE AGRASSIVIDADE DO AMBIENTE: C3 EXTERNO
PRIMER E ACABAMANTO EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, DE ALTO TEOR DE SOLIDOS
E COM PIGMENTAGAO ANTICORROSIVA A BASE DE FOSFATO DE ZINCO.
ESPESSURA MINIMA TINTA SECA 120 micras.
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NOTAS:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS.
2 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES — NBR6120/19
CARGA PERMANENTE
TELHA: 6kgf/m?
SOBRECARGAS
COBERTURA: 25kgf/m2
VENTO CONFORME NBR 6123/23
Vo = 43m/s — Cat Il =S1=1,00 — S2=0,951 — S3 = 1,11 — Pd = 123kgf/m?
PERFIL W LAMINADO CONFORME NORMA ASTM A572 Gr50 — Fy=345Mpa.
PERFIL EM CHAPA DOBRADA E CHAPAS DE LIGAGAO EM AGO CONFORME NORMA
ASTM A36 — Fy=250Mpa.
FERRO REDONDO CONFORME NORMA ASTM A36 — Fy=250Mpa.
CHUMBADORES MECANICOS E BARRAS ROSCADAS — ASTM A36.
SOLDAS CONFORME AWS D1.1. ELETRODOS E 7018.
A INSPEGAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS
DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA MATERIA PRIMA.
8 — PARAFUSOS ASTM A325, TORQUE DOS PARAFUSOS CONFORME NBR880O.
9 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
10 — AS MEDIDAS APRESENTADAS NESTE PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO
FABRICANTE QUANDO DA ELABORAGAO DOS DESENHOS E DETALHES DE FABRICAGAO.
11 — TRATAMENTO DE SUPERFICIE:
JATO ABRASIVO COMERCIAL TIPO Sa2 1/2 — CONFORME NORMA SUECA SIS 055900—67
ESQUEMA DE PINTURA :
CLASSE DE AGRASSIVIDADE DO AMBIENTE: C3 EXTERNO
PRIMER E ACABAMANTO EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, DE ALTO TEOR DE SOLIDOS
E COM PIGMENTAGAO ANTICORROSIVA A BASE DE FOSFATO DE ZINCO.
ESPESSURA MINIMA TINTA SECA 120 micras.
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NOTAS:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS.
2 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES — NBR6120/19
CARGA PERMANENTE
TELHA: 6kgf/m?
SOBRECARGAS
COBERTURA: 25kgf/m2
VENTO CONFORME NBR 6123/23
Vo = 43m/s — Cat Il =S1=1,00 — S2=0,951 — S3 = 1,11 — Pd = 123kgf/m?®
3 — PERFIL W LAMINADO CONFORME NORMA ASTM A572 Gr50 — Fy=345Mpa.
4 — PERFIL EM CHAPA DOBRADA E CHAPAS DE LIGACAO EM AGO CONFORME NORMA
ASTM A36 — Fy=250Mpa.
4 — FERRO REDONDO CONFORME NORMA ASTM A36 — Fy=250Mpa.
5 — CHUMBADORES MECANICOS E BARRAS ROSCADAS — ASTM A36.
6 — SOLDAS CONFORME AWS D1.1. ELETRODOS E 7018.
7 — A INSPEGCAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS
DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA MATERIA PRIMA.
120 ML ML = 120 = 1440 1400 _ . 1400 1400 _ 8 — PARAFUSOS ASTM A325, TORQUE DOS PARAFUSOS CONFORME NBR880O.
9 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
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[] L] = - |
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11 — TRATAMENTO DE SUPERFICIE:
JATO ABRASIVO COMERCIAL TIPO Sa2 1/2 — CONFORME NORMA SUECA SIS 055900-67
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NOTAS:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS.
2 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES — NBR6120/19
CARGA PERMANENTE
TELHA: 6kgf/m?
SOBRECARGAS
COBERTURA: 25kgf/m2
VENTO CONFORME NBR 6123/23
Vo = 43m/s — Cat Il =S1=1,00 — S2=0,951 — S3 = 1,11 — Pd = 123kgf/m?®
PERFIL W LAMINADO CONFORME NORMA ASTM A572 Gr50 — Fy=345Mpa.
PERFIL EM CHAPA DOBRADA E CHAPAS DE LIGAGAO EM ACO CONFORME NORMA
ASTM A36 — Fy=250Mpa.
FERRO REDONDO CONFORME NORMA ASTM A36 — Fy=250Mpa.
CHUMBADORES MECANICOS E BARRAS ROSCADAS — ASTM A36.
SOLDAS CONFORME AWS D1.1. ELETRODOS E 7018.
A INSPEGAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS
DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA MATERIA PRIMA.
8 PARAFUSOS ASTM A325, TORQUE DOS PARAFUSOS CONFORME NBR880O0.
9 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
10 — AS MEDIDAS APRESENTADAS NESTE PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO
FABRICANTE QUANDO DA ELABORAGAO DOS DESENHOS E DETALHES DE FABRICAGAO.
11 — TRATAMENTO DE SUPERFICIE:
JATO ABRASIVO COMERCIAL TIPO Sa2 1/2 — CONFORME NORMA SUECA SIS 055900-67
ESQUEMA DE PINTURA :
CLASSE DE AGRASSIVIDADE DO AMBIENTE: C3 EXTERNO
PRIMER E ACABAMANTO EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, DE ALTO TEOR DE SOLIDOS
E COM PIGMENTAGAO ANTICORROSIVA A BASE DE FOSFATO DE ZINCO.
ESPESSURA MINIMA TINTA SECA 120 micras.
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