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! o Wa'a s | Catarina:
1 | ~ ~ e Ve e .
| '= — | : 5 lux | Nao sao computadas como areas construidas as areas de banheiro, para
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SIMBOLOGIA - UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGAO
Extintor P6 Quimico Seco BC - 20B:C - 4KG _ , ) COORDENACAO DE OBRAS
m Placa de Sinalizacao de Saida 06 emergencia Hidrante de recalque sem valvula de retengéo e
fotoluminescente ~
Placas de sinalizagdo intermediarias de saida de — — |Caminhamento do sistema de extintores UBSF CUbataO ' . ~ ..
emergéncia - fotoluminescentes . , - Rua Nossa Senhora de Fatima, s/n - Vila Cubatao, Joinville - SC
- — — |Caminhamento Saidas de emergéncia Roqueronto: Proprictario:
Luminaria de emergéncia ligada a central de baterias - 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WD ou 200 luméns (conforme indicagdo em planta)
Tipo de Projeto: ~
'@1 lluminagéo de emergéncia tipo bloco autdnomo - 400 IUmens PROJ ETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO
Contetdo: Num./Prancha:

Autor:

Revisoes

o . | MIGUEL LUIZ COELHO ° IMPLANTACAO
Planta de emergéncia ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 140924-2
00 - 19/07/2024 | - Emiss3o Inicial;
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07° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - JOINVILLE-SC

PROTOCOLO A8179004644A APROVADO EM 23/07/2024 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

Detalhe - Instalacado de Extintores em Paredes

Sem escala

PICTOGRAMA DO EXTINTOR

Extintor vermelho

Roétulo do fabricante

Selo de garantia do inmetro

]

NIVEL PISO

MAXIMO 160CM

MINIMO 180CM

Detalhe - Instalacdo de Extintores Nivel Piso

Sem escala

SUPORTA 2,5 VEZES O

Detalhe -

Luminarias de emergéncia compactas - LED

Sem escala

PESO TOTAL DO
APARELHO A SER
INSTALADO.

Dimensdes dos Pictogramas

250x250mm

Utilizado quando nao for possivel a fixagdo do extintor na parede conforme detalhe acima

Sobre os aparelhos, placa com o pictograma

Sinalizagéo agregada ao

suporte

Extintor vermelho

Rétulo do fabrican

te

Selo de garantia do inmetro

0.20 m

Suporte metalico adequado para o piso

MINIMO 180CM

NIVEL PISO

TOMADA

O00000000O0

O00000000O0

O000000000
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NOTAS

Vista frontal Vista lateral
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Caracteristicas:

—
/

-
s

. .\\\ Vista traseira
AN
@ [N
) N\
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—

Vista superior

Alimentacao através de central de baterias

Autonomia minima de 1 hora.

30 leds - poténcia de 2w e nivel de iluminancia de 100 lumens.
30 leds - poténcia de 4w e nivel de iluminéancia de 200 lumens.

Obs: A tensdo maxima do SIE nao podera ser superior a 30 Vcc
. As luminarias de emergéncia devem possuir fusiveis de prote¢ao

incorporados

- Sera automatico o acionamento das luminarias em caso de falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da

iluminagdo normal de uma edificagao.
- As luminarias devem prover:
I. 3 lux em locais planos
II. 5 lux em:
a) locais com desnivel
b) divisbes F-6 e F-11

Art. 42. Os sistemas alimentados por central de baterias recarregaveis devem possuir:
| - um disjuntor para a alimentagéo da central de baterias, e mais um disjuntor para cada circuito na saida da central de baterias;

Il - tempo de comutagdo maximo de 2 segundos;

Detalhe - Luminarias de emergéncia autbnoma com 2 farois

Sem escala

©

7
7
7

TS

A 7=

=

Perspectiva

Vista frontal

Altura imediatamento abaixo das aberturas do ambiente

Vista lateral

NOTAS

- Seréa automatico o acionamento das luminarias em caso de falha no fornecimento de

energia elétrica total ou parcial da iluminag&o normal de uma edificagao.

- As luminarias devem prover:

I. 3 lux em locais planos
II. 5 lux em:

a) locais com desnivel

b) divisbes F-6 e F-11
- Altura de instalagédo imediatamente abaixo das aberturas do ambiente
- Luminaria acionada automaticamente em caso de interrupgao ou falha na

alimentacao de energia elétrica.

Caracteristicas:

- Alimentacao bivolt 127v a 220v
- Autonomia minima de 1 hora.

- 24 leds - poténcia de 13,2w e nivel de iluminancia de 400 lumens.
(o numero de leds e poténcia pode alterar de acordo com o fabricante)

Obs: A tensdo maxima do SIE n&o podera ser superior a 30 Vcc

Detalhe - Placa fotoluminescente com indicativo de "Saida"

Sem escala

TETO OU VIGA

Detalhe - Instalacdo dos circuitos elétricos dos sistemas preventivos

Sem escala

Nota: Os elementos de SAL devem
ser identificados:

° Com o nome do fabricante ou
numero do CNPJ.

° De acordo com a cor durante
excitagao.
Cor da fotoluminescéncia.
Toda a sinalizagao basica deve
atender os requisitos
estabelecidos pela NBR16.820.

e o Altura minima de instalagao:
1,80m do piso acabado

FIXAQAO DE MODO A ATENDER %
TIPO 1 TIPO 2 | A'ALTURA MAXIMA DE 3 @
ALACAO © LJCJ
SAIDA & i
QUADRO GERAL
AMENTE-ACHIMA
MENTOS
VAZADOS) NO MAXIMO A 10CM DA VERGA. Disj. Geral
DPS

ART. 9° AS PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEVEM POSSUIR MENSAGENS E/OU
SIMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, E FUNDO

VERDE;

A PLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER

DETALHES ANEXO B):

| — CONTER A MENSAGEM "SAIDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE
SIMBOLOGIA E/OU SETA,

Il — POSSUIR SETA DIRECIONAL OU IMAGEM JUNTO A MENSAGEM “SAIDA” NA
MUDANCA DE DIREGAO;
[l - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1;

IV — POSSUIR FUNDO NA COR VERDE; E

V — POSSUIR MENSAGENS E SIMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO

FOTOLUMINESCENTE.

ART. 10. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE
PARA PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE
DAS SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA.

IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABADO

Tabela 1 - Dimensdes minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa (L x H)

Moldura das letras (L x H) |Traco das letras

Distancias maximas
entre 2 pontos de SAL

30x15cm

4x9cm 2cm

9,5m

*A*

Identificar disjuntores no

[
m
*B*

*B* = Exclusivo para llu

7

o
(0]
o}
[}
o

il

Barr. de Cu Nu -Neutro (N)
: Barr. de Cu Nu

Disj. Prot.
demais
cargas

Quadro Disj. Prot.
. da |E

*A* = Barramento Trifasico no Quadro Geral de elétrica

minagéo de Emergéncia (IE)

| sistema
Elétrico

—T

Revisoes

00 - 19/07/2024

| - Emissdo Inicial;

Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteracdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, é responsavel
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.
Paragrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia ndo isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que
esta disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2020).

Assinado de forma digital

TANIA MARIA por TANIA MARIA
EBERHARDT:379 EBERHARDT:37970097987

Dados: 2024.07.19 13:23:11

70097987 -03'00'
SECRETARIA DA SAUDE
(=TS T B FF L PR TR [T L P

m MERF LT COR N
g Cowsliz 370072024 12015 200000

LLC (IOl oA Pkl i N | ERT T

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA DE JOINVILLE

Secretaria da Saude
R. DR. JOAO COLIN, 2700 - SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC

Setor:
UNIDADE DA GERI"ENCIA~ DE OBRAS E MANUTENGAO
COORDENAGCAO DE OBRAS

Nome Obra / Enderego:

UBSF Cubatao
Rua Nossa Senhora de Fatima, s/n - Vila Cubatao, Joinville - SC

. Proprietario: .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE i FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO

Contetdo:

¢ DETALHES

Requerente:

Tipo de Projeto:

Autor: Num./Prancha:

MIGUEL LUIZ COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 140924-2
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Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteracdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, é responsavel
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