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5 20 35 100 2x16 2x32 250 100 200 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 12kbtu 18kbtu 24kbtu 30kbtu 36kbtu 0,5CV 1CV 3CV 5CV

5 20 35 100 32 64 250 100 200 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 1330 1950 2790 3310 4070 10000 15000 20000 25000 30000 570 1130 2910 4780

7 20 38 100 33 66 300 120 240 600 1200 1500 2000 3600 5200 11000 1446 2120 3033 3598 4424 12000 18000 23000 28000 35000 720 1380 3640 5620 (VA) (VA) (VA) (VA) (W)

9 11 223 21 43 15 287 26 9 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 96.093 85.510 79.786 261.389 228.712

9 11 223 21 43 15 287 26 9 1 80.535 68.872

2 3 22.800 22.800

1 3 1 1 2 133.914 116.880

2 3 24.140 20.160

261.389 228.712

26.107

17.328

133.914

11.790

189.139 VA

Motores ==>  Motores trifásicos -  FD  =  ( 3 x 3.930) VA

Demanda ==>

A entrada de serviço - Transformador em Poste com Potência de 225 kVA - Proteção Geral com Disjuntor 3x350A 

Demanda
Iluminação e tomadas ==>  Iluminação e Tomadas  -  FD = 40%  para os primeiros 50kVA e 20% para o que exceder 50kVA

Aquecimento ==> Fator de demanda ==> 76%

Ar Condicionado ==> Fator de demanda ==> 100%

Ar Condicionado ==>

Motores ==>

Carga Instalada ==>

Cargas Instaladas por Grupo
Iluminação e tomadas ==>

Aquecimento ==>

CEspécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Total ==>

Total
Iluminação Tomadas Diversos Split Central

A B

Quadro de Cargas Instaladas e Demanda da UBS CUBATÃO
Iluminação e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado

Motores
E q u i l í b r i o

Total

Demanda Contratada ==> 110 kVA

44 48

4

5 20 35 100 100 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 12kbtu 18kbtu 30kbtu 36kbtu 0,5CV 3CV 5CV

5 20 35 100 100 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 1330 1950 3310 4070 10000 20000 25000 30000 570 2910 4780

7 20 38 100 120 600 1200 1500 2000 3600 5200 11000 1446 2120 3598 4424 12000 23000 28000 35000 720 3640 5620 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

3 25 25 16 - - - 80 5 5 122 21 125 11 3 1 1 2 17.618 18.095 16.695 52.407 45.077 QDC-A 10 79,65 1,50 1,19 0,31 SIM

3 35 35 25 - - - 100 4 6 83 126 12 3 1 2 3 2 20.598 19.162 20.958 60.718 55.565 QDC-B 38 92,28 1,12 3,93 1,03 SIM

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-C 31 13,81 5,87 2,51 0,66 SIM

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-D 26 13,81 5,87 2,11 0,55 SIM

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-E 23 13,81 5,87 1,86 0,49 SIM

3 16 - 16 - - - 50 1 7.667 7.667 7.667 23.000 20.000 Unidade de Tratamento de Ar (AHU-1) 45 34,95 2,27 3,57 0,94 SIM

3 16 - 16 - - - 63 1 9.333 9.333 9.333 28.000 25.000 Unidade de Tratamento de Ar (AHU-2) 18 42,55 2,27 1,74 0,46 SIM

3 25 - 16 - - - 80 1 11.667 11.667 11.667 35.000 30.000 Unidade Condensadora CD-05. Climatização 25 53,19 1,50 1,99 0,52 SIM

3 25 - 16 - - - 80 1 11.667 11.667 11.667 35.000 30.000 Unidade Condensadora CD-05. Climatização 25 53,19 1,50 1,99 0,52 SIM

Fases F N T (A)

3 2x120 2x120 2x70 - - - 350 9 11 223 21 287 26 9 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 96.093 85.510 79.786 261.389 228.712 QGBT 25 397,25 0,15 1,49 0,39 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos - Pavimento Térreo

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 500 QGBT
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado

Total Total Atende Comp.

B C
Inom.

Queda 

de 

Tensão 

Unitária

Queda     

de     

Tensão 

Queda     

de     

Tensão 

Condutor 

ok?

Supressor de Surtos => Classe 1 - 60   kA Quant. => Iluminação Tomadas Diversos Split Central

A

Motores
E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito

Condutores DR

Geral

QGBT -3

QGBT -4

DR

QGBT

QDC-A

QDC-B

QDC-C

QDC-D

QDC-E

QGBT -1

QGBT -2

25 30

4

5 20 35 100 100 200 500 1000 0,5CV 5CV 7,5CV 15CV

5 20 35 100 100 200 500 1000 570 4780 6900 13630

7 20 38 100 120 240 600 1200 720 5620 8120 14980 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

C 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 6 228 228 210 Iluminação interna / Consultório Odontológico 10 1,04 14,00 0,15 0,07 SIM

C 2 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns  / Consultório Odontológico 14 6,55 14,00 1,28 0,58 SIM

C 3 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500 Ponto de força cadeiras odontologicas - 220V / Consultório Odontológico 5 2,73 14,00 0,19 0,09 SIM

C 4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 5.620 4.780 Ponto de força compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM

C 5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Bomba de Vácuo / Consultório Odontológico 6 5,45 14,00 0,46 0,21 SIM

C 6 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 Reserva 1 14,00 SIM

Fases F N T (A)

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-C 31 13,81 5,87 2,51 0,66 SIM

31 11,05 5,87 2,01 0,53 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 100 QDC-C
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas

Total Total Atende Comp.

B C
Inom.

Queda 

de 

Tensão 

Unitária

Queda     

de     

Tensão 

Queda     

de     

Tensão 

Condutor 

ok?

Supressor de Surtos => Classe 2 - 20   kA Quant. => Iluminação Tomadas

A

Motores
E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito

Condutores DR

Geral

DR

QDC-C

FATOR DE DEMANDA PARA PROTEÇÃO GERAL   =   80% DA CARGA INSTALADA
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25 30

4

5 20 35 100 2x16 100 200 500 1000 0,5CV 5CV 7,5CV 10CV

5 20 35 100 32 100 200 500 1000 570 4780 6900 9680

7 20 38 100 33 120 240 600 1200 720 5620 8120 10760 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

D 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 6 228 228 210 Iluminação interna / Consultório Odontológico 10 1,04 14,00 0,15 0,07 SIM

D 2 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns  / Consultório Odontológico 14 6,55 14,00 1,28 0,58 SIM

D 3 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500 Ponto de força cadeiras odontologicas - 220V / Consultório Odontológico 5 2,73 14,00 0,19 0,09 SIM

D 4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 5.620 4.780 Ponto de força compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM

D 5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Bomba de Vácuo / Consultório Odontológico 6 5,45 14,00 0,46 0,21 SIM

D 6 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 Reserva 1 14,00 SIM

Fases F N T (A)

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-D 26 13,81 5,87 2,11 0,55 SIM

26 11,05 5,87 1,69 0,44 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 100 QDC-D
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas

Total Total Atende Comp.

B C
Inom.

Queda 

de 

Tensão 

Unitária

Queda     

de     

Tensão 

Queda     

de     

Tensão 

Condutor 

ok?

Supressor de Surtos => Classe 2 - 20   kA Quant. => Iluminação Tomadas

A

Motores
E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito

Condutores DR

Geral

DR

QDC-D

FATOR DE DEMANDA PARA PROTEÇÃO GERAL   =   80% DA CARGA INSTALADA

56 84

4

5 20 35 100 2x32 250 100 200 500 1000 1500 18kbtu 24kbtu 30kbtu 0,5CV 3CV 5CV

5 20 35 100 64 250 100 200 500 1000 1500 1950 2790 3310 570 2910 4780

7 20 38 100 66 300 120 240 600 1200 1500 2120 3033 3598 720 3640 5620 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

A 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 5 35 1.365 1.365 1.250 Iluminação interna / Consultórios / Circulação / Jardim / Triagem / Coleta / Reunião 30 6,20 14,00 2,61 1,18 SIM

A 2 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 43 1.634 1.634 1.505 Iluminação interna / Recepção / SL Inalação / Farmacêutico / Dispensação 21 7,43 14,00 2,18 0,99 SIM

A 3 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 28 1.064 1.064 980 Iluminação interna / Circulação / Banheiros / Imunização 44 4,84 14,00 2,98 1,35 SIM

A 4 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 7 266 266 245 Iluminação exterma 41 1,21 14,00 0,69 0,32 SIM

A 5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 5 100 100 100 Iluminação de Emergência 23 0,45 14,00 0,15 0,07 SIM

A 6 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 4 480 480 400 Tomadas TI  Rede Wifi / Circulação 26 2,18 14,00 0,79 0,36 SIM

A 7 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns / Consultórios 30 6,55 14,00 2,75 1,25 SIM

A 8 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Consultórios 29 5,45 14,00 2,21 1,01 SIM

A 9 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500 Tomada Refrigerador / Imunização 23 2,73 14,00 0,88 0,40 SIM

A 10 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 9 1.080 1.080 900 Tomadas Comuns / Consultórios 29 4,91 14,00 1,99 0,91 SIM

A 11 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 10 1.200 1.200 1.000 Tomadas Comuns / Consultórios / Triagem 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SIM

A 12 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Consultórios / Triagem 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SIM

A 13 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 10 1.200 1.200 1.000 Tomadas Comuns / Imunização 24 5,45 14,00 1,83 0,83 SIM

A 14 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / Triagem / Coleta 19 6,00 14,00 1,60 0,73 SIM

A 15 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns / Coleta / Reunião 22 6,55 14,00 2,02 0,92 SIM

A 16 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 600 600 500 Tomadas Projetor / Reunião 15 2,73 14,00 0,57 0,26 SIM

A 17 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / Reunião / Recepção / Inalação 20 6,00 14,00 1,68 0,76 SIM

A 18 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Coleta / Inalação 15 5,45 14,00 1,15 0,52 SIM

A 19 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns / Inalação / Espera / Farmacêutico 21 6,55 14,00 1,92 0,87 SIM

A 20 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 600 600 500 Tomadas Impressora / Imunização 20 2,73 14,00 0,76 0,35 SIM

A 21 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 10 1.200 1.200 1.000 Tomadas Comuns / Dispensação 25 5,45 14,00 1,91 0,87 SIM

A 22 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 1.200 1.200 1.000 Tomadas Refrigerador / Dispensação 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SIM

A 23 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 16 1.920 1.920 1.600 Tomadas Recepção 25 8,73 14,00 3,05 1,39 SIM

A 24 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 8 960 960 800 Tomadas Sanitários 30 4,36 14,00 1,83 0,83 SIM

A 25 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Armário Telecom / Circulção 28 5,45 14,00 2,14 0,97 SIM

A 26 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Armário Telecom / Circulção 28 5,45 14,00 2,14 0,97 SIM

A 27 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500 Tomada Bebedouro / Circulção 13 2,73 14,00 0,50 0,23 SIM

A 28 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 600 600 500 Ponto de Força Ventilador 03 - 220V / Reunião 16 2,73 14,00 0,61 0,28 SIM

A 29 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 2.120 2.120 1.950 Ponto de Força Condensadora 01 - 220V / Cobertura 16 9,64 14,00 2,16 0,98 SIM

A 30 1 4 4 4 - - - 25 1 3.598 3.598 3.310 Ponto de Força Condensadora 02 - 220V / Cobertura 16 16,35 9,00 2,36 1,07 SIM

A 31 1 4 4 4 - - - 20 19 1.900 1.900 1.900 Iluminação Externa 62 8,64 9,00 4,82 2,19 SIM

A 32 1 4 4 4 - - - 20 19 1.254 1.254 1.216 Iluminação Externa 90 5,70 9,00 4,62 2,10 SIM

A 33 1 6 6 6 - - - 20 24 1.584 1.584 1.536 Iluminação Externa 135 7,20 5,87 5,71 2,59 SIM

A 34 1 6 6 6 - - - 20 9 2.700 2.700 2.250 Iluminação Externa Quadras 110 12,27 5,87 7,92 3,60 SIM

A 35 1 6 6 6 - - - 20 6 1.800 1.800 1.500 Iluminação Externa Quadras 135 8,18 5,87 6,48 2,95 SIM

A 36 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 9 342 342 315 Iluminação Externa 100 1,55 14,00 2,18 0,99 SIM

A 37 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 200 200 200 Iluminação Externa Totem 70 0,91 14,00 0,89 0,40 SIM

A 38 3 4 - 4 - - - 25 2 2.427 2.427 2.427 7.280 5.820 Bombas Hidráulicas 70 11,06 9,00 6,97 1,83 SIM

Fases F N T (A)

3 25 25 16 - - - 80 5 5 122 21 43 15 125 11 3 1 1 2 17.618 18.095 16.695 52.407 45.077 QDC-A 10 79,65 1,50 1,19 0,31 SIM

10 71,68 1,50 1,08 0,28 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 150 QDC-A
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas Ar Condicionado

Total Total Atende Comp.

B C
Inom.

Queda 

de 

Tensão 

Unitária

Queda     

de     

Tensão 

Queda     

de     

Tensão 

Condutor 

ok?

Supressor de Surtos => Classe 2 - 20   kA Quant. => Iluminação Tomadas Split

A

Motores
E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito

Condutores DR

Geral

DR

QDC-A

FATOR DE DEMANDA PARA PROTEÇÃO GERAL   =   90% DA CARGA INSTALADA
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62 84

4

5 20 35 100 100 200 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 12kbtu 30kbtu 36kbtu

5 20 35 100 100 200 500 1000 1500 2000 3600 5200 11000 1330 3310 4070

7 20 38 100 120 240 600 1200 1500 2000 3600 5200 11000 1446 3598 4424 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

B 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 4 35 1.358 1.358 1.245 Iluminação interna - Copa / Banheiros / Coordenação / Consultório / Jardim / DML / ADM 23 6,17 14,00 1,99 0,90 SIM

B 2 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 36 1.368 1.368 1.260 Iluminação interna - ACS / Diferenciado / Banheiros / Espera 26 6,22 14,00 2,26 1,03 SIM

B 3 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 6 120 120 120 Iluminação de Emergência 27 0,55 14,00 0,21 0,09 SIM

B 4 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 2 1.320 1.320 1.100 Tomadas Copa / Bebedouro 10 6,00 14,00 0,84 0,38 SIM

B 5 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 2 1.320 1.320 1.100 Tomadas Copa 24 6,00 14,00 2,02 0,92 SIM

B 6 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 10 1.200 1.200 1.000 Tomadas Sanitários 33 5,45 14,00 2,52 1,15 SIM

B 7 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / Coordenação 18 6,00 14,00 1,51 0,69 SIM

B 8 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Coordenação / Consultório 21 5,45 14,00 1,60 0,73 SIM

B 9 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns / Consultório 23 6,55 14,00 2,11 0,96 SIM

B 10 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns / ADM / Almoxarifado / Rouparia / DML / Esterilização 23 6,55 14,00 2,11 0,96 SIM

B 11 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / ADM / Procedimentos 26 5,45 14,00 1,99 0,90 SIM

B 12 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / Suturas / Expurgo / Procedimentos 27 6,00 14,00 2,27 1,03 SIM

B 13 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / Procedimentos 22 6,00 14,00 1,85 0,84 SIM

B 14 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 12 456 456 420 Iluminação interna / Esterilização / Rouparia / Almoxarifado / Suturas / Expurgo / Procedimentos 23 2,07 14,00 0,67 0,30 SIM

B 15 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 240 240 200 Tomadas TI  Rede Wifi / Circulação 25 1,09 14,00 0,38 0,17 SIM

B 16 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / ACS 25 6,00 14,00 2,10 0,95 SIM

B 17 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns / ACS 29 6,00 14,00 2,44 1,11 SIM

B 18 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Diferenciado 25 5,45 14,00 1,91 0,87 SIM

B 19 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 9 1.080 1.080 900 Tomadas Comuns / Diferenciado 30 4,91 14,00 2,06 0,94 SIM

B 20 1 4 4 4 2 30 40 25 1 3.600 3.600 3.600 Ponto de força Autoclave / Esterilização 14 16,36 9,00 2,06 0,94 SIM

B 21 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns  / Diferenciado 34 6,00 14,00 2,86 1,30 SIM

B 22 1 4 4 4 - - - 32 11 1.320 1.320 1.100 Tomadas Comuns  / Diferenciado 36 6,00 9,00 1,94 0,88 SIM

B 23 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000 Tomadas Impressora / Biométrica - Diferenciado / Entrada 27 5,45 14,00 2,06 0,94 SIM

B 24 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200 Chuveiro 16 23,64 5,87 2,22 1,01 SIM

B 25 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200 Chuveiro 13 23,64 5,87 1,80 0,82 SIM

B 26 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 2.400 2.400 2.000 Armário Telecom  / Coordenação 25 10,91 14,00 3,82 1,74 SIM

B 27 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200 Aquecedor Életrico / Expurgo 12 23,64 5,87 1,66 0,76 SIM

B 28 1 4 4 4 2 30 40 25 1 3.600 3.600 3.600 Ponto de força Autoclave  / Esterilização 14 16,36 9,00 2,06 0,94 SIM

B 29 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 1.500 1.500 1.500 Tomada Copa Microondas 14 6,82 14,00 1,34 0,61 SIM

B 30 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 120 120 100 Ponto de Força Ventilador 01 - 220V / Coordenação 14 0,55 14,00 0,11 0,05 SIM

B 31 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 120 120 100 Ponto de Força Ventilador 02 - 220V / ACS 21 0,55 14,00 0,16 0,07 SIM

B 32 1 4 4 4 - - - 25 1 3.598 3.598 3.310 Ponto de Força Evaporadora 03 - 220V / Cobertura 14 16,35 9,00 2,06 0,94 SIM

B 33 1 4 4 4 - - - 25 1 3.598 3.598 3.310 Ponto de Força Evaporadora 04 - 220V / Cobertura 20 16,35 9,00 2,94 1,34 SIM

B 34 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Central de Alarmes / CFTV  / Coordenação 15 5,45 14,00 1,15 0,52 SIM

Fases F N T (A)

3 35 35 25 - - - 100 4 6 83 126 12 3 1 2 3 2 20.598 19.162 20.958 60.718 55.565 QDC-B 38 92,28 1,12 3,93 1,03 SIM

38 83,05 1,12 3,53 0,93 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 150 QDC-B
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado

Total Total Atende Comp.
B C

Inom.

Queda 
de 

Tensão 
Unitária

Queda     
de     

Tensão 

Queda     
de     

Tensão 

Condutor 
ok?

Supressor de Surtos => Classe 2 - 20   kA Quant. => Iluminação Tomadas Diversos Split

A

E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito
Condutores DR

Geral

DR

QDC-B

FATOR DE DEMANDA PARA PROTEÇÃO GERAL   =   90% DA CARGA INSTALADA

25 30

4

5 20 35 100 2x16 100 200 500 1000 0,5CV 5CV 7,5CV

5 20 35 100 32 100 200 500 1000 570 4780 6900

7 20 38 100 33 120 240 600 1200 720 5620 8120 (VA) (VA) (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%

Quant. Disj.

Fases F N T Polos (mA) (A) (A)

E 1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 6 228 228 210 Iluminação interna / Consultório Odontológico 10 1,04 14,00 0,15 0,07 SIM

E 2 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200 Tomadas Comuns  / Consultório Odontológico 14 6,55 14,00 1,28 0,58 SIM

E 3 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500 Ponto de força cadeiras odontologicas - 220V / Consultório Odontológico 5 2,73 14,00 0,19 0,09 SIM

E 4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 5.620 4.780 Ponto de força compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM

E 5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000 Bomba de Vácuo / Consultório Odontológico 6 5,45 14,00 0,46 0,21 SIM

E 6 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 Reserva 1 14,00 SIM

Fases F N T (A)

3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848 2.640 600 9.088 7.690 QDC-E 23 13,81 5,87 1,86 0,49 SIM

23 11,05 5,87 1,49 0,39 SIM

Quadro de Distribuição Geral de Circuitos

Barramento de cobre eletrolítico, 60Hz, mínimo(A) ==> 100 QDC-E
Mínimo de espaços ==> Padrão Comercial => Iluminação e Tomadas

Total Total Atende Comp.
B C

Inom.

Queda 
de 

Tensão 
Unitária

Queda     
de     

Tensão 

Queda     
de     

Tensão 

Condutor 
ok?

Supressor de Surtos => Classe 2 - 20   kA Quant. => Iluminação Tomadas

A

Motores
E q u i l í b r i o

Espécie ==>

Carga - W ==>

Carga - VA ==>

Circuito
Condutores DR

Geral

DR

QDC-E

FATOR DE DEMANDA PARA PROTEÇÃO GERAL   =   80% DA CARGA INSTALADA
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