SPDA_RO2.dwg

_Revis&o\0434_MMKM_05__

do

Saida\25—02—04—Emiss

G:\.shortcut—targets—by—id\ 1K—xU5dGYxS9kga8Eglli—y8z7kwS360z\Produgdo\MGN—00—Projetos\0434_MMKMJ_050124_mmKm_dJoinville\ 0434 _MMKM_05_ UBSF_Cubatao\0434_MMKM_05

RE-BAR

VEST.

INSTALADO EM
VIGA BALDRAME
RE—BAR RE—-BAR
_ _ il [T _ _ _Z 1 I| _ Il I _
Il il | [ I |
i
I
4 BEBEDOURO
o O
o
L COPA
8
o RE-BAR CAPACHO
<L
el INSTALADO EM
3 VIGA BALDRAME =
© BWC FUNC. MAS.

FUNC. MAS.

VEST. FUNC. FEM.

BWC FUNC. FEM.

)

CONSULTORIO
INDIFERENCIADO

_J_

CONSULTORIO
INDIFERENCIADO

)

CONSULTORIO
INDIFERENCIADO

I

)
=

CONSULTORIO

INDIFERENCIADO D

BALANGCA

RE-BAR RE-BAR
PROJECAO DO BEIRAL
INSTALADO EM INSTALADO EM
VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME
Ré—BAR RE—-BAR RE—-BAR RE—BAR RE—BAR RE—-BAR
A - = T T—Z — T p— T — — - - B! I 7 = T — = - p— | - - T O A | E— — i = = —— — | ——7 = g | — —  — e | — —
I 1 L= | il [T | 123 I | IT i IT 1 IT il IT [ IT
= = & = I
S = s o TRIAGEM ! E
COORDENAGAO ol e i% o ol e L ° IMPRESSORA
O o o e & o o & o e & - .

a > = o o = s —
o = < < ol |a = < < = g & SALA
O S O 8 O O On O O,
E ZD D;i % o{ F z z % 8{ 2 DE COLETA

< = = — =3 ]

] < < | Lol
o < & & /8 S 5 = ) /$ =
=z =z z = =

—

|
i | Q
\ & =
L] | : - - :
| C ) | | | | o
SALA DE REUNIAO
H | @ BEBEDOURO '
T BWC FUNC. |
AOESSIVEL CIRCULAGAD/ESPERA ‘ CIRCULAGAO /ESPERA
|
|
1] | BEP i
' ’RE-BAR ey ——— | — H=0 40m /@Tw
| i ] ‘ VER DET.7 I
Wi - ESTERILIZAGAO EXPUR:GO || JARDIM \ . ——
‘ COMPRESSOR s Y QGBT = —
g 2 o
ALCAPAO ‘ Bﬂl %}; l % .
** — 5 D D een
3 Lo a
I O : o I T [ ] T T I O y —
q A I | I =
L ] o o~ TORNEIRA!AGUA QUEN [ ] \ —1 | —] \ \ —— \ LI LI \ s %
i A @ @ z VIGA BALDRAME
[ | * SALA DE CIRCULAGAO/ESPERA RECEPCAO/ESPERA
ROUPARIA === g SROCEDIMENTOS SAN. P EMININO B
— ° | AREA| DE CHUVEIRT] i m)
| L, L1
] | SAN. PUB. MASCULINO = L
\ BWC MAS. = SALA DE INALAGAO COLETIVA
SALA DE SUTURAS ACESSIVEL
ADMINISTRACED,/GERENCIA CME DIVIJORIA DE PLACA CIMENTICIA : | g
RE_BAR  ———| ‘ AN A @ﬂl“} —
/ ALMOXARIFADO ‘ 5 3
v | %
|
1 | b5 D (D D D —
L] | EGATOSCOPIO f
‘ FARMACEUTICO n
IMPRESSORA \ '
[ CIRCULAGAO ESPERA
‘ C
|
|
0
|pe-o S— l 10 &
| ‘ .
! IMPRESSORA™ & IMPRESSORA 2 = £ @ %D
— — =1 S \ 9 9 ) . CONSULTORIO =_ i
(i AN i = o IR m = o 3 7 2 E@ SNSRI, SONSULIORO ODONTOLAGICO MPRESSORA =, %
SRR -
Q 2 2 SALA DE
== @ z CONS. DIFERENCIADO CONS. DIFERENCIADO CONS. DIFERENCIADO @ ; ; @ IMUNIZAGAO @ @ DISPENSAGAO MEDICAMENTOS
SALA DE ACS ‘ L
CORTINA DIVISORIA
< < S FSPERA =
| [k [k ] .
: 3 3 C o
| 3
‘ o
5 || CAPACHO o
= \ BWC E }%
RE-BA ACESSIVEL %
DS . : | : : -
v ‘ R zim ° REFRIGERADOR | || |
| ] " = y ‘ 9 5 ° RE—BAR I | RE—BAR
RE=BAR = RE—=BAR BWC E—BAR RE—BAR RE—BAR REZBAI o T — ‘ _ —
- - | = = w T ACESSIVEL gy —— — T | ‘ ; : REFRIGERADOR RE-BAR I T =
‘ ‘ ‘h il IT il I - = ‘_"1_‘ - - i | — il -
_! | | @ _! | | I\'/\SLALBAA?_%RE\ME tela protetora em nylon e pelicula  tela protetora em nylon e pelicula
| RE— _BAR COMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSOR RE—BAR iJI RE—BAR
PROJECAO DO BEIRAL ] PROJE&AO DO BEIRAL LH - ] PROJEGAO DO BEIRAL L - . . Y—— Bl - ! Wi _ _ _ _ -
; L] PROJEGAO DO BEIRAL
——PLANTA TERREO |
——— ESCALA 1/50 ‘
SPDA |
~O
LIJ "RE—BARS” TEL—760 DIAM. 3/87"x3,40m
/GALVANIZADO A FOGO (DESCIDAS)
&
:
(8]
n
M
A\
o 3
<
o
(%)
=z
<
o
'_
E@E > CLIPS GALVANIZADO 3/8”
H TEL — 5238
7wki 7wki
PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO
PILAR DE CONCRETO | VERGALHAO ¢ 3/8” DESCIDA DO | REF.: TEL—5396 -
! PARA—RAIOS GALVANIZADO A FOGO ! /
4 | "/ POLIURETANO DETALHE 3
REF: TEL—5905 EMENDA DAS RE—-BARS
! ] | H | H | H | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | | H | H | H | | | H | ! \ B SEM ESCALA
| N I N | | I I L T 1 1 | \\ ; BARRA CHATA EM ALUMINIO
o OF COBRE N A e e s I [T T T T . s s . VISTAS CONECTOR "ATERRINSERT" / 7/8" x 1/8" x 3m
e 550 \ ~ / REF.:TEL—771
Somm T T T 7 T C T T T C T T T T 7 . E RE-BAR
T T I I | | I I L 1 1 | - B
/,/ ) T . - . - - - e . — . - e - e oy I — o g
/ < >~ e w emcore et cee|\tr e — -
e RE—BAR AN aT RE-BAR Vi saLDRAME AMARRAGAO | | :
AN 0o TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE VER DET. et
\ T ESTANHO COM UM FURO PARA CONEXAQ COM 1t
1 I CABO DE COBRE 50mm?Z. BLOCO DE FUNDAGAO 1 : I
L+ LLJ‘:JJ
|
|
DETALHE 1 i EQUIVALENCIA
- INTERLIGAGAO DAS "RE—BARS” PARA FUNDAGCOES ‘\F mm — POLEGADA
SEM ESCALA (DIAMETRO NOMINAL)
2 PVC RIGIDO ACO PEAD
DETALHE ROSQUEAVEL | CARBONO
FIXAGAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO NBR—15.465 NBR—13.057 NBR-15.715
ROSCA
EM TELHA METALICA mm 1B | o | rotee. | mm | potee.
SEM ESCALA
20 1 /2 15 1 /2 — —
25 3/4— 20 3/4 — —
32 1 25 1 — —
40 1.1/4 32 1.1/4 30 1.1/4
50 1.1/2 40 1.1/2 40 1.1/2
60 2 50 2 50 2
75 2.1 /2 65 2.1 /2 — —
85 3 80 3 75 0]
110 4 100 4 100 4

SIMBOLOGIA

DESCRIGAO

simMmBOLO

N Caixa de Equalizagdo de potenciais principal (BEP), com nove terminais, instalada a
0,40m do piso.
Pontos de conexdo entre a malha de captaglio, as descidas (re—bar), e os elementos
u metdlicos do telhado.

Quadro de distribuigdo de circuitos, embutido na parede. H=1,50m
el do eixo ao piso.

LEGENDA

DESCRIGAO

simMmBOLO

#XX—NU XX — Indicativo de seglio do cabo de cobre nu, em mm?.
RE—BAR Indicativo de vergalhdo de ago galvanizado a fogo instalada nas vigas baldrame ou nos pilares
estruturais da edificagGo.

# Indicativo de segdio do condutor, em mm?Z.

¢ Indicativo de diGmetro da tubulagdo, em mm.

BEP Indicativo de Barramento de EquipotencializagGo Principal.

T Indicativo de barra chata de aluminio @7/8" x 1/8” afixado sobre a cobertura.
T | Eletroduto embutido na parede.

T _ Indicativo de vergalhdio de ago galvanizado a fogo @3/8" (Re—bar) embutido nas estruturas de

concreto armado.

_____ T_  _  _ | Eletroduto embutido no piso a ser instalado, com cabo de cobre no seu interior.

Indicativo de condutor do SPDA que sobe.

Indicativo de condutor do SPDA que desce.

NOTAS

P

1 — O sistema de SPDA projetado & do tipo “gaiola de Faraday” estrutural e & subdividido em trés subsistemas: Subsistema
de captagdo, subsistema de descidas e subsistema de aterramento.

2 — O subsistema de captagdo & composto por barras chatas de alumfnio, instalados nos beirais da cobertura e telhado.
Todas estruturas metdlicas existentes na cobertura deverdo ser conectas a malha de captagdo.

3 — O subsistema de descida seré composto por barras de ago galvanizado a fogo (denominadas re—bar) instaladas dentro
dos pilares. Estas re—bars devem ser instaladas no processo de fabricagdo dos pilares.

4 — O subsistema de aterramento serd composto por barras de ago galvanizada a fogo, instaladas dentro das vigas
baldrame (conforme percursos mostrados no projeto) e ainda pela conexdio das descidas as ferragens da fundagdo (tubul8es

ou estacas, conforme o caso).

5 — Para a equalizagdo de potenciais, deverd ser instalada uma caixa apropriada para esta finalidade (caixa de
equalizagiio ou BEP). Todos os aterramentos existentes (elétrico, telefonia, SPDA, etc) deverfio ser conectados d esta caixa.
Também deverdo ser conectados a esta caixa, todos os elementos metdlicos verticais que venham a ser instalados na
edificagdo. Assim sendo, trilhos de elevadores (se for o caso), tubos metdlicos (da rede Gqua), escadas marinheiro, etc.
deverdo ser conectados ao SPDA que por sua vez deverG ter o seu aterramento conecado d caixa de equalizagdo (BEP).

6 — A re—bar de descida deverdo ser localizadas na posigdo mais externa possivel a edificagdo.

7 — As armaduras das lajes e vigas que cruzarem com o subsistema de descidas devem ter pelo menos 50% de suas
ferragens amarradas firmemente com arame recozido, de forma intercalada com as ferragens dos pilares a que cruzarem,

conforme NBR 5419/2015.

8 — O principio fundamental a ser seqguido na montagem do sistema de SPDA estd em garantir a continuidade elétrica entre
a estruturas metdlicas da cobertura e a malha de aterramento ou das ferragens da fundagdo. Para isto todos os elementos
de descida deverdo ser conectados Qs estruturas metdlicas da cobertura e a ferragem da fundagdo.

9 — A referéncia "TEL” diz respeito aos equipamentos de fabricagio da Termotécnica IndGstria e Comércio Ltda. Estes
equipamentos poderdo ser plenamente substituidos por outros, de outro fabricante, desde que sejam equivalentes tanto na
fungdo quanto na qualidade.

10 — A classificag@o da edificagdo para a instalagdo do SPDA & Nivel Il de protego. Malha da gaiola de captagdo serd de
15x15m e a eficiéncia do SPDA entre 80% e 85%. Classificagdo obtida sequndo célculo do gerenciamento de risco, feito

conforme NBR-5419/2015 da ABNT.

11 — Todos os equipamentos e estruturas metdlicas existentes, instalados sobre a cobertura, tais como escadas, calhas,
tubulagBes e etc. Deverdo ser conectados @ malha de captagdo instalada na cobertura.

12 — Os eletrodutos embutidos deverdo ser de PVC rigido roscdvel, conforme NBR-15.465, e os eletrodutos aparentes
deverdo ser de ago carbono galvanizado, conforme NBR-13.057. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de
1” ou 32mm e os de ago carbono galvanizado deverdo ser de 1” ou 25mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de
passagem, deverdo ser utilizadas buchas e arruelas.

13 — O valor do Ng utilizado no célculo de gerenciamento de risco foi obtido no site do INPE. A regiGo utilizada como
referéncia foi a da cidade de Vila Cubatdo — SC.

14 — Deverdo ser feitos testes de continuidade elétrica, utilizando os conectores que foram instalados.
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DESCIDA EM RE—-BAR NO
PILAR ESTRUTURAL

SIMBOLOGIA

simMBOLO

DESCRIGAO

| Caixa de Equalizagdo de potenciais principal (BEP), com nove terminais, instalada a
0,40m do piso.
Pontos de conexdo entre a malha de captagdio, as descidas (re—bar), e os elementos
u metdlicos do telhado.
Quadro de distribuigdo de circuitos, embutido na parede. H=1,50m
]

do eixo ao piso.

LEGENDA

simMmBOLO

DESCRIGAO

#XX-NU XX — Indicativo de seglo do cabo de cobre nu, em mm?>.
RE—BAR Indicativo de vergalhdo de ag¢o galvanizado a fogo instalada nas vigas baldrame ou nos pilares
estruturais da edificagdo.
# Indicativo de segdio do condutor, em mm?,
¢ Indicativo de diGmetro da tubulagdo, em mm.
BEP Indicativo de Barramento de Equipotencializagdo Principal.
T Indicativo de barra chata de aluminio @7/8" x 1/8" afixado sobre a cobertura.
T _ | Betroduto embutido na parede.
T _ Indicativo de vergalhdo de ago galvanizado a fogo 23/8" (Re—bar) embutido nas estruturas de

concreto armado.

Eletroduto embutido no piso a ser instalado, com cabo de cobre no seu interior.

Indicativo de condutor do SPDA que sobe.

Indicativo de condutor do SPDA que desce.

NOTAS

z

1 — O sistema de SPDA projetado & do tipo “gaiola de Faraday” estrutural e & subdividido em trés subsistemas: Subsistema
de captagdo, subsistema de descidas e subsistema de aterramento.

2 — O subsistema de captagdo & composto por barras chatas de aluminio, instalados nos beirais da cobertura e telhado.
Todas estruturas metdlicas existentes na cobertura deverdo ser conectas a malha de captagdo.

3 — 0 subsistema de descida ser6 composto por barras de ago galvanizado a fogo (denominadas re—bar) instaladas dentro
dos pilares. Estas re—bars devem ser instaladas no processo de fabricagdo dos pilares.

4 — 0O subsistema de aterramento serd composto por barras de ago galvanizada a fogo, instaladas dentro das vigas
baldrame (conforme percursos mostrados no projeto) e ainda pela conexdio das descidas as ferragens da fundaglo (tubules
ou estacas, conforme o caso).

5 — Para a equalizagdo de potenciais, deverd ser instalada uma caixa apropriada para esta finalidade (caixa de
equalizagdo ou BEP). Todos os aterramentos existentes (elétrico, telefonia, SPDA, etc) deverdo ser conectados d esta caixa.
Também deverdo ser conectados a esta caixa, todos os elementos metdlicos verticais que venham a ser instalados na
edificagdo. Assim sendo, trilhos de elevadores (se for o caso), tubos metdlicos (da rede Ggua), escadas marinheiro, etc.
deverdo ser conectados ao SPDA que por sua vez deverG ter o seu aterramento conecado d caixa de equalizagdo (BEP).

6 — A re—bar de descida deverdo ser localizadas na posigdo mais externa possivel & edificagdo.

7 — As armaduras das lajes e vigas que cruzarem com o subsistema de descidas devem ter pelo menos 50% de suas
ferragens amarradas firmemente com arame recozido, de forma intercalada com as ferragens dos pilares a que cruzarem,
conforme NBR 5419/2015.

8 — O principio fundamental a ser seguido na montagem do sistema de SPDA estd em garantir a continuidade elétrica entre
a estruturas metdlicas da cobertura e a malha de aterramento ou das ferragens da fundag@o. Para isto todos os elementos
de descida deverdo ser conectados ds estruturas metdlicas da cobertura e d ferragem da fundagdo.

9 — A referéncia "TEL” diz respeito aos equipamentos de fabricago da Termotécnica IndGstria e Comércio Ltda. Estes
equipamentos poderdo ser plenamente substituidos por outros, de outro fabricante, desde que sejam equivalentes tanto na
fungdo quanto na qualidade.

10 — A classificagdo da edificagdo para a instalagdo do SPDA & Nivel Il de protegGo. Malha da gaiola de captagdo sert de
15x15m e a eficiéncia do SPDA entre 80% e 85%. Classificagdo obtida segundo célculo do gerenciamento de risco, feito
conforme NBR-5419/2015 da ABNT.

11 — Todos os equipamentos e estruturas metélicas existentes, instalados sobre a cobertura, tais como escadas, calhas,
tubulagBes e etc. Deverdo ser conectados @ malha de captagdo instalada na cobertura.

12 — Os eletrodutos embutidos deverdo ser de PVC rigido roscdvel, conforme NBR—15.465, e os eletrodutos aparentes
deverdo ser de ago carbono galvanizado, conforme NBR—13.057. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de
1" ou 32mm e os de ago carbono galvanizado deverdo ser de 1” ou 25mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de
passagem, deverdo ser utilizadas buchas e arruelas.

13 — O valor do Ng utilizado no célculo de gerenciamento de risco foi obtido no site do INPE. A regido utilizada como
referéncia foi a da cidade de Vila Cubatdo — SC.

14 — Deverdo ser feitos testes de continuidade elétrica, utilizando os conectores que foram instalados.
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NU

50mm? TEL-5750 i
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DETALHE 5
ATERRAMENTO NAS ESTACAS
SEM ESCALA

(RE—BAR) TEL—760

BLOCO DE FUNDAGAO

VERGALHAO ¢ 3/8" DESCIDA DO

PARA—RAIOS GALVANIZADO A FOGO
(RE-BAR) TEL—760

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS 210x210x90mm
EM AGO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm
8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm?®
E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm, TEL—901

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 16mm?

(INCLUSO NA CAIXA)
ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO

DAS LIGAGOES DOS CABOS
/ (PREENCHER NA INSTALAGAO)

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 50mm? - =
(INCLUSO NA CAIXA)

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS
(OONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NERS419/2001)

CONEXOES EXISTENTES

e@Nenrup -
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agE

CABO DE COBRE ISOLADO
16mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO QGBT

CABO DE COBRE ISOLADO

16mm? PROVENIENTE DO
DG DE TELEFONIA.

CABO DE COBRE ISOLADOQ |
50mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO SPDA.

| CABO DE COBRE ISOLADO
50mm? PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO CASTELO D’AGUA.

DETALHE 6

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS
SEM ESCALA

LADO INTERNO DA EDIFICAGAO

PILAR

LADO EXTERNO DA EDIFICAGAO

ESTRIBO

VERGALHOES DO PILAR

DETALHE 7

LOCALIZACAO DA "RE—BAR”
DENTRO DOS PILARES PERIFERICOS

Sem escala

ALVENARIA

ARRUELA DE
PRESSAO %
REF.:TEL—5311

N

PARAFUSO SEXTAVADO EM
CABO DE COBRE NU INOX REF.:TEL—5329
35mm?
DETALHE 8
CONEXAO DE
CABOS COM ESTRUTURAS METALICAS

SEM ESCALA

VERGALHAO DE DESCIDA DO PARA—RAIOS

¢ 3/8” (RE-BAR)

ALVENARIA

EQUIVALENCIA
mm — POLEGADA
(DIAMETRO NOMINAL)
B | e | oo
NBR—15.465 NBR—-13.057 NBR—-15.715
mm Ngggi’? 4| mm | POLEG. | mm | POLEG.
20 | 1/2 | 15 | 1/2 — —
25 | 3/4 | 20 | 3/4 | - —
32 1 25 1 — —
40 |1.1/4| 32 [1.1/4] 30 |1.1/4
50 |1.1/2] 40 [1.1/2| 40 [1.1/2
60 2 50 2 50 2
75 |2.1/2| 65 |2.1/2 - —
85 3 80 3 75 3
110 4 100 4 100 4

TRANSPASSE > 20cm

RE—BAR

e

FERRAGEM DA FUNDAGAO

i  FERRAGEN
C: = ) \
§ CLIPS GALVANIZADO

(DIMENSAO CONFORME A FERRAGEM DA FUNDAGAO)

EMENDA ENTRE VERGALHAO (RE—BAR)
E FERRAGEM DA FUNDAGAO
SEM ESCALA
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EQUIVALENCIA

mm — POLEGADA
(DIAMETRO NOMINAL)
R | ol | roo
NBR—15.465 NBR—-13.057 NBR—-15.715
mm Nggzi’? 4| mm | POLEG. | mm | POLEG.
20 | 1/2 | 15 | 1/2 | - -
25 | 3/4 | 20 | 3/4 @ - -
32 1 25 1 - -
40 [1.1/4| 32 |1.1/4 30 |1.1/4
50 [1.1/2| 40 [1.1/2 40 |1.1/2
60 2 50 2 50 2
75 [2.1/2| 65 |2.1/2 - -
85 3 80 3 75 3
110 4 100 4 100 4

! PILAR CONCRETO

B. CHATA AL
T
+6,88 m
8. CHATA AL B. CHATA AL
. CHAT | | all
| N N | |
| 1 [ | |
! “ “ | |
|
= | \ = || |
| | I I
] L 44,58 m ‘ CAIXA D'ACUA ‘ L
W 2.500L
] | | |
] n || || || . n n
[ | I [ [
! FORRO MINERAL MODULAR ﬁ I FORRO M\NERQ’{DULAR FORRO MINERAL MODULAR ﬂ NFA?NREROAL MODULAR (@’ I FORRO MINERAL MODULAR I
| I RE—BAR FORRO MINERAL MODULAR I I
RE—BAR T
| T | | |
L, | L Ly RE—BAR n
| ﬁ[ RE-BAR i
T
| [ |
Bl RE-BAR :H ET X q/ F ﬂ RE-BAR
| | i [ |
INSTALADO EM ﬁ INSTALADO EM
VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME
| [ |
I CONSULTORIO INDIFERENCIADO Tossm | C\RCULAQAO SALA DE SUTURAS EXPURGO C\RCULAQAO VESTIARIO FEMININO s m | +0,41
m A= = = = = = = F = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =—
+OW5]\ ! AI: AI: AI: |
RE—BAR RE—BAR RE—BAR RE—BAR
SEGUE PARA FUNDAGAO SEGUE PARA FUNDAGAO SEGUE PARA FUNDAGAO SEGUE PARA FUNDAGAO
—_—— CORTE EE
——— ESCALA 1/50
SPDA
PARAFUSO INOX AUTOAT. PORCA SEXTAVADA EM
? 42 x S2mm TEL=5333 ALUMINIO REF..TEL—5313
BUCHA DE NYLON a -
N6 TEL—5306 . PARAFUSO CABEGA CHATA D,
EM ALUMINIO REF.:TEL-5321
S \6' VERGALHAO DE DESCIDA DO PARA—RAIOS
® 3/8" X 3,40m GALVANIZADO
3 A FOGO "RE—BAR” TEL—760
VERGALHAO > O 3/8"
)
&
CLIPS GALVANIZADO 3/8"
TEL — 5238
POLIURETANO
REF.:TEL—5905 g
3
N
L
% VERGALHAO DO BLOCO
BARRA CHATA EM ALUMINIO ) & ’
REF.-TEL—771 7] LAJE, VIGA OU VIGA BALDRAME
<
o ~ A
© 4 4
\
\3ALHA (() ( _(_(_(I% I —
‘ TRANSPASSE > 35cm
L
DETALHE 10 AMARRAGAO DO VERGALHAO VERTICAL
DERIVACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO, COM OUTRAS FERRAGENS PROXIMAS
PERCORRENDO DA PLATIBANDA PARA TELHA SEM ESCALA
SEM ESCALA
S i EMENDA DO
|~ VERGALHAO DE DESCIDA
PILAR CONCRETO VER DETALHE
|
|

NIVEL DO TERRENO

\
10,0cm >
W
s

REF.: TEL—760
CONECTOR COM PINO M12

ATERRINSERT

f

v

VIGA BRALDRAME

REF.: TEL—656

REF..TEL-630

CABO DE COBRE NU

RE—BAR

50mm? TEL-5750

REF..TEL-760

DETALHE 12

RE—BAR

4

REF.:TEL—760[

— T T

I
I
#\

INTERLIGAGAO DAS "RE—BARS” COM A FUNDAGAO
E COM AS VIGAS BALDRAME
SEM ESCALA

|

CONEXAO COM AS
VIGAS BALDRAME

ATERRINSERT

REF.: TEL—656

PN

T

/
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SEGUE PARA MALHA DE
CAPTAGAO NA COBERTURA

CABO NU DE 35mm?

CONECTOR COM
PINO M12
REF.: TEL—630

VERGALHAO GALVANIZADO

] / RE—-BAR REF.: TEL—760

DETALHE 13

INTERLIGAGAO DA RE—BAR
COM A MALHA DE CAPTAGAO

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

simMBOLO DESCRIGCAO

N Caixa de Equalizagdo de potenciais principal (BEP), com nove terminais, instalada a
0,40m do piso.
Pontos de conexdo entre a malha de captaglio, as descidas (re—bar), e os elementos
u metdlicos do telhado.

Quadro de distribuigdo de circuitos, embutido na parede. H=1,50m
el do eixo ao piso.

LEGENDA

simMmBOLO DESCRIGAO

#XX—NU XX — Indicativo de seg@io do cabo de cobre nu, em mm?.
RE—BAR Indicativo de vergalhdo de ago galvanizado a fogo instalada nas vigas baldrame ou nos pilares
estruturais da edificagdo.
# Indicativo de segdio do condutor, em mm?Z.
¢ Indicativo de diGmetro da tubulagdo, em mm.
BEP Indicativo de Barramento de EquipotencializagGo Principal.
T Indicativo de barra chata de aluminio @7/8" x 1/8” afixado sobre a cobertura.
T | Eletroduto embutido na parede.

T _ Indicativo de vergalhdio de ago galvanizado a fogo @3/8" (Re—bar) embutido nas estruturas de

concreto armado.

_____ T_  _  _ | Eletroduto embutido no piso a ser instalado, com cabo de cobre no seu interior.

Indicativo de condutor do SPDA que sobe.

Indicativo de condutor do SPDA que desce.

NOTAS

P

1 — O sistema de SPDA projetado & do tipo “gaiola de Faraday” estrutural e & subdividido em trés subsistemas: Subsistema
de captagdo, subsistema de descidas e subsistema de aterramento.

2 — O subsistema de captagdo & composto por barras chatas de alumfnio, instalados nos beirais da cobertura e telhado.
Todas estruturas metdlicas existentes na cobertura deverdo ser conectas a malha de captagdo.

3 — O subsistema de descida seré composto por barras de ago galvanizado a fogo (denominadas re—bar) instaladas dentro
dos pilares. Estas re—bars devem ser instaladas no processo de fabricagdo dos pilares.

4 — O subsistema de aterramento serd composto por barras de ago galvanizada a fogo, instaladas dentro das vigas
baldrame (conforme percursos mostrados no projeto) e ainda pela conexdo das descidas as ferragens da fundagdo (tubul8es
ou estacas, conforme o caso).

5 — Para a equalizagdo de potenciais, deverd ser instalada uma caixa apropriada para esta finalidade (caixa de
equalizagiio ou BEP). Todos os aterramentos existentes (elétrico, telefonia, SPDA, etc) deverdio ser conectados d esta caixa.
Também deverdo ser conectados a esta caixa, todos os elementos metdlicos verticais que venham a ser instalados na
edificagdo. Assim sendo, trilhos de elevadores (se for o caso), tubos metdlicos (da rede &Gqua), escadas marinheiro, etc.
deverdo ser conectados ao SPDA que por sua vez deverG ter o seu aterramento conecado d caixa de equalizagdo (BEP).

6 — A re—bar de descida deverdo ser localizadas na posigdo mais externa possivel a edificagdo.

7 — As armaduras das lajes e vigas que cruzarem com o subsistema de descidas devem ter pelo menos 50% de suas
ferragens amarradas firmemente com arame recozido, de forma intercalada com as ferragens dos pilares a que cruzarem,
conforme NBR 5419/2015.

8 — O principio fundamental a ser seguido na montagem do sistema de SPDA estd em garantir a continuidade elétrica entre
a estruturas metdlicas da cobertura e a malha de aterramento ou das ferragens da fundagdo. Para isto todos os elementos
de descida deverdo ser conectados Qs estruturas metdlicas da cobertura e a ferragem da fundagdo.

9 — A referéncia "TEL” diz respeito aos equipamentos de fabricagio da Termotécnica IndGstria e Comércio Ltda. Estes
equipamentos poderdo ser plenamente substituidos por outros, de outro fabricante, desde que sejam equivalentes tanto na
fungdo quanto na qualidade.

10 — A classificagdo da edificagdo para a instalagdo do SPDA & Nivel Il de protego. Malha da gaiola de captagdo serd de
15x15m e a eficiéncia do SPDA entre 80% e 85%. Classificagdo obtida sequndo célculo do gerenciamento de risco, feito
conforme NBR-5419/2015 da ABNT.

11 — Todos os equipamentos e estruturas metdlicas existentes, instalados sobre a cobertura, tais como escadas, calhas,
tubulagBes e etc. Deverdo ser conectados @ malha de captagdo instalada na cobertura.

12 — Os eletrodutos embutidos deverdo ser de PVC rigido roscdvel, conforme NBR—15.465, e os eletrodutos aparentes
deverdo ser de ago carbono galvanizado, conforme NBR-13.057. Quando ndo cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de
1” ou 32mm e os de ago carbono galvanizado deverdo ser de 1” ou 25mm. Nas conexdes de eletrodutos com caixas de
passagem, deverdo ser utilizadas buchas e arruelas.

13 — O valor do Ng utilizado no célculo de gerenciamento de risco foi obtido no site do INPE. A regiGo utilizada como
referéncia foi a da cidade de Vila Cubatdo — SC.

14 — Deverdo ser feitos testes de continuidade elétrica, utilizando os conectores que foram instalados.
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