
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PORTÃOCERCA H= 2,00 mC
ER

C
A 

H
= 

2,
00

 m

CERCA H= 2,00 m

VI
G

A 
BA

LD
R

AM
E

VIGA BALDRAME

VIGA BALDRAME

VI
G

A 
BA

LD
R

AM
E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VIGA BALDRAME

2.00

.6
5

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
esc 1:200

C
ER

C
A 

H
= 

2,
00

 m

CERCA H= 2,00 m

TOTEM

QUADRA
DE VÔLEI

1.
05

33.19

27
.9

2

36.63

.6
2

9.
03

8.03

12
.4

3

1.60

13.89

8.03

POSTE
POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTEPOSTE

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE
POSTE

POSTE

POSTE

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:
 -
 -
 - -

 -
 -

 - -

5,0
 -
 - -

 -
5,0

(SEGUNDO NBR 6118/2014)

30 MPa

ELEMENTOS VIGASPILARESBLOCOSESTACAS

CONTATO SOLO
EXTERNO
INTERNO

UTILIZADORECOMENDADO

LAJES
RECOBRIMENTO MÍNIMO (cm)

NORMAL
25 MPa

MINIMO
CONCRETO 

II

CLASSE DE
AGRESSIVIDADE

AGRESSIVIDADE

MODERADAURBANO
AMBIENTE
TIPO DE

X 

CLASSIFICAÇÃO DA AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

DETERIORAÇÃO
RISCO DE

RESERVATÓRIO

RIGOROSO
CONTROLE DIMENSÃO DOS ELEMENTOS

PEQUENO

 -
 -

 -
 -

1) Medidas em centímetros;
2) A locação deverá ser conferida no local e executada conforme o projeto arquitetônico;
3) As escavações  e a execução das formas e escoramentos da estrutura, deverão ser planejadas e
executadas pelo responsável pela execução da obra. Sendo que o mesmo deverá seguir estritamente as
recomendações da NBR 9061/ 1985 - Segurança de escavação a céu aberto e da NBR 15696/2009 -
Fôrmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, Dimensionamento e procedimentos
executivos;
4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  rígidos de tolerância de
variabilidade das medidas durante a execução;
5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitetônico;
6) Em caso de dúvidas o autor do projeto deverá ser consultado.

NOTAS

< 20

≥ 20

4Ø

5Ø 8Ø -

5Ø 6Ø

Bitola (mm)
CA-25 CA-50 CA-60

Tipo de aço
Tabela 9.1 - Diâmetro dos pinos de dobramento (D) (NBR6118/2014

Ø

Δ= 

R   =d/2 =
                     4,0ø (ø≥20)

C   =  
                     2,25πø (ø≥20)

90º

min

                     3,5ø (ø≤16)
                     5,0ø (ø≥20)

                     2,5ø (ø≤16)

                     1,5πø   (ø≤16)

Δ

Δ

C   90º

90
º

P
   

=8
ø 

  

E1

E2

DETALHE DE GANCHOS DAS BARRAS

COMPRIMENTO DE TRASPASSE MINIMO
(PARA BARRAS CORRIDAS COM EMENDAS NÃO INDICADAS)

VALORES DE "l0t" (cm)

l0t

Ø 10.0 12.55.0 6.3 8.0 16.0 20.0

l0t 120 68 86 108 136 174 216

DET - 2: ESPAÇAMENTO HORIZONTAL

SEM ESCALA

DET. POSICIONAMENTO DE ESPAÇADORES PILARES

MÁX.75Ø
OU 150cm

DET - 1: ESPAÇAMENTO VERTICAL

MÁX. 75Ø

OU 150cm
NOTAS:

- SERÃO COLOCADOS ESPAÇADORES EM TODOS OS PLANOS POR VÃO

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPAÇADORES PLÁSTICOS

- Ø É A BITOLA DA BARRA ONDE ESTÁ PRESO O ESPAÇADOR

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR

MÁX. 75cm

MÁX. 75cm

SEM ESCALA

DET. POSICIONAMENTO DE ESPAÇADORES VIGAS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

01/05

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL

ENDEREÇO

FOLHA A1 ESTENDIDA
59,40 x 84,10

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
DETALHES

Projeto Estrutural de Concreto Armado (0023722271)         SEI 24.0.272679-7 / pg. 1
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FORMA (BASE DAS CERCAS)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 0
V2 15x30 0 0
V3 15x30 0 0
V4 15x30 0 0
V5 15x30 0 0
V6 15x30 0 0
V7 15x30 0 0
V8 15x30 0 0
V9 15x30 0 0

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
E1 Circ 20 0 0
E2 Circ 20 0 0
E3 Circ 20 0 0
E4 Circ 20 0 0
E5 Circ 20 0 0
E6 Circ 20 0 0
E7 Circ 20 0 0
E8 Circ 20 0 0
E9 Circ 20 0 0
E10 Circ 20 0 0
E11 Circ 20 0 0
E12 Circ 20 0 0
E13 Circ 20 0 0
E14 Circ 20 0 0
E15 Circ 20 0 0
E16 Circ 20 0 0
E17 Circ 20 0 0
E18 Circ 20 0 0
E19 Circ 20 0 0
E20 Circ 20 0 0
E21 Circ 20 0 0
E22 Circ 20 0 0
E23 Circ 20 0 0
E24 Circ 20 0 0
E25 Circ 20 0 0
E26 Circ 20 0 0
E27 Circ 20 0 0
E28 Circ 20 0 0
E29 Circ 20 0 0
E30 Circ 20 0 0
E31 Circ 20 0 0
E32 Circ 20 0 0
E33 Circ 20 0 0
E34 Circ 20 0 0
E35 Circ 20 0 0
E36 Circ 20 0 0
E37 Circ 20 0 0
E38 Circ 20 0 0
E39 Circ 20 0 0
E40 Circ 20 0 0
E41 Circ 20 0 0
E42 Circ 20 0 0
E43 Circ 20 0 0
E44 Circ 20 0 0
E45 Circ 20 0 0
E46 Circ 20 0 0
E47 Circ 20 0 0
E48 Circ 20 0 0

C20
E16

C20
E19

C20
E17

C20
E14

C20
E15

C20
E13

C20
E18

C20
E5

C20
E6

C20
E7

C20
E20

C20
E4

C20
E21

C20
E8

C20
E22

C20
E10

C20
E11

C20
E12

C20
E9

C20
E24

C20
E26

C20
E34

C20
E36

C20
E28

C20
E31

C20
E25

C20
E32

C20
E30

C20
E23

C20
E27

C20
E29

C20
E33

C20
E35

C20
E39

C20
E44

C20
E37

C20
E42

C20
E45

C20
E46

C20
E47

C20
E40

C20
E43

C20
E48

C20
E38

C20
E41

C20
E1

C20
E2

C20
E3

20 282

302

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 830 77 63910
CA50 2 8.0 2 116 232

3 8.0 2 152 304
4 8.0 2 912 1824
5 8.0 4 905 3620
6 8.0 2 610 1220
7 8.0 6 1198 7188
8 8.0 8 1200 9600
9 8.0 2 1051 2102

10 8.0 2 941 1882
11 8.0 2 924 1848
12 8.0 2 939 1878
13 8.0 2 524 1048
14 8.0 2 171 342
15 8.0 2 207 414
16 8.0 2 936 1872
17 8.0 2 317 634
18 8.0 2 1151 2302
19 8.0 2 179 358
20 8.0 2 817 1634
21 8.0 2 853 1706
22 8.0 2 917 1834
23 8.0 2 953 1906
24 8.0 2 1135 2270
25 8.0 4 1121 4484
26 8.0 2 294 588
27 8.0 2 233 466
28 8.0 2 74 148
29 8.0 2 110 220

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 539.2 234.1
CA60 5.0 639.1 108.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 234.1
CA60 108.4

Volume de concreto (C-30) = 5.81 m³
Área de forma = 96.82 m²
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Relação do aço
48xBrocas

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 48 285 13680
CA50 2 8.0 288 150 43200

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

432
136.8

187.5
23.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

187.5
23.2

Volume de concreto (C-30)+20% = 5.5 m³

LEGENDA

DETALHE - BROCAS Ø 20 CM
S/ ESCALA

PASSO: 15 CM

30

150

Vigas

Estacas / Brocas

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

02/05

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL

ENDEREÇO

FOLHA A0 ESTENDIDA
84,10 x 140,00

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

BASE CERCAS

P
ro

je
to

 E
st

ru
tu

ra
l d

e 
C

on
cr

et
o 

A
rm

ad
o 

(0
02

37
22

27
1)

   
   

   
S

E
I 2

4.
0.

27
26

79
-7

 / 
pg

. 2

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M



40

40

Placa-base e gabarito dos
chumbadores
conforme especificação do
fornecedor

Dimesões 40x40x60cm

ESQUEMA DA BASE
ESC 1:25

40

N2

4660

CA : -55
CA: Cota de
arrasamento

nível do solo

3 N3 c/14

N2

ESC 1:25
PLANTA
1xC20
B1

ESC 1:25
CORTE

4 N2 ø5.0 C=154
30

41

3 N3 ø5.0 C=136
31

31

40

40

Placa-base e gabarito dos
chumbadores
conforme especificação do
fornecedor

75

14

Chumbador Ø 1/2"
(mínimo)
galvanizado a fogo

CHUMBADOR PARA POSTE
S/ESC

60

PLANTA ESQUEMÁTICO

CORTE ESQUEMÁTICO

DETALHE ESQUEMÁTICO -  BASES POSTES
S/ESC

A A

Notas:
1) Considerado poste reto metálico com
altura máxima de 4,0 m;
2) As  bases não poderão ter dimensões
inferiores as especificadas neste
detalhamento.
3) Utilizar sob as fundações um lastro de
concreto magro de 5cm de espessura.
4) Após a desforma das fundações, o
reaterro no entorno das bases deverá ser
realizado, por meio de compactador
manual, com material de 1ª categoria,
sendo que deverá ser atendido o Grau de
Compactação previsto em projeto.

10
0

15
0

Estaca Trado
∅ 20cm - comprimento 1,00m

10
0

Estaca Trado
∅ 20cm - comprimento 1,00m

6N5 ∅ 8.0 - C=150
20

20
10

Estribo helicoidal
1N4 ∅5.0 - C=186

DETALHE - ESTACA BROCA
S/ESC

Estribo helicoidal
1N4 ∅5.0 - C=186

6N5∅8.0 C=150

Estribo helicoidal
1N4∅5.0 - C=186

Lastro
concreto
magro (C15)

DETALHE ESQUEMÁTICO
REATERRO - FUNDAÇÕES

Base do
poste

S/ESC

CA : -55

nível do solo

Reaterro
compactado
95% do
Proctor
Normal

40

Relação do aço - 1 BASE
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 2 5.0 4 154 616

3 5.0 3 136 408

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 12.1 2.1

PESO TOTAL
(kg)

CA60 2.1

Volume de concreto (C-30) BASE +5% =0.1008 m³

Área de forma = 1,15 m²
Volume de concreto (C-30) BROCA +20% = 0.038 m³

18618615.04
5 8.0 6 150 900

CA50

CA50

8.0 9 2.5

CA50 2.5

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 10±2

Dimensão máxima do agregado = 12.5 mm

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

03/05

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL

ENDEREÇO

FOLHA A2 ESTENDIDA
42,00 x 59,40

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

BASE POSTES
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RELAÇÃO DO AÇO

B1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 495 3960
2 5.0 8 233 1864

CA50 3 8.0 2 241 482
4 8.0 4 199 796
5 8.0 4 293 1172

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 24.5 10.6
CA60 5.0 58.24 9.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 10.6
CA60 9.9

Volume de concreto (C-25) = 0.99 m³
Área de forma = 4.16 m²

30
185

30

2 N3 ø8.0 c/13 C=241

186

56

8 N1 ø5.0 C=495

65 65

200

65

A A

B

BN3

N3

65

80

N5

N4

8 N1 c/7

N4

N5

N2

N
5

N2

ESC 1:25
PLANTA
2xR30
B1

ESC 1:25
CORTE A-A

ESC 1:25
CORTE B-B

9
185

94 N4 ø8.0 c/13 C=199

56

185

56

4 N5 ø8.0 c/9 C=293
55

56

8 N2 ø5.0 c/25 C=233

Lastro
concreto
magro (C15)

Reaterro compactado
95% do Proctor Normal

nível do solo

Base do
Totem

Terreno Natural

DETALHE ESQUEMÁTICO - BASE TOTEM
S/ESC

Notas:
1) As  bases não poderão ter dimensões inferiores as
especificadas neste detalhamento;
2) Utilizar sob as fundações um lastro de concreto magro
de 5cm de espessura;
3) Após a desforma das fundações, o reaterro no entorno
das bases deverá ser realizado, por meio de compactador
manual, com material de 1ª categoria, sendo que deverá
ser atendido o Grau de Compactação previsto em projeto;
4) Os chumbadores deverão ser  instalados antes da
concretagem dos blocos, de acordo com as
especificações dos responsáveis pelo projeto e  execução
do Totem, sendo que estes deverão fazer todas as
verificações necessárias (ruptura do aço, ruptura do cone
de concreto, ruptura lateral, arracamento do chumbador e
fendilhamento).

Broca de
concreto

nível da base

Relação do aço
2xBROCAS

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 2 939 1878
2 10.0 12 360 4320

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

10.0
18.8
43.2

5.1
28.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 33.3

Volume de concreto (C-30) = 0.51 m³

P
A

S
S

O

P
A

S
S

O

ESPAÇADOR ROLETE
ø10 cm c/20cm

N1 ø6.3 C=939 cm
passo  = 20 cm

Estribo helicoidal

DETALHE ESQUEMÁTICO - BROCAS (BASE TOTEM)
S/ESC

nível do solo

Nota:
1)  As armaduras das brocas deverão ser ancoradas até a face superior do bloco, conforme o
detalhe acima;
2)  As estacas brocas deverão ter comprimento mínimo de 3 metros;
3)  O responsável pelo projeto  e execução do Totem, com a anuência da Fiscalização, poderá
alterar as especificações desta base, sendo que para isto, deverá  refazer o projeto da base e
emitir uma nova Anotação de Responsabilidade Técnica e registrar a referida alteração no Diário
de Obras.

Ø 30cm
BROCA

6 N2 ø10.0 C=360 cm

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

04/05

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL

ENDEREÇO

FOLHA A2 ESTENDIDA
42,00 x 59,40

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

BASE TOTEM
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 282 77 21714
CA50 2 8.0 4 1123 4492

3 8.0 4 286 1144
4 8.0 4 1198 4792
5 8.0 4 288 1152
6 8.0 4 804 3216
7 8.0 4 840 3360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 181.6 78.8
CA60 5.0 217.1 36.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 78.8
CA60 36.8

Volume de concreto (C-25) = 1.94 m³
Área de forma = 32.38 m²

E1 E2 E3 E4 E5 E6

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=1123(1c)

2 N3 ø8.0 C=286(1c)

20 1180
2 N4 ø8.0 C=1198(1c)

41 270 20
2 N5 ø8.0 C=288(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

90 N1 ø5.0 C=77

0

E11 E12 E13 E14 E15 E16

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20 259

15 x 30

20

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

259

18 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=1123(1c)

2 N3 ø8.0 C=286(1c)

20 1180
2 N4 ø8.0 C=1198(1c)

41 270 20
2 N5 ø8.0 C=288(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

90 N1 ø5.0 C=77

0

E11 E9 E7 E1

20 244

15 x 30

20 243

15 x 30

20 243

15 x 30

20

244

17 N1 c/15

243

17 N1 c/15

243

17 N1 c/15

2 N6 ø8.0 C=804(1c)

20 804 20
2 N7 ø8.0 C=840(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

51 N1 ø5.0 C=77

0

E16 E10 E8 E6

20 244

15 x 30

20 243

15 x 30

20 243

15 x 30

20

244

17 N1 c/15

243

17 N1 c/15

243

17 N1 c/15

2 N6 ø8.0 C=804(1c)

20 804 20
2 N7 ø8.0 C=840(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

51 N1 ø5.0 C=77

0

20 259 20 259 20 259 20 259 20 259 20

1415

20 259 20 259 20 259 20 259 20 259 20

1415

20

244

20

243

20

243

20

810

20

244

20

243

20

243

20

810

15 1380 15

15

775

15

15

775

15

15

775

15

262 279 279 259

262 279 279 259 3

246 246

244244

V
4

15
x3

0
V

4
V

4

V2 15x30 V2 V2 V2 V2

V115x30 V1 V1 V1 V1

V
3

15
x3

0
V

3
V

3

FORMA (QUADRA DE VOLÊI)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 0
V2 15x30 0 0
V3 15x30 0 0
V4 15x30 0 0

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
E1 Circ 20 0 0
E2 Circ 20 0 0
E3 Circ 20 0 0
E4 Circ 20 0 0
E5 Circ 20 0 0
E6 Circ 20 0 0
E7 Circ 20 0 0
E8 Circ 20 0 0
E9 Circ 20 0 0
E10 Circ 20 0 0
E11 Circ 20 0 0
E12 Circ 20 0 0
E13 Circ 20 0 0
E14 Circ 20 0 0
E15 Circ 20 0 0
E16 Circ 20 0 0

C20
E13

C20
E2

C20
E15

C20
E16

C20
E1

C20
E10

C20
E11

C20
E8

C20
E5

C20
E7

C20
E12

C20
E14

C20
E6

C20
E4

C20

C20
E9

6 
N

2 
ø8

.0
 C

=1
50

15
0

1 N1 ø5.0 C=285

20

VIGA

B
R

O
C

A

10

SEÇÃO DA ESTACA

ESTRIBO HELICOIDAL

300

A
R

M
A

D
U

R
A

 L
O

N
G

IT
U

D
IN

A
L

Relação do aço
16xBrocas

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 16 285 4560
CA50 2 8.0 96 150 14400

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

144
45.6

62.5
7.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

65.5
7.8

Volume de concreto (C-30)+20% = 1.8 m³

LEGENDA

DETALHE - BROCAS Ø 20 CM
S/ ESCALA

PASSO: 15 CM

30

150

Vigas

Estacas / Brocas

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

05/05

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL

ENDEREÇO

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

 BASE PERÍMETRO QUADRA DE VÔLEI

FOLHA A0 ESTENDIDA
84,10 x 140,00
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LONA POLIETILENO
esp.:0.2mm

REVESTIMENTO CERÂMICO

VIGABRITA GRADUADA
e=10cm

REGULARIZAÇÃO

LASTRO (C25) e:8cm

DETALHE PISO ARMADO DO TÉRREO
S/ESC.

TELA Q92
Ø4.5mm  #15cm

VC-2

P3 P1

VB-3

VC-1
VC-4

VB-2 VB-1
Baldrame

100

24
0

Cobertura

340

A
A

14 218 14

14
14

3
14VB-1 -14x50

VB-2 -14x50

VB
-3

-1
4x

50

VB
-4

-1
4x

50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB-1 14x50 0 100
VB-2 14x50 0 100
VB-3 14x50 0 100
VB-4 14x50 0 100

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 12.00

Dimensão máxima do agregado = 12.5 mm

14x26
P4

14x2614x26
P1

14x26
P3

A
A

R1
Det-1

VC-1 -14x20

VC
-2

-1
4x

20
 (i

nc
l.)

VC
-3

-1
4x

20
 (i

nc
l.)

14x26
P1

14x26
P2 Vigas

Nome Seção Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

VC-1 14x20 0 340
VC-2 14x20 0 / -15 340 / 325
VC-3 14x20 0 / -15 340 / 325

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Permanente Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

R1 Vigota protendida 13 0 340 171 180 50 -

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 268384 12.00

Dimensão máxima do agregado = 12.5 mm

145

232

B

A

1 2

45

45

B1=B2=B3=B4 (1xC25)

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C25 25.00 4

15

CORTE A-A
ESC.: 1:50

GEOMETRIA DO BALDRAME
ESC.: 1:50 GEOMETRIA DO COBERTURA

ESC.: 1:50

-14x20VC-4 14x26
P4

14x26
P3

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC.: 1:50

VC-4 14x20 -15 325

8
5

10 40 10

DETALHE-1
S/ESC.

30

VIGA SUPERIOR

VIGA INFERIOR

ENCUNAHMENTO
OU ARGAMASSA

EXPANSIVA

10

VIGA SUPERIOR

VIGA INFERIOR
20

45

60

60

N1 ø5.0 c/10 C=VAR

15

VAR

VERGA

CONTRA-VERGA

3 3

3
7

2Ø8.0

2Ø8.0

2Ø8.0

VERGA

CONTRA-VERGA

10

VERGA e CONTRA-VERGA

3 3

3
7

2Ø8.0

VERGA

CONTRA-VERGA

10
10 10

NOTA:
1) Deve-se executar vergas e contra-vergas nos

vãos de janelas e vergas nos vão de porta;
2) As vergas e cotra-vergas devem exceder a

largura do vão conforme as dimensões
especificadas acima. Na impossibilidade de
atedimento das dimensões especificadas, as
vergas e contra-vergas devem exceder a
largura do vão de pelo menos 20cm de cada
lado e devem ter altura mínima de 10cm;

3) Quando os vãos forem relativamente próximos
e na mesma altura, recomenda-se uma única
verga sobre todos eles;

4) As demais vergas, que não se enquadram
nestes critérios foram detalhadas como vigas,
sendo que o seu detalhamento consta na
prancha de detalhamento das vigas do
pavimento.

ENCUNAHMENTO
OU ARGAMASSA

EXPANSIVA

DETALHE VERGA e CONTRA-VERGA
S/ESC.

VÃO ATÉ
2,00m Vão de 2,01m

até 2,80m

LEGENDA DOS BLOCOS
ESC.: 1:25

ha
hbca

35

CONCRETO MAGRO

15

15 Mpa

DETALHE GENÉRICO - BLOCOS
S/ESC.

ESTACA - TRADO MECÂNICO
COMPRIMENTO - 3m
FCK:30 Mpa

DETALHE ESTACA TRADO
S/ESC.

Comprimento

3

(m)

Lastro de concreto
(C15)5 var 5

5

Detalhe A

Argamassa cimento/areia (1:3) com aditivo
impermeabilizante para concreto/argamassa
nas 03 (três) primeiras fiadas

Emulsão Asfáltica

2
3
4

1
1 - substrato (concreto);
2- Chapisco com argamassa aditivada com resina
sintética de alto  desempenho para melhora da
aderência e impermeabilidade;
3- Regularização com argamassa impermeável  de
cimento  e areia - traço 1:3 e aditivo
impermeabilizate para concreto/argamassa;
4- Pintura com tinta asfáltica de alto desempenho.

Piso

Alvenaria

DETALHE DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME
S/ESCALA

14
14

3
14

15
15

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

 P1  14x26 2.2  B1  45  45  50  40  1  C25  15
 P2  14x26  B2  45  45  50  40  1  C25  15
 P3  14x26  B3  45  45  50  40  1  C25  15
 P4  14x26  B4  45  45  50  40  1  C25  15

ca = 15 cm
1xC25
14x26 cm
P1 (B1)

ca = 15 cm
1xC25
14x26 cm
P2 (B2)

ca = 15 cm
1xC25
14x26 cm
P3 (B3)

ca = 15 cm
1xC25
14x26 cm
P4 (B4)

2.2
2.2
2.2

25

4 
N

2 
ø1

0.
0 

 C
=3

00
30

0

18 N1 ø5.0 c/15  C=56

15

30
5

30
0

S/ESC.
SEÇÃO TRANSVERSAL

ESTACA
BROCA

BLOCO DE
COROAMENTO

4 N2 ø10.0

18 N1 ø5.0 c/15

Relação do aço
4xTRADO-25

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 72 56 4032
CA50 2 10.0 16 300 4800

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

48
40.4

32.6
6.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

32.6
6.8

Volume de concreto (C-30) = 0.71 m³

Arranjo SIMPLES de viguetas
BASE=40cm
Área=5,76m²

REFERÊNCIA
LOCAÇÃO

PILARES

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

VIGAS/PAREDES

Viga no nível do pavimento

Viga elevada (e=+xx)

Viga rebaixada (e=-XX)

Parede sobre laje

LEGENDA

01) Medidas em centímetros.
02) Concreto conforme especificação do elemento em projeto.
03) Abatimento do concreto conforme as especificações presentes nas pranchas de
detalhamento específicas.
04) O projeto e execução  de escoramento da estrutura deverá ser realizado por
empresa especializada.
05) A cura do concreto deve ter início tão logo a superfíce concretada tenha
resistência a ação d' água (aproximadamente 5 horas) e deve se estender no mínimo
por 7 dias.
06) Ultilizar espaçadores plásticos, a fim de garantir o cobrimento mínimo
especificado para as armaduras.
07) A retirada total do escoramento, somente poderá ser realizada após 28 dias da
concretagem.
08) Prever a impermeabilização do baldrame com tinta asfáltica.
09) No caso de lajes pré-moldadas, estas  deverão ser dimensionadas e executadas
conforme as especificações e as sobrecargas previstas no projeto projeto, Sendo que
o fabricante deverá emitir uma Anotação de Responsabilidade técnica de projeto e de
fabricação da lajes.
10) No caso de lajes pre-moldadas,  deverá ser previsto sobre as lajes uma tela de
distribuição conforme  detalhamento  específico.
11) As alvenarias sobre as lajes deverão ter espessura máxima de 14cm (em osso),
sendo que estas só poderão ser executadas após a retirada total do escoramento.
12) Em caso de dúvidas o autor do projeto deverá ser consultado.

NOTAS
C.F. (Contraflecha em cm)

RELAÇÃO COM O NÍVEL DO PAVIMENTO

Lxx
h=xx

Nome da laje

espessura ou
detalhe da laje

Direção da vigotas

Lxx
h=xx

Nome da laje

espessura ou
detalhe da laje

No nível Elevada
(e=+xx)

Rebaixada
 (e=-XX)

PRÉ-MOLDADA MACIÇA
SIMBOLOGIA

LAJES

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

1) Medidas em centímetros;
2) A locação deverá ser conferida no local e executada conforme o projeto arquitetônico;
3) As escavações  e a execução das formas e escoramentos da estrutura, deverão ser planejadas e executadas pelo
responsável pela execução da obra. Sendo que o mesmo deverá seguir estritamente as recomendações da NBR 9061/ 1985 -
Segurança de escavação a céu aberto e da NBR 15696/2009 - Fôrmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto,
Dimensionamento e procedimentos executivos;
4) Adotar o controle rigoroso dos elementos, considerando-se limites  rígidos de tolerância de variabilidade das medidas durante
a execução;
5) O Projeto Estrutural foi desenvolvido  com base o Projeto Arquitetônico;
6) Em caso de dúvidas o autor do projeto deverá ser consultado.

NOTAS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

01/03

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL - SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO

FOLHA A1 ESTENDIDA
59,40 x 84,10

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE

ODUTINGAMEAILISARBNETUAAEM GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

LOCAÇÃO
GEOMETRIA
DETALHES
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COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

26

14

24
0

20
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

P1=P2
340

100

4 
N

15
 ø

10
.0

  C
=2

37
23

7

20 N1 ø5.0  C=71
9

21

COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

26

14

22
5

19
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

P3=P4
325

100

4 
N

16
 ø

10
.0

  C
=2

22
22

2

19 N1 ø5.0  C=71
9

21

P1 P2

14 218
14 x 20

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC-1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

14

218
28 N2 c/8

340

2 N8 ø8.0  C=257
10 241 10

2 N9 ø8.0  C=259
11 241 11

28 N2 ø5.0  C=59
9

15

P1
P3

26 120
14 x 20

26

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC-2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

14

15 N2 c/8

338.8 / 326.2

2 N10 ø8.0  C=183

10 167
10

2 N11 ø8.0  C=18511
167 11

15 N2 ø5.0  C=59
9

15

P2
P4

26 120
14 x 20

26

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC-3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

14

15 N2 c/8

338.8 / 326.2

2 N10 ø8.0  C=183

10 167
10

2 N11 ø8.0  C=18511
167 11

15 N2 ø5.0  C=59
9

15

P3 P4

14 218
14 x 20

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC-4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

14

218
28 N2 c/8

325

2 N8 ø8.0  C=257
10 241 10

2 N9 ø8.0  C=259
11 241 11

28 N2 ø5.0  C=59
9

15

Relação do aço
Baldrame: 4xB4 4xP1

VB-1 VB-2
VB-3 VB-4

Cobertura: 2xP1 2xP3
VC-1 VC-2
VC-3 VC-4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 78 71 5538
2 5.0 86 59 5074
3 5.0 8 161 1288
4 5.0 8 155 1240
5 5.0 32 59 1888
6 5.0 8 93 744
7 5.0 28 119 3332

CA50 8 8.0 8 257 2056
9 8.0 4 259 1036

10 8.0 4 183 732
11 8.0 4 185 740
12 8.0 4 291 1164
13 8.0 4 CORR 964
14 8.0 8 182 1456
15 10.0 8 237 1896
16 10.0 8 222 1776
17 10.0 16 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

81.5
57.9

191.1

35.4
39.2
32.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

74.6
32.4

Volume de concreto (C-30) = 1.39 m³
Área de forma = 22.37 m²

Relação do aço
VC-1 VC-2 VC-3
VC-4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 2 5.0 86 59 5074
CA50 8 8.0 4 257 1028

9 8.0 4 259 1036
10 8.0 4 183 732
11 8.0 4 185 740

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

35.4
50.8

15.3
8.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

15.3
8.6

Volume de concreto (C-30) = 0.19 m³
Área de forma = 2.77 m²

Relação do aço
2xP1 2xP3

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 78 71 5538
CA50 15 10.0 8 237 1896

16 10.0 8 222 1776

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

36.8
55.4

24.9
9.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

24.9
9.4

Volume de concreto (C-30) = 0.34 m³
Área de forma = 7.44 m²

45
45

N3

3540

90

CA : 15

100

50

2 N4 c/15

N3

ESC 1:25
PLANTA
1xC25
B1=B2=B3=B4

ESC 1:25
CORTE

2 N3 ø5.0  C=161

49
26

2 N4 ø5.0  C=155

36

36

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

26

14

VA
R

8 
N

5 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

P1=P2=P3=P4

100

VAR

4 
N

17
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

33

8 N5 ø5.0  C=59
6

18

Relação do aço
4xB4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 3 5.0 8 161 1288
4 5.0 8 155 1240

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 25.3 4.3

PESO TOTAL
(kg)

CA60 4.3

Volume de concreto (C-30) = 0.31 m³
Área de forma = 2.88 m²

Relação do aço
4xP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 5 5.0 32 59 1888
CA50 17 10.0 16 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

21.2
18.9

14.3
3.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

14.3
3.2

Volume de concreto (C-30) = 0.07 m³
Área de forma = 1.6 m²

P1 P2

14 218
14 x 50

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB-1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

218
9 N7 c/25

100

2 N6 ø5.0  C=93

9 44

2 N6 ø5.0  C=93

944

2 N8 ø8.0  C=257
10 241 10

2 N12 ø8.0  C=291
27 241 27

9 N7 ø5.0  C=119
9

45

P3 P4

14 218
14 x 50

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB-2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

218
9 N7 c/25

100

2x2 N13 ø8.0

2 N6 ø5.0  C=93

9 44

2 N6 ø5.0  C=93

944

2 N8 ø8.0  C=257
10 241 10

2 N12 ø8.0  C=291
27 241 27

9 N7 ø5.0  C=119
9

45

P3 P1

26 119
14 x 50

26

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB-3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

119
5 N7 c/25

100

2 N14 ø8.0  C=182
10 166 10

2 N14 ø8.0  C=182
10 166 10

5 N7 ø5.0  C=119
9

45

P4 P2

26 119
14 x 50

26

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB-4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

119
5 N7 c/25

100

2 N14 ø8.0  C=182
10 166 10

2 N14 ø8.0  C=182
10 166 10

5 N7 ø5.0  C=119
9

45

Relação do aço
VB-1 VB-2 VB-3
VB-4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 6 5.0 8 93 744
7 5.0 28 119 3332

CA50 8 8.0 4 257 1028
12 8.0 4 291 1164
13 8.0 4 CORR 964
14 8.0 8 182 1456

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

46.2
40.8

20
6.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

20
6.9

Volume de concreto (C-30) = 0.47 m³
Área de forma = 7.68 m²

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

02/03

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL - SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO

FOLHA A1 ESTENDIDA
59,40 x 84,10

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE

ODUTINGAMEAILISARBNETUAAEM GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

BLOCOS
VIGAS
PILARES
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L1
h=132 
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20
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20

20

20

20

20

20

20

20

20

Relação do aço
Negativos Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 4 200 800
2 6.3 4 275 1100
3 6.3 28 120 3360

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3 52.6 14.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 14.2

Volume de concreto (C-30) = 0.24 m³

L1
h=13

8 N3 c/20
112

8 N3 c/20
112 99

3 N
3 c

/15
3 N3 c/15

3 N
3 c

/15
3 N3 c/15

Relação do aço
Negativos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 3 6.3 28 120 3360

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3 33.6 9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 9

Relação do aço
Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 4 200 800
2 6.3 4 275 1100

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3 19 5.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 5.1

Volume de concreto (C-30) = 0.24 m³

ARMAÇÃO NEGATIVA -
COBERTURA
ESCALA 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA -
COBERTURA
ESCALA 1:50

PLANTA DE MONTAGEM -
COBERTURA
ESCALA 1:50

CF=xx Contra-flecha a ser dado nas viguetas.
Linha de escoramento. Para vãos com medida até 3,20m não há
necessidade de utilização de escoramentos; para medidas entre
3,25m e 6,20m deverá ser armada apenas 01 (uma) linha central
de escoras. Para vãos com medidas entre 6,25m e 10,00m serão
necessárias 02(duas) linhas de escoramentos.(com utilização de
nervuras de travamento para vãos a partir de 5,90m).

Sentido do início de montagem das lajes

MALHA:

LEGENDA

Parede sobre laje.

2 Arranjo duplo de viguetas.

Deverá ser utilizada uma malha de aço Ø4,2mm com
15cm x 15cm (feita na obra ou comprada pronta) em
todos os panos da laje.

LAJE INTERNA

BEIRAL - VIGOTA
PROTENDIDA

VIGA

ARMADURA
NEGATIVA

TELA DE
DISTRIBUIÇÃO

NOTAS:
1) As vigotas deverão ser apoiadas no mínimo 5 cm dentro das vigas;
2) Caso as lajes tenham a mesma altura e a mesma armadura, as vigotas dos
vãos internos das lajes poderão ter o seu vão extendido até os beirais, sempre
que possível;
3) As armaduras negativas dos beirais, deverão ter a bitolas; comprimentos e
espaçamentos conforme as especificações do projeto;
4) Deverá ser utilizada uma tela de distribuição  Q92  (diâmetro 4.2 mm e malha
de 15x15 cm) sobre toda a laje.

5
813

NOTAS:
1) As vigotas deverão ser apoiadas no mínimo 5 cm dentro das viga;
2) Deverá ser utilizada uma tela de distribuição  Q92  (diâmetro 4.2 mm e malha de 15x15
cm) sobre toda a laje.

DET. ESQUEMÁTICO LAJE C/ VIGOTA PROTENDIDA
S/ ESCALA

VIGOTA
PROTENDIDA

DET. ESQUEMÁTICO BEIRAIS DAS LAJES
S/ ESCALA

ENCHIMENTO EM
EPS

TELA DE
DISTRIBUIÇÃO

Nota:Usar adesivo de alto desempenho, promotor de
aderência no preparo do chapisco para fixação no EPS
(Poliestireno Expandido).
Em hipotese alguma pisar diretamente nas peças de EPS ,
nem tão pouco concentrar concreto no momento do
lançamento.

Assinatura Autora do Projeto:Assinatura Secretaria Municipal de Saúde:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NUM./PRANCHA:

03/03

DATA

28/01/2025

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UBSF CUBATÃO

Rua Nossa Sra. de Fátima, Vila Cubatão
CEP 00. 000-000 - JOINVILLE - SC

TÍTULO DA PRANCHA

ESTRUTURAL - SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO

FOLHA A2 ESTENDIDA
42,00 x 59,40

ESCALA:

INDICADA

REQUERENTE

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DISTRITO NORTE

AUTOR DO PROJETO

BRUNA SCARTON
Engenheira Civil
CREA 168.288-7
DESENHISTA:

BRUNA

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAÚDE

ODUTINGAMEAILISARBNETUAAEM GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

LAJE
DETALHES
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