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simMmBOLO DESCRIGAO SEM ESCALA
¢ SIMBOLOGIA-2 FIAGAO NOS TRECHOS DE CONDUTOS LEGENDA NOTAS
@ Botao'fosforescente, tipo cogumelo,‘ associada g caixa bk i A 1 = 1 — As cotas dos condutores devero ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
embutida na parede a 0,40m do piso. Para acionamento manual SIMBOLO DESCRIGCAO SIMBOLO DESCRIGCAO #2,5mm?. Tod dut deverd ~ p el tament
do alarme audio/visual do ISPNE. QDC—A QDC—B QDC-C QDC—D QDC—E QGBT—1 QGBT—2 QGBT—3 QGBT—4 ,5mm’. Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.
\\I%/’ Alarme audio/visual para ISPNE associado a caixa 4x4” embutida <E Refletor ttipo LIEIE didtI'OOWI dte l;sobe:xt%rno em °|‘?rp°b de tuluanio C #25 #35 #6 #6 #6 #16 #16 #25 #25 # Indicativo de se¢@io de condutor elétrico em mm?’. 2 — Para todos os condutores deverdo ser utilizados cabos do tipo LSZH (cabo livre de halogénio de baixa fumaga). Os
na parede a 2,60m do piso (quando ndo cotado). .C(I"; gm ura It?te rostatica, lente frabricada em policarbonato ) Indicativo de didmetro de eletrodut condutores para distribuigdio primdria deverdo ter isolag§o de 600/1000V, exceto o cabo de protegtio (terra) que deverd ter
. Y . . njetado, multitensdo-. Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AB A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 ndicativo de diimetro de eletroduto, em mm. isolagdo de 450/750V. Os condutores para distribuigdo secundéria deverdo ter isolagio de 450/750V. Os condutores deverdo
tr Caixa 2x4', de PVC, embutida na parede a 0,40m do piso. Um interruptor simples e uma tomada monofésica, de 1 médulo e EMPCT Identificagdo de eletrocalha metdlica perfurada com tampa. g?r:zéde’h‘lgﬁfgd{s R;Iﬁ glzrrodi sug e'rsrtzogﬂgl-ercdoenforme seque; Fase A = Preta, Fase B = Branco, Fase C = Vermelho ou
2P+T 10A, NBR 14.136, instalad ixa 4x4”, butid ‘AZS A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 ’ - - :
Caa 24#", de VG, embutida na parede o 230m do p ST porede 0 120m do piso, 33T 0 T T Jig T T i denificogt de ciruios;
" aixa 2x4°, de , embutida na parede a 2,30m do piso. #4 -4 4 -6 46 46 XYYZ X — letra identificadora do quadro; 3 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as seguintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
el Quqd!—o de di;tribuiqao de circuitos, embutido na parede. H=1,50m Al A2 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 A15 A16 A17 A18 A23 A25 A26 A27 A29 A30 A31A YY —‘iden‘ti‘ficogﬁo do circuito; oté' 63A e NBR—60947-2 para disjuntores o(;imq de 63A. A capacidade de rl:lpturg dos disjunto‘rt‘es, quondci ndo indicada no
Caixa de passagem, 30x30x12cm, embutida na parede. Tampa do eixo ao piso. Z - identificagdo do comando. projeto sgré de 4,5kA. Os disjuntores para circuitos que contemplam cargas indutivas ou copqm}qu deverdo atuar conforme
[EEN aparafusada. Altura conforme indicado no projeto. #4 44 a curva C". Os demais, para circuitos de cargas resistivas deverdo atuar conforme a curva 'B".
@ Relé fotoelétrico, 10A, 220V. @ QDC-B QGBT—1 QGBT-3 QGBT—4 QDC-X Identificagdo de quadro de distribuigdo de circuitos.
Caixa 4x4”", de PVC, embutida na parede a 0,40m do piso. _HII;;S _HII;;(S _HII;_% —IIII;-ZS X — letra identificadora do quadro. 4 — Os quadros de distribuigcdo deverdo ser novos, com barramentos para fases, neutro e terra. Todos os quadros deverdo
= . . e n i e . " ter seus esquemas afixados em sua porta (internamente), em papel contact indicando a correspondéncia entre os disjuntores
ﬂ» Duas tomadas monofdsicas, com 2 mddulos 2P+T 10A, NBR A2 A3 A4 A5 A6 A9 A13 A19 A20 A21 A22 A24 A31A QDBT-X Identificagdo de quadro de distribuigdo de baixa tensdo. e a carga a que atendem.
; " ; ; 14.136, instaladas em cx. 4x4” embutida na parede a 1,20m do X — letra identificadora do quadro.
- Caixa 4x4°, de PVC, embutida na parede a 1,00m do piso. ! ) P , @ T 1 1 1 1] 1 1 Tl 1 1 1 1l
piso acabado. | | B | | | | R | s | B | s 1 R | Rt 791 T :
Duas tomadas monofésicas. com 2 médulos 2P+T 10A NBR T Condutor neutro, fase, retorno e terra, respectivamente. 5 — Os barramentos dos quadros devertio ser identificados por Termoincolhivel nas cores conforme a nota 2.
- Condulete tipo variGvel. DimensGes conforme a tubulago associada. =_[>i> 14.136, instaladas em condulete duplo afixado na parede a 0,40m -
do piso acabado. ATMN A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A31A QDC—B QGBT—1 Eletroduto aparente no teto (no entreforro, quando este existir). 6 — As lampadas deverdo ser tubulares tipo Led de 4x10W.
- - menstes: - 3 I T T .
@ Coixa de possagem, no piso, de pvc. DimensSes: J0x30x30cm. .E I&E‘Iggo ":r):o::?)ﬂgﬂl,et?rgfila drgégzIopfrI::l IA(I)tIIIroNI?:Eano‘I"rI\?eSIn dicado #4 #35 #te Eletroduto embutido na parede. 7 - quos 0s 'moteriois referidos Pelo marca do fob[’iconte poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
no projeto. que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
/7 Curva de 90 graus, horizontal, para eletrocalha metélica, Tomada especial, monofésica, com 1 médulo 2P+T 20A, NBR | e Eletroduto embutido no piso. . . . . . .
( galvanizada, perfurada, 200x100mm. zI-Eﬂ> 14.136, instalada em cx. 2x4” embutida na parede a 1,20m do F AﬁP AII-II)IIE A”5 A”6 Aﬁo AﬁS AﬁS Aﬁs AZI>|1A Sor; Ee\;;(’;isstgr n(;(;rggrr;'%?:toprevmmente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
) . . piso acabado. Q 1 | | | e | ) Eletroduto aparente na parede. ) A FCRF
Curva de inversdio para eletrocalha metélica, galvanizada, perfurada, — RO2  28/01/2025 EMISSAQ INICIAL
% 200x100mm. Derivagdo em °T", horizontal, para eletrocalha metdlica, galvanizade, ) ] L 9 — Em caso de substituigdo de eletrodutos de PVC rigido roscével por eletrodutos flexiveis corrugados, preservar as
perfurada, 200x100mm. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11B12B13 B14 B15B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 F -] | Eletrocalha metélica, perfurada, sem tampa, afixada no teto (no entreforro, quando este existir), dimens3es internas necessdrias.
I:I@ Ponto de forga bifdsico — ligagdo direta. Caixa 4x4” embutida na m i dimensBes conforme cotado no projeto. RO1 02/12/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
; Tomada monofésica, com 1 mddulo 2P+T 10A, NBR 14.136, 4 4 . ,. . . . ,. . . ,, L
parede a 0,40m do piso. Tampa com furo central. ._E> instalada em cx. 2x4” embutida na parede a 2,30m do piso @823 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 / Indicativo de conduto que sobe. 10 — Para a instalagdo de equome‘ntos que necessitam de mstolosoes especiais, tais como portdo eIetanlco, interfone,
g P . e . . ! 1] [T 1] 1] 1] 1] I 1T antena de tv e outros, contatar previamente os fornecedores e/ou instaladores dos mesmos para execuglo de pequenos ROO 30/10/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
Ponto de forga bifdsico — ligagdo direta. Condulete afixado na acabado (iluminaglo de emergéncia). I Jlgg Jlgg I dTgg dlag I T T Jlgg dlug 1 ; ari
parede. Tampa com furo central. Altura, conforme indicado. #6 ~#6 #6 e # e . 9justes que possam ser necessdrios.
Tomada monofésica, com 1 médulo 2P+T 10A, NBR 14.136, / Indicativo de conduto que desce.
I‘@ Ponto de forga trifdsico — ligagdo direta. Condulete afixado na instalada em caixa 4x4”, no piso. B1MN B2 B3 B6 B7 B8 B9 B11B12 B13 B14 B22 B23 B26 B30 B32 B34 A31A QDC—B 11 — Interruptores e tomadas, quando previstos em niveis distintos, deverdo possuir alinhamento vertical. REV. DATA DESCRIGAO RESP.
- parede. Tampa com furo central. Altura, conforme indicado. Tomada monofdsica, com 1 médulo 2P+T 10A, NBR 14.136, @ #4 #4 #4 #35 / Indicativo de conduto que passa. 12 — Nas dreas internas, os eletrodutos embuEidos deverdo ser de PVC flexivel corrugado reforgado, conforme
Um interruptor paralelo, instalado em caixa 2x4", embutida na o > instalada em cx. 2x4” embutida na parede a 0,30m do piso NBR-15.465, e os eletrodutos'oporentes~deveroo ser de PVQ r‘|g|do de encaixe, f:onforme NBR—15.:I65. Nas dreas OBSERVAGOES:
9 parede a 1,20m do piso. acabado. externas os eletrodutos embutidos deverdo ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) . Quando ndo cotados os
s - Tomada monofasica, com 1 médulo 2P+T 10A, NBR 14.136, BIMN B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11B12 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B24 B28 B29 B31 A31A eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm. PROJETO:
9 Um interruptor simpleg, instalado em caixa 2x4°, embutida na !I'> instalada em cx. 2x4” embutida na parede a 1,20m do piso @ . 5 . . _
parede a 1,20m do piso. acabado. # #6 # Placa 2xd™ Ploca 4xd” UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SAGBE
. aca 4x .
15+2P Trés interruptores, sendo um simples e dois paralelo, instalados em Tomodo monofésica, com ! médulo 2P+T 10, NBR 14'13.6’ —I \ FAMILIA — CUBATAO
ixa 4x4” butid d 1.20m do bi instalada em cx. 2x4" embutida na parede a 2,30m do piso e p N
caixa Ax , embutida na parede @ 1,29m do piso acabado. B2 B3 B6 B12B14 B15B18 B19 B21 A31A ( o o o
2P - . . » . asi 5 +——+H—H+—H—H+—H—H—HH=—H CLIENTE: APROVADO POR:
@ Dois interruptores paralelos, instalados em caixa 2x4”, embutida na I'I> ;I)SII'IJ(II:'JISG ’:‘r’rr]w(f:%?"gsl'et‘;°’2ﬁ)20d’2°ﬁgI° oer:j(I ;08'3(?5%24-1;2' ® I Jr 1 Jr 1 Jr Jr Jr i 4a NIVEL DO TERRENO Assinado digitalmente
porede o 120m db . ntolad p 30m do p PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ety bk
2s . . . ] . . : o E ﬁ' Localizagdo: Joinville
@ Eg:'sedgtgrr*pztglr':sdzlrr;pslgs, instalados em caixa 2x4°, embutida na Caixa de instalagdes no piso, de PVC, com tampa aparafusada, E 1D48tgé200323602'05 15:
, iso. E 02-0300
3s ] _ ] ] . ] © ENDERECO DA OBRA: _
@ Trés interruptores simples, instalados em caixa 2x4", embutida na Duas tomadas monofdsicas, com 2 médulos 2P+T 10A, NBR COI\IIEI:STAADA E , . . MUNICI\IIFL)JIIE)IICI?IEALLIOIDNEVI%LAEUDE FUNDO
parede a 1,20m do piso. % 14.136, instalada em cx. 2x4" embutida na parede a 0,30m do e R. NOSSA SR* DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO CNPJ: 08.184.821 /0001—37
pisoababado. g JOINVILLE /SC 08184521/
% Lumindria, tipo arandela, de uso externo, associada a caixa 2x4” ) ) ) FAIXAEDE DATA: ___/___/___
butid d 2,60m do piso. ADVERTENCIA
embtiica na parede a £5Tm 4o PO 1 J \ ) RESPONSAVEL TECNICO:
Posto Gnico Posto um Posto dois
Projetor de LED de IOOW, com indice de protec;ﬁo IP66 méximo de trés teclas maximo de trés teclas. méximo de trés teclas. 1 mm Documento assinado digitalmente
ara instalacdo em uso externo corpo em aluminio, ELETRODUTO
[[E I:ente fobricé}do em policarbonato iantodo, tensdo IDENTIFICAGAO DAS TECLAS: XX+ Ty g “b g?ﬁ:ﬁﬁ;iﬁ:I:if:upsigﬁm
100—-250V. S — TECLA DE INTERRUPTOR SIMPLES. N IwI Verifique em https://validar.iti.gov.br
P — TECLA DE INTERRUPTOR PARALELO. Teclas no Teclas no
Lumindria tipo LED, de embutir com aletas, para 4 Idmpadas tubo A - TECLA DE PULSADOR. posto um. posto dois. DETALHE 2
LED com poténcia de 10W, temperatura de cor de 4000K, corpo B — TECLA DE INTERRUPTOR BIPOLAR. Iﬁgé’,ﬁ;‘;f:m, ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
em chapa de ago ou alumimio. BP — TECLA DE INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO. ELETRODUTO NO SOLO GERENC 0 CREA/MG 42.116
DETALHE 1 SEM ESCALA
CONTEUDO: ESCALA: FOLHA:
SxIOW Lumingria tipo LED, de sobrepor com aletas, para 4 ldmpadas CONVENCAO PARA IDENTIFICAQAO UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA — CUBATAO 1/50
tubo LED com poténcia de 10W, terpperoturo de cor de 4000K, DE INTERRUPTORES PLANTA DO TERREO E DETALHES CONSTRUTIVOS -
corpo em chapa de ago ou alumimio. SEM ESCALA INSTALACOES ELETRICAS FASE: 01 06
EXECUTIVO /
RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
JNEMER OUTUBRO / 2024 [0434_MMKM_O05__Elétrica_R02.dwg
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LEGENDA

simMBOLO DESCRIGCAO
# Indicativo de seg¢do de condutor elétrico em mm?.
@ Indicativo de diagmetro de eletroduto, em mm.
EMPCT Identificagdo de eletrocalha metdlica perfurada com tampa.

Identificagdo de circuitos;

X — letra identificadora do quadro;
XYYZ YY — identificagdo do circuito;
Z — identificagdo do comando.

Identificagdo de quadro de distribui¢do de circuitos.
QDC-X X — letra identificadora do quadro.

Identificagdo de quadro de distribuigdo de baixa tensdo.
QDBT-X X — letra identificadora do quadro.

JI | | T Condutor neutro, fase, retorno e terra, respectivamente.

Eletroduto aparente no teto (no entreforro, quando este existir).

________ Eletroduto embutido na parede.

___________ Eletroduto embutido no piso.

_______________ Eletroduto aparente na parede.

/=== 1 | Eletrocalha metélica, perfurada, sem tampa, afixada no teto (no entreforro, quando este existir),

T E L P% A M E Wi A/ L I E A ‘: 1 U % b ~ | dimensdes conforme cotado no projeto.

P / Indicativo de conduto que sobe.

CONDENSADORA CD—04, COM CONDENSADORA CD—02, | COM T E L H A E T A L I E A | — 1 O /

CAPACIDADE DE 35.0008TU, R e 31 ODORTU, 1F=220V. o — | ndiotivo de conduto que desce.
1F—220V. | POTENCIA DE 3]150W. -800W.

B32 B33 "
Indicativo de conduto que passa.
Falgg /
CONDENSADORA CD-03, COM CAPACIDADE CONDENSADORA CD—01. COM
AO PAVIMENTO DE 35.000BTU, 1F—220V. AO PAVIMENTO CAPACIDADE DE 18.000BTU, 1F—220V.
INFERIOR POTENGIA DE 3.150W. INFERIOR POTENCIA DE 1.630W,
B33
B32 B32 A29 A29
_____ T____
o v v 4 I 1 N i
AN —
) [T]
<~ ’7
il T
AOINP%I;/IOEFL\ITO QGBT—1 T
#16 AO PAVIMENTO QGBT=2
- 840-PVC ) - < INFERIOR —ths NOTAS
= — -
- ] PASSAR ELA AC ESSO AR EA TEC N ‘ CA [T P40-PVC 1 — As cotas dos condutores devero ser confirmadas nos quadros de distribuigGo. Condutores ndo cotados sdo de
o o - 2 ~ ~ P B
T E L H A M E T A L I E A — 1 O A T — LAJ E ‘ M P E R M EAB‘ L‘ ZADA C O M MANTA AS FA L‘H CA ; #2,5mm?. Todos os condutores deverfio ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.
— ' 2 — Para todos os condutores deverdo ser utilizados cabos do tipo LSZH (cabo livre de halogénio de baixa fumaga). Os
1] ] [ condutores para distribuigdo primdria deverdo ter isolagdo de 600/1000V, exceto o cabo de protegdo (terra) que deverd ter
— QGBT-2 isolagdo de 450/750V. Os condutores para distribuigdo secundéria deverdo ter isolagio de 450/750V. Os condutores deverdo
) UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme seqgue; Fase A = Preta, Fase B = Branco, Fase C = Vermelho ou
Cinza, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde.
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (AHU-—1), | COM = (AHU—-2), COM CAPACIDADE DE
<C CAPACIDADE DE 149.242BTU, 3F-380V. 176.721BTU, 3F-380V. 3 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as sequintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
1 POTENCIA DE 21,5KW. - POTENCIA DE 24,5KW. até 63A e NBR—60947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores, quando ndo indicada no
‘ projeto serd de 4,5kA. Os disjuntores para circuitos que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverGo atuar conforme
_ — a curva "C". Os demais, para circuitos de cargas resistivas deverdo atuar conforme a curva "B".
i -
— N 4 — Os quadros de distribuigdo deverdo ser novos, com barramentos para fases, neutro e terra. Todos os quadros deverdo

ter seus esquemas afixados em sua porta (internamente), em papel contact indicando a correspondéncia entre os disjuntores
e a carga a que atendem.

5 — Os barramentos dos quadros deverdo ser identificados por Termoincolhivel nas cores conforme a nota 2.

6 — As lampadas deverdo ser tubulares tipo Led de 4x10W.

7 — Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderdo ser substituidos por outros de outros fabricantes desde
que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.

. 8 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
+ 1 U / com o previsto neste projeto.
Q

TELHA | METALICA |

7( E L H A M E T A/ Lf I E A ‘F: 1 U % Zim—enl-;rgesc?:?ercri]zSst;l;i’itsusiggzsfje eletrodutos de PVC rigido roscével por eletrodutos flexiveis corrugados, preservar as

10 — Para a instalagdo de equipamentos que necessitam de instalagGes especiais, tais como portdo eletrdnico, interfone,
antena de tv e outros, contatar previamente os fornecedores e/ou instaladores dos mesmos para execuglo de pequenos
ajustes que possam ser necessdrios.

11 — Interruptores e tomadas, quando previstos em niveis distintos, deverdo possuir alinhamento vertical.

12 — Nas dreas internas, os eletrodutos embutidos deverdo ser de PVC flexivel corrugado reforgado, conforme
NBR-15.465, e os eletrodutos aparentes deverdo ser de PVC rigido de encaixe, conforme NBR—15.465. Nas dreas
externas os eletrodutos embutidos deverdo ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) . Quando ndo cotados os
eletrodutos de PVC deverdo ser de 3/4” ou 25mm.

=== PLANTA COBERTURA e

——= ESCALA1/50 150x100mm
ELETRICA
ELETROCALHA LISA
150x100mm
Z
/
<fi/
© | ELETROCALHA LISA
150x100mm
Uy
FLANGE DE ACOPLAMENTO o
‘ LAJE CHUMBADOR EM PAINEL =
$;i = ﬁv“;“«évgﬂj.’u“" \/
ELETRODUTO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO
\ \ e TIRANTE | SEee ot
= - - — - CURVA 90° ]E PVC RIGIDO DE CIRCUITOS
\ P o . RAIO LONGO — i
N N < s 4 N al
G- te e s ) 2 ][ I FORRO
_ B P ) BRAGADEIRA - —
4 r | TIPO D - - ; - 5 : : ; ;
| % - % ‘ ][ I _ PARA BITOLA DE ELETRODUTO > #60mm e - N _ — — __ ELETRODUTO Lo s ; \ /ﬂ b , L 5 o & o L /
I 7~ UTILIZAR CANTONEIRA "ZZ” BAIXA 38x38 y N s 3 2 g 2o ; : 3 - s
v . SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR
CHUMBADOR ROSCA INTERNA P <\ / \ CHUMBADOR i >
. TIPO SRS-591—91/4"—SISA ][ ! -~ T TIRANTE / \ .
TIRANTE ROSCA W . 9 | 0 b
TOTAL WW—91/4™ é e \@ ( o ELETROCALHA / & :
TIPO SRS-513-SISA s I \ \ SADA HORIZONTAL PARA \ VERGALHAO #1/4” ROSCA TOTAL : .
TAMPA ESPECIAL I ‘ -
DE PRESSAO RETA ][ I ELHFE(E’BEL%D%E) PVC @ * 4 \\ ELETRODUTO // ELETRODUTO A SER \ U
‘ 5 N y, LIGADO A ELETROCALHA PORCA E ARRUELA 81/4”
PORCA + ARRUELA LISA ¢1/4" i ‘ “ _ s CURVA VERTICAL
g // TIPO. SRS—586,/587-SISA IN il FIXADOR SINGELO COM CUNHA CONICA DE - ~ EXTERNA 45°
/// /// // // ! 1-TALA 1 FURO APERTO INSTALADO A CADA 1,50m -
ELETROCALHA PERFURADA / /// 2-TIRANTE
TIPO C COM ABAS P é) SUPORTE PARA SUSPENSAO : 3-CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA DETALHE 13
CABOS DA REDE TPO OMEGA RS-82-SISA ][ "\ PAREDE EM ALVENARIA S ARRELA e SUPORTE PARA SUSPENSAQO
OU "DRY WALL”
ELETR|CA (SECUNDAR|A) gﬁEB.ls)RleADA PRRElaiRlA | DETALHE 8 DETALHE 9 &%EK’?\IAVERS-UCAL ELETROCALHA DESCIDA EI_SE;;ARSS%I:\LIRHA AO QGBT.
( ) ][ DETALHE DE LIGAGCAO DE ELETRODUTOS A ELETROCALHAS OU PERFILADOS
DETALHE 4 i ELEMENTOS PARA FIXAGAO SEM ESCALA
ul ., ., DOS ELETRODUTOS
TIPICO PARA FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO ]i i D QU SEM ESCALA DETALHE 11
SEM ESCALA TRANSICAO DE ELETROCALHA E VIGA
SEM ESCALA
s // S S S S S S s ///
A A s ////////% RO2  28/01/2025 EMISSAO INICIAL FCRF
DETALHE 6 RO1  02/12/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
DESCIDAS DOS ELETRODUTOS A CAIXAS DE DISPOSITIVOS
SEM ESCALA ROO  30/10/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
EQU IVALENCIA REV. DATA DESCRIGAO RESP.
mm - POLEGADA OBSERVAGOES:
(DIAMETRO NOMINAL)
PVC RIGIDO ACO PEAD PROJETO:
(OBSERVAR ALTURA DO TETO) ROSQUEAVEL CARBONO UNIDADE BASICA DE SAUDE DA i
ABRAGADEIRA. PLASTICA mg ALANZADO NBR—15.:§:CA NBR—13.057 NBR—15.715 FAMILIA — CUBATAO
@ ® | ® ®le|e @l ®|®|e® @ E/(\)s% S ABRAGADEIRA PLASTICA ANILHAS + PORTA ANILHAS o HONBONTAL SUPEROR ABRAGADEIRA PARA ELETRODUTO mm NBR6414 mm POLEG. mm POLEG. CLIENTE: APROVADO POR:
FIF[FIN X1 OMERO ANLHAS + PORTA ANILHAS \ . 20 1/2 15 1/2 — — PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE et
A Al A DR — 30mA ww | NOVERO. DENTIFGAGRD DO GIRGUTS IDENTIFICAGAO DO QUADRO ELETRICO PERFILADO PERFURADO-38x38mm ﬁ, Localizagio: Joinville
T T T T U 53A S O — ONDE. "X INDICA 0 GUADRO E QDC-X ONDE X" E IDENTIFICAGAO (Ref.:MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) SAIDA LATERAL SIMPLES #1” SAIDA LATERAL DUPLA #1” SAIDA FINAL 81” 25 3/4 20 3/4 - - Data: 2025.02.05 15
16A 40 40A o syl CAPACIDADE y" INDICA O NOMERO DO GIRCUITO (Ref.:MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) (Ref.:MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) (Ref.:MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) 14:03-0300
DO DISJUNTOR 32 1 25 1 - - ENDEREGO DA OBRA: MUNICIPIO DE JOINVILLE — FUNDO
CABOS DE UM MESMO CIRCUITO |
W\ . MUNICIPAL DE SAUDE
@ ®|® @ ®| @ @ @®|@®|® @ ~ . neutro ALIMENTADOR 40 1.1 /4 32 1.1 /4 30 1.1 /4 §OIII\\II\S)IEE€/SS§ DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO CNPJ: 08.184.821/0001—-37
S B y f DATA:__ /[
UNIPOLAR  BIPOLAR TRIPOLAR TETRAPOLAR CAEOS DE UM MESHO CROUTO L ST e 50 1.1/2 40 1.1/2 40 1.1/2 I—
TERMINAL fase T~ terra RESPONSAVEL TECNICO:
DETALHE 5 T~ tase CABO FLEXIVEL 3x1,5mm? 60 2 50 2 50 2
DISUUNTORES E INTERRUPTOR DR DETALHE 7 foe tos PAORAD ek 14130 75 |2.1/2| 65 |2.1/2 - ~ M T T ————
MODELO IEC LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO g * \?:rti’?;qn:imezriwzr?tztz::j;‘?r;‘ild?;?.ai‘tni?gov.br
SEM ESCALA IDENTIFICACAO DE CONDUTORES 85 3 80 3 73 3 | | |
SEM ESCALA
110 4 100 4 100 4 ARQUITETURA ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
GANCHO PARA PERFILADO DE 1,50 EM 1,50m SAPATA INTERNA ABRAGADEIRA TIPO ”D" DE 1,50 EM 1,50m CAIXA DE LIGAGAO GERENCIAMENTO CREA/MG 42.116
(Ref.:MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) (Ref.:.MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) (Ref.:.MARVITEC OU SIMILAR) (Ref.:.MOPA/MARVITEC OU SIMILAR) DETALHE 12
DETALHE 10 ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS CONTEUDO: ESCALA: /50 FOLHA:
NSTALADAS ABAXO DA ELETROCALHA OU DO PERFILADO DS UL e S on T L eene |
COMPLEMENTOS PARA PERFILADOS SEM ESCALA INSTALAGOES ELETRICAS EXECUTIVO 02/06
RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:

JNEMER OUTUBRO / 2024 [0434_MMKM_O05__Elé&trica_R02.dwg
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VEM DA SUBESTAGAO CELESC

P

g

3F+N+T — 380V/220V

NEUTRO — 500A

w O
3'%59 H  (T#2x70)
%88
B,
CARCAGA %§§ '§§ (3F#2x120—1N#2x120)
DO QUADRO ©o
H- #16
(T#2x70) (1N#2x120)
TERRA — 250A | T & - I
IN#16
_} M

G:\.shortcut—targets—by—id\ 1K—xU5dGYxS9kga8Eglli—y8z7kwS360z\Produgdo\MGN—00—Projetos\0434_MMKMJ_050124_mmKm_dJoinville\ 0434 _MMKM_05_ UBSF_Cubatao\0434_MMKM_05

#16 H
SUPRESSORES
DE SURTOS
3F+IN-CLASSE 1 3r16
VCL—275V—60kA 1 8 4
L
3F3§2/ErliH / /I< /(
X
A B C
[i] [i] 8 350A/MIN. 15kA
P
P
P
80A/ 1004/
CONDUTORES DE 15KA )\ 15KA CONDUTORES DE
COBRE ISOLAGAO COBRE ISOLAGAO
1KV — 90°C 1kV — 90°C
VAl PARA T & T VAl PARA
QDC-A 1M 1 QDC-B
#25 — 450/750v #35 — 450/750V
P
327/ 321/
CONDUTORES DE 15KA ) 15KA CONDUTORES DE
COBRE ISOLAGAO COBRE ISOLAGAO
kv — 90°C 1kv — 90°C
VAl PARA HUT & 1T VAl PARA
Qbc-C B B QDC-D
#6 — 450/750v #6 — 450/750V
\ 4
327/ 504/
CONDUTORES DE 15KA )\ 15KA CONDUTORES DE
COBRE ISOLAGAQ COBRE ISOLAGAO
1kV — 90°C 1kV — 90°C
VAl PARA T & T VAl PARA
QDC-E 11T Il QGBT—1
#6 — 450/750v #16 — 450/750v
\ 4
637/ 80A/
CONDUTORES DE 15KA é 15KA CONDUTORES DE
COBRE ISOLAGAO COBRE ISOLAGAO
1kV — 90°C kv — 90°C
VAl PARA T T VAl PARA
QGBT-2 m I QGBT-3
#16 — 450/750V #25 — 0,6/1,0kv
80A/
CONDUTORES DE 15KA )
COBRE ISOLAGAO
1kV — 90°C
VAl PARA T
QGBT—4 M ¢ ESPAGO RESERVA
#25 — 0,6/1,0kv
\ 4
\
ESPAGO RESERVA & ESPAGO RESERVA
\ 4
\
ESPAGO RESERVA & ESPAGO RESERVA
\ 4
A B C
FASE — 500A
QUADRO IP—34 — PAINEL ELETRICO GERAL EMBUTIDO, DIMENSAO MINIMA: 1200x800x250 mm
QGBT-CUBATAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS — PAVIMENTO TERRO
DIAGRAMA TRIFILAR
VEM DO QGBT—CUBATAO
3F+N+T — 380V/220V
w Qo
S0 H (T46)
035
x Q@
e
CARCACA S
oxz
DO QUADRO 2= S (3F#6-1IN#6)
[GNS]
#10 H
(T#6) (1N#6)
TERRA — 150A |} L é = [ NEUTRO — 100A |
/T\
Ty T
#16 H 3F+1N—CLASSE 2 3F#16
VCL—-275V—20kA 4 $
o] 32/ 10KA /< / / /,(
X
D A B C
C2 — TOMDAS COMUNS
168/ 168/ P—
C1 — ILUMINNAGAO INTERNA LT T [ OR52"
T 1 \ 30mA
#2,5 — 450/750v 168/ 324/  #2.5 — 450/750v © -0
DR—2P N\ Y DR—2P
25A UT UT 40A
30ma / a1 | U 30mA
C3 — CADEIRAS ODONTOLOGICAS o #2,5 — 0,6/1,0kv 164/ 1ea/  #6 — 0.6/1,0kv ®o—*T4 — COMPRESSOR ODONTOLOGIA
LT é T
C5 — BOMBA DE VACUO Jl Jl C6 — RESERVA
#2,5 — 0,6/1,0kv #2,5 — 450/750V
P
ESPAGO RESERVA ? 3 ESPAGO RESERVA
\
P
ESPAGO RESERVA & ESPAGO RESERVA
P
A B C

FASE —

100A

QUADRO IP—40 — 47 ESPAGOS — DIMENSAO MINIMA: 600x500x150 mm

QDC-C - CUBATAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS
DIAGRAMA TRIFILAR

Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos - Pavimento Térreo
Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 500 QG BT
Minimo de espagos ==> 44 Padrao Comercial => 48 luminacao e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado Equilibrio
Motores Queda
Supressor de Surtos => Classe 1-60 KA Quant. => | 4 lluminacéo Tomadas Diversos Split Central de Queda | Queda | 4o
Total Total Atende Comp. Inom. Tenso de de ok?
Espécie ==> 5 20 35 100 [ 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 [ 5200 | 11000 | 12kbtu | 18kbtu | 30kbtu | 36kbtu 0,5CV | 3CV | 5CV A B C Unitaria Tensdo | Tenséao '
Carga - W ==> 5 20 35 100 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 [ 5200 | 11000 | 1330 | 1950 3310 4070 | 10000 20000 | 25000 | 30000 [ 570 | 2910 | 4780
Carga - VA ==> 7 20 38 | 100 | 120 | 600 | 1200 [ 1500 | 2000 | 3600 | 5200 | 11000 | 1446 | 2120 | 3598 | 4424 | 12000 | 23000 | 28000 [ 35000 | 720 | 3640 | 5620 | (VA) | (VA) | (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%
Quant. Condutores DR Dis;j.
Circuito Fases | F N T | Polos | (mA) | (A) (A)
QDC-A 3 25 25 16 - 80 5 5 122 21 125 11 3 1 1 2 17.618|18.095(16.695| 52.407 45.077 |QDC-A 10 79,65 1,50 1,19 0,31 SIM
QDC-B 3 35 35 25 - 100 4 6 83 126 | 12 3 1 2 3 2 20.598(19.162(20.958| 60.718 55.565 |QDC-B 38 92,28 1,12 3,93 1,03 SIM
QDC-C 3 6 6 6 - 32 6 12 1 1 1 5.848 | 2.640 | 600 9.088 7.690 [QDC-C 31 13,81 5,87 2,51 0,66 SIM
QDC-D 3 6 6 6 - 32 6 12 1 1 1 5.848 | 2.640 | 600 9.088 7.690 QDC-D 26 13,81 5,87 2,11 0,55 SIM
QDC-E 3 6 6 6 - 32 6 12 1 1 1 5.848 | 2.640 | 600 9.088 7.690 QDC-E 23 13,81 5,87 1,86 0,49 SIM
4 4 4 4 | 4
QGBT -1 3 16 - 16 - 50 1 7.667 | 7.667 | 7.667 23.000 20.000|Unidade de Tratamento de Ar (AHU-1) 45 34,95 2,27 3,57 0,94 SIM
| | | | |
QGBT -2 3 16 - 16 - 63 1 9.333 | 9.333 | 9.333 28.000 25.000|Unidade de Tratamento de Ar (AHU-2) 18 42,55 2,27 1,74 0,46 SIM
4 4 4 4 |
QGBT -3 3 25 - 16 - 80 1 11.667|11.667|11.667 35.000 30.000|Unidade Condensadora CD-05. Climatizacao 25 53,19 1,50 1,99 0,52 SIM
¥ ¥ ¥ ¥ |
QGBT 4 3 25 - 16 - 80 1 11.667|11.667|11.667 35.000 30.000|Unidade Condensadora CD-05. Climatizacdo 25 53,19 1,50 1,99 0,52 SIM
Geral
Fases F N T DR (A)
|
QGBT 3 [2x120|2x120| 2x70 - 350 9 11 223 | 21 287 | 26 9 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 96.093( 85.510| 79.786 261.389 228.712|QGBT 25 397,25 0,15 1,49 0,39 SIM
Quadro de Cargas Instaladas e Demanda da UBS CUBATAO
luminagao e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado Equilibrio
Motores
lluminacéo Tomadas Diversos Split Central
Total Total
Espécie ==> 5 20 35 | 100 [ 2x16 | 2x32| 250 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 5200 |11000| 12kbtu | 18kbtu | 24kbtu | 30kbtu | 36kbtu 0,5CV | 1CV | 3CV | 5CV A B C
Carga - W ==> 5 20 35 | 100 | 32 64 | 250 | 100 | 200 [ 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 5200 (11000 1330 | 1950 [ 2790 | 3310 | 4070 | 10000 | 15000 [ 20000 | 25000 | 30000 | 570 | 1130 | 2910 | 4780
Carga - VA ==> 7 20 38 100 33 66 300 | 120 | 240 | 600 | 1200 [ 1500 | 2000 | 3600 | 5200 | 11000 1446 | 2120 3033 3598 4424 | 12000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 [ 720 | 1380 | 3640 | 5620 | (VA) | (VA) | (VA) (VA) (W)
Total ==> 9 11 223 21 43 15 287 26 9 1 2 3 1 3 1 1 2 2 3 96.093|85.510( 79.786 261.389 228.712
Cargas Instaladas por Grupo
lluminacao e tomadas ==> 9 11 223 | 21 43 15 287 26 9 1 80.535 68.872
Aquecimento ==> 2 3 22.800 22.800
Ar Condicionado ==> 1 3 1 1 2 133.914 116.880
Motores ==> 2 3 24.140 20.160
Carga Instalada ==> 261.389 228.712
Demanda
lluminac&o e tomadas ==> lluminacdo e Tomadas - FD = 40% para os primeiros 50kVA e 20% para o que exceder 50kVA 26.107
Aquecimento ==> Fator de demanda ==> 76% 17.328
Ar Condicionado ==> Fator de demanda ==> 100% 133.914
Motores ==> Motores trifasicos - FD = (3 x 3.930) VA 11.790
Demanda ==>| 189.139 VA
A entrada de servico - Transformador em Poste com Poténcia de 225 kVA - Protecao Geral com Disjuntor 3x350A
Demanda Contratada ==> 110 kVA
Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos
Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 100 QDC-C
Minimo de espacos ==> 25 Padrao Comercial => 30 luminacdo e Tomadas E qu ilibrio
Motores Queda
Supressor de Surtos => Classe 2-20 kA Quant. => 4 luminacao Tomadas Queda | Queda
de Condutor
Total Total Atende Comp. Inom. Tensio de de ok?
Espécie ==> 5 20 35 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 |0,5CV | 5CV |[7,5CV | 15CV A B C Unitaria Tensdo | Tensdo '
Carga - W ==> 5 20 35 100 | 100 | 200 | 500 [ 1000 | 570 | 4780 | 6900 | 13630
RO2  28/01/2025 EMISSAO INICIAL FCRF
Carga - VA ==> 7 | 20 | 38 | 100 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 720 | 5620 | 8120 | 14980 | (VA) | (VA) | (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % |Qt<4,0%
Quant. Condutores DR Dis] ROT  02/12/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
Circuito
Fases | F N T | Polos | (mA) | (A) (A) ROO  30/10/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
4 | 4 |
C1 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 6 228 228 210]lluminagéo interna / Consultério Odontolégico 10 1,04 14,00 0,15 0,07 SIM REV. DATA DESCRIGAO RESP.
F | 4 |
C2 1 25 | 25 | 25 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200| Tomadas Comuns / Consultério Odontol6gico 14 6,55 14,00 1,28 0,58 SIM OBSERVAGOES: .
' d A
C3 1 25 | 25| 25| 2 30 | 25 | 16 1 600 600 500|Ponto de forga cadeiras odontologicas - 220V / Consultério Odontolégico | 5 2,73 14,00 0,19 0,09 SIM PROJETO: ) ?’
b L L UNIDADE BASICA DE SAUDE DA o
C4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 5.620 4.780|Ponto de forga compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM FAMILIA — CUBATAO
4 | 4 |
C5 1 | 25| 25| 25| - - - 16 1 1.200 1.200 1.000{Bomba de Vacuo / Consultério Odontoldgico 6 5,45 14,00 | 0,46 0,21 SIM CLIENTE: APROVADO POR: nadlo dici
I I - e J PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Asinadodigiamente
C6 1 |25|25|25| - | - | - | 16 Resena 1 14,00 SIM A Loz il
14:05-03'00'
Geral ENDEREGO DA OBRA: MUNICIPIO DE JOINVILLE — FUNDO
R. NOSSA SR® DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO MUNICIPAL DE SAUDE
Fases | F N T DR (A) JOINVILLE /SC / CNP"ISi?’/lB“'siV 05’01‘37
o Ay A
QDC-C 3 6 6 6 - - -] 32 6 12 1 1 1 5.848| 2.640| 600 9.088 7.690/QDC-C 31 13,81 5,87 2 51 0,66 SIM P ONSAVEL TECNICO:
FATOR DE DEMANDA PARA PROTECAO GERAL = 80% DA CARGA INSTALADA 31 | 11,05 | 58 | 201 | 053 SIM goub S ———
L Data: 04/02/2025 15:06:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
CREA/MG 42.116
CONTEUDO: ESCALA: FOLHA:
UNIDADE BASICA DE SAGDE DA FAMILIA — CUBATAO 1/50
QUADROS ELETRICOS — DIAGRAMAS TRIFILARES, FASE:
QUADROS DE CARGAS E CALCULOS DE DEMANDA EXECUTIVO 03/06
RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
JNEMER NOVEMBRO / 2024|0434_MMKM_05__Flétrica_Quadros_R02.dwg
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3F+N+T — 380V/220V Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos
w o sy , n
QSE H t#16) Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 150 QDC-A
oY
CARCAGA ggé 1 Minimo de espagos ==> I' 56 Padrdo Comercial => 84 luminacao e Tomadas Ar Condicionado Equilibrio
DO QUADRO g8~ I (3F#25-1N#25) Motores
©° . ~ . Queda
Supressor de Surtos => Classe 2-20 kA Quant. => 4 luminacao Tomadas Spllt de Queda | Queda Condutor
#10 H I . Total Total Atende Comp. Inom. TensZo de de ok?
TERRA — T50A I T ) ] ™ NEUTRO — 750A ] Espécie ==> 20 35 100 | 2x32 | 250 | 100 | 200 | 500 [ 1000 | 1500 | 18kbtu | 24kbtu | 30kbtu | 0,5CV | 3CV | 5CV A B C Unitaria Tensdo | Tenséo
M Carga - W ==> 20 35 100 64 250 | 100 [ 200 [ 500 [ 1000 | 1500 | 1950 2790 3310 570 | 2910 | 4780
/\
Carga - VA ==> 20 | 38 | 100 | 66 | 300 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 1500 | 2120 | 3033 | 3598 | 720 | 3640 | 5620 | (VA) | (VA) | (vA) (VA) (W) (m) (A) VIAKm | (V) % |Qt<4,0%
SUPRESSORES Quant' Condutores DR DISJ
DE SURTOS i i
hen oL g7ovesois SF#10 Circuito Fases | F N T | Polos | ma) | (A) | (&)
DISJUNTOR| 8OA/1 OkA /< /( . ~ . . . ~ . . ‘o~
3xale/\l 4 / A1 1 25 |1 25| 25 - - - 16 35 1.365 1.365 1.250(lluminacgao interna / Consultérios / Circulagcao / Jardim / Triagem / Coleta / Reuniao 30 6,20 14,00 2,61 1,18 SIM
A B |cC L L
[i] \ O\ \ A 2 1 | 25| 25| 25| - - - | 16 43 1.634 1.634 1.505|lluminag&o interma / Recepcéo / SL Inalagéo / Farmacéutico / Dispensagéo 21 7,43 14,00 | 2,18 0,99 SIM
r T
A3 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 28 1.064 1.064 980]lluminacao interna / Circulagdo / Banheiros / Imunizagcao 44 4,84 14,00 2,98 1,35 SIM
F F
A4 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 7 266 266 245(lluminagao exterma 41 1,21 14,00 0,69 0,32 SIM
d 7
A5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 5 100 100 100|lluminacao de Emergéncia 23 0,45 14,00 0,15 0,07 SIM
d 7
168/ 168/ A6 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 4 480 480 400|Tomadas Tl Rede Wifi / Circulagao 26 2,18 14,00 0,79 0,36 SIM
JII'I' / \ JIIT 1 |
A1 = ILUMINAGRO' INTERNA #25 - 450/750V  q16p/ o/ #2.5 = aso/zsoy A2 T IHUMINAGRO INTERNA A7 1 25| 25| 25| - - - 16 12 1.440 1.440 1.200| Tomadas Comuns / Consultérios 30 6,55 14,00 2,75 1,25 SIM
T -~ ™~ 4 r r
A3 — ILUMINAGAO  INTERNA #25 - 450/750v  16p/ oy #25 =~ aso/zsov M ILUMINAGRO  EXTERMA A8 1 25 | 25 | 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|Tomadas Impressora / Consultérios 29 5,45 14,00 2,21 1,01 SIM
4 - > I Moo |
A5 — ILUMINAGRO DE EMERGENCA s — 450/750v 160/ tor/  #25 = aso/zsoy o TOMWAPRSTL REDE W A9 1 | 25| 25|25| 2 | 30| 25| 16 1 600 600 500|Tomada Refrigerador / Imunizagao 23 2,73 14,00 | 0,88 0,40 SIM
JII'I' ./ & \_ UT F |
A7 — TOMADAS COMUNS 42,5 — 450,750V or/ or/ 425 —J|450/750v A8 — TOMADAS IMPRESSORA A 10 1 25 | 25 | 25 - - - 16 9 1.080 1.080 900|Tomadas Comuns / Consultérios 29 4,91 14,00 1,99 0,91 SIM
A9 — TOMADA REFRIGERADORZ%%%:—{I: :> JIIT / P \ JIIT 10 — TOMADAS COMUNS | | . .
° #2,5 - 4.50/750\/ 16A/ 16A/ #2,5 - 450/750\/ A 11 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 10 1200 1200 1000 Tomadas ComunS / CO”SU”O”OS / Tr|agem 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SlM
A11 — TOMADAS COMUNS HT e ¢ N LT d i
J1 1 A12 — TOMADAS IMPRESSORA - ;
. 42,5 — 450/750v 168/ Y 42,5 = 450/750 A 12 1 25| 25| 25 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000{ Tomadas Impressora / Consultérios / Triagem 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SIM
A13 — TOMADAS COMUNSD'EEEP—{I: AN HT ~ S N UT L L
30mA 1 1 - . ~
o/ J2.5 — 4SO/1500  1an) o) f25 Zaso/rsoy M4 = TOMADAS COMUNS A 13 1 | 252525 2 | 30| 25 | 16 10 1.200 1.200 1.000| Tomadas Comuns / Imunizac&o 24 5,45 14,00 1,83 0,83 SIM
}T pd & N UT F r
A15 — TOMADAS COMUNS #25 - 450/750  16p/ .y 4255  450/750v A6 — TOMADAS PROJETOR A 14 1 25 | 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100| Tomadas Comuns / Triagem / Coleta 19 6,00 14,00 1,60 0,73 SIM
A17 — TOMADAS COMUNS HE ~ S ~ 4T r r —
42,5 — 450/750v "y oy 42,5 = 450/750v A18 — TOMADAS IMPRESSORA A 15 1 251 25| 25 - - - 16 12 1.440 1.440 1.200| Tomadas Comuns / Coleta / Reuniao 22 6,55 14,00 2,02 0,92 SIM
A19 — TOMADAS COMUNSD'EEEP ._\ T e é N T 7 d
30mA dl 11 - . .
o/ J2.5 - 450/7500  1an) o) 425 < usoprsoy A0 — TOWADAS WPRESSORA A 16 1 | 25|25 25| - - - 16 1 600 600 500|Tomadas Projetor / Reuniao 15 2,73 14,00 | 0,57 0,26 SIM
4T e & N YT [T >—D§EA2PA22 — TOMADAS REFRIGERADOR I r i
A21 — TOMADAS COMUNS 42,5 — 450/750V oy .y 42,5 ~ 450/750V o S0mA A 17 1 25 | 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / Reunido / Recepc¢éo / Inalagao 20 6,00 14,00 1,68 0,76 SIM
JII'I' / ¢ \ JIIT /-.T D%EA2PA24 — TOMADAS SANITARIOS I I
A23 — TOMADAS RECEPGAO 42,5 — 450,750V -y rea/ 12,5 = 450,750V | __> S0mA A 18 1 25 | 25 | 25 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|Tomadas Impressora / Coleta / Inalagao 15 5,45 14,00 1,15 0,52 SIM
A25 — ARMARIO TELECOM HE ~ & N 4T _ .
#2,5 — 450/750v 160/ 168/ 42,5 = 450,750V A26 — ARMARIO TELECOM A 19 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200| Tomadas Comuns / Inalagéo / Espera / Farmacéutico 21 6,55 14,00 1,92 0,87 SIM
A27 — TOMADA BEBEDOUROZ%%%:—{I: :> JIIT d é N HH- A28 — VENTILADOR 03 . ~
. #2,5 — 450/750v 160/ 250/ 42,5 = 450,750V - A 20 1 25 | 25| 25 - - - 16 1 600 600 500{Tomadas Impressora / Imunizagao 20 2,73 14,00 0,76 0,35 SIM
T / & \ UT
A29 — CONDENSADORA Of §25 40/ q0p) 2on) 4s hso/zsey P30 — CONDENSADORA 02 A 21 1 | 25| 25| 25| - - - 16 10 1.200 1.200 1.000{Tomadas Comuns / Dispensac&o 25 5,45 14,00 | 1,91 0,87 SIM
T / é \ UT
A31 — ILUMINAGAD EXTERNA 44 - i,'so/75ov 208/ 208/ 44 _J{),G/LOKV A32 — ILUMINAGAO EXTERNA A 22 1 25 |1 25| 25 2 30 25 16 1 1.200 1.200 1.000|Tomadas Refrigerador / Dispensacéo 22 5,45 14,00 1,68 0,76 SIM
T / & N T
A33 — ILUMINAGRO EXTERNA §6 - D6/ s0n/ or/ 4o he/lorv A3+ — ILUMINAGEO EXTERNA QUADRAS A 23 1 | 25| 25| 25| - - - 16 16 1.920 1.920 1.600{Tomadas Recepcdo 25 8,73 14,00 | 3,05 1,39 SIM
T / é N T
A3 — ILUMINAGRO EXTERNA QUADRAS o _ 5l oy 16/ 425 " 06100y M35~ ILUMNAGRO EXTERNA A 24 1 | 25| 25| 25| 2 | 30| 25 | 16 8 960 960 800|Tomadas Sanitarios 30 4,36 14,00 | 1,83 0,83 SIM
0T i )\ 254/
A37 — ILUMINAGAO EXTERNA TOTEM 42,5 —J|0,6/1,0KV A 25 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000|Armario Telecom / Circulgcao 28 5,45 14,00 2,14 0,97 SIM
& YT
#4 _Jol,lé/mxv A38 — BOMBAS HIDRAULICAS A 26 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000|Armario Telecom / Circulgcao 28 5,45 14,00 2,14 0,97 SIM
ESPAGO RESERVA $
A 27 1 2,5 2,5 2,5 2 30 25 16 1 600 600 500|Tomada Bebedouro / Circulgao 13 2,73 14,00 0,50 0,23 SIM
g
A 28 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 600 600 500|Ponto de Forga Ventilador 03 - 220V / Reuniao 16 2,73 14,00 0,61 0,28 SIM
ESPACO RESERVA ESPAGO RESERVA
A 29 1 251 25| 25 - - - 16 1 2.120 2.120 1.950|Ponto de Forgca Condensadora 01 - 220V / Cobertura 16 9,64 14,00 2,16 0,98 SIM
A 30 1 4 4 4 - - - 25 1 3.598 3.598 3.310|Ponto de Forga Condensadora 02 - 220V / Cobertura 16 16,35 9,00 2,36 1,07 SIM
A 31 1 4 4 4 - - - 20 19 1.900 1.900 1.900(lluminagao Externa 62 8,64 9,00 4,82 2,19 SIM
A B C
FASE — 150A A 32 1 4 4 4 - - - 20 19 1.254 1.254 1.216|lluminagao Externa 90 5,70 9,00 4,62 2,10 SIM
QUADRO IP—40 — 84 ESPAGOS — DIMENSAO MINIMA: 100x500x200 mm
- A 33 1 6 6 6 - - - 20 24 1.584 1.584 1.536|lluminagao Externa 135 7,20 5,87 5,71 2,59 SIM
QDC-A - CUBATAO .
A 34 1 6 6 6 - - - 20 9 2.700 2.700 2.250]lluminagao Externa Quadras 110 12,27 5,87 7,92 3,60 SIM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS
DIAGRAMA TRIFILAR A 35 1 6 6 6 - - - 20 6 1.800 1.800 1.500|lluminac&o Externa Quadras 135 8,18 5,87 6,48 2,95 SIM
A 36 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 9 342 342 315]lluminagéo Externa 100 1,55 14,00 2,18 0,99 SIM
A 37 1 251 25| 25 - - - 16 2 200 200 200]lluminagéo Externa Totem 70 0,91 14,00 0,89 0,40 SIM
VEM DO QGBT—CUBATAO A 38 3 4 - 4 - - - 25 2 2.427 | 2.427 | 2.427 7.280 5.820(Bombas Hidraulicas 70 11,06 9,00 6,97 1,83 SIM
Geral
3F+N+T — 380V/220V Fases [ F N T DR (A)
wo QDC-A 3 25 25 16 - - - 80 5 5 122 21 43 15 125 11 3 1 1 2 17.618] 18.095| 16.695 52.407 45.077|QDC-A 10 79,65 1,50 1,19 0,31 SIM
SSo H (T4#6)
035 .
CARCACA 53, FATOR DE DEMANDA PARA PROTECAO GERAL = 90% DA CARGAINSTALADA 10 71,68 1,50 1,08 0,28 SIM
DO QUADRO 282 == crpe- e
#10 H
(T#6) (1N#6)
TERRA — 150A |} = % - { NEUTRO — 100A |
T\
/\
podl | SR Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos
VCL—-275V—-20kA 3F#1 6
DISUUNTOR 32A/10kA / ,( ,< Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 100 QDC-D
3x32A / /
A B C
[]] \l/\\l Minimo de espagos ==> 25 Padrao Comercial => 30 lluminagdo e Tomadas Equilibrio
\ Motores Queda
? Supressor de Surtos => Classe 2-20 kA Quant. => 4 luminacéao Tomadas de Queda | Queda | 4.
Total Total Atende Comp. Inom. Tens3o de de ok?
1 Espécie ==> 5 20 35 100 | 2x16 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 0,5CV | 5CV [7,5CV | 10CV A B C g Tensdo | Tensao '
Unitaria RO2  28/01/2025 EMISSAO INICIAL FCRF
1 Carga - W ==> 5 20 35 100 | 32 100 | 200 [ 500 | 1000 [ 570 | 4780 | 6900 | 9680
ROT  02/12/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
Ty TOMADAS COMUNS Carga - VA ==> 7 | 20 | 38 | 100 | 33 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 720 | 5620 | 8120 | 10760 | (VA) | (VA) | (vA) (VA) (W) (m) (A) V/AAKm | (V) % | Qt<4,0%
168/ 164/ o] ROO  30/10/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
D1 — ILUMINAGAO INTERNA 4T 4 4T [ > OR52" Quant. Condutores DR Disj.
30mA . .
. I'_\ #2.5 —”fO/ﬂsov 164/ s/ #25 —”4:0/7sov >:, e Circuito Fases | F N T | Polos | (ma) | (a) A) REV. DATA DESCRIGAO RESP.
25A 7. 40A
30mA < Jl Jl 30mA w 7 7
53 - cromms ooontooaess $25 7 MO ey 1o/ #6 - 08/10K0 Voot _ coupresson ovonTtoan D 1 1 | 25| 25| 25| - i - | 16 6 208 208 210 lluminagao interna / Consultério Odontolégico 10 1,04 | 1400 | 015 | 0,07 SIM OBSERVAGOES:
D5 — BOMBA DE VACUO Jl 1 JIIT D6 — RESERVA - - = .
#25 - o8/ #.5 = 4sofeol D 2 1 | 25| 25|25 2 | 30 | 25 | 16 12 1.440 1.440 1.200|Tomadas Comuns / Consultério Odontologico 14 | 65 | 1400 | 1,28 | 058 SIM PROJETO: (4 3
$ ! ! ! ' ' ' J ! ! ’ ’ UNIDADE BASICA DE SAUDE DA i
D3 1 | 25| 25| 25| 2 | 30| 25 | 16 1 600 600 500|Ponto de forca cadeiras odontologicas - 220V / Consultério Odontolégico | 5 2,73 14,00 | 0,19 0,09 SIM FAMILIA — CUBATAO
ESPAGO RESERVA @ ESPAGO RESERVA
r r I _ CLIENTE: APROVADO POR: ' N
)| D4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 I I 5.620' 4.780(Ponto de forca compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ngngégxﬂénrgl}ite
@' Localizaggo: Joinville
)| D5 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000|Bomba de Vacuo / Consultério Odontol6gico 6 5,45 14,00 0,46 0,21 SIM ?f%_%%?gé’z-% 15
r r r ENDEREGO DA OBRA: MUNICIPIO DE JOINVILLE — FUNDO
D6 1 25 | 25 | 25 - - - 16 Reserva 1 14,00 SIM . MUNICIPAL DE SAUDE
ESPAGO RESERVA & ESPACO RESERVA ﬁbll’\\:\?lff?/ssg DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO CNPJ: 08.184.821/0001-37
Geral DATA: /)
1 Fases | F N T DR A RESPONSAVEL TECNICO:
r Documente assinado digitalmente
QDC-D 3 |6 | 6 | 6 . . - | 32 6 12 1 1 1 5.848| 2.640| 600 9.088 7.690|QDC-D 26 | 13,81 587 | 2,11 0,55 SIM GOy e
A B C — T eriase em biapsvaldar s govbr
FASE — 100A FATOR DE DEMANDA PARA PROTECAO GERAL = 80% DA CARGAINSTALADA 26 11,05 5,87 1,69 0,44 SIM
QUADRO IP—40 — 30 ESPACOS — DIMENSAO MINIMA: 600x500x150 mm ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
CREA/MG 42.116
QDC-D - CUBATAO CONTEUDO: ESCALA: FOLHA:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA — CUBATAO 1/50
QUADROS ELETRICOS — DIAGRAMAS TRIFILARES FASE:
DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS EXECUTIVO 04/06
RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
JNEMER NOVEMBRO / 2024|0434_MMKM_05__Flétrica_Quadros_R02.dwg
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3F+N+T — 380V/220V
w O = = u ~ - -
58 Hans Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos
x Q@
o2,
CARCAGA S " L .
DO QUADRO ggg == (orpss-14409) Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 150 QDC-B
O O
#0 H Minimo de espagos ==> " 62 Padréo Comercial => 84 luminagdo e Tomadas Aquecimento Ar Condicionado Equilibrio
(T425) (1N#35) ' Queda
TERRA — 150A | L & - {  NEUTRO — 150A | Supressor de Surtos => Classe 2-20 kA Quant. => 4 lluminacao Tomadas Diversos Split Queda | Queda
¢ P de Condutor
1 Total Total Atende Comp. Inom. Tenso de de ok?
Espécie ==> 5 20 35 | 100 | 100 | 200 [ 500 | 1000 | 1500 [ 2000 | 3600 | 5200 [11000| 12kbtu | 30kbtu | 36kbtu A B C o Tensdo | Tensao '
T Unitaria
Carga - W ==> 5 20 35 | 100 | 100 | 200 [ 500 | 1000 | 1500 [ 2000 | 3600 | 5200 [11000| 1330 | 3310 | 4070
#16 H 3:%%@%5: 2 3rp1 Carga - VA ==> 7 20 38 | 100 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 3600 | 5200 |11000| 1446 | 3598 | 4424 | (VA) | (VA) | (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0%
VCL—275V—20kA
. Condut DR Disj.
DISJUNTOR 100A/10kA /< ,< ,< Cireuito Quant ndutores iS]
”?\l A { 5 { - Fases | F N T |Poos | (ma) | (A) | &)
. 4
[i] \ \ \ B 1 1 25| 25 | 25 - - - 16 4 35 1.358 1.358 1.245(lluminacéo interna - Copa / Banheiros / Coordenacgéo / Consultoério / Jardim / DML / ADM 23 6,17 14,00 1,99 0,90 SIM
@
F F
B2 1 25 | 25 | 25 - - - 16 36 1.368 1.368 1.260(lluminacéo interna - ACS / Diferenciado / Banheiros / Espera 26 6,22 14,00 2,26 1,03 SIM
F 7
B3 1 25| 25 | 25 - - - 16 6 120 120 120(lluminacédo de Emergéncia 27 0,55 14,00 0,21 0,09 SIM
D
| |
B4 1 25 | 25 | 25 2 30 25 16 1 2 1.320 1.320 1.100| Tomadas Copa / Bebedouro 10 6,00 14,00 0,84 0,38 SIM
1ea/ 1ea/ B5 1 25 | 25 | 25 2 30 25 16 1 2 1.320 1.320 1.100|Tomadas Copa 24 6,00 14,00 2,02 0,92 SIM
T ./ é \ UT
B1 — ILUMINAGAO INTERNA 42,5 _Jol 6/1,0kV 25 _J|450 /7507 B2 — ILUMINAGAO INTERNA W T
o e i ' [T\ 0R-2P B 6 1 25| 25| 25| 2 30 | 25 | 16 10 1.200 1.200 1.000|Tomadas Sanitarios 33 5,45 14,00 2,52 1,15 SIM
T & T 25A B4 — TOMADAS COPA / BEBEDOURO
B3 — LUMINAGAO DE EMERGENCIA 42,5 _J4|50 750V 42,5 —J|450/750v \_‘ N > 30mA - -
DR—2P =T\ ' ”W/ \“W ' e DR2P B7 1 25 | 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / Coordenacéo 18 6,00 14,00 1,51 0,69 SIM
BS — TOMADAS COPA ,25A ——( | HT & HT >_ 25A B6 — TOMADAS SANITARIOS
30mA u-/ #2,5 —J4|50/750V 16A, #2,5 —J|450/750v \-:,:I S0mA L b
' T // \‘SA/ ' T B8 1 25| 25 | 25 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|{Tomadas Impressora / Coordenacgao / Consultério 21 5,45 14,00 1,60 0,73 SIM
B7 — TOMADAS COMUNS 42,5 —J4!50/750V 1 42,5 —JL50/750V B8 — TOMADAS IMPRESSORA
' 168/ - \‘W ' Vo ot DR—2P B9 1 25 | 25 | 25 - - - 16 12 1.440 1.440 1.200|Tomadas Comuns / Consultério 23 6,55 14,00 2,11 0,96 SIM
UT Ut :>_ 25A B10 — TOMADAS COMUNS
B9 — TOMADAS COMUNS 42,5 _J4|50 /7507 42,5 —J|450/750v \_‘ N 30mA - -
' "W/ \‘6A/ ' oo DR—2P B 10 1 25 | 25 | 25 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200| Tomadas Comuns / ADM / Almoxarifado / Rouparia / DML / Esterilizagao 23 6,55 14,00 2,11 0,96 SIM
T UT /- I 25A B12 — TOMADAS COMUNS
B11 — TOMADAS IMPRESSORA 42,5 _J4|50 /7507 42,5 —J|450/750v L, > 30mA F F
T 16"// \‘SA/ T o B 11 1 25 | 25 | 25 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|Tomadas Impressora / ADM / Procedimentos 26 5,45 14,00 1,99 0,90 SIM
B13 — TOMADAS COMUNS 42.5 —J4!50/750V 42.5 —JL50/750V B14 — ILUMINAGAO INTERNA F F
' - 16"// \‘6A/ ' T B 12 1 25| 25 | 25 2 30 25 16 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / Suturas / Expurgo / Procedimentos 27 6,00 14,00 2,27 1,03 SIM
B15 — TOMADAS TI REDE WIFI 425 —J4!50/750V 42.5 —JL50/750V B16 — TOMADAS COMUNS | 4
T had - \‘W T B 13 1 25 | 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / Procedimentos 22 6,00 14,00 1,85 0,84 SIM
B17 — TOMADAS COMUNS 425 —J4!50/750V 42,5 —JL50/750V B18 — TOMADAS IMPRESSORA | 4
' “W/ \25A/ ' Vas DR—2P B 14 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 12 456 456 420|lluminacéo interna / Esterilizacdo / Rouparia / Almoxarifado / Suturas / Expurgo / Procedimentos 23 2,07 14,00 0,67 0,30 SIM
81 TOMADAS. COMONS JIIT ¢ JIIT \- I:>_ B%OAA B20 — PONTO DE FORGA AUTOCLAVE
- _ _ " m, | |
$28 TSI ey G e . B 15 1 25|25 |25 - | - | - | 16 2 240 240 200|Tomadas Tl Rede Wifi / Circulago 25 | 1,09 | 1400 | 038 | 017 | SM
B21 — TOMADAS COMUNS 425 —J4!50/750V T 44 —J4|-50/750V B22 — TOMADAS COMUNS | |
' s Y Vas ok 2P B 16 1 | 25| 25|25 - - - | 16 11 1.320 1.320 1.100| Tomadas Comuns / ACS 25 6,00 14,00 [ 210 | 095 SIM
HT & T :>_ 40A B24 — CHUVEIRO
B23 — TOMADAS IMPRESSORA/BIOMETRICA 425 —J4!50/750V 46 —J4|-50/750V \_.T 30mA I r
DR=2P \ ' T ‘m// \“W . T B 17 1 25| 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / ACS 29 6,00 14,00 2,44 1,11 SIM
B25 — CHUVEIRO 800 < . / 45 — iéoﬁsov 1 25 J|450 50V B26 — ARMARIO TELECOM W p-
DR—2P \ 32A// \25A/ #25 - 40/ Yax DR—2P B 18 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|{Tomadas Impressora / Diferenciado 25 5,45 14,00 1,91 0,87 SIM
B27 — AQUECEDOR ELETRICO 346%A_<: -/ JIIT $ JIIT \- VE:>_ 3&6%/3\ B28 — PONTO DE FORGA AUTOCLAVE L L
082 -\ fo m oY e U e M B 19 1 |25|25|25| - | - | - | 16 9 1.080 1.080 900|Tomadas Comuns / Diferenciado 30 | 491 | 1400 | 206 | 09 | SM
B29 — TOMADA COPA MICROONDAS _25A —<: HT @ UT
30mA "/ #2,5 —J4!50/750V #2,5 —JL50/750V B30 — VENTILADOR 01
CT s G B 20 1 | 4| 4| 4| 2|3 4| 25 1 3.600 3.600 3.600|Ponto de forga Autoclave / Esterilizagao 14 | 1636 | 900 | 206 | 094 SIM
B31 — VENTILADOR 02 425 —J4!50/750V T 44 —J4|-50/750V B32 — VENTILADOR 03
' T 25A// \16A/ T B 21 1 25 | 25 | 25 - - - 16 11 1.320 1.320 1.100| Tomadas Comuns / Diferenciado 34 6,00 14,00 2,86 1,30 SIM
B33 — VENTILADOR 04 4a - itl')O/750V 1 42,5 —JL50/750V B34 — CENTRAL DE ALARMES / CFTV
) ' B 22 1 4 4 4 - - - 32 11 1.320 1.320 1.100|Tomadas Comuns / Diferenciado 36 6,00 9,00 1,94 0,88 SIM
| B 23 1 25 | 25 | 25 - - - 16 2 1.200 1.200 1.000|Tomadas Impressora / Biométrica - Diferenciado / Entrada 27 5,45 14,00 2,06 0,94 SIM
ESPAGO RESERVA ! ESPAGO RESERVA B 24 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200|Chuweiro 16 23,64 5,87 2,22 1,01 SIM
) B 25 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200|Chuweiro 13 23,64 5,87 1,80 0,82 SIM
: B 26 1 25| 25 | 25 - - - 16 2 2.400 2.400 2.000|Armario Telecom / Coordenacao 25 10,91 14,00 3,82 1,74 SIM
ESPACO RESERVA ! ESPAGO RESERVA B 27 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.200 5.200 5.200|Aquecedor Eletrico / Expurgo 12 23,64 5,87 1,66 0,76 SIM
)| B 28 1 4 4 4 2 30 40 25 1 3.600 3.600 3.600|Ponto de forca Autoclave / Esterilizacao 14 16,36 9,00 2,06 0,94 SIM
B 29 1 25| 25 | 25 2 30 25 16 1 1.500 1.500 1.500|{ Tomada Copa Microondas 14 6,82 14,00 1,34 0,61 SIM
A B C B 30 1 25 |1 25 | 25 - - - 16 1 120 120 100({Ponto de Forga Ventilador 01 - 220V / Coordenacéo 14 0,55 14,00 0,11 0,05 SIM
FASE — 150A
QUADRO IP—40 — 84 ESPAGOS — DIMENSAO MINIMA: 100x500x200 mm B 31 1 2,5 2,5 2,5 - - - 16 1 120 120 100|Ponto de Forga Ventilador 02 - 220V / ACS 21 0,55 14,00 0,16 0,07 SIM
QDc.B - CUBATAO B 32 1 4 4 4 - - - 25 1 3.598 3.598 3.310|Ponto de Forga Evaporadora 03 - 220V / Cobertura 14 16,35 9,00 2,06 0,94 SIM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS B 33 1 4 4 4 i - - | 25 1 3.598 3.598 3.310|Ponto de Forga Evaporadora 04 - 220V / Cobertura 20 16,35 9,00 2,94 1,34 SIM
DIAGRAMA TRIFILAR
B 34 1 25| 25 | 25 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000|Central de Alarmes / CFTV / Coordenagao 15 5,45 14,00 1,15 0,52 SIM
Geral
Fases F N T DR (A)
VEM DO QGBT—CUBATAO QDC-B 3 35 35 25 - - - 100 4 6 83 126 12 3 1 2 3 2 20.598( 19.162| 20.958 60.718 55.565(QDC-B 38 92,28 1,12 3,93 1,03 SIM
FATOR DE DEMANDA PARA PROTECAO GERAL = 90% DA CARGA INSTALADA 38 83,05 1,12 3,53 0,93 SIM
3F+N+T — 380V/220V
B
8%8 H (T#6)
37
CARCAGA Sws
DO QUADRO g3~ I Crie-1ne)
#10 H
(T#6) (1N#6)
TERRA — 150A } L - { NEUTRO — 100A |
T Quadro de Distribuicao Geral de Circuitos
/\
Barramento de cobre eletrolitico, 60Hz, minimo(A) ==> 100 QDC-E
#16 H SggR_gggg’ggS Minimo de espagcos ==> 25 Padrdao Comercial => 30 luminacao e Tomadas Eaquilibrio
3F+IN—CLASSE 2 3Ff16 g q
VCL—275V—20kA
Motores Queda
DISJUNTOR 32A/10KA / ,< ,( Supressor de Surtos => Classe 2-20 kA Quant. => 4 luminacao Tomadas de Queda | Queda Condutor
3x32A \ N 4 o / - Total Total Atende Comp.| Inom. Tens3o de de ok?
[i] \ \ \ Espécie ==> 5 20 35 100 [ 2x16 | 100 | 200 [ 500 | 1000 | 0,5CV | 5CV |7,5CV | A B C Unitaria Tensdo | Tensao '
¢ Carga - W ==> 5 20 35 100 | 32 100 | 200 | 500 | 1000 [ 570 | 4780 | 6900
4 Carga - VA ==> 7 20 38 100 | 33 120 | 240 | 600 | 1200 [ 720 | 5620 | 8120 | (VA) | (VA) | (VA) (VA) (W) (m) (A) V/A.km (V) % Qt < 4,0% RO2  28/01/2025 EMISSAO INICIAL FCRF
) Quant. Condutores DR Disj.
Circuito ROt 02/12/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
Fases F N T Polos | (mA) | (A) (A)
E2 — TOMADAS COMUNS r d d R0OO 30/10/2024 EMISSAO INICIAL FCRF
1ea/ 1ea/ oot DR_2P E1 1 25 | 25 | 25 - - - 16 6 228 228 210(lluminagé&o interna / Consultério Odontologico 10 1,04 14,00 0,15 0,07 SIM
E1 — ILUMINACAO INTERNA JIIT 1 JIIT B%Er,‘r/:\A | 4 | | REV. DATA DESCRIQAO RESP.
G #2,5 — 450/750vV #2,5 — 450/750V \-‘
_ o ' 164/ 328/ ' . _ E2 1 25| 25| 25 2 30 25 16 12 1.440 1.440 1.200|Tomadas Comuns / Consultério Odontolégico 14 6,55 14,00 1,28 0,58 SIM
P35A” \ T / N T a ORoa”
30mA_<: ./ 425 610 1 PRF U, . :>_30mA ¥ r r OBSERVAGOES:
£3 — CADEIRAS ODONTOLOGICAS c 164/ 168/ o " E4 — COMPRESSOR ODONTOLOGIA E3 1 25| 25| 25| 2 30 | 25 | 16 1 600 600 500|Ponto de forca cadeiras odontologicas - 220V / Consultério Odontolégico | 5 2,73 14,00 0,19 0,09 SIM
E5 — BOMBA DE VACUO 425 —Jlns/1 oKV 1 ) JI450 5oV E6 — RESERVA - - - PROJETO: / 4 \
' T #2.5 - 450/ E 4 1 6 6 6 2 30 40 32 1 5.620 5.620 4.780|Ponto de forca compressor odontologia - 220V / Compressor 5 25,55 5,87 0,75 0,34 SIM UNIDADE BASICA DE SAUDE DA il
1 ¥ ¥ ¥ FAMILIA — CUBATAO
ES5 1 25| 25 2,5 - - - 16 1 1.200 1.200 1.000|Bomba de Vacuo / Consultério Odontolégico 6 5,45 14,00 0,46 0,21 SIM
ESPAGO RESERVA @ ESPAGO RESERVA - - - CLIENTE: APROVADO POR: ) o
E6 1 | 252525 - | - | - | 16 Resena 1 14,00 SIM PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE bor Rockigo Andrioll
P . %0: Joinvi
AT Loz il
Geral 14:06-0300'
1 ENDEREGO DA OBRA: MUNICIPIO DE JOINVILLE — FUNDO
F: F N T DR A g
= Gl R. NOSSA SR* DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO o B AL DE /33815’_537
ESPAGO RESERVA ¢ ESPAGO RESERVA QDC-E 3 6 6 6 - - - 32 6 12 1 1 1 5.848| 2.640 600 9.088 7.690|QDC-E 23 13,81 5,87 1,86 0,49 SIM JOINVILLE/SC DATA: Py
= ° RESPONSAVEL TECNICO:
1 FATOR DE DEMANDA PARA PROTECAO GERAL = 80% DA CARGAINSTALADA 23 11,05 5,87 1,49 0,39 SIM
Decumento assinado digitalmente
govbr e
A B C erifique em https://validar.iti.gov.br
FASE — 1004 ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
QUADRO IP—40 — 30 ESPAGOS — DIMENSAO MINIMA: 600x500x150 mm CREA/MG 42.116
QDC_E - CUBATAO CONTEUDO: ESCALA: /50 FOLHA:
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA — CUBATAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE CIRCUITOS QUADROS ELETRICOS — DIAGRAMAS TRIFILARES FASE:
DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS EXECUTIVO 05/06
RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
JNEMER NOVEMBRO / 2024|0434_MMKM_05__Flétrica_Quadros_R02.dwg




SIMBOLOGIA

simMmBOLO DESCRIGCAO

- Condulete tipo varigvel. Dimensdes conforme a tubulagdo associada.

Caixa de passagem, no piso, de pvc. Dimensdes: 30x30x30cm.

Caixa de passagem, no piso, de concreto com tampa de concreto
armado. DimensGes: 50x50x50cm.

Um interruptor simples, instalado em condulete, afixado na parede
a 1,00m do piso.

Luminéria tipo LED, de sobrepor com aletas, para 4 ldmpadas
tubo LED com poténcia de 10W, temperatura de cor de 4000K,
corpo em chapa de ago ou alumimio.

Uma Lumindria tipo LED, com altura de 3,5m, temperatura de cor
de 4000K, com poténcia de 50W, corpo em aluminio dngulo de
abertura: 125°. Dimens&es: 47x15,1x4,5cm.

Duas Lumindria tipo LED, com altura de 3,5m, temperatura de cor
de 4000K, com poténcia de 50W, corpo em aluminio dngulo de
abertura: 125°. DimensGes: 47x15,1x4,5cm.

Dois refletores tipo LED, instalados em cruzeta, afixada em poste
circular metdlico, altura livie de 10 metros, associado a caixa de
passagem no piso de PVC. DimensSes: 30x30x30cm, com haste de
aterramento e conectro PF. Lumindria com temperatura de cor
4000K, com poténcia de 225W. Corpo aluminio com pintura
eletrostdtica pd poliéster na cor preta microtexturizada. Lente
fabricada em policarbonato injetado com elevado indice de
transmissdo luminosa. Vedagdo em silicone. Facho luminoso de 60°,
90" ou 110

....... : ~59x30x0cm CP.30x30x30
N A32A

LIRIOPE

Trés refletores tipo LED, instalados em cruzeta, ofixada em poste
circular metdlico, altura livre de 10 metros, associado a caixa de
passagem no piso de PVC. Dimens8es: 30x30x30cm, com haste de
aterramento e conectro PF. Lumindria com temperatura de cor
4000K, com poténcia de 225W. Corpo aluminio com pintura
eletrostdtica p6 poliéster na cor preta microtexturizada. Lente
fabricada em policarbonato injetado com elevado indice de
transmissdo luminosa. Vedagdo em silicone. Facho luminoso de 60,
90" ou 110
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BANCO

Projetor de LED de 100W, com indice de prote¢do IP66,
para instalagdo em uso externo, corpo em aluminio,
lente fabricada em policarbonato injetado, tensdo
100—250V.

CP.30x30x30cm

GRAMA SAOQ CARLOS

Ol4—0I3N 0d OXxiva3d

A36A A36A

0sodl

SEGUE A REDE EXISTENTE CELESC

VAGAS EXCLUSIVAS

o

'\ e 0,15 0,15

Quadro de distribuigdo de circuitos, embutido na parede. H=1,50m
' BANCO
\

do eixo ao piso.

7 A34A

A36A A36A
=] =]

A36A

Quadro com sistema de automagdo para iluminagdo
externa. Afixada na parede a 1,30m do piso. (Ver
diagrama de comando).

A32A

AS2A \

P 34A

7
******************* AR 2 Ponto de forga trifdsico — ligagdo direta. Tampa com furo central.
Altura, conforme indicado. Para duas bombas Submersiveis,

poténcia de 2CV.
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AGAPANTO
CP.50x50x50cm
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DESCRIGAO
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A33A 46 2
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183

# Indicativo de se¢do de condutor elétrico em mm?>.

O i) Q)

A34A

AGAPANTO

f (0] Indicativo de diGmetro de eletroduto, em mm.

S

GRAMA SAO CARLOS
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A35A R PVC

IndicagGo de eletroduto de policloreto de vinila.

A
-
T
U

S

PERGOLADO

ACG

Indicagdo de eletroduto de ago carbono galvanizado.

A36A

T o o

PEAD

Indicaglio de eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade.
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6 QUADRA| DE FUTEBOL
A34A 2

O\

A~ #6,

Identificagdo de circuitos;

X — letra identificadora do quadro;
YY — identificagdo do circuito;

Z - identificagdo do comando.

A35A

CP.30x30x30c

XYYZ

GRAMA SRO CARLOS
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Identificagdo de quadro de distribuigdo de circuitos.
DUAS BOMBAS X — letra identificadora do quadro.

SUBMERSIVEIS, P=2CV

=4

STATAGDES INTERNAS)

Identificagdo de quadro de distribuigdo de baixa tensdo.
X — letra identificadora do quadro.

e ) ~
ally 33AO/Q$\
L] o
- 7

Identificagdo de quadro geral de baixa tensdo.

Condutor neutro, fase, retorno e terra, respectivamente.

CP.30x30x30cm Eletroduto embutido no teto.

[ p— PN
= €N\

Eletroduto embutido na parede.

A33A

BT O

]
i
3
AGAPANTO

=3

#6 \ Eletroduto embutido no piso.

/
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XB50—PEAD '\ 7
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A35

GR/JMA SAO CARLOS ) Indicativo de conduto que sobe.
T
H#4

GRAMA SAO CARLOS -

A32A {} /~/1 x¢50—PEAD
:'_| 01 02 03 04 05 @ @

1 x850—PEAD
! EQUIPAMETO DE

A33A /
(@ Ve

\ 7 Indicativo de conduto que desce.

A35A

| REFRIGERAGAO VRV A35A CP.30x30x30cm

VIONYTINGNV

Indicativo de conduto que passa.
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POSTE PADRAO

NOTAS

1 — As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de distribuigdo. Condutores ndo cotados sdo de
#2,5mm? Todos os condutores deverdo ser novos ndo sendo possivel reaproveitamentos.

2 — Os condutores para
em projeto e diagramas,

distribuigio primadria (Alimentadores dos QGBT's e QDC's) deverdo ser em cobre, conforme indicado
ter isolamento XLPE — 90°C de 600/1000V. Os condutores para distribuigdo secunddria (Circuitos

terminais dos QDC’s) deverdo ser em cobre, ter isolamento de termopldstico em dupla camada de poliolefinico LSZH de
450/750V, para instalagdo no piso deverdo ter isolagdo 600/1000V. Todos os condutores deverdo atender a NBR-13.248. Os
condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo, conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C

= Branca, Neutro = Azul

claro, Retorno = cinza e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo. SGo indicados cabos do

Saida\25—02—04—Emiss

tipo LSZH uma vez que estes produzem niveis muito baixos de fumaga e gases tdxicos e ndo liberar gases dcidos.

1x@50—PEAD .
N

..... 3 — Nas dreas internas, os eletrodutos embutidos deverGo ser de PVC rigido roscdvel, conforme NBR-15.465, e os
eletrodutos aparentes deverdo ser de PVC rigido roscével, conforme NBR-15.465. Nas Greas externas os eletrodutos
embutidos deverio ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) . Quando n&o cotados os eletrodutos de PVC deverdo ser de
3/4" ou 25mm e os de ago caborno galvanizado deverdo ser de 3/4” ou 20mm. Nas conexSes de eletrodutos com caixas
de passagem, devero ser utilizadas buchas e arruelas.

CP.30x30x30cm

— .GRAWA SO cAﬁ%ﬁ .....
a

' 1x#50—PEAD
1x#50—PEAD  CP.30x30x36cm 7

0,25 4 — Os eletrodutos aparentes deverdo ser afixadas com espagamento méximo de 1,50m entre fixadores.

5 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as sequintes normas: IEC—898/98 para disjuntores
até 63A e NBR—60947—2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores da distribuicdo secunddria,
quando ndo indicada no projeto, serd@ de no minimo 5,0kA. Para os disjuntores da distribuigdo prim@ria, sua capacidade de
ruptura deverd ser no minimo, a solicitada nos diagramas e detalhes construtivos do projeto. Os disjuntores para circuitos
que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdio atuar conforme a curva "C". Os demais, para circuitos de cargas
resistivas deverdio atuar conforme a curva "B”.

0,25 (

6 — O quadro de distribuigdo deverd ser novo, com barramentos para fases, neutro e terra. O quadro deverG ter seu

esquema afixado em sua porta (internamente), em papel contact indicando a correspondéncia entre os disjuntores e a carga
a que atendem.

ADVERTENCIA

1 — QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM

CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGAS.
POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS
DE MAIOR CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM
DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A

ATERRAR A LUMINARIA ATRAVES DE

CABO DE COBRE ISOLADO
ISOLAGAO 0,6/1KV

ATERRAR A LUMINARIA ATRAVES DE

CABO DE COBRE ISOLADO
ISOLAGAO 0,6/1KV

7 — Os barramentos do quadro deverdo ser pintados nas cores preta, vermelha e branca para as fases A, B e C
respectivamente; A barra de neutro deverd ser azul claro e a do condutor de proteglo (terra) deveré ser verde.

TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA). ARO DE FERRO

FUNDIDO

POSTE RETO FERRO

" GALVANIZADO #2°

POSTE RETO FERRO
|~ GALVANIZADO #2° 2 — DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM

PAREDES DA CAIXA

EM CONCRETO TAMPA FERRO

G:\.shortcut—targets—by—id\ 1K—xU5dGYxS9kga8Eglli—y8z7kwS360z\Produgdo\MGN—00—Projetos\0434_MMKMJ_050124_mmKm_dJoinville\ 0434 _MMKM_05_ UBSF_Cubatao\0434_MMKM_05

CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS NIVEL ACABADO FUNDIDO COM EQUIVALENCIA
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR DO PISO ACABAMENTO ANTI
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, DERRAMPANTE mm — POLEGADA
QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SG (DIAMETRO NOMINAL)
= PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
I IM PL AN T Ag Ao A DESATIVACAO OU REMOGAO DE CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE N S T PVC RIGIDO AGO PEAD
— ESCALA1/150 MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA < ROSQUEAVEL CARBONO
0S USUARIOS DA INSTALAGAO. NBR—15.465 NBR—13.057 NBR—15.715
ILUMINACAO EXTERNA E ALIMENTADORES & j L .ROSCA : :
£ MOLDURA DE MM |ngRre414| mMm | POLEG. | mm | POLEG.
CONCRETO
i DETALHE 2 E £ § P /FIXAGKO DA 20 | 1/2 15 1/2 - -
£ <5 _ —
g 5 PLACA DE ADVERTENCIA A SER S 5 TAMPA C/ARO 25 | 3/4 | 20 | 3/
o voe AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO 10 32 1 25 1 - -
Jm:lm j\ SEM ESCALA s a 6 40 1.1;4 32 1.1;4 30 1.1;4
— D D - - . —T 50 1.1/2 40 1.1/2 40 1.1/2
o mseEAo v, oo 300w | ELETRODUTO PEAD 92 300mm Bl ':': : : | 50mm 60 2 50 2 50 2
75 |2.1/2| 65 |2.1/2] - -
. PLANTA BRITA NUM. 1 85 3 80 3 75 3
bl < g KR o DETALHE 1 0% PAA A o Cobre BV OG0 G/ K CORTE 110 4 100 4 100 4
DETALHE POSTE METALICO 3,5M DETALHE 4
13
~ _ £ TIPICO PARA CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO — VER DIMENSOES EM PROJETO
QDC-IL ( SISTEMA DE COMANDO DA ILUMINACAO EXTERNA) X0 CUIDADO CABO ELETRICO ABAIXO) g SEM ESCALA
| F+N+T — 380V/220V |
| VEM CIRCUITO VEM CIRCUITO VEM CIRCUITO VEM CIRCUITO VEM CIRCUITO VEM CIRCUITO !
‘ A31A A32A A33A A34A A35A A36A ‘ ] T MATERAL: PvC RO2  28/01/2025 EMISSAO INICIAL FCRF
} F N T F N T FN T F N T F N T F N T VEM CIRCUITO p, *CHAVE SELETORA INSTALADA EM 1 2 - CORES: /01/
| | FITA AMARELA
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A31A 10A PAINEL FRONTAL DO QUADRO QDC—IL | T ALERTA BV VERMELHO
| 1 1 1 1 1 1 oy | RO1  02/12/2024 EMISSAQ INICIAL FCRF
I I I I I I F > TS
i i i i i i i N *t L i DETALHE 3 EMISSAQO INICIAL FCRF
| |
i 3 3 3 3 3 3 T LS < i FITA PLASTICA DE SINALIZAGAO R0 3071072024
} A31A ! A32A ! A33A ! A34A ! A35A ! A36A ! } SEM ESCALA
| DR-2P | DR-2P | DR=2P ! DR=2P ! DR=2P ! DR-2P ! c ! REV. DATA DESCRIGAO RESP.
} 30mA } 30mA } 30mA } 30mA } 30mA } 30mA } }
! I I I I I I / ‘
‘ I I I I I | CHAVE SELETORA 1 — 3 POSIGOES \ .
| | | | | | | o AUTOMATICO / DESLIGADO / MANUAL | OBSERVAGOES:
| | | | | |
i | | | | | | 23 | PROVETO:
! I I I I I I ‘
! I I I I I I ! g
! | | | | | | ! UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 5
‘ | | | | | | ‘ . SAUDE
I UGN @ BN | G B <4 B <5 B | 6 BN | 1 FAMILIA — CUBATAO
! I I I I I I ‘
| |
| | | | | | | | AVEL DO TERRENG NIVEL DO TERRENO CLIENTE: APROVADO POR:
‘ \ \ \ \ \ \ ‘ 4 a Assinado digitalmente
; | | | | | | | . q PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Assineco digiaimen
| YV YV YV YV YV Y VY ! £ 3 ﬁ' Localizaggo: Joinville
! ! s - Data: 2025.02.05 15:
! SEGUE PARA SEGUE PARA SEGUE PARA SEGUE PARA SEGUE PARA SEGUE PARA | & — K s 1406.0300
| ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINAGAO EXTERNA RT T d cé | TERRA ~ e ? 3 ENDEREGCO DA OBRA: MUNICIPIO DE JOINVILLE — FUNDO
[ DOS REFLETORES DOS POSTES DOS POSTES DOS REFLETORES DOS REFLETORES DOS REFLETORES ‘ COMPACTADA e <, rs) -
! [ ] RELE ! E TERRA s MUNICIPAL DE SAUDE
| AR H | S COMPACTAD R. NOSSA SR* DE FATIMA, S/N, VILA CUBATAO
! A31A A32A A33A A34A A35A A36A NAg oNF | FAIXA DE < JOINVILLE /SC CNPJ: 08.184.821,/0001—-37
| | .
i - - R R i ADVERTENCIA FAIXA DE - DATE' ———
| | ADVERTENCIA RESPONSAVEL TECNICO:
! DIAGRAMA DE CARGAS DA ILUMINAGAO — EXTERNA Al K1 Ale K2 Al . Al Ka Al K5 Al K6 ! ' -
} A2 A2 A2 A2 A2 A2 } ELETRODUTO o ELETRODUTO CONCRETO Documento assinado digitalmente
! ! FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA
i 1 © © © © i }T{ 350 g -b Data: 04/02/2025 15:06:56-0300
| . = | mm Verifique em https://validar.iti.gov.br
| LEGENDA: | DETALHE 6
| K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 — CONTATOR BIPOLAR (In MINIMO DE 20A, 220V) | DETALHE 5 ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRG DE FARIA
| CH1 — CHAVE SELETORA DE DUAS POSIGOES, CONTATOS NA/NF, 220V, 5A. OBSERVAGAO: PARA A CONFIGURAGAO DA DIAGRAMA DE COMANDO DA ILUMINAGAO EXTERNA ELETRODUTO NO SOLO ELETRODUTO ENVELOPADO EM .
| RT1 — RELE TEMPORIZADOR HORARIO 220V PROGRAMAVEL (DIGITAL, BATERIA DE MARCHA, MINIMO 40 PROGRAMAGAO HORARIA DO RELE | CONCRETO EM PISO COM TRANSITO DE VEICULOS CREA/MG 42.116
| PROGRAMAGOES). TEMPORIZADOR, CONSULTAR O | SEM ESCALA SEM ESCALA
| DEPARTAMENTO TECNICO DA UBS. | .
! ! CONTEUDO: ESCALA: FOLHA:
) | UNIDADE BASICA DE SAGDE DA FAMILIA — CUBATAO 1/150
~ IMPLANTACAO E DETALHES CONSTRUTIVOS FASE:
DIAGRAMA SUGESTIVO PARA COMANDO INTERNO DA ILUMINACAO DOS REFLETORES INSTALAGOES ELETRICAS EXECUTIVO 06/06
SEM ESCALA RESPONSAVEL PELO DESENHO: DIREITOS AUTORAIS
THIAGO SERRA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
JNEMER OUTUBRO / 2024 [0434_MMKM_O05__Elétrica_Implantagdo_R02.dwg
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