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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
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I | ESPECIFICAGAO TECNICA - EXAUSTORES
I ESPESSURA CIRCULAR I CONEXOES [mm] ALIMENTACAO
3 3 mm
| ACO CALANDRADO G/ | RETANGULAR | TAG VAE;O DIIDSITDESSaO TIPO =i , COI\;VSVEJMO
NOTAS | HELICOIDAL (mm) |
| BITOLA o (mm) LONGITUDINAL | IN-01 108,00 5,00 IN LINE G4+M5 @100 2100 45,00 1F-220V-60Hz
1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008, NBR 7256:2022 E COM A RE N° 09 DA ANVISA; | (mm) | IN-02 270,00 5,00 INLINE | G4+MS 2150 ©150 45,00 1F-220V-60Hz
. | 26 0,50 até 250 ATE 450 ATE 300 | IN-03 60,00 6,00 INLINE | G4+M5 @100 @100 45,00 1F-220V-60Hz
2. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO; | 9 060 250 2 600 450 2750 400 4750 | IN-04 783,00 5,00 GABINETE| G4+M5 @250 @250 182,00 1F-220V-60Hz
s a a a
3. SE HOUVEREM DIFERENGAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS; I I EX-01 260,00 8,00 IN LINE - @150 @150 45,00 1F-220V-60Hz
- - I 22 0,79 650 a 900 750 a 1150 750 a 1400 I
4. NOS LOCAIS INSTALACAO DOS VENTILADORES PREVER ABERTURAS DE ACESSO NO FORRO PARA MANUTENGAO; | |
- 20 0,95 950 a 1250 1150 a 1500 1400 a 2100 X
5. 0 VENTILADOR DO TIPO GABINETE DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA MANUTENCAO NA LATERAL DO : : SIMBOLOGIA - DIFUSORES / GRELHAS / REGISTROS DE VAZAO
EQUIPAMENTO; 18 1,27 1300 a 1500 1500 a 2300 2100 a 3000
) I ’ @ 2 2 | TIPOLOGIA DO DIFUSOR
6. TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO DO TIPO SPLIT OPERAM NO MODO SOMENTE FRIO; | |
- | | AA-AA
7. DEVEM SER PREVISTAS ABERTURAS PERMANENTES NAS ESQUADRIAS DA EDIFICACAO PARA EXPURGO DO AR.
: ' ESPESSURAS DE DUTO | AN
| SEM ESCALA I VAZAO NO COMPONENTE EM m?h
. - - - - - __________ _

LEGENDA

EVoXX EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
CD-XX CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
EXAUSTOR DE INSUFLAMENTO DE AR. ESPECIFICACAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM
IN-XX
PRANCHA.
EX-XX EXAUSTOR DE REMOCAO DE AR. ESPECIFICACAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.
AHUX UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (AIR HANDLING UNIT) VRV. ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME
TABELA INDICATIVA.
@ @ PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz" OU "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.
@ PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.
——F= | INDICAGAO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.
GC.01 VENEZIANA EXTERNA PARA CAPTAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSOES 385x330mm COM
ACESSORIOS DE FIXACAO.
GR.O1 GRELHA PARA RETORNO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE PAS HORIZONTAIS COM REGULADOR
DE VAZAO, DIMENSOES 325x225mm COM ACESSORIOS DE FIXAGCAO.
Gl GRELHA INDEVASSAVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS
NAS ABAS PARA FIXACAO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE.
CF-01 CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 100mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.
CF-02 CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 150mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.
DEC DUTO FLEXIVEL CIRCULAR CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM DIAMETRO CONFORME
INDICADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.
DRC DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
TABELA, COM DIAMETRO APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.
DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
DRR TABELA, COM DIMENSOES CONFORME APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR
SUPORTE EM PERFIL METALICO.
RV-01 BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
- REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 100mm (4").
RV-02 BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
- REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 150mm (6").
RC.01 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
- DE 125 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
RC.02 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
- DE 160 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
RR.O1 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO RETANGULAR.
- DIMENSOES DE 400x510mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-01 CONEXAO @123 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 248 x 248mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-02 CONEXAO @148 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 304 x 304mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.
VP VENEZIANA EXTERNA DE PROTEGAO EM ALUMINIO COR NATURAL, DIMENSOES 178 x 178mm,
CONEXAO @150mm, COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
ARO1 COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM AGO GALVANIZADO.
CONEXCOES COM DIMENSAO @100mm
AR.02 COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM AGO GALVANIZADO.
CONEXCOES COM DIMENSAO @150mm
AT1 ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 800x600mm.
AT.2 ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCAGA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 400x300mm.
REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @3/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @1/2" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @3/8" E @5/8" C/ ISOL. TERMICO
= | EMEPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
REDE DE AR CONDICIONADO VRV COMPOSTA DE TUBOS DE COBRE RIGIDO C/ ISOLAMENTO TERMICO
= | EMEPS 15mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2" E CABO PP 2x1,00mm=.
ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES SPLIT
CAPACIDADE LINHAS CONSUMO |ALIMENTA¢&O
TAG TIPO
[BTU/h] EXPANS30 | SUCga0 DRENO W] [F-T-Hz]
EV-01/CD-01 |  9.000,00 HI-WALL FRIO 144" 3/8" 16mm 740,00 1F-220V-60Hz
EV-02/CD-02 | 18.000,00 HI-WALL FRIO 174" 1/2" 16mm 1.630,00 | 1F-220V-60Hz
EV-03/CD-03 | 18.000,00 HI-WALL FRIO 114" 1/2" 16mm 1.630,00 | 1F-220V-60Hz
EV-04/CD-04 | 31.000,00 HI-WALL FRIO 3/8" 5/8" 25mm 2.800,00 | 1F-220V-60Hz
EV-05/CD-05 | 35.000,00 | CASSETE FRIO 3/8" 5/8" 32mm 3.150,00 | 1F-220V-60Hz
EV-06/CD-06 | 35.000,00 | CASSETE FRIO 3/8" 5/8" 32mm 3.150,00 | 1F-220V-60Hz
ESPECIFICAGAO TECNICA - CLIMATIZADORES CENTRALIZADOS
CAP. PRESSAO POT. | VAZAO [m*h] CAP. POT.
VS [BTUMN] [DISP. [mmca]| TETRACEM | wwi [TExT. TToTAL| TAC [BTUM] (KW]
AHU-1 149.242,00 15,00 G4 +F8 215 [115000]7460,00| - | 362000 (RESF) 3190
AHU-2 176.721,00 15,00 G4 +F8 245 |1300,00 | 8588,00 406.000 (AQUEC.) ’
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T e
ESPESSURA CIRCULAR
AGO CALANDRADO ¢/ | RETAIEU AR
GALVANIZADO |  HELICOIDAL COSTURA am)
BITOLA | mm (mm) "ONG(::;?'NAL

2% 0,50 até 250 ATE 450 ATE 300

2 0,64 250 a 600 450 a 750 300 a 750

22 0,79 650 a 900 750 2 1150 750 a 1400

20 0,95 950 a 1250 1150 a 1500 1400 a 2100

18 1,27 1300 a 1500 1500 a 2300 2100 a 3000

ESPESSURAS DE DUTO

L SEM ESCALA

LEGENDA

EV-XX EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
CDXX CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
EXAUSTOR DE INSUFLAMENTO DE AR. ESPECIFICACAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM
IN-XX
PRANCHA.
EX-XX EXAUSTOR DE REMOGAO DE AR. ESPECIFICACAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.
AHUX UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (AIR HANDLING UNIT) VRV. ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME
TABELA INDICATIVA.
@ @ PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz" OU "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.
@ PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.
— = | INDICACAO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.
5C.01 VENEZIANA EXTERNA PARA CAPTAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSOES 385x330mm COM
ACESSORIOS DE FIXACAO.
6RO GRELHA PARA RETORNO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE PAS HORIZONTAIS COM REGULADOR
DE VAZAO, DIMENSOES 325x225mm COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.
Gl GRELHA INDEVASSAVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS
NAS ABAS PARA FIXACAO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE.
CF01 CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 100mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.
R CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 150mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.
DFC DUTO FLEXIVEL CIRCULAR CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM DIAMETRO CONFORME
INDICADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.
BRC DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
TABELA, COM DIAMETRO APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.
DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
DRR TABELA, COM DIMENSOES CONFORME APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR
SUPORTE EM PERFIL METALICO.
RV.01 BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
- REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 100mm (4").
RV.02 BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
- REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 150mm (6").
RCO1 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
- DE 125 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
RC.02 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
- DE 160 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
RRO1 REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO RETANGULAR.
- DIMENSOES DE 400x510mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-01 CONEXAO @123 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 248 x 248mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-02 CONEXAO @148 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 304 x 304mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.
vp VENEZIANA EXTERNA DE PROTEGAO EM ALUMINIO COR NATURAL, DIMENSOES 178 x 178mm,
CONEXAO @150mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.
AR COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM AGO GALVANIZADO.
CONEXCOES COM DIMENSAO @100mm
AR.O2 COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM AGO GALVANIZADO.
CONEXCOES COM DIMENSAO @150mm
AT ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCAGA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 800x600mm.
AT ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCAGA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 400x300mm.
REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @3/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
| REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @1/2" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @3/8" E @5/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm? , COM REVEST. EM FITA PVC.
REDE DE AR CONDICIONADO VRV COMPOSTA DE TUBOS DE COBRE RIGIDO C/ ISOLAMENTO TERMICO
== | EM EPS 15mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2" E CABO PP 2x1,00mm?
ESPECIFICAGAO TECNICA - CLIMATIZADORES SPLIT
CAPACIDADE LINHAS CONSUMO |ALIMENTAg&O
TAG TIPO _ a
[BTU/h] EXPANSE0 | SUCG&0 DRENO W] [F-T-Hz]
EV-01/CD-01 | 9.000,00 HI-WALL FRIO 1/4" 3/8" 16mm 74000 | 1F-220V-60Hz
EV-02/CD-02 | 18.000,00 | HI-WALL FRIO 1/4" 172" 16mm 1.630,00 | 1F-220V-60Hz
EV-03/CD-03 | 18.000,00 | HI-WALL FRIO 1/4" 172" 16mm 1.630,00 | 1F-220V-60Hz
EV-04/CD-04 | 31.00000 | HI-WALL FRIO 3/8" 5/g" 25mm | 2.800,00 | 1F-220V-60Hz
EV-05/CD-05 | 35.000,00 | CASSETE FRIO 3/8" 5/g" 32mm 315000 | 1F-220V-60Hz
EV-06/CD-06 | 35.000,00 | CASSETE FRIO 3/8" 5/8" 32mm 315000 | 1F-220V-60Hz
ESPECIFICAGAO TECNICA - CLIMATIZADORES CENTRALIZADOS
CAP. | PRESSAO PoT. | VAZAO [m¥h] CAP. POT.
= [BTUM] [DISP. [mmca]| TETRAGEM | v TExT. [ToTAL| A [BTU/h] kW]
AHU-1 149.242,00 | 15,00 G4 +F8 215 [115000[746000[ _ | 362000 (RESF) 5100
AHU-2 | 176.721,00| 15,00 G4 +F8 245 |1300,00 | 8588,00 406.000 (AQUEC.) ’
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Climatizacao

SIMBOLOGIA - DIFUSORES / GRELHAS / REGISTROS DE VAZAO

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBBB

VAZAO NO COMPONENTE EM m¥h

ESPECIFICAGAO TECNICA - EXAUSTORES

e VAZ&0 PRESS30 T SR CONEXOES [mm] CONSUMO | ALIMENTACAO
[m%/h] DISP. [mmca] ENTRADA SAIDA W] [F-T-Freq.l]
IN-01 108,00 5,00 INLINE | G4+M5 @100 @100 45,00 1F-220V-60Hz
IN-02 270,00 5,00 INLINE | G4+M5 @150 @150 45,00 1F-220V-60Hz
IN-03 60,00 6,00 INLINE | G4+M5 @100 @100 45,00 1F-220V-60Hz
IN-04 783,00 5,00 GABINETE| G4+M5 @250 @250 182,00 1F-220V-60Hz
EX-01 260,00 8,00 IN LINE - @150 @150 45,00 1F-220V-60Hz
NOTAS

1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008, NBR 7256:2022 E COM A RE N° 09 DA ANVISA,
2. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

3. SE HOUVEREM DIFERENCAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

4. NOS LOCAIS INSTALAGCAO DOS VENTILADORES PREVER ABERTURAS DE ACESSO NO FORRO PARA MANUTENGAO;

5. 0 VENTILADOR DO TIPO GABINETE DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA MANUTENCAO NA LATERAL DO

EQUIPAMENTO,;

6. TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO DO TIPO SPLIT OPERAM NO MODO SOMENTE FRIO;

7. DEVEM SER PREVISTAS ABERTURAS PERMANENTES NAS ESQUADRIAS DA EDIFICAGAO PARA EXPURGO DO AR.
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CLIMATIZACAO E RENOVAGAO DE AR

ETAPA ESCALA
PE

INDICADA

cowrero PLANTA BAIXA
PAVIMENTO COBERTURA

FOLHA
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'LSEM ESCALA

SEM ESCALA

I
L - - -

: l TUBULAGOES FRIGORIGENAS
E ELETRICAS

CAIXA DE PASSAGEM
29x15cm

_ DRENO EM PVC
SOLDAVEL
"J\/\/—‘

,—__//\\_//_\\_/|

DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM SAIDA LATERAL

TETO OU FORRO—T

15cm OU
MAIS
PAREDE OU PAREDE OU
OBSTACULO OBSTACULO
/\
10cm OU 10cm OU
MAIS MAIS
AN 17
2,3m OU MAIS
ATE O PISO

SENTIDO DO FLUXO DE AR

DETALHE - VISTA FRONTAL EVAPORADORA TIPO PAREDE

' SEM ESCALA

L S L __

VENTILADOR DEVE APRESENTAR ABERTURA

LATERAL PARA MANUTENCAO (ACESSO LIVRE)

VENTILADOR TIPO GABINETE
(COM FILTRAGEM G4+M5 QUANDO PARA INSUFLAMENTO)

DETALHE - GABINETE DE VENTILAGAO

FITA VINILICA DE PROTEGCAO

ISOLAMENTO TERMICO

LINHA DE SUCCAO

CAPOS PP INTERLIGAGAO ELETRICA
ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC @25mm

LINHA DE EXPANSAO

ISOLAMENTO TERMICO

: DETALHE - TUBULAQOES DE INTERLIGAQZ\O - SPLI INVERTER
'LSEM ESCALA

_________________________________________________ |
r——— """ "> " " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""”""”""”"\""”"”""”"\"”""”"”""”"”""”"”"™” ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
: 100 cm OU MAIS :
| |
| |
| ) JAN |
: :
| |
| |
: 100 cm OU MAIS 100 cm OU MAIS :
| |
| |
| |
: —t :
| . / |
| |
| |
I 100 cm OU MAIS I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
 DETALHE - VISTA INFERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETE |
| SEM ESCALA |
. - |
r——— """ "> " " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""”""”""”"\""”"”""”"\"”""”"”""”"”""”"”"™” ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
: ESPESSURA CIRCULAR :

ACO CALANDRADO C/ | RETANGULAR
: GALVANIZADO | HELICOIDAL COSTURA HADD IAIOR :
LONGITUDINAL

: BITOLA | mm (mm) (mm) :
| 26 0,50 até 250 ATE 450 ATE 300 |
: 24 0,64 250 a 600 450 a 750 300 a 750 :
| 22 0,79 650 a 900 750 a 1150 750 a 1400 |
: 20 0,95 950 a 1250 1150 a 1500 1400 a 2100 :
: 18 1,27 1300 a 1500 1500 a 2300 2100 a 3000 :
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
 ESPESSURAS DE DUTO |
| |
| SEMESCALA . |

0

PERFIL "L" EM CHAPA
GALVANIZADA #18
PINO COM ROSCA E

PORCA 3/8" x 30mm
@)
O

@)
o AN REVESTIMENTO EM
o

FITA PVC BRANCA

FITA PERFURADA
GALV. 19x0,4mm

PINO COM ROSCA E
PORCA 3/8" x 30mm

0000000000000 0NO

TUBULAGAO

FRIGORIGENA \

~ POSICIONAR UM SUPORTE EM

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
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[ INTERVALO MAXIMO DE 1,5m
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 DETALHE - FIXAGAO DA REDE FRIGORINEGA - SPLIT INVERTER

'LSEM ESCALA

1+8 29 cm OU MAIS
FORRO |

SAIDA DE AR v A v SAIDA DE AR
ENTRADA DE AR

2,5 METROS OU MAIS DO PISO

' DETALHE - VISTA FRONTAL EVAPORADORA CASSETE
SEM ESCALA

I
.- -

. LL-@3/4"
LG-@1.1/2"

AN

A\
o

 DIAGRAMA FRIGORIGENO VRV
| SEM ESCALA

L L T L o __

LL-@g1/2"
LG-@1.1/8"

LG-01.1/8"

PERFIL "L" EM CHAPA
GALVANIZADA #18
PINO COM ROSCA E
PORCA 3/8" x 30mm

418
S
FITA PERFURADA o
GALV. 19x0,4mm o \
o
o
o) AN
o)
o PINO COM ROSCA E
o PORCA 3/8" x 30mm
e)
o
e)
o)
o
o
o)
o)
o

DUTO FLEXIVELj o

O
o
O
O

T TT———POSICIONAR UM SUPORTE EM
INTERVALO MAXIMO DE 1,5m

 DETALHE - FIXAGAO DO DUTO FLEXIVEL

| SEM ESCALA
______ J L T o

DUTO RIGIDO EM CHAPA DE

ACO 400x300 mm (AR EXTERNO) \

ATENUADOR DE RUIDO
400x300x650mm

FLUXO DE RETORNO DO AR
COM ATENUADOR DE RUIDO
800x600x650mm

TRANSICAO 300x350
PARA 300x400mm

CONEXAO FLEXIVEL
100mm

TUBULAGAO FRIGORIGENA DAMPER MANUAL

EM COBRE \

REDE DE DRENAGEM
EM PVC .

JUNTA FLEXIVEL

100mm
ATENUADOR DE RUIDO

800x600x650mm

MODULO DE MISTURA
COM DAMPERS MANUAIS

“~._MODULO DE FILTRAGEM
GROSSA CLASSE G4
MODULO SEPERTINA

\ DE EXPANSAO DIRETA
MODULO AQUECEDOR ELETRICO

MODULO VENTILADOR
\MODULO FILTRAGEM

FINA CLASSE F8

DUTO RIGIDO EM CHAPA DE ACO
800x600 mm (AR EXTERNO)

' DETALHE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR

I
______ | (SEMESCALA

LEGENDA

EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,

EV-XX CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
CD-XX CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
EXAUSTOR DE INSUFLAMENTO DE AR. ESPECIFICAGAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM
IN-XX
PRANCHA.
EX-XX EXAUSTOR DE REMOGAO DE AR. ESPECIFICAGAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.
AHU-X UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (AIR HANDLING UNIT) VRV. ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME

TABELA INDICATIVA.

@ @ PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz" OU "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

@ PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

— | INDICAGAO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

VENEZIANA EXTERNA PARA CAPTAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSOES 385x330mm COM

GC-01 ACESSORIOS DE FIXACAO.

o1 GRELHA PARA RETORNO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE PAS HORIZONTAIS COM REGULADOR
DE VAZAO, DIMENSOES 325x225mm COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

o GRELHA INDEVASSAVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS

NAS ABAS PARA FIXACAO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE.

cro1 CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm® E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 100mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.

cr02 CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 150mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E MS5.

re DUTO FLEXIVEL CIRCULAR CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM DIAMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

DRC DUTO RIGIDO CQNSTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
TABELA, COM DIAMETRO APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
DRR TABELA, COM DIMENS()ES,CONFORME APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR
SUPORTE EM PERFIL METALICO.

BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM

Rv-01 REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 100mm (4").

BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM

Rv-02 REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 150mm (6").

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO

RC-01 DE 125 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO

RC-02 DE 160 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO RETANGULAR.

RR-01 DIMENSOES DE 400x510mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-01 CONEXAO @123 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 248 x 248mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
DF-02 CONEXAO @148 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 304 x 304mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.

VENEZIANA EXTERNA DE PROTECAO EM ALUMINIO COR NATURAL, DIMENSOES 178 x 178mm,

VP CONEXAO @150mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM ACO GALVANIZADO.

AR-O1 CONEXGOES COM DIMENSAO @100mm

COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM ACO GALVANIZADO.

AR-02 CONEXGOES COM DIMENSAO @150mm

ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 800x600mm.

ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCAGCA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 400x300mm.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @3/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,56mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @1/2" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @3/8" E @5/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE AR CONDICIONADO VRV COMPOSTA DE TUBOS DE COBRE RIGIDO C/ ISOLAMENTO TERMICO
EM EPS 15mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2" E CABO PP 2x1,00mm?2.

NOTAS

1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008, NBR 7256:2022 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

2. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

3. SE HOUVEREM DIFERENCAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

4. NOS LOCAIS INSTALAGAO DOS VENTILADORES PREVER ABERTURAS DE ACESSO NO FORRO PARA MANUTENGAO;

5. 0 VENTILADOR DO TIPO GABINETE DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA MANUTENCAO NA LATERAL DO
EQUIPAMENTO,;

6. TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO DO TIPO SPLIT OPERAM NO MODO SOMENTE FRIO;

7. DEVEM SER PREVISTAS ABERTURAS PERMANENTES NAS ESQUADRIAS DA EDIFICAGAO PARA EXPURGO DO AR.
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JAQUETA E CONE 3/8"

ESTRUTURA CIVIL (CONCRETO)
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LEGENDA

EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,

EV-XX CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
CD-XX CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA,
ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
EXAUSTOR DE INSUFLAMENTO DE AR. ESPECIFICAGAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM
IN-XX
PRANCHA.
EX-XX EXAUSTOR DE REMOGAO DE AR. ESPECIFICAGAO CONFORME TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.
AHU-X UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (AIR HANDLING UNIT) VRV. ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME

TABELA INDICATIVA.

VA,

PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz" OU "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAGAO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

GC-01

VENEZIANA EXTERNA PARA CAPTAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSOES 385x330mm COM
ACESSORIOS DE FIXACAO.

GR-01

GRELHA PARA RETORNO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE PAS HORIZONTAIS COM REGULADOR
DE VAZAO, DIMENSOES 325x225mm COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

GRELHA INDEVASSAVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM YV E CONTRA MOLDURA, COM FUROS
NAS ABAS PARA FIXAGAO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE.

CF-01

CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 100mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E M5.

CF-02

CAIXA DE FILTRAGEM COM AREA DE FILTRAGEM DE 400 cm? E CONEXAO PARA DUTO CIRCULAR DE
DIAMETRO 150mm, CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4 E M5.

DFC

DUTO FLEXIVEL CIRCULAR CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM DIAMETRO CONFORME
INDICADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

DRC

DUTO RIGIDO CQNSTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
TABELA, COM DIAMETRO APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

DRR

DUTO RIGIDO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA CONFORME INDICADO EM
TABELA, COM DIMENSOES,CONFORME APRESENTADO EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE POR
SUPORTE EM PERFIL METALICO.

RV-01

BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 100mm (4").

RV-02

BOCAL PARA INSUFLAMENTO DE AR, CONSTRUGAO EM PLASTICO ABS NA COR BRANCA COM
REGULAGEM DE VAZAO, CONEXAO DE 150mm (6").

RC-01

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
DE 125 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

RC-02

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO CIRCULAR. DIAMETRO
DE 160 mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

RR-01

REGISTRO DE VAZAO MECANICO PARA FLUXO DE AR CONSTANTE, PARA DUTO RETANGULAR.
DIMENSOES DE 400x510mm. REGULADO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA.

DF-01

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
CONEXAO @123 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 248 x 248mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.

DF-02

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO, COM CAIXA PLENUM E REGULADOR DE VAZAO,
CONEXAO @148 mm E SAIDA DE AR COM DIMENSOES INTERNAS 304 x 304mm. REGULADO CONFORME
PLANTA BAIXA.

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEQAO EM ALUMINIO COR NATURAL, DIMENSOES 178 x 178mm,
CONEXAO @150mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

AR-01

COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM ACO GALVANIZADO.
CONEXGOES COM DIMENSAO @100mm

AR-02

COLARINHO ANTI-RETORNO DE AR, TIPO BORBOLETA, CONSTRUIDO EM ACO GALVANIZADO.
CONEXGOES COM DIMENSAO @150mm

ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 800x600mm.

ATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR, CARCAGCA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM FLANGES,
DIMENSOES 400x300mm.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @3/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,56mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @1/4" E @1/2" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL @3/8" E @5/8" C/ ISOL. TERMICO
EM EPS 9 e 13mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2", CABO PP 4x1,5mm?, COM REVEST. EM FITA PVC.

REDE DE AR CONDICIONADO VRV COMPOSTA DE TUBOS DE COBRE RIGIDO C/ ISOLAMENTO TERMICO
EM EPS 15mm, ELETRODUTO CORRUGADO @1/2" E CABO PP 2x1,00mm?2.

NOTAS

1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008, NBR 7256:2022 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

2. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

3. SE HOUVEREM DIFERENCAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

4. NOS LOCAIS INSTALAGAO DOS VENTILADORES PREVER ABERTURAS DE ACESSO NO FORRO PARA MANUTENGAO;

5. O VENTILADOR DO TIPO GABINETE DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA MANUTENGAO NA LATERAL DO
EQUIPAMENTO;

6. TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO DO TIPO SPLIT OPERAM NO MODO SOMENTE FRIO;

7. DEVEM SER PREVISTAS ABERTURAS PERMANENTES NAS ESQUADRIAS DA EDIFICAGAO PARA EXPURGO DO AR.
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