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ITEM

DESCRICAO

REFERENCIA

UN.

QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%)

PRECO(R$)

PRECO
TOTAL(RS)

FIGURAS DE NATAL

2.208.653,96

1.1

[locacdo, transporte,
instalacao] arvore
luminosa com base
que deve ser fixada ao
solo com materiais
adequados, de acordo
com a superficie,
produzida em
estrutura de metalon
30mm x 30mm,
parede de 2,00mm de
espessura, barra chata
de 1/2 x 3/16 polegada
e 1/2 x 1/8 polegada,
zincada, com protegao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno da arvore
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro.
poténcia da figura:
4260w. aplicacao de
strobos com lampadas
de xénon de 6w de
poténcia, para efeito
de movimento, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissbdes por minuto,
modele.redonrdo;

C.P.
1312507227829
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

25.190,76

22,23

30.790,67

184.744,02




medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo. tensao de
220V. medindo entre:
minimo: 8,95m de
altura x 4,90m de
largura x 5,67m de
comprimento /
maximo: 9,05m de
altura x 5,0m de
largura x 5,77m de
comprimento (45,25
m?2)

1.2

[locacdo, transporte,
instalacao] brinquedo
interativo natalino
produzidos em fibra
de vidro, com
acabamento liso,
pintura em esmalte
sintético e finalizado
com verniz automotivo
brilhante. aplicada
uma escada de acesso
com pés, produzidos
em estrutura metdalica
com cano de 3/4
parede de 2mm e
metalon 20mm x
20mm, zincados e
revestidos com
pintura também em
esmalte sintético
automotivo. medindo
entre: minimo: 4,35m
de altura x 2,55m de
largura x 5,65m de
profundidade /
maximo: 4,45m de
altura x 2,65m de
largura x 5,75m de
profundidade. a idade
minima recomendada
para utilizacéo deste
brinquedo ¢ a partir
de 3 anos.

C.P.
1312507228108
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

32.570,41

22,23

39.810,81

39.810,81

1.3

[locacdo, transporte,
instalacao] conjunto
com 100 leds brancos
morno fio verde,
medindo cerca de 8m
de comprimento na
extensao do fio com os
leds e 0,20m de fio até
os conectores (0,10m
em cada ponta).
terminal com pinos
macho e fémea de
rosca, permitindo a
emenda de até 04
conjuntos. a medida
total do conjunto é de
aproximadamente
8,20m. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. nao
acompanha plug,
apenas rosca de
interligacao. tensao de
220V. poténcia do
produto: 5w.

C.P.
1312507228111
- Composicao
Proépria 07/2025

4.920,00

10,92

22,23

13,35

65.682,00

[locacao, transporte,
instalacao] conjunto




1.4

de LED em forma de
cascata,
confeccionada com
200 leds, fio elétrico 2
x 0,5mm?2. medindo
entre: minimo: 3,70m
de comprimento x
0,60m de queda da
cascatA / maximo:
3,90m de
comprimento x 0,80m
de queda da cascata
(os fios da queda sao
assimétricos). produto
apropriado para uso
externo. nao
acompanha plug.
tensdo de 220V.
poténcia: 9w.

C.P.
1312507228115
- Composicao
Prépria 07/2025

120,00

8,66

22,23

10,59

1.270,80

1.5

[locacgao, transporte,
instalacao] conjunto
de LED, em forma de
cascata, fio elétrico
2x05mm?, medindo:
3,80m de
comprimento x 1,10m
de queda assimétrica.
produto apropriado
para uso externo. nao
acompanha plug.
tensdo de 220V.
poténcia aproximada
do produto: 23w.
pente para a fixacao
de cascatas,
bidimensional, com
quedas assimétricas,
medindo
aproximadamente
3,90m de largura x
1,10m de altura,
produzido em ferro
zincado, com metalon
15mm x 15mm x
1,20mm e trefilado de
3/16 de polegadas.

C.P.
1312507228116
- Composicao
Proépria 07/2025

438,00

37,91

22,23

46,34

20.296,92

1.6

[locacdo, transporte,
instalacao] conjunto
de LED com
movimento snow fall
(meteoro) com tubos
de 50 cm de
comprimento minimo
e a distancia minima
entre os tubos de de
30 a 50 cm,
totalizando 15 tubos
por unidade. para
maior resisténcia
quando usado em
areas externas, a
caixa conversora (que
possibilita os
movimentos) é isolada
com resina cristal
liquida. tenséo de
220V. poténcia do
produto: 5w.

C.P.
1312507228117
- Composicao
Proépria 07/2025

650,00

68,76

22,23

84,05

54.632,50

1.7

[locacdo, transporte,
instalacao] metro
linear de cordao
dourado metalizado,
utilizado para
isolamento de cendrio
decorativo, medindo

C.P.
1312507228123
- Composicao

745,00

0,26

22,23

0,32

238,40




aproximadamente
5mm de espessura,
composto por material
68% poliéster e 32%
metalizado.

Propria 07/2025

1.8

[Iocagao, transporte,
instalacao]estaca para
isolamento de
cenarios, produzida
em madeira de pinus
beneficiado e
autoclavado. medidas
aproximadas quando
utilizada em superficie
que permite enterrar:
0,95m de altura
(sendo 0,60m de
altura aparente e
0,35m enterrada) x
0,045m de largura x
0,045m de
comprimento. medidas
aproximadas quando
utilizada em superficie
rigida que necessita
fixacdo através de
parafusos: 0,60m de
altura x 0,045m de
largura x 0,045m de
comprimento (neste
caso necessita ser
equipada com suporte
metdlico adequado a
mesma). acabamento
com pintura em
esmalte sintético
branco.

C.P.
1312507228124
- Composicao
Prépria 07/2025

200,00

118,66

22,23

145,04

29.008,00

1.9

[locacgédo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional letreiro:
0,5 altura x 6,65
largura - letreiro
"natal de joinville"
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecdo de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 48
metros de mangueira
luminosa 13mm de
didmetro, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
preenchimento com
aproximadamente 6,5
conjuntos de 100 leds,
fio transparente ou em
cor compativel 2 x
0,5mm?. medindo
entre: minimo 0,40m
de altura x 6,55m de
largurA / méaximo
0,50m de altura x
6,65m de largura.
tensao 220Volts.

C.P.
1312507228125
- Composicao
Prépria 07/2025

4,00

1.096,43

22,23

1.340,17

5.360,68

[locacao, transporte,
instalacao] figura




1.10

luminosa
bidimensional letreiro:
0,5 altura x 6,65
largura - letreiro "rua
do papai noel"
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersdo a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com 48
metros de mangueira
luminosa 13mm de
didmetro, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
preenchimento com
6,5 conjuntos de 100
leds, fio transparente
ou em cor compativel
2 x 0,5mm?2. medindo
entre: minimo 0,40m
de altura x 6,55m de
largurA / méaximo
0,50m de altura x
6,65m de largura.

C.P.
1312507228128
- Composicao
Prépria 07/2025

1,00

1.074,79

22,23

1.313,72

1.313,72

1.11

[locacao, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional letreiro:
1,45 altura x 3,1
largura - letreiro
"feira de natal "
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
com 7 conjuntos de
sendo cada um com
100 leds, fio 2 x
0,5mm?. para efeito de
movimento tera
aplicacao de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
medindo entre:
minimo 1,25 de altura
x 2,90m de largurA /
maximo 1,45m de
altura x 3,10m de
largura. tensao 220

C.P.
1312507228129
- Composicao
Proépria 07/2025

un

1,00

1.460,95

22,23

1.785,72

1.785,72




volts

1.12

[locacao, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 0,55
altura x 0,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

C.P.
1312507228130
- Composicao
Proépria 07/2025

29,00

175,35

22,23

214,33

6.215,57

1.13

[locagéo, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional ( 0,7
altura x 1,45 largura),
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposigdo
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 12
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V.
preenchimento da
figura com
aproximadamente 04
conjuntos de led.

C.P.
1312507228131
- Composicao
Prépria 07/2025

76,00

410,65

22,23

501,94

38.147,44

1.14

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional (0,75
altura x 0,45 largura) -
painel bidimensional .
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com 3,0m de
mangueira luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,

C.P.
1312507228133
- Composigao
Proépria 07/2025

10,00

206,09

22,23

251,90

2.519,00




com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 1
conjunto de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

1.15

[locacao, transporte,
instalacaolfigura
bidimensional (0,75
altura x 0,8 largura).
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com
aproximadamente
3,0m mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 1
conjunto de leds, fio
elétrico cristal 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228136
- Composicao
Proépria 07/2025

7,00

244,27

22,23

298,57

2.089,99

1.16

[locacdo, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 0,8
altura x 1,85 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 10
metros de mangueira
incandescente, em
PVC extrusado, 13mm
de didmetro, com 36
microlampadas por
metro, preenchimento
com aproximadamente
3,5 conjuntos de 100
leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228137
- Composicao
Proépria 07/2025

un

22,00

906,47

22,23

1.107,98

24.375,56

1.17

[locacéo, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 0,8
altura x 1,9 largura -
painel luminoso
bidimensional ,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizagdo por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes

C.P.
1312507228138
- Composicao
Prépria 07/2025

2,00

215,01

22,23

262,81

525,62




e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro.

1.18

[locacdo, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 0,85
altura x 0,85 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228139
- Composicao
Proépria 07/2025

43,00

291,63

22,23

356,46

15.327,78

1.19

[locacéo, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 0,95
altura x 1,65 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersdo a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 08
metros de mangueira
luminosa 13mm de
didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro.

C.P.
1312507228140
- Composicao
Proépria 07/2025

un

34,00

221,65

22,23

270,92

9.211,28

1.20

[locacao, transporte,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 1,05
altura x 1,05 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as

C.P.
1312507228141
- Composicao
Proépria 07/2025

5,00

594,92

22,23

727,17

3.635,85




intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com conjunto de LED,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.

1.21

[locacao transporte
2 Gao, P .

instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,1
altura x 1,95 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. aplicacao de
aproximadamente dois
conjuntos com 80 led's
(cada) (meteoro), com
movimento snow fall,
medindo
aproximadamente
0,80m de
comprimento, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
com cabo de cobre
formado por 7 fios de
0,13mm?. tensao de
220V. poténcia da
figura: 324w.

C.P.
1312507228165
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

38,00

310,93

22,23

380,05

14.441,90

1.22

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,2
altura x 1,2 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de led.
fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de

C.P.
1312507228166
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

14,00

551,28

22,23

673,83

9.433,62




movimento tera
aplicagao de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
tensdo de 220V.

1.23

[locacao, transporte

instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,2
altura x 2,5 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
para o efeito de
movimento sera
aplicado
aproximadamente 2
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro. com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente
30% dos leds de cada
mangueira,
proporcionando um
efeito de movimento.
para o funcionamento
correto do movimento,
€ necessario que as
mangueiras de LED
snowfall sejam
conectadas a 1
transformador de
220V corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade.

C.P.
1312507228168
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

7,00

424,45

22,23

518,81

3.631,67

1.24

[locagdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,25
altura x 1,25 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a

C.P.
1312507228169

s

12,09

fon)
2
n
s
IND

777,90

~

14.780,10




protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

- Composicao
Prépria 07/2025

1.25

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,3
altura x 0,8 largura -
figura luminosa
bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 09
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V,
com 64 leds por
metro, com aparelho
sequencial que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissodes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228171
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

19,00

150,49

22,23

183,94

3.494,86

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,35
altura x 1,35 largura -
painel luminoso
bidimensional,




1.26

produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228172
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

739,55

22,23

903,95

4.519,75

1.27

[locagéo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,5
altura x 1,5 largura -
painel bidimensional,
produzido em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com 13,00m
de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 8
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228175
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

910,17

22,23

1.112,50

5.562,50

1.28

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,5
altura x 1,7 largura -
figura luminosa
bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 16
metros de mangueira
luminosa
incandescente em PVC
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas, na tensao
de 220V. adicao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,

C.P.
1312507228177
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

19,00

1.030,39

22,23

1.259,45

23.929,55




aproximadamente 50
emissOes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.
preenchimento com
aproximadamente 03
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.

1.29

[lubagau, tr auoyuftc,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,55
altura x 1,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de led.
fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de
movimento terd
aplicagdo de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
tensao de 220V.

C.P.
1312507228179
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

973,96

22,23

1.190,47

5.952,35

1.30

[locacédo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 1,65
altura x 0,65 largura,
produzida em
estrutura metéalica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersdo a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
figura preenchida com

C.P.
1312507228180
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

2,00

432,31

22,23

528,41

1.056,82




conjuntos de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
para fixacao da figura,
acompanha metalon
30 x 30 para
instalacao em piso ou
jardim. tensao 220
volts, poténcia
aproximada de
220,80w.

1.31

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 1,65
altura x 1,35 largura,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de
220V.

C.P.
1312507228182
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

1,00

903,09

22,23

1.103,85

1.103,85

1.32

[locagéo, transporte,
instalacao] figura
bidimensional 1,75
altura x 1,22 largura,
produzido em
estrutura metéalica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 de polegada e 1/8
x 3/8 de polegada,
acabamento com
galvanizacao por
imersdo a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa,
em PVC flexivel,
extrusado
transparente, de
13,00mm de diametro,
02 fios, com 36
lampadas
incandescentes por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de leds,
cada conjunto com
100 leds medindo
aproximadamente
8,0m de comprimento,
espessura do fio
elétrico: 2 x 0,5mm?.
detalhes em contorno
da figura em

C.P.
1312507228183
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

7,00

862,95

22,23

1.054,78

7.383,46




mangueira luminosa
de LED, 13mm de
didmetro, em PVC
flexivel, com 36 leds
por metro.

1.33

flocacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,85
altura x 1,85 largura -
painel luminoso
bidimensional com
desenho em forma de
estrela catavento,
medindo entre:
minimo: 1,75m de
alturA / maximo:
1,85m de altura,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, nas
cores branco frio, fio
transparente e
vermelho fio cristal
vermelho. fio elétrico
2 x 0,5mm?. para
efeito de movimento
tera aplicagao de
lampada de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissoes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.

C.P.
1312507228184
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

52,00

1.387,28

22,23

1.695,67

88.174,84

1.34

[locacéo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 1,9
altura x 1 largura,
produzida em
estrutura metalica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36

C.P.
1312507228185
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

14,00

769,25

22,23

940,25

13.163,50




micro lampadas por
metro. preenchimento
em duas cores com
conjuntos de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

1.35

Hocacdo, transporte;
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 1,95
altura x 2,2 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de
220V.

C.P.
1312507228187
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

4,00

1.744,45

22,23

2.132,24

8.528,96

1.36

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 2,05
altura x 0,95 largura -
painel bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com
aproximadamente
11,00m de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 3
conjuntos de leds
sendo, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228188
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

789,97

22,23

965,58

4.827,90

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 2,05
altura x 2,05 largura
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,




1.37

galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228190
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

1.792,21

22,23

2.190,62

4.381,24

1.38

[}.U\JG\!(;U, trqﬂopurtc,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 2,1
altura x 1,8 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecdo de corrosoes
e exposicao as
intempéries. pintura a
base de poliuretano
(pu automotivo) na cor
branca. contorno da
figura com conjuntos
de leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. o cabo é
formado por 12 fios de
cobre de 0,12mm?.
tensao de 220V.
poténcia da figura:
42w

C.P.
1312507228193
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

535,05

22,23

653,99

3.923,94

1.39

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 2,35
altura x 1,7 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 15
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC
extrusado/flexivel, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V,
aproximadamente 05
metros de mangueira
de LED, 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro. com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente

C.P.
1312507228195
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

13,00

564,80

22,23

690,36

8.974,68




30% de leds em cada
canal, proporcionando
um efeito de
movimento (para
funcionamento deste
produto é necesséario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

1.40

[locacao transporte
2 cao, P -

instalacao] figura
luminosa
bidimensional 2,5
altura x 1 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 11
metros de mangueira
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de didmetro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V
com a utilizacao do
alimentador especifico
que a acompanha.
preenchimento com
aproximadamete 2,5
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.
adicao de
aproximadamente 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

C.P.
1312507228196
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

49,00

1.014,49

22,23

1.240,01

60.760,49

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 2,5




1.41

altura x 3,15 largura
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de
220V.

C.P.
1312507228199
- Composicao
Propria 07/2025

UN

1,00

3.191,02

22,23

3.900,38

3.900,38

1.42

[locacda, transparte

instalacao] figura
luminosa
bidimensional 2,6
altura x 1,45 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 16
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V,
aproximadamente 04
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de
aproximadamente 04
lampadas de xénon de

C.P.
1312507228201
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

12,00

653,38

22,23

798,63

9.583,56




6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissoes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

1.43

[locacdo, transporte

instalacao] figura
luminosa
bidimensional 2,7
altura x 1,1 largura,
produzida em
estrutura metdlica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, figura
preenchida em duas
cores com conjuntos
de LED, fio elétrico 2
x 0,5mm?, para
fixacao da figura.
tensao 220 volts,
poténcia aproximada
de 356,60w.

C.P.
1312507228203
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

17,00

1.205,93

22,23

1.474,01

25.058,17

1.44

[locacéo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 2,7
altura x 1,7 largura,
produzida em metalon
de 15mm x 15mm e
barra chata de 1/8 x
3/8 e 1/2x 3/6 de
polegada,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando
protecao a corrosodes
diante exposicao a
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa,
em PVC flexivel,
extrusado
transparente, de
13,00mm de diametro,
02 fios, com 36
lampadas
incandescentes por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de leds,
cada conjunto com
100 leds medindo
aproximadamente
8,0m de comprimento,
espessura do fio

C.P.
1312507228205
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

38,00

1.880,72

22,23

2.298,80

87.354,40




elétrico: 2 x 0,5mm?.
tensao 220 volts.

1.45

[luuag,au, tr qubp\utc,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional 3,1
altura x 7 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicagao de
aproximadamente 50
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC
extrusado/flexivel, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V, e
aproximadamente 17
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de
aproximadamente 20
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissOes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228209
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

10,00

3.069,94

22,23

3.752,39

37.523,90

[locacgdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa 3,4 altura x
1,3 largura, produzida
em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de




1.46

aproximadamente 17
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V.
preenchimento com
aproximadamente 4,5
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.
aproximadamente 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissbdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

C.P.

1312507228212

- Composicao

Propria 07/2025

UN

153.379,10

1.47

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 3,55
altura x 1,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. adicional de
iluminacao por meio
de 2 refletores
halégenos de 150w,
fixados em haste de
metalon 15,00mm x
15,00mm. tensdo de
220V. poténcia da
figura: 750w.

C.P.

1312507228215

- Composicao

Prépria 07/2025

UN

1.903,54

1.48

[locacgédo, transporte,
instalacao] figura
bidimensional 3,95
altura x 1,55 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com

C.P.
1312507228217

s

RS}

(8]

14.101,25




aproximadamente
28,00m de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 13
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

- Composicao
Prépria 07/2025

1.49

[}.U\JG\!(;U, tra'ﬁopuj.tc,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 4,05
altura x 1,8 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 35
metros de mangueira
luminosa divididas em
incandescente, em
PVC flexivel, 13mm de
didmetro, com 36
micro lampadas por
metro.

C.P.
1312507228221
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

52,00

1.037,88

22,23

1.268,60

65.967,20

1.50

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa 4,5 altura x
3,4 largura, produzida
em estrutura de
metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
e de barra chata de
3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 46
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensdo de 220V.
adicao de
aproximadaemnte 08
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50

C.P.
1312507228223
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

17,00

6.208,10

22,23

7.588,16

128.998,72




emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.
preenchimento com
aproximadamente 4,5
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.

1.51

[locacgédo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 4,7
altura x 2,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228225
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

22,00

4.864,00

22,23

5.945,27

130.795,94

1.52

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 4,75
altura x 1,45 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228227
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

8,00

2.800,40

22,23

3.422,93

27.383,44

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 4,9




1.53

altura x 1,9 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,40mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizagdo por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228229
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

10,00

3.776,89

22,23

4.616,49

46.164,90

1.54

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 5
altura x 1,25 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacgao de
aproximadamente 27
metros de mangueira
luminosa LED
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas/ 36 leds por
metro na tensao de
220V,
aproximadamente 7
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).

C.P.
1312507228232
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

12,00

887,31

22,23

1.084,56

13.014,72




aplicacao de
aproximadamente 04
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

1.55

[locacao, transporte,
instalacao] figura
luminosa
bidimensional: 6,75
altura x 2,05 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. poténcia da
figura: 456w.

C.P.
1312507228235
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

1.956,21

22,23

2.391,08

11.955,40

1.56

[locacéo, transporte,
instalacao] figura
luminosa
tridimensional: 1,55
altura x 1,55 largura x
0,35 profundidade -
bola natalina aramada
com folhas vermelhas
e verdes,
bidimensional,
medindo entre
minimo: 1,55m de
altura x 1,55m de
largura x 0,25m de
profundidade /
maximo: 1,65m de
altura x 1,65m de
largura x 0,35m de
profundidade.
produzida em tubo
quadrado de 15mm x
15mm e barra chata
de 1/8x 3/8 e 1/2 x 3/6
polegadas em acgo de
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando
protecdo a corrosoes
diante exposicao a
intempéries. contorno
da figura com 37
metros mangueira
luminosa com 13mm

C.P.
1312507228241
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

1,00

298,54

22,23

364,91

364,91




de diametro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metros.
preenchimento com
18,5 conjuntos de leds
brancos frio fio branco
ou transparente,
conjuntos de leds
brancos morno fio
transparente,
conjuntos de leds
verdes fio verde
cristal e conjuntos de
leds vermelhos fio
vermelho cristal.
tensdo de 220V.

1.57

[locacdo, transporte

instalacaolfigura
tridimensional: 3,65
altura x 3,3 largura x
3,2 profundidade -
figura tridimensional,
produzida em
estrutura de metalon
30mm x 30mm,
metalon 20mm x
20mm e metalon
15mm x 15mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chatade 1/8 x 3/8 e 1
1/2 x 1/4 de polegada,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel de 13mm
de didmetro, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de LED (fio
condutor dos
conjuntos: 2 x
0,5mm?). a jungao das
partes para formato
tridimensional feita
por meio de
abracadeiras
produzidas em barra
chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4.
tensao de 220V.

C.P.
1312507228242
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

12.100,14

22,23

14.790,00

29.580,00

[locacdo, transporte,
instalacao] figura
tridimensional
interativa 3,95 altura
x 3,3 largura x 3,25
profundidade (que
possibilite a passagem
de pessoas por dentro
e/ou intagramavel,
dentre outros tipos de
interatividade),
produzida em
estrutura de metalon
20mm x 20mm e
metalon 15mm x




1.58

15mm, parede de
1,20mm de espessura
e de barra chata de
1/8x3/8e11/2x1/4
de polegada,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel de 13mm
de diametro, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
luminoso com no
minimo 8250 pontos
de LED rgbw
enderecaveis com
reproducao de 16
milhoes de cores,
permitindo controle
individual de cada
ponto de luz, grau de
protecdo minimo ip65,
fios de diametro
minimo 2,2mm na cor
verde, leds com
diametro minimo de
6,7mm com
comprimento minimo
de 28mm, cordao
devera possuir
aproximadamente 25
metros de
comprimento com 250
leds espacgados 10cm
entre cada um.
densidade minima de
250 leds por metro
quadrado. acompanha
controlador légico
programavel com 36
portas. permite salvar
animacoes na
memoria interna.
conexao fast ethernet
giga lan,
encapsulamento ip65.
compativel com
aplicativo para
mapeamento de leds e
controle das
animacgoes no sistema
ios. 0 mapeamento se
da de forma 3d com
inteligéncia artificial
para permitir que a
peca faca
representacao das
imagens como uma
tela tridimensional.
roteador wifi 4 portas
ethernet. deve
permitir a reproducao
de animagodes como:
contagem regressiva
de 10 segundos
culminando em
animacao imitando
fogos de artificios,
cometa percorrendo a

C.P.
1312507228243
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

13.298,88

22,23

16.255,22

32.510,44




peca, além de
animacgoes de trocas
de cores em diversos
modos de transicao.
também devera
permitir que as
animacoOes acontecam
em horario pré-
programados.
detalhes no
preenchimento do
fuste em
preenchimento com
LED morno fixo, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.
tensao de 220V. a
juncao para formacao
do formato
tridimensional feita
por meio de
abracadeiras
produzidas em barra
chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4.
tensao de 220v.

1.59

[locacao transporte
2 cao, P -

instalacao] figura
luminosa
tridimensional 4,6
altura x 2,9 largura x
2,9 profundidade para
jardim. a figura
contém 1 poste e 4
faces com
aproximadamente 5
galhos em cada face,
totalizando
aproximadamente 20
galhos, fixados em um
poste através de
abracadeiras
adequadas. aplicacao
de aproximademtne
26 conjuntos de 100
leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?. poste
produzido em
estrutura de acgo
carbono 1020,
medindo
aproximadamente
4,5m de altura com 3
polegadas de diametro
e parede de 2mm.
galhos sdo produzidos
em estrutura de
metalon 15mm x
15mm e 20mm x
20mm com barra
chata de 1/2 x 3/16, de
polegada. acabamento
da figura com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries e pintura
a base de poliuretano
(pu automotivo) e
verniz automotivo
brilhante.

C.P.
1312507228244
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

2.685,76

22,23

3.282,80

6.565,60

[locacdo, transporte,
instalacao] grade
dourada decorativa




1.60

para protecao de
cenario, produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm
parede de 1,20mm de
espessura e barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, com
protecao anticorrosiva
e pintura. medidas
aproximadas: 1,00m
de altura x 2,25m de
largura. produto
apropriado para uso
interno e externo.

C.P.
1312507228245
- Composicao
Prépria 07/2025

30,00

32,82

22,23

40,12

1.203,60

1.61

[luuag,au, tr quap\utc,
instalacao] instalacgao
de grama sintética
verde para decoragao,
superficie 100%
polietileno, base de
tela 100%
polipropileno
revestida por 39,7%
latex, 60% pu e
microfresh, 50.000
pontos por m?,
distancia de 5mm
entre as carreiras,
altura do fio de 13mm

C.P.
1312507228246
- Composicao
Proépria 07/2025

m?2

100,00

54,02

22,23

66,03

6.603,00

1.62

[locacdo, transporte,
instalacao] instalacgao
de guirlanda 2,5
altura x 2,5 largura
para decoracao
natalina, produzida
com tubo redondo de
ago de carbono 1020,
decorada com fita de
veludo, lampadas de
LED, micro lampadas
incandescentes, bolas
de plastico e lacgo de
1,12m em fibra de
vidro com acabamento
liso. suporte em
metalon para refletor
e refletor de LED com
20w de poténcia.

C.P.
1312507228247
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

8,00

1.328,73

22,23

1.624,11

12.992,88

1.63

[locacéo, transporte,
instalacao] guirlanda
guirlanda: 4,2 altura x
4,2 largura para
decoracao natalina,
produzida com tubo
redondo de aco de
carbono 1020,
decorada com fita de
lame,
aproximadamente 30
conjuntos de micro
lampadas
incandescentes, bolas
de plastico, com laco
de 2,10m de largura
produzido em fibra de
vidro pintado.

C.P.
1312507228249
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

3.741,62

22,23

4.573,38

9.146,76

[locacao, transporte,
instalacao] guirlanda
5,1 altura x 5,1
largura para
decoracao natalina,
produzida com tubo
redondo de aco de
carbono 1020,

C.P.




1.64

decorada com fita de
lame,
aproximadamente 36
conjuntos de micro
lampadas
incandescentes, bolas
de pléstico, com lago
de 2,10m de largura
produzido em fibra de
vidro pintado.

1312507228250
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

2,00

5.543,56

22,23

6.775,89

13.551,78

1.65

flocacdo, transporte,
instalagao] metro
linear de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel extrusado
transparente com
13mm de diametro e
36 lampadas
incandescente por
metro. possibilidade
de corte a cada 1
metro. a cada 100m
de mangueira,
acompanha 05 kits
com: rabicho
transformador
medindo cerca de 1
metro de comprimento
com plug de 02 pinos,
soquete de encaixe, 01
tampa de vedacao em
silicone e 02
conectores. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220V. poténcia do
produto (por metro):
16w. arranque para
fixacao de bandés de
mangueira luminosa
com 3 pontas de cada
lado. medindo
aproximadamente
20cm de altura x
20cm de largura.
produzido em barra
chata 1/8 e 3/8.

C.P.
1312507228251
- Composicao
Proépria 07/2025

2.000,00

7,72

22,23

9,44

18.880,00

1.66

[locacdo, transporte,
instalacao] pendente
luminoso em espiral,
produzido em
aluminio com
aproximadamente
7mm de didmetro
contornado com
mangueira luminosa
neon LED branca em
PVC, face Unica, luz
com uniformidade de
alto brilho, efeito neon
duravel e altamente
resistente, medindo:
8,00mm x 16,00mm,
02 fios, 120 leds
brancos por metro.
produto apropriado
para uso externo.
tensdo de 220V.
poténcia aproximada
de 3w.

C.P.
1312507228252
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

84,00

86,86

22,23

106,17

8.918,28

[locacdo, transporte,
instalacao]
personagem
tridimensional (172




1.67

m?3), com pintura
colorida,
confeccionado em
fibra de vidro com
acabamento liso e
pintura com esmalte
sintético e verniz
automotivo brilhante.
pecas com auto
acabamento, sem
aspecto de remendos
ou fibras aparentes. as
esculturas devem ser
e ter proporcao fiel a
realidade.

C.P.
1312507228253
- Composicao
Proépria 07/2025

m?3

172,00

270,18

22,23

330,24

56.801,28

1.68

[locacéo, transporte,
instalacao] pilar de
natal, produzido em
fibra de vidro com
acabamento liso com
pintura em esmalte
sintético automotivo.
medindo entre:
minimo: 1,00m de
altura x 0,25m de
largura x 0,25m de
profundidade/
maximo: 1,10m de
altura x 0,35m de
largura x 0,35m de
profundidade.

C.P.
1312507228254
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

43,00

37,33

22,23

45,63

1.962,09

1.69

[locacgédo, transporte,
instalagao] micro
lampadas
incandescentes com
100 unidades tipo
Arroz a cada 6,10m de
comprimento, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
cabo em cobre
formado por 7 fios de
0,13mm?. produto
apropriado para uso
externo. tensao de
220V.

C.P.
1312507228255
- Composicao
Proépria 07/2025

5.636,00

9,31

22,23

11,38

64.137,68

1.70

[locacdo, transporte,
instalacao]poste
decorativo luminoso,
com desenhos em
forma de arabescos,
medindo 3,85m de
altura x 1,50m de
largura, figura
composta por um
poste metalico de 2,5
polegadas, produzidos
em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 22
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro.
luminérias em fibra de
vidro (sem iluminacao
interna), medindo

C.P.
1312507228256
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

2.885,58

22,23

3.527,04

21.162,24




aproximadamente
0,38m de altura x 0,24
de largura e pintura
com esmalte sintético
e verniz automotivo.
tensdo de 220V.

1.71

[locagéo, transporte,
instalacao] projetor de
longo alcance para
efeitos natalinos
especiais. possui
lampada regulavel de
700w a 1500w de
poténcia. acompanha
1 disco de efeito
dindmico nas cores
azul ou magenta, com
desenhos em formato
de estrelas e fractal. o
foco e o angulo da
abertura sao
reguldveis de acordo
com a distancia, por
exemplo a uma
abertura de imagem
de 16m para a
distancia de 20m
entre o aparelho € a
tela onde acontecera o
efeito. medidas: 0,25m
de altura x 0,33m de
largura x 0,54m de
comprimento.
acompanha capa
metdlica protetora
para utilizacdo em
ambientes externos.

C.P.
1312507228257
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

14,00

9.108,35

22,23

11.133,14

155.863,96

1.72

[locagdo, transporte,
instalacao] refletor de
LED para ambientes
externos na cor verde,
medindo entre:
minimo: 33cm de
altura x 29cm de
largura x 11cm de
comprimento.
poténcia do refletor:
100w e 9500 lumens.
indice de protegéo 66
(ip66). peso do
produto: 2,5kg. multi-
tensdo: 90-265v.
duracdo média de até
50.000 horas. produto
reciclavel.

C.P.
1312507228258
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

258,00

22,63

22,23

27,66

7.136,28

1.73

[locacdo, transporte,
instalacao] strobo de
xénon modelo
redondo, com flashes
de luz brilhante
(aproximadamente 50
emissOes por minuto),
com base de fixacgao
redonda e isolamento
extra com resina
cristal liquida, para
maior resisténcia
quando utilizado em
areas externas.
medindo: 8,5cm de
diametro. poténcia de:
ow.

C.P.
1312507228259
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

340,00

9,89

22,23

12,09

4.110,60

[locacdo, transporte,
instalacao] tunel de
luz - composto. por




1.74

linhas de cabo de aco
3/32 com
revestimento em PVC
transparente final 1/8,
acompanhando
também esticador
gancho x olhal 1/4, e
por fim clips 1/8. cada
linha de cabo de acgo
deverd ter ja
instalados através de
abracadeiras de nylon,
conjuntos com 100
leds. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220V. poténcia de
cada conjunto: 5w.
caixa eletronica de
efeitos de até 56
canais, com 40 canais
acendendo as linhas
em dupla. portal
medindo 7,0m de
altura x 9,75m de
largura. produzido em
perfis metdlicos em
aco 1020 zincado com
as seguintes
especificacoes:
laterais do portal em
perfis 120mm x
120mm parede de
4,75mm e arco central
do portal em perfil
100mm x 100mm
parede de 4,75mm,
preparacao (ganchos)
para a fixacao de
cabos de aco tunel de
luz. o comprimento do
tunel sera de
aproximadamente 75
metros.

C.P.
1312507228260
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

32.306,51

22,23

39.488,25

39.488,25

1.75

[locacao, transporte,
instalacao] tunel de
luz composto por
linhas de cabo de ago
3/32 com
revestimento em PVC
transparente final 1/8,
acompanhando
também esticador
gancho x olhal 1/4, e
por fim clips 1/8. cada
linha de cabo de acgo
devera ter ja
instalados através de
abracadeiras de nylon,
conjuntos com 100
leds. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220V. poténcia de
cada conjunto: 5w.
caixa eletronica de
efeitos de até 56
canais, com 40 canais
acendendo as linhas
em dupla. portal
medindo 7,0m de
altura x 12,75m de
largura. produzido em

C.P.
1312507228261
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

1,00

41.711,73

22,23

50.984,25

50.984,25




perfis metdlicos em
aco 1020 zincado com
as seguintes
especificagoes:
laterais do portal em
perfis 120mm x
120mm parede de
4,75mm e arco central
do portal em perfil
100mm x 100mm
parede de 4,75mm,
preparacao (ganchos)
para a fixagao de
cabos de aco tunel de
luz. o comprimento do
tunel sera de
aproximadamente 50
metros.

1.76

[IU\,ayau, traﬂopu’ftc,
instalacaolfigura
luminosa
bidimensional: 1,05
altura x 2,25 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. poténcia da
figura: 252w.

C.P.
1312507228143
- Composicao
Proépria 07/2025

43,00

327,48

22,23

400,28

17.212,04

1.77

[transporte,
instalacao] poste
produzido em
estrutura de ago
carbono 1020,
medindo
aproximadamente 5m
de altura (sendo
aproximadamente 4m
para ficar aparente e
1m para enterrar) com
2,5 polegadas de
didmetro x 2mm de
parede, zincado com
protecao anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.

C.P.
1312507228416
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

8,00

1.074,26

22,23

1.313,07

10.504,56

1.78

[transporte,
instalacao] poste
produzido em
estrutura de aco
carbono 1020,
medindo
aproximadamente 6m
de altura (sendo
aproximadamente 5m
para ficar aparente e
1m para enterrar) com
2,5 polegadas de
diametro x 2mm de
parede, zincado com
protecao anticorrosiva
resistente a exposicao

C.P.
1312507228418
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

1.274,87

22,23

1.558,27

3.116,54




as intempéries.

1.79

Hoecaen

Heeacdotransporte;
instalacao] estrutura
em formato de trave,
produzida em
estrutura metdlica
zincada e parede de
2mm. dimensoes
aproximadas: 7,2m de
altura (sendo 6m
aparentes e 1,2m
enterrados) x 8,00m
de largura, com 2
postes laterais na
vertical de 3
polegadas e poste
central na horizontal
de 2,5 polegadas
pintados com esmalte
sintético automotivo.

C.P.
1312507228386
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

20,00

1.880,21

22,23

2.298,18

45.963,60

1.80

[locacdo, transporte,
instalacao] quadro de
cantoneira de
aluminio anodizado
1/2 x 1/2 polegada,
somando
aproximadamente 350
metros lineares de
mangueira luminosa
de LED em PVC
flexivel transparente,
de 13,00mm de
didmetro, 02 fios, com
36 leds brancos por
metro na tensao de
220V, dispostos na
horizontal vista com a
mangueira na
horizontal que permite
a ampla iluminacao
independente de
posicao da mangueira
nas pecgas ou parede,
permite corte a cada 1
metro. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220v. obs.: os
materiais luminosos
podem possuir estas
caracteristicas ou
qualidade superior.

C.P.
1312507228408
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

420,00

30,70

22,23

37,52

15.758,40

1.81

Instalacgao de
aterramento em
figuras e elementos de
natal

C.P.
1312507228476
- Composicao
Propria 07/2025

988,00

18,91

22,23

23,11

22.832,68

EQUIPE DE MANUTENCAO

495.454,08

2.1

Disponibilidade de
equipes para a
manutencao de todas
as figuras de natal e
apoio aos eventos de
natal durante todo o
periodo contratado (1
equipe contendo 2
eletricistas, um
caminhdo com cesto
isolado, escada,
materiais e
ferramentas
necessdarias para a
manutencao de todos
as figuras e
equipamentos dos

C.P.
1312507228384
- Composicao
Proépria 07/2025

2.544,00

125,03

22,23

152,82

388.774,08




eventos de natal)

2.2

Reforma comnleta de
¥ ompreta—ae

CroHHaG

figura de natal e
substiuicao de
material luminoso e
elétrico onde se
aproveita apenas a
estrutura metalica (
sera medido por metro
de figura revitalizado)

C.P.
1312507228493
- Composicao
Proépria 07/2025

1.000,00

87,28

22,23

106,68

106.680,00

DESMONTAGEM DE FIGURAS DE NATAL

485.980,13

3.1

[desmontagem] arvore
luminosa com base
que deve ser fixada ao
solo com materiais
adequados, de acordo
com a superficie,
produzida em
estrutura de metalon
30mm x 30mm,
parede de 2,00mm de
espessura, barra chata
de 1/2 x 3/16 polegada
e 1/2 x 1/8 polegada,
zincada, com protecgao
anticorrosiva
resistente a exposigdo
as intempéries.
contorno da arvore
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro.
poténcia da figura:
4260w. aplicacgao de
strobos com lampadas
de xénon de 6w de
poténcia, para efeito
de movimento, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo. tensao de
220V. medindo entre:
minimo: 8,95m de
altura x 4,90m de
largura x 5,67m de
comprimento /
maximo: 9,05m de
altura x 5,0m de
largura x 5,77m de
comprimento (45,25
m2)"

C.P.
1312507228308
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

5.150,58

22,23

6.295,55

37.773,30

[desmontagem]
brinquedo interativo
natalino produzidos
em fibra de vidro, com
acabamento liso,
pintura em esmalte
sintético e finalizado
com verniz automotivo
brilhante. aplicada
uma escada de acesso
com pés, produzidos
em estrutura metdalica




3.2

com cano de 3/4
parede de 2mm e
metalon 20mm x
20mm, zincados e
revestidos com
pintura também em
esmalte sintético
automotivo. medindo
entre: minimo: 4,35m
de altura x 2,55m de
largura x 5,65m de
profundidade /
maximo: 4,45m de
altura x 2,65m de
largura x 5,75m de
profundidade. a idade
minima recomendada
para utilizacdo deste
brinquedo é a partir
de 3 anos.

C.P.
1312507228309
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

6.790,50

22,23

8.300,03

8.300,03

3.3

Desmontagent]
conjunto com 100 leds
brancos morno fio
verde, medindo cerca
de 8m de
comprimento na
extensao do fio com os
leds e 0,20m de fio até
os conectores (0,10m
em cada ponta).
terminal com pinos
macho e fémea de
rosca, permitindo a
emenda de até 04
conjuntos. a medida
total do conjunto é de
aproximadamente
8,20m. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. nao
acompanha plug,
apenas rosca de
interligagdo. tensdo de
220V. poténcia do
produto: 5w.

C.P.
1312507228310
- Composicao
Prépria 07/2025

4.920,00

2,28

22,23

2,79

13.726,80

3.4

[desmontagem]
conjunto de LED em
forma de cascata,
confeccionada com
200 leds, fio elétrico 2
x 0,5mm?. medindo
entre: minimo: 3,70m
de comprimento x
0,60m de queda da
cascatA / maximo:
3,90m de
comprimento x 0,80m
de queda da cascata
(os fios da queda sao
assimétricos). produto
apropriado para uso
externo. nao
acompanha plug.
tensdao de 220V.
poténcia: 9w.

C.P.
1312507228311
- Composicao
Prépria 07/2025

120,00

1,77

22,23

2,16

259,20

[desmontagem]
conjunto de LED, em
forma de cascata, fio
elétrico 2x05mm?2,
medindo: 3,80m de
comprimento x 1,10m
de queda assimétrica.
produto apropriado
para uso externo. nao




3.5

acompanha plug.
tensao de 220V.
poténcia aproximada
do produto: 23w.
pente para a fixagao
de cascatas,
bidimensional, com
quedas assimétricas,
medindo
aproximadamente
3,90m de largura x
1,10m de altura,
produzido em ferro
zincado, com metalon
15mm x 15mm x
1,20mm e trefilado de
3/16 de polegadas.

C.P.
1312507228312
- Composicao
Proépria 07/2025

438,00

8,14

22,23

9,95

4.358,10

3.6

[desmontagem]
conjunto de LED com
movimento snow fall
(meteoro) com tubos
de 50 cm de
comprimento minimo
e a distancia minima
entre os tubos de de
30 a 50 cm,
totalizando 15 tubos
por unidade. para
maior resisténcia
quando usado em
areas externas, a
caixa conversora (que
possibilita os
movimentos) é isolada
com resina cristal
liquida. tenséo de
220V. poténcia do
produto: 5w.

C.P.
1312507228313
- Composicao
Prépria 07/2025

650,00

14,09

22,23

17,22

11.193,00

3.7

[desmontagem] metro
linear de cordao
dourado metalizado,
utilizado para
isolamento de cendrio
decorativo, medindo
aproximadamente
5mm de espessura,
composto por material
68% poliéster e 32%
metalizado.

C.P.
1312507228314
- Composicao
Proépria 07/2025

745,00

0,05

22,23

0,06

44,70

3.8

[desmontagem]estaca
para isolamento de
cenarios, produzida
em madeira de pinus
beneficiado e
autoclavado. medidas
aproximadas quando
utilizada em superficie
que permite enterrar:
0,95m de altura
(sendo 0,60m de
altura aparente e
0,35m enterrada) x
0,045m de largura x
0,045m de
comprimento. medidas
aproximadas quando
utilizada em superficie
rigida que necessita
fixacdo através de
parafusos: 0,60m de
altura x 0,045m de
largura x 0,045m de
comprimento (neste
caso necessita ser
equipada com suporte

C.P.
1312507228315
- Composicao
Proépria 07/2025

200,00

26,18

22,23

32,00

6.400,00




metdlico adequado a
mesma). acabamento
com pintura em
esmalte sintético
branco.

3.9

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional letreiro:
0,5 altura x 6,65
largura - letreiro
"natal de joinville"
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 48
metros de mangueira
luminosa 13mm de
didmetro, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
preenchimento com
aproximadamente 6,5
conjuntos de 100 leds,
fio transparente ou em
cor compativel 2 x
0,5mm?. medindo
entre: minimo 0,40m
de altura x 6,55m de
largurA / méximo
0,50m de altura x
6,65m de largura.
tensao 220Volts.

C.P.
1312507228316
- Composicao
Proépria 07/2025

un

4,00

226,35

22,23

276,67

1.106,68

3.10

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional letreiro:
0,5 altura x 6,65
largura - letreiro "rua
do papai noel"
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com 48
metros de mangueira
luminosa 13mm de
didmetro, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
preenchimento com
6,5 conjuntos de 100
leds, fio transparente
ou em cor compativel
2 x 0,5mm?. medindo
entre: minimo 0,40m
de altura x 6,55m de
largurA / méximo
0,50m de altura x
6,65m de largura.

C.P.
1312507228317
- Composicao
Proépria 07/2025

1,00

204,53

22,23

250,00

250,00

[desmontagem]figura
luminosa




3.11

bidimensional letreiro:
1,45 altura x 3,1
largura - letreiro
"feira de natal "
produzido em metalon
20mm x 20mm e barra
chata 1/8 3/8 de
polegadas,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
com 7 conjuntos de
sendo cada um com
100 leds, fio 2 x
0,5mm?. para efeito de
movimento tera
aplicagao de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissodes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
medindo entre:
minimo 1,25 de altura
x 2,90m de largurA /
maximo 1,45m de
altura x 3,10m de
largura. tensao 220
volts

C.P.
1312507228318
- Composicao
Proépria 07/2025

1,00

284,35

22,23

347,56

347,56

3.12

[desmontagem]figura

luminosa
bidimensional: 0,55
altura x 0,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de acgo
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecdo de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

C.P.
1312507228319
- Composicao
Proépria 07/2025

29,00

37,73

22,23

46,12

1.337,48

[desmontagem]figura
luminosa
bidimensional ( 0,7
altura x 1,45 largura),
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,




3.13

com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 12
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V.
preenchimento da
figura com
aproximadamente 04
conjuntos de led.

C.P.
1312507228320
- Composicao
Prépria 07/2025

76,00

84,17

22,23

102,88

7.818,88

3.14

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional (0,75
altura x 0,45 largura) -
painel bidimensional .
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com 3,0m de
mangueira luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 1
conjunto de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

C.P.
1312507228321
- Composicao
Proépria 07/2025

un

10,00

45,15

22,23

55,19

551,90

3.15

[desmontagem]figura
bidimensional (0,75
altura x 0,8 largura).
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com
aproximadamente
3,0m mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 1
conjunto de leds, fio
elétrico cristal 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228322
- Composicao
Proépria 07/2025

7,00

50,82

22,23

62,12

434,84

[desmontagem]figura
luminosa
bidimensional: 0,8
altura x 1,85 largura -
painel luminoso




3.16

bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 10
metros de mangueira
incandescente, em
PVC extrusado, 13mm
de didmetro, com 36
microlampadas por
metro, preenchimento
com aproximadamente
3,5 conjuntos de 100
leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228323
- Composicao
Proépria 07/2025

22,00

200,16

22,23

244,66

5.382,52

3.17

[desmontagem]figura

luminosa
bidimensional: 0,8
altura x 1,9 largura -
painel luminoso
bidimensional ,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro.

C.P.
1312507228324
- Composicao
Prépria 07/2025

2,00

44,09

22,23

53,89

107,78

3.18

[desmontagem]figura
luminosa
bidimensional: 0,85
altura x 0,85 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228325
- Composicao
Prépria 07/2025

43,00

59,49

22,23

72,71

3.126,53

[desmontagem]figura
luminosa
bidimensional: 0,95
altura x 1,65 largura -
painel luminoso
bidimensional,




3.19

produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 08
metros de mangueira
luminosa 13mm de
diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro.

C.P.
1312507228326
- Composicao
Proépria 07/2025

un

34,00

45,43

22,23

55,53

1.888,02

3.20

fdesmontagentifigura
luminosa
bidimensional: 1,05
altura x 1,05 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com conjunto de LED,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228327
- Composicao
Proépria 07/2025

un

5,00

121,90

22,23

149,00

745,00

3.21

[desmontagem]figura
luminosa
bidimensional: 1,05
altura x 2,25 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de acgo
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. poténcia da
figura: 252w.

C.P.
1312507228328
- Composicao
Proépria 07/2025

43,00

55,18

22,23

67,45

2.900,35

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,1
altura x 1,95 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,




3.22

galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. aplicacao de
aproximadamente dois
conjuntos com 80 led's
(cada) (meteoro), com
movimento snow fall,
medindo
aproximadamente
0,80m de
comprimento, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
com cabo de cobre
formado por 7 fios de
0,13mm?. tensao de
220V. poténcia da
figura: 324w.

C.P.
1312507228329
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

38,00

69,71

22,23

85,21

3.237,98

3.23

frlnnmnni—annm] 3

fdesmontagem]figura
luminosa
bidimensional: 1,2
altura x 1,2 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de led.
fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de
movimento tera
aplicagdo de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
tensao de 220V.

C.P.
1312507228330
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

14,00

112,54

22,23

137,56

1.925,84

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,2
altura x 2,5 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de




3.24

zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.
para o efeito de
movimento sera
aplicado
aproximadamente 2
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro. com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente
30% dos leds de cada
mangueira,
proporcionando um
efeito de movimento.
para o funcionamento
correto do movimento,
€ necessario que as
mangueiras de LED
snowfall sejam
conectadas a 1
transformador de
220V corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade.

C.P.
1312507228331
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

7,00

86,89

22,23

106,21

743,47

3.25

[decmnnfagam1 fi

Sg=racrzan

luminosa
bidimensional: 1,25
altura x 1,25 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228332
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

19,00

133,45

22,23

163,12

3.099,28

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,3
altura x 0,8 largura -
figura luminosa
bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao




3.26

anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 09
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V,
com 64 leds por
metro, com aparelho
sequencial que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissOes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

C.P.
1312507228333
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

19,00

33,36

22,23

40,78

774,82

3.27

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,35
altura x 1,35 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de acgo
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228334
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

152,31

22,23

186,17

930,85

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,5
altura x 1,5 largura -
painel bidimensional,
produzido em
estrutura de barra




3.28

chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com 13,00m
de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 8
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

C.P.
1312507228335
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

5,00

185,66

22,23

226,93

1.134,65

3.29

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,5
altura x 1,7 largura -
figura luminosa
bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 16
metros de mangueira
luminosa
incandescente em PVC
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas, na tensao
de 220V. adigao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissbdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.
preenchimento com
aproximadamente 03
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228336
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

19,00

208,89

22,23

255,33

4.851,27

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,55
altura x 1,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno




3.30

da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de led.
fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de
movimento tera
aplicacdo de lampada
de xénon de 6w de
poténcia, com flashes
de luz brilhante,
aproximadamente 50
emissoes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.
tensao de 220V.

C.P.
1312507228337
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

5,00

200,16

22,23

244,66

1.223,30

3.31

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 1,65
altura x 0,65 largura,
produzida em
estrutura metalica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
figura preenchida com
conjuntos de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
para fixacao da figura,
acompanha metalon
30 x 30 para
instalacao em piso ou
jardim. tensao 220
volts, poténcia
aproximada de
220,80w.

C.P.
1312507228338
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

89,95

22,23

109,95

219,90

3.32

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 1,65
altura x 1,35 largura,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecdo de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,

C.P.
1312507228339
- Composicao
Propria 07/2025

UN

1,00

185,66

22,23

226,93

226,93




incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de
220V.

3.33

[desmontagem] figura
bidimensional 1,75
altura x 1,22 largura,
produzido em
estrutura metdlica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 de polegada e 1/8
x 3/8 de polegada,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa,
em PVC flexivel,
extrusado
transparente, de
13,00mm de diametro,
02 fios, com 36
lampadas
incandescentes por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de leds,
cada conjunto com
100 leds medindo
aproximadamente
8,0m de comprimento,
espessura do fio
elétrico: 2 x 0,5mm?.
detalhes em contorno
da figura em
mangueira luminosa
de LED, 13mm de
diametro, em PVC
flexivel, com 36 leds
por metro.

C.P.
1312507228340
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

7,00

175,54

22,23

214,56

1.501,92

3.34

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,85
altura x 1,85 largura -
painel luminoso
bidimensional com
desenho em forma de
estrela catavento,
medindo entre:
minimo: 1,75m de
alturA / maximo:
1,85m de altura,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8
polegadas, em aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente na cor
cristal, em PVC

C.P.
1312507228341
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

52,00

284,35

22,23

347,56

18.073,12




flexivel, com 36 micro
lampadas por metro,
preenchimento com
lampadas de LED, nas
cores branco frio, fio
transparente e
vermelho fio cristal
vermelho. fio elétrico
2 x 0,5mm?. para
efeito de movimento
tera aplicagao de
lampada de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissoes por minuto,
modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de
base de fixacao.

3.35

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 1,9
altura x 1 largura,
produzida em
estrutura metalica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
em duas cores com
conjuntos de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228342
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

14,00

158,11

22,23

193,26

2.705,64

3.36

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 1,95
altura x 2,2 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensdo de

C.P.
1312507228343
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

4,00

362,61

22,23

443,22

1.772,88




220V.

3.37

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 2,05
altura x 0,95 largura -
painel bidimensional,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com
aproximadamente
11,00m de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 3
conjuntos de leds
sendo, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228344
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

162,45

22,23

198,56

992,80

3.38

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 2,05
altura x 2,05 largura
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228345
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

438,06

22,23

535,44

1.070,88

3.39

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 2,1
altura x 1,8 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. pintura a
base de poliuretano
(pu automotivo) na cor
branca. contorno da
figura com conjuntos
de leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. o cabo é

C.P.
1312507228346
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

110,25

22,23

134,76

808,56




formado por 12 fios de
cobre de 0,12mm?.
tensao de 220V.
poténcia da figura:
42w

3.40

[desmonte] figura
luminosa
bidimensional 2,35
altura x 1,7 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacgao de
aproximadamente 15
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC
extrusado/flexivel, de
13,00mm de didametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V,
aproximadamente 05
metros de mangueira
de LED, 13mm de
diametro, com 64 leds
por metro. com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente
30% de leds em cada
canal, proporcionando
um efeito de
movimento (para
funcionamento deste
produto é necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissbdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.

C.P.
1312507228381
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

13,00

115,36

22,23

141,00

1.833,00

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 2,5
altura x 1 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao




3.41

as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 11
metros de mangueira
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensdo de 220V
com a utilizacao do
alimentador especifico
que a acompanha.
preenchimento com
aproximadamete 2,5
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.
adicao de
aproximadamente 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228347
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

49,00

208,89

22,23

255,33

12.511,17

3.42

fdesmontagem}-figura
luminosa
bidimensional: 2,5
altura x 3,15 largura
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em ago carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de
220V.

C.P.
1312507228348
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

1,00

667,22

22,23

815,54

815,54

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 2,6
altura x 1,45 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 16




3.43

metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tenséao de 220V,
aproximadamente 04
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de
aproximadamente 04
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissOes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228349
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

12,00

133,45

22,23

163,12

1.957,44

3.44

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 2,7
altura x 1,1 largura,
produzida em
estrutura metdlica de
barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x
3/8 polegadas,
acabamento com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, figura
preenchida em duas
cores com conjuntos
de LED, fio elétrico 2
x 0,5mm?, para
fixacao da figura.
tensao 220 volts,
poténcia aproximada
de 356,60w.

C.P.
1312507228350
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

17,00

246,59

22,23

301,41

5.123,97

[desmontagem |-figura




3.45

luminosa
bidimensional 2,7
altura x 1,7 largura,
produzida em metalon
de 15mm x 15mm e
barra chata de 1/8 x
3/8e1/2x3/6de
polegada,
galvanizacao por
imersdo a base de
zinco, visando
protecao a corrosoes
diante exposicao a
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa,
em PVC flexivel,
extrusado
transparente, de
13,00mm de diametro,
02 fios, com 36
lampadas
incandescentes por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de leds,
cada conjunto com
100 leds medindo
aproximadamente
8,0m de comprimento,
espessura do fio
elétrico: 2 x 0,5mm?.
tensao 220 volts.

C.P.
1312507228351
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

38,00

400,33

22,23

489,32

18.594,16

3.46

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional 3,1
altura x 7 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 50
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC
extrusado/flexivel, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V, e
aproximadamente 17
metros de mangueira
de LED 13mm de
didmetro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente

C.P.
1312507228352
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

10,00

628,23

22,23

767,89

7.678,90




alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacao de
aproximadamente 20
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissOes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

3.47

[desmontagem] figura

luminosa 3,4 altura x
1,3 largura, produzida
em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 17
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensdo de 220V.
preenchimento com
aproximadamente 4,5
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?.
aproximadamente 03
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228353
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

70,00

368,52

22,23

450,44

31.530,80

3.48

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 3,55
altura x 1,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno

C.P.
1312507228354
- Composicao

Propria 07/2025 |

UN

2,00

159,63

22,23

195,12

390,24




da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. adicional de
iluminacao por meio
de 2 refletores
halégenos de 150w,
fixados em haste de
metalon 15,00mm x
15,00mm. tensao de
220V. poténcia da
figura: 750w.

3.49

[desmontagem] figura
bidimensional 3,95
altura x 1,55 largura,
produzida em
estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
contorno com
aproximadamente
28,00m de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro e
preenchimento com
aproximadamente 13
conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?.

C.P.
1312507228382
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

5,00

333,61

22,23

407,77

2.038,85

3.50

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 4,05
altura x 1,8 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura com
aproximadamente 35
metros de mangueira
luminosa divididas em
incandescente, em
PVC flexivel, 13mm de
didmetro, com 36
micro lampadas por
metro.

C.P.
1312507228355
- Composigao
Proépria 07/2025

UN

52,00

217,62

22,23

266,00

13.832,00

[desmontagem] figura
luminosa 4,5 altura x
3,4 largura, produzida
em estrutura de
metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura




3.51

e de barra chata de
3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 46
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de didmetro,
com 36 micro
lampadas por metro
na tensao de 220V.
adicao de
aproximadaemnte 08
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissdes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacao.
preenchimento com
aproximadamente 4,5
conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x
0,5mm?2.

C.P.
1312507228356
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

17,00

1.276,45

22,23

1.560,20

26.523,40

3.52

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 4,7
altura x 2,55 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228357
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

22,00

1.000,83

22,23

1.223,31

26.912,82

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 4,75
altura x 1,45 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x




3.53

15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228358
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

8,00

580,23

22,23

709,22

5.673,76

3.54

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 4,9
altura x 1,9 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,40mm de espessura
em acgo carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicdo as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de didmetro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro, preenchimento
com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

C.P.
1312507228359
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

10,00

776,03

22,23

948,54

9.485,40

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 5
altura x 1,25 largura,
produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicagao de
aproximadamente 27
metros de mangueira
luminosa LED
incandescente, em
PVC flexivel
extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas/ 36 leds por
metro na tensao de
220V,




3.55

aproximadamente 7
metros de mangueira
de LED 13mm de
diametro, com 64 leds
por metro, com
aparelho sequencial
que aciona
aproximadamente 13
leds em cada canal,
proporcionando um
efeito de movimento
(para funcionamento
deste produto é
necessario
transformador de
220v corrente
alternada para 24v
corrente alternada,
com capacidade
proporcional a
necessidade).
aplicacgao de
aproximadamente 04
lampadas de xénon de
6w de poténcia, com
flashes de luz
brilhante,
aproximadamente 50
emissoes por minuto,
modelo redondo,
medindo
aproximadamente
8,5cm de base de
fixacdo.

C.P.
1312507228360
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

12,00

184,27

22,23

225,23

2.702,76

3.56

[desmontagem] figura
luminosa
bidimensional: 6,75
altura x 2,05 largura -
painel luminoso
bidimensional,
produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de
polegada e tubo
quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de
1,20mm de espessura
em aco carbono 1020,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
da figura em
mangueira luminosa
13mm de diametro,
incandescente, em
PVC flexivel, com 36
micro lampadas por
metro. poténcia da
figura: 456w.

C.P.
1312507228361
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

5,00

399,07

22,23

487,78

2.438,90

[desmontagem] figura
luminosa
tridimensional: 1,55
altura x 1,55 largura x
0,35 profundidade -
bola natalina aramada
com folhas vermelhas
e verdes,
bidimensional,
medindo entre
minimo: 1,55m de
altura x 1,556m de
largura x 0,25m de
profundidade /




3.57

maximo: 1,65m de
altura x 1,65m de
largura x 0,35m de
profundidade.
produzida em tubo
quadrado de 15mm x
15mm e barra chata
de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6
polegadas em aco de
carbono 1020,
galvanizagdo por
imersao a base de
zinco, visando
protecdo a corrosoes
diante exposicao a
intempéries. contorno
da figura com 37
metros mangueira
luminosa com 13mm
de diametro,
incandescente na cor
cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro
lampadas por metros.
preenchimento com
18,5 conjuntos de leds
brancos frio fio branco
ou transparente,
conjuntos de leds
brancos morno fio
transparente,
conjuntos de leds
verdes fio verde
cristal e conjuntos de
leds vermelhos fio
vermelho cristal.
tensao de 220V.

C.P.
1312507228362
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

61,10

22,23

74,68

74,68

3.58

[desmontagemifigura
tridimensional: 3,65
altura x 3,3 largura x
3,2 profundidade -
figura tridimensional,
produzida em
estrutura de metalon
30mm x 30mm,
metalon 20mm x
20mm e metalon
15mm x 15mm,
parede de 1,20mm de
espessura e de barra
chatade 1/8 x3/8 e 1
1/2 x 1/4 de polegada,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel de 13mm
de didmetro, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
da figura com
conjuntos de LED (fio
condutor dos
conjuntos: 2 x
0,5mm?). a juncao das
partes para formato
tridimensional feita
por meio de
abracadeiras
produzidas em barra

C.P.
1312507228383
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

2,00

2.481,70

22,23

3.033,38

6.066,76




chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4.
tensdo de 220V.

3.59

[dUDlllUlltﬂU Clll] fly uld
tridimensional
interativa 3,95 altura
x 3,3 largura x 3,25
profundidade (que
possibilite a passagem
de pessoas por dentro
e/ou intagramavel,
dentre outros tipos de
interatividade),
produzida em
estrutura de metalon
20mm x 20mm e
metalon 15mm x
15mm, parede de
1,20mm de espessura
e de barra chata de
1/8x3/8el11/2x1/4
de polegada,
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries. contorno
com mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel de 13mm
de diametro, com 36
micro lampadas por
metro. preenchimento
luminoso com no
minimo 8250 pontos
de LED rgbw
enderecaveis com
reproducao de 16
milhoes de cores,
permitindo controle
individual de cada
ponto de luz, grau de
protegdo minimo ip65,
fios de diametro
minimo 2,2mm na cor
verde, leds com
didmetro minimo de
6,7mm com
comprimento minimo
de 28mm, cordao
devera possuir
aproximadamente 25
metros de
comprimento com 250
leds espacados 10cm
entre cada um.
densidade minima de
250 leds por metro
quadrado. acompanha
controlador légico
programavel com 36
portas. permite salvar
animagoes na
memoria interna.
conexao fast ethernet
giga lan,
encapsulamento ip65.
compativel com
aplicativo para
mapeamento de leds e
controle das
animacgoes no sistema
ios. 0 mapeamento se

C.P.
1312507228363
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

2.728,03

22,23

3.334,47

6.668,94




dé de forma 3d com
inteligéncia artificial
para permitir que a
peca faca
representacao das
imagens como uma
tela tridimensional.
roteador wifi 4 portas
ethernet. deve
permitir a reproducgao
de animagoes como:
contagem regressiva
de 10 segundos
culminando em
animacao imitando
fogos de artificios,
cometa percorrendo a
peca, além de
animacoes de trocas
de cores em diversos
modos de transicao.
também devera
permitir que as
animacgbes acontecam
em horario pré-
programados.
detalhes no
preenchimento do
fuste em
preenchimento com
LED morno fixo, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.
tensao de 220V. a
juncao para formacao
do formato
tridimensional feita
por meio de
abracadeiras
produzidas em barra
chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4.
tensao de 220v.

3.60

[desmontagem] figura

luminosa
tridimensional 4,6
altura x 2,9 largura x
2,9 profundidade para
jardim. a figura
contém 1 poste e 4
faces com
aproximadamente 5
galhos em cada face,
totalizando
aproximadamente 20
galhos, fixados em um
poste através de
abracadeiras
adequadas. aplicagao
de aproximademtne
26 conjuntos de 100
leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?. poste
produzido em
estrutura de ago
carbono 1020,
medindo
aproximadamente
4,5m de altura com 3
polegadas de diametro
e parede de 2mm.
galhos sdo produzidos
em estrutura de
metalon 15mm x
15mm e 20mm x
20mm com barra

C.P.
1312507228364
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

551,23

22,23

673,77

1.347,54




chata de 1/2 x 3/16, de
polegada. acabamento
da figura com
galvanizacao por
imersao a base de
zinco, visando a
protecao de corrosoes
e exposicao as
intempéries e pintura
a base de poliuretano
(pu automotivo) e
verniz automotivo
brilhante.

3.61

[desmontageml agrade
T T I

dourada decorativa
para protecdo de
cendrio, produzida em
estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm
parede de 1,20mm de
espessura e barra
chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, com
protecao anticorrosiva
e pintura. medidas
aproximadas: 1,00m
de altura x 2,25m de
largura. produto
apropriado para uso
interno e externo.

C.P.
1312507228365
- Composicao
Proépria 07/2025

30,00

7,12

22,23

8,70

261,00

3.62

[desmonte]grama
sintética verde para
decoragdo, superficie
100% polietileno, base
de tela 100%
polipropileno
revestida por 39,7%
latex, 60% pu e
microfresh, 50.000
pontos por m?,
distancia de 5mm
entre as carreiras,
altura do fio de 13mm

C.P.
1312507228366
- Composicao
Proépria 07/2025

100,00

10,68

22,23

13,05

1.305,00

3.63

[desmonte] guirlanda
2,5 altura x 2,5
largura para
decoracdo natalina,
produzida com tubo
redondo de aco de
carbono 1020,
decorada com fita de
veludo, lampadas de
LED, micro lampadas
incandescentes, bolas
de pléstico e lago de
1,12m em fibra de
vidro com acabamento
liso. suporte em
metalon para refletor
e refletor de LED com
20w de poténcia.

C.P.
1312507228367
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

8,00

275,62

22,23

336,89

2.695,12

3.64

[desmonte] guirlanda
guirlanda: 4,2 altura x
4,2 largura para
decoracgdo natalina,
produzida com tubo
redondo de aco de
carbono 1020,
decorada com fita de
lame,
aproximadamente 30
conjuntos de micro
lampadas
incandescentes, bolas
de pléstico, com lago

C.P.
1312507228368
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

768,85

22,23

939,77

1.879,54




de 2,10m de largura
produzido em fibra de
vidro pintado.

3.65

[desmontagem]
guirlanda 5,1 altura x
5,1 largura para
decoracao natalina,
produzida com tubo
redondo de aco de
carbono 1020,
decorada com fita de
lame,
aproximadamente 36
conjuntos de micro
lampadas
incandescentes, bolas
de pléstico, com lago
de 2,10m de largura
produzido em fibra de
vidro pintado.

C.P.
1312507228369
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

2,00

1.160,46

22,23

1.418,43

2.836,86

3.66

[desmontagem] metro
linear de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC flexivel extrusado
transparente com
13mm de didmetro e
36 lampadas
incandescente por
metro. possibilidade
de corte a cada 1
metro. a cada 100m
de mangueira,
acompanha 05 kits
com: rabicho
transformador
medindo cerca de 1
metro de comprimento
com plug de 02 pinos,
soquete de encaixe, 01
tampa de vedacao em
silicone e 02
conectores. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220V. poténcia do
produto (por metro):
16w. arranque para
fixacdo de bandos de
mangueira luminosa
com 3 pontas de cada
lado. medindo
aproximadamente
20cm de altura x
20cm de largura.
produzido em barra
chata 1/8 e 3/8.

C.P.
1312507228370
- Composicao
Proépria 07/2025

2.000,00

1,89

22,23

2,31

4.620,00

3.67

[desmontagem]
pendente luminoso em
espiral, produzido em
aluminio com
aproximadamente
7mm de didmetro
contornado com
mangueira luminosa
neon LED branca em
PVC, face unica, luz
com uniformidade de
alto brilho, efeito neon
duravel e altamente
resistente, medindo:
8,00mm x 16,00mm,
02 fios, 120 leds
brancos por metro.
produto apropriado

C.P.
1312507228371
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

84,00

17,43

22,23

21,30

1.789,20




para uso externo.
tensao de 220V.
poténcia aproximada
de 3w.

3.68

[desmorntagernt}
personagem
tridimensional (172
m?3), com pintura
colorida,
confeccionado em
fibra de vidro com
acabamento liso e
pintura com esmalte
sintético e verniz
automotivo brilhante.
pecas com auto
acabamento, sem
aspecto de remendos
ou fibras aparentes. as
esculturas devem ser
e ter proporcao fiel a
realidade.

C.P.
1312507228372
- Composicao
Proépria 07/2025

m3

172,00

56,94

22,23

69,60

11.971,20

3.69

[desmontagem] pilar
de natal, produzido
em fibra de vidro com
acabamento liso com
pintura em esmalte
sintético automotivo.
medindo entre:
minimo: 1,00m de
altura x 0,25m de
largura x 0,25m de
profundidade/
maximo: 1,10m de
altura x 0,35m de
largura x 0,35m de
profundidade.

C.P.
1312507228373
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

43,00

7,83

22,23

9,57

411,51

3.70

[desmontagem] micro
lampadas
incandescentes com
100 unidades tipo
Arroz a cada 6,10m de
comprimento, fio
elétrico 2 x 0,5mm?,
cabo em cobre
formado por 7 fios de
0,13mm?. produto
apropriado para uso
externo. tensao de
220V.

C.P.
1312507228374
- Composicao
Proépria 07/2025

5.636,00

1,89

22,23

2,31

13.019,16

3.71

[desmontagem] poste
metadlico de 2,5
polegadas, produzidos
em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada,
com protecao
anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.
aplicacao de
aproximadamente 22
metros de mangueira
luminosa
incandescente, em
PVC extrusado, de
13,00mm de diametro,
com 36 micro
lampadas por metro.
lumindarias em fibra de
vidro (sem iluminacao
interna), medindo
aproximadamente
0,38m de altura x 0,24
de largura e pintura

C.P.
1312507228375
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

6,00

609,23

22,23

744,66

4.467,96




com esmalte sintético
e verniz automotivo.
tensdo de 220V.

3.72

[desmontagem]
projetor de longo
alcance para efeitos
natalinos especiais.
possui lampada
regulavel de 700w a
1500w de poténcia.
acompanha 1 disco de
efeito dindmico nas
cores azul ou
magenta, com
desenhos em formato
de estrelas e fractal. o
foco e o angulo da
abertura sao
reguldveis de acordo
com a distancia, por
exemplo a uma
abertura de imagem
de 16m para a
distancia de 20m
entre o aparelho e a
tela onde acontecerd o
efeito. medidas: 0,25m
de altura x 0,33m de
largura x 0,54m de
comprimento.
acompanha capa
metdlica protetora
para utilizacao em
ambientes externos.

C.P.
1312507228376
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

14,00

1.860,07

22,23

2.273,56

31.829,84

3.73

[desmontagem]
refletor de LED para
ambientes externos na
cor verde, medindo
entre: minimo: 33cm
de altura x 29cm de
largura x 11cm de
comprimento.
poténcia do refletor:
100w e 9500 lumens.
indice de protegdo 66
(ip66). peso do
produto: 2,5kg. multi-
tensao: 90-265v.
duragdo média de até
50.000 horas. produto
reciclavel.

C.P.
1312507228377
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

258,00

5,08

22,23

6,21

1.602,18

3.74

[desmontagem] strobo
de xénon modelo
redondo, com flashes
de luz brilhante
(aproximadamente 50
emissOes por minuto),
com base de fixacao
redonda e isolamento
extra com resina
cristal liquida, para
maior resisténcia
quando utilizado em
areas externas.
medindo: 8,5cm de
didmetro. poténcia de:
ow.

C.P.
1312507228378
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

340,00

2,12

22,23

2,59

880,60

[desmontagem] tunel
de luz - composto por
linhas de cabo de ago
3/32 com
revestimento em PVC
transparente final 1/8,
acompanhando
também esticador




3.75

gancho x olhal 1/4, e
por fim clips 1/8. cada
linha de cabo de ago
devera ter ja
instalados através de
abracadeiras de nylon,
conjuntos com 100
leds. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. tensdo de
220V. poténcia de
cada conjunto: 5w.
caixa eletronica de
efeitos de até 56
canais, com 40 canais
acendendo as linhas
em dupla. portal
medindo 7,0m de
altura x 9,75m de
largura. produzido em
perfis metdlicos em
ago 1020 zincado com
as seguintes
especificagoes:
laterais do portal em
perfis 120mm x
120mm parede de
4,75mm e arco central
do portal em perfil
100mm x 100mm
parede de 4,75mm,
preparacao (ganchos)
para a fixacao de
cabos de aco tunel de
luz. o comprimento do
tinel sera de
aproximadamente 75
metros.

C.P.
1312507228379
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

6.631,45

22,23

8.105,62

8.105,62

3.76

[desmontagem]
composto por linhas
de cabo de aco 3/32
com revestimento em
PVC transparente final
1/8, acompanhando
também esticador
gancho x olhal 1/4, e
por fim clips 1/8. cada
linha de cabo de aco
devera ter ja
instalados através de
abracadeiras de nylon,
conjuntos com 100
leds. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220V. poténcia de
cada conjunto: 5w.
caixa eletronica de
efeitos de até 56
canais, com 40 canais
acendendo as linhas
em dupla. portal
medindo 7,0m de
altura x 12,75m de
largura. produzido em
perfis metdlicos em
ago 1020 zincado com
as seguintes
especificagoes:
laterais do portal em
perfis 120mm x
120mm parede de
4,75mm e arco central

C.P.
1312507228380
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

1,00

8.502,19

22,23

10.392,23

10.392,23




do portal em perfil
100mm x 100mm
parede de 4,75mm,
preparacao (ganchos)
para a fixacao de
cabos de aco tunel de
luz. o comprimento do
tunel sera de
aproximadamente 50
metros.

3.77

[desmontagem] poste
produzido em
estrutura de ago
carbono 1020,
medindo
aproximadamente 5m
de altura (sendo
aproximadamente 4m
para ficar aparente e
1m para enterrar) com
2,5 polegadas de
diametro x 2mm de
parede, zincado com
protecao anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.

C.P.
1312507228421
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

8,00

216,17

22,23

264,22

2.113,76

3.78

[desmontagem] poste
produzido em
estrutura de aco
carbono 1020,
medindo
aproximadamente 6m
de altura (sendo
aproximadamente 5m
para ficar aparente e
1m para enterrar) com
2,5 polegadas de
diametro x 2mm de
parede, zincado com
protecao anticorrosiva
resistente a exposicao
as intempéries.

C.P.
1312507228422
- Composicao
Proépria 07/2025

UN

2,00

245,16

22,23

299,66

599,32

3.79

[desmontagem]
estrutura em formato
de trave, produzida
em estrutura metalica
zincada e parede de
2mm. dimensoes
aproximadas: 7,2m de
altura (sendo 6m
aparentes e 1,2m
enterrados) x 8,00m
de largura, com 2
postes laterais na
vertical de 3
polegadas e poste
central na horizontal
de 2,5 polegadas
pintados com esmalte
sintético automotivo.

C.P.
1312507228419
- Composicao
Prépria 07/2025

UN

20,00

1.590,24

22,23

1.943,75

38.875,00

[desmontagem]
quadro de cantoneira
de aluminio anodizado
1/2 x 1/2 polegada,
somando
aproximadamente 350
metros lineares de
mangueira luminosa
de LED em PVC
flexivel transparente,
de 13,00mm de
didmetro, 02 fios, com
36 leds brancos por
metro na tensao de
220V, dispostos na

C.P.




3.80 horizontal vista com a |1312507228420| UN 420,00 6,84 22,23 8,36 3.511,20
mangueira na - Composicao
horizontal que permite | Préopria 07/2025
a ampla iluminacgao
independente de
posicao da mangueira
nas pecas ou parede,
permite corte a cada 1
metro. produto
adequado para uso
externo. tensao de
220v. obs.: os
materiais luminosos
podem possuir estas
caracteristicas ou
qualidade superior.
Retirada de C.P.
aterramento em 1312507228477
3.81 figuras e elementos de | - Composicio un 988,00 4,36 22,23 5,33 5.266,04
natal Propria 07/2025
4 QUADROS DE EVENTOS 128.458,15
C.P.
4.1 gonsm@éo de banco 1312409173424 50,00 104,12 22,23 127,27|  6.363,50
e dutos de ip - Composicao
Propria 07/2025
Instalacgao de kit
postinho padrao
iluminagao publica %3};.25 07228502
4.2 com 3 caixas com . un 5,00| 5.513,72| 22,23 6.739,42 33.697,10
grade de protegéo - Composicao
: ; ’ Propria 07/2025
incluindo a montagem
do quadro.
Montagem e 1312507228541
4.3 instalacdo/substituicéo | Composicio un 5,00| 3.372,26| 22,23 4.121,91 20.609,55
de quadro de eventos Prépria 07/2025
Recomposicao de
pavimento em piso
intertravado , com
reaproveitamento dos |101820 -
4.4 blocos , para o SINAPI/SC M2 100,00 54,59 | 22,23 66,73 6.673,00
fechamento de valas - [07/2025
incluso retirada e
colocacao do material.
af 12/2020
Fornecimento de 1312504230144
4.5 - Cotacao pecas 1,00|50.000,00| 22,23| 61.115,00 61.115,00
pecas 07/2025
TOTAL 3.318.546,32

18539 v268 - Em Andlise Emissdo em 08/09/2025 10:47:59
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OBRA:

1607 - lluminagao de Natal 2025

ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

FORMULA

BDI={[1+AC/100+5G/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-1/100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construgdo de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Formula @ parameltros eslabelecidos palo Acdrddo 2622/2013-TCU-Plenario

Item 1° quartil 3° quartil Proposto Descrigio
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administragao Central
5G 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1.27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L B6,16% 8,96% T.40% Lucro
| 5,65% Impostos
TOTAL 22.23%
IMPOSTOS %
P15 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (ContribuigSo Previdenciaria sobre a recaita bruta, no caso de desoneragao na falha)
155 2,00%
Total 5,65%

Declaramos que, conforme legislagio tributaria municipal, a base de calculo do 1S5 @ de
sobre o valor da obra e a aliquota do 155 aplicavel no Municipio @ de

100,00%
<< (imitado 2 5,00%)

il
SEer
assinatura
eletrbnica

&

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Diretor(a) de Operacoes, em
08/09/2025, as 11:20, conforme a Medida Provisoéria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n 21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica

seil o

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretario
(a), em 08/09/2025, as 11:24, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletréinica

seil o

Documento assinado eletronicamente por Carla Prus, Gerente, em 08/09/2025, as 11:25, conforme a
Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

Rua Pascoal Filippi - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.0447

19-1

26718119v3



Anexo Rian)iiRéagiizarteqamierBinis Riate6z4 §269266913E| 25 SHIRH0R197R-03 pg. 73
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