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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N2 26758295/2025 - SEINFRA.UIP

1-Objeto para a contratacao:

Contratacdo de empresa especializada em locacdao de elementos decorativos de iluminacao
incluindo assisténcia técnica, manutencao, instalacdao, montagem, desmontagem, desinstalagdo e transporte, durante
a realizacdo dos eventos de Natal 2025, via contrato de prestagdo de servigos, no municipio de Joinville/SC.

2-Descricao dos Servigos:
Os servigos contratados através do presente Memorial Descritivo sdo:

Servicos de locacao de figuras decorativas para iluminacao natalinas, considerando a sua instalacao e
desinstalacdo na rede de distribuicao de energia elétrica ou demais locais de interesse publico como parques, pracas,
avenidas, entre outros;

Disponibilizagdo de equipes de manutencao elétrica de figuras de natal para apoio ao evento;
Revitalizacao de quadro de eventos.

O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto n? 10.818 de
27 de setembro de 2021, e é considerado como servico de engenharia comum e por escopo, através da locacao de
bens com o servico de instalacdao, manutencao e posterior remocao, conforme justificativa constante no Estudo
Técnico Preliminar correlato. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n? 14.133 de 2021, e prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei
n? 14.133 de 2021. Os quantitativos previstos no escopo dessa contratacdo sao apresentados na Planilha
Orcamentdria Sintética deste processo de Requisicdo de Compras.

2.1 DEFINICOES E TERMINOLOGIA

Apresentam-se a seguir as definicdes das principais expressoes e siglas utilizadas comuns ao servico de
Iluminacao Publica:

Altura de montagem: distancia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente da fonte de
luz ou da luminéaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avanco da luminaria: distancia transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a projecao
do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Atendimento Emergéncia/Urgéncia: sdao atendimentos de carater corretivo para situagdes nao
previstas em acao de rotina, que sejam derivadas de atos da natureza, acidentes, vandalismo ou qualquer outra
situagdo que implique em risco notdrio ou iminente aos municipes ou ao patriménio publico, bem como situagées que
apresentem ameaca a segurancga publica no ambito da atividade do sistema de iluminacao publica.

Contratada: designacdo genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo Municipio para a
execucao dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

Edificacoes publicas, areas publicas e areas de interesse publico: bens ou edificagdes, que por
sua relevancia de uso, quer seja histdrica, cultural, patrimonial, de servigos, de lazer, de contemplacdo, atendam ao
interesse publico, bem como atendam a populacgao de Joinville.

Espacamento dos postes: distancia entre sucessivos postes dotados de unidade de iluminagao,
medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via.

Fiscalizacao: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora do certame
licitatorio, abrangendo acoes de verificacdo e afericao dos servigos, da adequada prestacdo de contas e informacoes,
através de comunicacao formalizada, registros e documentos para o devido atendimento dos itens previstos na
presente contratagdo, denominada oficialmente através de Portaria de designagcdo de CAF - Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razdo entre a iluminancia minima e a iluminancia média em um plano
especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Figura natalina (de natal): equipamento destinado a promover iluminacdao cénica voltada ao evento
Natal Joinville.

Iluminacao publica: servico que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os logradouros
publicos no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de
iluminagcdo permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

Iluminancia média horizontal (Em): iluminancia em servico, da area delimitada pela malha de



pontos considerada, ao nivel da via, sobre o nimero de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)
IP: abreviagdo de iluminacgao publica.
Linha Morta: rede de distribuicao desenergizada.
Linha Viva: rede de distribuicdao energizada.

Ordem de servico: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato, autorizando o
inicio de uma atividade contratual e marcando o inicio da contagem de seu prazo de execucao.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais, servicos a executar e orcamento, elaborado de acordo com
as normas técnicas vigentes da concessionaria e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Manutencao Corretiva: sdao acdes de rotina que podem ser espontdneas ou estimuladas, que
promovam a adequada recomposicao das partes do sistema de iluminacao que foram afetadas de alguma forma, e que
por ndo serem de urgéncia nem emergéncia, atendam a um critério de prioridade estabelecido em conjunto com a
PM], em consonancia com a disponibilidade de materiais e equipamentos, bem como a rotina de servigos ja
estabelecida, porém com foco na agilidade, qualidade e efetivo atendimento ao cidadao.

Manutencao Preditiva: sdo acoes de rotina que visam determinar com antecedéncia, através de
ensaios e inspecoes, a necessidade de realizar a substituigdo de determinados materiais, equipamentos ou pecas que
compoe a instalagdo. Tem como objetivo reduzir o nimero de intervengdes corretivas, aproveitar ao maximo a vida
util dos componentes e equipamentos, evitar danos e aumentar a confiabilidade do sistema de iluminagdo publica.

Manutencao Preventiva: sdo acOes de rotina que atendendo ao adequado planejamento e
organizacdo, antecipam eventuais falhas e descontinuidade dos servicos de iluminacao, substituindo componentes do
sistema com base nas informacoes de vida ttil dos fabricantes e cadastro de registro e acompanhamento.

Servicos Complementares de Manutencao: Os custos complementares para execugdo dos servigos
de manutencdo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo todo o processo de aquisicao de materiais,
ferramentas e mao-de-obra adicionais que se facam necessarios, ser gerenciado e operacionalizado pela
CONTRATADA.

Solicitacao de Manutencao: ordem de servigo de execucao direta de intervencdo de manutencao em
Unidade de Iluminagdo Publica, realizada pela Unidade de Iluminacao Publica da Secretaria de Infraestrutura
Urbana, ou da Unidade de Difusdo Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo, através de abertura de protocolo
direto, e-mail, Oficio SEI ou outro meio de comunicagédo formal acordado entre as partes em Ata de Reuniao.

Unidade de Iluminacao Publica - UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminacgao publica uma
lumindria, ou projetor, com todos os componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a partir do ponto de
conexao com a rede elétrica.

Via: é uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calcada, o acostamento, ilha e canteiro central. (ABNT NBR 5101:2018)

Vias publicas comuns (VPC): sdo aquelas que estdo consideradas no sistema viario do municipio e
atendem ao regramento técnico legal de seu estabelecimento, cuja conexdo para alimentagdo da UIP seja direta na
rede de distribuicao de energia elétrica da Celesc, sendo a medicdo de energia feita por estimativa, de forma que a
rede de alimentacdo ndo é exclusiva para a iluminagdo publica municipal.

Vias publicas especiais (VPE - logradouros especiais): sdo vias que devido as suas caracteristicas
de implantacao, localizacao e tipologia, bem como o tipo de atendimento que se destina, destacam-se por suas
caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designacgoes especiais de interesse do municipio. Também, sdo todos
os locais onde a conexao para alimentacao da UIP é feita indiretamente, através de quadro de medicdo de energia
elétrica, sendo a rede de alimentagdo exclusiva para a iluminagdo publica municipal, tais quais pracgas, parques,
passeios publicos, pontes, monumentos, e outros locais de interesse publico.

Volume de trafego: nimero maximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma dada via,
durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

2.2 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS AS FIGURAS DE NATAL

Os servigos aplicados as figuras de natal envolvem o fornecimento temporario no formato de locacao, o
transporte e a instalacao das figuras de natal, conforme detalhamento abaixo:

Codigo
Planilha
Orcamen
taria

Un
Item ida Descricao
de

[locacdo, transporte, instalacdo] &rvore luminosa com base que
deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo
com a superficie, produzida em estrutura de metalon 30mm x
30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x
3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com protecdo
anticorrosiva resistente a exposigéao as intempéries. contorno da

arvore com mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel Compreende o fornecimento temporario em formato de
extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
R : L UN Y . . .
por metro. poténcia da figura: 4260w. aplicacdo de strobos com CAF, da arvore luminosa com as caracteristicas descritas. A
lampadas de xénon de 6w de poténcia, para efeito de medig&o sera por unidade de arvore instalada.
movimento, com flashes de Juz brilhante, aproximadamente 50

1.1




emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagao. tensao de 220V.
medindo entre: minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x
5,67m de comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de
largura x 5,77m de comprimento (45,25 m2)

1.2

[locacdo, transporte, instalagdo] brinquedo interativo natalino
produzidos em fibra de vidro, com acabamento liso, pintura em
esmalte sintético e finalizado com verniz automotivo brilhante.
aplicada uma escada de acesso com pés, produzidos em
estrutura metalica com cano de 3/4 parede de 2mm e metalon
20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura também em
esmalte sintético automotivo. medindo entre: minimo: 4,35m de
altura x 2,55m de largura x 5,65m de profundidade / méximo:
4,45m de altura x 2,65m de largura x 5,75m de profundidade. a
idade minima recomendada para utilizacdo deste brinquedo é a
partir de 3 anos.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, do brinquedo interativo com as caracteristicas
descritas. A medigdo sera por unidade de brinquedo
instalado.

1.3

[locagdo, transporte, instalacdo] conjunto com 100 leds brancos
morno fio verde, medindo cerca de 8m de comprimento na
extensdo do fio com os leds e 0,20m de fio até os conectores
(0,10m em cada ponta). terminal com pinos macho e fémea de
rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. a medida total
do conjunto é de aproximadamente 8,20m. fio elétrico 2 x
0,5mm?. produto adequado para uso externo. nao acompanha
plug, apenas rosca de interligacao. tensdo de 220V. poténcia do
produto: 5w.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, do conjunto de LED com as caracteristicas descritas. A
medig&o serd por metro linear de conjunto de LED instalado.

1.4

[locagdo, transporte, instalagdo] conjunto de LED em forma de
cascata, confeccionada com 200 leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?2.
medindo entre: minimo: 3,70m de comprimento x 0,60m de
queda da cascatA / maximo: 3,90m de comprimento x 0,80m de
queda da cascata (os fios da queda sédo assimétricos). produto
apropriado para uso externo. ndo acompanha plug. tensao de
220V. poténcia: 9w.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, do conjunto de LED com as caracteristicas descritas. A
medig&o serad por metro linear de conjunto de LED instalado.

1.5

[locagdo, transporte, instalagdo] conjunto de LED, em forma de
cascata, fio elétrico 2x05mm?, medindo: 3,80m de comprimento
x 1,10m de queda assimétrica. produto apropriado para uso
externo. nao acompanha plug. tensdo de 220V. poténcia
aproximada do produto: 23w. pente para a fixacdo de cascatas,
bidimensional, com quedas assimétricas, medindo
aproximadamente 3,90m de largura x 1,10m de altura,
produzido em ferro zincado, com metalon 15mm x 15mm x
1,20mm e trefilado de 3/16 de polegadas.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacdo, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, do conjunto de LED com as caracteristicas descritas. A
medigdo serd por metro linear de conjunto de LED instalado.

1.6

[locagdo, transporte, instalagao] conjunto de LED com
movimento snow fall (meteoro) com tubos de 50 cm de
comprimento minimo e a distdncia minima entre os tubos de de
30 a 50 cm, totalizando 15 tubos por unidade. para maior
resisténcia quando usado em areas externas, a caixa conversora
(que possibilita os movimentos) é isolada com resina cristal
liquida. tensdo de 220V. poténcia do produto: 5w.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, do conjunto de LED com as caracteristicas descritas. A
medicdo sera por unidade de conjunto de LED instalada.

1.7

[locacdo, transporte, instalacao] metro linear de cordao dourado
metalizado, utilizado para isolamento de cenario decorativo,
medindo aproximadamente 5mm de espessura, composto por

material 68% poliéster e 32% metalizado.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, do cordao com as caracteristicas descritas. A medigao
sera por metro linear de cordao instalado.

1.8

[locagdo, transporte, instalagdo]estaca para isolamento de
cendrios, produzida em madeira de pinus beneficiado e
autoclavado. medidas aproximadas quando utilizada em

superficie que permite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m
de altura aparente e 0,35m enterrada) x 0,045m de largura x
0,045m de comprimento. medidas aproximadas quando utilizada
em superficie rigida que necessita fixagdo através de parafusos:
0,60m de altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento
(neste caso necessita ser equipada com suporte metalico
adequado a mesma). acabamento com pintura em esmalte
sintético branco.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da astaca com as caracteristicas descritas. A medigdo
seréa pestacadade de arvore instalada.e

1.9

[locacgdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional
letreiro: 0,5 altura x 6,65 largura - letreiro "natal de joinville"
produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de
polegadas, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecgdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. contorno da
figura com aproximadamente 48 metros de mangueira luminosa
13mm de didmetro, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas
por metro. preenchimento com aproximadamente 6,5 conjuntos
de 100 leds, fio transparente ou em cor compativel 2 x 0,5mm?.
medindo entre: minimo 0,40m de altura x 6,55m de largurA /
méximo 0,50m de altura x 6,65m de largura. tensdo 220Volts.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional
letreiro: 0,5 altura x 6,65 largura - letreiro "rua do papai noel"
produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de
polegadas, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locagao, o transporte e a instalacao no local definido pela



figura com 48 metros de mangueira luminosa 13mm de
diametro, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro.
preenchimento com 6,5 conjuntos de 100 leds, fio transparente
ou em cor compativel 2 x 0,5mm?. medindo entre: minimo
0,40m de altura x 6,55m de largurA / méximo 0,50m de altura x
6,65m de largura.

un

CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A
medigdo serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagao]figura luminosa bidimensional
letreiro: 1,45 altura x 3,1 largura - letreiro "feira de natal "
produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de
polegadas, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro ldampadas por
metro. preenchimento com 7 conjuntos de sendo cada um com
100 leds, fio 2 x 0,5mm?. para efeito de movimento tera
aplicacdo de lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixagdo. medindo
entre: minimo 1,25 de altura x 2,90m de largurA / maximo
1,45m de altura x 3,10m de largura. tensao 220 volts

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagdol]figura luminosa bidimensional:
0,55 altura x 0,55 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a protegao de
corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagao]figura luminosa bidimensional (
0,7 altura x 1,45 largura), produzida em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecdo
anticorrosiva resistente a exposicéo as intempéries. aplicagao
de aproximadamente 12 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220V.
preenchimento da figura com aproximadamente 04 conjuntos de
led.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional

(0,75 altura x 0,45 largura) - painel bidimensional . produzida

em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada,

com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as

intempéries. contorno com 3,0m de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de

didmetro, com 36 micro lampadas por metro e preenchimento
com aproximadamente 1 conjunto de leds, fio elétrico 2 x

0,5mm?2.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medicdo serd por unidade de figura instalada.

1.15

[locagdo, transporte, instalagdo]figura bidimensional (0,75
altura x 0,8 largura). produzida em estrutura de barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva
resistente a exposicdo as intempéries. contorno com
aproximadamente 3,0m mangueira luminosa incandescente, em
PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 1
conjunto de leds, fio elétrico cristal 2 x 0,5mm?.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagdo]figura luminosa bidimensional:
0,8 altura x 1,85 largura -painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura com
aproximadamente 10 metros de mangueira incandescente, em

PVC extrusado, 13mm de diametro, com 36 microlampadas por

metro, preenchimento com aproximadamente 3,5 conjuntos de

100 leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medicdo serd por unidade de figura instalada.

[locagédo, transporte, instalagdo]figura luminosa bidimensional:
0,8 altura x 1,9 largura - painel luminoso bidimensional ,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizacao por imersdao a base de zinco, visando a protecdo de
corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalacdolfigura luminosa bidimensional:
0,85 altura x 0,85 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de

corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura em

mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC

flexivel, com 36 micro ldampadas por metro, preenchimento com

lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalagdolfigura luminosa bidimensional:




0,95 altura x 1,65 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacao por imersdo a base de zinco, visando a protecédo de
corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura com
aproximadamente 08 metros de mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.20

[locagédo, transporte, instalagdo]figura luminosa bidimensional:
1,05 altura x 1,05 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecdo de
corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
conjunto de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

un

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medicdo serd por unidade de figura instalada.

1.21

[locacgdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
1,1 altura x 1,95 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protegao de

corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. aplicacao de
aproximadamente dois conjuntos com 80 led's (cada) (meteoro),
com movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m de
comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre
formado por 7 fios de 0,13mm?. tensdo de 220V. poténcia da
figura: 324w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.22

[locacdo, transporte, instalacao] figura luminosa bidimensional:
1,2 altura x 1,2 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em ago carbono
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de led. fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de movimento tera aplicacdo de lampada de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissOes por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixacdo. tensao de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medicdo serd por unidade de figura instalada.

1.23

[locacdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
1,2 altura x 2,5 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. para
o efeito de movimento sera aplicado aproximadamente 2 metros
de mangueira de LED 13mm de didmetro, com 64 leds por
metro. com aparelho sequencial que aciona aproximadamente
30% dos leds de cada mangueira, proporcionando um efeito de
movimento. para o funcionamento correto do movimento, é
necessario que as mangueiras de LED snowfall sejam
conectadas a 1 transformador de 220V corrente alternada para
24v corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.24

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
1,25 altura x 1,25 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de

corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor

cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.25

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
1,3 altura x 0,8 largura - figura luminosa bidimensional,
produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,
zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposigdo as
intempéries. aplicagdo de aproximadamente 09 metros de
mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado,
de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas por metro na
tensdo de 220V, com 64 leds por metro, com aparelho
sequencial que aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto é necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade
proporcional a necessidade). aplicagdo de 03 lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

[locacdo, transporte, instalacéo] figura luminosa bidimensional:




1.26

1,35 altura x 1,35 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacao por imersdo a base de zinco, visando a protecédo de
corrosdes e exposicao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.27

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
1,5 altura x 1,5 largura - painel bidimensional, produzido em
estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.
contorno com 13,00m de mangueira luminosa incandescente,
em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
micro lampadas por metro e preenchimento com
aproximadamente 8 conjuntos de leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.28

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
1,5 altura x 1,7 largura - figura luminosa bidimensional,
produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,
zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposigdo as
intempéries. aplicagdo de aproximadamente 16 metros de
mangueira luminosa incandescente em PVC extrusado, de
13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas, na tensdo de
220V. adigdo de 03 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de
base de fixacdo. preenchimento com aproximadamente 03
conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.29

[locacdo, transporte, instalacao] figura luminosa bidimensional:
1,55 altura x 1,55 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em ago carbono
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de led. fio elétrico 2 x
0,5mm?. para efeito de movimento tera aplicacdo de lampada de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissOes por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixacdo. tensao de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medicdo serd por unidade de figura instalada.

1.30

[locacgdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional
1,65 altura x 0,65 largura, produzida em estrutura metdlica de
barra chata, 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas,
acabamento com galvanizagao por imersdo a base de zinco,
visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries.
contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, figura preenchida com conjuntos de LED,
fio elétrico 2 x 0,5mm?, para fixacdo da figura, acompanha
metalon 30 x 30 para instalagdo em piso ou jardim. tensao 220
volts, poténcia aproximada de 220,80w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.31

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa bidimensional
1,65 altura x 1,35 largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de
1,20mm de espessura em ago carbono 1020, galvanizacao por
imersdo a base de zinco, visando a protegao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel,
com 36 micro ldmpadas por metro, preenchimento com
lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. tensao de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.32

[locacdo, transporte, instalagdo] figura bidimensional 1,75
altura x 1,22 largura, produzido em estrutura metdlica de barra
chata, 0,1/2 x 3/16 de polegada e 1/8 x 3/8 de polegada,
acabamento com galvanizagao por imersdo a base de zinco,
visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries.
contorno da figura em mangueira luminosa, em PVC flexivel,
extrusado transparente, de 13,00mm de diametro, 02 fios, com
36 lampadas incandescentes por metro. preenchimento da
figura com conjuntos de leds, cada conjunto com 100 leds
medindo aproximadamente 8,0m de comprimento, espessura do
fio elétrico: 2 x 0,5mm?. detalhes em contorno da figura em
mangueira luminosa de LED, 13mm de diametro, em PVC
flexivel, com 36 leds por metro.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.33

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
1,85 altura x 1,85 largura - painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela catavento, medindo entre: minimo:
1,75m de alturA / méximo: 1,85m de altura, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 polegadas, em aco carbono 1020, galvanizacao
por imersdo a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A



PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED, nas cores branco frio, fio transparente e
vermelho fio cristal vermelho. fio elétrico 2 x 0,5mm?2. para
efeito de movimento terd aplicacdo de lampada de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissOes por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base
de fixacao.

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.34

[locagédo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional
1,9 altura x 1 largura, produzida em estrutura metalica de barra
chata, 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento

com galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro. preenchimento em duas cores com conjuntos de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.35

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
1,95 altura x 2,2 largura -painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por imersdo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?. tensdo de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.36

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
2,05 altura x 0,95 largura -painel bidimensional, produzida em
estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicédo as intempéries.
contorno com aproximadamente 11,00m de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro e preenchimento
com aproximadamente 3 conjuntos de leds sendo, fio elétrico 2
x 0,5mm?2.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.37

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
2,05 altura x 2,05 largura painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de

corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
ldmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.38

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
2,1 altura x 1,8 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecdo de
corrosoOes e exposicao as intempéries. pintura a base de
poliuretano (pu automotivo) na cor branca. contorno da figura
com conjuntos de leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?. o cabo é formado
por 12 fios de cobre de 0,12mm?. tensdo de 220V. poténcia da
figura: 42w

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.39

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional
2,35 altura x 1,7 largura, produzida em estrutura de barra chata
de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva
resistente a exposicdo as intempéries. aplicagédo de
aproximadamente 15 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC extrusado/flexivel, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220V,
aproximadamente 05 metros de mangueira de LED, 13mm de
didmetro, com 64 leds por metro. com aparelho sequencial que
aciona aproximadamente 30% de leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto é necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade
proporcional a necessidade). aplicacao de 03 lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissoes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.40

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa bidimensional
2,5 altura x 1 largura, produzida em estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de
barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protecdo
anticorrosiva resistente a exposigéo as intempéries. aplicagao
de aproximadamente 11 metros de mangueira incandescente,
em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
micro lampadas por metro na tensédo de 220V com a utilizagédo
do alimentador especifico que a acompanha. preenchimento
com aproximadamete 2,5 conjuntos de leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. adigdo de aproximadamente 03 ldmpadas de xénon de

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.



6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissoes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixacgao.

1.41

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
2,5 altura x 3,15 largura painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de

espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por imersdo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?. tensdo de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.42

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa bidimensional
2,6 altura x 1,45 largura, produzida em estrutura de barra chata
de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote¢do anticorrosiva
resistente a exposigao as intempéries. aplicacdo de
aproximadamente 16 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de

aproximadamente 04 metros de mangueira de LED 13mm de

aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto € necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade

lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

diametro, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220V,

didmetro, com 64 leds por metro, com aparelho sequencial que | UN

proporcional a necessidade). aplicagdo de aproximadamente 04

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.43

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional
2,7 altura x 1,1 largura, produzida em estrutura metalica de
barra chata, 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas,
acabamento com galvanizag&do por imersdo a base de zinco,
visando a protecao de corrosoes e exposicao as intempéries.
contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, figura preenchida em duas cores com conjuntos de LED,
fio elétrico 2 x 0,5mm?, para fixagédo da figura. tensao 220 volts,

poténcia aproximada de 356,60w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.44

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa bidimensional
2,7 altura x 1,7 largura, produzida em metalon de 15mm x
15mm e barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 de polegada,
galvanizagao por imersao a base de zinco, visando protecéo a
corrosOes diante exposigao a intempéries. contorno da figura
em mangueira luminosa, em PVC flexivel, extrusado
transparente, de 13,00mm de diametro, 02 fios, com 36
lampadas incandescentes por metro. preenchimento da figura
com conjuntos de leds, cada conjunto com 100 leds medindo
aproximadamente 8,0m de comprimento, espessura do fio
elétrico: 2 x 0,5mm?2. tensdo 220 volts.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.45

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa bidimensional
3,1 altura x 7 largura, produzida em estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de
barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecdo
anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. aplicacao
de aproximadamente 50 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC extrusado/flexivel, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro na tensdo de 220V,
e aproximadamente 17 metros de mangueira de LED 13mm de
diametro, com 64 leds por metro, com aparelho sequencial que
aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto é necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade
proporcional a necessidade). aplicagdo de aproximadamente 20
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.46

[locacgdo, transporte, instalagdo] figura luminosa 3,4 altura x 1,3
largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a
exposicdo as intempéries. aplicacao de aproximadamente 17
metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel
extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas
por metro na tensao de 220V. preenchimento com
aproximadamente 4,5 conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?. aproximadamente 03 ldmpadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissoes por minuto, modelo redondo, medindo

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A
medig&o serd por unidade de figura instalada.




aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.

1.47

[locacgdo, transporte, instalagédo] figura luminosa bidimensional:
3,55 altura x 1,55 largura -painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a
base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. adicional de iluminac¢do por meio de 2
refletores halégenos de 150w, fixados em haste de metalon
15,00mm x 15,00mm. tensdo de 220V. poténcia da figura: 750w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.48

[locagdo, transporte, instalagdo] figura bidimensional 3,95
altura x 1,55 largura, produzida em estrutura de barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva
resistente a exposicdo as intempéries. contorno com
aproximadamente 28,00m de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro e preenchimento
com aproximadamente 13 conjuntos de leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?Z.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo serd por unidade de figura instalada.

1.49

[locacgdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
4,05 altura x 1,8 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. contorno da figura com aproximadamente 35
metros de mangueira luminosa divididas em incandescente, em
PVC flexivel, 13mm de diametro, com 36 micro lampadas por
metro.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.50

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa 4,5 altura x 3,4
largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de
3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva
resistente a exposicdo as intempéries. aplicagédo de
aproximadamente 46 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro na tensdo de 220V.
adicao de aproximadaemnte 08 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissoes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagao. preenchimento
com aproximadamente 4,5 conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?Z.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.51

[locagdo, transporte, instalagdo] figura luminosa bidimensional:
4,7 altura x 2,55 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em aco carbono 1020, galvanizagao por imerséo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medigdo sera por unidade de figura instalada.

1.52

[locacgdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
4,75 altura x 1,45 largura -painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por imersdo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.53

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
4,9 altura x 1,9 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo

quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,40mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por imerséo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

[locagdo, transporte, instalacdo] figura luminosa bidimensional:
5 altura x 1,25 largura, produzida em estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de

barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protecdo
anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. aplicagao




1.54

de aproximadamente 27 metros de mangueira luminosa LED
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas/ 36 leds por metro na tensao
de 220V, aproximadamente 7 metros de mangueira de LED
13mm de didmetro, com 64 leds por metro, com aparelho
sequencial que aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto € necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade
proporcional a necessidade). aplicagdo de aproximadamente 04
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacgao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.55

[locacgdo, transporte, instalagédo] figura luminosa bidimensional:
6,75 altura x 2,05 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a
base de zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. poténcia da figura: 456w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.56

[locacgdo, transporte, instalacdo] figura luminosa tridimensional:
1,55 altura x 1,55 largura x 0,35 profundidade - bola natalina
aramada com folhas vermelhas e verdes, bidimensional,
medindo entre minimo: 1,55m de altura x 1,55m de largura x
0,25m de profundidade / maximo: 1,65m de altura x 1,65m de
largura x 0,35m de profundidade. produzida em tubo quadrado
de 15mm x 15mm e barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6
polegadas em aco de carbono 1020, galvanizagao por imersdo a
base de zinco, visando protecdo a corrosdes diante exposicdo a
intempéries. contorno da figura com 37 metros mangueira
luminosa com 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metros.
preenchimento com 18,5 conjuntos de leds brancos frio fio
branco ou transparente, conjuntos de leds brancos morno fio
transparente, conjuntos de leds verdes fio verde cristal e
conjuntos de leds vermelhos fio vermelho cristal. tensédo de
220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.57

[locacgédo, transporte, instalagdo]figura tridimensional: 3,65
altura x 3,3 largura x 3,2 profundidade -figura tridimensional,
produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon
20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm de
espessura e de barra chatade 1/8 x3/8 e 1 1/2 x 1/4 de
polegada, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosoes e exposicdo as intempéries. contorno com
mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel de 13mm
de didmetro, com 36 micro lampadas por metro. preenchimento
da figura com conjuntos de LED (fio condutor dos conjuntos: 2 x
0,5mm?). a jungdo das partes para formato tridimensional feita
por meio de abracadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8
com parafuso de 1/4. tensao de 220V.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.58

[locacgdo, transporte, instalacdo] figura tridimensional interativa
3,95 altura x 3,3 largura x 3,25 profundidade (que possibilite a
passagem de pessoas por dentro e/ou intagramével, dentre
outros tipos de interatividade), produzida em estrutura de
metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de
1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8x3/8e 1 1/2x 1/4
de polegada, galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando
a protecao de corrosoes e exposicao as intempéries. contorno
com mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel de
13mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro.
preenchimento luminoso com no minimo 8250 pontos de LED
rgbw enderecéaveis com reproducgao de 16 milhdes de cores,
permitindo controle individual de cada ponto de luz, grau de
protecdo minimo ip65, fios de diametro minimo 2,2mm na cor
verde, leds com didmetro minimo de 6,7mm com comprimento
minimo de 28mm, corddo devera possuir aproximadamente 25
metros de comprimento com 250 leds espagados 10cm entre
cada um. densidade minima de 250 leds por metro quadrado.
acompanha controlador l6gico programavel com 36 portas.
permite salvar animages na memoria interna. conexao fast
ethernet giga lan, encapsulamento ip65. compativel com
aplicativo para mapeamento de leds e controle das animacgoes
no sistema ios. o mapeamento se da de forma 3d com
inteligéncia artificial para permitir que a peca faga
representacdo das imagens como uma tela tridimensional.
roteador wifi 4 portas ethernet. deve permitir a reproducgéo de
animagdes como: contagem regressiva de 10 segundos
culminando em animac&o imitando fogos de artificios, cometa
percorrendo a pecga, além de animacdes de trocas de cores em

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.



diversos modos de transi¢cdo. também devera permitir que as
animagbes acontegam em hordrio pré-programados. detalhes no
preenchimento do fuste em preenchimento com LED morno
fixo, fio elétrico 2 x 0,5mm?. tensao de 220V. a jungao para
formacao do formato tridimensional feita por meio de
abracadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4. tensdo de 220v.

1.59

[locagdo, transporte, instalagao] figura luminosa tridimensional
4,6 altura x 2,9 largura x 2,9 profundidade para jardim. a figura
contém 1 poste e 4 faces com aproximadamente 5 galhos em
cada face, totalizando aproximadamente 20 galhos, fixados em
um poste através de abragadeiras adequadas. aplicagédo de
aproximademtne 26 conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?. poste produzido em estrutura de ago carbono 1020,
medindo aproximadamente 4,5m de altura com 3 polegadas de
didmetro e parede de 2mm. galhos sao produzidos em estrutura
de metalon 15mm x 15mm e 20mm x 20mm com barra chata de
1/2 x 3/16, de polegada. acabamento da figura com
galvanizacao por imersdao a base de zinco, visando a protecdo de
corrosdes e exposi¢do as intempéries e pintura a base de
poliuretano (pu automotivo) e verniz automotivo brilhante.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacdo, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A

medig&o serd por unidade de figura instalada.

1.60

[locagdo, transporte, instalagdo] grade dourada decorativa para
protecdo de cendrio, produzida em estrutura de metalon
15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra
chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com protegdo anticorrosiva e
pintura. medidas aproximadas: 1,00m de altura x 2,25m de
largura. produto apropriado para uso interno e externo.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, da grade com as caracteristicas descritas. A medigdo

sera por metro linear de grade instalada.

1.61

[locagao, transporte, instalagao] instalacdo de grama sintética
verde para decoragédo, superficie 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7% latex, 60% pu e
microfresh, 50.000 pontos por m?, distancia de 5mm entre as
carreiras, altura do fio de 13mm

mZ

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da grama com as caracteristicas descritas. A medigao
sera por metro quadrado de grama instalada.

1.62

[locagdo, transporte, instalacdo] instalacao de guirlanda 2,5
altura x 2,5 largura para decoragdo natalina, produzida com
tubo redondo de aco de carbono 1020, decorada com fita de
veludo, lampadas de LED, micro lampadas incandescentes,
bolas de pléastico e lago de 1,12m em fibra de vidro com
acabamento liso. suporte em metalon para refletor e refletor de
LED com 20w de poténcia.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da gurilanda com as caracteristicas descritas. A
medicdo serd por unidade de gurilanda instalada.

1.63

[locagdo, transporte, instalagao] guirlanda guirlanda: 4,2 altura
x 4,2 largura para decoracgao natalina, produzida com tubo
redondo de aco de carbono 1020, decorada com fita de lame,
aproximadamente 30 conjuntos de micro lampadas
incandescentes, bolas de plastico, com lago de 2,10m de largura
produzido em fibra de vidro pintado.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da gurilanda com as caracteristicas descritas. A
medicdo serd por unidade de gurilanda instalada.

1.64

[locagédo, transporte, instalagdo] guirlanda 5,1 altura x 5,1
largura para decoracgao natalina, produzida com tubo redondo
de ago de carbono 1020, decorada com fita de lame,
aproximadamente 36 conjuntos de micro lampadas
incandescentes, bolas de plastico, com laco de 2,10m de largura
produzido em fibra de vidro pintado.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da gurilanda com as caracteristicas descritas. A
medicdo serd por unidade de gurilanda instalada.

1.65

[locagdo, transporte, instalagao] metro linear de mangueira
luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado
transparente com 13mm de didmetro e 36 lampadas

incandescente por metro. possibilidade de corte a cada 1 metro.
a cada 100m de mangueira, acompanha 05 kits com: rabicho
transformador medindo cerca de 1 metro de comprimento com
plug de 02 pinos, soquete de encaixe, 01 tampa de vedagdo em
silicone e 02 conectores. produto adequado para uso externo.
tensao de 220V. poténcia do produto (por metro): 16w.
arranque para fixacdo de bandos de mangueira luminosa com 3
pontas de cada lado. medindo aproximadamente 20cm de altura
x 20cm de largura. produzido em barra chata 1/8 e 3/8.

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da mangueira com as caracteristicas descritas. A
medigdo serad por metro linear de mangueira instalada.

1.66

[locagdo, transporte, instalagdo] pendente luminoso em espiral,
produzido em aluminio com aproximadamente 7mm de didmetro
contornado com mangueira luminosa neon LED branca em PVC,
face Unica, luz com uniformidade de alto brilho, efeito neon
duravel e altamente resistente, medindo: 8,00mm x 16,00mm,
02 fios, 120 leds brancos por metro. produto apropriado para
uso externo. tensdo de 220V. poténcia aproximada de 3w.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, do pendente com as caracteristicas descritas. A
medicdo sera por unidade de pendente instalada.

1.67

[locacgdo, transporte, instalagdo] personagem tridimensional
(172 m3), com pintura colorida, confeccionado em fibra de vidro
com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz
automotivo brilhante. pecas com auto acabamento, sem aspecto
de remendos ou fibras aparentes. as esculturas devem ser e ter
proporgéo fiel a realidade.

m3

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalacdo no local definido pela
CAF, do personagem tridimensional com as caracteristicas
descritas. A medigao sera por metro cubico de personagem
tridimensional instalado.

1.68

[locacgdo, transporte, instalacdo] pilar de natal, produzido em
fibra de vidro com acabamento liso com pintura em esmalte
sintético automotivo. medinde entre: minimo: 1,00m de altura x

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela



CAF, do pilar com as caracteristicas descritas. A medigao

0,25m de largura x 0,25m de profundidade/ méximo: 1,10m de
altura x 0,35m de largura x 0,35m de profundidade. serd por unidade de pilar instalada.
. [locagdo, transporte, ! nstalagao] micro lampadas Compreende o fornecimento temporario em formato de
incandescentes com 100 unidades tipo Arroz a cada 6,10m de 1 - - = .
. . - ocacgao, o transporte e a instalacao no local definido pela
1.69 comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo em cobre formado m d . lampadas com as caracteristicas descritas. A
por 7 fios de 0,13mm?. produto apropriado para uso externo. CAF.’ Ne mlc,m b . . A . )
~ medicdo sera por metro linear de micro lampadas instalado.
tensao de 220V.
[locacdo, transporte, instalacdao]poste decorativo luminoso, com
desenhos em forma de arabescos, medindo 3,85m de altura x
1,50m de largura, figura composta por um poste metdlico de 2,5
polegadas, produzidos em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8
de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva resistente a Compreende o fornecimento temporario em formato de
1.70 exposigdo as intempéries. aplicagdo de aproximadamente 22 UN locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
: metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC CAF, do poste com as caracteristicas descritas. A medicao
extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas serd por unidade de poste instalada.
por metro. luminarias em fibra de vidro (sem iluminag&o
interna), medindo aproximadamente 0,38m de altura x 0,24 de
largura e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.
tensdo de 220V.
[locacdo, transporte, instalacdo] projetor de longo alcance para
efeitos natalinos especiais. possui lampada regulavel de 700w a
1500w de poténcia. acompanha 1 disco de efeito dindmico nas
cores azul ou magenta, com desenhos em formato de estrelas e Compreende o fornecimento temporario em formato de
1.71 fractal. o foco e o dngulo da abertura sédo reguléveis de acordo UN locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
com a distdncia, por exemplo a uma abertura de imagem de CAF, do projetor com as caracteristicas descritas. A medigdo
16m para a distancia de 20m entre o aparelho e a tela onde sera por unidade de projetor instalada.
acontecerd o efeito. medidas: 0,25m de altura x 0,33m de
largura x 0,54m de comprimento. acompanha capa metdlica
protetora para utilizagdo em ambientes externos.
[locacdo, transporte, instalacao] refletor de LED para ambientes
externos na cor verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x Compreende o fornecimento temporario em formato de
1.72 29cm de largura x 11cm de comprimento. poténcia do refletor: UN locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
! 100w e 9500 lumens. indice de protegao 66 (ip66). peso do CAF, do refletor com as caracteristicas descritas. A medigao
produto: 2,5kg. multi-tensdo: 90-265v. duragdo média de até serda por unidade de refletor instalada.
50.000 horas. produto reciclavel.
[locagédo, transporte, instalagéao] strobo de xénon modelo
redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 Compreende o fornecimento temporario em formato de
173 emissoes por minuto), com base de fixacao redonda e UN locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
’ isolamento extra com resina cristal liquida, para maior CAF, do strobo com as caracteristicas descritas. A medigdo
resisténcia quando utilizado em areas externas. medindo: 8,5cm sera por unidade de strobo instalada.
de diametro. poténcia de: 6w.
[locagédo, transporte, instalagéo] tunel de luz - composto por
linhas de cabo de ago 3/32 com revestimento em PVC
transparente final 1/8, acompanhando também esticador gancho
x olhal 1/4, e por fim clips 1/8. cada linha de cabo de ago devera
ter ja instalados através de abracadeiras de nylon, conjuntos
com 100 leds. fio elétrico 2 x 0,5mm?. produto adequado para
uso externo. tensdo de 220V. poténcia de cada conjunto: 5w. Compreende o fornecimento temporario em formato de
1.74 caixa eletronica de efeitos de até 56 canais, com 40 canais UN locacao, o transporte e a instalagéo no local definido pela
acendendo as linhas em dupla. portal medindo 7,0m de altura x CAF, do tunel de luz com as caracteristicas descritas. A
9,75m de largura. produzido em perfis metalicos em ago 1020 medicdo serd por unidade de tinel de luz instalada.
zincado com as seguintes especificagdes: laterais do portal em
perfis 120mm x 120mm parede de 4,75mm e arco central do
portal em perfil 100mm x 100mm parede de 4,75mm,
preparagdo (ganchos) para a fixagdo de cabos de ago tunel de
luz. o comprimento do tinel serd de aproximadamente 75
metros.
[locacgédo, transporte, instalagédo] tunel de luz composto por
linhas de cabo de ago 3/32 com revestimento em PVC
transparente final 1/8, acompanhando também esticador gancho
x olhal 1/4, e por fim clips 1/8. cada linha de cabo de ago devera
ter ja instalados através de abracadeiras de nylon, conjuntos
com 100 leds. fio elétrico 2 x 0,5mm?. produto adequado para
uso externo. tensdo de 220V. poténcia de cada conjunto: 5w. Compreende o fornecimento temporério em formato de
caixa eletronica de efeitos de até 56 canais, com 40 canais locacéo, o transporte e a instalacéo no local definido pela
1.75 acendendo as linhas em dupla. portal medindo 7,0m de altura x UN CAF, do tunel de luz com as caracteristicas descritas. A
12,75m de largura. produzido em perfis metalicos em ago 1020 medicio sera por unidade de tinel de luz instalada.
zincado com as seguintes especificagdes: laterais do portal em
perfis 120mm x 120mm parede de 4,75mm e arco central do
portal em perfil 100mm x 100mm parede de 4,75mm,
preparacao (ganchos) para a fixagdo de cabos de ago tunel de
luz. o comprimento do tinel serd de aproximadamente 50
metros.
[locagédo, transporte, instalagdo]figura luminosa bidimensional:
1,05 altura x 2,25 largura - painel luminoso bidimensional,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, Compreende o fornecimento temporario em formato de
1.76 galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecdo de un locacao, o transporte e a instalacao no local definido pela
corrosdes e exposigao as intempéries. contorno da figura em CAF, da figura de natal com as caracteristicas descritas. A
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC medigdo sera por unidade de figura instalada.




flexivel, com 36 micro lampadas por metro. poténcia da figura:
252w.

1.77

[transporte, instalacdo] poste produzido em estrutura de ago
carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura (sendo
aproximadamente 4m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, do poste com as caracteristicas descritas. A medicao

sera por unidade de poste instalada.

1.78

[transporte, instalagdo] poste produzido em estrutura de ago
carbono 1020, medindo aproximadamente 6m de altura (sendo
aproximadamente 5m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagédo no local definido pela
CAF, do poste com as caracteristicas descritas. A medicédo

sera por unidade de poste instalada.

1.79

[locagdo, transporte, instalagdo] estrutura em formato de trave,
produzida em estrutura metdlica zincada e parede de 2mm.
dimensodes aproximadas: 7,2m de altura (sendo 6m aparentes e
1,2m enterrados) x 8,00m de largura, com 2 postes laterais na
vertical de 3 polegadas e poste central na horizontal de 2,5
polegadas pintados com esmalte sintético automotivo.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, da estrutura com as caracteristicas descritas. A
medigdo serd por unidade de estrutura instalada.

1.80

[locacdo, transporte, instalagdo] quadro de cantoneira de
aluminio anodizado 1/2 x 1/2 polegada, somando
aproximadamente 350 metros lineares de mangueira luminosa
de LED em PVC flexivel transparente, de 13,00mm de diametro,
02 fios, com 36 leds brancos por metro na tensao de 220V,
dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que
permite a ampla iluminacao independente de posicdo da
mangueira nas pecgas ou parede, permite corte a cada 1 metro.
produto adequado para uso externo. tensao de 220v. obs.: os
materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou
qualidade superior.

UN

Compreende o fornecimento temporario em formato de
locacao, o transporte e a instalagdo no local definido pela
CAF, de quadro de cantoneira com as caracteristicas
descritas. A medigao sera por unidade de quadro de
cantoneira instalada.

1.81

Instalacdo de aterramento em figuras e elementos de natal

un

Compreende o servigo de aterramento das figuras natalinas,
com fornecimento de materiais necesséarios. A medicao sera
por haste instalada.

2.3 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS AS EQUIPES DE MANUTENCAO

Os servigos aplicados a disponibilidade de equipes, e de reforma de figuras de natal, seguem o
detalhamento abaixo:

Codi
.go Un
Planilha . .
Item ida Descricao
Orcame
. de
ntaria
Disponibilidade de equipes para a manutencdo de todas as
flgurgs de natal e apoio aos.eventos de natal du}"al.nte todo o Consiste na disponibilizagao de equipes (conforme item 2.6)
periodo contratado (1 equipe contendo 2 eletricistas, um H i a . - . . ~
2.1 . . .. para realizacao de atividades de manutencdo em iluminacao
caminhdo com cesto isolado, escada, materiais e ferramentas . s~ . . - -
. = . natalina. A medigao sera por hora de equipe disponibilizada.
necessarias para a manutencdo de todos as figuras e
equipamentos dos eventos de natal)
Consiste na desconexao, desmontagem da figura de natal
) s . antiga e seus acessdrios e transporte dos materiais
Reforma completa de figura de natal e substiuicao de material . g POrte ~ .
. e . m | retirados para o descarte, bem como na instalacdo de figura
2.2 luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura

metalica ( serda medido por metro de figura revitalizado)

nova e verificacdo das conexdes elétricas, fixagdo da figura
reformada ao suporte de fixacdo no local proposto e demais
conexoes elétricas.

abaixo:

2.4 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS A DESMONTAGEM DE FIGURAS DE NATAL

s servigos aplicados as remocées de figuras de natal da rede de distribuicdo de energia elétrica bem
como demais locais de interesse, locadas pela Administracao Publica dentro deste certame, seguem o detalhamento

Codigo
Planilha
Orcamen

taria

Item

ida
de

Descricao

3.1

[desmontagem] arvore luminosa com base que deve ser fixada
ao solo com materiais adequados, de acordo com a superficie,
produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de
2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2
x 1/8 polegada, zincada, com protecao anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. contorno da arvore com mangueira
luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado, de
13,00mm de didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro.
poténcia da figura: 4260w. aplicacédo de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia, para efeito de movimento, com
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissoes por

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da arvore de natal e
seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se fagcam
necessarios. A medicdo serd por unidade de arvore
removida.




minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de
base de fixagdo. tensdo de 220V. medindo entre: minimo: 8,95m
de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / maximo:
9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento
(45,25 m2)"

[desmontagem] brinquedo interativo natalino produzidos em
fibra de vidro, com acabamento liso, pintura em esmalte
sintético e finalizado com verniz automotivo brilhante. aplicada
uma escada de acesso com pés, produzidos em estrutura
metdlica com cano de 3/4 parede de 2mm e metalon 20mm x

Consiste na desconexdo, desmontagem do brinquedo
interativo de natal e seus acessorios e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e

3.2 20mm, zincados e revestidos com pintura também em esmalte UN . . X
o fes . . P demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
sintético automotivo. medindo entre: minimo: 4,35m de altura x .. o . .
. - que se facam necessarios. A medicao sera por unidade de
2,55m de largura x 5,65m de profundidade / maximo: 4,45m de brinquedo removida
altura x 2,65m de largura x 5,75m de profundidade. a idade a ’
minima recomendada para utilizacdo deste brinquedo é a partir
de 3 anos.
Desmontagem] conjunto com 100 leds brancos morno fio verde,
medindo cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os Consiste na desconexao, desmontagem do conjunto de LED
leds e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). e seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
3.3 terminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a m almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
’ emenda de até 04 conjuntos. a medida total do conjunto é de estruturas onde a figura foi montada que se fagam
aproximadamente 8,20m. fio elétrico 2 x 0,5mm?. produto necessarios. A medigdo sera por metro linear de conjunto
adequado para uso externo. nao acompanha plug, apenas rosca removido.
de interligagao. tensao de 220V. poténcia do produto: 5w.
di t; junto de LED f d; ta, . ~ .
L eSmotn agem] conjunto e Lupemtorma de c;asca a Consiste na desconexdo, desmontagem do conjunto de LED
confeccionada com 200 leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?. medindo . .. . .
Py . e seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
entre: minimo: 3,70m de comprimento x 0,60m de queda da . .
.. . almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
3.4 cascatA / maximo: 3,90m de comprimento x 0,80m de queda da m . .
. ~ R . estruturas onde a figura foi montada que se fagam
cascata (os fios da queda sao assimétricos). produto apropriado (. o . . .
- ~ necessarios. A medigao serd por metro linear de conjunto
para uso externo. ndao acompanha plug. tensao de 220V. .
a removido.
poténcia: 9w.
[desmontagem] conjunto de LED, em forma de cascata, fio
s 5 - . -
elétrico 2x05mm » medindo: 3,80m Qe comprimento x 1,10m~de Consiste na desconexdo, desmontagem do conjunto de LED
queda assimétrica. produto apropriado para uso externo. nao P L. . .
- N . e seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
acompanha plug. tensao de 220V. poténcia aproximada do . .
. ~ . . almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
3.5 produto: 23w. pente para a fixacdo de cascatas, bidimensional, m . .
R . . estruturas onde a figura foi montada que se facam
com quedas assimétricas, medindo aproximadamente 3,90m de P o . . .
. i necessarios. A medigdo sera por metro linear de conjunto
largura x 1,10m de altura, produzido em ferro zincado, com removido
metalon 15mm x 15mm x 1,20mm e trefilado de 3/16 de ’
polegadas.
[desmontagem] conjunto de LED com m(?V1mento Show fall Consiste na desconexdo, desmontagem do conjunto de LED
(meteoro) com tubos de 50 cm de comprimento minimo e a s .. . .
N P R e seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
distancia minima entre os tubos de de 30 a 50 cm, totalizando . .
. - A almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
3.6 15 tubos por unidade. para maior resisténcia quando usado em | un . .
. . s estruturas onde a figura foi montada que se facam
areas externas, a caixa conversora (que possibilita os .. . . R ;
. s . - P ~ necessarios. A medicéo serd por unidade de conjunto
movimentos) é isolada com resina cristal liquida. tensao de .
N removida.
220V. poténcia do produto: Sw.
Consiste na desconexao, desmontagem do corddo de LED e
[desmontagem] metro linear de corddo dourado metalizado, seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
3.7 utilizado para isolamento de cenario decorativo, medindo m almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
’ aproximadamente 5mm de espessura, composto por material estruturas onde a figura foi montada que se facam
68% poliéster e 32% metalizado. necessarios. A medicgdo serd por metro linear de cordao
removido.
[desmontagem]estaca para isolamento de cenarios, produzida
em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. medidas
aproximadas quando utilizada em superficie que permite Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente e . . .
natal e seus acessérios e transporte dos materiais retirados
0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de , . R
K . . i até o almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
3.8 comprimento. medidas aproximadas quando utilizada em un . .
. P ] estruturas onde a figura foi montada que se fagcam
superficie rigida que necessita fixacdo através de parafusos: necessarios. A medigdo serd por unidade de estaca
0,60m de altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento ’ removid:
(neste caso necessita ser equipada com suporte metélico ’
adequado a mesma). acabamento com pintura em esmalte
sintético branco.
[desmontagem] figura luminosa bidimensional letreiro: 0,5
altura x 6,65 largura - letreiro "natal de joinville" produzido em
metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de polegadas, . = s
o . ~ - . ~ Consiste na desconexdo, desmontagem da lumindria de
galvanizacéo por imersao a base de zinco, visando a protecao de ‘e .
N PSRN .. . natal e seus acessérios (suportes, conectores, fiacao) e
corrosOes e exposicdo as intempéries. contorno da figura com L . . .
. - . transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
3.9 aproximadamente 48 metros de mangueira luminosa 13mm de un

diametro, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro.
preenchimento com aproximadamente 6,5 conjuntos de 100
leds, fio transparente ou em cor compativel 2 x 0,5mma?.
medindo entre: minimo 0,40m de altura x 6,55m de largurA /
méximo 0,50m de altura x 6,65m de largura. tensdo 220Volts.

CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem] figura luminosa bidimensional letreiro: 0,5
altura x 6,65 largura - letreiro "rua do papai noel" produzido em
metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de polegadas,
galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e



3.10

corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da figura com
48 metros de mangueira luminosa 13mm de diametro, em PVC
flexivel, com 36 micro ldampadas por metro. preenchimento com
6,5 conjuntos de 100 leds, fio transparente ou em cor
compativel 2 x 0,5mm?. medindo entre: minimo 0,40m de altura
x 6,55m de largurA / méximo 0,50m de altura x 6,65m de
largura.

un

transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da

CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a

figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigdo
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional letreiro: 1,45
altura x 3,1 largura - letreiro "feira de natal " produzido em
metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de polegadas,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a protecdo de
corrosoes e exposicdo as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. preenchimento com
7 conjuntos de sendo cada um com 100 leds, fio 2 x 0,5mm?.
para efeito de movimento tera aplicagdo de lampada de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixagdo. medindo entre: minimo 1,25
de altura x 2,90m de largurA / maximo 1,45m de altura x 3,10m
de largura. tensdo 220 volts

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 0,55 altura x 0,55
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protecédo de corrosoes e exposi¢do as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com
36 micro lampadas por metro, preenchimento com lampadas de
LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?2.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional ( 0,7 altura x 1,45
largura), produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. aplicacdo de aproximadamente 12
metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel
extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas
por metro na tensdo de 220V. preenchimento da figura com
aproximadamente 04 conjuntos de led.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem] figura luminosa bidimensional (0,75 altura x
0,45 largura) - painel bidimensional . produzida em estrutura de
barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecao
anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. contorno
com 3,0m de mangueira luminosa incandescente, em PVC
flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 1
conjunto de leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?2.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura bidimensional (0,75 altura x 0,8 largura).
produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,
zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
intempéries. contorno com aproximadamente 3,0m mangueira
luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado, de
13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas por metro e
preenchimento com aproximadamente 1 conjunto de leds, fio
elétrico cristal 2 x 0,5mm?.

un

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 0,8 altura x 1,85
largura -painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protecgédo de corrosoes e exposigao as
intempéries. contorno da figura com aproximadamente 10
metros de mangueira incandescente, em PVC extrusado, 13mm
de diametro, com 36 microlampadas por metro, preenchimento
com aproximadamente 3,5 conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?2.

un

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
seré por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 0,8 altura x 1,9
largura - painel luminoso bidimensional , produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a
base de zinco, visando a protegédo de corrosoes e exposigao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 0,85 altura x 0,85
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protecédo de corrosoes e exposicdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
serd por unidade de figura removida.

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 0,95 altura x 1,65
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de



3.19

chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizacdo por imersao a
base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. contorno da figura com aproximadamente 08
metros de mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro.

un

natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.20

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 1,05 altura x 1,05
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a
base de zinco, visando a protegédo de corrosoes e exposigao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com conjunto de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

un

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
seré por unidade de figura removida.

3.21

[desmontagem]figura luminosa bidimensional: 1,05 altura x 2,25
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizacdo por imersao a
base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposigdo as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. poténcia da figura: 252w.

un

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.22

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,1 altura x 1,95
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protegédo de corrosoes e exposigao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. aplicacdo de aproximadamente dois
conjuntos com 80 led's (cada) (meteoro), com movimento snow
fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio
elétrico 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre formado por 7 fios de
0,13mm?. tensdo de 220V. poténcia da figura: 324w.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.23

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,2 altura x 1,2
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 polegadas, em ago carbono 1020, galvanizagéao
por imersao a base de zinco, visando a protecdo de corrosées e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC flexivel,
com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
lampadas de led. fio elétrico 2 x 0,5mm?. para efeito de
movimento tera aplicagdo de lampada de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissOes por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base
de fixacdo. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.24

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,2 altura x 2,5
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvaniza¢do por imersdo a
base de zinco, visando a protegédo de corrosoes e exposigao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com
36 micro lampadas por metro. para o efeito de movimento sera
aplicado aproximadamente 2 metros de mangueira de LED
13mm de didmetro, com 64 leds por metro. com aparelho
sequencial que aciona aproximadamente 30% dos leds de cada
mangueira, proporcionando um efeito de movimento. para o
funcionamento correto do movimento, é necessario que as
mangueiras de LED snowfall sejam conectadas a 1
transformador de 220V corrente alternada para 24v corrente
alternada, com capacidade proporcional a necessidade.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.25

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,25 altura x
1,25 largura - painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizacao por
imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em
PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.26

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,3 altura x 0,8
largura - figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura
de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao
anticorrosiva resistente a exposicgdo as intempéries. aplicagéao de
aproximadamente 09 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220V,
com 64 leds por metro, com aparelho sequencial que aciona
aproximadamente 13 leds em cada canal, proporcionando um
efeito de movimento (para funcionamento deste produto é
necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v
corrente alternada, com capacidade proporcional a

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.



necessidade). aplicacdo de 03 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissOes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixacgao.

3.27

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,35 altura x
1,35 largura - painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por
imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em
PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessérios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.28

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,5 altura x 1,5
largura - painel bidimensional, produzido em estrutura de barra
chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecao
anticorrosiva resistente a exposigéo as intempéries. contorno
com 13,00m de mangueira luminosa incandescente, em PVC
flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 8
conjuntos de leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessérios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.29

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,5 altura x 1,7
largura - figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura
de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao
anticorrosiva resistente a exposigédo as intempéries. aplicagédo de
aproximadamente 16 metros de mangueira luminosa
incandescente em PVC extrusado, de 13,00mm de diametro,
com 36 micro lampadas, na tensdo de 220V. adigdo de 03
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao.
preenchimento com aproximadamente 03 conjuntos de 100 leds,
fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.30

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,55 altura x
1,55 largura - painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em aco carbono 1020,
galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
corrosOes e exposicdo as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
lampadas de led. fio elétrico 2 x 0,5mm?. para efeito de
movimento tera aplicagdo de lampada de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissOes por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base
de fixacao. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.

3.31

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 1,65 altura x 0,65
largura, produzida em estrutura metalica de barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com
galvanizagdo por imersao a base de zinco, visando a protegdo de
corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
figura preenchida com conjuntos de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?, para fixagao da figura, acompanha metalon 30 x 30
para instalagdo em piso ou jardim. tensao 220 volts, poténcia
aproximada de 220,80w.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiacédo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.32

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 1,65 altura x 1,35
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura
em ago carbono 1020, galvanizagao por imersao a base de zinco,
visando a protecdo de corrosdes e exposi¢do as intempéries.
contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagédo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.33

[desmontagem] figura bidimensional 1,75 altura x 1,22 largura,
produzido em estrutura metdlica de barra chata, 0,1/2 x 3/16 de
polegada e 1/8 x 3/8 de polegada, acabamento com galvanizagao
por imersao a base de zinco, visando a protecdo de corrosoes e
exposigcao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa, em PVC flexivel, extrusado transparente, de 13,00mm
de didmetro, 02 fios, com 36 lampadas incandescentes por
metro. preenchimento da figura com conjuntos de leds, cada
conjunto com 100 leds medindo aproximadamente 8,0m de
comprimento, espessura do fio elétrico: 2 x 0,5mm?. detalhes em
contorno da figura em mangueira luminosa de LED, 13mm de
diametro, em PVC flexivel, com 36 leds por metro.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,85 altura x
1,85 largura - painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela catavento, medindo entre: minimo: 1,75m de




3.34

alturA / maximo: 1,85m de altura, produzido em barra chata 1/8
x 3/8 polegadas, em ago carbono 1020, galvanizagao por
imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em
PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED, nas cores branco frio, fio transparente e
vermelho fio cristal vermelho. fio elétrico 2 x 0,5mm?. para
efeito de movimento terd aplicacdo de lampada de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base
de fixacao.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.

3.35

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 1,9 altura x 1
largura, produzida em estrutura metéalica de barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com
galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. preenchimento em
duas cores com conjuntos de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.36

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 1,95 altura x 2,2
largura -painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosoes e exposicdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.37

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 2,05 altura x
0,95 largura -painel bidimensional, produzida em estrutura de
barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao
anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries. contorno
com aproximadamente 11,00m de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro e preenchimento
com aproximadamente 3 conjuntos de leds sendo, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.38

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 2,05 altura x
2,05 largura painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersao a

base de zinco, visando a protegédo de corrosoes e exposicao as
intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.39

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 2,1 altura x 1,8
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protecdo de corrosoes e exposicdo as
intempéries. pintura a base de poliuretano (pu automotivo) na
cor branca. contorno da figura com conjuntos de leds, fio
elétrico 2 x 0,5mm?. o cabo é formado por 12 fios de cobre de
0,12mm?. tensao de 220V. poténcia da figura: 42w

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.40

[desmonte] figura luminosa bidimensional 2,35 altura x 1,7
largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. aplicacdo de aproximadamente 15
metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC
extrusado/flexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
lampadas por metro na tensao de 220V, aproximadamente 05
metros de mangueira de LED, 13mm de didmetro, com 64 leds
por metro. com aparelho sequencial que aciona
aproximadamente 30% de leds em cada canal, proporcionando
um efeito de movimento (para funcionamento deste produto é
necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v
corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade). aplicagdo de 03 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissoOes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagao.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.41

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 2,5 altura x 1
largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de
3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva
resistente a exposicdo as intempéries. aplicagdo de
aproximadamente 11 metros de mangueira incandescente, em
PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
lampadas por metro na tensao de 220V com a utilizagao do

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a



alimentador especifico que a acompanha. preenchimento com
aproximadamete 2,5 conjuntos de leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
adicdo de aproximadamente 03 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissoOes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo.

figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.42

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 2,5 altura x 3,15
largura painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em a¢o carbono
1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.43

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 2,6 altura x 1,45
largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. aplicagao de aproximadamente 16
metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel
extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas
por metro na tensdo de 220V, aproximadamente 04 metros de
mangueira de LED 13mm de didmetro, com 64 leds por metro,
com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 13 leds
em cada canal, proporcionando um efeito de movimento (para
funcionamento deste produto é necessario transformador de
220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com
capacidade proporcional a necessidade). aplicacdo de
aproximadamente 04 lampadas de xénon de 6w de poténcia,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de
base de fixagdo.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacédo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.44

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 2,7 altura x 1,1
largura, produzida em estrutura metalica de barra chata, 0,1/2 x
3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com
galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, figura preenchida
em duas cores com conjuntos de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?,
para fixacao da figura. tensdo 220 volts, poténcia aproximada de
356,60w.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.45

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 2,7 altura x 1,7
largura, produzida em metalon de 15mm x 15mm e barra chata
de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 de polegada, galvanizagao por imersao a
base de zinco, visando protecdo a corrosdes diante exposicao a

intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa, em
PVC flexivel, extrusado transparente, de 13,00mm de didmetro,
02 fios, com 36 lampadas incandescentes por metro.
preenchimento da figura com conjuntos de leds, cada conjunto
com 100 leds medindo aproximadamente 8,0m de comprimento,
espessura do fio elétrico: 2 x 0,5mm?. tensao 220 volts.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.46

[desmontagem] figura luminosa bidimensional 3,1 altura x 7
largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva
resistente a exposicao as intempéries. aplicagédo de
aproximadamente 50 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC extrusado/flexivel, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220V,
e aproximadamente 17 metros de mangueira de LED 13mm de
diametro, com 64 leds por metro, com aparelho sequencial que
aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto é necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade
proporcional a necessidade). aplicagao de aproximadamente 20
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.47

[desmontagem] figura luminosa 3,4 altura x 1,3 largura,
produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,
zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
intempéries. aplicagdo de aproximadamente 17 metros de
mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado,
de 13,00mm de didmetro, com 36 micro ldampadas por metro na
tensao de 220V. preenchimento com aproximadamente 4,5
conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?. aproximadamente
03 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.



brilhante, aproximadamente 50 emissOes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 3,55 altura x
1,55 largura -painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da

3.48 tecdo d 0 icdo as int t d UN .
pro e(;go © COTTosoes e ? xp051gao as emperle§ A contorno da CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura em mangueira luminosa 13mm de di@metro, . . P .
. P . A figura foi montada que se fagam necesséarios. A medicao
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por . . - .
. : . ~ . sera por unidade de figura removida.
metro. adicional de iluminagao por meio de 2 refletores
halégenos de 150w, fixados em haste de metalon 15,00mm x
15,00mm. tensdo de 220V. poténcia da figura: 750w.
[desmontagem] figura bidimensional 3,95 altura x 1,55 largura,
produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposicéo as natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
3.49 intempéries. contorno com aproximadamente 28,00m de UN transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
’ mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado, CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro e figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
preenchimento com aproximadamente 13 conjuntos de leds, fio sera por unidade de figura removida.
elétrico 2 x 0,5mm?.
[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 4,05 altura x 1,8
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra . ~ .
Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x . -
natal e seus acessérios (suportes, conectores, fiagao) e
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono .. . . .
i . ~ . . transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
3.50 1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a UN .
~ " e .. CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. contorno da . . P e
. . . . figura foi montada que se facam necesséarios. A medicao
figura com aproximadamente 35 metros de mangueira luminosa . idade de fi d
divididas em incandescente, em PVC flexivel, 13mm de sera por unidade de ligura removica.
didmetro, com 36 micro lampadas por metro.
[desmontagem] figura luminosa 4,5 altura x 3,4 largura,
produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2
de polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a . ~ .
s a s . . = . Consiste na desconexdo, desmontagem da luminaria de
exposicao as intempéries. aplicagao de aproximadamente 46 P .
. . . . natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdao) e
metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel . . , X
A ; A UN transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
3.51 extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas .
o L. K CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
por metro na tensdo de 220V. adigcao de aproximadaemnte 08 ) . P .~
N A N figura foi montada que se fagcam necessarios. A medicao
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz . . - .
. . L~ . sera por unidade de figura removida.
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo.
preenchimento com aproximadamente 4,5 conjuntos de 100
leds, fio elétrico 2 x 0,5mm?2.
[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 4,7 altura x 2,55
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
3592 1020, galvanizacao por imersdo a base de zinco, visando a UN transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
’ protecdo de corrosoes e exposicdo as intempéries. contorno da CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, figura foi montada que se fagam necessérios. A medigao
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por sera por unidade de figura removida.
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?2.
[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 4,75 altura x
1,45 largura -painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x Consiste na desconexao, desmontagem da luminéria de
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono .. ™
R " . o . . natal e seus acessérios (suportes, conectores, fiacao) e
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a . . . .
3.53 tocio d . iAo As int S ¢ d UN transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
: pro e(;;lo € COrrosoes e 'explosu;'ao as 112 empde rlg.s; CO? orno da CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
. :_lgura ein mang{l/(élrg u/mllnosa 3glm, € llflme EO’ figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
incandescente, em exivel, com 36 micro lampadas por sera por unidade de figura removida.
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.
[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 4,9 altura x 1,9
largura - painel luminoso bidimensional, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x Consiste na desconexdo, desmontagem da luminaria de
15,00mm, parede de 1,40mm de espessura em ago carbono natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiagdo) e
354 1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a UN transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da

protecdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x
0,5mm?.

CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 5 altura x 1,25
largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de
3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva
resistente a exposicao as intempéries. aplicagdo de
aproximadamente 27 metros de mangueira luminosa LED




3.55

incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de

de 220V, aproximadamente 7 metros de mangueira de LED
13mm de didmetro, com 64 leds por metro, com aparelho

proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento
deste produto é necessario transformador de 220v corrente
alternada para 24v corrente alternada, com capacidade

lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo.

diametro, com 36 micro lampadas/ 36 leds por metro na tensao

sequencial que aciona aproximadamente 13 leds em cada canal,

proporcional a necessidade). aplicagao de aproximadamente 04

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.

3.56

[desmontagem] figura luminosa bidimensional: 6,75 altura x
2,05 largura - painel luminoso bidimensional, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono
1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosodes e exposicdo as intempéries. contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro. poténcia da figura: 456w.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminéria de
natal e seus acessoérios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.57

[desmontagem] figura luminosa tridimensional: 1,55 altura x
1,55 largura x 0,35 profundidade - bola natalina aramada com
folhas vermelhas e verdes, bidimensional, medindo entre
minimo: 1,55m de altura x 1,55m de largura x 0,25m de
profundidade / méximo: 1,65m de altura x 1,65m de largura x
0,35m de profundidade. produzida em tubo quadrado de 15mm
x 15mm e barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 polegadas em aco
de carbono 1020, galvanizacdo por imerséo a base de zinco,
visando protegéo a corrosées diante exposicdo a intempéries.
contorno da figura com 37 metros mangueira luminosa com
13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC

18,5 conjuntos de leds brancos frio fio branco ou transparente,
conjuntos de leds brancos morno fio transparente, conjuntos de
leds verdes fio verde cristal e conjuntos de leds vermelhos fio
vermelho cristal. tensao de 220V.

flexivel, com 36 micro lampadas por metros. preenchimento com

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.58

[desmontagem]figura tridimensional: 3,65 altura x 3,3 largura x
3,2 profundidade -figura tridimensional, produzida em estrutura
de metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm e metalon
15mm x 15mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra
chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanizacdo por
imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicao as intempéries. contorno com mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel de 13mm de didmetro, com 36
micro lampadas por metro. preenchimento da figura com
conjuntos de LED (fio condutor dos conjuntos: 2 x 0,5mm?). a
juncao das partes para formato tridimensional feita por meio de
abracadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4. tensdo de 220V.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiacdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necesséarios. A medigao
serda por unidade de figura removida.

3.59

[desmontagem] figura tridimensional interativa 3,95 altura x 3,3
largura x 3,25 profundidade (que possibilite a passagem de
pessoas por dentro e/ou intagramavel, dentre outros tipos de
interatividade), produzida em estrutura de metalon 20mm x
20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm de
espessura e de barra chatade 1/8 x3/8 e 1 1/2x 1/4 de
polegada, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. contorno com
mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel de 13mm
de diametro, com 36 micro lampadas por metro. preenchimento
luminoso com no minimo 8250 pontos de LED rgbw
enderecaveis com reprodugédo de 16 milhdes de cores,
permitindo controle individual de cada ponto de luz, grau de
protecdo minimo ip65, fios de didmetro minimo 2,2mm na cor
verde, leds com didmetro minimo de 6,7mm com comprimento
minimo de 28mm, corddo devera possuir aproximadamente 25
metros de comprimento com 250 leds espacados 10cm entre
cada um. densidade minima de 250 leds por metro quadrado.
acompanha controlador 16gico programavel com 36 portas.
permite salvar animagdes na memoria interna. conexao fast
ethernet giga lan, encapsulamento ip65. compativel com
aplicativo para mapeamento de leds e controle das animagoes
no sistema ios. o mapeamento se da de forma 3d com
inteligéncia artificial para permitir que a peca faca
representacdo das imagens como uma tela tridimensional.
roteador wifi 4 portas ethernet. deve permitir a reproducéo de
animagdes como: contagem regressiva de 10 segundos
culminando em animacgédo imitando fogos de artificios, cometa
percorrendo a peca, além de animagdes de trocas de cores em
diversos modos de transi¢do. também devera permitir que as
animacgdes acontegam em horario pré-programados. detalhes no

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagcdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medicao
sera por unidade de figura removida.



preenchimento do fuste em preenchimento com LED morno fixo,
fio elétrico 2 x 0,5mm?. tensédo de 220V. a jungdo para formacgéo
do formato tridimensional feita por meio de abracadeiras
produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4.
tensao de 220v.

3.60

[desmontagem] figura luminosa tridimensional 4,6 altura x 2,9
largura x 2,9 profundidade para jardim. a figura contém 1 poste
e 4 faces com aproximadamente 5 galhos em cada face,
totalizando aproximadamente 20 galhos, fixados em um poste
através de abragadeiras adequadas. aplicacdo de
aproximademtne 26 conjuntos de 100 leds, fio elétrico 2 x
0,5mm?. poste produzido em estrutura de ago carbono 1020,
medindo aproximadamente 4,5m de altura com 3 polegadas de
diametro e parede de 2mm. galhos sédo produzidos em estrutura
de metalon 15mm x 15mm e 20mm x 20mm com barra chata de
1/2 x 3/16, de polegada. acabamento da figura com galvanizagdo
por imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e
exposicao as intempéries e pintura a base de poliuretano (pu
automotivo) e verniz automotivo brilhante.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da luminaria de
natal e seus acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado da
CONTRATADA, e demais reparos nas estruturas onde a
figura foi montada que se fagam necessarios. A medigao
sera por unidade de figura removida.

3.61

[desmontagem] grade dourada decorativa para protecao de
cenério, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16
x 1/2 de polegada, com protecdo anticorrosiva e pintura.
medidas aproximadas: 1,00m de altura x 2,25m de largura.
produto apropriado para uso interno e externo.

Consiste na desconexao, desmontagem da grade dourada
decorativa (suportes, conectores, fiagao) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se fagcam necessarios. A medigdo sera por metro linear
de grade removida.

3.62

[desmonte]grama sintética verde para decoragao, superficie
100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por
39,7% latex, 60% pu e microfresh, 50.000 pontos por m?,
distancia de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 13mm

m?2

Consiste na remocédo da grama sintética e demais
infraestruturas correlatas, bem como do transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se facam necessarios. A medigao sera por metro
quadrado de grama removida.

3.63

[desmonte] guirlanda 2,5 altura x 2,5 largura para decoragao
natalina, produzida com tubo redondo de ago de carbono 1020,
decorada com fita de veludo, lampadas de LED, micro lampadas

incandescentes, bolas de plastico e lago de 1,12m em fibra de
vidro com acabamento liso. suporte em metalon para refletor e

refletor de LED com 20w de poténcia.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem da guirlanda e seus
acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se facam necessarios. A medicao sera por unidade de
gurilanda removida.

3.64

[desmonte] guirlanda guirlanda: 4,2 altura x 4,2 largura para
decoracdo natalina, produzida com tubo redondo de aco de
carbono 1020, decorada com fita de lame, aproximadamente 30
conjuntos de micro lampadas incandescentes, bolas de plastico,
com lago de 2,10m de largura produzido em fibra de vidro
pintado.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da guirlanda e seus
acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se facam necessarios. A medicao sera por unidade de
gurilanda removida.

3.65

[desmontagem] guirlanda 5,1 altura x 5,1 largura para
decoracgdo natalina, produzida com tubo redondo de ago de
carbono 1020, decorada com fita de lame, aproximadamente 36
conjuntos de micro lampadas incandescentes, bolas de plastico,
com lago de 2,10m de largura produzido em fibra de vidro
pintado.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da guirlanda e seus
acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se fagcam necessarios. A medigao sera por unidade de
gurilanda removida.

3.66

[desmontagem] metro linear de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado transparente com
13mm de didmetro e 36 lampadas incandescente por metro.

possibilidade de corte a cada 1 metro. a cada 100m de
mangueira, acompanha 05 kits com: rabicho transformador
medindo cerca de 1 metro de comprimento com plug de 02
pinos, soquete de encaixe, 01 tampa de vedagdo em silicone e
02 conectores. produto adequado para uso externo. tensao de
220V. poténcia do produto (por metro): 16w. arranque para
fixagcdo de bandos de mangueira luminosa com 3 pontas de cada
lado. medindo aproximadamente 20cm de altura x 20cm de
largura. produzido em barra chata 1/8 e 3/8.

Consiste na desconexdo, desmontagem da mangueira e seus
acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se facam necessarios. A medigao sera por metro linear
de mangueira removida.

3.67

[desmontagem] pendente luminoso em espiral, produzido em
aluminio com aproximadamente 7mm de didmetro contornado
com mangueira luminosa neon LED branca em PVC, face unica,
luz com uniformidade de alto brilho, efeito neon duravel e
altamente resistente, medindo: 8,00mm x 16,00mm, 02 fios, 120
leds brancos por metro. produto apropriado para uso externo.
tensdo de 220V. poténcia aproximada de 3w.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do pendente e seus
acessorios (suportes, conectores, fiagdo) e transporte dos
materiais retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e
demais reparos nas estruturas onde a figura foi montada
que se fagam necessarios. A medigao sera por unidade de
pendente removida.

3.68

[desmontagem] personagem tridimensional (172 m3), com
pintura colorida, confeccionado em fibra de vidro com
acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz
automotivo brilhante. pecas com auto acabamento, sem aspecto
de remendos ou fibras aparentes. as esculturas devem ser e ter
proporgéo fiel a realidade.

m3

Consiste na desconexdo, desmontagem do personagem e
seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicdo serd por metro cubico de
personagem tridimensional removido.

3.69

[desmontagem] pilar de natal, produzido em fibra de vidro com
acabamento liso com pintura em esmalte sintético automotivo.
medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 0,25m de largura x
0,25m de profundidade/ maximo: 1,10m de altura x 0,35m de

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do pilar e seus

acessorios, e transporte dos materiais retirados até o

almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam



largura x 0,35m de profundidade.

necessarios. A medigdo sera por unidade de pilar removida.

3.70

[desmontagem] micro lampadas incandescentes com 100
unidades tipo Arroz a cada 6,10m de comprimento, fio elétrico 2
x 0,5mm?, cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm?.
produto apropriado para uso externo. tensao de 220V.

Consiste na desconexdo, desmontagem das micro lampadas
e seus acessorios, e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicao sera por metro linear de micro
lampadas removido.

3.71

[desmontagem] poste metdlico de 2,5 polegadas, produzidos em
estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposigdo as intempéries.
aplicacao de aproximadamente 22 metros de mangueira
luminosa incandescente, em PVC extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 micro lampadas por metro. lumindrias em
fibra de vidro (sem iluminagéo interna), medindo
aproximadamente 0,38m de altura x 0,24 de largura e pintura
com esmalte sintético e verniz automotivo. tensao de 220V.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do poste e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicdo serd por unidade de poste removida.

3.72

[desmontagem] projetor de longo alcance para efeitos natalinos
especiais. possui lampada regulavel de 700w a 1500w de
poténcia. acompanha 1 disco de efeito dindmico nas cores azul
ou magenta, com desenhos em formato de estrelas e fractal. o
foco e o angulo da abertura sao regulaveis de acordo com a
distancia, por exemplo a uma abertura de imagem de 16m para
a distdancia de 20m entre o aparelho e a tela onde acontecera o
efeito. medidas: 0,25m de altura x 0,33m de largura x 0,54m de
comprimento. acompanha capa metélica protetora para
utilizagcdo em ambientes externos.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do projetor e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se fagcam
necessarios. A medigdo sera por unidade de projetor
removida.

3.73

[desmontagem] refletor de LED para ambientes externos na cor
verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de
largura x 11cm de comprimento. poténcia do refletor: 100w e
9500 lumens. indice de protecéo 66 (ip66). peso do produto:
2,5kg. multi-tensao: 90-265v. duragao média de até 50.000
horas. produto reciclavel.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do refletor e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medigao serd por unidade de refletor
removida.

3.74

[desmontagem] strobo de xénon modelo redondo, com flashes
de luz brilhante (aproximadamente 50 emissées por minuto),
com base de fixacao redonda e isolamento extra com resina
cristal liquida, para maior resisténcia quando utilizado em &reas
externas. medindo: 8,5cm de didmetro. poténcia de: 6w.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem do strobo e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se fagcam
necessarios. A medicdo sera por unidade de strobo
removida.

3.75

[desmontagem] tunel de luz - composto por linhas de cabo de
aco 3/32 com revestimento em PVC transparente final 1/8,
acompanhando também esticador gancho x olhal 1/4, e por fim
clips 1/8. cada linha de cabo de ago devera ter ja instalados
através de abragadeiras de nylon, conjuntos com 100 leds. fio
elétrico 2 x 0,5mm?. produto adequado para uso externo. tensdo
de 220V. poténcia de cada conjunto: 5w. caixa eletronica de
efeitos de até 56 canais, com 40 canais acendendo as linhas em
dupla. portal medindo 7,0m de altura x 9,75m de largura.
produzido em perfis metalicos em aco 1020 zincado com as
seguintes especificagdes: laterais do portal em perfis 120mm x
120mm parede de 4,75mm e arco central do portal em perfil
100mm x 100mm parede de 4,75mm, preparacao (ganchos) para
a fixacdo de cabos de acgo tunel de luz. o comprimento do tinel
sera de aproximadamente 75 metros.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem do tunel de luz e
seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicdo serd por unidade de tunel removida.

3.76

[desmontagem] tunel de luz composto por linhas de cabo de aco
3/32 com revestimento em PVC transparente final 1/8,
acompanhando também esticador gancho x olhal 1/4, e por fim
clips 1/8. cada linha de cabo de ago devera ter ja instalados
através de abragadeiras de nylon, conjuntos com 100 leds. fio
elétrico 2 x 0,5mm?. produto adequado para uso externo. tensdo
de 220V. poténcia de cada conjunto: 5w. caixa eletrénica de
efeitos de até 56 canais, com 40 canais acendendo as linhas em
dupla. portal medindo 7,0m de altura x 12,75m de largura.
produzido em perfis metalicos em ago 1020 zincado com as
seguintes especificagoes: laterais do portal em perfis 120mm x
120mm parede de 4,75mm e arco central do portal em perfil
100mm x 100mm parede de 4,75mm, preparacao (ganchos) para
a fixacdo de cabos de aco tunel de luz. o comprimento do tunel
serad de aproximadamente 50 metros.

UN

Consiste na desconexao, desmontagem do tunel de luz e
seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicdo serd por unidade de tunel removida.

3.77

[desmontagem] poste produzido em estrutura de ago carbono
1020, medindo aproximadamente 5m de altura (sendo
aproximadamente 4m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com
protecdo anticorrosiva resistente a exposigdo as intempéries.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do poste e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicdo serd por unidade de poste removida.

3.78

[desmontagem] poste produzido em estrutura de ago carbono
1020, medindo aproximadamente 6m de altura (sendo
aproximadamente 5m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com
protecgdo anticorrosiva resistente a.exnosicio as intemparies.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem do poste e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se fagcam
necessarios, A-medigdo, serd por unidade de poste removida.



3.79

[desmontagem] estrutura em formato de trave, produzida em
estrutura metalica zincada e parede de 2mm. dimensoes
aproximadas: 7,2m de altura (sendo 6m aparentes e 1,2m
enterrados) x 8,00m de largura, com 2 postes laterais na

vertical de 3 polegadas e poste central na horizontal de 2,5
polegadas pintados com esmalte sintético automotivo.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da estrutura e seus
acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicao serd por unidade de estrutura
removida.

3.80

[desmontagem] quadro de cantoneira de aluminio anodizado 1/2
x 1/2 polegada, somando aproximadamente 350 metros lineares
de mangueira luminosa de LED em PVC flexivel transparente, de
13,00mm de diametro, 02 fios, com 36 leds brancos por metro
na tensdo de 220V, dispostos na horizontal vista com a
mangueira na horizontal que permite a ampla iluminagao
independente de posicdo da mangueira nas pegas ou parede,
permite corte a cada 1 metro. produto adequado para uso
externo. tensdo de 220v. obs.: os materiais luminosos podem
possuir estas caracteristicas ou qualidade superior.

UN

Consiste na desconexdo, desmontagem da quadro de
cantoneira e seus acessorios e transporte dos materiais
retirados até o almoxarifado da CONTRATADA, e demais
reparos nas estruturas onde a figura foi montada que se
facam necessarios. A medicdo sera por unidade de quadro
removida.

3.81

Retirada de aterramento em figuras e elementos de natal

un

Consiste na desconexao, desmontagem do aterramento e
seus acessorios e transporte dos materiais retirados até o
almoxarifado da CONTRATADA, e demais reparos nas
estruturas onde a figura foi montada que se facam
necessarios. A medicéo serd por unidade de aterramento
removida.

2.5 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS AOS QUADROS DE EVENTOS

Os servigos aplicados aos quadros de eventos seguem o detalhamento abaixo:

Codigo
Planilha
Orcamen
taria

Item

Un
ida
de

Descricao

4.1

Construgéao de banco de dutos de ip

Compreende a abertura da vala, a confeccao da “cama de
brita" seguida da "cama de areia", para acomodacgéao e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos na vala,
esticamento e separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de uma camada de
areia, colocagao das camadas de brita e do concreto
armado para protecao mecanica dos dutos, a confecgdo do
selo de adverténcia, colocacgdo de terra até a distancia de
20 cm da superficie, lancamento da fita de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagdo e nivelamento,
conforme projeto, com o fornecimento de todos os
materiais necessarios. Pagamento por metro linear de vala
executada.

4.2

Instalagdo de kit postinho padréo iluminagéo publica com 3
caixas com grade de protecgao, incluindo a montagem do
quadro.

un

Consiste na instalagdo, em poste ou mureta, do quadro de
medicdo completo com 3 caixas, padrao iluminagao publica,
ramal de entrada, elementos de protecdo, distribuicdo e
acionamento internos do quadro, e ramal de saida. A
medigdo sera por unidade de padrao de entrada executado.

4.3

Montagem e instalagao/substituigao de quadro de eventos

un

Consiste na fixacao/instalacao/remocao do quadro, em
poste ou mureta, seu aterramento, instalacao de
eletrodutos, elementos de protecdo e acionamento,
conexoes elétricas a rede e a carga e testes de
funcionamento. A medigao sera por quadro instalado e
testado.

4.4

Recomposicdo de pavimento em piso intertravado, com
reaproveitamento dos blocos , para o fechamento de valas -
incluso retirada e colocagdo do material. af 12/2020

M2

Consiste em refazer o pavimento removido para a execugao

dos servigos, mantendo-se as caracteristicas do pavimento

original. A medic&do serd por metro quadrado de pavimento
recomposto.

4.5

Fornecimento de pecas para eventos de natal

pbe¢
as

A descricdo desse item encontra-se no Item 2.10 deste
documento, tendo em vista a reserva orgamentaria
prevista.

2.6 EQUIPES TECNICAS DE INSTALACAO E DE MANUTENCAO

Para execucao das atividades programadas, solicitacbes de manutencao, rondas e atendimentos a
situagdes emergenciais, a CONTRATADA devera dispor da estrutura minima a seguir:

2.6.1. Coordenacao e Equipe Administrativa

No minimo, a coordenagdo de 01 (um) engenheiro eletricista, com atestado de capacidade técnica
comprovada em gerenciamento (operacdo) de manutencao de iluminagdo publica, devidamente habilitado, que
devera ter o apoio de, no minimo, 01 (um) eletrotécnico auxiliar de nivel médio e 01 (um) técnico de seguranca do
trabalho, que deverdo estar equipados com recursos de informadatica, para possibilitar o correto gerenciamento das
atividades. As equipes poderao ser redimensionadas para atender plenamente as condicdoes deste Memorial
Descritivo, a critério da CONTRATADA, desde que os limites minimos estabelecidos neste item sejam respeitados.




A coordenacdo deverd ter a sua disposicao veiculo apropriado para levantamentos e inspecées em
campo, bem como ferramentas e demais equipamentos necessarios para a gestao contratual.

2.6.2. Equipes Técnicas e de Manutencao

A CONTRATADA devera dispor de, no minimo, 2 equipes para realizacdo de manutencao durante o
evento, para realizagdo das intervengdes corretivas, preventivas ou preditivas que se fagam necessarias no parque de
iluminagdo natalina do Municipio de Joinville, bem como nos quadros que alimentem as cargas elétricas vinculadas ao
evento. Dentre as atividades, destacam-se:

1) Instalacdo/Reposicdo/Substituicao/Adequacao de lumindrias de iluminagdo natalina/demais ferragens estruturais
entre outros elementos de circuito, tanto em VPC quanto em VPE;

2) Instalagao/Reposicao/Substituicao/Adequacgado de condutores/eletrodutos/emendas e conexbes diversas/demais
elementos de infraestrutura subterranea ou aérea dos circuitos de iluminacao natalina, que tenham sido
danificadas por furtos/vandalismo/fim de vida tutil/outros problemas;

3) Instalagao/Reposicdo/Substituicao/Adequacdo de elementos de circuito elétrico/infraestrutura das instalagoes
natalinas de forma preventiva ou preditiva;

4) Instalacdo/Reposicao/Substituicao/Adequacao de elementos de circuito relacionados a entrada de energia elétrica
(padrao de entrada, quadros de medicao, quadros de distribuicao, entre outros);

5) Servicos de inspecgao técnica, tais quais, relatérios técnicos, aterramento, termografia, isolamento, emendas,
conexoes diversas, lumindrias, quadros de medigao, quadros de comando, postes, elementos de fixacao/transicao,
entre outros.

6) Atendimentos diversos relacionados as solicitagdées de manutencgao.

2.6.2.1 Composicao das Equipes

Cada equipe deverd ser formada por, no minimo, 02 (dois) eletricistas, devendo um deles ser
habilitado como motorista. Cada equipe devera dispor de 01 (um) veiculo conforme item 2.6.3, 01 (um) telefone
celular, e 01 (um) aparelho GPS veicular com mapa do Municipio, tela de no minimo 5", bem como demais . Fica
vedada a contratacao de auxiliar de eletricista para a composicao das equipes de manutencao, devendo a
comprovacgao técnica através de curso técnico especifico para eletricista comprovada pela CONTRATADA para cada
colaborador designado via certificado de conclusao de curso, conforme item 10.4.

2.6.2.2 Jornada de Trabalho

A jornada de trabalho das equipes diurnas deve ser compativel com o horario comercial, podendo ser
estendida, mas nunca comprimida, a critério da CONTRATADA para atendimento dos resultados pretendidos pela
Administragdo Publica através deste Memorial Descritivo, sem quaisquer 6nus ao municipio.

2.6.2.3 Remuneracao

A remuneracdo (mdo-de-obra) a ser obtida pela CONTRATADA para as equipes diurnas sera pela
disponibilidade horéria, conforme item 2.3.

2.6.2.4 Rondas

E o servigo de inspecdo programada das redes de iluminacdo natalina para detectar anomalias ou
defeitos e conserta-los, e que deve ser feita com periodicidade maxima de 5 (cinco) dias corridos, em todo o parque
instalado. A CONTRATADA programara suas execugoes de forma a assegurar que cada unidade de iluminacgao
natalina seja inspecionada uma vez a cada de 5 (cinco) dias corridos, no periodo diurno e noturno, sendo que, no eixo
principal do Natal (Praga Lauro Muller, Praga Nereu Ramos, Rua do Principe, Al. Brustlein (Rua das Palmeiras), Rua
Rio Branco, Praca da Bandeira, Praca Dario Salles, Rua Nove de Marco, Av. Juscelino Kubitschek, Rua Joao Colin e
Rua XV de Novembro), todos os pontos devem ser inspecionados diariamente. As intervencgdes possiveis de serem
feitas durante as rondas deverao ser executadas imediatamente. As intervencdes que nao puderem ser efetuadas
durante a ronda, devem ser registradas imediatamente e informado ao 6rgdo de supervisdo, para que possa ser
programada a sua execucao, respeitando-se os limites de prazo para execucao previstos em 2.9.

2.6.3 Veiculos Utilizados

A CONTRATADA devera dispor dos seguintes veiculos para os servicos de iluminacdo natalina no
municipio:

Veiculo Quantidade

Veiculo tipo picape média para manutencdes em iluminacgao publica, compacta, para acessar locais
estreitos, motor a diesel, poténcia minima 160cv, torque minimo 40kgfm, tracédo 4x4, equipado com cesto
elevatorio hidraulico, conforme nr-12, para trabalho de profissional até 10 (dez) metros de altura em
relacao ao pavimento, alcance lateral minimo 4,2m, angulo de giro minimo de 4102 ou infinito 2
,capacidade do cesto de no.minimao 135 kg, iselamento 46 kV,.com estabilizadores dianteiros/traseiros,




incluindo manutencdo, combustiveis, seguros, licenciamento e impostos. Estimativa de uso: 600
horas/meés.

2.6.3.1 Disponibilidade dos veiculos

Os veiculos devem estar disponiveis ao servigo de iluminacdo natalina em periodo ininterrupto, para
pronto atendimento quando solicitado, independente do dia ou horario da solicitacao. Fica permitida a subcontratagéo
dos veiculos via aluguel, desde que estes estejam disponiveis ao servigo de iluminagao publica em periodo integral,
independente do dia ou do horario em que se requer a sua utilizagdo.

2.6.4 Ferramentas e demais equipamentos nao listados

A CONTRATADA devera dispor de todas as ferramentas e equipamentos adequados, suficientes e
necessarios aos servigos de iluminagdo publica em VPC e VPE, durante toda a execugao contratual.

2.6.5 Identificacao das Equipes

As equipes de campo deverao estar devidamente uniformizadas e identificadas com crachés contendo,
fotografia, nome, fungdo e nimero de registro de cada funciondrio, nome da empresa, e QR Code com a Ordem de
Servigo do colaborador expedida pela Unidade de Iluminacao Publica da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Em
caso de desligamento de colaborador ou admissdo de novo, a CONTRATADA fica obrigada a informar a fiscalizagdo no
ato, de forma que possa-se expedir ou cancelar Ordem de Servico a depender de cada caso.

2.6.6 Equipamentos de Protecao Coletiva e Individual

Todos os colaboradores que realizarem intervengado direta ou indireta nas instalagOes elétricas deverao
portar EPI adequados a exposicdo de riscos inerentes aos servigos de manutengdo, conforme determina a NR 6.
Devera ser fornecida pela CONTRATADA a listagem dos numeros de Certificado de Aprovacao (CA) de todos os EPI
utilizados durante o contrato, juntamente com a Andlise Preliminar de Risco (APR), seguida de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART). Em caso de alteracdo de itens apresentados na lista e/ou dos servigos a serem
executados, a CONTRATADA fica obrigada a atualizar todas as informacoes de CA e APR a equipe de fiscalizagao.

Todos os veiculos das equipes de campo deverdao dispor de caixas para guarda de equipamentos de
protecao coletiva, ferramentas, materiais para aplicagcdao no sistema de iluminagdo e materiais retirados da rede de
iluminagdo. Ainda, os uniformes deverdo ser compativeis com os niveis ATPV (Arc Thermal Perfomance Value) dos
trabalhos realizados nas redes de distribuicdao de energia elétrica da concessiondria local, de forma a proteger os
manutentores contra a exposicao térmica dos arcos elétricos em situacdo acidental. Deverdo ser apresentados pela
CONTRATADA relatério técnico seguido por Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) apontando os riscos, o nivel
de ATPV e o numero do Certificado de Aprovacgao (CA) das vestimentas a serem utilizadas pelas equipes técnicas e de
manutengao.

Os EPC e os EPI utilizados deverao ser adequados e suficientes para todas as atividades
desenvolvidas.

2.6.7 Finais de Semana, Feriados

A CONTRATADA devera dispor das equipes para manutencdao em todos os dias da semana durante o
evento de Natal, independente de finais de semana ou feriados.

2.7 MATERIAIS APLICADOS AOS SERVICOS

Ficard a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais e acessérios necessarios a
execucao dos servigos de previstos no Contrato. As especificagdes técnicas bem como as respectivas quantidades dos
materiais a serem aplicados em cada servigo serdo informados em conjunto com toda a Planilha Orgamentaria
Sintética.

2.7.1. Circuito Elétrico
Os elementos de circuito elétrico sdo todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a alimentacgao
das lumindrias da rede exclusiva de iluminagdo publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sio:
1) Condutores de distribuigdo: de cobre ou aluminio unipolar, isolagdo em EPR/HEPR 0,6 - 1 kV, nas cores azul,
verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom, para os circuitos de distribuicao.

2) Condutores finais (caixa de passagem aos postes, ou entre postes e rede de distribuicao): de cobre ou
aluminio multipolar tipo 3 vias, isolagdo em 1 kV, nas cores azul, preto e verde.

3) Conectores: tipo cunha, perfuracao, compressao.
4) Caixas de passagem: em concreto com tampa com alca de ferro fundido.

5) Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagoes UV, capacidade de manobra
de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos (nimero de operacées) maior de 50.000, grau
de protecao IP 67 ou superior, em conformidade com a NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

6) Quadro de comando e protecdo de iluminacgao publica IP67, em aco inoxidavel, tipo sobrepor, uso externo, garantia



de 5 anos.
7) Disjuntores mono, bi, tri e tetrapolares padrao IEC;

8) Dispositivos de protegdo contra surtos para quadros de comando, classe II com corrente de impulso minima de 10
kA, corrente de descarga maxima minima de 40 kA.

9) Contatores de poténcia com protecdo contra poeira e umidade nos contatos, categoria AC3, padrao ABNT NBR IEC
60947-1, minimo de 1 milhdo de ciclos de operacao (durabilidade mecéanica).

2.7.2 Recusa de materiais

Todo material a ser utilizado na manutencdo podera ser recusado, caso nao atenda as especificagbes do
Memorial Descritivo ou das normas técnicas e regulamentadoras, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO.

2.7.3 Estoque Minimo de Materiais

A CONTRATADA deverd manter possuir estoque minimo de materiais para pronto atendimento aos
diversos tipos de manutencao.

2.8 DESCRITIVO TECNICO GERAL DOS SERVICOS
2.8.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, nao sera possivel haver um tnico ponto para o fornecimento de
energia, devendo as luminarias fixadas na rede de distribuicdo de energia da Celesc serem conectadas diretamente a
rede de distribuicdo de energia da concessiondria, e as luminarias pertencentes a rede exclusiva de iluminagao
publica devendo ser conectadas através de quadros de medicdo de energia elétrica. Dessa forma, devem ser previstos
quadros de medicao para fornecimento de energia para a iluminacao natalina da rede exclusiva em locais onde nao
existe rede de iluminacgao publica exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um quadro de
distribuicao protegao e comando (QDC) e um quadro de medigcao (QDM), montados em kit postinho padrao iluminagao
publica. O fornecimento de energia para o QDM ira derivar da rede da concessiondria, que disponibiliza 380/220V em
cada local de derivagao, a depender do tipo de ligagcdo. Também, foram previstos pontos de medicao para
fornecimento de energia elétrica dos eventos culturais, através de mureta de concreto especifica. A listagem dos
locais onde a mureta de eventos deverd ser instalada sera fornecida durante a execugao do contrato, pela Unidade de
Difusdo Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo.

2.8.1.1 Quadro de Medi¢ao (QDM)

Os quadros a serem utilizados deverao ser padrao Celesc conforme norma N-321.0001 - Fornecimento
de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribuicdo, fixado no kit postinho padrdo iluminacgao publica e
permitir a leitura do medidor de energia elétrica através de lente exclusivamente feita de vidro, quando aplicavel.
Nao serao aceitos quadros de medicdao com lente de policarbonato.

2.8.1.2 Quadro de Distribuicao e Protecao (QDC)

Os quadros a serem utilizados deverdo ser em ago inoxidavel, com protecao U.V. e IP67. Terdo placas
de montagem para a fixacdao dos equipamentos, com porta para acesso e atender a NR10 nos quesitos de montagem
para segurancga, com disjuntor geral, DPS, porta com abertura por meio de chave, disjuntores para circuitos de saida,
barramentos e contatores. Os equipamentos no seu interior deverdo ser padrao com fixacdo DIN e o quadro devera
ser montado para ser instalado de forma aparente, altura de 3 m em relagao ao solo. Havera um barramento para
neutro e terra nas cores Azul-Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificacao para
os condutores mencionados acima, salvo sob autorizagdo prévia. Para as identificacdes pode ser utilizada
identificagdo por cor na cobertura do condutor, fita isolante com a cor de identificacao ou anilha/etiqueta adequada.
As conexOes de barramento deverao ser utilizadas com parafusos em ago galvanizado a fogo, bicromatizados de forma
a resistir, sem deformacéao, aos esforgos eletrodindmicos de um curto circuito. Para a montagem correta devera ser
verificado os diagramas unifilares, respeitando o faseamento e a sequéncia dos disjuntores, para a compra dos
quadros devera ser verificado a lista de materiais e no caso de fabricacdo externa do quadro também devera ser
apresentado o diagrama unifilar. Os quadros elétricos de distribuicao da unidade consumidora deverao possuir
capacidade reserva de 30% para alojamento de novos dispositivos elétricos.

2.8.1.3 Protecao dos Circuitos

A protecdo contra fuga de correntes deverd ser efetuada por um interruptor diferencial residual (IDR)
IEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30 mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar, dependendo do tipo de
ligacdo, de corrente nominal, Icc 10 kA, tensdo de isolamento de 500 V, de aplicacdao em baixa tensao. Deverd ser
instalado no interior do quadro de distribuicdo protecao e comando - QDC e devera ser a primeira protecdo do
sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor geral. O equipamento devera possuir travamento para prevencao
de reenergizacao acidental, para momentos em que as instalagOes estiverem em manutencao, conforme NR10.

A protecdo geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medicdo, serd efetuada por
um disjuntor IEC 60947-2 termomagneético tripolar, Icc 10 kA, curva “C”, tensao de isolamento de 500V, disparadores
fixos, de aplicagdo em baixa tensdo. Este devera ser instalado no interior de cada quadro de distribuigdo protecgao e
medicao - QDPM. O equipamento devera possuir travamento para prevencdo de reenergizacdo acidental, para



momentos em que as instalagdes estiverem em manutencdo, conforme NR10. Devera possuir também cores
indicativas da posicao de manobra, Verde para desligado (D) e Vermelho para ligado (L)

A protecao contra sobretensdes sera feita através de dispositivo de protegdo contra surtos (DPS) classe
II, corrente de descarga méaxima minima de 40 kKA. Devera ser instalado no interior do quadro de distribuicdo
protecao e medicao. Este dispositivo sera interligado entre fase e barra de protecdo, de forma rapida e direta,
buscando-se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mm? e tensdo maxima de operacgao
275 V entre fase-neutro.

2.8.2 Aterramento

Deve ser instalado no quadro de distribuicdo protecao e medicdo - QDPM, no seu interior, um
barramento de cobre com dimensoes 5/8”x3/16”x105mm, para aterramento do dispositivo de protegao contra surtos e
para aterrar todas as partes metdlicas nao vivas de equipamentos e acessorios metdlicos do fornecimento de energia.
Também, deve-se prever um sistema de aterramento com uma haste de terra (eletrodo de aterramento), que devera
ser conectado a barra de terra no interior do quadro de distribuicdo protecao e medicao, devendo observar a sua
localizacao e caracteristicas.

A interligacao entre a barra de terra e a haste de aterramento deve ser feita por cabo de cobre de
secdo 16 mm? (condutor de protecao) isolado na cor verde ou verde-amarelo, e possuir a protecao mecanica garantida
por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel. As conexdes dos condutores de aterramento as respectivas hastes
deverdo ocorrer por meio de solda exotérmica ou conector de compressao. Ficam proibidos conectores de pressao
tipo grampo, split-bolt e afins para a conexdo de aterramento. O condutor ndo deverd possuir emenda, ligagdo em
série com partes metdlicas e nem possuir quaisquer dispositivo que interrompa sua funcionalidade.

Para o aterramento das luminarias na rede exclusiva devera ser prevista, em cada caixa de passagem, a
instalacdao de uma haste de aterramento 3/4" x 2,40 m a ser interligada com o circuito de protecao (PE) passante na
distribuicao do sistema. Essa conexdo deverd ser feita via conector de compressao ou solda exotérmica, de forma a
equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do circuito de distribuicdo da
rede e exclusiva, bem como do quadro de comando.

A resisténcia de terra deverd ser inferior a 10 ohms apds a interligacdao de todo o malha de terra em
qualquer época do ano e em qualquer ponto da instalagao elétrica.

A haste de aterramento devera ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servird de passagem dos
condutores elétricos e também inspecdo de aterramento. A haste instalada no seu interior devera aflorar 10 cm no
interior da caixa para permitir as conexbdes dos equipamentos de medigdo e testes. Todas as tampas das caixas de
passagem deverao ter selagem em concreto como medida antifurto.

2.8.3 Condutores

Toda a distribuicdo sera efetuada através de condutores isolados em 1 kV - EPR 909, encordoamento
classe 5, ndo halogenado, instalados em eletrodutos, enterrados no solo para a protecdo mecanica. Para efetuar as
conexbes de forma adequada com os equipamentos como disjuntores e equipamentos de iluminacao, é obrigatério a
utilizacao de conector terminal apropriado, sendo vetadas as conexdes diretas de cabo com os bornes dos
equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Quando existir conexdo entre condutores de metais distintos, tais quais aluminio e cobre, deve-se
prever conector bimetdlico apropriado, tendo em vista a prevengdo contra a corrosao.

Em derivacbes e/ou emendas de linhas subterraneas, deve-se utilizar, em todos os casos, um
conector bimetdlico apropriado, com suportabilidade de corrente adequada ao respectivo circuito. Ainda, os cabos
devem ser inseridos para o aperto com torque adequado e o conjunto deve ser isolado com fita isolante de autofusao e
fita composta por um dorso de borracha EPR laminado com um Mastic de borracha termicamente estavel, aderente e
altamente conformavel, e também a aplicacdo de manta termocontratil. Todas as emendas e derivagOes deverdo estar
no interior de caixas de passagem ou involucros que possibilitem a sua inspecdo periddica, abaixo da selagem em
concreto, de forma que nao fiquem aparente quando da abertura da tampa da caixa de passagem. A inspecao da
emenda em caso de manutencdo preventiva ou corretiva poderd ser feita somente por equipe especializada e
autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para acesso direto sem a utilizagdo de ferramentas de abertura da
selagem de concreto.

A identificacdo da fase devera ser através da cor preta, para neutro e terra nas cores Azul Claro e Verde
respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificacdao para os condutores mencionados acima, salvo sob
autorizacao prévia. As identificacdes podem ser utilizadas por cor na cobertura do cabo/condutor, fita isolante com a
cor de identificagao e identificar os circuitos com anilha/etiqueta adequada nas terminagoes dos cabos e condutores.

2.8.4 Eletrodutos

Para a protegao mecanica de linhas enterradas serd previsto a utilizacao de eletrodutos antichamas de
PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme indicagdes em plantas e detalhes. Toda a tubulacdao enterrada
devera possuir uma aplicacdo de camada de concreto com fck = 150 kgf/cm2, com espessura minima de 8 cm e
largura média de 50cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforgos mecanicos.

A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, deverd ser instalada uma fita de adverténcia com os
dizeres: “Cuidado Eletricidade”. As terminagoes das tubulagbes, deverdo ser rentes as paredes internas das caixas,
evitando sobra de tubulagdo na parte interna. Quando se fizer necessario uma furacdo na caixa devesse utilizar a
ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e rachaduras.



2.8.5 Caixas de Passagem

As caixas de passagem para as conexoes elétricas e derivagées provenientes de mudancga de diregao ou
derivacédo final de circuito para uma luminéria da rede exclusiva. As paredes destas caixas deverao ter espessura de
10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior, apds sua instalacdo o fundo devera ser preenchido com 10 cm
de brita n92 para o escoamento da dgua que entre de forma indevida.

Em todos os pontos de fornecimento de energia estd previsto uma caixa de passagem com tampa de
ferro fundido no padrao da concessiondria para a passagem, inspecdo dos cabos de saida e inspecao de aterramento,
apos o comissionamento dos servigos realizados deverdo ser previstos medidas a serem tomadas na tampa como
medida antifurto.

2.8.6 Acionamento

Para o acionamento direto das lumindrias estdo previstos relés fotocontroladores, com modo de
operacao LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverao possuir IP65 (mantendo o grau de protecdo apés a conexao
com a luminaria) com protecdo U.V., o acionador deverda ser ligado em casos de incidéncia entre 10 a 15 lux e para
desligar menor que 30 Lux, respeitando a relagdo de histerese relacao entre liga e desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes.
Devera possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variagdes bruscas
de luminosidade como raios, laser, nuvens, entre outras, entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, devem ser previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das luminarias
através dos relés fotocontroladores nos circuitos exclusivos.

2.8.7 Procedimentos de Execucao e Montagem

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizacdo de anilhas, fitas de nylon, presilhas,
canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas unifilares
para que haja um perfeito funcionamento da instalacdo. Toda a tubulacdo utilizada em estrutura deverd ser
obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas curvas no local, desde que
nao haja estrangulamento da secao e a passagem dos condutores nao seja dificultada. Toda tubulacdo de reserva ou
espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia.

Nas conexoes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminacoes, devem ser utilizadas
buchas e arruelas apropriadas, em especial as condigOes climéaticas para que a vida util do material seja garantida.
Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser executados com brocas e
serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulacoes, devendo prever selante ou conexao apropriada para garantir o
grau de protecdo do invdlucro contra a penetracao de agua e/ou umidade. A fiagdo sé pode ser executada apds o
término da fixacao das caixas e a tubulagdo completamente limpa e seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os
eletrodutos devem ser lancados em linha reta, sempre que possivel, evitando desperdicios com tubulagbes e
condutores.

Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem ocorrer em quadros ou
caixas apropriadas sempre que necessario. Todos os materiais aplicados no local dos servigcos devem ser organizados
e armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Apés a finalizacdo dos trabalhos de execucdo, devem ser retirados os detritos do local (sucata metélica,
materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido a CAF do contrato o
certificado de descarte dos materiais inserviveis, quando aplicdvel, ou relatério de descarte correto. E de
responsabilidade de o executante providenciar a manutencao da organizacao e limpeza das frentes de servigos.

E obrigatério que os profissionais que executem os servicos de elétrica estejam devidamente
uniformizados e identificados, bem como munidos da respectiva ordem de servigo expedida pela Administragéo
Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser previsto uniforme com
resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma NFPA 70E ou conforme niveis
minimos de ATPV determinados pela Celesc para operacdo em redes energizadas de média tensdo, para os
respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade com iluminagao publica. E de responsabilidade da
empresa que executard os servigos de fornecer os EPI’s e EPC’s com base nas respectivas andlises preliminares de
risco, em atendimento ao item 10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execugoes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias para a execucdo dos servigos devem ser
fornecidos pela empresa executante e fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico do contrato. A
empresa executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com maquinas e equipamentos, e
trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento do contrato de prestacao de
servigos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para movimentagoes de cargas. E caberd a CAF
avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores das empreiteiras que operarem madaquinas que se
enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da mesma forma devem-se prever os requisitos de
Seguranca e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos, andlises de risco, medidas de controle, documentacao
de empresas, documentacao de colaboradores, registros documentais de entregas de equipamentos de protecao
individual e coletiva; entre outros.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as especificagdes pertinentes, devendo a
empresa executante, para sua execucgdo, utilizar mao-de-obra especializada no sentido de obter os resultados
desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, incorregcdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante nos
desenhos e especificagoes, no decorrer da execucao dos servigos, deverao ser comunicados ao contratante. A
contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades integrantes da execucgao do
contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, podendo citar
algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pesseas a area de realizacdo de trabalhos com intuito



de prevenir-se de situagoes indesejaveis como acidentes pessoais, ambientais e materiais ou ocorréncias anormais. O
isolamento deve ser preparado com antecedéncia e posicionado de forma a isolar o perimetro d4 area de trabalho
antes do inicio das atividades. Devera sinalizar a area isolada, de forma visivel e proxima aos acessos utilizando
placas de adverténcia contendo a legenda “Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também
deverao identificar a empresa responsavel pela condugdo dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugdes construtivas especificas, destinadas a reduzir os
efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos testes de
funcionamento do sistema elétrico, inspecdes e ajustes a fim de garantir o funcionamento correto ao final dos
servigos. Todas as instalacoes deverdao ser executadas com excelente acabamento, conforme recomenda a boa
técnica, e somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e de
reconhecido conceito no mercado, devidamente qualificados. Os condutores deverao ser instalados de tal forma que
os isentem de esforcos mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento e os
condutores somente deverdao ser langados depois de estarem completamente concluidos todos os servigos de
construcao que os possam danificar. Os servicos deverao ser executados por empresa com mao-de-obra qualificada
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e deverao obedecer rigorosamente as instrugoes
contidas nestas especificagées, bem como as contidas nas normas técnicas e métodos da ABNT. Para garantir que as
instalagoes executadas tenham as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa contratada para execucgao da
instalagdo deverd possuir capacidade técnica para sua execucgao, comprovando através de atestados de capacidade
técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.

2.9 PRAZOS DE ATENDIMENTO
2.9.1 Solicitagoes de Manutencao (Geral)

Todas as solicitagées de manutencdao devem ser atendidas e resolvidas pela CONTRATADA em até 4 h
(corridas) apds a emissdo da solicitacao.

2.9.2 Solicitacoes de Manutencao (locais com furtos de condutores/vandalismo)

As solicitacoes de manutencao em locais onde hajam furtos de condutores (rede exclusiva) e/ou
vandalismo, devem ser atendidas e resolvidas pela CONTRATADA em até 12 horas apds a emissao da solicitagdo. Em
casos excepcionais, onde nao hé a possibilidade do cumprimento do prazo, a CONTRATADA devera informar a CAF do
contrato para avaliacdo, validagdo e prorrogagao do prazo para o caso especifico, caso seja aplicavel.

Para os casos onde ha furto na rede de distribuicao da Celesc, de forma que a restauracao do sistema
independe da agdo direta da CONTRATADA, o prazo de atendimento ficarda suspenso, devendo a CONTRATADA
acionar a Unidade de Iluminagdo Publica informando dos motivos do ndo atendimento o mais brevemente possivel,
para que se possa providenciar a manutencédo do ponto no menor tempo possivel. Ainda, a solicitagdo devera receber
indicacdo de "Furto de Rede Celesc" no sistema de gerenciamento de iluminacdo publica, para controle e
acompanhamento da evolugao da solicitacao.

2.9.3 Solicitacoes Emergenciais

As solicitagOes emergenciais deverdo ser atendidas em até 1 h a partir da emissdo da solicitacdao. Em
casos criticos, como abalroamentos devido a acidentes de transito e similares, o atendimento emergencial devera
ocorrer conforme a seguinte prioridade, dentro da 1h:

1) Eliminacdo do risco com eletricidade (isolamento da area, remocao e isolagdo de partes vivas, desenergizacéo do
trecho em falha, entre outros), quando existir;

2) Eliminacao do risco com acidentes de transito (isolamento da area, remocao de objetos ou detritos oriundos do
sistema de iluminagdo publica que possam causar acidentes a terceiros, tais quais postes abalroados, tampas de
caixas quebradas, entre outros), quando existir;

3) Atendimento imediato da solicitacao e restauracao do sistema de iluminacao natalina; ou

4) Programacao para atendimento e restauracao do sistema, com prazo conforme o item 2.9.2.

2.10 RESERVA ORCAMENTARIA

Estd prevista, neste Memorial Descritivo, uma reserva orgcamentdria para aquisicdo de materiais que
porventura sejam necessarios ao evento e que nao estejam previstos dentro dos descritivos apresentados nos itens 2.2
a 2.5. Tais materiais poderao ser fornecidos quando solicitados pela Administracao Publica, dentro dos critérios
estabelecidos a seguir.

Tal reserva orgamentaria se faz necessaria considerando-se que estdo previstas nessa contratagao as
equipes para manutencao em quadros de eventos e demais apoios técnicos que se facam necessarios ao Natal
Joinville, visando garantir que eventuais materiais ndo previstos neste contrato ndo impossibilitem as manutencoes
corretivas que porventura ocorram. O valor da reserva or¢camentaria leva em consideracgdo as possibilidades de troca
dos equipamentos existentes nas instalagbes elétricas que envolvem o evento de Natal, de responsabilidade do
municipio, incluindo-se, ainda, materiais de infraestrutura correlata que porventura necessitem de adequagdo. Ainda,
€ importante ressaltar que tal montante ndo é vinculado ao objeto principal deste certame, sendo seu uso eventual e
somente em caso de solicitacao expressa da Prefeitura de Joinville.

Para o valor de fornecimento de pecas, reserva-se a importancia de R$ 50.000,00 em materiais com



aplicacao de BDI, considerando levantamentos feitos em campo e com base nas edigées passadas dos eventos de
Natal em 2023 e 2024.

2.10.1 Orcamentos

Para o fornecimento dos materiais que porventura sejam necessarios e nao estejam descritos nos

itens 2.2 a 2.5, a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 1 dia 1til apds o recebimento dos projetos
executivos, juntamente com a Ficha Técnica, no minimo, 03 (trés) cotagdes obtidas junto a empresas do ramo, para

aprovacao prévia do CONTRATANTE. Para isso cabe ao CONTRATANTE:

1

2)

3)

4)

5)

Receber as cotagbes e publicar no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio de Joinville, oportunizando a
manifestacdo publica acerca dos produtos e pregos propostos com vistas a obtencao de menor prego;

Caso Pessoa Juridica tenha interesse em apresentar proposta com precos menores que os da publicagdo, deve no
prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da publicagdo, protocolar documento com a relagdo de
materiais e respectivos precos, nos seguintes enderecos, conforme Unidade que deu publicidade ao ato: Unidade
de Iluminagdo Publica da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA - situada na R. Saguacgu, 265, bairro
Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville/SC.

Transcorridas as 24 (vinte e quatro) horas, e ndo havendo nenhuma manifestagao contraria, o CONTRATANTE
dara ciéncia a CONTRATADA para que fornega os produtos pelo menor prego;

Se dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorrer manifestacdo devidamente protocolada junto ao
CONTRATANTE por parte de Pessoa Juridica, nos moldes do item 2.9.1, subitem "2", apresentando proposta com
menor preco, desde que atendidas as especificagbes, o CONTRATANTE darda ciéncia a CONTRATADA para que
forneca os produtos pelo preco apresentado;

Caso o CONTRATANTE discorde do menor preco obtido pela CONTRATADA, podera realizar pesquisa no mercado
em busca de precos menores para os mesmos itens. Encontrando, dard conhecimento a CONTRATADA para que a
mesma forneca pelo menor preco encontrado pelo CONTRATANTE;

Podera o CONTRATANTE, apds andlise e conveniéncia, adquirir os materiais através das formas de

contratagao previstas na Lei Federal n.2 14.133/2021, desobrigando-se de adquiri-las da CONTRATADA.

aplic

2.10.2 Valores reservados para o pagamento dos materiais

O CONTRATANTE reservara as seguintes importancias para pagamento de materiais: R$ 50.186,00,
ando-se sobre tal valor base o BDI consolidado na licitagao.

2.11 DESCRITIVOS ADICIONAIS DAS FIGURAS NATALINAS

Item

Cédigos da
Imagem de
Referéncia

Denominacao |Especificacoes

Arvore luminosa com base que deve ser fixada ao solo com materiais adequados,
de acordo com a superficie, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm,
parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8
polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as
intempéries. Contorno da arvore com mangueira luminosa incandescente, em PVC
flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro.
Poténcia da figura: 4260W. Aplicagao de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, para efeito de movimento, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissoes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdao. Tensao de 220V. Medindo entre:
minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / maximo:
9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento

Arvore

. Arvores
luminosa

Brinquedo interativo natalino produzidos em fibra de vidro, com acabamento liso,
pintura em esmalte sintético e finalizado com verniz automotivo brilhante. Aplicada

Brinquedo
interativo
natalino em
fibra de vidro

uma escada de acesso com pés, produzidos em estrutura metélica com cano de 3/4
parede de 2mm e metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura
também em esmalte sintético automotivo. Medindo entre: minimo: 4,35m de altura
x 2,55m de largura x 5,65m de profundidade / maximo: 4,45m de altura x 2,65m de
largura x 5,75m de profundidade. A idade minima recomendada para utilizacao
deste brinquedo é a partir de 3 anos.

Personagem

Cantoneira de
aluminio

Quadros de cantoneira de aluminio anodizado 1/2 x 1/2 polegada, somando
aproximadamente 350 metros lineares de mangueira luminosa de LED em PVC
flexivel transparente, de 13,00mm de diametro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por
metro na tensao de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na
horizontal que permite a ampla iluminacao independente de posicao da mangueira
nas pecas ou parede, permite corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso
externo. Tensao de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas




caracteristicas ou qualidade superior.

Conjunto de

Conjunto com 100 LEDs brancos morno fio verde, medindo cerca de 8m de
comprimento na extensao do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores
(0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a
emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente

4 LED 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Produto adequado para uso externo. Ndo
acompanha plug, apenas rosca de interligacédo. Tensao de 220V. Poténcia do
produto: 5W. Para a metragem especificada para este item, deve ser levado em
consideracdo o comprimento da extensdo do fio onde hé os leds, visto serem
formados por conjuntos.
Conjunto de LED em forma de cascata, confeccionada com 200 LEDs, fio elétrico 2
Conjunto de x 0,5mm?. Me_dindo entre: minimo:.3,70m de comprimento x 0,60m de quedq da
LED em cascataN/ maximo: 3,90m de comprimento x 0,80m de queda da ca~scata (os fios da
5 cascata de 0 60 queda sao assimétricos). Produto apropriado para uso externo. Nao acompanha
m 7~~|plug. Tensao de 220V. Poténcia: 9W. Para a metragem especificada para este item,
deve ser levado em consideracao o comprimento da extensao do fio onde hé os
leds, visto serem formados por conjuntos.
Conjunto de LED, em forma de cascata, fio elétrico 2x05mm?, medindo: 3,80m de
comprimento X 1,10m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo.
. Nao acompanha plug. Tensdo de 220V. Poténcia aproximada do produto: 23W.
Conjunto de P . ~ . 1 . P
ente para a fixacao de cascatas, bidimensional, com quedas assimétricas,
6 LED em medindo aproximadamente 3,90m de largura x 1,10m de alt duzid
cascata de lo ap , gura x 1,10m de altura, produzido em
ferro zincado, com metalon 15mm x 15mm x 1,20mm e trefilado de 3/16 de
1,10m o .
polegadas. Para a metragem especificada para este item, deve ser levado em
consideracdo o comprimento da extensdo do fio onde hé os leds, visto serem
formados por conjuntos.
Conjunto de LED com movimento snow fall (meteoro) com tubos de 50 cm de
. comprimento minimo e a distdncia minima entre os tubos de de 30 a 50 cm,
7 Conjunto de totalizando 15 tubos idade. P i isténci d d A
por unidade. Para maior resisténcia quando usado em areas
LED Snow Fall . R . pa .
externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com resina
cristal liquida. Tensao de 220V. Poténcia do produto: 5W.
Cordao Metro linear de cordao dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenario
8 Dourado decorativo, medindo aproximadamente 5mm de espessura, composto por material |---
Metalizado 68% poliéster e 32% metalizado.
Estaca para isolamento de cendrios, produzida em madeira de pinus beneficiado e
autoclavado. Medidas aproximadas quando utilizada em superficie que permite
enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente e 0,35m enterrada) x
0,045m de largura x 0,045m de comprimento. Medidas aproximadas quando
9 Estaca s s N ~ ,
utilizada em superficie rigida que necessita fixacao através de parafusos: 0,60m de
altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento (neste caso necessita ser
equipada com suporte metalico adequado a mesma). Acabamento com pintura em
esmalte sintético branco.
Letreiro "Natal de Joinville" produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata
Figura 1/8 3/8 de polegadas, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protegao
Luminosa de corrosoes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura com
10 Bidimensional |aproximadamente 48 metros de mangueira luminosa 13mm de didmetro, em PVC Escrito
Letreiro: 0,5 flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento com aproximadamente
altura x 6,65 6,5 conjuntos de 100 LEDs, fio transparente ou em cor compativel 2 x 0,5mm?.
largura Medindo entre: minimo 0,40m de altura x 6,55m de largura / maximo 0,50m de
altura x 6,65m de largura. Tensao 220Volts.
. Letreiro "Rua do Papai Noel" produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata
Figura 1/8 3/8 de polegadas, galvanizacé imerséo a base de zi isand teca
Luminosa > polegadas, galvanizagao por imerséo a base de zinco, visando a protegao
Bidimensional de corrosoes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura com 48 metros de
11 . mangueira luminosa 13mm de diametro, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas |Escrito
Letreiro: 0,5 . . .
altura x 6.65 por metro. Preenchlmento com 6,5 conjuntos Eief 100 LEDs, fio transparente ou em
largura ’ cor compativel 2 x 0,5mm?. Medindo entre: minimo 0,40m de altura x 6,55m de
largura / méaximo 0,50m de altura x 6,65m de largura.
Letreiro "Feira de Natal " produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8
3/8 de polegadas, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
Figura corrosoes e exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
Luminosa 13mm de didametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
12 Bidimensional |metro. Preenchimento com 7 conjuntos de sendo cada um com 100 LEDs, fio 2 x Escrito
Letreiro: 1,45 |0,5mmz?. Para efeito de movimento terd aplicacdo de lampada de xénon de 6w de
altura x 3,1 poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto,
largura modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixagcdo. Medindo entre: minimo 1,25
de altura x 2,90m de largura / maximo 1,45m de altura x 3,10m de largura. Tensao
220 Volts
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
13 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
0,55 altura x didmetro; incandescente na cor gristal, .em PVC. flexivel, com, 36 micro.lampadas Natal




0,55 largura

por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8

Figura . ~ . : . N
Luminosa de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposicao as
14 |Bidimensional: intempéries. Aplicacao de aproximadamente 12 metros de mangueira luminosa Figura
" |incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro |Natal
0,7 altura x A ~ X .
lampadas por metro na tensao de 220v. Preenchimento da figura com
1,45 largura . .
aproximadamente 04 conjuntos de led.
Figura Painel bidimensional. Produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
Luminosa polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as Painel
15 |Bidimensional: |intempéries. Contorno com 3,0m de mangueira luminosa incandescente, em PVC |Figura
0,75 altura x flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas por metro e |Natal
0,45 largura preenchimento com aproximadamente 1 conjunto de LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figqura Figura bidimensional. Produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
Lugminosa polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as
16 Bidimensional: intempéries. Contorno com aproximadamente 3,0m mangueira luminosa Figura
" |incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro |Natal
0,75 altura x A . . )
lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 1 conjunto de LEDs,
0,8 largura . P . ;
fio elétrico cristal 2 x 0,5mm?.
. Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Figura - ~ . ~ . . ~ ~
X 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e .
Luminosa DT P . . Painel
o1 . exposicao as intempéries. Contorno da figura com aproximadamente 10 metros de |,
17 |Bidimensional: . A Figura
mangueira incandescente, em PVC extrusado, 13mm de diametro, com 36
0,8 altura x icrola d hi imad . d Natal
1.85 largura microlampadas por metro, preenchimento com aproximadamente 3,5 conjuntos de
’ 100 LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura
Luminosa Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono |painel
18 |Bidimensional: 1020, gz:dvg—mizagﬁo por imersdo a base de zinco, visando a prote¢ao de corrosdes e |Figura
0,8 altura x 1,9 |€xposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Natal
largura diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
19 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
0,85 altura x diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, Natal
0,85 largura preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
20 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura com aproximadamente 08 metros de |Figura
0,95 altura x  |mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 |Natal
1,65 largura micro lampadas por metro.
Figu}“a Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacéo por imerséo a base de zinco, visando a protecao de corrosdes e |Painel
21 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
1,05 altura x diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, Natal
1,05 largura preenchimento com conjunto de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
22 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
1,05 altura x diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Natal
2,25 largura Poténcia da figura: 252W.
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Fiqura 1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
gu exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de .
Luminosa A ) p . n Painel
D . didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. .
23 |Bidimensional: R : . . . Figura
Aplicacédo de aproximadamente dois conjuntos com 80 LED's (cada) (meteoro), com
1,1 altura x : ¢ fall dind imad te 0.80m d - to. fi Natal
1,95 largura movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio
’ elétrico 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm?. Tensao de
220V. Poténcia da figura: 324W.
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em
Fiqura aco carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de
gu corrosoes e exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa .
Luminosa A . , . N Painel
D . 13mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por .
24 |Bidimensional: t hi b 1A das de LED. Fio elétrico 2 x 0.5 2 p foit, Figura
1.2 altura x 1,2 metro, preenchimento com lampadas de - Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Para efeito | =

largura

de movimento terd aplicacdo de lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixagao. Tensao de 220V.

Figura

Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e
exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas




25 Luminosa por metro. Para o efeito de movimento serd aplicado aproximadamente 2 metros de |Painel
Bidimensional: |mangueira de LED 13mm de diametro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho Figura
1,2 altura x 2,5 |sequencial que aciona aproximadamente 30% dos LEDs de cada mangueira, Natal
largura proporcionando um efeito de movimento. Para o funcionamento correto do
movimento, é necessario que as mangueiras de LED snowfall sejam conectadas a 1
transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com
capacidade proporcional a necessidade.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
26 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
1,25 altura x diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas Natal
1,25 largura  |por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8
de polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposigdo as
intempéries. Aplicacao de aproximadamente 09 metros de mangueira luminosa
Figura incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
Luminosa lampadas por metro na tensdo de 220v, com 64 LEDs por metro, com aparelho .
27 |Bidimensional: |sequencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando Figura
. . . . 7 Natal
1,3 altura x 0,8 |{um efeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario
largura transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com
capacidade proporcional a necessidade). Aplicacao de 03 lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel
28 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
1,35 altura x diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas Natal
1,35 largura  |por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
] Painel bidimensional, produzido em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
Figura polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as
Luminosa intempéries. Contorno com 13,00m de mangueira luminosa incandescente, em PVC |Painel
29 |Bidimensional: |flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro e |Figura
1,5 altura x 1,5 |preenchimento com aproximadamente 8 conjuntos de LEDs, fio elétrico 2 x Natal
largura 0,5mm?2.
Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8
. de polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
Figura . 2 . ~ . . .
Luminosa }ntempenes. Aplicacao de aproximadamente 16 met;'f)s de mangueira lpmmosa '
D . incandescente em PVC extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro Figura
30 |Bidimensional: 14 ~ J n N N
15 altura x 17 ampadas, na tensao de 220v. Adlggo de 03 lampadas de xénon de §w de poténcia, [Natal
la'rgura ’" |com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo. Preenchimento com
aproximadamente 03 conjuntos de 100 LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em
aco carbono 1020, galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a protecao de
Figura corrosoes e exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
Luminosa 13mm de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro ldmpadas por Painel
31 |Bidimensional: |metro, preenchimento com ldmpadas de LED. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Para efeito |Figura
1,55 alturax  |de movimento terd aplicagéo de lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes |Natal
1,55 largura de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de 220V.
Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura metéalica de barra chata,
Figura 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com galvanizagcao por
X imersao a base de zinco, visando a protecédo de corrosdes e exposicao as
Luminosa i Sy da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro Figura
32 Bidimensional: }ntemperles. Contorno a g g ' | , g
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, Natal
1,65 alturax g hid juntos de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm> fixacdo d
0.65 largura igura preenchida com conjuntos de , fio elétrico 2 x 0,5mm?, para fixagdo da
figura, acompanha metalon 30 x 30 para instalagdao em piso ou jardim. Tensao 220
Volts, poténcia aproximada de 220,80W.
Figura luminosa bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
Figura tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago
Luminosa carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de Fiqura
33 |Bidimensional: |corrosoes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa Ngtal
1,65 altura x 13mm de didametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
1,35 largura metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Tensao de
220V.
Figura bidimensional, produzido em estrutura metélica de barra chata, 0,1/2 x 3/16
de polegada e 1/8 x 3/8 de polegada, acabamento com galvanizacdo por imersao a
Figura base de zinco, visando a protecdo de corrosoes e exposicdo as intempéries.
Luminosa Contorno da figura em mangueira luminosa, em PVC flexivel, extrusado Fi
34 |Bidimensional: |[transparente, de 13,00mm de didmetro, 02 fios, com 36 lampadas incandescentes lgura




1,75 altura x  |por metro. Preenchimento da figura com conjuntos de LEDs, cada conjunto com Natal
1,22 largura 100 LEDs medindo aproximadamente 8,0m de comprimento, espessura do fio

elétrico: 2 x 0,5mm?. Detalhes em contorno da figura em mangueira luminosa de

LED, 13mm de diametro, em PVC flexivel, com 36 LEDs por metro.

Painel luminoso bidimensional, medindo entre: minimo: 1,75m de altura / maximo:

1,85m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, em aco carbono
Figura 1020,‘g§11vz31ni.za(;€10 por imersao a base dp zinco, visando a protegﬁo de corrosoes e
Luminosa exposicao as intempéries. Contorn_o da figura em mangueira lumm‘osa 1A3mm de Painel

35 Bidimensional: diametro, 1ncandes<;ente na cor cjrlstal, em PVC flexivel, com 36 micro langpadas Figura
1 85 altura x " |por metro, preenchlmento. com lampadas de LE'D, nas cores branco frio, fio ' Natal
1'8 5 largura transparente e vermelho fio cristal vermelho. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Para efeito

’ de movimento tera aplicagdo de lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo tartaruga,
medindo 8,5cm de base de fixacao.

Figura Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura metélica de barra chata,
Luminosa 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com galvanizagao por

36 Bidimensional: |imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosoes e exposicdo as Figura
1,9 alturax 1 |intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, Natal
largura incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento

em duas cores com conjuntos de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?,
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
Figura tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aco
Luminosa carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecdo de Painel

37 |Bidimensional: |corrosoes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa |Figura
1,95 altura x 13mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por Natal
2,2 largura metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Tensdo de

220V.
Figura Painel bidimensional, produzid~a em gstrutul."a de b‘arra chata de 1/8~ X ?/8 de
Luminosa polegadlaf zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposicao as Painel

38 Bidimensional: }ntemperles. Contorno com Iaprox1madamente 11,00m de mangueira luminosa . Figura
2 05 altura x ) nAlcandescente, em PVC ﬂex1ve} extrusado, de 13,'00mm de d1ametr9, com 36 micro Natal
0' 95 largura lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 3 conjuntos de LEDs

! sendo, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
Luminosa 1020, galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a protecao de corrosoes e |Painel

39 |Bidimensional: |exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de Figura
2,05 altura x diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, Natal
2,05 largura preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

Figura Painel luminqso lzidimer.lsionaNI, produzido em barya chata 1/8 x 3/? de aco carlN)ono
Luminosa 1020,.g§11v§1n1.zac;ao por imersao a base de zinco, visando a protecao dg corrosdes e |, .

40 Bidimensional: |EXP0si¢ao as 1ntemper'1es. Pintura a base de pohureta.no (I?U.Automotlvo) na cor Figura
> 1 altura x 1 8 l’)ranca. Contorno c_la figura com conjuntos de LED~s, fio elétrico 2Ax 0_,5mm2~. O cabo Natal
la{rgura ’~ |é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm?. Tensao de 220V. Poténcia da figura:

42W

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8

de polegada, zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposigdo as

intempéries. Aplicacao de aproximadamente 15 metros de mangueira luminosa
Figura il}candescente, em PVC extrllsado/ﬂexivel, de .1 3,00mm de diametro, com 36 miqro
Luminosa lampadas por metro. na tensao de 220v, aproximadamente 05 metros de mangueira |

41 Bidimensional: de. LED, 13m_m de diametro, com 64 LEDs por metro. Com apapelho sequenmal. que |Figura
2 35 altura x " |aciona gprox1madamente.30% de LEDs em cada capal, prop{ormonando um efeito |[Natal
1'7 larqura de movimento (para funcionamento deste produto € necessario transformador de

’ 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade proporcional
a necessidade). Aplicacao de 03 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de

Figura polegac%a{ zincada, com prote(;éq anticorrosiva resistente a exposi(;.éo as

Luminosa }ntempenes. Aplicacao de aprox1madamente 11 metros de mangueira . .

42 |Bidimensional: incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro |Figura
2 5 altura x 1 " |lampadas por metro na ten§ao de 220v com a utilizacao do ahmgntador espemflcq Natal
la;rgura que a acompanha. PreencNhlmento com aprox1madameAte 2,5 conJuntAos de LEDs, fio

elétrico 2 x 0,5mm?. Adicao de aproximadamente 03 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao.
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
Figura tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago
Luminosa carbono 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a protecao de Painel

43 |Bidimensional: |corrosées e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa |Figura

2,5 altura x 13mm de didmetre, incandescenta, em PVC flexivel,-com 36 micro lampadas por Natal




3,15 largura

metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Tensao de
220V.

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8
de polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
intempéries. Aplicacdo de aproximadamente 16 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro

Eilgillfr?osa lampadas por metroAna tensao de 220v, aproximadamente 04 metros de mangueira

44  |Bidimensional: de_ LED 13mm de diametro, com 64 LEDs por metro, com e_lparelho sequer_lcial que |Figura
2 6 altura x ) aciona aprox1madamepte 13 LEDs em cada canql, propogcllonando um efeito de Natal
1' 45 largura movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de 220v

’ corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade). Aplicagdo de aproximadamente 04 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura metdlica de barra chata,
Figura 0,1/2 x 3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegadas, acabamento com galvanizacao por
Luminosa imersao a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as Fi

45 |Bidimensional: |intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, ng; Iia
2,7 altura x 1,1 |incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, figura
largura preenchida em duas cores com conjuntos de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?, para

fixacao da figura. Tensao 220 Volts, poténcia aproximada de 356,60W.

Figura luminosa bidimensional, produzida em metalon de 15mm x 15mm e barra
Figura chata de 1/8x 3/8 e 1~/2 x 3/6 de polegada, galvanizNa(;éo por imlerséo a base de
Luminosa z_inco, visando pro;e(;ao a corrosoes diante e,xposi(;ao a intempéries. Contorno da .

46 |Bidimensional: figura em mangueira lumlnpsa, em PVCAﬂexwel, thrusado transparente, de Figura
2 7 altura x 1 7 13,00mm de dlamet'ro, 02 fios, com 36 lampadas 1ncandesqentes por metro. Natal
le;rgura ’" |Preenchimento da figura com conjuntos de LEDs, cada conjunto com 100 LEDs

medindo aproximadamente 8,0m de comprimento, espessura do fio elétrico: 2 x

0,5mm?. Tensao 220 Volts.

Figura luminosa bidimensional, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x

15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 de

polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as

intempéries. Aplicacao de aproximadamente 50 metros de mangueira luminosa
Figura irAlcandescente, em PVC extrysado/ﬂexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro
Luminosa lampada_s por metro na tensao ‘<Aie 220v, e aproximadamente 17 metros de Figura

47 |Bidimensional: |manrgueira de LED 13mm de. didametro, com 64 LEDs por metro, com aparglho Natal
31 altura x 7 " |sequencial que aciona aproxnnadamente 13 LEDs em cada cgnal, propqrcmnando Portal
la'rgura um efeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario Painel

transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com

capacidade proporcional a necessidade). Aplicacao de aproximadamente 20

lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,

aproximadamente 50 emissoes por minuto, modelo redondo, medindo

aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.

Figura luminosa, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,
Figura zincada, com protegao anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.
Luminosa Aplicacao de/ aproximadamente 17 metros de fnangueira luminosa in(A:andescente,

48 |Bidimensional: |¢™ PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas por |Figura
3 4 altura x 1 3 metro na tepsao,de. 220v. Preench1mento. com aprox1madzimente 4,5 cor}Juntos de |Natal
la;rgura ’~ 1100 LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aproximadamente 03 lampadas de xénon de 6w

de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emiss6es por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
Figura tubo quadrado 15,00mm X 15,00mm, pNarede de 1,20.mm dg espessura em ago
Luminosa carbon~o 1020, galvatnlz\a(;ao por imersao a base de zinco, visando a protecao de Painel

49 |Bidi . |. |corrosoes e exposicao as intemperies. Contorno da figura em mangueira luminosa Fi

1CIMensIonat |43 m de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por lgura

3,55 altura x L. v . ~ ’ . ’ , Natal
1,55 largura metro. Adicional de iluminacgao por meio de 2 refletores palogenos de 15AOW',

’ fixados em haste de metalon 15,00mm x 15,00mm. Tensao de 220V. Poténcia da

figura: 750W.
Figura Figura bidimensional, produzic%a em estrutura de barra chata de 1/§ x\3/8 de
Luminosa polegac%a: zincada, com protecao _anticorrosiva resistente a exposigao as _

50 |Bidimensional: }ntemperles. Contorno com /aprox1madamente 28,00m de mangueira luminosa . Figura
3.95 altura x ’ 1rAlcandescente, em PVC ﬂex1ve! extrusado, de 13,.00mm de d1ametro( com 36 micro |Natal
1'5 5 largura lampadas por metro e preenchimento com aproximadamente 13 conjuntos de

’ LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?.

Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
X tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago .
Luminosa R X ~ . . ~ Painel
51 Bidimensional: carbon~o 1020, gal'veinlz\a(;'ao por imersao a base de zinco, visando a prote(;ao de Figura
corrosoes e exposicao as intempéries. Contorno da figura com aproximadamente
4,05 altura x 35 met d ira lumi dividid . q b PVC flexivel Natal
1.8 largura metros de mangueira luminosa divididas em incandescente, em exivel,

13mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro.




Figura luminosa, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede
de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com

Figura protecao anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries. Aplicagao de
Luminosa aproximadamente 46 metros de mangueira luminosa incandescente, em PVC Figura
52 Bidimensional: |flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro na Natal
4,5 altura x 3,4 |tensdo de 220v. Adicdo de aproximadaemnte 08 lampadas de xénon de 6w de
largura poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Preenchimento com aproximadamente 4,5 conjuntos de 100 LEDs, fio elétrico 2 x
0,5mm?.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
Luminosa tubo quadrado 15,00mm X 15,00mm, pNarede de 1,20.mm dg espessura em aco Painel
53 Bidimensional: carbon~o 1020, galyapm\ag_ao por imersao a base de zinco, visando a prptegao _de Figura
47 altura x " |corrosoes e €Xposicéo as intempéries. Contorno Ida figura em mangueira luminosa Natal
2‘ 55 largura 13mm de diametro, 1ncandesAcente, em PVC ﬂex1ve1,, com 36 micro lampadas por
’ metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
Luminosa tubo quadrado 15,00mm X 15,00mm, p~arede de 1,20.mm dg espessura em aco Painel
54  |Bidimensional: carbon~o 1020, gal.vaanz\ag_ao por imersao a base de zinco, visando a prptegao _de Figura
4 75 altura x " |corrosoes e €Xposicdo as intempéries. Contorno ,da figura em mangueira luminosa Natal
1’ 45 largura 13mm de didmetro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
’ metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
Luminosa tubo quadrado 15,00mm X 15,00mm, pNarede de 1,40.mm dg espessura em aco Painel
55 |Bidimensional: carbonNO 1020, galye:nlz\a(;go por imersao a base de zinco, visando a prptegao de Figura
49 altura x 1 9 corrosoes e exposicao as intempéries. Contorno ,da figura em mangueira luminosa Natal
le;rgura ’“113mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?2.
Figura luminosa, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede
de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com
protecao anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries. Aplicagdo de
Fiqura aproximadamente 27 metros de mangueira luminosa LED incandescente, em PVC
gul flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro lampadas/ 36 LEDs por Fi
melnosg metro na tensao de 220v, aproximadamente 7 metros de mangueira de LED 13mm 1gu1ia
56 B1d11mens1ona1: de diametro, com 64 LEDs por metro, com aparelho sequencial que aciona glatta 1
ISa? ?11:; x 1,25 aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito de ngnzl
9 movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de 220v
corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade). Aplicagdo de aproximadamente 04 lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Figura Painel luminoso bidimensional, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
Luminosa tubo quadrado 15,00rpm X 15,00mm, pNarede de 1,20.mm de? espessura em ago Painel
57 |Bidimensional: carbon~o 1020, galyatnlz\aggo por imersao a base de zinco, visando a prptegao de Figura
6.75 altura x * |corrosdes e exposicao as intempéries. Contorno ,da figura em mangueira luminosa Natal
2' 05 largura 13mm de diametro, incandescente, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
’ metro. Poténcia da figura: 456W.
Figura luminosa tridimensional, medindo entre minimo: 1,55m de altura x 1,55m
de largura x 0,25m de profundidade / maximo: 1,65m de altura x 1,65m de largura
Figura x 0,35m de profundidade. Produzida em tubo quadrado de 15mm x 15mm e barra
Luminosa chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 polegadas em aco de carbono 1020, galvanizacao por
Tridimensional: |imerséo a base de zinco, visando protecdo a corrosoes diante exposicdo a
58 1,55 altura x  |intempéries. Contorno da figura com 37 metros mangueira luminosa com 13mm de |3D
1,55 largura x |diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas
0,35 por metros. Preenchimento com 18,5 conjuntos de LEDs brancos frio fio branco ou
profundidade |transparente, conjuntos de LEDs brancos morno fio transparente, conjuntos de
LEDs verdes fio verde cristal e conjuntos de LEDs vermelhos fio vermelho cristal.
Tensao de 220V.
Figura tridimensional, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon
Figura 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm (~1e espessura e de
Tridimensional: barrfi chatg de 1/8 x 3/8 e ~1 1/2x 1/4 dNe polegada,. gNalv\amzagao por imersao a base
3 65 altura x ‘|de zinco, visando a protecao de corrosodes e exposicao as intempéries. Contorno
59 ! com mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel de 13mm de diametro, 3D

3,3 largura x
3,2
profundidade

com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento da figura com conjuntos de LED
(fio condutor dos conjuntos: 2 x 0,5mm?). A jungdo das partes para formato
tridimensional feita por meio de abracadeiras produzidas em barra chata de 1" x
3/8 com parafuso de 1/4. Tensédo de 220V.

Figura tridimensional interativa (que possibilite a passagem de pessoas por dentro
e/ou intagramavel, dentre outros tipos de interatividade), produzida em estrutura
de metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm de
espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanizacdo por




imersao a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno com mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel de
13mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento luminoso
com no minimo 8250 pontos de LED RGBW enderecaveis com reproducao de 16
milhoes de cores, permitindo controle individual de cada ponto de luz, grau de
protecao minimo IP65, fios de didmetro minimo 2,2mm na cor verde, LEDs com

Flgqra . didmetro minimo de 6,7mm com comprimento minimo de 28mm, cordao devera
E;S;gﬁ‘?:‘l%ngé possuir aproximadamente 25 metr(?s de comprimento com 250 Leds espacados 3D
60 altura x 3 ‘3 ’ 10cm entre cada um. Den/sidade m1nima/de 250 LEDs por metro quadrado. Interativo
1 3 25 Acompanha controlador l6gico programavel com 36 portas. Permite salvar
argura X3, animagoOes na memoria interna. Conexao Fast ETHERNET Giga Lan,
profundidade encapsulamento IP65. Compativel com aplicativo para mapeamento de LEDs e
controle das animagdes no sistema IOS. O mapeamento se da de forma 3D com
inteligéncia artificial para permitir que a peca faga representacao das imagens
como uma tela tridimensional. Roteador wifi 4 portas ETHERNET. Deve permitir a
reproducao de animacoes como: contagem regressiva de 10 segundos culminando
em animacao imitando fogos de artificios, cometa percorrendo a peca, além de
animacgoes de trocas de cores em diversos modos de transicdo. Também devera
permitir que as animagdes acontegam em horario pré-programados. Detalhes no
preenchimento do fuste em preenchimento com LED morno fixo, fio elétrico 2 x
0,5mm?. Tensao de 220V. A juncao para formacao do formato tridimensional feita
por meio de abracadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de
1/4. Tensdo de 220V.
Figura luminosa tridimensional para jardim. A figura contém 1 poste e 4 faces com
aproximadamente 5 galhos em cada face, totalizando aproximadamente 20 galhos,
Figura fixados em um poste através de abragadeiras adequadas. Aplicagdo de
) . aproximadamente 26 conjuntos de 100 LEDs, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Poste
Tridimensional: . . .
61 4 6 alturax 2.9 produzido em estrutura de aco carbono 1020, medindo aprox1mz;1damente.4,5m de Arvore 2
’ ’~ |altura com 3 polegadas de diametro e parede de 2mm. Galhos sao produzidos em
largura x 2,9
rofundidade estrutura de metalon 15mm x 15mm e 20mm x 20mm com barrq chateNI de 1/2 x
p 3/16, de polegada. Acabamento da figura com galvanizacao por imersao a base de
zinco, visando a protegdo de corrosées e exposicao as intempéries e pintura a base
de poliuretano (PU Automotivo) e verniz automotivo brilhante.
Grade dourada decorativa para protecao de cendrio, produzida em estrutura de
Grade para metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de
62 |protecao de 3/16 x 1/2 de polegada, com protecao anticorrosiva e pintura. Medidas
cenario aproximadas: 1,00m de altura x 2,25m de largura. Produto apropriado para uso
interno e externo.
Grama sintética verde para decoragdo, superficie 100% polietileno, base de tela
63 [Grama 100% polipropileno revestida por 39,7% latex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos |---
por m?, distancia de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 13mm
Guirlanda para decoragao natalina, produzida com tubo redondo de ago de carbono
Guirlanda: 2,5 |1020, decorada com fita de veludo, lampadas de LED, micro lampadas
64 altura x 2,5 incandescentes, bolas de plastico e lago de 1,12m em fibra de vidro com Guirlanda
largura acabamento liso. Suporte em metalon para refletor e refletor de LED com 20W de
poténcia.
. Guirlanda para decoragao natalina, produzida com tubo redondo de ago de carbono
Guirlanda: 4,2 1020, decorada com fita de lame, aproximadamente 30 conjuntos de micro
65 altura x 4,2 15 ! : , APrOXIL J Guirlanda
largura ampadas 1ncaqdescentqs, bolgs de plastico, com laco de 2,10m de largura
produzido em fibra de vidro pintado.
. Guirlanda para decoracgao natalina, produzida com tubo redondo de ago de carbono
Guirlanda: 5,1 1020, decorada com fita de lame, a imad 36 j d i
66 altura x 5.1 A , ' , aproxima amente conjuntos de micro Guirlanda
’ lampadas incandescentes, bolas de plastico, com lago de 2,10m de largura
largura . y ; )
produzido em fibra de vidro pintado.
Metro linear de mangueira luminosa incandescente, em PVC flexivel extrusado
transparente com 13mm de diametro e 36 lampadas incandescente por metro.
Possibilidade de corte a cada 1 metro. A cada 100m de mangueira, acompanha 05
kits com: rabicho transformador medindo cerca de 1 metro de comprimento com
67 Mangueira plug de 02 pinos, soquete de encaixe, 01 tampa de vedacao em silicone e 02
luminosa conectores. Produto adequado para uso externo. Tensdo de 220V. Poténcia do
produto (por metro): 16W. Arranque para fixagdo de band6s de mangueira
luminosa com 3 pontas de cada lado. Medindo aproximadamente 20cm de altura x
20cm de largura. Produzido em barra chata 1/8 e 3/8.
Pendente luminoso em espiral, produzido em aluminio com aproximadamente 7mm
de diametro contornado com mangueira luminosa Neon LED branca em PVC, face
68 Pendente Unica, luz com uniformidade de alto brilho, efeito neon duravel e altamente Pendente
luminoso resistente, medindo: 8,00mm x 16,00mm, 02 fios, 120 LEDs brancos por metro.

Produto apropriado para uso externo. Tensdo de 220V. Poténcia aproximada de 3w.
ou similar que atenda as necessidades

Personagens

Personagem tridimensional, com pintura colorida, confeccionado em fibra de vidro




69

em fibra de
vidro

com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
brilhante. Pecas com auto acabamento, sem aspecto de remendos ou fibras
aparentes. As esculturas devem ser e ter proporcao fiel a realidade.

Personagem

70

Pilar de Natal
em fibra de
vidro

Pilar de natal, produzido em fibra de vidro com acabamento liso com pintura em
esmalte sintético automotivo. Medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 0,25m de
largura x 0,25m de profundidade/ maximo: 1,10m de altura x 0,35m de largura x
0,35m de profundidade.

Personagem

71

Pisca-pisca

Micro lampadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz a cada 6,10m de
comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo em cobre formado por 7 fios de
0,13mm?. Produto apropriado para uso externo. Tensao de 220V.

72

Poste

Poste produzido em estrutura de aco carbono 1020, medindo aproximadamente 5m
de altura (sendo aproximadamente 4m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com protegdo
anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.

73

Poste

Poste produzido em estrutura de ago carbono 1020, medindo aproximadamente 6m
de altura (sendo aproximadamente 5m para ficar aparente e 1m para enterrar)
com 2,5 polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com protegdo
anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.

74

Poste
decorativo
luminoso de
3,85m de
altura x 1,50m
de largura

Poste metdlico de 2,5 polegadas, produzidos em estrutura de barra chata de 1/8 x
3/8 de polegada, zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as
intempéries. Aplicacao de aproximadamente 22 metros de mangueira luminosa
incandescente, em PVC extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro
lampadas por metro. Lumindrias em fibra de vidro (sem iluminacéao interna),
medindo aproximadamente 0,38m de altura x 0,24 de largura e pintura com
esmalte sintético e verniz automotivo. Tensao de 220V.

Portal
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Projetor de
longo alcance

Projetor de longo alcance para efeitos natalinos especiais. Possui lampada
regulavel de 700W A 1500W de poténcia. Acompanha 1 disco de efeito dinamico
nas cores azul ou magenta, com desenhos em formato de estrelas e fractal. O foco
e o angulo da abertura sao regulaveis de acordo com a distancia, por exemplo a

uma abertura de imagem de 16m para a distdncia de 20m entre o aparelho e a tela |

onde acontecera o efeito. Medidas: 0,25m de altura x 0,33m de largura x 0,54m de
comprimento. Acompanha capa metdlica protetora para utilizagdo em ambientes
externos.

76

Refletor 100w

Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: minimo:
33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor:
100W e 9500 lumens. Indice de protecdo 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-
tensdo: 90-265V. Duracao média de até 50.000 horas. Produto reciclavel.

77

Strobo

Strobo de xénon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente
50 emissdes por minuto), com base de fixacdao redonda e isolamento extra com
resina cristal liquida, para maior resisténcia quando utilizado em areas externas.
Medindo: 8,5cm de didmetro. Poténcia de: 6W.

78

Trave

Estrutura em formato de trave, produzida em estrutura metalica zincada e parede
de 2mm. Dimensodes aproximadas: 7,2m de altura (sendo 6m aparentes e 1,2m
enterrados) x 8,00m de largura, com 2 postes laterais na vertical de 3 polegadas e
poste central na horizontal de 2,5 polegadas pintados com esmalte sintético
automotivo.

79

Tunel de Luz

Composto por linhas de cabo de aco 3/32 com revestimento em pvc transparente
final 1/8, acompanhando também esticador gancho x olhal 1/4, e por fim clips 1/8.
Cada linha de cabo de aco devera ter ja instalados através de abracadeiras de
nylon, conjuntos com 100 LEDs. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Produto adequado para
uso externo. Tensao de 220V. Poténcia de cada conjunto: 5W. Caixa eletronica de
efeitos de até 56 canais, com 40 canais acendendo as linhas em dupla. Portal
medindo 7,0m de altura x 9,75m de largura. Produzido em perfis metalicos em aco
1020 zincado com as seguintes especificacoes: laterais do portal em perfis 120mm
x 120mm parede de 4,75mm e arco central do portal em perfil 100mm x 100mm
parede de 4,75mm, preparacdo (ganchos) para a fixagdo de cabos de ago tunel de
luz. O comprimento do tinel serd de aproximadamente 75 metros.

Tunel

80

Tuanel de Luz

Composto por linhas de cabo de ago 3/32 com revestimento em pvc transparente
final 1/8, acompanhando também esticador gancho x olhal 1/4, e por fim clips 1/8.
Cada linha de cabo de ago devera ter ja instalados através de abracadeiras de
nylon, conjuntos com 100 LEDs. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Produto adequado para
uso externo. Tensao de 220V. Poténcia de cada conjunto: 5W. Caixa eletronica de
efeitos de até 56 canais, com 40 canais acendendo as linhas em dupla. Portal
medindo 7,0m de altura x 12,75m de largura. Produzido em perfis metalicos em
aco 1020 zincado com as seguintes especificacoes: laterais do portal em perfis
120mm x 120mm parede de 4,75mm e arco central do portal em perfil 100mm x
100mm parede de 4,75mm, preparacao (ganchos) para a fixacao de cabos de aco
tinel de luz. O comprimento do tinel sera de aproximadamente 50 metros.

Tuanel

2.11.1 Demais requisitos




1. As especificagoes da tabela de subitens sdo minimas ou similares, podendo ter caracteristicas ou qualidade
superior, desde que o seu uso seja 0o mesmo do subitem descrito e com aparéncia/estética final igual ou superior;

2. As cores dos luminosos de contorno e/ou preenchimento serao aprovadas e/ou escolhidas pela prefeitura na
apresentacdo do projeto levando em consideragdo o tema do evento e de acordo com as cores disponivel no
mercado, podendo ser: verde, azul, vermelho, amarelo, branco, branco morno, branco incandescente, dourado ou
colorido, etc. As cores dos fios elétricos devem combinar com a cor dos luminosos e/ou serem transparentes de
modo que nao interfira na estética/aparéncia da peca;

3. As cores dos itens em fibra de vidro serao aprovadas e/ou escolhidas pela prefeitura na apresentacao do projeto;

4. Os modelos das figuras dos subitens serao escolhidos levando em consideragdo as imagens de referéncia presentes
no documento SEI 26292801;

5. Todos os produtos devem ser apropriados para uso externo;

6. Os desenhos dos subitens 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 82 e 83 serao escolhidos pela prefeitura na apresentacao do projeto levando em
consideracao o tema do evento, devendo as pegas combinarem entre si na decoragao de toda a cidade, sendo que
podera ser necessario a utilizagdo de pecas do mesmo tamanho com desenhos diferentes ou de tamanhos
diferentes com desenhos iguais.

7. As medidas apresentadas nas colunas denominacao e especificagées da tabela de itens podera variar em até 10%
na altura, largura, comprimento, profundidade e/ou diametro, para mais ou para menos, com o objetivo de
adequacao ao formato escolhido na apresentacao do projeto.

2.12 DO ESPETACULO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Nos dias previstos para a abertura do Natal de Joinville, a CONTRATADA deverd prever acionamento
unificado de todas as luzes natalinas na Sede da Prefeitura Municipal de Joinville, a partir de contagem regressiva.
Além disso, sera necessario que todos os elementos decorativos instalados na Praca Dario Salles e na Praga da
Bandeira sejam ligados em sequéncia, conforme programacdo das aberturas e em consonancia com o espetaculo que
serd apresentado em frente a Prefeitura de Joinville nos dias 15 e 16/11/2025. A CONTRATADA deverda apresentar o
plano de abertura e energizacao da iluminacao a ser validado pela CAF.

A Abertura do Natal de Joinville 2025 estd prevista para o dia 15/11/2025, com encerramento previsto
para 10/01/2026.

3-Equipe Minima:

A CONTRATADA devera possuir responsavel técnico habilitado no conselho de classe pertinente para
acompanhar a execuc¢ao dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais
habilitados e qualificados para atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos neste
Memorial.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucao dos servicos:

Os servigos administrativos deverdao ser desenvolvidos durante todos os dias do evento de Natal,
conforme calenddario a ser fornecido pela Unidade de Difusdo Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo.

O prazo para inicio da execugdo estd previsto no item 10.8 deste documento.
5-Cronograma de execucao dos servicos:

A presente contratacdo serd um servigo por escopo, cujo prazo de execucdao sera de 3
(trés) meses, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia contratual serd de 5 (cinco) meses prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei n®
14.133 de 2021, vez que a contratagao estd prevista no Plano Plurianual.

O cronograma fisico-financeiro é apresentado no documento 26718333.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Apés a emissdo da ordem de servigo, a Contratada deverd apresentar em até 05 (cinco) dias corridos o plano de
execucao (PE) detalhado contendo, no minimo, os seguintes elementos:

5.1.1.1. Levantamento das areas a serem decoradas por meio de simulagdo computacional;

5.1.1.2. Proposta de layout das decoragdes natalinas por meio de ilustracoes dos elementos a serem fornecidos pela
CONTRATADA

5.1.1.3. Especificacao dos materiais a serem utilizados;
5.1.1.4. Cronograma fisico para a execucao dos servigos;

5.1.1.5. Memorial descritivo das instalagdes elétricas e/ou hidraulicas necessarias, contendo os modos de fixagdo
propostos para os elementos de decoracdo que estejam no solo, canteiros, estruturas publicas ou prédios, com a
apresentacao da documentacao de responsabilidade técnica pela elaboracao dos respectivos documentos.

5.1.1.6. Plano de seguranca para a instalacdao e desmontagem das decoragoes natalinas;

5.1.2. O plano de execucdo deve ser enviado por meio digital para o enderegco eletronico:
secult.ura@joinville.sc.gov.br.



5.1.3. Devera ser agendada uma reunido para aprovacao do plano com a equipe técnica da CONTRATADA a fim de
serem esclarecidas e discutidas questdes técnicas, inerentes ao servigo a ser prestado.

5.1.3.1. A reunido deverd ocorrer em horario comercial durante os dias uteis na Secretaria de Cultura e Turismo com
a obrigatoriedade de agendamento prévio por intermédio do e-mail: secult.ura@joinville.sc.gov.br.

5.1.4. Cronograma previsto para execucdo dos servigcos por etapa com prazo de inicio e término, que deverd ser
validado pela CAF, respeitando-se os prazos de inicio da montagem das estruturas, abertura de natal, duracao
completa do evento e desmontagem apds o término do evento.

5.1.5. Estas previsoes poderao ser alteradas, havendo a necessidade tanto por parte da contratada quanto da
contratante, porém desde que haja acordo prévio entre as partes;

5.1.6. Apos a emissdo da ordem de servigo, a Contratada devera executar os servigos elencados no item 2 nos locais
especificados no item 6, apds aprovacao do Plano de Execucgao, devendo toda a decoracdo estar completamente
pronta em no maximo 5 dias corridos antes da inauguracao da festa, na seguinte ordem de prioridade:

Grau
Prioridade Local Endereco
1 Fachada e jardim da Prefeitura Av. Hermann August Lepper, 10 - Saguacu, Joinville - SC,
89221-005
Praca Dr. Dario Geraldo Sales R. 9 de Marco - Centro, Joinville - SC, 89101-400
2
Praca da Bandeira R. XV de Novembro - Centro, Joinville - SC, 89201-601
3 Rua do Natal R. Brago do Norte - Atiradores, Joinville - SC, 89203-030
4 Pértico de Joinville ég.zBrg. Eduardo Gomes, 2721 - Gldria, Joinville - SC, 89216-
5 Porta do Mar sdg,ntomo Gongalves, 3773 - Espinheiros, Joinville - SC, 89228-
6 Pc,)stgs de iluminacao nas vias Enderecos relacionados conforme item 6.
publicas
7 Demais locais descritos no item 6. |Enderecos relacionados conforme item 6.

6-Local de execucao dos servicos:

Os locais onde se prevé a instalagcdo das figuras natalinas objeto da presente contratacao sao
apresentados a seguir. Ainda, ressalta-se que tal informacdo é tao somente para fins de elaboracao das propostas
comerciais, nao sendo vinculativa a execucdo do contrato. Sendo assim, os locais finais de instalacao das figuras
serdo informadas pela CAF a CONTRATADA a época da execugdo contratual.

LOCAL ENDERECO PREVISAO DA INSTALACAO TIPO
Bairro Joao Costa - . . L . Circuito de
Natal dos Vizinhos R. Vicente da Costa Cidral Postes do inicio ao fim da rua eventos
. R. Rio Branco, 54 - Centro, Circuito de
Ginasio Abel Schulz 70416 sC, '89201-080 Fachada eventos
Prefeitura Municipal |Av. Hermann August Lepper, 10 - Fachad ardim Circuito de
de Joinville Saguacu, Joinville - SC, 89221-005 |+ achada eja eventos
R,.g (_ie Margo, Centro, R. 9 de Margo, Centro, Joinville, Postes entre a Av. Paulo Medeiros e R. Circuito de
Joinville, SC, 89201-
400 SC, 89201-400 Blumenau eventos
R. do Prlnglpg ) R. do Principe - Centro, Joinville - |Postes entre a R. Princesa Isabel e R. Circuito de
Centro, Joinville - SC, .
SC, 89201-130 Abdon Batista eventos
89201-130
R. Dr. Joao Colin, 1 - [R. Dr. Jodo Colin, 1 - Centro, o . Circuito de
Centro, Joinville - SC |Joinville - SC Postes entre o inicio & R. Max Colin eventos

R. Jacob Richlin -

Centro, Joinville - SC, Circuito de

R. Jacob Richlin - Centro, Joinville |p i o¢ ontre a R. do Principe e Av. JK

89201-120 - SC, 89201-120 eventos
Péé{ﬁf,gn}r;?“gﬁgl_hgé R. Jer6nimo Coelho - Centro, Postes entre a R. do Principe e R. Rio Circuito de
89201-050 *|Joinville - SC, 89201-050 Branco eventos
géx%l(ﬁ?ﬁﬁﬁe Yo R. Mario Lobo - Centro, Joinville - |Postes entre a R. Dr. Joao Colin e R. Circuito de
89201-330 " |SC, 89201-330 Blumenau eventos
R..Ot.to Boehm - R. Otto Boehm - Joinville Postes. e.ntr(,e a R. Henrique Meyer e R. Circuito de
Joinville Expedicionario Holz eventos

Postes entre a Av. Brg. Eduardo Gomes e

R. Martin Richter Ponto Turistico

R. Ottokar Doerffel R. Ottokar Doerffel

R. Padre Carlos -

R. Padre Carlos+ Centro, Joinville ! Circuito de




Centro, Joinville - SC,
89201-110

- SC, 89201-110

Postes do inicio ao fim da rua

eventos

R. Princesa Isabel -
Joinville, SC, 89201-
270

R. Princesa Isabel - Joinville, SC,
89201-270

Postes entre a Av. Dr. Albano Schulz e R.

Dr. Joao Colin

Circuito de
eventos

R. Rio Branco - Centro,
Joinville - SC, 89201-
080

R. Rio Branco - Centro, Joinville -
SC, 89201-080

Postes do inicio ao fim da rua

Circuito de
eventos

R. Visc. de Taunay,
Joinville, Santa
Catarina

R. Visc. de Taunay, Joinville, Santa
Catarina

Postes do inicio ao fim da rua

Circuito de
eventos

R. XV de Novembro -
Joinville

R. XV de Novembro - Joinville

Postes entre o Pértico e rua Arthur
baechtold e postes entre Av. Dr. Albano
Schulz e R. Blumenau

Circuito de
eventos

Tv. Mato Grosso -
Centro, Joinville - SC,
89201-600

Tv. Mato Grosso - Centro, Joinville
- SC, 89201-600

Calcada, postes e jardim

Circuito de
eventos

Tv. Sergipe - Centro,
Joinville - SC, 89201-

Tv. Sergipe - Centro, Joinville - SC,

Calcada, postes e jardim

Circuito de

600 89201-600 eventos

R . R. Min. Calégeras, 605 - Anita e
5® Comando Regional | gy a1 4i, Joinville - SC, 89202~ |Jardim Instituigao
de Policia Militar 207 publica
8¢ Bataldo da Policia . . Instituicdo
Militar de Joinville R. Aquidaban, 75 Jardim publica

A Av. Hermann August Lepper, 1100 o
Cam‘”’.‘ra .de Vereadores |_ Saguacu, Joinville - SC, 89221- [Jardim e fachada In,stl?:ul(;ao
de Joinville (CV]) 005 publica
CEU Aventureiro - R. Theonesto Westrupp, 627 - Instituicdo
Praca de esportes, Aventureiro, Joinville - SC, 89226- |Jardim e fachada 'biimg
cultura e lazer 340 publica
Forum da Comarca de |Av. Hermann August Lepper, 980 - Jardim e fachada Instituicao
Joinville Saguacu, Joinville - SC, 89221-902 publica
Hospital Infantil Dr. R. Ararangud, 554 - América, rdim e fachad Instituicao
Jeser Amarante Faria |Joinville - SC, 89204-310 Jardim e fachada publica

. . Av. Getulio Vargas, 238 - Anita s

Hf) SPIta} Municipal Garibaldi, Joinville - SC, 89202- Jardim e fachada In/st1pu1<;ao
Sao José publica

000

Terminal Urbano
Central

R. 9 de Marco, 381 - Centro,
Joinville - SC, 89201-400

Fachada

Local de grande
circulagao de

pessoas
Parque da Cidade (13(1)1 la nabara, Joinville - SC, 89207- Jardim e postes Parque
Passeio Piblico do R. Alfredo Wersdoerfer -

10 rubi Paranaguamirim, Joinville - SC, Postes Parque

Paranaguamirim

89245-000

Bairro Vigorelli

Vigorelli, Joinville, SC

Rua sem nome que margeia a baia da
babitonga

Ponto Turistico

Casa da Cultura

R. Dona Francisca, 800

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Central de
Atendimento ao
Turista (CAT) Casa
Kruger

Rodovia, SC-418, 14530 - Dona
Francisca (Piraberaba), Joinville -
SC, 89239-100

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Centreventos Cau
Hansen

Av. José Vieira, 315 - América,
Joinville - SC, 89204-110

Fachada

Ponto Turistico

Estacao da Memoria

R. Leite Ribeiro, S/N

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Mercado Municipal de
Joinville

Av. Dr. Paulo Medeiros, S/N -
Centro, Joinville - SC, 89201-210

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Mirante de Joinville

R. Pastor Guilherme Rau -
Saguacu, Joinville - SC

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Museu Artes de
Joinville

R. XV de Novembro, 1400

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Museu Nacional de
Imigracao e
Colonizagao - MNIC

R. Rio Branco, 229 - Centro,
Joinville - SC, 89201-080

Jardim e fachada

Ponto Turistico




Museu Sambaqui

R. Dona Francisca, 600

Jardim e fachada

Ponto Turistico

R. Max Colin, 550 - América,

O Farol Joinville - SC, 89204-040 Fachada Ponto Turistico

Passarela da Avenida |Av. Juscelino Kubitscheck - ;o

JK CentroJoinville - SC Fachada Ponto Turistico
R. Antbénio Gongalves -

Portal do Mar Espinheiros, Joinville - SC, 89228- [Monumento Ponto Turistico

700

Pértico de Joinville

Av. Brg. Eduardo Gomes, 2721 -
Gloria, Joinville - SC, 89216-202

Jardim e fachada

Ponto Turistico

Rodovidria de Joinville
Harold Nielson

R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi,
Joinville - SC, 89203-530

Fachada e Jardim

Ponto Turistico

Rua das Palmeiras

Al. Brustlein - Centro, Joinville -
SC, 89201-040

Calcada, arvores, postes e jardim

Ponto Turistico

R. Araca - Anita Garibaldi,

Rua do Duende Joinville - SC, 89203-605 Postes Ponto Turistico
. R. Braco do Norte - Atiradores, ;L.

Rua do Papai Noel Joinville - SC, 89203-030 Postes Ponto Turistico

Sociedade Harmonia |R. XV de Novembro, 485 - Centro, Fachada Ponto Turistico

Lyra

Joinville - SC, 89201-600

Praca Caetano Evora

R. Pastor Dommel, 159 - Centro

o . (Pirabeiraba), Joinville - SC, Postes e jardim Praca
da Silveira Junior 89239-150
. R. 9 de Marco - Centro, Joinville - .
Praca Carlos Flicker SC, 89201-400 Jardim, calcada Praca
. R. XV de Novembro - Centro, A s
Praca da Bandeira Joinville - SC, 89201-601 Arvores, postes e jardim Praca
Praca Dr. Dario R. 9 de Margo - Centro, Joinville - Arvor b ardim Pr
Geraldo Sales SC, 89101-400 Ores, postes € Ja aca
. R. Cmte. Eugénio Lepper, 19 - . .
Praca Lauro Miller Centro, Joinville - SC, 89201-150 Fachada, &rvores, postes e jardim Praca
R. do Principe - Centro, Joinville - | ; L
Praca Nereu Ramos SC, 89201-130 Arvores, postes e jardim Praca
Pracga Prédio Verde R. 9 de Marco, 13 - Centro Jardim Praca
Praca Tiradentes R. Santa Catarina - Floresta, Jardim e postes Praca

Joinville - SC, 89211-307

Avenida Beira Rio

Av. José Vieira - América, Joinville
- SC, 89204-110

Av. Dr. Albano Schulz -
CentroJoinville - SC, 89201-220

Postes do inicio ao fim da Av. José Vieira

e Av. Dr. Albano Schulz

Via de grande
circulacgao de
pessoas

Avenida JK

Av. Juscelino Kubitscheck -
Centro, Joinville - SC

Postes e palmeiras do inicio ao fim da rua

Via de grande
circulacao de
pessoas

Rua do Hospital
Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria

R. Ararangué - América, Joinville -
SC, 89204-310

Fachada e Jardim

Via de grande
circulagao de
pessoas

7-Gestor do Contrato:

A gestao do contrato serd realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana, sendo as mesmas responsaveis pela fiscalizagdo do contrato.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa;

8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao de
materiais e equipamentos empregados;

8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a prestacao do
Servico;

8.4 - A CONTRATADA devera arcar, sem Onus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira aplicagdo, empregados em
pequenas quantidades com relacao ao valor dos servicos, tais como: lixas, estopas, panos, pregos, parafusos, fitas e
outros necessarios a execugao dos servigos;

8.5 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucaaq dos servicos, dos Eguipamentos de Protecdo Individual- EPI e




coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e
equipamentos até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar.

8.7 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 10
dias corridos, apos notificada, o(s) produto(s) e/ou servigo(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou
vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificacées contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as
correcoes (refazer) os servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o
presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizacao da CONTRATANTE;

8.7.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao dos
servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugcao demande materiais e/ou mao de obra, estas serdao fornecidas pela
CONTRATADA sem o6nus para a CONTRATANTE;

8.8 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalagdo/realizagdo dos servigos;

8.9 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas, para garantir a seguranca de transeuntes no local;

8.10 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo;

8.11 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

8.12 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

8.13 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Joinville, todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de for¢ca maior, ndo permitiram a correta execucao dos
Servigos.

8.14 - Caberd a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de interagao com
outros 6rgaos publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribuigdo S.A., Policia Militar do
Estado de Santa Catarina, Policia Rodovidria Federal e Estadual, concessionarias de telefonia e TV a cabo, Secretaria
de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre outros, autorizacao ou apoio para o
desenvolvimento dos servigos de manutencgao.

8.15 - A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigéncias normativas e legais pertinentes a
seguranca e saude ocupacional e observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciarias e securitarias e facultar ao
Municipio a fiscalizacdo da exata observancia da legislacdo especifica por parte da CONTRATADA.

8.16 - A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas da
Celesc e de acordo com as exigéncias do Cédigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados os
servigos e quando for necessario.

8.17 - A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugao continua dos servigos, que
deverd atender de forma imediata as solicitagées do Municipio.

8.18 - A CONTRATADA deverd, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro Cadastral
da Celesc a época do inicio da execucgao do contrato, bem como possuir veiculos, equipamentos, ferramentas e outros
instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita execucdo dos servigos de manutencdo em acordo com as
normativas técnicas e de seguranca e saide ocupacional, implementadas pela concessiondaria de distribuicdo de
energia elétrica e pela Administragao Publica.

8.19 - A CONTRATADA devera prever a gestdo eficiente do sistema de gerenciamento de iluminagao
publica, tendo em vista que alteracOes realizadas na aplicagdo como alteracao de status, refletirda diretamente no
aplicativo para o cidadao.

8.20 - Disponibilizar a base de dados em formato MySQL do sistema de gerenciamento de iluminacao
publica a Prefeitura de Joinville ao final do contrato.

8.21 - A CONTRATADA devera realizar o backup dos dados armazenados no sistema de gerenciamento
de iluminacdo publica a cada 3 meses. Os dados deverdo estar disponiveis para recuperagcdo durante a vigéncia
contratual.

8.22 - A CONTRATADA devera respeitar a Lei Geral de Protecao de Dados no manuseio e
gerenciamento de todas as informacdes recebidas advindas das solicitagées do aplicativo Joinville Facil e da Ouvidoria
Municipal.

8.23 - A CONTRATADA devera fornecer toda a documentacao relativa a SSO em até 5 dias uteis apds a
assinatura do instrumento contratual.

8.24. Apresentar solucoes a fim de garantir sustentacao e estabilidade dos elementos instalados em
ambientes externos e internos, sempre que diagnosticar a necessidade disso;

8.25. Realizar plano de execucao detalhado, abrangendo os seguintes itens:

a) Levantamento das areas a serem decoradas;

b) Proposta de layout das decoracdes natalinas;

c) Especificagdo dos materiais a serem utilizados;

d) Cronograma fisico-financeiro para a execugao dos servigos;

e) Memorial descritivo das instalacbes elétricas e/ou hidraulicas necessarias;

f) Plano de seguranca para a instalacao e desmontagem e guarda das decoracoes natalinas;



8.26. Apresentar o plano de execucao em formato impresso e digital;

8.27. Responder a eventuais solicitagdes da CONTRATANTE em relacao ao plano de execugao e a
execucao dos servicos;

8.28. Sempre que a CONTRATADA adotar modos de fixacdo diferentes daqueles previstos conforme o
Cronograma de realizagdo dos servigos (item 5), ou quando o modo de fixagcao nao estiver explicito, a CONTRATADA
deverd submeter a solucao da fixagdo para a aprovagdo da CONTRATANTE. As solugdes de fixacao propostas pela
CONTRATADA deverdo primar pela invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o minimo possivel aos olhos dos
observadores externos;

8.29 A CONTRATADA deverda apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da prestacao
dos servigos, sob pena de rescisao unilateral do contrato administrativo, e em consonancia com o item 10.4:

I - Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servigco/obra com as suas respectivas
fungobes, acompanhada das cdpias dos contratos de trabalho em CTPS;

IT - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagdo de
exame médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situagdo, conforme exigido pela legislacao e
previsto no PCMSO, e informando, conforme a funcao, a aptidao para trabalho em altura e/ou aptidao para trabalho
em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a funcao, quando exigido pela legislacao
e previsto no PGR;

V - Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo
servigo/obra;

VI - Coébpias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecdo individual a todos os
empregados, quando exigido pela legislacao e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacao da validade
dos certificados de aprovacao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condigoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII - Constituicdo do SESMT e relacdo dos profissionais designados as atividades de Seguranca e
Medicina do Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n? 04, do Ministério do Trabalho e
Emprego;

IX - Constituicdo da CIPA e relagao dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma
Regulamentadora n? 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convencao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informacoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotagdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execugcdo da
obra/servigo. Na hipotese em que a ART seja condigdo para assinatura da Ordem de Servigco, devera ser apresentada
previamente, nos termos do artigo 176 § 12, da Instrucdao Normativa n2 03/2024.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades, quando da
entrega/instalacao do(s) produto(s) e realizacao dos servicos;

9.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento e/ou
realizagao dos servigos, determinando o que for necessdrio a sua regularizagéo;

9.4 - Solicitar a substituicao do(s) produto(s)/refazer o(s) servigo(s) que apresentarem defeito(s) ou
vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagao ou utilizagdo;

9.5 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

9.7 - Nomear comissao para acompanhamento e fiscalizacao das obrigacoes da contratada;

9.8 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as devidas
providéncias, nos casos em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagcdo conduta
improépria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da contratada, ou seja, que embarace e/ou dificulte a
acao da fiscalizacao ou cuja presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

9.9 - Intervir na prestacdo do servico nos casos previstos em lei e na forma do contrato, visando
proteger o interesse publico;

9.10 - Conferir, vistoriar e aprovar ou solicitar a correcao de todos os servicos entregues pela
Contratada, no prazo maximo de 2 dias corridos apds a sua apresentacao formal através de oficio;

9.11 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizagao.

9.12 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacdao que englobe,



especificamente, conhecimentos acerca da andlise e acompanhamento do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho.

9.13 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente,
todas as ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e de saude e
seguranca do trabalho.

9.14 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicagdo das penalidades previstas
contratualmente, acaso constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigacgdo trabalhista e previdenciaria em
relacao aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saude e seguranca do trabalho, devendo
ainda proceder, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicagao do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao
Ministério do Trabalho.

10-Condicoes Gerais (se houver):
10.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

10.1.1 - A gestdo do contrato serd realizada por Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdao ou
Comissao de Recebimento, nos termos dos artigos 156 e 157 da Instrucao Normativa 03/2024 (0023970042);

10.1.2 - Define-se como forma de comunicagao via Oficio SEI com a contratada a formal, nos termos da
Instrucao Normativa 03/2024 (0023970042), da Secretaria de Administracao e Planejamento;

10.1.3 - Os prazos de atendimento estao previstos no item 2.9 deste Memorial Descritivo. Caso os
servigos e/ou materiais aplicados no sistema de iluminagao publica do Municipio de Joinville apresentem defeitos, a
CONTRATADA deverd proceder com a substituicdo e/ou reposicdo de materiais em garantia, conforme item 10.5, nos
mesmos prazos estabelecidos no item 2.9 deste documento.

10.2- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.2.1 - O pagamento serd conforme as medigbes mensais realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificagdes do
Memorial Descritivo e demais condigoes.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacao da regularidade fiscal
(federal, estadual e municipal), trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a
regularidade da contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global.

10.3.2 - O regime de execugdo sera empreitada por prego unitario;

10.3.3 - A proponente devera apresentar:

- A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

- Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucgao de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestados de responsabilidade técnica por execucao de obra/servigo
de caracteristicas semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: Execucao de
Iluminacao Publica;

c¢) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo
objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

- Atestado de capacidade técnica-operacional comprovando a execuc¢do de servicos com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitacdao, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado,
equivalente a:

N.2 Objeto Quantitativo Minimo**

Execucgao de 1.458 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito) pontos, correspondente a 50% dos 2.917
01 : X T . . )

Iluminacao Publica* unidades de figuras a serem instaladas.

*. considera-se todo servico técnico de instalacdo, substituicdo, manutencdo, ampliacdo ou
modernizacdo de equipamentos de iluminacdo piublica como aptos ao item 01, tendo em vista que a parcela principal
trata-se de instalacdo de figuras natalinas (lumindrias decorativas) nos postes da rede de distribuicdo de energia
elétrica, sendo essa caracteristica similar as atividades de iluminac¢do publica.

**; Serd permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.

- Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a Art. 69,8 4° da Lei
14.133/2021.

- Garantia de 5% sobre o valor total do servigo, nos termos do Art. 96 da da Lei 14.133/2021.

- Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do valor orgcado
pela Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.



10.4 - REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio das atividades, a documentacao referente a Saude e
Seguranca Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A CONTRATADA devera fornecer
a CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

e Constituicdo do SESMT e relagao dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do Trabalho,
conforme NR 04;

e Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do SESMT bem como seus mini-
curriculos;

¢ Constituicao da CIPA e relacao de profissionais designados, conforme NR 05;
¢ Relacao de colaboradores com as suas respectivas funcoes;

e Programa de treinamentos e palestras de segurancga, e cépias dos certificados de qualificacdo e de capacitacdo de
todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungoes, nos treinamentos de:

¢ Treinamento Admissional - Ordem de Servigco (NR 01/NR 18);

¢ Treinamento de CIPA (NR 05), para os designados;

e Treinamento de EPI (NR 06);

e Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Béasico;

¢ Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

e Treinamento de Seguranca em Operacdes de Maquinas - Cesto Aéreo (NR 12);

e Treinamento em Primeiros Socorros;

e Treinamento em Combate a Incéndio;

e Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

e Conclusao de Curso Técnico para Eletricista, por instituicao reconhecida pelo MEC, para os eletricistas.

¢ Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas
Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART);

e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07, e todos os Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a funcgao, a aptidao para trabalho em altura;

¢ Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

e Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas desse Memorial Descritivo;
e Laudo Ergonémico informando o atendimento a NR 17;

¢ Plano de Gerenciamento de acidentes e formacgdo de indicadores mensais;

¢ Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

e Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protecao individual) especificados nas APR, com verificacao da
validade dos certificados de aprovacao (CA) e assinatura de recebimento dos colaboradores;

¢ Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagao dos colaboradores da CONTRATADA que estdo aptos
a realizar servigos nas redes energizadas/desenergizadas de responsabilidade da concessionaria de distribuicao de
energia elétrica.

e Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagdo para a operacao da CONTRATADA (Cadastro de
Homologacdo Técnica de Empreiteira - CHTE / Certificado de Registro Cadastral - CRC).

e Certidao de Registro Profissional e Quitacao, bem como da carteira profissional de habilitacao do CREA, para o
profissional responsavel conforme o item 3 deste Memorial.

Apds a validacdo pela FISCALIZACAO de todos os documentos, seré gerada uma Autorizacdo Para
Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servigo (OS) informando quais colaboradores estdo aptos e autorizados
pela Administragédo Publica a executarem os servigos de iluminagéo publica contratados.

As desobrigacoes de constituicao de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos e/ou requisitos de
SSO nao aplicaveis, poderdao ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das respectivas Normas
Regulamentadoras.

Ainda, a contratada devera, mensalmente, enviar relatorio contendo os indicadores referentes aos
acidentes, incidentes, copias dos didlogos de seguranca e listas de presenca, inspecoes técnicas de equipamentos e
veiculos, bem como de testes em EPI e EPC que se fagam necessarios, de forma a demonstrar o pleno funcionamento
e operacionalidade do sistema de gestdao de SSO da empresa.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

Todos os servigos realizados em carater da instalacao ou manutencgdo do sistema de iluminagao natalina
deverao ser garantidos pelo prazo integral do evento. A garantia sera acionada quando for constatado pela
fiscalizacdao que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da Contratada,
devendo o servigo ser adequado sem quaisquer 6nus ao Municipio.



Caberd a Contratada todas as despesas de substituicdo de todos os materiais em garantia, inclusive os
custos relacionados a transporte dos materiais aos seus respectivos fabricantes e os de remocao/instalagao nas redes
de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou ndo exclusiva.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os
interessados poderao agendar visita técnica através do e-mail secult.ura@joinville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

10.6.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio,
nos locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

10.6.4 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacéao
técnica, visto que as informacgdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo,
nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento dos locais e equipamentos.

10.6.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria
de Cultura e Turismo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de
habilitacao.

10.7. DA SUBCONTRATACAO

10.7.1. E permitida a subcontratacédo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato.

10.7.2 - A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao do objeto, em especial aos
requisitos de SSO do item 10.4 deste Memorial Descritivo.

10.7.3 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

10.8 INICIO DA EXECUCAO

O presente memorial descritivo refere-se a prestagao de servigo de locagédo de elementos decorativos de
iluminacdo incluindo assisténcia técnica, manutencao, instalagcdo, montagem, desmontagem, desinstalagdo e
transporte, durante a realizacao dos eventos de Natal 2025 no Municipio de Joinville e tem por objetivo discriminar os
servigos e materiais a empregar, orientando a execugdo dos servigos.

O servigo so podera ser iniciado no municipio, apos emissao da Ordem de Servico, devendo
este documento ser assinado com as devidas assinaturas da Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao
(CAF) do Contrato, e devera ocorrer em até 5 dias uteis apos a entrega da documentacao de SSO prevista
no item 10.4.

Também, a emissdao da Ordem de Servigo fica condicionada a completa aptiddo da empresa, através da
entrega de todos os documentos, aos requisitos de Seguranca e Saude Ocupacional, descritos no item 10.4 deste
Memorial Descritivo, nos prazos descritos no item 5 desde documento.

10.9 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos os equipamentos, sejam de seguranca coletiva ou individual, deverdo estar disponiveis e aptos
durante a execucao do contrato para uso dos trabalhadores, visitantes e fiscalizacdao do contrato.

10.9.1. Isolamento de Protecao de Pedestres, Ciclistas e Outros Transeuntes

Deverao ser providenciados meios para total protecao dos pedestres, ciclistas e demais transeuntes
durante os servicos. As intervencgoes que afetarao diretamente os passeios deverdo receber isolamento fisico, a fim de
se evitar que pessoas nao autorizadas transitem pelo local dos servigos. Devera haver sinalizagdo de adverténcia aos
usudrios a respeito dos servigos (deve-se seguir as especificacées do DNIT-IPR 758 e da Companhia de Engenharia de
Trafego - CET - Manual de Sinalizacdo Urbana de Obras).

10.10 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdao ser executados segundo os padrdes e requisitos
previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuicdao S.A. e da ABNT,
e na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a Seguranca e Medicina no Trabalho, ao Transito,
Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego).

10.11 CRITERIOS DE ACEITE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS
Os critérios para aceite pela Administragao Publica serdo descritos a seguir.



10.11.1 FUNCIONALIDADE OPERACIONAL

Serd considerada funcionalmente operacional quando os sistemas forem energizados e nao
apresentarem problemas de operacao (100% dos pontos de iluminacao em completa operacao).

10.11.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

A CONTRATADA devera promover a recomposicao integral de todo o pavimento (asféltico, concreto,
grama, paver, entre outros), nos locais onde houver servico que o descaracterize pela escavacao ou outro servigo
necessario. A recomposicdo do pavimento é etapa fundamental para liberacdo da area de execucgdo dos servigos para
a utilizagdo normal pelos municipes da regido e demais transeuntes, e deverd ser feita sem 6nus a Administracdo
Publica.

10.11.3 LIMPEZA

Ao término das intervengoes, deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias, bem
como todo o entulho gerado pelos servigos ou que esteja no entorno das areas que receberam intervengoes sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos os passeios. Quando se tratar de areas situadas préximas a mangue, estas
deverao ser tratadas de forma especial durante a execugdo dos servigos. Todo entulho deverd ser retirado e nao serdo
admitidos procedimentos que afetem o mangue. As vias deverdo estar em condigdes aptas para a perfeita transicao
dos municipes na regido, devendo estar devidamente limpas a época da finalizacao do servigo.

10.12 RECEBIMENTO DO CONTRATO

Os itens na entrega serao recebidos, para efeito de verificacao da conformidade com as especificacoes
constantes no Memorial Descritivo, Edital, contrato/ordem de servigo, nota de empenho, e documentos afins da
seguinte forma:

10.12.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisério ndo implica em aceitagdo. O termo de recebimento provisério sera fornecido
apods 5 dias uteis apds o final da execugdo contratual, desde que todos os itens tenham previstos neste Memorial
Descritivo tenham sido atendidos durante a execucgao dos servigos.

10.12.1.1 Constatacao de Irregularidades durante o periodo do recebimento provisorio

Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de correcdo para perfeito
funcionamento do sistema como um todo, inclusive dos sistemas existentes de iluminacgdo publica onde tenham sido
instaladas figuras natalinas, ou dos quais tenha se extraido pontos de alimentacao para energizacao das figuras, pela
inadequacédo de servigo ou de material, a CONTRATADA deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos,
apos solicitacdo da CONTRATANTE, realizar as corregoes necessarias, pelo nimero de vezes em que se achar
necessario, e sem quaisquer 6nus ao Municipio, sem prejuizo da incidéncia das sangOes previstas no contrato, no
Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragées posteriores e no Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

10.12.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO

Apés a vistoria que comprove o atendimento da CONTRATADA das especificagdes, quantidades e
o funcionamento do sistema de iluminacao de natal durante todo o evento, objeto do contrato dentro dos limites
previstos no item 2. A avaliagdo do item, para recebimento definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias
consecutivos do recebimento provisério. O recebimento provisério ou definitivo do objeto contratado, nao exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo de suas atribuicées ou de sua
omissdo.

10.13 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais que porventura venham a ser retirados do sistema serdao transportados pela
CONTRATADA para seu almoxarifado, que permitird o livre acesso da fiscalizacao a qualquer momento e em qualquer
situacao.

Os materiais serao classificados e descartados, acompanhados da documentacao legal pertinente.

Os servicos de movimentacdao de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais entre
almoxarifados da CONTRATADA e da Prefeitura, observados as datas e locais programados, serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.13.1 Materiais inserviveis (a serem descartados)

Os materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n°® 9605 de 12/02/98 e legislacao
complementar, deverdao ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da CONTRATADA, em
conformidade com as leis, portarias, resolugdes, acordos e normas técnicas regulamentares de cunho nacional ou
internacional, bem como as autorizacées dos competentes. Também, o processo de descarte deve seguir a Lei
Complementar 395/2013 do Municipio de Joinville.



10.13.2 Logistica Reversa

Sempre que possivel e cabivel, a CONTRATADA devera promover a logistica reversa dos materiais
retirados do sistema para garantir a destinacao correta em atendimento ao previsto no item 10.13.1.

10.13.3 Materiais a serem devolvidos a CELESC

Todos os materiais da rede de distribuicao de energia elétrica de propriedade da Celesc que forem
removidos durante a execucdo dos servigos de manutencdo deverdo ser devolvidos a concessionaria. Os servigos de
triagem, armazenamento, movimentacao de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais entre
almoxarifados da CONTRATADA e da Celesc, observados as datas e locais programados entre a CONTRATADA e a
Celesc, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

10.14 VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso na fase preparatdria, com vistas a garantia da
lisura da pesquisa de mercado, e sera tornado publico apenas quando da fase externa do procedimento.

10.15 DA ADEQUACAO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Estao previstos recursos orcamentdrios para a presente contratacao, que estdao discriminados junto ao
documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do Processo.

10.16 DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar correspondente, que compode o bojo dos documentos
do presente processo de Requisicao de Compras, a melhor solucao encontrada de momento para atendimento do
interesse publico envolvido é a contratagdo de empresa especializada para a locagdo de elementos decorativos de
iluminacdo incluindo assisténcia técnica, manutencao, instalacdo, montagem, desmontagem, desinstalagdo e
transporte, durante a realizacdo dos eventos de Natal 2025 no Municipio de Joinville, visando fomentar o
desenvolvimento socioecondmico da municipalidade.

10.17 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar correspondente, que compode o bojo dos documentos
do presente processo de Requisicdo de Compras, os impactos ambientais serdao minimos e em conformidade com as
melhores praticas de sustentabilidade. O servigo contard com descarte apropriado de material inservivel e residuos
quando possivel, cabera a contratada promover a logistica reversa sempre que possivel conforme determina o item
10.13.2 deste documento.

10.18 DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratagdo possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compoe o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras, sendo ela:

e Fomentar o comércio local através da diversidade de atrativos natalinos, trazendo visitantes que possam consumir
e, consecutivamente, alavancar diferentes setores da economia municipal, contribuindo assim com a geracao de
empregos e aumento da renda do municipio;

e Desenvolver e aprimorar valores que a data e época do ano despertam, a saber: afetividade, fraternidade, amor,
compaixao, convivéncia, solidariedade, dentre outros. Primordial, ainda, que os eventos programados fagcam com
que tais caracteristicas permanecam enraizadas na sociedade;

¢ Promover a sensibilizacao, socializacao e integracao da comunidade local e regional;
¢ Oportunizar momentos de conscientizacao sobre o verdadeiro significado e sentido do Natal;
e Proporcionar momentos de alegria, entusiasmo e confraternizagao aos moradores do municipio.

Também, considera-se que tal evento ja ocorre ha 3 anos consecutivos, de forma que a presente contratacdo se faz
necessaria visando-se evitar:

e Perda de uma tradicao, ja que a festa de Natal € um evento cultural importante para Joinville, e faz parte da
memoria afetiva da populagéo.

e Prejuizo ao comércio local, uma vez que o evento movimenta a cidade, gerando um impacto positivo na economia
local, especialmente para o comércio.

e Perda e dificuldades na captacgdo de recursos, considerando-se que a nao realizagdo da festa pode levar a perda de
recursos importantes, ja obtidos através da parceria com o Instituto de Natal de Joinville, para o desenvolvimento
de outras atividades relacionadas a festa; bem como

¢ Dificuldades na captacao de recursos, ja que com a nao realizagcao da festa, pode ser tornar dificil captar recursos
para a realizacao de outros eventos no futuro, mesmo que por meio de parcerias, pois empresas e patrocinadores
podem ficar receosos de investir em eventos associados a Secretaria de Cultura apds o cancelamento da festa de
Natal.



10.19 PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

A CONTRATADA devera atender todos os requisitos de qualidade de desempenho em conformidade com
o padrao técnico do sistema de iluminacao publica municipal de Joinville, bem como do padrdo técnico determinado
pela Celesc, e dispostos no item 2 deste documento.

10.20 DAS MEDICOES PARCIAIS E FINAL

A CONTRATADA deverad emitir, para cada avango no cronograma fisico na execucao do servigo, um
relatério técnico completo contendo todos os servigos executados e os materiais aplicados na etapa concluida e em
conformidade com a Planilha Orgamentaria Sintética objeto deste contrato e com o Cronograma Fisico-Financeiro,
para que a CAF do contrato possa realizar a devida fiscalizacdo completa e possa proceder com a remuneracao do
avanco fisico alcangado.

10.21 DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

Quanto a participacao de ou vedacao de empresas em consorcio, considerando que a admissdo ou
veto de formacgao de consoércio em certame licitatério é discricionario ao ente administrativo, a avaliagdo da realidade
do mercado em razao do objeto a ser licitado, e em especial a necessidade de robustez técnica e financeira dos
eventuais licitantes, uma vez que o objeto a ser licitado se trata da a contratacao de empresa especializada para a
locacao de elementos decorativos de iluminacdo incluindo assisténcia técnica, manutencdo, instalagao, montagem,
desmontagem, desinstalagdo e transporte, durante a realizacdo dos eventos de Natal 2025 no Municipio de Joinville,
nao ha ébice quanto a formacdo de consoércio, podendo este ser admitido no Edital.

10.22 DA ASSINATURA ELETRONICA

10.22.1. Considerando que assinatura dos instrumentos contratuais sao realizados eletronicamente,
mediante login e senha, deverao o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura
eletronica, de acordo com Instrucao Normativa n°® 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 56.185/2023.

10.22.1.1. O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitacao podera(do)
providenciar seu cadastro, com autenticacdo de conta através do login Unico "gov.br" para liberacdo da assinatura
eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servicos disponivel no seguinte link:
https://www . joinville.sc.gov.br/servicos/acessar- portal-de-autosservico/

10.22.2. Apds declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar
com o seu usudrio externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto n2 56.185/2023,
sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteracbes, sem prejuizo das sancgoes previstas no
edital.

10.22.2.1. E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s)/interessado(s) a criacao de seu cadastro com autenticacao de conta através do login Unico "gov.br"
para liberacdo da assinatura eletronica.
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