
DADOS DA OBRA

QUANT.:

TIPO:



TIPO:

QUANT.:





 



TOTAL UNIDADES EXTINTORAS





TIPO:

QUANT.:

-

109



 
 



 

 





- -

MISTA / LEVE







-

















MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS











PEÇAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS USO DE GÁS (GLP/GN)






LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MÍNIMOS















































































































SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS

PACOTE

SISTEMAS NESTE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

AV. JOSÉ VIEIRA

JOINVILLE

AMÉRICA

< 60 kg/m²

Teatro / Fundação Cultural / Bolshoi

01 8.986,90m²
LEVE-6,40 / -5,00 / -4,80m

-3,20 / -1,80m

01 2.024,78m²

< 60 kg/m²

-1,10 / 0,00m

01 8.800,73m²

< 60 kg/m²

01 3.780,21m²

< 60 kg/m²

01 2.691,14m²

< 60 kg/m²

01 217,91m²

< 60 kg/m²

PQ-6 kg

76

CO2-6 kg

31

AP-10 l

02

TÉRREO

02

40

35

Teatro camarotes / Bolshoi/ Fundação cultural

Arena / Bolshoi

Arena / Fundação Cultural / Bolshoi

Arena / Fundação Cultural / Bolshoi

Depósito

 

+6,40/ +7,00/ +9,50m

+1,40/ +3,20/ +4,50m

+12,70m

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

         BOTIJAO -1 x 190 kg (EXISTENTE)

Reunião de público com conc./ Escolar dif.

Reunião de público com conc./ Escolar dif.

Reunião de público com conc./ Escolar dif.

Reunião de público com conc./ Escolar dif.

Reunião de público com conc./ Escolar dif.

Depósito

Notas:

 Sistema de alarme e detecção de incêndio alterado.

 Sistema de balizamento de saída alterado.

 Sistema de iluminação de emergência alterado.

 Sistema hidraulico preventivo alterado número de hidrantes,

mantido o projeto aprovado anteriormente da RTI e bombas.

 Rede de GLP e central sem alteração.




EDUARDO 
PEDROSO:036
46737964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:036467379
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S

A

Í
D

A

RECALQUE

HIDRANTE

RECALQUE

HIDRANTE

HALL CONVENÇÕES 01

CIRCULAÇÃO

A= 150,31

CIRCULAÇÃO

bomboniere

SALA DE

EXPOSIÇÕES

SALA 05

SALA 07 SALA 09SALA 08

HALL CONVENÇÕES 03

A= 177,76 m²

CIRCULAÇÃO

A= 128,96 m²

HALL ELEVADOR

ELEVADOR

PISO EXTERNO

HALL CONVENÇÕES/TEATRO

A= 236,80 m²

SALA 06

SALA 04

SALA 03

SALA 02

HALL CONVENÇÕES 02

A= 62,17 m²

CONVENTION BUREAU

A= 72,56 m²

JARDIM

1
2

3
4

5

1
2

3
4

5

CIRCULAÇÃO

A= 82,72 m²

CIRCULAÇÃO DOS CAMARINS

-6,40

SALA DE BALLET

cap.= 40 pessoas

A= 182,07 m²

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SALA DE BALLET

SALA DE BALLET

cap.= 40 pessoas

A= 140,06 m²

SALA DE AULA

AUDITÓRIO

PALCO

LABORATÓRIO DE DANÇA

A= 115,19 m²

CAMARIM

A= 45,41 m²

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

SALA

PIANO

MANUTENÇÃO

A= 22,94 m²

ELEVADOR

HALL

A=5,81 m²

PATIO COBERTO

HALL EXPOSIÇÕES

CANTINA

A= 76,49 m²

EXPOSIÇÕES

ADMINISTRAÇÃO

RECEPÇÃO

MANEQUINS

D
E

P
Ó

S
I
T

O
 
1
1

WCM

CIRCULAÇÃO

A= 10,48 m ²

HALL TEATRO

cap.= 143pessoas

A= 143,34 m²

cap.= 40 pessoas

A= 187,22 M²

cap.= 40 pessoas

A= 123 m²

cap.= 150 pessoas

A= 150,30 m²

cap.= 60 pessoas

A= 63,27 m²

cap.= 60 pessoas

A= 56,24 m²

cap.= 120 pessoas

A= 130,8 m²

cap.= 100 pessoas

A= 102 m²

cap.= 130 pessoas

A= 133,59 m ²

i=8,76%

i=8,76%

ADMINISTRAÇÃO TEATRO

A= 40,59 m²

CAMARIM

CAMARIM

TI/

ELETRÔNICA

A= 11,38 m²

OFICINA / DEPÓSITO 09

s
a
l
a
 
v
i
g
i
l
a
n
t
e

D
E

P
Ó

S
I
T

O
 
1
0

porta com barra anti-pânico

porta com

barra

anti-pânico

porta com barra

anti-pânico

porta com barra

anti-pânico

Sanitário

Feminino e

PCD

A= 61,80 m²

A= 62,48 m²

A
=

 
1
2
,
7
9
 
m

²

A= 12 m²

A= 18,80 m²

A= 15,05 m²

A= 24,93 m²

A= 121,71 m²

A= 98,89 m²

A= 21,84 m²

A= 4,13 m²

A= 37,77 m²

A= 26,70 m²

A= 37,77 m²

cap.= 60 pessoas

A= 63,27 m²

cap.= 60 pessoas

A= 63,27 m²

cap.= 60 pessoas

A= 63,27 m²

A
=

 
2
3
,
5
6
 
m

²

A
=

 
2
0
,
2
3
 
m

²

WC F

A= 9,66 m²

A= 5,07 m ²

A= 7,09 m ²

A= 3,48 m ²

A= 8,6 m ²

A= 11,15 m ²

A= 5,34 m ²

A= 4,3 m ²

A= 4,2 m ²
A= 5,25 m ²

A= 5,25 m ²

A= 4,2 m ²

A= 6,2 m ²

A= 3,9 m ²

A= 12,86 m ²

A= 20,83 m ²A= 16,06 m ² A= 18,76 m ²

RESTAURAÇÃO

PÚBLICO=10 PESSOAS

A= 93,72 m²

SALA AQUECIMENTO

PÚBLICO=40 PESSOAS

A= 47,65 m²

DEPÓSITO

05

WC M

A= 9,66 m²

SALA VIGILANTES

DEPÓSITO

01

VESTIÁRIO

A= 23,51 m²
DEPÓSITO

04

DEPÓSITO

08

A
R

M
Á

R
I
O

DML

COPA

DEPÓSITO 02

DEPÓSITO 03

p
o
r
t
a
 
c
o
m

 
b
a
r
r
a

a
n
t
i
-
p
â
n
i
c
o

DEPÓSITO

07

DEPÓSITO

06

DEPÓSITO 13 DEPÓSITO

14

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

COZ./REFEITORIO

DEPÓSITO 12

p

o

r

t

a

 

c

o

m

 

b

a

r

r

a

a

n

t

i

-

p

â

n

i

c

o

c
a
m

a
r
o
t
e
 
i
n
f
e
r
i
o
r

c
a
m

a
r
o
t
e
 
i
n
f
e
r
i
o
r

ø
1

0
0

HI-06

HI-02

HI-03

HI-04

BOMBA JOCKEY

BOMBA 1

BOMBA 02

HI-09

65mm 

F.G
13

F
.
G

 
D

N
 
6

5
m

m
 

-5,00

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

calçada

-4,80

ESCADA 50

m
ur

et
a 

h=
70

cm

mureta h=80cm

m
ur

et
a 

h=
70

cm

CASA DE

 BOMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

LEGENDA

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO/ DESARME MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO,

H= 1,20m.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO E DESARME DA BOMBA

SIMBOLO DESCRIÇÃO

OBS.:
 CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
 NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS
 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS
 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS
 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.
 CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO

HIDRANTE DE RECALQUE

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO A SER EXECUTADA

EDUARDO 
PEDROSO:03
646737964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:036467379
64
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cap.= 25 pessoas

cap.= 25 pessoas

cap.= 40 pessoas

i=8,76%

i=8,76%

A= 14,07 m²

A= 38,16 m² A= 35,90 m²

A= 22,77 m²

A= 22,80 m²

A= 22,80 m² A= 22,80 m²

A= 40,88 m²

A= 27,22 m²

A= 11,56 m²

A= 11,56 m²

A= 40,88 m²

A
=

 
1
4
,
9
 
m

²

A
=

 
3
2
,
7
6

 
m

²

A= 149,73 m²

A= 26,63 m²

A= 14,23 m²

A= 41,98 m²

A= 58,43 m²

A= 58,43 m²

A= 26,64 m²

A= 29,36 m²

A
=

 
1

2
,
7
9
 
m

²

A= 16,96 m²
A= 16,96 m²

A= 48,72 m²

A= 22,84 m²

A
=

 
1
0
,
1
9

 
m

²

cap. 4p

cap. 4p

estúdio

cap. 2p

cap. 2p

cap. 2p

cap. 2p

estúdio

HI-18

HI-17

HI-16

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

calçada

ESCADA 16A

RAMPA 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

LEGENDA

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO/ DESARME MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO,

H= 1,20m.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO E DESARME DA BOMBA

SIMBOLO DESCRIÇÃO

OBS.:
 CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
 NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS
 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS
 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS
 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.
 CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO

HIDRANTE DE RECALQUE

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO A SER EXECUTADA

EDUARDO 
PEDROSO:0364
6737964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:036467379
64
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ÓRIO

cap.= 40 pessoas

cap.= 40 pessoas

cap.= 40 pessoas

cap.= 40 pessoas

cap.= 40 pessoas

A= 54,61 m²

A= 18,46 m²

A= 33,56 m²

A= 35,27 m²

A= 55,29 m²

A= 18,66 m²

A= 18,54 m²

A= 9,6 m² A= 9,6 m²

A= 40,25 m²

A= 53,67 m²

A= 20,87 m²

A= 240,81 m²

A= 164,20 m²

A= 123,00 m²

A= 242,40 m²

A= 164,20 m²

A
=

 
6
,
8
2

 
m

²
A

=
 
6
,
8
2

 
m

²

A= 47,63 m²

A= 47,63 m²

ESTUDIO

A= 23,76 m²

A= 45,93 m²

A= 17,90 m²

A= 7,35 m²

A= 11,81 m²

BWC

A= 45,34 m²

A= 31,40 m²

A= 32,51 m²

A= 30,29 m²

A= 29,98 m²

depósito 33

A= 30,74 m²

A= 45,34 m²

A= 31,40 m²

A= 32,51 m²

A= 27,03 m²

A= 14,67 m²

A= 14,22 m²

A= 17,92 m²

A
=

 
4
,
4
5

 
m

²
A

=
 
4
,
6
0

 
m

²

A
=

 
9
,
6
9

 
m

²

H
I
D

R
O

T
E

R
A

P
I
A

depósito 38

depósito 39

depósito 37

depósito 36

quiosque

quiosque

depósito 32

depósito 34

depósito 35

H36

HI-22

HI-25

HI-21

HI-20 HI-26

HI-27

HI-23

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

120

13
1

ESCADA 50

ÁREA DE REFÚGIO

6
0

 
c
m

 
a

 
1

5
0

 
c
m

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

LEGENDA

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO/ DESARME MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO,

H= 1,20m.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO E DESARME DA BOMBA

SIMBOLO DESCRIÇÃO

OBS.:
 CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
 NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS
 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS
 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS
 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.
 CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO

HIDRANTE DE RECALQUE

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO A SER EXECUTADA

6
0

 
c
m

 
a

 
1

5
0

 
c
m

INCENDIO

SEM ESCALA

DETALHE DO HIDRANTE DE COMBATE

PISO ACABADO

1
4

0

4

7

3

6

8

5

1

2

1. ABRIGO DE MANGUEIRA (60x90x17)

2. MANGUEIRA 40 mm FLEXÍVEL DE  BORRACHA COM REFORÇO

TEXTIL , TIPO 2

3. JUNTA DE UNIAO TIPO STORZ Ø 65mm

4. ESGUICHO TIPO AGULHETA C/ ADAPTADOR STORZ Ø 65mm

5. HIDRANTE DE PAREDE ( REGISTRO GLOBO ANGULAR Ø 65mm)

6. TAMPA DO ABRIGO DE MANGUEIRA ( COR VERMELHA )

7. ADAPTADOR STORZ Ø 65mm

8. NIPLE DUPLO Ø 65mm

9. CHAVE STORZ

10. PLACA SINALIZAÇÃO

9

ESPECIFICAÇÕES PARA HIDRANTE DE

PAREDE

1
8

0

10

EDUARDO 
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1,40

4,50

A= 30,99 m²

A= 271 m²

7,61 m²

23,74 m²

A
=

 
9
,
6
2

 
m

²

A
=

 
9
,
4
5
 
m

²

A= 14,09 m²

A= 14,20 m²

A= 46,33 m²

A= 2,55 m²

A= 13,82 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 36,08 m²

A= 15,82 m²

A
=

 
7
,
0
8
 
m

²

A
=

 
7
,
8
8
 
m

²

A= 14,57 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 13,68 m²

A= 51,20 m²

A= 39,67 m²

A
=

 
3
4
,
5
8

 
m

²

A= 40,74 m²
HI-31

HI-30

HI-29 HI-32

HI-28 HI-33

HI-34

2 x15m tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm



A=  45,08 m²

A= 45,08 m²

A= 23,92 m²

A= 23,86 m²

A= 26,26 m²

A= 26,26 m²

A= 23,86 m²

A= 23,90m²

A= 37,78 m²

A= 33,22 m²

A= 108,42 m²

A= 78,81 m²

A= 33,54 m²

A= 9,45 m²

A= 138,90 m²

A= 9,45 m²

A
: 7,65 m

²
Piso forração

A
: 7,65 m

²
Piso forração

HI-36

HI-37HI-35

HI-38
F.G DN 65mm 

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m tipo II,

Ø 38mm

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

HI-39
2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

Depósito

Depósito

HI-40

2 x15m
tipo II,

Ø 38mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

LEGENDA

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO/ DESARME MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO,

H= 1,20m.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO E DESARME DA BOMBA

SIMBOLO DESCRIÇÃO

OBS.:
 CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
 NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS
 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS
 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS
 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.
 CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO

HIDRANTE DE RECALQUE

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO A SER EXECUTADA

EDUARDO 
PEDROSO:036
46737964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:036467379
64
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RTI

70.000 L

Hidrante analisado (mais desfavorável): H 40.
Hidrantes em uso simultâneo: H34, H38, H39, H40.
Vazão:
H40 - 70 litros / minuto.

TUBULAÇÃO EXISTENTE

TUBULAÇÃO NOVA
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0
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0
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0
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0
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ø
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ø
5
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Detalhe Caixa D'água

escala 1:75
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Especificação bombas 01 e 02:

Potência:7,5 CV

Pressão mínima disponível: 29,98mca.

Vazão mínima disponível: 16,80m³/h.

ø
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0

0

ø

1

0

0

BOMBA

JÓQUEI

BOMBA 1

BOMBA 2

p

r

e
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ø
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0

ø

5

0

c
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m
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1,00

2,00

NA

As bombas de incêndio (principal e reserva)

devem possuir uma placa de identificação

com as seguintes especificações técnicas:

I – nome do fabricante;

II – modelo da bomba;

III – vazão;

IV – altura manométrica ou pressão; e

V – potência.

Cisterna: 70.000 L

RTI: 35.000 L

Consumo: 35.000 L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

APROVAÇÃO

luz vermelha

luz verde

 falta de fase

bomba Joker
ligada

bomba 01
  ligada

bomba 02
  ligada

 falta de fase  falta de fase

BUZZER DESLIGAMENTO
MANUAL

“ ”

man. desl.
aut. man. desl.

aut. man. desl.
aut.
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