PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE =
Estado de Santa Catarina D ]
IPPUJ - Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento Para o ![anu*l!m

Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
i Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Area de Desenvolvimento de Projetos Arquiteténicos

MEMORIAL DESCRITIVO
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DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA RESTAURANTE POPULAR |
LOCAL Rua Urussanga, 442, Bucarein — Joinville/SC.
SERVICO PROJETO DE REFORMA E MODERNIZACAO

CODIGO ELETRONICO  Brespop

DADOS FiSICOS DA OBRA

INSCRICAO IMOBILIARIA 13.20 14.25.0548.000
ZONA DE OCUPACAO ZR-6
Uso E2.3
TAXA DE OCUPACAOQ 6,06%
AREA DO TERRENO 12.232,52 m?
TESTADA DO TERRENO (Av. Cel. Procopio Gomes) 77,62m + 9,37m + (R. Afonso

Penna) 88,46m + 9,42m + (R. Urussanga) 158,40m + 9,43m +
i (R. Dr. Placido O. Oliveira) 22,99m
NUMERO DE PAVIMENTOS 01

AREA TOTAL DA EDIFICACAO 741,95 m*

MAIPPUJAUDP\GeraMARQUIVO DE PROJETOS\ASSISTENCIA SOCIAL_B\01_ESTUDO-APROV-LIC-OBRA\RESTAURANTE
POPULAR 1 Herbert Jose de Souza-Betinho_Brespop\03REFORMA 2013\01ARQ\BrespopMO01.doc

113



EQUIPE TECNICA

Arg. Vladimir Tavares Constante Diretor Presidente

Arqg. Gilberto Lessa dos Santos Diretor Executivo

Arg. Véanio Lester Kuntze Diretor Executivo

Arq. Lidia Maria Penna Bastos Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Arg. Marino Pelegrini Neto Arquiteto

Arq. Oscar Miranda Frées Filho Arquiteto

Arg. Thais Gongalves Pinto Arquiteta

Arg. Juliano Martins Arquiteto

Eng. Murilo Renato Schiessel Engenheiro Elétrico

Eng. Lia Dalva Alves Barraca Engenheira Civil

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CAU/SC Arq. VANIO LESTER KUNTZE — CAU/SC A15190-4

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se as obras de reforma e modernizacao das
instalagdes fisicas do RESTAURANTE POPULAR I, e tem por objetivo discriminar os servigos e
materiais a empregar, justificando o projeto executado e orientando a execucdo dos servigos na
obra.

A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos,
seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme
segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacao:

12. Memorial descritivo;

2°. Projeto arquitetdnico;

3°. Demais projetos complementares e Orgamento.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de
linha pelo fabricante.

A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, ap6s aprovacado dos projetos e liberagdo da
construgéo por parte da comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diério de Obra com as devidas
assinaturas.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
sequir:

1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela

CONTRATADA,;
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2. A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente qualificada
e especializada sempre que for necessario;

3. Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam as condigdes contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

4. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso nao atenda as
especificagdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO.

5. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

FISCALIZACAO

A FISCALIZAGAO ser4 composta pela equipe da SEINFRA, Secretaria de Assisténcia
Social e IPPUJ designada para acompanhamento e vistoria da obra.

PROGRAMA DA OBRA

O programa da obra compreende os seguintes servicos:
e Alteracdo da fachada existente devido a relocacao do pano de vidro frontal;
¢ Colocacao de exaustao nos seguintes ambientes: despensa de loucgas, lavagéo bandejas
e cozinha experimental;
¢ Relocacao da Camara de Congelamento e Ampliacdo da Camara de Resfriamento;
e Criacao de cozinha experimental e ajustes de lay-out;
e Aplicacao de piso tipo GRESSIT em toda a area interna do restaurante (623,71m3).
¢ Colocacao e troca das calhas de piso;
e Alteracdo na altura dos pontos de esgoto nas areas de lavacéo;
e Substituicdo das portas internas de aluminio e PVC em fungéo da alteragéo do nivel do
piso;
*Revisao do Telhado (183,21m?);
¢ Reviséo do forro de PVC existente;
¢ Revisao e adequagéo nas instalagdes elétricas, hidrosanitarias e GLP;

e Pintura geral da edifica¢do interna e externamente.
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RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA |ARQ. ELETR. FORMATO [CONTEUDO
01/06 BrespopAva.dwg |AO Implantacéao, locagao, Situacao

02/06 BrespopAva.dwg |AO Planta baixa com indicagbes das alteracdes,
detalhe de esquadrias alteradas

03/06 BrespopAva.dwg |AO Planta baixa proposta, detalhes 01, 02, 03, 04 e
05

04/06 BrespopAva.dwg [A1 Corte AA, Corte CC

05/06 BrespopAva.dwg |A1 Corte BB, Corte DD e Corte EE

06/06 BrespopAva.dwg |[A1 Elevacoes

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00 Descricoes Gerais

1.1. Reforma

A obra constitui-se em reforma e modernizacdo das instalagdes e ambientes do
Restaurante Popular I, contemplando os seguintes servigos:

1.1.1. Alteracao da Fachada

A fachada existente sera alterada devido a relocagcdo do pano de vidro e portas
existentes, aumentando assim a espaco de area de atendimento ao publico. A porta de
acesso principal ao publico foi mantida criando-se no local um pequeno hall de acesso
principal, juntamente com a nova porta de acesso exclusivo para Pessoas com Deficiéncias
em vidro temperado e nas dimensdes adequadas. A porta de saida foi rotacionada e
deslocada para frente, fazendo agora parte do pano de vidro.

O corrimao ali existente também devera ser deslocado para frente, e sua estrutura
devera ser cortada e posteriormente repintada para adequar-se a nova localizacao, indicada
em projeto.

Em funcdo da criagdo da cozinha experimental, serd feito ainda o fechamento em
alvenaria da abertura na lateral direita da edificagdo, onde hoje existe uma porta de rolo, a
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qual devera ser substituida por uma porta em vidro temperado, nas dimensdes de
90x210cm e internamente a esta, uma porta de ferro tipo grade para seguranca.

Figura 1: Detalhe do pano de vidro e do Figura 2: Porta de rolo a ser eliminada dando

corrimdo a serem deslocados para frente. lugar a fechamento em alvenaria e nova porta
em vidro temperado com porta tipo grade de
ferro internamente.

1.1.2. Colocacao de exaustao

Serao instalados exaustores do tipo hedlico com diametro de 50cm nos ambientes da
despensa de lougas, lavacao de bandejas e cozinha experimental, conforme indicagdo em
projeto arquiteténico. Estes exaustores deverao seguir os parametros de forma que evitem
problemas como: fadiga precoce do eixo, aletas e mancais, respingo interno de chuva e
reflexo solar no ambiente. Ficara sob total responsabilidade da CONTRATADA a troca dos
mesmos, caso seja constatado qualquer problema do material e seu funcionamento. Para

tal, faz-se necessaria o recorte na laje para uma abertura circular com 50cm de diametro.

Figuras 3 e 4: Locais da laje previstos para colocacdo do sistema de exaustdo hedlica.

1.1.3. Camara de Resfriamento e Congelamento
O uso da camara de congelamento existente sera alterado para camara de
resfriamento, ampliando assim a area de resfriamento para 10,32m?2, dividida em duas areas

distintas, compartilhando uma ante cAmara com area de 6,64m>.
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Sera criada uma nova camara de congelamento no espagco onde hoje ficam
instalados os freezers horizontais e geladeiras, ficando esta com area interna de 7,91m? e
area de ante cdmara de 4,97m2.

Para estas alterac6es devera ser fechada com alvenaria convencional a abertura da
janela de ferro 250x120/180, sendo esta rebocada e pintada as duas faces.

A nova camara de congelamento sera formada por painéis modulares pré-fabricados,
revestidos com chapas de aluminio lavrado stucco natural. Isolagdo térmica em espuma
rigida de poliuretano injetado. A espessura das paredes e teto da camara de congelamento
sera de 150mm e 2x75mm o piso. A aplicagdo de adesivo especial nas faces internas das
chapas garante perfeita aderéncia do poliuretano.

Os painéis sao fixados entre si por meio de engates de plastico de alta resisténcia
com pinos. A vedagao entre painéis é efetivada atravées de perfis macho e fémea. Os cantos
sao formados por painéis interigos.

A porta é folha semi-embutida de 100 e 150 mm, sendo constituida por chapa interna
e outra externa unidas por perfil de PVC em todo contorno, que tem como funcao eliminar a
passagem de frio (condensacao externa) e serve para adaptacdo da gaxeta de vedacao em
elastémero EPDM (etileno, propileno, dieno, monémero). A porta tera 100x210cm.

O contrapiso na area da nova camara de congelamento devera ser rebaixado em
15cm para possibilitar a colocacdo de material isolante. O piso interno apds terminado
devera ser em concreto industrial alisado com pintura epdxi na cor branca. As camaras e
ante-camaras existentes deverao ter o piso repintado com tinta epdxi na cor branca.

A nova camara devera contar com dispositivo de seguranga interno que permita a

abertura da porta.

Figura 5: cdmara de congelamento atual Figura 6: area onde seréd instalada a nova
que sera revertida para resfriamento. cdmara de congelamento.
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1.1.4. Criacao de Cozinha Experimental e Ajustes de Lay-out

1.1.4.1. Os ambientes onde hoje encontram-se o0 depdsito e sala de apoio a cozinha,
serdo unificados e estes transformados em uma Cozinha Experimental, com acesso externo
independente ao acesso do refeitério. Essa adequacao contara com quebra de parede que
divide estes ambientes, fechamento e colocacdo de porta de acesso, colocacdo de 3
lavatorios de colunas com saboneteira e papeleira de PVC, 4 bancadas de granito apoiadas
sobre mureta de alvenaria na altura de 95cm com cuba de embutir em ago inox e espago
para a instalagdo de fogao tipo cooktop com 4 bocas, quadro branco, geladeira e freezer.
Ver detalhes no projeto arquiteténico. Sobre as bancadas, na parede, serdo instaladas
prateleiras em madeira para a colocagdo de forno microondas. Sera necessario ainda a
revisao e readequacgao das instalacdes hidrosanitarias, elétricas e a colocagao de 4 pontos
de GLP para abastecer os fogdes tipo cooktop das bancadas, conforme projetos
especificos. A area total da cozinha experimental sera de 26,36m?2.

Figura 7: sala de apoio a cozinha com Figura 8: depdsito com porta de rolo que
parede e porta ao fundo que serdo sera substituida por porta de vidro
removidas para ampliagdo do ambiente. temperado, fazendo acesso externo da

cozinha experimental.
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Figura 9: parede e porta a ser removida Figura 10: vista do lavatério de coluna
com vista a partir do depdsito. a ser relocado dentro da sala de apoio

1.1.4.2. No ambiente da despensa de material de limpeza deverao ser instalados 2
novos tanques em aco inox. As instalacoes sanitarias e hidrdulicas deverdo ser revistas e

adequadas ao novo posicionamento dos equipamentos. Verificar localizagdo no projeto
arquitetonico.

Figura 11: vista geral do ambiente onde Figura 12: parede onde deveréo ser
sera a despensa de material de limpeza. instalados os 2 tanques em ago inox.
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1.1.5. Troca do Piso existente.

Em todo o piso interno do restaurante, com excessao da sala da administracao, ante
camaras e camaras de resfriamento e congelamento, sera aplicado o piso industrial
GRESSIT.

O piso industrial da linha Gressit possui capacidade de resisténcia mecanica,
resisténcia a produtos quimicos (acidos e bases), resisténcia a variacées bruscas de
temperatura (choque térmico), alto grau de limpabilidade e baixa manutencdo, seguranga
durante o uso, propriedades antiderrapantes e durabilidade. Para a aplicagdo do novo piso,
todos 0s vasos sanitarios terdo que ser removidos e recolocados posteriormente. Com o
novo piso aplicado, o nivel atual subira aproximadamente 4cm, o que fard necessario a
substituicdo das calhas de piso existentes e substituicdo das portas internas de aluminio e
PVC.

Area total de piso: 623,71m?

Wy -

Figura 13: vista geral do piso atual em Figura 14: vista de uma das esquadrias e
cimento industrial, o qual sera revestido com das calhas de piso que seréo substituidas.
0 novo piso tipo GRESSIT.

1.1.6. Troca das Calhas de Piso / Instalacdao de Novas

Todas as calhas de piso deverao ser substituidas em fungcédo da elevacao do piso em
aproximadamente 4cm quando da aplicagcao do revestimento GRESSIT. Estas deverdo ser
substituidas por outras, de iguais dimensdes e qualidade, e sempre que possivel, a grelha
superior devera ser reaproveitada.

Alem de substituir as calhas existentes (fig.14), em alguns ambientes deverao ser
instaladas novas calhas, de acordo com as indicagcbes no projeto arquitetdnico,
principalmente na nova ante-camara, despensa de lougas, lavagdo de bandejas, area de
distribuicdo e triagem e lavagdo dos alimentos. Estas deverdo ser interligadas com a
tubulacdo das calhas existentes mais préximas.

Prever a limpeza da tubulagéo existente.
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Figura 15: vista geral da sala de triagem e lavagdo de
alimentos onde nova canaleta de piso devera ser instalada.
1.1.7. Alteracéo na Altura dos Pontos de Esgoto nas Areas de Lavacdo

Todas as saidas de esgoto das areas de lavagao encontram-se em altura superior ao
nivel de saida dos tanques de lavagédo, o que dificulta o escoamento da agua. Por este
motivo, devera ser feita a alteracdo na altura destes pontos, para que fiquem a 15cm do piso

acabado, conforme detalhes em projeto hidrossanitario especifico.

Figuras 16, 17, 18 e 19: vista geral dos pontos de esgoto das dreas de lavagado, com os
problemas encontrados.

MAIPPUJAUDP\GeraMARQUIVO DE PROJETOS\ASSISTENCIA SOCIAL_B\01_ESTUDO-APROV-LIC-OBRA\RESTAURANTE
POPULAR 1 Herbert Jose de Souza-Betinho_Brespop\03REFORMA 2013\01ARQ\BrespopMO01.doc
10/13



1.1.8. Substituicao das Portas Internas de Aluminio e PVC

Como ja citado no item 1.1.5., as portas internas de aluminio deverdo ser
substituidas por outras de mesmo padrao e acabamento em funcdo da alteracdo nas
dimensdes de altura de acordo com o vao livre final apds a colocagao do piso GRESSIT. Do
mesmo modo, as portas existentes de PVC do tipo “vai e vem” serdo substituidas por novas
portas, de mesmo padrdao e acabamento das atuais. Verificar as novas dimensdes em
detalhe especifico contido no projeto arquitetdnico. Importante ressaltar que as medidas
deverao ser conferidas durante a obra, logo apos a finalizagdo da aplicagao do piso.

1.1.9. Revisao do telhado

O telhado devera ser todo revisado, fazendo a manutencao, limpeza e troca das
telhas e madeiramento danificado ou desgastado. Estima-se a troca de 20% de telhas e
madeiramento. Fazer a limpeza das calhas e rufos existentes.

As novas pegas do madeiramento e das telhas deverdo seguir o0 mesmo padrao das
atuais, lembrando que as telhas atuais s&o onduladas de fibro PVA, com 6mm de

espessura.

1.1.10. Revisao do forro de PVC

Deveré ser revisado todo o forro de PVC existente na area de atendimento ao
publico. Devido ao desgaste e a relocagao da parede de vidro e portas da fachada frontal,
deverao ser trocadas as pegas de PVC danificadas. A estrutura de madeira do forro devera
ser revisada e as pegas que estiverem comprometidas deverao ser substituidas por novas.
Estimamos uma substituicdo de 30% das pecas.

O forro devera seguir o padrao do atual, ou seja, constituido de perfis de PVC duplo,
com largura de 20cm e espessura de 8mm, com apresentacao de suas pegas, na superficie,
em acabamento frisado, com superficie brilhante, na cor branca, produzido com materiais
auto-extinguiveis, e com acabamento nos cantos tipo “U”, também na cor branca, e
tarugamento metélico em ago galvanizado, com espagamento de 40cm em ambos 0s
sentidos. Area total de forro a ser revisado: 183,22m?

: ‘

Figura 20: Revis&o de todo o forro de PVC existente
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1.1.11. Revisao e adequacao nas instalacoes elétricas, hidrosanitarias e GLP

Dada as novas necessidades do restaurante, a aquisicdo de novos equipamentos
elétricos, a criacao da cozinha experimental e da nova camara de congelamento, necessério
se faz a revisdo e a adequacao nas instalagdes elétricas, hidrosanitarias e de abastecimento
de GLP. Estas alteracdes estdo descritas e detalhadas em projetos e memoriais descritivo

especificos.

1.1.12. Pintura da Edificacao
Toda a edificagdo devera ser repintada, mantendo o padrao de cor atual.
Para a repintura, considerar a utilizagdo de tinta acrilica semi brilho, de primeira

qualidade, com 3 demé&os.

Figura 21: Toda a edificagdo devera ser repintada
interna e externamente com o padrdo de cor atual.

1.2. Limpeza da Obra

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias,
bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os acessos.

Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc. serao limpos e cuidadosamente lavados com agua e sabao, ndo sendo
permitido o uso de solugdes de acidos, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por
estes servigos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes
moveis das esquadrias devem ser lubrificadas apos a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de
tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a perfeicdo dessa limpeza nos
vidros e ferragens de esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo.
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Sera procedida cuidadosa verificagédo, por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE, das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua, esgotos,
aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificagao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)
NB-19/83 - Instalacbes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios
NB-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

Arq. Vanio Lester Kuntze
CAU-SC A15190-4

Arg. Marino Pelegrini Neto
CAU-SC A31724-1
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