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1.1 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢bes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela Prefeitura
Municipal de Joinville. Os memoriais serdo parte integrante do documento contratual.

As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas.

A contratada devera obrigatoriamente manter na obra cdpias de todos os projetos, bem
como os memoriais descritivos.

Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes constantes
dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados (Estrutural e InstalagOes), prevalecerdao sempre estes ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala;

e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao sempre os
mais recentes;

f) em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizagGes destas
nos desenhos, prevalecerdao sempre essas Ultimas;

g) todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagcdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacdes que ndo
constarem dos desenhos, sera interpretado como fazendo parte do projeto. Em casos de

divergéncias entre detalhes e estas especificagdes, prevalecerdo sempre os primeiros.
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h) em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera consultada
a CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a CONTRATADA
da obra providenciara a modificacdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solucao
encontrada ao exame e autenticacdo da Prefeitura Municipal de Joinville, Ultima palavra a
respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de
acordo com as necessidades da obra, desenhos complementares, os quais serdo previamente
examinados e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a constru¢ao, podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também, devidamente

autenticados pela CONTRATADA.
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O projeto foi elaborado considerando as seguintes referéncias normativas:

Norma Titulo

NBR 5626 | Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto, execuc¢do, operacdo e manutencao

NBR 5674 | Manutencgdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdao de manutengao

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢ao final dos efluentes
NBR 13969
liquidos - Projeto, construgdo e operagao

NBR 7229 Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de tanques sépticos

NBR 8160 | Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - Projeto e execugdo

NBR 5688 | Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e

ventilagdo - Requisitos

NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario - Procedimento

NBR 10844 | InstalagcGes prediais de aguas pluviais - Procedimento

NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario - Procedimento

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como

outras necessdrias a plena aplicagéio das demais.

Os materiais especificados para as instalagdes hidrossanitarias/Especiais descritas, além

das normas citadas, obedecerdo ao disposto nos cddigos de posturas municipais, estaduais e
federais de cada localidade quando aplicaveis.

Sé serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificagao do fabricante,
bem como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

Os equipamentos fornecidos deverdo possuir capacidade e poténcia conforme o
especificado nos documentos de projeto, quando operando nas condigGes previstas nos projetos

especificos.
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CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Joinville
PROJETISTA — Magnus Engenharia

CONTRATADA — Empresa contratada para execugao da obra em questao

YV V V V

FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela fiscaliza¢do da

execucdo dos servigcos contratados.

A partir do presente momento as definicdes acima descritas, estdo estabelecidas no contexto

deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades.

5.1. CRITERIOS DE PROJETO

As recomendag¢des aqui apresentadas visam orientar a execugcdao do Projeto
Hidrossanitario no sentido de estabelecer uma instalagdao funcional e segura. Ndo implicam,
todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com relacdo a qualidade da instalacdao
executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

Todos os servigos de instalagGes deverdo ser executados com materiais de qualidade e
primeiro uso, padronizados pelas normativas supracitadas.

Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, conexdo, encaixe, dilata¢do, golpe
de ariete e montagem, de maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou
acidentes, conforme indicagbes de fabricante e normativas vigentes. Atentar-se para a
necessidade de a conexao dos tubos serem efetuadas utilizando solugéo limpadora e adesivo ou
lubrificante, ver catalogo técnico do produto. Cabe ressaltar que deve ser evitada a passagem de
tubulagdes de agua pelo piso e nas passagens por aberturas devera ser evitada a formagao de
sifao (“U”), conforme projeto.

Nas redes em PVC e ligagOes de espera para foodtrucks deverao ser utilizados conexdes

azuis com bucha de lat3o.
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Os tubos enterrados deverdo ser envoltos com material granular (areia) bem compactado
e isento de pedras ou outros materiais que possam danifica-los, devendo ainda, ser observado o
caimento e alinhamento corretos, permitindo perfeito escoamento. Conforme Item 6.6.3 da NBR
5626/20 — “Os trechos horizontais de agua fria e quente devem ser projetados de modo a evitar
deformacdo excessiva. Os espacamentos entre apoios ou suportes ndo podem permitir
ondula¢des e deformagdes com flechas incompativeis com as caracteristicas dos componentes
utilizados, levando em conta o peso da tubulacdo preenchida com agua.

O dimensionamento das tubulacdes deve garantir o abastecimento de dgua com vazao
adequada. Para isso, observou-se no dimensionamento a velocidade maxima e pressées minimas
e maximas, de acordo com cada equipamento de consumo conforme especifica as normativas
atuais.

Conforme o item 6.8.1 da NBR 5626/20, “as tubula¢cdes devem ser dimensionadas de
modo a limitar a velocidade de escoamento a valores que evitem a geracdo e propagacao de
ruidos em niveis que excedam os valores descritos na ABNT NBR 10152".

Ja no item 6.9.5 da NBR 5626/20 — “Em qualquer ponto do sistema de distribuicdo, a
pressdo dindmica da 4gua ndo pode ser inferior a 5 kPa (0,5mca), executados os trechos verticais
de tomada d’agua nas saidas de reservatérios elevados para os respectivos barriletes em sistemas

indiretos”.

5.2. ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Os servicos deverao ser executados de acordo com as indicacdes dos desenhos e deste
memorial. Qualquer alteragdao no projeto deverd manter o conjunto da instalagao dentro do
estipulado pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela Construtora.

Todas as alteracbes executadas serdao anotadas detalhadamente durante a obra para
facilitar a apresentacao do cadastro completo do recebimento da instalacao.

Sdo permitidas alteragGes no tracado de linhas quando forem necessarias devido a
modificagdes na alvenaria ou na estrutura da obra, desde que nao interfiram sensivelmente nos

calculos ja elaborados.
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Apds o término da instalagdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas as
alterac¢Oes introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para
operagao e manutencao da instalagao.

Cabera a CONTRATADA, a execuc¢ao dos servicos conforme especificacdo dos memoriais
descritivos, projetos e caderno de encargos.

Todos os servigos deverao ser executados em conjunto com as especificagcdes das equipes
técnicas da Prefeitura Municipal de Joinville, informac¢des contidas no memorial descritivo e
projeto executivo da referida obra.

Para a perfeita execu¢dao dos servicos, a CONTRATADA, deverad observar as NORMAS
TECNICAS vigentes, especificagdes contidas neste Memorial Descritivo, bem como; observar as
orientagOes de instalagdo contidas nos manuais de especificagdo dos equipamentos e acessorios,

fornecidos pelos fabricantes.

5.3. INSTALAGOES DE AGUA FRIA
5.3.1. ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA

O sistema de agua fria serd abastecido diretamente pela concessionaria local, sem a
presenca de reservatério. Para a alimentacdo dos foodtrucks, serdo instalados totens, cujo
detalhamento compete ao projeto arquiteténico, contendo o hidrometro conforme padrdo da
concessiondria e medidores para as esperas de ligacdo e bebedouros conectados.

Figura 1: Conjunto de medidores — Tipo 1.
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Fonte: Magnus Engenharia (2023).
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Figura 2: Conjunto de medidores — Tipo 2.
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Fonte: Magnus Engenharia (2023).

Partindo dos medidores, a distribuicdo dependerd da pressao da rede existente. Serdao
utilizados materiais em PVC rigido soldavel, com temperatura de trabalho de 20°C e pressoes de
trabalho de 7,5 kgf/cm? (para didmetros de 20 e 50mm).

Os diametros foram calculados levando em consideracao as perdas de carga, vazao de
cada aparelho e o consumo maximo provavel. Toda tubulagdo de dgua fria de consumo, devera
ser executada utilizando PVC rigido soldavel e deve desviar de qualquer elemento estrutural.

Para manutencdo de qualquer parte da rede de distribuicdo foi prevista a instalagdo de
registros de fechamento. O dimensionamento das tubulacGes devera garantir o abastecimento
de 3gua com vazdes e pressGes adequadas, conforme especificagbes da NBR 5626:2020 e

conforme a solicitagao de cada equipamento ligados a rede.
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6.1. TUBULACOES
6.1.1. AGUAFRIA

Especificagdes técnicas

e Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis

Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagées prediais de agua

fria. Diametro nominal: DN 25 mm. Vide projeto.

e Tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) PE-80 flexivel, juntas solddveis e roscdveis

Tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) PE-80, flexivel, na cor azul, pressdo de trabalho de
até 16 bar e de juntas soldaveis e roscaveis para instalagdes de ramais prediais de agua fria.

Diametro nominal: DN 20 mm. Vide projeto.

o Eletroduto de policloreto de polivinila (PVC) corrugado reforcado flexivel

Eletroduto de policloreto de polivinila (PVC), corrugado, reforcado, flexivel, para instalaces
elétricas. Neste projeto, serd utilizado para passagem das tubulagdes hidraulicas de PEAD PE-80.

Diametro nominal: DN 32 mm. Vide projeto.

6.2. CONEXOES E ACESSORIOS
6.2.1. AGUA FRIA

Especificagbes técnicas

e Adaptador curto com bolsa e rosca

Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido curto, juntas soldaveis, com bolsa e rosca para

instalagdes prediais de dgua fria. Diametro nominal: DN 25 mm x 3/4”.
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® Registro de esfera

Registro de esfera de policloreto de polivinila (PVC), juntas soldaveis, com volante vs e corpo

dividido para instalagdes prediais de dgua fria. Diametro nominal: DN 25mm.

¢ Luva solddvel com rosca

Luva soldavel com rosca de policloreto de polivinila (PVC) para instalagdes de agua fria. Diametro

nominal: DN 25 mm x 1/2".

e Luva soldavel

Luva soldavel de policloreto de polivinila (PVC) para instala¢des de agua fria. Didametro nominal:

DN 25 mm.

e Colar tomada

Colar tomada de policloreto de polivinila (PVC), com travas, para deriva¢do da rede publica de

abastecimento. Didmetro nominal: DN 50 mm x 3/4”.

e Adaptador de compressdo

Adaptador de compressdo para polietileno de alta densidade (PEAD) para ligagdo de ramais

prediais, pressdo de trabalho de até 16 bar. Didmetro nominal: DN 20 mm x 1/2”.

Itajai, 20 de abril de 2023.
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