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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0018764522/2023 - SEPUR.UPL.APE

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de Empresa Especializada para a execugdo do projeto paisagistico da obra
"Parque Porto Cachoeira".

2-Dados gerais da obra:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra referente ao paisagismo do
Parque Porto Cachoeira, que consiste na execugdo de um parque linear urbano as margens do Rio Cachoeira.

A obra do Parque Porto Rio Cachoeira estd compreendido entre as pontes da rua ltaiépolis e a
rua Max Colin contemplando uma area de 33.125,94 m?, sendo 12.170,26 m? passeio publico e
5.782,20 m? jardins.

Inserido no programa de requalificagéo de areas urbanas, o parque servird como equipamento
publico de recreagéo, contemplando varandas para estabelecer uma relagéo mais efetiva com o
rio, paisagismo, espago pet, calcadas largas e seguras para caminhadas, integradas a vegetagao
existente, bem como pavimentagao (Avenida: Hermann August Lepper, localizada no bairro
Saguacu, conforme projetos executivos em anexo).Nesse contexto, além de proporcionar mais
uma area de lazer ao municipio, almeja-se conectar a fungdo ecoldgica do rio resgatando sua
identidade a um papel significativo para a cidade.

A presente contratagdo é enquadrada como obra especial de engenharia.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo
para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional
(ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugio direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo pertinente. E obrigatorio que o responsavel
técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas € manuais, nao
podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada deverd possuir um encarregado (mestre de obra) com
experiéncia na execugdo dos servigos contratados e na condug@o dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execugdo dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informagdes e erros na execugao.

4-IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

41 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS - PAISAGISTICO E
SINALIZACAO

Este documento tem por finalidade descrever, especificar e complementar as informagdes
contidas no projeto de sinalizagéo e paisagismo do Parque Porto Cachoeira. Os demais documentos referentes
a0 projeto estdo elencados neste processo.

42 - DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

4.2.1 - Limpeza do Terreno

A limpeza da éarea que recebera intervengdo devera ser feita dentro de critérios de
seguranga constando de rogada, capina e remogdo dos materiais vegetais e entulhos, sendo vedada sua
incineragéo. Todo entulho e vegetagdo removidos deverdo ser retirados do canteiro, depositados em
cagambas ¢ em seguida efetuada sua remocdo, sendo vedado o corte de arvores ou vegetagdes sem
autorizagdo por escrito da Comissdo Fiscalizadora.

4.3 - SUPRESSAO VEGETAL

Conforme AUTORIZACAO PARA CORTE DE ARVORE ISOLADA - CAI SEI N°
3/2023 - SAMA.UAT.AEE VALIDADE DA AUTORIZACAO: 180 DIAS.

Niimero de Arvores a Suprimir: 106 (cento e seis).

Numero de Arvores a Repor:979 (novecentos e setenta e nove) para o programa
ADOTE.

4.3.1 - FORMA DE REPOSICAO ESCOLHIDA:

A Reposicdo Florestal fica condicionada a apresentagdo da nota fiscal da doagéo de 30
(trinta) mudas para o Adote, nas propor¢des de 1:10 (nativas); 1:1 (exoticas) e devera ser efetuada em até 90
(noventa) dias.

4.3.2 - CONDICIONANTES DA PRESENTE AUTORIZACAO

A emissdo do Documento de Origem Florestal - DOF, via IBAMA, quando devido, sera
de responsabilidade do Requerente pelo pedido de corte, conforme Lei Federal n® 12.651/2012; que devera
encaminhar copia dos documentos emitidos para a CAF, que encaminhara a Secretaria do Meio Ambiente
(SAMA) juntamente com o relatorio conclusivo das atividades.

Recomenda-se que a supressido seja realizada por profissional ou empresa especializada,
adotando técnicos
¢ de seguranga do trabalho aplicaveis;

Cabe a Contratada os trimites dos créditos de reposigdo florestal junto a Fundagdo do
Meio Ambiente. Recomenda-se que a supressdo seja realizada por profissional ou empresa especializada,
adotando técnicas de seguranga do trabalho aplicaveis;

- E de responsabilidade da Contratada a apresentagio de ART de profissional técnico
habilitado para o exercicio da atividade de Execugio de Supressdo de Vegetagdo, conforme determina a Lei
Federaln. 6.496/1977.

A supressio da vegetagdo na area definida em projeto técnico abrangerd o
acompanhamento sistematico do corte da vegetagdo identificada e delimitada previamente, bem como a
elaboragdo de relatorio de conclusdo das atividades que deverd ser encaminhado ao 6rgdo ambiental
licenciador.

Atengiio, sempre que for constatada a existéncia de ninhos de ABELHA NATIVA
SEM FERRAO antes ou apés a supressio de uma arvore, no entorno de um local de intervengio, ou
no oco de um tronco, para qualquer atividade em que esse ninho possa ser alocado em risco, devera
ser feita notificagio a FISCALIZACAO para que proceda os encaminhamentos pertinentes.



4.3.3 - RELATORIO

O relatorio técnico devera abranger:

- Identificagdo da Autorizagdo de corte, do empreendedor e da empresa executora.

- A descri¢ao da metodologia utilizada para o corte da vegetagdo;

- copia da ART de execugdo da supressdo da vegetacdo;

- copia dos documentos de origem florestal (DOF) emitidos para o transporte da lenha;
- registro fotografico das atividades.

4.3.4 - EXECUCAO DA SUPRESSAO

A supressdo s6 pode ocorrer com a presenga do responsavel técnico liderando em campo
a equipe de funcionarios que seguirdo suas orientagdes ¢ obedecendo as normas de seguranga do trabalho;

Antes de suprimir o responsavel técnico deve promover o resgate das epifitas nas arvores a
serem suprimidas, sendo manejadas para a vegetagdo adjacente e o resgate de ninhos da avifauna que
porventura ocorram na vegetago para corte;

E proibido suprimir as arvores usando maquinas (escavadeiras, trator etc.), 6 ¢ permitido o
uso de motosserra e ferramentas manuais, a exce¢do para o uso de maquinas é a remogdo das raizes e o
transporte e carga de caminhdes;

Cabe a Contratada os tramites dos créditos de reposigdo florestal junto a Fundagdo do
Meio Ambiente.

4.3.5 - RECOMENDACOES

Antes do inicio da supressdo de vegetagio em uma determinada area, esta deve ser
previamente delimitada pela equipe e sinalizada em seus limites, de tal forma que a supressdo ndo a ultrapasse.
Antecedendo ao corte, devera ser realizada a operagdo de pré-corte, onde sera verificado se a diregdo de
queda recomendada ¢ factivel ¢ se existe risco de acidentes, tais como galhos quebrados, pendurados etc.
Também devera ser determinado o caminho de fuga por onde a equipe devera se afastar no momento da
queda da arvore. No corte normalmente sera utilizada a técnica padrdo que consiste em uma sequéncia de trés
entalhes: abertura da “boca”, corte diagonal e corte de abate ou direcional. Em areas que apresentem
individuos arboreos de baixo didmetro, podera ser adotado o corte em “bisel”, a uma altura bem proxima ao
solo, de modo a obter um maior aproveitamento do material lenhoso. Apds a derrubada da arvore devera
proceder ao seu desgalhamento, onde os galhos superiores a 5 cm serdo aproveitados como lenha. O restante
das galhadas deverdo ser empilhadas e posteriormente retiradas da area. Todo material lenhoso que se
encontra espalhado na area de supressdo sera recolhido em montes, de forma a facilitar a sua retirada,
posteriormente, evitando assim a sua perda entre as galhadas. Apos o amontoamento do material lenhoso, se
necessarios, serdo viabilizados acessos que possibilitem a entrada de carregadeiras e caminhdes para a retirada
da lenha que sera transportada sob responsabilidade da Contratada.

4.3.6 - SINALIZACAO

Na delimitagdo e liberagdo de uma area a ser suprimida devera ser fixada placa em chapa
de ago galvanizado de (L 1,20 x A 0,90) m, conforme disposto no art. 86 da Lei Complementar 29/96 do
Codigo Municipal do Meio Ambiente, na entrada do(s) canteiro(s) de obra dando publicidade as licengas e
autorizagdes emitidas pelo Orgdo ambiental e demais orgdos publicos, o relatorio de supressdo deve
comprovar a instalagdo da placa antes do corte.

4.4 - PAISAGISMO

Verificar projeto especifico quanto a distribuigdo das espécies, forma e dimensdes dos
canteiros. O escopo dos servigos é:

Plantio de arvores no ambiente externo - Manaca-Agu;
Plantio de arvores no ambiente externo - Ipé-Roxo;
Plantio dos canteiros ornamentais - Mosquitinho, Ruéllia-roxa, Capim-do-Texas;

Plantio de grama nos canteiros - Grama Amendoim ¢ Grama Sdo Carlos.

4.4.1 - ORIENTACOES GERAIS:

« O projeto paisagistico ¢ a representagdo da intengdo final do jardim, sendo assim, o
respeito as especificagdes e orientagdes nele contidas garantem o resultado mais proximo do que foi
planejado;

« Para a execugdo da implantagdo do jardim havera a participagdo de um engenheiro
florestal ou agronomo na equipe como responsavel técnico;

« Verificar a possivel substituigdo de mudas mortas, danificadas ou doentes. A Contratada é
responsavel pela garantia de substituicdo de mudas para qualquer espécie que venham a morrer;

* Apos execugdo das obras civis, os canteiros deverdo receber tratamento adequado para o
plantio ou semeadura;

« O terreno devera estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo;

* Apos a limpeza devera ser feita a escarificagdo do terreno para descompactar e promover
a aeragdo do solo, os torrdes devem ser quebrados;

 Efetuar o nivelamento do solo, conforme projeto executivo, acrescentando terra 21
vegetal ou areia, se necessario. Nesta fase devem ser feitas andlises de solo para verificagdo de possiveis
corregdes;

« Depois deste processo deverd ser feita a incorporagdo de insumos (adubo orginico,
adubo quimico, calcario dolomitico) para os canteiros e gramados;

4.4.2 - PLANTIO DE ARVORES NO AMBIENTE EXTERNO

* A adubagio devera ser efetuada 15 dias antes do plantio. Deverdo ser removidos das
covas todos os tipos de residuos porventura encontrados. Os materiais existentes deverdo ser substituidos por
terra de boa qualidade, ao qual deverdo ser incorporados adubos orginicos, calcario dolomitico e fosfato
natural;

« As mudas de arvores deverdo apresentar um fuste ou altura minima livre de galhos 200
cm; excelente estado fitossanitario e ndo estioladas; boa formagdo, com fuste {inico e copa bem ramificada e
sem troncos recurvados ou ramificagdes baixas; raizes bem acondicionadas, de forma a permitir o transporte
da muda sem causar deterioramento;

« Para o plantio deverdo ser respeitados o porte e DAP (didmetro na altura do peito)
minimos apresentados no orgamento projeto paisagistico;

* Mudas de arvores deverdo ser tutoradas com madeira (pontalete com didmetro de 8cm ),
sendo a amarra feita de forma a ndo estrangular os ramos;

« Para o plantio das arvores deverdo ser feitos os seguintes servigos: 1. Remogdo do
entulho; 2. Regularizagdo do terreno; 3. Abertura de “cova” detalhada em projeto (ou conforme as dimensdes
do torrdo); 4. Colocagdo de adubos e insumos; 5. Incorporagdo de adubos e insumos; 6. Plantio das mudas;
7. Tutoramento das espécies; 8. Remogéo do entulho.

4.4.2.1 - MANACA-ACU
Generalidades

As arvores serdo plantadas nos canteiros.



Método executivo

Apos a colagdo do substrato e preparo da terra, as arvores serdo distribuidas nos canteiros,
plantadas em cavas no tamanho (didmetro) e profundidade de cada especificada em projeto. O plantio de
arvores sera no ambiente externo - Manacéa-Agu, com altura maior que 4,00 m e DAP superior a 20 cm.

Medi¢ao

O servigo de plantio das arvores sera medido por unidade plantada, efetivamente
executados.

Pagamento

Sera pago por unidade efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitirio deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesa

4.4.2.2 - IPE-ROXO

Generalidades

As arvores serdo plantadas nos canteiros.
Método executivo

Ap6s a colagdo do substrato e preparo da terra, as arvores serdo distribuidas nos canteiros,
plantadas em cavas no tamanho (didmetro) e profundidade de cada especificada em projeto. O plantio de
arvores serd no ambiente externo - Ipé-Roxo, com altura maior que 4,00 m e DAP superior a 20 cm.

Medigiao

O servigo de plantio das arvores serd medido por unidade plantada, efetivamente
executados.

Pagamento

Sera pago por unidade efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitirio deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesa

4.4.3 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.
Generalidades

Os arbustos serdo distribuidos nos canteiros.

Execucio

As covas deverdo ser executadas em fungdo do tamanho do enraizamento de cada arbusto
ou arvore de sorte a ndo ficarem aparente. Os arbustos e as arvores deverdo ser isentas de pragas, sem
avarias de acordo com as quantidades solicitadas.

Medi¢ao

O servico de plantio de arbustos ¢ das arvores serd medido por arbustos, efetivamente
executados e que ndo estejam murchos apos 10 dias de plantados.

Pagamento

Sera pago por quantidade de caixa efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando
0 prego unitario contratual. O prego unitirio deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesa).

4.4.3.1 - Plantio de Ruélia-roxa

4.4.3.2 - Plantio de Mosquitinho (véu de noiva, branquinha ou cravo do amor) -
Gypsophila paniculata

4.4.3.3 - Plantio de Capim-do-texas - Pennisetum setaceum
Método Executivo para os sub-itens 5.4.3.1,5.4.3.2 ¢ 5.4.3.3.
Generalidades

Os arbustos e as arvores serdo distribuidas nos canteiros e nas floreiras.
Execucio

As covas deverdo ser executadas em fungdo do tamanho do enraizamento de cada arbusto
ou arvore de sorte a ndo ficarem aparente. Os arbustos ¢ as arvores deverdo ser isentas de pragas, sem
avarias de acordo com as quantidades solicitadas.

Medigao

O servigo de plantio de arbustos e das arvores sera medido por arbustos e plantios,
efetivamente executados e que ndo estejam murchos ap6s 10 dias de plantados.

Pagamento

Sera pago por quantidade de caixa efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando
0 prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesa

4.4.4 - PLANTIO DE FORRACAO

Generalidades

As forragdes e as gramas serdo distribuidas nos canteiros.
Método executivo

Ap6s a colagdo do substrato e preparo da terra, as mudas serdo distribuidas
equilibradamente nos canteiros, plantadas em cavas no tamanho (didmetro) e profundidade de cada
embalagem (tendo o cuidado de retirar a embalagem plastica).

Medigao

Os servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

Pagamento

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O prego unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio
de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execu¢do, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas
Indiretas).

4.4.4.1 - Plantio de grama Sao Carlos em placas.
Generalidades

As forragdes e as gramas serdo distribuidas nos canteiros.
Método Executivo

A grama do tipo sdo carlos, sera obtida em placas de 40 x 50 x 5 cm incluindo o solo
enraizado. A aplicagdo nos canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de
grama cubram total e uniformemente a superficie.

Execucio

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 10 cme
entdo preparar manualmente a area, com a remogdo de terra solta e regularizagdo da superficie que receberd o
revestimento vegetal.



Apbs o preparo da drea, a mesma deverd receber uma camada de 5 cm de material
drenante e em seguida uma camada de terra adubada, com acidez e alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixagdo definitiva da grama. As placas deverdo ser assentadas de tal forma que as
juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as outras, especialmente no
sentido do escoamento das aguas pluviais.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo
em seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

Controle de Qualidade

A area plantada devera soffer manutengdo até que ocorra a pega total da grama, o que
incluira:

— replantio da grama;

— adubag@o adicional;

— eliminagdo de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a

erradicagdo de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora serd
responsavel pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama ndo tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

Medicio

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

Pagamento

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O prego unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.4.4.2 - Plantio de Grama Amendoim - Arachis repens
Generalidades

As forragdes e as gramas serdo distribuidas nos canteiros.
Método Executivo

A grama do tipo amendoim, serd obtida em caixas com 15 unidades incluindo o solo
enraizado. A aplicagdo nos canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as mudas de
grama cubram total e uniformemente a superficie.

Execucio

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 30 cme
entdo preparar manualmente a area, com a remogao de terra solta e regularizagdo da superficie que recebera o
revestimento vegetal.

Apds o preparo da drea, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material
drenante e em seguida uma camada de terra adubada, com acidez e alcalinidade apropriada.

A medida que as mudas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixagdo definitiva da grama. As mudas deverdo ser assentadas de tal forma que
sejam unidas o mais estreitamente possivel.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo
em seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

Controle de Qualidade

A érea plantada devera sofrer manutengdo até que ocorra a pega total da grama, o que
incluira:

— replantio da grama;

— adubag@o adicional;

— eliminag@o de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a
erradicagio de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora serd
responsavel pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama ndo tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

Medigao

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

Pagamento

Seré pago por drea de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.4.5 - Escavagio, carga e transporte em material de 1° Categoria - DMT de 1.000
a 1.200 m com motoscraper

Método Executivo

Consiste na retirada de solo superficial para dar lugar ao substrato/forragdo necessério para
o plantio da grama, arbustos, flores e arvores.

4.4.6 - Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm)

Método Executivo
Generalidades:

O material retirado da obras civis ¢ classificado como residuo de Classe 11 - ABNT
10.004. Assim, a contratada devera realizar a adequada destinagao desse residuo.

4.4.6 - Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio de grama
Método executivo

O espalhamento da argila sera realizado nas areas do plantio de grama, de forma manual de
sorte a ndo ficar compactado.

4.5 - Substrato para jardim
Método Executivo Generalidades

Composto estabilizado contemplando turfa, esterco (bovino), calcario, super fosfato simples
e vermiculita, para ser utilizado em canteiros, jardineiras e vasos, a cada dois meses e com o solo afofado ao
redor de cada planta. No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para plantio de flores de epoca
e/ou estagao na proporgao de 1 saco de 10 Kg por m?.

Execucio

Cinco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, completa-se com o



substrato/terra.
Medigiao
Por area executada.
Pagamento:

Sera pago por area executada, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario
deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mdo de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

Orientacdes gerais:

Para o plantio da arvores deverdo ser feitos os seguintes servigos: 1. Ao plantar retirar o
envoltorio o mais possivel para que as raizes ndo tenham problema de desenvolvimento e absor¢do de
nutrientes e dgua enquanto o material de protecdo usado entra em decomposigio; 2. Marcar o norte magnético
de seu local de origem, pois para ter sucesso no transplante de uma muda adulta de arvore deve-se obedecer
a este requisito. Marca-se 0 norte magnético no tronco, usando um giz colorido ou um adesivo; 3. Ao chegar
ao local de plantio, posicionar na orientagdo semelhante. Isto diminui o estresse de transplante e aclimatagdo
da muda no local definitivo; 4. Apés o plantio da muda executar o tutoramento. Ndo esta ainda enraizada no
local e podera tombar pela acomodagdo do substrato ou outros motivos. O tamanho da estaca sera
proporcional a planta. Muitas arvores recebem a prote¢do de faixas de tecido apropriado e nele sdo fixados
grampos de estais com cordas que serdo estaiadas no chio, semelhante aos usados para barracas de
campistas; 5. A retirada dos tutores devera ser analisada por profissional com conhecimento sobre o assunto;
6. As regas durante a cura, transporte, plantio e pos-plantio sdo fundamentais para a sobrevivéncia das mudas.
O acompanhamento pos-plantio ¢ fundamental para que a muda sobreviva. Os responséaveis pela implantagdo
deverdo ter um Plano de Manejo de Mudas, para que ndo haja necessidade de grande area para estoque
gerando algum comprometimento das mudas. Todas as mudas precisam ser monitoradas quanto ao ataque de
pragas que possam causar danos e doengas.

A CONTRATADA SERA RESPONSAVEL PELA INTEGRIDADE DAS MUDAS
TRANSPLANTADAS ATE A ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA.

4.6 MOBILIARIO METALICO (balizadores, defensas, paraciclos, mastros).

Conforme dimensdes detalhadas em projeto, as estruturas metalicas (balizadores, defensas,
suporte para placas de ruas e bandeirolas, totens e cap esférico) serdo executadas em ferro galvanizado e
pintura eletrostatica.

METODO EXECUTIVO

Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em diversas obras publicas
(pragas, jardins, ruas, dentre outras), e que Joinville limita-se a leste com a Baia de Babitonga (ambiente salino
- marinho) e ainda ¢ um polo da industria metal mecénica (ambiente - industrial), a classe de agressividade
ambiental ¢ categorizada como IV - Tabela 6.2.2 - NBR 6118 (risco de deterioragdo da estrutura elevado e
agressividade muito forte) as estruturas deveréo ter cuidado maior na sua fabricagdo.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas
ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas  metalicas  deverdo
apresentar certificacdo da galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os
perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizago a fogo e
galvanizagdo a frio conforme descrito:

« Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior
ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR
6323:
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« Galvanizagdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para
reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de
solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo devera contemplar no minimo os
seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogdo de dleos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remog¢do de eventuais pontos de
ferrugem;

¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a
aderéncia do zinco fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C,
formando-se a camada de zinco ligada a peca.

¢) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos
de solda, deverdo ser tratados com galvanizagao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa / escova de
ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demo, a pincel, de galvanizagio a frio.

2) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de aco inox ou parafusos de
aco galvanizado, como acessorios de fixagdo.

h) as pegas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas
por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do
produto entregue).

4.6.1 PINTURA METALICA
Método de Execugio

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final ¢ de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS (N-
0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificagéo de Revestimentos
Anticorrosivos, a Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

De forma similar a galvanizagdo, cuidado especial devera ser adotado na pintura
eletrostatica. Considerando que a proteg@o contra a corrosdo ¢ adquirida no processo de galvanizagao e que a
estrutura metalica ficara exposta a intempéries, optou-se pela pintura eletrostatica a pé com a resina poliéster,
uma vez que esta categoria resiste mais aos raios UV - B conforme se percebe da imagem 1.
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Quanto ao aspecto visual a pintura devera ser lisa, com espessura da tinta variando de 65 a
90 micros, respectivamente, com critério de tolerancia de + 5% para mais e menos. A fim de garantir a
espessura minima e a titulo de orientagdo, a equagdo 1, define o rendimento tedrico (R) para escolha da tinta
em fungdo de sua densidade e da camada definida é:

_ I )

R =1000/(C * Pe) Equagdo 1

onde:

- R - rendimento tedrico em m¥/Kg;

- C - espessura da camada emume

- Pe - peso especifico em glenr’.

Entdo, como exemplo, para C = 70 micros e peso especifico da tinta 1,65 glcm’ o
rendimento R = 8,65 m¥Kg

Trata-se de um consumo tedrico (ndo incluso eventuais perdas, que dependem da pratica
de aplicagdo), de sorte que o valor serve de base no dimensionamento da camada de acabamento.

4.6.2 CRITERIOS DE RECEBIMENTO:

a) para o recebimento devera ser entregue o certificado de galvanizagio a fogo, emitido
pela empresa galvanizadora.

b) exame visual e de aderéncia, a continuidade e a uniformidade da camada de
galvanizagdo, a auséncia de bolhas, esfoliagdes ou irregularidades na espessura do revestimento,
principalmente, nos cantos, bordas e fendas estreitas.

c) conferir se os acessorios: sistema de fixagdo (parafusos, arruelas e
porcas) sdo ago galvanizado.

d) homogeneidade e uniformidade da cor de referencia, mediante inspegao visual em todo o
lote a receber a pintura de acabamento.

4.6.3 CRITERIO DE MEDICAO

Por unidade instalada e exame visual e tatil in loco
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4.6.4 - Placa de logradouro com mastro (fixagdo com flange no chdo) de 3m de altura,
diametro de 60mm, espessura da parede de 3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas de
0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm, espessura da parede de 3mm, chapa recortada
espessura de 3mm e abas de fixagdo com parafuso espessura da chapa de 3mm, incluso: solda, pintura, flange,
chumbador parabolt e galvanizagdo a fogo em todas as pecas




4.6.5 - Abrigo em estrutura metalica galvanizada a fogo, pintura eletrostitica a pé,
cobertura em telha metilica termoacustica, com niicleo de eps, pré-pintada na cor a definir, com
superficie superior plana. vidro temperado incolor com espessura de 10mm nos fechamentos laterais
e posterior, com pelicula de seguranca, incluso banco ilico e lixeira (di oes 3,10x2,00 m =
6,20 n?, conforme projeto).

Método Executivo
Generalidades

Para substituir o abrigo de 6nibus demolido sera instalado um novo abrigo em estrutura
metélica, conforme indicado nos projetos padronizado. O abrigo de onibus em estrutura metalica se constitui
de 01 Médulo, com dimensdes de 200,0 cm de largura, 310,0 cm de comprimento e 243,0 cm de altura.

Execugio:
Fundacdes

Serdo executados com 2 (dois) blocos de concreto armado tipo cofre de 40 x 160 x 50 cm
para fixagdo das colunas principais. No bloco de concreto serdo embutidos 2 (dois) tubos guia metalicos com
galvanizagio a fogo, se¢do de 110 x 110 x 3 mm e 40 cm de comprimento, acrescido de 4 pinos de fixagdo.
Os vazios entre o tubo guia e a coluna serdo preenchidos com massa grout.

O bloco de concreto para fixagdo das barras de apoio de sustentagio do banco serd
executado nas dimensdes de 40 x 50 x 30 cm.

O concreto a ser utilizado serd 0 C30 com resisténcia a compressdo caracteristica minima
aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

A armadura sera realizada com ago CA 50 e CA 60 nas bitolas e quantidades indicadas no
projeto especifico.

Estrutura Metalica

O projeto arquitetonico fornecera todas as informagdes referentes a estrutura metalica
quanto ao tipo de ago, dimensdes das chapas e perfis, contraventamentos e outras informagdes necessarias
para a perfeita analise do projeto e execugdo na obra.

Empregar em toda a estrutura metalica ago galvanizado a fogo com acabamento em pintura
eletrostatica a po, na cor verde fosca. Para receber a pintura final, a superficie metélica devera ser preparada
com aplicagdo de um fundo base especifico para galvanizagdo.

Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra) apos a galvanizagao, deverdo ser
tomados todos cuidados, indicados na especificagdo e projeto da estrutura de modo a evitar problemas com
corrosdo futura. Aplicar composto de galvanizagdo a fiio com pincel ou pistola, nos pontos de solda
executados apos a galvanizagao.

As colunas dos abrigos de passageiros sera em estrutura metalica em ago galvanizado a
fogo, tubular quadrado com dimensdes de 100 x 100 x 3,0 mm.

O guarda-corpo sera confeccionado em tubo de ago galvanizado a fogo circular de
didmetro externo de @ 3 1/2" ou 89 mm e espessura de 3,0 mm.

Cobertura

A cobertura serd com telha metalica termo aciistica em ago galvalume pré-pintada na cor
branca, composta por uma chapa superior trapezoidal, um nicleo EPS com espessura de 30 mm e na parte
inferior uma chapa plana, também pré-pintada na cor branca, apoiada sobre estrutura metalica.

O sistema de pré-pintura das telhas deve ter camada de no minimo 25 micrémetros (Spm de
primer epdxi anticorrosivo e 20um de acabamento em poliéster) de espessura, apresentando boa resisténcia
a0s raios ultravioletas.

As telhas serdo parafusadas por meio de parafusos autorretratantes de inox, protegidos por
arruelas e massa de vedagdo em borracha sintética. A colocagdo das telhas serd da calha para a cumeeira,
devendo haver um recobrimento lateral minimo, conforme especificagdo técnica do fabricante. Cada telha
devera ter ao menos dois pontos de fixagdo por linha de apoio.

Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for o caso a telha devera ter o
comprimento total da 4gua sem recobrimento transversal.

A cobertura sera estruturada através de perfis U em ago galvanizado a fogo de 120 x 50
mm, atendendo as dimensdes especificadas em projeto.

Vidros

Nos abrigos de passageiros deverdo ser aplicados fechamentos laterais e posteriores com
vidro temperado incolor com espessura de 10 mm, dotado de pelicula de seguranga incolor, nas dimensdes
indicadas no projeto especifico.

A colocagio sera feita através de perfil U de '2" em ago galvanizado, com acabamento em
pintura eletrostatica na cor verde fosca (igual a da estrutura metalica), fixados a estrutura principal através de
parafusos de inox, dotados de baguetes metélicos do mesmo padrao.

Os servicos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a norma da
ABNT NBR 7199:



— O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem
sinais de ruptura deveréo ser eliminados.

— Os vidros ndo deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de
movimentagao posterior, proje¢des de cimento ou de pintura silicosa (em caso de proje¢do acidental, limpa-
los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro,
inutilizando-o.

— Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos
de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

— Além das prescricdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em
fungdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerdncia dos
caixilhos.

Todos os vidros deverdo possuir pelicula de seguranga incolor, a fin de evitar o
estilhagamento do mesmo em caso de quebras. A pelicula de seguranga devera vir pré-amplificador ou ser
aplicada antes da montagem do vidro na estrutura do abrigo.

Pintura

Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. Deverdo ser tomadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

Os eclementos metalicos da estrutura galvanizados a fogo receberdo inicialmente fundo
anticorrosivo para pintura, para entdo serem pintados com pintura eletrostatica na cor verde fosca.

Medigao
Por unidade, conjunto completamente executada.
Pagamento:

Sera pago por unidade efetivamente instalada, completa, considerando o preco unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, méio de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas).

4.7 - ESTRUTURA DE FIXACAO DO MOBILIARIO

Conforme projeto estrutural (prancha - Est 01/01), o mobiliario urbano sera fixado em
estrutura de concreto armado, contemplado bloco de concreto (20 x 20 x 20 cm ) e estaca de trado (didmetro
20 cme profundidade 80cm).

O concreto a ser executado devera ter resisténcia minima de 25 MPa para todo o conjunto.
A armadura devera ser implantada de forma concentra de sorte a garantir a cobertura minima de 4,5 cm.

A fim de garantir a cura, a fixagdo dos balizadores s6 podera ocorrer 14 dias ap6s a
concretagem do conjunto.

Nota - A concretagem s6 podera ser executada apos a fiscalizagdo verificar a profundidade
de cada conjunto (1,00m).

Medicio - por unidade concretada.

4.8 - SINALIZACAO
4.8.1 Sinalizacdo Vertical

Serdo implantadas placas de sinalizagéo vertical ao longo dos trechos das ruas, bem como
junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto deste memorial.

Estdo previstas as seguintes placas:

de regulamentacéo (velocidade, sentido de trafego, etc): placas circulares
com diametro de 50 cm e com peliculas refletivas tipo | e ndo refletivas tipo
v;

de regulamentac&o (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de
31 cm e com peliculas refletivas tipo |

informativa (nome de rua): placas retangulares de 25 x 60 cm (cantos retos)
acomodadas em poste modelo padrdo SEPUR;

placa retangular 60x80cm: placas indicativas de vagas estacionamento,
para idoso e PCD;

Tachdes refletivos unibidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na
cor branca.

As placas verticais serdo executadas conforme especificagdo do servigo e indicagdo no
projeto de sinalizagdo vidria.
4.8.2 Sinaliza¢ido Horizontal

Sera executada nova sinalizagdo horizontal ao longo dos trechos da Ruas Hermann A.
Lepper e José Vieira, bem como junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto deste memorial.

Estdo previstos os seguintes elementos de sinalizagdo horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm,
na cor branca ou amarela, para faixas horizontais continuas e descontinuas;
Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm,
na cor branca, para pintura de setas, dizeres, faixas de retencéo e faixas
de pedestre na pista;

Pintura de Plastico a Frio Metilmetacrilato (MMA) Bicomponente Pelo
Processo de Spray Vermelho e Branco para sinalizagéo cicloviaria e area
de cruzamento corredor énibus, e azul e branco para simbolos PCD e 60+
(idoso)

Os elementos de sinalizagdo horizontal, serdo executados conforme especificagio do
servigo e indicagdo no projeto de sinalizagdo viaria.

4.8.3 SINALIZACAO VIARIA
4.8.3.1 Sinalizagio Vertical:

Serdo implantadas novas placas de sinalizagéo vertical, conforme projeto e especificagdes
de servigo.

4.8.3.2 Placa Circular com Didmetro de 50 cm:
Generalidades

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical circular, com didmetro
de 50 cm, com pelicula refletiva do tipo I ¢ ndo refletiva tipo IV. Sdo placas de regulamentagdo de velocidade,
estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

Materiais:

Chapa

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
Poste de fixagio

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1
1/2” de diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade
inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02
anos contra deterioragao do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura



O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica ¢
para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de fundo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

Peliculas

A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas
inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serdo confeccionados com Pelicula ndo retorrefletivas
de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima
07 anos.

Execucio

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo
Vertical de Regulamentagdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Adbverténcia - Volume II e Anexo II do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagao especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagio do servico e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medigao

A Placa de Sinalizagdo Vertical Circular com 50 cm de didmetro sera medida por unidade
efetivamente instalada.

Pagamento

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.8.3.3 Placa Retangular de 60 x 80 cm:

Generalidades

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical retangular com
dimensodes de 60 x 80 cm, com pelicula refletiva do tipo I e ndo refletiva tipo IV. Sdo placas indicativas de
parada de Onibus, vagas para idosos e PCD, passagem de pedestres, estacionamentos, em quantidades
calculadas conforme exigéncia legal e normativa vigente.

Materiais:

Chapa

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n® 18 (espessura de 1,25 mm).

Poste de fixacio

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1
1/2” de diimetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade
inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02
anos contra deteriora¢do do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e
para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o niimero do contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de fundo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

Peliculas

A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas
inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de adverténcia de passagem de pedestres.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentagio do inicio e término de estacionamento e para placas indicativas de ponto
de parada de 6nibus.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor azul, com esferas
inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima 07 anos, para
placas indicativas de ponto de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentagdo do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serdo confeccionados com Pelicula
néo retrorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT - NBR 14644:2013 ¢ ASTM D 4956, com
durabilidade minima 07 anos.

Execucio

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo
Vertical de Regulamentagdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Adverténcia - Volume II e Anexo IT do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexido horizontal (em torno de 3°), em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profindidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagdo especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos



pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagio do servigo e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medigiao
As Placas de Sinalizagdo Vertical serdo medidas por unidade efetivamente instalada.
Pagamento

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

5.8.3.4 Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

Generalidades

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagao vertical octogonal, com lado
de 31 cm, com pelicula refletiva do tipo 1. Sdo placas de regulamentagio de parada obrigatoria.

Materiais:

Chapa

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

Poste de fixagio

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1
1/2” de didmetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade
inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02
anos contra deterioragao do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura

O verso das chapas devera ser pintado com findo para galvanizados com tinta alquidica e
para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de fundo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

Peliculas

A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas
inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa ser utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor
vermelha, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda seré utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor
branca, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 1464422013 ¢ ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

Execucio

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo
Vertical de Regulamentagdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Adverténcia - Volume IT e Anexo IT do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexio horizontal (em torno de 3°), em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizagio das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagdo especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagio do servico e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medigao

A Placa de Sinalizagdo Vertical Octogonal com 31 c¢m de lado sera medida por unidade
efetivamente instalada.

Pagamento

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mio de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios ¢
Despesas Indiretas).

4.8.3.4 Realocacio dos semaforos, repetidor pedestre (semiportico e poste)
Generalidades

Consiste na realocagdo dos semaforos, repetidor para pedestre, semiportico, postes e
botoeiras sonoras nos cruzamentos, conforme detalhado em projeto de sinalizagdo do Parque Porto
Cachoeira.

Método Executivo

Os servigos de realocagdo dos semaforos (somente supervisdo e mio de obra) do Parque
Linear Porto Cachoeira serdo executados pelo Departamento de Transito de Joinville, Unidade de
Operagdes  -DETRANS.UNO,  conforme processo  Sei  n°23.0.127436-0. O material sera de
responsabilidade da empresa contratada.

4.8.3.4.1 Especificacio dos Materiais Elétricos
Generalidades

Consiste nos materiais para a realocagao dos semaforos, conforme descrito no item 5.8.3.4
deste memorial.

Método executivo

Segue abaixo a lista dos materiais a serem utilizados no servigo descrito no item 5.8.3.4;

Caixa de Passagem em alvenaria - Caixa em concreto medindo
40x40cm, com profundidade de 40cm.

Tampa para caixa de passagem de alvenaria - em ferro fundido tipo
basculante, fixa em moldura para encaixe e dispositivo para abertura.
Duto 3" tipo corrugado - fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD), o Duto Corrugado possui alta resisténcia a agressdes quimicas e
baixo coeficiente de atrito.

Duto 1” 4 tipo corrugado - Fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD), o Duto Corrugado possui alta resisténcia a agressdes quimicas e
baixo coeficiente de atrito.

Cabo PP 4 x 1,5 mm - fios sélidos de cobre eletrolitico, secéo circular,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento
das veias a base de PVC antichama, classe térmica 70°C e para cobertura
externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13.249).

Cabo PP 2 x 1,0 mm - fios sdlidos de cobre eletrolitico, se¢éo circular,



témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento
das veias a base de PVC antichama, classe térmica 70°C e para cobertura
externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13.249).

Cabo PP 3 x 1,5 mm - fios sélidos de cobre eletrolitico, segéo circular,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento
das veias a base de PVC antichama, classe térmica 70°C e para cobertura
externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13.249).

Medi¢ao
Por metro linear e caixa de passagem pronta por unidade
Pagamento

Sera pago por quantidade de caixas instaladas e por metro linear instalagdo de dutos e
cabos, considerando o prego unitario contratual. O pre¢o unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes (escavagdo, assentamento, confecgio, reaterro), mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.3.5 Tachdes Refletivos Bidirecionais:
Generalidades

Trata-se da execugdo de sinalizagdo por condugdo otica sobre o pavimento como refor¢o
da sinalizagdo convencional. Alertam os motoristas sobre as situagdes de perigo potencial ou lhes servem de
referéncia para seu posicionamento na pista. Constitui-se na implantagdo de tachdes refletivos,
monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego da via. Serdo utilizados na demarcagio da pista
e ciclofaixa.

Podem ser classificados em

e Monodirecionais: sdo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face
refletiva) nas cores compativeis com a marca viaria;

« Bidirecionais: sdo dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces
refletivas) nas cores compativeis com a marca viaria.

Materiais:
Tachdes Refletivos

Os tachdes serdo confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de
fixagdio) e placas refletivas nas cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condi¢des da via; atendendo
as prescrigdes da norma ABNT NBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:

e Corpo amarelo - notagéo do Coédigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia
10YR8/16.

e O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragéo de
agua no elemento refletivo;

e O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou
deformagdes;

e O pino de fixagéo devera ser de ago hachurado e de cabeca arredondado
(embutido na pega), com prote¢do contra oxidagdes e dimensdes.

b) Dimensoes dos Tachdes:

Os tachdes refletivos terdo as dimensdes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura
x 5,0 cm de altura.

Execucio

A execugdo dos servigos devera atender a Resolugdo 160/04 — DENATRAN, bem como
o indicado nos projetos de sinalizagdo especificos de cada via.

Limpeza do Pavimento

A superficie a ser instalada a pega deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer
outro material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material a0 pavimento.

Quando a simples varri¢ao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido, sendo tal servigo de inteira responsabilidade da empresa contratada para realizagdo do servigo.

Pré Marcacio

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser
feita a pré marcagio antes da furagdo do pavimento para aplicagdo dos tachdes, rigorosamente de acordo
com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicagio

A furagdo deverd ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar
comprimido ou corrente elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm
maior que 0 comprimento do pino.

Apos a furagio devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido, para que ndo fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do material de
fixagdo ao pavimento.

Os tachdes serdo fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de
forma que a cola devera apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve soffer retragdo apos a
cura para ndo permitir vazios entre as pegas e o pavimento, nio permitindo a movimentagdo do pino de
fixagao.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pegas ndo se desprendam
do pavimento posteriormente ¢ ndo deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da pega apos
sua fixagdo.

As pegas deverdo ser assentadas de modo a ndo ficarem com balango, a fim de evitar a sua
quebra, ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o proprio material de
assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de
fixagéo, para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixagao.

Apbs a instalagdo da pega, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de
materiais resultantes da execug@o dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pegas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apos a
implantag@o.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagio do servico e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medi¢io

A instalagdo de Tachdes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais serd medida por
unidades de tachdes efetivamente implantados.

Pagamento

Sera pago por tachdo refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo
(Monodirecional ou Bidirecional); considerando o prego unitério contratual. O prego unitario deve incluir todos
0s equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos € os materiais



utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.4 Sinalizacdo Horizontal:

4.84.1 Demarcagio Viaria com Material Termoplastico Extrudado
Retrorrefletorizado

Objetivo

Esta especificagdo fixa as condigdes basicas exigiveis para a execugdo de servicos de
demarcagdo viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos extrudados
retrorrefletorizados.

Materiais

o O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes
convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a
finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto,
deve-se fazer uma aplicagdo de uma camada de ligagéo antes da
demarcagao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o
termoplastico.

As microesferas do Tipo I-A deverdo ser aplicadas incorporadamente as
massas termoplasticas durante a sua fabricagao, de modo a
permanecerem internas a pelicula aplicada na propor¢édo de 20 a 40% em
massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio
de pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o
material, devera ser de 350 g/m?.

Limpeza do Pavimento

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necesséria para limpar e secar devidamente
a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nio
forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser escovadas com solugdo de
fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos servigos de
demarcagdo.

Espessura

A espessura do termoplastico extrudado apés aplicagdo devera ser de no minimo 3 mm
quando medida sem adi¢do de microesferas Tipo II A/B.

Pré-Marcacio

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré-marcagio antes da aplicagdo do termoplastico na via, na mesma cor da pintura
definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicacio

* O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicagéo
devera ser de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a
coeséo e cor natural do termoplastico.

e O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas
seguintes condigdes ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

« O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagéo do trafego
em 5 (cinco) minutos.

Retrorrefletorizagao

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 med/lux.n?.
Controle de Qualidade:

Materiais:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovagdo dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos
por laboratorio credenciado para tal. Somente apos apresentagdo dos laudos a contratada podera iniciar os
Servigos.

Medigao:
A demarcagdo vidria com termoplastico extrudado serd medida por area, em metros

quadrados, efetivamente executada. A apuragdo das quantidades executadas em cada servigo serd calculada
da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos/Setas:
Computa-se para medico a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres:

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) ¢ os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contamr-se as faixas com tais dimensdes
(N). A area (S), em metros quadrados, para medi¢ao sera: S =N x C x L.

Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros
quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.4.2 Demarcagio Vidria com Material Termoplistico Aspergido
Retrorrefletorizado:

Objetivo:

Esta especificagdo fixa as condi¢des basicas exigiveis para a execugdo e fiscalizagdo de
servigos de demarcagdo vidria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos
aspergidos retrorrefletorizados.

Materiais:

* Material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes
convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a
finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto,
deve-se fazer uma aplicagdo de uma camada de ligagéo antes da
demarcagao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o
termoplastico.

As microesferas do Tipo | A deverdo ser aplicadas incorporadamente as
massas termoplasticas durante a sua fabricagdo, de modo a
permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgédo de 20 a 40% em
massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio
de pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o
material, devera ser de 350g/m2.



Limpeza do Pavimento:

A contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente
a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao
forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser escovadas com solugdo de
fosfato trisddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do servico de
demarcagdo.

Espessura:

A espessura do termoplastico aspergido apos aplicagdo devera ser de no minimo de 1,50
mm, quando medida sem adigdo de microesferas Tipo I A/B.

Pré Marcagéo:

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré marcagdo antes da aplicagdo do termoplastico na via, rigorosamente de acordo
com as indicagdes do projeto.

Aplicacio:

e O material sera aplicado pelo processo de aspersao, sendo que a
temperatura maxima de aplicagao devera ser de 180°C para o
termoplastico de cor amarela e de 200°C para o termoplastico de cor
branca, a fim de manter a coesao e cores naturais do termoplastico.

o O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas
seguintes condigdes ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

e O termoplastico apds aplicado devera permitir a liberagéo do trafego em 5
(cinco) minutos.

Retrorrefletorizagdo:

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizagdo devera ser de 150 med/lux.m?.

Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
andlise com a respectiva aprova¢do dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos
por laboratorio credenciado para tal. Somente apos apresentagdo dos laudos a contratada podera iniciar os
SErvigos.

Medigiao

A demarcagdo viaria com termoplastico aspergido serd medida por area, em metros
quadrados, efetivamente executada. A apura¢do das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Linhas Continuas:

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em
metros (L=0,10 m por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas.
Area (S) para medigdo em metros quadrados: S =C x L.

Linhas Seccionadas:

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento
(C), em metros, ¢ as larguras (L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em
metros quadrados, para medigdo serd: S=N xC x L.

Canalizagdo (Cone, Nariz)

Serdo medidos com base na area efetivamente demarcada.

Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros
quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.4.3 Sinalizacio Horizontal de Plistico a Frio Metilmetacrilato (MMA)
Bicomp Pelo P de Spray Vermelho, Branco e Azul (sinalizacdo ciclovidria / simbolos
vaga PCD e 60+/idoso):

Objetivo: Implantagio e Fornecimento Execugdo de sinalizagdo ciclovidria horizontal e de
area de cruzamento com corredor dedicado para 6nibus com material plastico a fiio a base de resinas
metacrilicas devera ser aplicada pelo processo de aspersdo (spray), através de equipamentos adequados, com
fornecimento de material.

Preparacio do pavimento

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, oleos, graxas ou
qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento Quando a varrigdo ou
aplicagdo de jato de ar comprimido ndo for suficiente para remover todo material estranho, o pavimento deve
ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido. Em pavimentos novos
deve haver um periodo de cura para execugdo da sinalizagdo.

Aplicagio

O material plastico a fiio a base de resinas metacrilicas devera ser aplicado pelo processo
de aspersdo (spray), através de equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

As equipes de pintura deverdo portar termometros para quantificar a temperatura ambiente
e a do pavimento, higrometro para quantificar a umidade relativa do ar, trenas de roda, trenas de fita, medidor
de espessura e lupa.

As instalagdes dos materiais devem ser executadas quando o tempo estiver apropriado, ou
seja, sem ventos excessivos, poeira ou neblina.

Os materiais a serem utilizados na execugdo da sinalizagdo horizontal, deverdo atender as
especificagdes técnicas da ABNT conforme item 2.8).

A espessura do material plastico a fiio a base de resinas metacrilicas a ser aplicada devera
ser de, no minimo, 1,0mm.

A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndo sendo admissivel o seu
acumulo em determinadas areas pintadas. A tolerdncia com relagdo a extensdo e a largura de cada faixa sera
de até 5%. Esse excesso ndo serd levado em consideragdo no pagamento, ndo admitindo-se largura ou
extensdes inferiores aos indicados no projeto.

Ap6s aplicada, a tinta devera ser protegida de todo trafego de veiculos bem como de
pedestres, durante o tempo de secagem. A CONTRATADA sera diretamente responsavel e deve colocar
todos os dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

Em caso de marcagdes irregulares devido a passagem de veiculos sobre a tinta fresca, a
CONTRATADA devera providenciar a remogao pelo processo de fresagem mecanica, ndo sendo admitida
em nenhuma hipdtese a pintura cinza/preta para cobertura. Todo material necessario para execugdo dos
servigos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o material necessario a execugdo dos servigos em
local proprio as suas custas, com as devidas licengas exigidas pela legislagdo.

O descarte dos residuos decorrentes da execugdo dos servigos devera ser realizado
conforme a legislagdo vigente e de responsabilidade da CONTRATADA.



Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovagdo dos materiais a serem utilizados, emitidos por laboratorio credenciado
para tal. Somente apos apresentagao dos laudos a contratada podera iniciar os servios.

Pagamento

Sera pago por area efetivamente demarcada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.9 - PAVIMENTACAO
Objetivo:

A Pavimentagdo em Asfalto serd executada na Avenida: Hermann August Lepper,
localizada no bairro Saguagu, conforme projetos executivos em anexo.

Dados gerais da obra:

As obras de Pavimentagdo Asfaltica contemplam as seguintes ruas, trechos e extensdes:

AVENIDA TRECHO BAIRRO Ext.(m)
Hermann Rua Max

August Lepper Colin até rua Ttaidpolis Saguagu 866,00
TOTAL GERAL 866,00

4.9.1 - PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Pavimentagdo Asfiltica da via serdo realizadas conforme os projetos
executivos, esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

4.9.2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Apresentamos a seguir todos os servicos previstos a serem executados na Avenida
consolidada (Hermann August Lepper), conforme sua particularidade.

4.9.3 — SERVICOS PRELIMINARES:
4.9.3.1 — Demoli¢des e remogdes:
4.9

Na Avenida Hermann August Lepper sera realizada a fresagem de 5,0 cm da capa asfaltica
existente no trecho compreendido entre as ruas Max Colin e Itaidpolis.

.3.2 — Remogio do Pavimento Asfiltico (Fresagem):

O material resultante desta fiesagem serd transportado e depositado pela contratada no
imovel situado a rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em Joinville, SC; para ser reutilizado em
servigos de manutengo vidria.

A execugdo da fresagem sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.4 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO:

Com o objetivo de conformar o leito da Avenida, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de pavimentagéo, sera realizado o servigo de
regularizagao do subleito existente.

Esse servigo sera realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista a ser
estruturada.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.5 — ESCAVACAO DAS CAMADAS DE SOLO EXISTENTES (MATERIAL
DE 1" CATEGORIA):

Sera feita a escavagdo na drea destinada a estacionamento, marginal a via principal, para
posterior reestruturagio, encaixe e ajuste de nivelamento, conforme delimitado em projeto.

O material resultante da escavagdo devera ser transportado e depositado em terreno
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugdo das obras.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.6 — SUB-BASE EM RACHAO:

Na marginal da Avenida Hermann August Lepper, na area destinada a estacionamento,
sobre o subleito, sera executada uma camada de 35 cm de espessura de sub-base em rachdo de rocha
britada.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.7 - BASE EM BRITA GRADUADA:

Na marginal da Avenida Hermann August Lepper, nas areas de requalificagio do
estacionamento, bem como sobre o dreno subsuperficial, sera executada uma camada de 15 cm de espessura
de base em brita graduada, conforme detalhado no projeto de pavimentagao.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.8—- PINTURA DE LIGACAO:

Sera executada pintura de ligagdo com emulsao RR 1C, para preparagao da superficie para
recebimento de revestimento asfaltico, na pista de rolamento da Avenida Hermann August Lepper que
recebera nova capa asfaltica e sobre a base em BGTC como elemento de cura, conforme indicado no projeto
de pavimentag@o.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.9 - CAUQ (CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE) — FAIXA “C”:

Sobre as areas que receberam a pintura de ligagdo, sera executado o revestimento asfaltico
em CAUQ — Concreto Asfaltico Usinado & Quente na faixa “C”, com espessura de 5 cm, como recapeamento
asfaltico, conforme projeto.

A execucio serd realizada conforme indicado na especificacdo do servico.

4.9.10 - DRENO SUPERFICIAL:

Na marginal da Avenida Hermann August Lepper, nas areas de requalificagdo do
estacionamento em ambos os bordos em toda sua extensdo, junto ao meio-fio, serd executado dreno
superficial com 40 cm de largura ¢ 50 cm de profundidade. O dreno sera executado com brita envolto em
manta geotéxtil.

A execucio sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.

4.9.11 - PAVIMENTACAO COM PAVERS:

Na via marginal & Avenida Hermann August Lepper, na 4rea destinada a estacionamento,
sera executado colchdo de areia de assentamento com 5,0 cm de espessura.

Na sequéncia sobre o colchdo de areia sera realizada a pavimentagdo em paver (pega pré-




moldada de concreto para pavimentagdo), com assentamento de paver retangular de concreto de 20,0 cm
(comprimento) x 10,0 cm (largura) x 10,0 cm (espessura), de cor natural, e resisténcia minima a compressdo
(fck) de 35Mpa.

A execugdo serd realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.9.12 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servigos a serem executadas estdo indicadas na Planilha Orgamentaria
Sintética autuada no processo.

4.10 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:
4.10.1 - DEMOLICOES E REMOCOES:
4.10.1.1 - REMOCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO (FRESAGEM):

4.10.1.1.1 — Generalidades:

A fresagem a fiio consiste na operagdo em que ¢ realizado o corte ou desbaste de uma ou
mais camada(s) do pavimento asfaltico, por processo mecanico a frio. Devera ser seguida a sistematica de
execucdo indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:

a) O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apos a prévia marcagdo das areas a
serem fresadas e observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usudrios, isto
é, a via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como degraus,
ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

4.10.1.1.2 — Equipamentos:

Os equipamentos para execugdo dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados
para a realizagdo do servigo.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

— sistema autopropulsionado, que permita a execu¢do da fresagem, de modo uniforme,
da(s) camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

— dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma
superficie uniforme;

— capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da
conformagao da inclinagdo transversal;

— cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para
girar em alta rotagdo, onde sdo fixados os dentes de corte;

— dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta
de material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e praticos.

— dispositivo tipo esteira, que permita a elevagdo do material fresado do pavimento para a
cagamba do caminhdo simultancamente com a execugdo da fresagem;

— dispositivo que permita a aspersdo de 4gua, para controlar a emissdo de poeira na
operagdo de fresagem.

b) Vassoura mecanica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do
material, para promover a limpeza da superficie fresada;

¢) Caminhdo(des) basculante(s), provido (s) de lona;
d) Caminhdo tanque, para abastecimento do deposito de agua da fresadora.

4.10.1.1.3 — Execugio:
Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fiesadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no
campo.

b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada
na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir
granulometrias adequadas.

¢) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

d) Durante a operagdo de fresagem, o material fiesado deve ser elevado pelo dispositivo
tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhio e transportado para o imével localizado
a Rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em Joinville, SC, para ser reutilizado em servigos de
manutengao viaria.

e) Os locais que sofferam intervengdo da fresagem devem ser limpos, antes da
recomposicdo com novo revestimento asfaltico.

4.10.1.1.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagio do servico e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 140 da Lein® 14.133/21.

4.10.1.1.4.1 — Controle da execucio:

Deve ser verificado o seguinte:

— textura rugosa e uniforme da superficie fresada;

— auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;

— desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s)
dente(s) e depressdes.

4.10.1.1.4.2 — Controle geométrico:
O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

— profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma trena
rigida; no centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através de uma linha ou de uma régua;

— a espessura de fresagem ¢ determinada pela média aritmética de, no minimo, 3 (trés)
medidas para cada 100 m2 fresados.

4.10.1.1.4.3 — Condicoes de conformidade e nio-conformidade:

Os servigos executados em cada éarea tratada, considerando-se as profundidades de corte,
devem atender as seguintes condigdes:



— Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve
situar-se no intervalo de +5%, em relagdo a espessura prevista no projeto;

— Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve
situar-se no intervalo de + 10%, em relagdo a espessura prevista no projeto;

— A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinagéo
estabelecida no projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o actmulo de 4gua.

A fresagem so deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificagdo;
caso contrario deve ser considerada nio - conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servigo, entdo corrigido, so deve ser aceito se as corregdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificagdo; caso contrario o servigo deve ser
considerado ndo-conforme.

4.10.1.1.5 — Medigio:

A medi¢do do servigo de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros
clibicos, do material fresado; calculando-se multiplicando a drea geométrica fresada pela sua espessura média
de corte ou desbaste. Faz parte do servigo de fresagem o transporte até o destino final do material fresado,
conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medi¢do separada.

4.10.1.1.6— Pagamento:

Serd pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.10.2 - PAVIMENTACAO:
4.10.2.1 — Regularizacio do Subleito:
4.10.2.1.1 — Generalidades:

A regularizagdo do subleito consiste na operagdo destinada a conformar o leito da rua,
transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de
pavimentagdo, compreendendo servicos de cortes ou aterros de ajuste da segdo. Devera ser seguida a
sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 137/2010 — ES.

4.10.2.1.2 — Execugio:

A execugdo da regularizagio do subleito é realizada através da utilizagdo de motoniveladora
para realizagdo da conformagdo da segdo transversal da rua.

Essa conformagdo ¢ conseguida através do deslocamento do material do proprio subleito
existente, de modo a ajustar a largura e inclinagdo do leito da rua.

A regularizagdo do subleito ¢ realizada em toda a extensido da via e na largura de trabalho,
que corresponde a largura efetiva da pista de rolamento acrescida de 0,20 m (zero virgula vinte metros) para
cada lado.

4.10.2.1.3 — Medigao:

A medigdo do servigo de regularizagdo do subleito deve ser efetuada pela area geométrica,
em metros quadrados, da area efetivamente regularizada.

4.10.2.1.4 — Pagamento:

Sera pago por area geométrica de regularizacio executada, em metros quadrados,
considerando o preco unitirio contratual. O preco unitirio deve incluir todos os equipamentos, as
operacdes, transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugio, bem como o BDI (Beneficios e Desp Indi ).

4.10.2.2 — Escavacio das Camadas de Solo Existentes (Material de 1* Categoria):

4.10.2.2.1 — Generalidades:

Operagdes de escavagdo, carga, transporte e destinagdo dos materiais e solos existentes
que ndo serdo aproveitados na implantagdo da drenagem ou da plataforma da via, em conformidade com o
projeto.

4.10.2.2.2 — Solos de 1" Categoria:

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com
didmetro maximo de 0,15 m.

4.10.2.2.3 - Equipamentos:

Para escavagdo, remogdo e transporte ao destino final de solos de 1* categoria serdo
utilizados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, motoniveladoras, pas carregadeiras e
caminhdes basculantes.

4.10.2.2.4 — Execugio:

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagdes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servicos de escavagdo dos materiais de 1* categoria
devera obedecer rigorosamente a programagdo de obras estabelecida.

A escavagdo sera executada mediante a utilizagio racional de equipamento adequado, que
possibilite a execugdo dos servigos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serdo reaproveitados na obra, serdo depositados
em local da obra proximo ao de reutilizagdo, de maneira a ndo prejudicar a execugdo de outras atividades.

Os materiais escavados que ndo serdo reaproveitados na obra, serdo transportados através
de caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido no
memorial descritivo.

4.10.2.2.5 — Medicio:

Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cibicos. Faz parte do servico
de escavagio de solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado no
projeto, ndo sendo previsto medi¢iio separada.

4.10.2.2.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de escavagdo realizado em nY (metros cibicos),
considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.10.2.3 — Sub-base em Rachio:

4.10.2.3.1 — Generalidades:

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentagdo de uma via, complementar a
base, executada sobre o subleito ou reforgo do subleito, devidamente compactado e regularizado. Devera ser
seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 139/2010 — ES.

4.10.2.3.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugdo da sub-base serd utilizado o rachdo de rocha dura, 100% britado, passando
na peneira 4”.

4.10.2.3.3 — Execugio:

Sobre o subleito ou reforgo do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execugdo da
sub-base com o espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apos a
compactagdo. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm,
sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a
20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformagio das camadas o material serd devidamente compactado com utilizagéo
de equipamentos adequados.

4.10.2.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o
atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

4.10.2.3.5 — Medigao:

A sub-base em rachdo sera medida através do volume geométrico executado, em metros
clbicos.

4.10.2.3.6 — Pagamento:

Serd pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.10.2.4 — Base em Brita Graduada:

4.10.2.4.1 — Generalidades:

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentagdo de uma via, destinada a resistir
aos esforgos verticais oriundos dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e
regularizada. Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 141/2010 — ES.

4.10.2.4.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execu¢do da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado,
passando na peneira 1 1/2".

4.10.2.4.3 — Execugio:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execugdo da base com o
espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apos a
compactagdo. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm,
sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20,0
cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Ap6s a conformagdo das camadas o material serd devidamente compactado com utilizagdo
de equipamentos adequados.

4.10.2.4.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o
atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

4.10.2.4.5 — Medigao:

A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros
clbicos.

4.10.2.4.6 — Pagamento:

Serd pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O prego unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.10.2.6 — Pintura de Ligacdo:

4.10.2.6.1 — Generalidades:

A pintura de ligag@o consiste na aplicagdo uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de
base coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugdo de outra camada asfaltica
qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asflticas; além de servir como elemento de
cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 145/2012 — ES.



4.10.2.6.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagdo sera do tipo RR-1C, em conformidade
coma norma DNER — EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 Vm? a 0,4 V.

Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na propor¢do de 1:1 com agua a fim de
garantir a uniformidade na distribuicdo desta taxa residual.

4.10.2.6.3 — Equipamento:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a
especificagio descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagdo usa-se vassouras
mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em quantidade
uniforme.

¢) O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permita 0 aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia
de trabalho.

4.10.2.6.4 — Execugio:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material
solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade
recomendada ¢ de maneira uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apoés a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da 4gua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura de
ligagao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao trinsito.

Os servigos de pintura de ligagdo mal-executados deverdo ser corrigidos, complementados
ou refeitos.

4.10.2.6.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos
materiais asfalticos. A empresa contratada para realizagio dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do
ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme
Art. 140 da Lein® 14.133/21.

4.10.2.6.6 — Medigao:

A pintura de ligagéo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

4.10.2.6.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execu¢do, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.10.2.7 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

4.10.2.7.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) ¢ o revestimento flexivel, resultante da
mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
asfaltico, espalhada e comprimida & quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre
revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura serd espalhada, de modo a apresentar, apés comprimida, a
espessura do projeto.

4.10.2.7.2 — Composi¢iio da Mistura:
A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve
satisfazer a faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfiltica, a empresa contratada deverd entregar a
fiscalizagdo, a dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

4.10.2.7.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.10.2.7.3.1 — Material Asfaltico:

Serd empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petroleo CAP-50/70 ou
material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a faixa “C”
indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.10.2.7.3.2 — Agregados:

4.10.2.7.3.2.1 — Agregado Graiido:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. O agregado
graudo deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas e
apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER — ME 035/1998, DNER — ME 086/1994 ¢ DNER —
ME 089/1994.

4.10.2.7.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado miiido serd areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argla e de
substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER — ME
054/1997).



4.10.2.7.3.2.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Quando da
aplicagdo, devera estar seco e isento de grumos.

4.10.2.7.4 — Execugio:

4.10.2.7.4.1 — Produgéo do Concreto Asfaltico:

A produgio do concreto asfaltico & quente sera efetuada em usinas apropriadas.

4.10.2.7.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo
através de caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada,
cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura.

4.10.2.7.4.3 — Distribuicio e Compressio da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo ndo chuvoso.

A distribuigdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de
concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao
da mistura.

A compressdo sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador
vibratorio liso.

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo do
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operagio de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a
compactagdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.10.2.7.4.4 — Abertura ao Trinsito:

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

4.10.2.7.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo,
as mesmas correrdo por conta da empresa contratada e ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme
Art. 140 da Lein® 14.133/21.

4.10.2.7.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragdo de betume (DNER — ME 053/1994), de
amostra coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

4.10.2.7.5.2 — Controle da Graduagio da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER — ME 083/1998) da mistura dos
agregados resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

4.10.2.7.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverdo ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua
executada. Os valores de estabilidade e de fluéncia deveréo satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da
compressdo ou na saida do misturador.

4.10.2.7.5.4 — Controle de Compressio:

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compressdo (GC) da mistura
asfaltica sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na
pista por meio de brocas rotativas.

4.10.2.7.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes ¢ depois do
espalhamento e compressdo da mistura. Admite-se a variagdo de +/- 5%, em relagdo as espessuras de
projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de divida, serdo extraidos corpos de prova na pista por
meio de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.10.2.7.5.6 — Controle de Fornecimento da Massa Asfiltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao
preposto da fiscalizagdo no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informagdes: placa do caminhdo,
tara do caminhdo, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega, local da
entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar nenhum preposto da
fiscalizagéo; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a fiscalizagdo através de relatorio
apropriado.

4.10.2.7.6 — Medigao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente
aplicada na pista em toneladas.

4.10.2.7.7 — Pagamento:
Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O



preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.10.2.8 - DRENO SUPERFICIAL:

4.10.2.8.1 — Generalidades:

Dispositivos executados nas camadas subsuperficiais das vias, em geral no subleito, de
modo a permitir a captagdo, condugdo e desdgue das dguas que se infiltram pelo pavimento.

Executados nos bordos da pista de rolamento, junto aos meios-fios, nas dimensdes e
localizagdo definidas em projeto.

Consiste basicamente em dreno cego de pedra britada, envolto com manta de geotéxtil,
executado em cava aberta junto aos bordos da pista.

Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 016/2006 — ES.

4.10.2.8.2 — Materiais:

Como material drenante sera utilizada pedra britada de rocha com didmetros de 19 a 38

Como material filtrante, envolvendo a pedra britada, serd utilizada manta de geotéxtil ndo
tecido agulhado de filamentos continuos, 100% poliéster, com resisténcia a tragdo minima de 14 kN/m
(gramatura de 400 g/n?).

4.10.2.8.3 — Execugio:

Ap0s a abertura das valas nas dimensdes estabelecidas no projeto, ¢ colocada a manta de
geotéxtil no fundo e paredes da vala de modo que fique uma sobra na parte superior da superficie anexa ao
dreno.

Procede-se a coloca¢do do material drenante em camadas de 10 cm, compactando com
equipamento apropriado, até o nivel final do dreno.

Faz-se entio o envelopamento do dreno com a manta geotéxtl, promovendo uma
sobreposigao transversal de 20 cm.

No sentido longitudinal dos drenos a sobreposigéo das mantas de geotéxtil devera ser de no
minimo 20 cm.

4.10.2.8.4 — Medigao:

Os servigos de dreno superficial serdo medidos pela extensdo executada em metros.

4.10.2.8.5 — Pagamento:

Sera pago pela extensio de dreno superficial realizado, em metros, considerando o
preco unitirio contratual. O pre¢o unitirio deve incluir todos os equipamentos, as operacdes,
transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugio,
bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).

4.10.2.9 — Pavimentag¢io com Pavers:

4.10.2.9.1 — Generalidades:

A pavimentagdo em paver consiste na execu¢do de um pavimento intertravado, composto
por pegas de concreto pré-moldadas (pavers), assentadas sobre camada de areia, conforme espessura
definida, e travadas entre si por preenchimento das juntas e por contengdo lateral e longitudinal junto aos
meios-fios. Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNER — ES 327/97 e na norma
ABNT NBR 15953/2011.

4.10.2.9.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER e pela
ABNT.

Para execugdo da camada de areia de assentamento serd utilizada areia média, limpa e seca,
com granulometria conforme especificagio DNER — EM 038/97.

Para pavimentagdo serdo utilizadas pegas de concreto pré-moldadas (pavers), retangulares,
nas dimensdes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas
superiores chanfradas, com resisténcia minima a compressdo de 35,0 MPa, atendendo a norma ABNT NBR
9781/2013.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.

4.10.2.9.3 — Execugio:

Apbs a colocagdo dos meios-fios de delimitagdo e confinamento, sobre a base existente
e/ou executada, inicia-se a execugdo do colchdo de areia com o espalhamento do material indicado, distribuido
de forma homogeneizada e nivelada, na espessura definida no memorial descritivo.

Para garantir melhor adensamento, a camada de areia deve ser compactada com auxilio de
uma placa vibratoria. Para se evitar que haja deformagdes no colchdo de areia ja regularizado ndo se deve
andar sobre ele. Para reduzir os riscos dessas variagdes, ¢ aconselhavel ndo executar grandes extensdes de
colchio de areia a frente da linha de pegas ja assentadas.

Na sequéncia inicia-se o assentamento dos pavers a partir de pontos de referéncia, onde os
apoios sdo bem definidos, como por exemplo, os meios-fios. O assentamento e compactagdo das pegas pré-
moldados de concreto (pavers) ¢ uma das principais etapas para evitar que ocorram patologias no piso.

As pegas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado,
ndo afetando o colchdo de areia. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pecas devem ser batidas com martelo
de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pegas devem variar de 2 a 3 mm. As
pecas retangulares devem ser assentados na forma de espinha de peixe ou alinhados, dependendo do tipo de
trafego ou rampa da rua. Quando houver necessidade de travamentos do pavimento motivados pela acentuada
inclinagdo da rua, bem como a necessidade de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré
existentes, deverdo ser executadas vigas de travamentos dos pavers no formato espinha de peixe, de
espagamento minimo de 10 (dez) metros, utilizando para isso o proprio meio-fio pré-moldado de concreto
enterrado. O acabamento, proximo do meio-fio ou de outras interrupg¢des do pavimento (bueiros e caixas de
inspegdo, por exemplo), ¢ feito com pegas serradas ou cortadas, observando que eles devem ter a dimensdo
minima de um tergo da pega inteira. E importante manter sob controle o posicionamento e o alinhamento das
pegas.

Ap6s o assentamento das pegas num trecho do pavimento, executa-se a compactagdo com
placa vibratoria. A compactagdo ¢ realizada em duas passadas sobre toda a area, cuidando-se para que haja
uma sobreposi¢do dos percursos para evitar a formagdo de “degraus”. Deve-se cuidar para que a vibragdo
seja realizada a uma distancia minima de 1,0 m das pegas ndo confinadas (que ndo estejam limitados por uma
guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibragdo, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie
(“salga”), a fim de garantir o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e consequente
intertravamento dos pavers, fator importante para o desempenho adequado do pavimento. Os pequenos
espagos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser preenchidos com argamassa de cimento e
areia.



Terminada a compactagdo e “salga” do pavimento, a 4rea pode ser liberada ao trafego.

4.10.2.9.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a
fiscalizagdo por rua os ensaios do paver de concreto utilizado, comprovando o atendimento das especificagdes
no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao, conforme norma da ABNT NBR 9781/2013.
Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado
€ ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lein® 14.133/21.

4.10.2.9.5 — Medicio:

A pavimentagdo em paver sera medida através da area efetivamente executada, em metros
quadrados.

4.10.2.9.6 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug¢do, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.10.2.10 — Colchio de Areia:

4.10.2.10.1 — Generalidades:

O refor¢o do subleito ¢ executado para melhorar a capacidade de suporte do subleito
existente e no travamento do mesmo. A adogdo de colchdo de areia atende a essa necessidade, além de
propiciar uma camada drenante das aguas subterraneas.

4.10.2.10.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugdo do reforco do subleito (colchdo de areia) o material utilizado sera areia
média comercial na espessura indicada no projeto.

4.10.2.10.3 — Execugio:

Apbs as escavagdes necessarias previstas em projeto, sobre o subleito existente
devidamente regularizado, executa-se o colchdo de areia.

Inicia-se com o espalhamento homogeneizado da areia em camadas, com a devida
compactagio utilizando-se de equipamentos apropriados, até atingir a espessura projetada.

A espessura maxima de cada camada sera de 20 cm para garantir a compactagdo
adequada.

Conforme projeto, devera se verificar quantas camadas deverdo ser realizadas para atingir a
espessura final do colchio de areia especificado.

4.10.2.10.4 — Medicao:

O refor¢o do subleito (colchio de areia) sera medido através do volume geométrico
executado, em metros cubicos.

4.10.2.10.5 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cibicos,
considerando o preco unitirio contratual. O preco unitirio deve incluir todos os equipamentos, as
operacdes, transportes, ensaios/ testes, miao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execu¢io, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.11- SERVICOS FINAIS

4.11.1 - Desmobiliza¢io de materiais e equipamentos de obra - (dnit - manual de
custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilizagio e desmobilizacido - aplicando a
seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o veiculo precisara
retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)

Método Executivo

Consiste na retirada de todos os materiais alheios a obra utilizados com infraestrutura em
sua execugao.

4.11.2 - Limpeza final de obra.
4.11.2.1 Limpeza

Ao termino da obra todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas,
todo entutho remanescente deve ser removido e toda a area da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.
Sera procedida cuidadosa verificag@o final, por parte da Comissio Fiscalizadora, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranga de todos os servigos executados.

4.11.2.2 As Built

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecerd a CAF
(Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo) o projeto do como construido (“as built”) em arquivo digital
(dwg), com georreferenciamento  no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotagdo de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma ndo sera objeto de
medigéo especifica.

5-Condi¢des gerais:

5.1 -MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana -
SEINFRA por meio da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento,
conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI,
Secdo IV, V e VI restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

5.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais.

5.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 05 (cinco) dias
uteis apos emissdo da Ordem de Servigo;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados,
bem como rotinas de execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais descritivos e
demais pecas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira. Para excegdo
em feriados, pontos facultativos e finais de semana, deverdo ser solicitadas autorizagdo especial;

5.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas



5.1.6 - Locais de prestagdo dos servigos — conforme indicado no item 2 deste Memorial
Descritivo;

5.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI n® 0018285349. A contratagdo ¢ por escopo,
prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021. Quanto a possibilidade de prorrogacéo, a mesma
devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogagdo do contrato.

5.1.8 - Obrigag¢des da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mdo-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequagio de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias
para a execugdo da obra.

5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos
de Protegdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando
livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mdo de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo.

5.1.8.8 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

5.1.9 - Obrigag¢des da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para
realizagdo da obra.

5.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagdo dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo ¢ demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
irregularidade.

5.1.10 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugiio Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administrago e
Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela fincionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo,
pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

5.1.12 - O(s) servigo(s) sera(do) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagéo do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagdo e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagio;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 5.1.12, ""b'"" ndo ser procedida
dentro do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto
no subitem 5.1.12, ""b"";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servigo(s) ndo excli(em) a
responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e
demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia
das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lein°. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento serd efetuado apos o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes;
5.1.14 - Das sancdes

5.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade dispostos no item 4.10.

5.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

52.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes
do Memorial Descritivo e demais condigdes.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagio da
regularidade trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

5.2.3 - Deverao ser observados os requisitos dispostos no item 4.10

5.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os
demais requisitos dispostos no Edital.

5.3.2- O regime de empreitada da contratagdo sera o de execugdo indireta por empreitada
por prego unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

5.3.3 - A proponente devera apresentar:

1. garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja
inferior a 85%"do valor or¢ado pela Administragao, nos termos do Art. 59,
§5°da Lei 14.133/2021;

2. garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 10%
diante da complexidade técnica do empreendimento (envolve ao menos
trés formas diferentes de materiais - concreto armado, pré-
moldado, estrutura metalica) e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagdo de execu¢do anterior na subcontratagdo e garantias), sdo



necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve estruturas distintas que estdo inter-
relacionadas, tendo em sua técnica executiva a correlagdo de ao menos trés formas (materiais) construtivas
distintos: estrutura em concreto armado, pré-moldado, estrutura metélica, ¢ ainda, pavimentagdo e drenagem,
os quais devem ser executados com a necessaria expertise e acuidade técnica com vistas a sua conclusdo nos
moldes de exceléncia que o empreendimento exige.

Tais exigéncias sdo necessarias considerando a complexidade do empreendimento, e que
em ndo sendo devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica e
experiéncia poderd comprometer a solidez e a durabilidade da obra.

Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os critérios de niveis
minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

5.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional

5.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de obras com
caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do
total a ser executado, a saber:

a)3.935,00 m* ou 196,75 n* ou 472,2t de Pavimentagdo asfaltica.

b) 8.420,83 n?* Passeios em concreto ou blocos de concreto.

5.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

5.4.1 - Sera admitida a subcontratagdo dos servigos/itens desde que devidamente
autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagio. No entanto, ha a seguinte ressalva a ser
observada pela CONTRATADA para a subcontratagdo da execugdo dos servigos.

5.4.2 - Em que pese essa equipe técnica entenda como atividade preponderante para fins
de atestado de capacidade técnica e habilitagdo indicamos que sejam considerados os servigos referentes a
construgdo civil, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, permite-se que a contratada subcontrate os
servigos com vistas a conclusdo da obra, observando as seguintes premissas:

Para a subcontratagdo de servigos relativos a:

e estrutura metalica — devera apresentar, além dos demais requisitos
técnicos necessarios, a comprovagao de que ja executou o servico de
estrutura metalica em percentual minimo de 50% do peso proposto (33,94
T

estrutura em concreto armado pré-moldado protendido - devera
apresentar, além dos demais requisitos técnicos necessarios,
a comprovagao de que ja executou o servico de estrutura em concreto
armado pré-moldado protendido, em percentual minimo de 50% da area
proposta (3.326,33 m?).

5.4.3 - Serd admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

5.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
5.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de RS 21.737.025,47
5.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo
orgamentaria da Secretaria de Infraestrutura Urbana;

5.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do presente processo e estardo
dispostos posteriormente no Edital.

5.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente
habilitada(s), com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras com estruturas de concreto
armado, estruturas metalicas.

5.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisigdo de Compras.

5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

5.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo
para atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando
os documentos e evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatorio deve constar planilha de destinagdo dos residuos gerados pela obra,
indicando o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenga, data do
transporte ¢ o nimero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatorio, o nimero do certificado de
destinagao final.

5.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
5.10.1 - Deverdo ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

5.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da
obra no prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam atendidos os
seguintes critérios minimos de produtividade.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou divida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdao
podera solicitar a realizagdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto,
cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

5.10.3 RELATORIO DE PROGRESSO

5.10.3.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a. Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou
20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA
devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b. Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias

necessarias;

. Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o
més, as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;
d. Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que

possam prejudicar o bom andamento da obra;

e. Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e
providéncias tomadas.

o

5.10.3.2 - DESEMPENHO DO CRONOGRAMA



5.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico SEI
0018285349 considerando o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima esperada.

5.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a contratada a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execucio da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado niio entregues no més conforme cronograma do
anexo SEI 0018285349.

5.10.3.2.2.1 - Na medi¢do do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

5.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejarid em glosa de
2% do valor financeiro da extensiio nio executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

5.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderéio ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte da
CONTRATANTE.

5.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para Comissdo de Aplicagdo de Penalidade que ird avaliar as sangdes nos termos da lei,
considerando a gravidade do evento.

5.11 VISITA TECNICA

5.11.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail
<sepur.upl.ape@joinville.sc.gov.br>

5.11.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

5.11.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante
do Municipio, nos locais onde estdo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

5.11.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma
informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento
dos locais e equipamentos.

5.11.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagio.

5.12 SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

5.12.1 Serdo obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 — Condigdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo, ¢ NBR 7678 — Seguranga na Execu¢do de Obras e
Servigos de Construgdo;

5.12.2 A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operagdes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

5.12.3 A contratada ¢ responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a
execugdo dos servios como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos
e locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientagdo e limitagdo dos servigos, interdigdes
parciais ou totais de trechos de vias ¢ comunicagdo aos usudrios e/ou moradores diretamente afetados dos
servigos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade de interdi¢éo parcial ou total
de determinado trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

5.12.4 Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagdo da fiscalizagdo
da PMJ, e sem remuneragdo extra, utilizar ¢ conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e
servigo.

5.12.5 A contratante podera solicitar & contratada a execugdo das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n. 03/2018, o que
ndo incorrera em custos adicionais a contratante;

5.12.6 Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operagdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverdo ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

5.12.7 As operagdes de construgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que
causem o minimo possivel de transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

5.13 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

5.13.1 A contratada devera fornecer a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucdo dos servigos;

5.13.2 A contratada deverad disponibilizar diario de obra para anotagdes diversas, tanto
pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagdo;

5.13.3 A fiscalizagio da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretagdo dos projetos
e especificagdes, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

5.13.4 E vedado o inicio de qualquer operagio de relevancia sem o consentimento da
fiscalizagdo da PMJ ou sem a notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a fiscalizagio da PMJ tome as providéncias de inspegdo antes do inicio das operagdes. Os
servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

5.13.5 A fiscalizagdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do
servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoéveis para poder determinar se os materiais ¢ mio de obra
empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

5.13.6 A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentara a
contratada de quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

5.13.7 A contratada sera responsavel pela conservagdo e seguranga das obras/servigos até
0 aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;

5.13.8 O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, conforme os art. 140
Lei 14.133/2021.

5.13.9 A contratada estara sujeita as determina¢des da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil Brasileiro).
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