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LOCALIZAGCAO

C1 - Cota do Terreno
C2 - Cota da Tubulagao (Geratriz Inferior)

C1 po )
c2 " CONVENCOES:
N-@-L-i ) .
0 - Boca de Lobo de passeio proj.(BLP) - Tubulagéo Projetada
Meio Fio i )
- Boca de Lobo ¢/ Grelha proj.(BLS) — - Tubulagéo Existente

I - Boca de Lobo Existente

= = = -Tubulagdo Exist. em outro Projeto
- Tub. Proj. Ligagdo Boca Lobo @0,30m (TBL)

CASA _ 3 B [\ - ALA de Concreto Projetada - Tub. Proj. Ligac&o pluvial @0,20m (TLP)
S/N S/\e Q C.F.= 0.50m h - Escavagéo ! _——— D Sub Hicial
N (@} N-D inacio do Trech — g - Sentido do Escoamento ’ - Dreno sub-superticia
%, - benominagao do frecho ~= _VALA @ - Caixa de Inspecdo a Executar (Cl)
L - - ] 3/ @ - Diametro do Trecho (cm) @ - Caixa Passagem Proj.Lig. pluvial(CPLP) . - Caixa de Inspegao Existente
3 L - Extensé&o do Trecho (m) ) ) ) )
. o ’ - Caixa Passagem Proj. Boca Lobo*(CPBL) |E| - Caixa de Inspecgao Existente em outro Projeto
i - Declividade do Trecho (m/m) ) .
0 @ - Caixa de Interferéncia |X| - Caixa de Passagem em mudanca de
- Alinhamento do sistema de drenagem declividade a executar
CASA
S /N ITEM MATERIAL QUANT. UNID.
01 REDE DE CONCRETO @20cm - PS1 (NBR8890/20) P/ LIG. PLUVIAL 134,00 m
PLANTA R 02 REDE DE CONCRETO @30cm - PS1 (NBR8890/20) P/ BOCA DE LOBO 199,00 m
. 03 REDE DE CONCRETO @60 cm- PA2 (NBR8890/20) 344,00 m
Escala 1:500
04 REDE DE CONCRETO @80cm - PA1 (NBR8890/20) 151,00 m
05 REDE DE CONCRETO @100cm - PA1 (NBR8890/20) 262,00 m
06 CAIXA DE INSPECAO @60cm 06 UN
07 CAIXA DE INSPECAO @80cm 02 UN
5.000 POSICIONAMENTO 08 | CAIXA DE INSPEGAO @100cm 04 UN
DISPOSITIVO-TRECHO A 09 CAIXA DE PASSAGEM @60cm 17 UN
4.000 —
A01-60-40n)-i=0,0038m/m , , _ ESTACA (m) [ DISPOSITIVO | LESTE (E) | NORTE (N) 10 BOCA DE LOBO DE PASSEIO 52 UN
Il AtR2-280-61m-i=0,0021n/m A031280-90m-i=0,0021mfm A04-@100-93m-i+0,0024m/m [\07-0100-24m-i=0,0046nj/m
— —_— ' s —~ | I
(<,E) 3.000— = S 0+0,00 CI-A01-@60 | 719789.1492m | 7099543.1433m 11| ALADE CONCRETO @60cm 02 UN
—_~ ] /___/ A06 i
A05-$100-91m-i=0,0021 -2100-54m-i=0,0026m/m 01
5 S [ 0+0,03 BLP-AO1 719787.6913m | 7099545.0599m 12| ALADE CONCRETO @100cm N
O 2.000— o 13 DRENO SUB-SUPERFICIAL 378 m
- N = \ S 0+0,23 BLP-A02 719791.8243m | 7099539.1557m
3 3 3 = 2 S 3 ~
_ Q Q Q D \ 1+6,75 CPLD-A01-@60 | 719767.6916m | 7099527.1662m
1.000 = & > < 5 -
(=) o (=) o S ja) D
g g g g 2 < JRF— 1410,71 BLP-A03 719763.2119m | 7099526.5630m
(@] O O O O (@] O
08 1 2§ 3 4 B3 6 7 8 9 g 10 11 12 13 14 E 15 16 17 18 %19 20 21 > 29 > 1+10,81 CPBL-A01-@60 | 719764.3972m | 7099524.8036m
ESTACAS g T py < I 2 ?
- @ - 2 o 1+19,76 CI-A02-@80 719757.2169m | 7099519.4596m
DISTANCIAS T0.00m 720.00m T40.00m T60.00m T80.00m T100.00m T120.00m T140.00m T160.00m T180.00m 7200.00m 1220.00m T240.00m T260.00m T280.00m 7300.00m 7320.00m T340.00m 1360.00m T380.00m T400.00m T420.00m T440.00m  T453B5m
2+10,33 BLP-A04 719746.6898m | 7099515.5039m
™ < [o) — o)) o N~ — I o © a — o < ~| < © [Te) ~ [oe) 0| » [Te) o)) © [To) fe)) 2+11 ,78 BLP-A05 719750.4935m 7099508.8145m
TERRENO | 3 J - Q Q i Q N ~ ~ S o N Q = ol - - - - ol = - b I B 2
N (95 N ~
® o @ 3+15,04 BLP-A06 719727.2985m | 7099500.1634m -
OBSERVAGOES:
B 2 © 0 © S 10 p 3+15,43 BLP-A07 719731.6865m | 7099494.4226m - Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgadas devera ser consultado o projeto Geométrico;
TUBULACAO ~ f f = s s o - A altura da escavacao que consta no projeto trata-se da escavacao do GREIDE DO TERRENO EXISTENTE, onde as cotas
(G.) & s 3 S 2 o 3 5+0,21 BLP-A09 719714.4015m | 7099476.5039m foram obtidas no projeto do levantamento topografico.
- - - © ° e ° - Antes de inicio das obras os 6rgaos responsaveis por tubulacdes de agua, esgoto, fibra ética, gas...,da rua deveréo ser
5+1,04 CI-A03-@80 719710.5930m | 7099479.6896m consultados;
- O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugéo cuidadosa da obra conforme
PERFIL LONGITUDINAL 5+1,15 BLP-A08 719709.0226m | 7099480.9897m projetada;
. - Deverao ser utilizadas caixas de passagens nas ligacdes das bocas de lobo somente com as redes de P40cm e redes de
Escala HORIZONTAL 1:1.000 6+11,23 BLP-AT0 | 719688.5883m | 7099458.9226m 9600m (ver detalhe). passag gae 0
Esca|a VE RT|CAL 1 : 1 OO 6+11,38 BLP-A11 719693.6103m | 7099454.0508m - /e:\/ibaggsu;ifocszss.plstas foram obtidas nos projetos de Sinalizagdo e Geométrico, para eventual duvida consultar o s projetos
8+1.07 BLP-A12 719668.3152m | 7099437.0296m - Foi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extengéo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua,
' i i exceto quando indicado em planta;
8+1,10 BLP-A13 719673.3703m | 7099432.2956m - Foi previsto uma tubulagcdo com @0,20m com extensdo de aproximadamente L=4,00m por lote para ligagao pluvial, devera ser
verificado o melhor local, ou onde o imdvel ja descarrega a agua pluvial para a execugéo;
9+11,42 CI-A04-@100 719649.0990m | 7099413.4585m - As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de
projeto acabado;
POSICIONAMENTO 9+11,52 BLP-A15 719652.7430m | 7099409.9494m - O posicionamento dos dispositivos de drenagem pluvial, alocados de forma georreferenciada na planta, esta relacionado na
DISPOSITIVO-TRECHO EXIST. tabela de posicionamento dos dispositivos;
9+11,53 BLP-A14 719647.5286m | 7099414.7586m - O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orienta¢édo para o alinhamento do sistema de drenagem;
- Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
ESTACA (m) | DISPOSITIVO | LESTE (E) NORTE (N) 11+1,11 BLP-A17 719632.6518m | 7099388.2247m - Todas as dimensdes e elevagdes estdo em metros exceto onde indicado.;
- Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas ;
0+9,90 BLP-A34 719456.8925m | 7099194.2245m 11+1,12 BLP-A16 719627.5118m [ 7099392.9657m - Na&o podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagéo pela fiscalizagdo da contratante;
: - Toda escavagéo feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para ndo danificar a entrada de abastecimento de
1+3,69 BLP-A33 719461.0684m | 7099209.1561m 12+12,30 BLP-A18 719606.3213m | 7099370.0820m agua das Ruas e demais tubulagbes que possam existir;
1+18,55 BLP-A32 719476.3603 7099215.2495 - Compete a fiscalizagédo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em
m m 12+13,68 BLP-A19 719610.5033m | 7099364.3491m conformidade com o projeto especificagdes enormas vigentes;
- N lusa avel pel 3 a3 el ilt iar a Uni B Projet
13+7.13 ALA-AO1-260 719594.7526m | 7099360 5794m Sgc;\jo;;:_sao da obra o responsavel pela execugéo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da
. - N&o podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;
14+4,16 BLP-A20 719584.6604m | 7099346.6904m - Deverao ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao
14+4,42 BLP-A21 719589.6594m | 7099341.8398m Corrigida:2020, NR18 e NR 21.
15+14,58 BLP-A23 719569.5632m | 7099319.3510m
15+14,72 BLP-A22 719564.2921m | 7099323.9100m B REVISAO CADASTRAL
17+6,06 BLP-A24 719543.5435m | 7099300.4216m A Julho/2024 L.M.P. EMISSAO INICIAL L.D. A.C.M.S.
REV DATA DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
17+6,27 BLP-A25 719548.6047m | 7099295.5859m
18+15,15 CI-A06-3100 719525.3421m | 7099277.6635m
18+15,33 BLP-A26 719523.8316m | 7099278.7447m SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
18+15,49 BLP-A27 719528.8853m | 7099274.1004m UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
20+3,10 BLP-A28 719505.2760m | 7099258.0880m PREFEITURA MUNIIPAL DE JOINVILLE
ALINHAMENTO DO POSTE AO EIXO DO TUBO
' PROJETO DE DRENAGEM
® 21+9,31 BLP-A30 719486.5513m | 7099237.0080m oJ O . G .
2 BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO
g 65.0 A 21+9,31 CI-A07-3100 719489.6255m | 7099236.9453m
A
21+12,49 BLP-A31 719491.3664m | 7099231.5652m TiTULO:
e - e ROA T metos ROA 12 metos ROA 16 mefes Eléér';;gABArlﬁl\(/l%E PESE:I:_HLCC)) l\,lAgll;r:LE')l'"C\l)Al\ELXISTENTE ATE A PONTE
= i i ; £ Diamet - :
% Passeio Pista de Rolamento Passeio 8 lametro EXTERNA Pista Rolam.=7,00m Pista Rolam.=8,00m Pista Rolam.=10,00m 22+13,35 ALA-A02-100 719512.7074m | 7099230.2332m
= o
o C © Passeio=2,00m Passeio=2,00m Passeio=3,00m 4
S > X X , . CODIGO:
£ 5 £ AUTORIAY ll_DL/J\Cr\X;’F\{IéS o4saoggn Lt tomadata v UBP/MI/PE - CU - 4181/24 - A
£ = N LUCIANA DAMBROS:04849880932
< < 4 D B c B C B c 932 Dados: 2024.07.29 09:07:31 -03'00'
—L o @40 0,484m 1,10m 7,30m 1,10m 8,20m 1,10m 10,20m LUCIANA DAMBROS DATA: FOLHA:
g CREA N° 89.955-5
L o 3 - || @60 0,72m 1,30m 7,00m 1,30m 8,00m 1,30m 10,00m Julho/2024 01/11
S ’ @80 0,96m 1,40m 6,90m 1,40m 7,90m 1,40m 9,90m PROPRIETARIO/REQUERENTE:
o i igi NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
Recobrimento [ o e / \ 2100 1,196m 1.50m 6.80m 1.50m 7.80m 1.50m 8.80m FABIANO LOPES DE /oo & e o™
Minimo do [T} 1.60m 6.70m 1.60m 770m 1.60m 970m SOUZA:887929359 SOUZA:88792935915 1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Tubo=0,60cm 2120 1.46m ' ' ' ’ ' ’ 15 ’ Dados: 2024.07.29 14:32:13 Projeto de engenharia ou como construido;
@150 1,80m 2,00m 6,30m 2,00m 7,30m 2,00m 9,30m -03'00' 2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrografica;
ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;
D INDICADA LORENZO MOUSQUER 4grupo - Reviséo.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reproducdo, alteragdo, cdpia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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PLANTA | ‘ .
: \ ‘ CAS J
Escala 1:500 | SC;\NSA Sy A | casy | CAsa | CAsa CASA
| | | s N No7s4 S/
5.000
4.65&6’E_RA-BO -@60-7i-i=0 0033mm,
ol
2 3.000 — + —
= 1 —Bo}-@60-38m-i=0,0024rf/m
@) \
2.000 —
®) i
3 S
toood 218 8 POSICIONAMENTO
2 18 < DISPOSITIVO-TRECHO B
= o 5
S ! J— ESTACA (m) | DISPOSITIVO | LESTE (E) | NORTE (N)
ESTACAS g % kS OBSERVAGOES:
| | | 0+0,00 ALA-B01-60 719733.7380m | 7099556.0461m - Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgadas devera ser consultado o projeto Geométrico;
DISTANCIAS 0.00m 20.00m 40.0045.9pm A altura da escavag&o que consta no projeto trata-se da escavagio do GREIDE DO TERRENO EXISTENTE, onde as cotas
0+4,96 BLP-BO2 719736.3662m | 7099550.5452m foram obtidas no projeto do levantamento topografico.
- - © o » 0+8,03 CI-B01-360 719732.3413m | 7099548.1359m Antes de |n|(.:|o das obras os 6rgdos responsaveis por tubulagdes de agua, esgoto, fibra ética, gas...,da rua deveréo ser
TERRENO © © o) - S consultados;
N o~ N ™ ™ i i i i 3 i
0+8,29 BLP-BO1 719729.0141m | 7099544.9136m Sﬂ?jggé;hcmnamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugdo cuidadosa da obra conforme
~ ~ Deverao ser utilizadas caixas de passagens nas ligagdes das bocas de lobo somente com as redes de P40cm e redes de
TUBULACAO < = @60cm (ver detalhe);
G.l =4 @ As larguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizagdo e Geométrico, para eventual duvida consultar o s projetos
(G.) S Q
o - e/ou os autores;
- Foi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extengéo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua,
exceto quando indicado em planta;
- Foi previsto uma tubulagcdo com @0,20m com extensdo de aproximadamente L=4,00m por lote para ligagao pluvial, devera ser
verificado o melhor local, ou onde o imdvel ja descarrega a agua pluvial para a execugéo;
- As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de
projeto acabado;
O posicionamento dos dispositivos de drenagem pluvial, alocados de forma georreferenciada na planta, esta relacionado na

PERFIL LONGITUDINAL
Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100

LOCALIZAGAO

N.M.
N
S
C1 P .
&n CONVENCOES:
N-@-L-i } )
@ - Boca de Lobo de passeio proj.(BLP) - Tubulagéo Projetada
Meio Fio = .
- Boca de Lobo ¢/ Grelha proj.(BLS) — — — ~ 'ubulagdo Existente

|

—  — = -Tubulago Exist. em outro Projeto
C1 - Cota do Terreno - Tub. Proj. Ligaggo Boca Lobo @0,30m (TBL)
C2 - Cota da Tubulagao (Geratriz Inferior)
h - Escavagéo
N - Denominagao do Trecho

Bl - Boca de Lobo Existente
h [\ - ALA de Concreto Projetada

—— - Sentido do Escoamento

- Tub. Proj. Ligagéo pluvial @0,20m (TLP)
=== - Dreno Sub-superficial
A~~~ _VALA [0] - Caixa de Inspecéo & Executar (CI)

@ - Caixa Passagem Proj.Lig. pluvial(CPLP) . - Caixa de Inspegao Existente
@ - Caixa Passagem Proj. Boca Lobo*(CPBL) |E| - Caixa de Inspegao Existente em outro Projeto
- Caixa de Passagem em mudancga de

@ - Diametro do Trecho (cm)
L - Extensao do Trecho (m)

i - Declividade do Trecho (m/m) . )
‘ - Caixa de Interferéncia

declividade a executar

0 1

4 - Alinhamento do sistema de drenagem

tabela de posicionamento dos dispositivos;
O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientagao para o alinhamento do sistema de drenagem;

Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
Todas as dimensodes e elevagbes estdo em metros exceto onde indicado.;

Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas ;
Nao podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagéo pela fiscalizagdo da contratante;
Toda escavacéo feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para nao danificar a entrada de abastecimento de

agua das Ruas e demais tubulagdes que possam existir;
Compete a fiscalizagéo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em

conformidade com o projeto especificacdes enormas vigentes;
Na conclusdo da obra o responsavel pela execugéo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da

SEINFRA;
N&o podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;
Deverao ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao

Corrigida:2020, NR18 e NR 21.
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REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICAGAO | APROVAGAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
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DISPOSITIVO-TRECHO C
ESTACA (m) | DISPOSITIVO | LESTE (E) | NORTE (N)
0+0,00 CI-C01-@60 719812.6487m | 7099563.6635m
0+0,27 BLP-C02 719815.4921m | 7099560.9219m
0+3,27 BLP-CO1 719812.9893m | 7099568.1573m
0+12,57 CPLD-CO1-@60 | 719821.9947m | 7099572.0668m
2+3,40 CPBL-CO1-@60 | 719844.8352m | 7099592.7820m
2+3,44 BLP-C04 719847.0200m | 7099590.4191m
2+3,46 BLP-C03 719842.5710m | 7099595.3634m
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2+15,84 CPLD-C03-@60 | 719854.0799m | 7099601.1013m
3+12,81 CPLD-C04-@60 | 719866.6180m | 7099612.5429m
3+14,73 BLP-C06 719870.4661m | 7099611.1428m
3+15,00 CI-C02-3360 719868.2492m | 7099613.9934m
3+15,70 BLP-C05 719866.4706m | 7099617.0156m
4+8,57 CPLD-C05-@60 | 719878.4251m | 7099622.9727m
5+2,76 BLP-C08 719891.1519m | 7099630.0570m
542,77 BLP-C07 719886.4720m | 7099635.2513m
5+2,81 CPBL-C02-@60 | 719888.9394m | 7099632.5752m
5+4,38 CPLD-C06-@60 | 719890.0639m | 7099633.6733m
6+5,62 CPLD-CO7-@60 | 719905.8670m | 7099647.8674m
6+15,50 BLP-C09 719910.7943m | 7099657.1576m
6+15,86 CI-C03-@360 719913.4289m | 7099654.7756m
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Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100
POSICIONAMENTO
DISPOSITIVO-TRECHO D
ESTACA (m) | DISPOSITIVO | LESTE (E) | NORTE (N)
0+0,00 BLP-DO01 719976.7738m | 7099744.6169m
0+0,00 CI-D01-@60 719971.5603m | 7099745.0368m
1+1,89 CPLD-DO1-@60 | 719959.6509m | 7099726.6755m
1+4,79 BLP-D03 719961.9360m | 7099721.7531m
1+5,19 BLP-D02 719955.7324m | 7099725.2631m
1+5,25 CPBL-D01-@60 | 719957.8970m | 7099723.8020m
1+19,38 CPBL-D02-@60 | 719950.1562m | 7099711.9831m
1+19,46 BLP-D04 719948.0705m | 7099713.2325m
2+17,95 CPLD-D02-@60 | 719940.2133m | 7099696.2991m
3+6,79 BLP-DO05 719939.0753m | 7099686.5147m
3+6,99 CPBL-D03-@60 | 719935.2710m | 7099688.7294m
3+12,61 BLP-D06 719929.9502m | 7099685.4658m
3+12,71 CPBL-D04-@60 | 719932.2319m | 7099683.8808m
5+5,04 BLP-D07 719918.0990m | 7099654.5251m

LOCALIZACAO

N.M.

OBSERVACOES:

- Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgadas devera ser consultado o projeto Geométrico;

- Aaltura da escavacéo que consta no projeto trata-se da escavagdo do GREIDE DO TERRENO EXISTENTE, onde as cotas
foram obtidas no projeto do levantamento topografico.

- Antes de inicio das obras os drgaos responsaveis por tubulagcdes de agua, esgoto, fibra ética, gas...,da rua deveréo ser
consultados;

- O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execucgéo cuidadosa da obra conforme
projetada;

- Deverao ser utilizadas caixas de passagens nas ligacdes das bocas de lobo somente com as redes de P40cm e redes de
@60cm (ver detalhe);

- As larguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizagdo e Geométrico, para eventual divida consultar o s projetos
e/ou os autores;

- Foi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extengdo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua,
exceto quando indicado em planta;

- Foi previsto uma tubulagdo com @0,20m com extensao de aproximadamente L=4,00m por lote para ligagdo pluvial, devera ser
verificado o melhor local, ou onde o imdvel ja descarrega a agua pluvial para a execugao;

- As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de
projeto acabado;

- O posicionamento dos dispositivos de drenagem pluvial, alocados de forma georreferenciada na planta, esta relacionado na
tabela de posicionamento dos dispositivos;

- O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientagdo para o alinhamento do sistema de drenagem;

- Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;

- Todas as dimensodes e elevagbes estdo em metros exceto onde indicado.;

- Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas ;

- Nao podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagao pela fiscalizagdo da contratante;

- Toda escavagéo feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para ndo danificar a entrada de abastecimento de
agua das Ruas e demais tubulagdes que possam existir;

- Compete a fiscalizagdo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em
conformidade com o projeto especificagdes enormas vigentes;

- Na conclusao da obra o responsavel pela execugdo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da
SEINFRA;

- N&o podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;

- Deveréo ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao
Corrigida:2020, NR18 e NR 21.
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o

C1
C2

h
N-@-L-i

Meio Fio

=l

C1 - Cota do Terreno

- Boca de Lobo de passeio proj.(BLP)

CONVENCOES:

- Boca de Lobo ¢/ Grelha proj.(BLS)

Il - Boca de Lobo Existente

C2 - Cota da Tubulag&o (Geratriz Inferior) \L\ [\ - ALA de Concreto Projetada
h - Escavagéo -

N - Denominagao do Trecho

@ - Diametro do Trecho (cm)

——

—_—

L - Extensdo do Trecho (m)

i - Declividade do Trecho (m/m)

0

- Alinhamento do sistema de drenagem

@ - Caixa Passagem Proj.Lig. pluvial(CPLP)
. - Caixa Passagem Proj. Boca Lobo*(CPBL) |E| - Caixa de Inspecdo Existente em outro Projeto
@ - Caixa de Interferéncia

- Sentido do Escoamento
- VALA

- Tubulagéo Projetada

- Tubulagéo Existente

- Tubulag&o Exist. em outro Projeto

- Tub. Proj. Ligagdo Boca Lobo @0,30m (TBL)
- Tub. Proj. Ligagéo pluvial @0,20m (TLP)

——»=—— - Dreno Sub-superficial
@ - Caixa de Inspecdo a Executar (Cl)

[l - Caixa de Inspegéo Existente

- Caixa de Passagem em mudancga de
declividade a executar
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Detalhe da Implantagdao da Rede de Drenagem
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DETALHE GENERICO LIGACAO COM BOCA DE LOBO

ESCALA 1:100

LIGAGAO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEGAO
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LIGAGAO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM @>=0,80m

A A B C
tH___________j S | e N .

LIGAGAO DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO PARA
REDE DE DRENAGEM @<=0,60m
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REDE PLUVIAL PUBLICA REDE PLUVIAL PUBLICA
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B C

J—L \ CAIXA DE PASSAGEM
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—J —1

90,30m

\ CAIXA DE INSPEGAO

CORTE A-A

REDE PLUVIAL PUBLICA
@>=0,80m
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CAIXA DE PASSAGEM
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
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PROJETe: PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO

TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS

ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE

AUTOR(A):

LUCIANA DAMBROS
CREA N° 89.955-5

CODIGO:
UBP/MI/PE - CU -4181/24 - A

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

DATA: FOLHA:

Julho/2024 05/11

ESCALA: DESENHISTA:
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Projeto de engenharia ou como construido;
2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréfica;
3 grupo - Numero do projeto/ano da execug&o do projeto;
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POCO DE VISITA (PV) - PRE MOLDADO

ESCALA: 1:25

PLANTA BAIXA
Obs.: Dimensodes em centimetros

15 |
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// \\\
/ \

\ I o
\NS—-—

~ —

-

_
\

O
v

SENTIDO ESCOAMENTO

CORTE A-A
Obs.: Dimensdes em centimetros

TAMPA DA CHAMINE DO POCO
DE VISITA (VER DETALHE)

| e L~

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
COM VEDAGAO (VER DETALHE)

N. ACABADO
|
=

REVESTIMENTO ASFALTICO

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA
CHAMINE UMA CHAMINE
Tubo de Concreto armado b
PAO1 #80 TUBO TAMPAO DE
CoDIGo 40,80 FERRO FUNDIDO
(crm) (kg)
CPV—-01 100 104
CPV—-02 150 104
CPV—-03 200 104
CPV—-04 250 104
TAMPA DO POGO DE VISITA (VER DETALHE) CPV—05 300 104
Concreto armado fck=30 MPa CPV—06 350 104
R - CPV—-07 400 104
e}

CAIXA DE CONCRETO ARMADO NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS,
‘ VER DETALHE DE ARMADURA

SENTIDO ESCOAMENTO
T 4» OBS: quando houver alteragédo do diametro
= (D), observar que a G.S. do @menor deve

estar alinhada ou acima da G.S. do @maior.

LT A et T

15y

~~_CONCRETO ARMADO

fck=30 Mpa

L, 20

LASTRO DE RACHAO TRAVADO

OBSERVAGOES:

01 — DIMENSOES EM CENTIMETROS;
02 — QUANDO NECESSARIO, REALIZAR O ARRASAMENTO DOS TUBOS DE ¢0,80m DA CHAMINE
03 — PARA AS QUANTIDADES DA LAJE PARA A TAMPA DE PV VERIFICAR O DETALHE DA ARMADURA

PARA OS DISPQSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

POCO DE VISITA PRE MOLDADO SEM TAMPA
NOME DA | @ TUBO C(m) L(m) H (m) CONCRETO FORMA LASTn_RO DE
CAIXA (cm) C30 (m?) (m?) RACHAO (m?3)
PV -01 40 1,10 1,10 1,30 1,27 13,84 0,39
PV -02 60 1,10 1,10 1,30 1;27 13,84 0,39
PV -03 80 1,50 1,50 1,60 2,07 22,20 0,65
PV -04 100 1,70 1,70 1,75 2,54 27,10 0,80
PV -05 120 2,10 2,10 2,10 3,70 39,24 i B 1~
PV - 06 150 2,30 2,30 2,40 4,54 48,60 1.35
POCO DE VISITA PRE MOLDADO - TAMPA DO POCO
NOME DA | @ TUBO C(m) L(m) Espessura da CONCRETO FORMA
CAIXA (cm) tampa (m) C30 (m?) (m?)
PV -01 40 1,10 1,10 D15 0,22 2,67
PV -02 60 1,10 1,10 0,15 0,22 2,67
PV -03 80 1,50 1,50 0,15 0,41 4,19
PV -04 100 1,70 1,70 0,15 0,52 5,07
PV -05 120 2,10 2,10 0,15 0,79 7,07
PV - 06 150 2,30 2,30 0,15 0,94 8,19
POCO DE VISITA PRE MOLDADO - TAMPA DA CHAMINE
NOME DA | @ TUBO C(m) L(m) Espessura da CONCRETO FORMA
CAIXA (cm) tampa (m) C30 (m3) (m?)
PV -01 40 1,10 1,10 0,10 0,05 1:15
PV -02 60 1,10 1,10 0,10 0,05 1,15
PV -03 80 1,50 1,50 0,10 0,05 115
PV -04 100 1,70 1,70 0,10 0,05 1:15
PV -05 120 2,10 2,10 0,10 0,05 1,15
PV - 06 150 2,30 2,30 0,10 0,05 115
POCO DE VISITA PRE MOLDADO COM TAMPAS
NOME DA | @ TUBO C(m) L(m) H (m) CONCRETO FORMA LAST~RO DE
CAIXA (cm) C30 (m?) (m?) RACHAO (m?3)
PV -01 40 1,10 1,10 1,30 1,54 17,66 0,39
PV -02 60 1,10 1,10 1,30 1,54 17,66 0,39
PV -03 80 1,50 1,50 1,60 2,53 27,54 0,65
PV -04 100 1,70 1,70 1,75 2.02 33,32 0,80
PV -05 120 2,10 2,10 2,10 4,54 47,46 1,15
PV - 06 150 2,30 2,30 2,40 5,53 57,94 1,35
B REVISAO CADASTRAL
A Julho/2024 L.M.P. EMISSAO INICIAL L.D. A.C.M.S.
REV DATA DESENHO MODIFICAQAO VERIFICAQ/:\O APROVAQAO
T UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
NEAAUTE sy e MAGNTUDO
PROJETO:
PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO
TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS
ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE
. CODIGO:
AUTOR(A): UBP/MI/PE - CU - 4181/24 - A
LUCIANA DAMBROS DATA: FOLHA:
CREA N° 89.955-5
Julho/2024 06/11
PROPRIETARIO/REQUERENTE:
NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;
2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréafica;
ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;
INDICADA LORENZO MOUSQUER 4grupo - Reviséo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - PRE MOLDADA

ESCALA: 1:20
PLANTA BAIXA

Obs.: Dimensdes em centimetros

CORTE A-A

-~ B
\ SENTIDO ESCOAMENTO O / @
"L — N
7 Y
4L 15 4L ] |15 |

Obs.: Dimensdes em centimetros

N. ACABADO
~

Y

N

i //\\/} A

N

N //\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

KA A AX

—

TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM

—1(VER DETALHE)
Concreto armado fck = 30 MPa

SRR E PR DR S 7

SENTIDO ESCOAMENTO

4>

DRENAGEM PLUVIAL

obs: quando tem

alteragao do diametro
observar que a G.S. do
@ menor deve estar
alinhada ou acima da

G.S. do @ maior.

. | ° MED 4 \\)

~t+~_CAIXA DE _CONCRETO ARMADO
Fck = 30 Mpa

M DY

15

AN, A, L, L, L, L, LW L g L

LASTRO DE RACHAO TRAVADO

XY XY XY XY XY ¥ ¥ XY

NOTA: PARA QUANTIDADE DE ARMADURAS, VER DETALHE DE ARMADURA

CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA SEM TAMPA
NOMEDA | @ TUBO C(m) L(m) H (m) CONCRETO FORMA LAST~RO DE
CAIXA (cm) C30 (m3) (m?) RACHAO (m?3)
CLP-01 40 1,10 1,10 1,30 1,27 13,84 0,39
CLP-02 60 1,10 1,10 1,30 1,27 13,84 0,39
CLP-03 80 1,50 1,50 1,60 2,07 22,20 0,65
CLP-04 100 1,70 1,70 1,75 2,54 27,10 0,80
CLP-05 120 2,10 2,10 2,10 3,70 39,24 1,15
CLP-06 150 2,30 2,30 2,40 4,54 48,60 1,35
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA - TAMPA
NOMEDA | @ TUBO C (m) L(m) Espessurada | CONCRETO FORMA
CAIXA (cm) tampa (m) C30 (m3) (m?)
CLP-01 40 1,10 1,10 0,15 0,29 2,80
CLP-02 60 1,10 1,10 0,15 0,29 2,80
CLP-03 80 1,50 1,50 0,15 0,49 4,32
CLP-04 100 1,70 1,70 0,15 0,60 5,20
CLP-05 120 2,10 2,10 0,15 0,86 7,20
CLP-06 150 2,30 2,30 0,15 1,01 8,32
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA COM TAMPA
NOMEDA | @ TUBO C(m) L (m) H (m) CONCRETO FORMA LASTNRO DE
CAIXA (cm) C30 (m3) (m2?) | RACHAO (m?)
CLP-01 40 1,10 1,10 1,30 1,56 16,64 0,39
CLP-02 60 1,10 1,10 1,30 1,56 16,64 0,39
CLP-03 80 1,50 1,50 1,60 2,56 26,52 0,65
CLP-04 100 1,70 1,70 1,75 3,14 32,30 0,80
CLP-05 120 2,10 2,10 2,10 4,56 46,44 1,15
CLP-06 150 2,30 2,30 2,40 5,56 56,92 1,35
B REVISAO CADASTRAL
A | Julho/2024 | LM.P. | EMISSAO INICIAL L.D. A.CM.S.
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:

PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO

TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS
ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE

AUTOR(A):

CODIGO:
UBP/MI/PE - CU -4181/24 - A

LUCIANA DAMBROS
CREA N° 89.955-5

DATA: FOLHA:

Julho/2024 07/11

PARA OS DISPQSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;

2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréafica;

ESCALA:
INDICADA

3 grupo - Numero do projeto/ano da execug&o do projeto;

DESENHISTA:

LORENZO MOUSQUER Revisao.

4 grupo -

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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DETALHE - CAIXA DE CONCRETO PARA POCO DE VISITA/CAIXA DE LIGACAO PRE MOLDADA

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA CORTE A-A
r\,:/lz N4
M
[a] N4 7 —1 N4
4,7
N1
z g z =z
N2 2= | o o 2P
Z zZ
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N1
/@ - N4
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N1/N2 [
L L
D
D r M _I N1 N1
N1 N2

DETALHE - TAMPA DO POCO DE VISITA

ESCALA: 1/25
Obs.: Dimensdes em centimetros.
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DETALHE - TAMPA DA CHAMINE

DO POCO DE VISITA
ESCALA: 1/25

Obs.: Dimensdes em centimetros.

ﬂb 100 ﬂ‘
QT
3N1(92)—96,3—C/8cm
TAMPA 960cm 3

3N1(92)—06,3—C/8cm
3N1(92)—06,5—C/8cm

3N1(92)—86,3—C/8cm

, 20 |

IB

DETALHE - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PADRAO DNIT

ESCALA: 1/25
Vista Superior

ORIFICIOS

Vista Inferior

ENTIDADE RESPONSAVEL

NOTAS:

01 — DIMENSOES EM
CENTIMETROS;

02 — O TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO DEVERA
APRESENTAR PESO
GLOBAL NA FAIXA DE
105 A 110 kgf ATENDER
AOS REQUISITOS DA
NBR—6598/81 E
RESISTIR AO TREM-TIPO
DE 45t

DETALHE - TAMPA DA CAIXA DE LIGACAQO

ESCALA: 1/25
CORTE B-B PLANTA BAIXA
— N4 —
f f
| |
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' T ——0N\Y || INs-32510,0-50
| ol \\ T
| % | N1
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(. z
| |
| \ ABHE
Q U
\ /
| N Z |
| S———7 |
| Nz |
PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CA\XAS DE \NSPEQAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
PREVISTA A UT\UZAQAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A F\SCAUZAQAO A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
B REVISAO CADASTRAL
A | Julho/2024 | LMP. | EMISSAO INICIAL L.D. ACM.S.
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
PROJETO:
PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO
TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS
ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE
AUTOR(A): copice: UBP/MI/PE - CU - 4181/24 - A
LUCIANé DAMBROS DATA: FOLHA:
CREANT 89,906 Julho/2024 08/11

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

1 grupo -

2 grupo -

ESCALA: DESENHISTA:

INDICADA

LORENZO MOUSQUER

3 grupo -
4 grupo -

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

Revisdo.

Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;

Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrografica;

Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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NOTAS:  01 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;  02 - O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DEVERÁ APRESENTAR PESO GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110 kgf ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR-6598/81 E RESISTIR AO TREM-TIPO DE 45t.
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ARMADURA DA TAMPA DO POCO DE VISITA ARMADURA TAMPA DA
POCO DE VISITA N1 N2 N3 N4 NS NG N7 N8 N9 C(‘;‘A’I‘QADE LIGACAO/ PAE‘-‘{“GEM
Bgl 5N1(32)06.3 c/15; 1IN2(132)06,3; | 5N3(32)06.3 ¢/15; | 1N4(132)(6,3; 3N5(132)@12.5; 4NG6(132)06.3; 3N7(132)@12.5; 4N8(132)06.3; 12N9(50)@10; :
M=32 M=132 M=32 M=132 M=132 M=132 M=132 M=132 M=50 CLP-01 14N1(1l\3/|2_)g62-3 ¢/15;
) 5N1(32)06.3 c/15; 1IN2(132)06,3; | 5N3(32)@6.3 ¢/15; | 1N4(132)%6,3; 3N5(132)@12.5; 4N6(132)(36.3; 3N7(132)@12.5; 4N8(132)%6.3; 12N9(50)@10; 14N1(132‘)¢6 T
M=32 M=132 M=32 M=132 M=132 M=132 M=132 M=132 M=50 CLP-02 e i ;
e 5N1(72)36.3 ¢/15; 4N2(172)36,3; | 5N3(72)86.3 ¢/15; | 4NA4(172)J6,3; 3N5(172)@12.5; 4NG6(172)36.3; 3N7(172)@12.5; 4N8(172)(36.3; 12N9(50)@10; SONI[172)88.0 J15;
M=72 M=172 M=72 M=172 M=172 M=172 M=172 M=172 M=50 CLP-03 iy ;
M=172
T SN1(92)86.3 ¢/15; 6N2(192)36,3; | 5N3(92)06.3 ¢/15; | 6N4(192)06,3; 3N5(192)@12.5; 4N6(192)06.3; 3N7(192)312.5; 4N8(192)06.3; 12N9(50)@10; SINI(I92)@8.0 /15
M=92 M=192 M=92 M=192 M=192 M=192 M=192 M=192 M=50 CLP-04 Mt s ’
- SN1(132)06.3 c/15; | 8N2(232)36,3; |5N3(132)06.3c/15;| 8N4(232)(6,3; 3N5(232)P12.5; 5N6(232)06.3; 3N7(232)P12.5; 5N8(232)06.3; 12N9(50)810; 38N1(232)310.0
M=132 M=232 M=132 M=232 M=232 M=232 M=232 M=232 M=50 CLP-05 ¢/15; M=232
- SN1(152)(6.3 c/15; | 10N2(252)06,3; |5N3(152)06.3c/15;| 10N4(252)36,3; | 3N5(252)@12.5; 6N6(252)38.0; 3N7(252)@12.5; 6N8(252)38.0; 12N9(50)@10; 30N1(252)310.0
M=152 M=252 M=152 M=252 M=252 M=252 M=252 M=252 M=50 CLP-06 R
¢/15; M=252
ARMADURA DAS CAIXAS E POCOS - SEM TAMPAS S —— RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DO POCO DE VISITA
el 8N1(226I)\j(;6 3¢/15 10N2(1N322)Q56 3 4ON3(15[:)3Q§6 3¢/6 32N4(13:f¢6 3¢/8;| 12 N5(5I\i)5)¢10 0 CHAMINE DO POCO DE VISITA Foea o Comprimento por diametro pesg >0
] ] 3¢/15; ; 3¢/6; 3¢/8; .0; VISITA k
CLP-01/PV-01 M=132, D=40, L=7 /15; M=132 M=152 M=132 M=50 POCO DE VISITA N1 ©6.3 (m) 8 (m) 10 (m) 12,5 (m) (ke)
CLp-02/pv-02 | ENL(226)86.3¢/15; | 10N2(132)86.3 |40N3(152)@6.3 /6;[32N4(132)6.3 ¢/8;| 12N5(50)810.0; PV-01 a PV-06 12'\'1(9'\}2?;5'3 c/8; P 1540 S0 L 155
. i M=132, D=40, L=7 ¢/15; M=132 M=152 M=132 M=50 .
PV-02 16,40 6,00 7,92 15,5
8N1(266)@8.0c/15; | 14N2(172)@8.0 |S56N3(182)@8.0c/6;|36N4(172)@8.0¢/6;| 12N5(50)@10.0;
CLP-03/PV-03 & Y E T i = ’ § ‘ RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA
M=172, D=40, L=7 ¢/15; M=172 M=182 M=172 M=50 CHAMINE DO POCO DE VISITA PV-03 34,72 6,00 10,32 22,2
] ., | 8N1(286)@8.0¢/15; | 18N2(192)@8.0 |48N3(197)@8.0 ¢/6;|28N4(192)@8.0¢/6;| 12N5(50)@10.0; Comp. por ]
CLP-04/PV-04 | "\_192 D=40, =7 |  c/15;M=192 M=197 M=192 M=50 POCH D dlame{ztrc)) Peso CA-50 PV-04 47,60 6,00 11,52 26,6
$6.3 (m
CLp-05/pv-05 [ENL(326)810.0¢/15;| 24N2(232)10.0 | S56N3(232)10.0 | 36N4(232)910.0 | 12N5(50)810.0; PV-05 73,52 6,00 13,92 35,2
M=232, D=40, L=7 ¢/15; M=232 ¢/6; M=232 ¢/5; M=232 M=50 PV-01aPV-06| 11,00 2,7
CLp-06/Pv-06 ENL(346)810.0¢/15;| 26N2(252)10.0 | 48N3(262)10.0 | 32N4(252)@10.0 | 12N5(50)810.0; PV-06 65,60 30,24 6,00 15,12 46,4
i i M=252, D=40, L=7 ¢/15; M=252 ¢/6; M=262 ¢/5; M=252 M=50
RESUMO - ARMADURA DAS CAIXAS/POCOS - SEM TAMPAS
RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM CAIXA/POCO Comprimento por didmetro Peso CA-50 PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAQ/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
) » 96.3 (m) 28 (m) 910 (m) (kg) PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
CAIXA Comp”mento por diametro Peso CA-50 EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
k ¥ 3 - ACORDADO COM A F\SCAUZAQAO A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
$6.3 (m) 28 (m) 910 (m) (ke) e T R Sl DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
cLp-ol 18,48 i i b CLP-02/PV-02| 134,32 - 6,00 36,8 B REVISAO CADASTRAL
CLP-02 18,48 - - 4,6 A | Julho/2024 | LM.P. | EMISSAO INICIAL L.D. ACM.S.
CLP-03/PV-03 - 209,20 6,00 86,5 - . -
CLP-03 i 34,40 i 13,6 REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
—— ] 42.30 ] 16.8 CLP-04/PV-04 . 205,90 6,00 85,2
CLP-05 - - 65,00 40,2 CLP-05/PV-05 - - 301,40 186,1 , SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
CLP-06 - . 75,60 46,7 M
CLP-06/PV-06 i i 305,80 188,8 T UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
TOTAL DE ACO - CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM PRE MOLDADA p—
RESUMO Peso CA-50 (kg) PROJETO DE DRENAGEM
CAXA TAMPA TOTAL BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO
CLP-01 36,8 4,6 41,4
cLpo2 == = — TITULo: DETALHES CONSTRUTIVOS
= il L nl i 'ESTRADA TIMBE TI;JECHO' ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE
CLP-04 85,2 16,8 102,0 - :
CLP-05 186,1 40,2 226,3
’ ’ ’ . CODIGO:
CLP-06 1888 26,7 2355 AUTORA): UBP/MI/PE - CU - 4181/24 - A
TOTAL DE ACO - POCO DE VISITA PRE MOLDADO LUCIANA DAMBROS DATA: FOLHA:
CREA N° 89.955-5
RESUMO Peso CA-50 (kg) Julho/2024 09/11
CAIXA TAMPA PV TAMPA CHAMINE TOTAL PROPRIETARIO/REQUERENTE.
PV-01 36,8 15,5 2,7 55,0 NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
Pv-02 36,8 15,5 2,7 55,0 1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
PV-03 86,5 22,2 2.7 111,4 Projeto de engenharia ou como construido;
PV-04 85,2 26,6 2,7 114,5 2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréfica;
PV-05 186,1 35,2 2,7 224,0 ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;
PV-06 188,8 46,4 2,7 237,9 INDICADA LORENZO MOUSQUER 4grupo - Revisgo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC (ALA)

SEM ESCALA

b

PLANTA BAIXA ‘ W

R B
X .

VISTA LATERAL

TABELA DE DIMENSOES - BSTC - NORMAL CONSUMO MATER.
POSIGAO CONCRETO| FORMA
TIPO a b c d e | f g h k| m|[n p L| M m3 m2
gﬁg 0,80|0,20] 0,90| 0,20| 0,15| 0,10{ 0,20{ 0,66 0,05] 0,20| 0,20 0,20| 0.90| 1,15| 0,423 | 2,29
821 |1.10]0,20| 1,25/ 0,25/ 0,25|0,10| 0,30| 0,88| 0,10| 0,23| 0,33| 0,23 1,30| 1,55| 0,932 | 4,17
‘Bagg 1,40| 0,25( 1,45| 0,30{ 0,35 0,15 0,30| 1,20| 0,10| 0,25| 0,35| 0,25| 1,60| 1,80| 1,619 | 6,83
BS0o | 1.70/030] 1,65/ 0,35| 0,50{ 0,20/ 0,30 1,42[ 0,10| 0,27| 0,37| 0,27 1,90| 2,05| 2,514 | 9,68
ST, |200|0.40|1.80]0,40[0,60[0,25(0,30]1,63/0,10(0,28|0,38(0,28|2,20{ 2,30 3,638 | 1261
BST, |240|0,50|2,60|0,45/0,75(0,30|0,30( 1,94|0,10( 0,29] 0,39| 0,29 2,60 3,20| 6,487 | 20,39
Obs.: Dimensdes em Metros
Dimensoes obtidas pelo Caderno de Tipos de Dispositivos de Drenagem- DNIT
fck=>15MPa
VISTA FRONTAL 7+ < i
=1 d
-
.__ PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CA\XAS DE \NSPEQAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
a - PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
- ACORDADO COM A F\SCAUZAQAO A UT\UZA(;AO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
| L | B REVISAO CADASTRAL
A | Julho/2024 | LM.P. | EMISSAO INICIAL L.D. A.CM.S.
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
"\i UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
VEAAUTS pRugy e MNTLOO
PROJETO:
PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO
TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS
ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE
: CODIGO:
AUTOR(A: UBP/MI/PE - CU - 4181/24 - A
LUCIANA DAMBROS DATA: FOLHA:
CREA N° 89.955-5
Julho/2024 10/11

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

ESCALA:

INDICADA

DESENHISTA:

LORENZO MOUSQUER

1 grupo -

2 grupo -
3 grupo -

Projeto de engenharia ou como construido;

4 grupo - Reviséo.

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrografica;

Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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BOCA DE LOBO NO PASSEIO - PRE FABRICADA (B.L.P)

ON1(84)96,3 c/15

ESCALA 1:25
VISTA SUPERIOR DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Ce 120
10, 100 10, M -5
T Be T =
| S
A+ *A
L L 3
] [ 3
120
I I L p—
L(jt 1 I ‘9 C‘_J 5
, 6N2(114)96,3 c/15
TAMPA REMOVIVEL
| CONCRETO ARMADO
L \__TUBO (120x80x12cm) CORTE C-C
—< = N1 J
ot e |
CORTE A-A N2
Obs.: Dimensodes em centimetros
CORTE B-B
T <~ GUIA CHAPEU Obs.: Dimensdes em centimetros
= GUIA CHAPEU
N - - CAIXA PRE MOLDADA ~
PARA BOCA DE LOBO A
(1,10x0,65x1,00m)
o
=
TUBO o
I (q\]
/ FUNDO DE CONCRETO ~
QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
CAIXA PRE MEIO—FIO OU JARGAMASSA|FORMA| ACO [CONCRETO
h [MOLDADA PARA |GUIA DE CONC. 1:3 TAMPA |TAMPA| 25 MPA
BOCA DE LOBO|PRE=MOLDADO (m3) (m2) | (kqg) (m3)
120 1,00 1,00 0,011 1,44 | 36 | 0,1152
DIAMETRO COMPRIMENTO|COMPRIMENTO TOTAL DE AGO CA-50
ACO | N UANT.
¢ (mm) | @ UNIT. (m) | TOTAL (m) | [pIAMETRO|COMPRIMENTO]PESO
CA—50] 1 6,3 9,0 0,84 7,56 (mm) TOTAL (m) | (kg)
cA-50]| 2 6,3 6,0 1,14 6,84 6,3 14,40 3,60

PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA
PREVISTA A UTILIZAGAO DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS PRE—MOLDADAS PODERA SER
ACORDADO COM A FISCALIZAGAQ A UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

B REVISAO CADASTRAL
A Julho/2024 L.M.P. EMISSAO INICIAL L.D. A.C.M.S.
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:

PROJETO DE DRENAGEM

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUBATAO

TiTuLo: DETALHES CONSTRUTIVOS

ESTRADA TIMBE - TRECHO: ASFALTO EXISTENTE ATE A PONTE

AUTOR(A):

CODIGO:

UBP/MI/PE - CU -4181/24 - A

LUCIANA DAMBROS
CREA N° 89.955-5

DATA:

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

Julho/2024

FOLHA:

11/11

ESCALA: DESENHISTA:

INDICADA

LORENZO MOUSQUER

1 grupo -

2 grupo -
3 grupo -

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

Projeto de engenharia ou como construido;

4 grupo - Reviséo.

Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrografica;
Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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