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CAILXA comPosIgoEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composi¢do 170648 Placa inaugi 0,40x0,60m forneci e col idad 795,59 800,85
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 27,36 30,87
sinapi-i 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 753,75 753,75
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
sinapi-i 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,20 0,20
Assentamento de tubo de concreto com didametro de 20 cm para ligagdes pluviais (sinapi 92808).
Composicdo 171222 af_03/2024 m 49,38 50,84
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
sinapi-i 37449 DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM ™M 1,03 25,50 25,50
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
sinapi 88629 AF_08/2019 M3 0,0007 700,66 721,58
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132 20,14 22,58
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,068 91,78 95,53
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,035 219,21 222,96
sinapi 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566 15,47 17,37
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi
Composig¢do 171125 |92808). af_03/2024 m 59,90 61,36
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
sinapi-i 37450 DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM L\ 1,03 35,71 35,71
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
sinapi 88629 AF_08/2019 M3 0,0007 700,66 721,58
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,068 91,78 95,53
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,035 219,21 222,96
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132 20,14 22,58
sinapi 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566 15,47 17,37
Rede de drenagem com tubos ¢ 60 cm com escavagdo até 1,50 m de profundidade (sinapi 92212).
Composicdo 171136  af_03/2024-pa2 m 269,94 273,11
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
sinapi 88629 AF_08/2019 M3 0,0047 700,66 721,58
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 20,14 22,58
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 91,78 95,53
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 219,21 222,96
sinapi 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 15,47 17,37
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
sinapi-i 7762 DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM ™M 1,03 212,28 212,28
Aterro Jo de vala com jeira hidraulica (capacidade da ba: 0,8 m* / poté
Composicdo 151223 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com saibro britado(sinapi 94306)_cef m? 100,23 101,10
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0278 219,21 222,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0402 91,78 95,53
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
sinapi 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0054 311,21 315,13
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
sinapi 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006 71,21 75,13
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0379 20,14 22,58
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
sinapi 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1252 35,86 39,60
sinapi-i 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1,25 66,50 66,50
Composi¢do 151459 Caixa de ligagdo e em concreto pré Idado para tubo de 60 cm Jad 2.851,86 2.877,73
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
sinapi 90991 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,2 212,78 216,53
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
sinapi 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,8 91,78 95,53
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,14 22,58
COTAGAO 0407819 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 41,4 12,13 12,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
sinapi-i 34494 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,56 568,73 568,73
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
sinapi 103673 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,56 39,42 44,28
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHAO
sinapi 101467 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 3,94 17,74 18,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
sinapi 100947 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 78,8 2,19 2,25
COTAGAO 2003868 |Lastro de pedra de méo ou rachdo m? 0,39 140,49 140,49
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
sinapi 92267 AF_09/2020 M2 16,64 56,94 57,08
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CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA COM CHAMINE (1 METRO) PRE-MOLDADO PARA TUBO DE
Composi¢do 151477 60 CM idad 3.825,65 3.833,60
cotagdo M1432 Tampéo de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe 400 unidade 1 615,50 615,50
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
sinapi-i 7750 DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM L\ 1 407,09 407,09
cotagdo 0407819 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 55 12,13 12,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
sinapi-i 34494 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,54 568,73 568,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
sinapi 100947 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 91,2 2,19 2,25
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
sinapi 92267 AF_09/2020 M2 17,66 56,94 57,08
cotagdo 2003868 |Lastro de pedra de méo ou rachdo m? 0,39 140,49 140,49
CAIXA DE INSPECAO/POGO DE VISITA COM CHAMINE (1,5 METROS) PRE-MOLDADO PARA TUBO
Composicdo 151475 DE 80 CM unidade 6.214,34 6.227,38
cotagdo M1432 Tampéo de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe 400 unidade 1 615,50 615,50
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
sinapi-i 7750 DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM ™M 2 407,09 407,09
cotagdo 0407819 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 111,4 12,13 12,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
sinapi-i 34494 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 2,53 568,73 568,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
sinapi 100947 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 153 2,19 2,25
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
sinapi 92267 AF_09/2020 M2 27,54 56,94 57,08
cotagdo 2003868 |Lastro de pedra de mdo ou rachdo M2 0,65 140,49 140,49
CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA COM CHAMINE (1 METRO) PRE-MOLDADO PARA TUBO DE
Composi¢do 151473 100 CM idad 6.570,89 6.585,84
cotagdo M1432 Tampéo de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe 400 unidade 1 615,50 615,50
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
sinapi-i 7750 DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM L\ 1 407,09 407,09
cotagdo 0407819 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 114,5 12,13 12,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
sinapi-i 34494 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 3,12 568,73 568,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
sinapi 100947 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 171,4 2,19 2,25
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
sinapi 92267 AF_09/2020 M2 33,32 56,94 57,08
cotagdo 2003868 | Lastro de pedra de m&o ou rachdo m? 0,8 140,49 140,49
Composicdo 890917 Imprimacao com Isdo asfaltica eai cao ( posigdo SINAPI 96401) m? 6,94 6,99
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
sinapi 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
sinapi 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 270,54 274,46
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
sinapi 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 125,85 129,59
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
sinapi 89036 AF_06/2014 CHI 0,0041 44,40 48,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 67,49 71,41
cotagdo 890916 Emulsdo Asfaltica para Imprimagdo (EAI) tonelada 0,0012 4.852,33 4.852,33
Composi¢do 890918 Pintura de ligagdo com Isdo asfaltica rr 1c cotagdo m? 2,85 2,90
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
sinapi 96013 - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 174,75 178,49
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
sinapi 96014 - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 55,00 58,74
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 270,54 274,46
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 20,14 22,58
cotagdo 890915 Emulsdo Asfaltica RR 1C tonelada 0,0005 4.052,33 4.052,33
de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa,
Composi¢do 023737 di k ani p a 7 cm, tela de ago e junta serrada m? 114,33 115,61
sinapi-i 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 1,91 1,91
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
sinapi-i 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA L\ 0,25 22,94 22,94
sinapi-i 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA L\ 0,2 3,11 3,11
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
sinapi-i 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,0805 596,25 596,25
sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 27,02 30,50
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 27,36 30,87
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 20,14 22,58
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4
sinapi 95276 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,5 2,63 2,63
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
sinapi 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0524 10,99 10,99

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

sinapi 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0836 1,11 1,11
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

sinapi-i 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 24,44 24,44

sinapi-i 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,19 17,19

sinapi-i 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,15 107,50 107,50

PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM, ASSENTADO SOBRE

Composicdo 144998 ARGAMASSA (REF. SINAPI 101094 - VALOR DO INSUMO PISO TATIL OBTIDO PELA MEDIA)VGL m 41,21 43,28
sinapi-i 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,24 0,75 0,75
sinapi-i 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI KG 1,215 1,99 1,99
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 27,36 30,87
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 20,14 22,58
cotagdo 144997 PISO TATIL DE CONCRETO - LADRILHO HIDRAULICO 25x25x2,50 cm (ALERTA E DIRECIONAL) - MEDIA | unidade 4 5,57 5,57

Composicdo 07621 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm m 29,77 31,89

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
sinapi 92960 CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,014 19,21 19,21
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
sinapi 92961 CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,072 5,29 5,29
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
sinapi-i 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0187 535,30 535,30
sinapi-i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 155,00 155,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
sinapi 88631 AF_08/2019 M3 0,002 637,36 657,58
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 27,36 30,87
sinapi 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 21,08 23,66
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 20,14 22,58

Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagdo - C=3,00 m

Composi¢do 147858 com aleta ante giro idad 157,20 158,57
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*

sinapi-i 21012 KG/M (NBR 5580) L\ 3 46,62 46,62
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

sinapi 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0088357 515,94 527,62

sinapi 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0088357 79,67 89,32

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,14 22,58

sinapi-i 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,308 10,67 10,67

sinapi-i 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 0,1667 22,71 26,14

Fornecimento e implantagdo de suporte metilico galvanizado para placa de sinalizagdo - C=3,50 m -

Composicdo 147857  |com aleta ante giro unidade 180,51 181,88
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*

sinapi-i 21012 KG/M (NBR 5580) ™M 3,5 46,62 46,62
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

sinapi 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0088357 515,94 527,62

sinapi 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0088357 79,67 89,32

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,14 22,58

sinapi-i 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,308 10,67 10,67

sinapi-i 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 0,1667 22,71 26,14
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