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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Secretaria Municipal da Saude de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

IDENTIFICAGAO:

INTERVENCAO:
LOCAL:

AREAS:

AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:

Unidade Basica de Satide da Familia Gléria /
Almoxarifado SMS / Auditoério / Farmacia SMS
Adequacio de edificagdo existente

Rua Brigada Lopes, S/N°

Bairro Gloria — Joinville SC

Terreno = m?

Edificagdo a reformar/adequar = 2.041,392m?
Abrigo de residuos (ampliar) = 5,37m?
Total final = 2.046,762m?
Demoligédo construgdes externas= 143,706 m?

Arquiteto Celso Pomin Liberado - A 15901-8 CAU

Outubro /2019
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INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condigdes técnicas minimas e
especificagdes, fixando portanto os parametros a serem atendidos e fiscalizados para materiais,
servicos e equipamentos; constituindo parte integrante do contrato para execugdo das obras de
construgéo civil Publica Municipal.

Seu escopo fornecerd ao executor da obra a caracterizagdo da intervencdo, descrevendo-a
detalhadamente. Quando n&o houver descricdo do tipo de servigo a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientagdo da FISCALIZAGAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questéo.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s projetos
fornecidos e demais dados técnicos, com as prescricdes contidas no presente memorial descritivo e
demais documentos especificos dos projetos de engenharia elaborados, com as normas técnicas e
legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Par os devidos fins, o projeto encontra-se elaborado em consonéncia com as disposi¢cdes normativas
aplicaveis atendendo a determinagdo estipulada no artigo 7°, I, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vale
ressaltar que a definigdo de projeto béasico ¢ a utilizada pela Lei 8.666 de 21/06/1993, art. 6°, inciso IX.
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1. CONSIDERAGOES GERAIS
1.1 Objeto

A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de pessoa juridica habilitada para realizacdo de
servicos e obras de engenharia/arquitetura para reforma/adequagdo/ampliagdo completa e construgéo
de abrigo de residuos externo da edificagdo para a “Unidade Basica de Saude da Familia Gloria”. O
local onde seréo realizadas as obras pertence a Municipalidade, estando localizado na Rua Brigada
Lopes; Bairro Gléria, no Municipio de Joinville/SC e serd executada conforme os Projetos e demais
documentos técnicos inclusos no presente Edital.

Os Projetos Executivos (de arquitetura e engenharia) estdo de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei
no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”.

1.2 Finalidade

A finalidade desta Contratacéo visa reformar/adequar/ampliar uma nova Unidade de Saude, além da
construgdo do abrigo externo de residuos; observados:

a) Niveis compativeis de conforto, de seguranga e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do meio
ambiente laboral, espagos internos claros, arejados e confortaveis.

b) Solugdes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;

c¢) Acessibilidade facil e autbnoma para portadores de necessidades especiais;

d) Atendimento as prescrigdes da Vigilancia Sanitaria Municipal.

1.3 Da licitagdo e Regime de execug¢ao

A licitacdo e sua modalidade estara caracterizada no Edital da Municipalidade, de acordo com o
disposto no inciso | do § 1° do Artigo 45 da Lei n® 8.666, de 21/06/1993 e suas atualizagbes.

A obra, objeto a ser contratado, tem Baixo Grau de complexidade; por isso para participa¢gdo no
certame, exigem-se requisitos minimos considerados necessarios a garantia da execucgdo do Contrato,
a seguranga e perfeicdo da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico; conforme o
Edital.

As propostas das licitantes interessadas deverdo obedecer a todas as disposi¢des editalicias de forma a
reproduzir todos os itens e quantitativos detalhados no Orgamento Estimativo e os prazos do
Cronograma Fisico-Financeiro, que compde este escopo, observados os pregos unitarios e o custo
global estimado.

1.4 Descrigao do Objeto a ser Contratado

O Projeto Arquitetonico é de autoria da Secretaria da Saude de Joinville, enquanto que os projetos de
engenharia (complementares), orgamento estimativo e cronograma fisico-financeiro foram elaborados
por terceiros, e discriminam detalhadamente as interven¢bes correspondentes para cada
espaco/atividade.

A edificacdo a ser reformada/adequada/ampliada apresenta caracteristicas funcionais e tipicidade de
uma edificagdo originalmente destinada a Unidade de Saide com atendimento de publico. O projeto
buscou proporcionar seguranga, eficiéncia e flexibilidade ao conjunto, em um pavimento. O edificio em
pavimento térreo, contempla espagos para consultas médicas, vacinacdo, tratamento odontolégico
(quando se aplicar) e estrutura administrativa e de suporte.

1.5 Prazo de Execugao

O prazo de execuc¢do da obra previsto encontra-se detalhado no cronograma fisico-financeiro em Edital;

p
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a contar da data designada na “Ordem de Inicio das Obras” a ser expedida pela CONTRATANTE.

Sera condicédo para a emissdo da Ordem de Inicio das Obras a apresentagéo, pela CONTRATADA,
providenciar o Alvara de Construgdo na PMJ, matricula perante o INSS e ART/RRT do (s) responsavel
(is) técnico (s) junto ao CREA/SC ef/ou CAU, em até 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do Contrato
correspondente.

1.6 Escopo das Intervengdes para Adequagdo da Edificagdo

- demolicdo parcial de alvenarias para abrigar aberturas de novas, janelas e portas;

< demolicdo de pisos existentes internos;

- demolicdo de edificagdo existente;

« remogao de portas e caixilhos existentes;

< remogao e destinagéo de entulhos em cagamba coletora;

« remogédo das telhas metélicas existentes no galpdo e seu re-aproveitamento como tapumes de
obra;

< revisdo total de telhas metalicas da cobertura, e troca daquelas danificadas;

= revisdo de tubulagdo de AF e reservatérios existentes;

«  Remogéo da pele de vidro hall escada e nova estruturagéo dos vidros para melhor fixagéo da
mesma; recoloca¢cdo dos mesmos vidros.

« Remogdo dos perfis metélicos para forros existentes no pavimento superior.

« Remogao parcial de lougas sanitarias no pavimento superior; do sanitario que sera desativado.

« Remocao de 3 painéis de laje alveolar, onde sera construida escada metalica interna.

- Remogao parcial de telhas metalicas onde houverem aberturas para iluminagéo zenital proposta.

« execugdo de fechamentos de paredes externas em blocos de concreto ¢/ revestimento (planta
de legendas);

« execugdo de fechamentos paredes internas em blocos concreto celular autoclavado cf
revestimento (planta de legendas);

< execugdo de instalagdes hidrossanitarias novas;

« execugdo de instalacdes elétricas e correlatas novas;

« execugdo de instalagdes preventivas e de combate a incéndios novas;

« execugdo de instalagdes de captagdo e drenagem pluvial novas;

e execugao de instalagbes de climatizagéo;

- execugdo de instalagdes de gases medicinais;

« execugéo de estrutura metalica e instalagéo d elevador no hall principal da escada de acesso.

« execugdo de telhas metalicas, e acessorios de cobertura nova, em substitui¢ao as danificadas;

« execugao de cobertura em placas de policarbonato e acessoérios;

- execucdo de telhas metélicas trapezoidais para fechamentos verticais nas fachadas, para
suporte as unidades condensadoras dos equipamentos de climatizagao

e execugao de divisérias de granito com ferragens em sanitarios;

- execugdo de divisérias de fechamento em vidro temperado 10 mm.

e execugao de divisérias dry-wall na sala de vacinas.

= colocagéo de novas portas, caixilhos e vistas em madeira (com ferragens);

- colocagéo de novas portas metalicas de rolo, caixilhos (com ferragens);

« colocagéo de novas portas vidro temperado 10 mm (com ferragens);

- colocagdo de novas portas, caixilhos e vistas em aluminio (com ferragens);

« colocagdo de novas portas, caixilhos e vistas em vidro temperado (com ferragens);
« colocacgao de novas janelas de aluminio;

« colocagéo vidros lisos e jateados 04 mm; e temperado 10 mm nas esquadrias;

e execugao de piso cerdmico novo;

- execucgao de revestimento de carpet para piso do auditorio;

« execugao de piso concreto desempenado;

< colocacgdo rodapés de madeira;

» colocagéo piso tatil emborrachado (interno) e de concreto (externo);
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« colocacdo de soleira de granito;

¢ execugdo de palco e degraus em estrutura e tablado em madeira itatiba e revestimento de piso
em carpet;

« execucdo de painel refletivo acustico sob o palco;

< execucdo de chapisco e reboco em alvenarias;

= execucgdo de cal fino em alvenarias internas;

< execugdo de revestimento de carpet para paredes do auditorio;

« colocag&o de forro novo fibro mineral;

< execucdo de forro de gesso;

« pintura de esquadrias fundo selador e esmalte sintético (portas/caixilhos/vistas);
e pintura (interna) completa de tetos, alvenarias em tinta acrilica;

« pintura (externa) de toda a edificagdo em tinta acrilica;

« pintura de rodapés com fundo selador e esmalte sintético;

- instalagbes de equipamentos diversos: bebedouros, chuveiros elétricos, compressor,
aquecedores, papeleiras, saboneteiras, etc;

< colocagédo de pontos de ventilagao forgada automatica;

« colocagdo de bancadas de granito;

« instalagdo de grupo-gerador.

» instalagéo de elevador de passageiros.

« execugdo de abrigo de residuos externo.

1.7 Inicio da Obra

Para utilizagdo da agua e energia elétrica, devera a CONTRATADA providenciar as instalagoes
provisorias necessarias junto as empresas Concessionarias locais; custeando os respectivos consumos
do inicio até a entrega e aceite final da obra.

A CONTRATADA providenciara a CND do INSS, ou seja, a quitagédo da contribuigdo do INSS relativo a
obra, observar a documentagao e providéncias abaixo:
e Guias de recolhimento correspondentes;
ART/CREA ou RRT/CAU de execugéo;
Alvara de Construgdo perante a PMJ;
Copia do Certificado de Concluséo (Habite-se) em sua finalizac¢&o;
Procuragao ou Contrato com a PMJ.;
Abertura e disponibilizagéo de Diario de Obras.

A CONTRATADA entregara ao final da obra toda a documentagdo e as comprovagbes de quitagdes
necessarias para que a CONTRATANTE possa proceder com a averbagdo do imovel no registro de
imoveis.

1.8 Servigos técnicos complementares (as Built)
Ao final da obra, antes de sua entrega proviséria, a CONTRATADA, e somente caso tenham ocorrido

alteracdes com relacdo aos projetos integrantes do Edital por sua responsabilidade, devera apresentar
o respectivo “as built” de todos os servigos executados, sem énus, conforme o seguinte roteiro:

e Representagdo sobre as pecgas gréficas (plantas; cortes; elevagdes) dos diversos projetos,
denotando como 0s servigos resultaram apds sua execugdo; as retificagbes dos projetos
deverdo ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, a alteragéo e a respectiva data.

e Caderno contendo as retificagbes e complementagdes das Discriminagbes Técnicas,
compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

e Assinaturas, datas e autorizagdes correspondentes de projetistas e executores.

Nao sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
Discriminagdes Técnicas sem aval prévio dos autores responsaveis.
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“As Built” consistira em expressar todas as modificagGes, acréscimos ou redugdes ocorridas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZAGAO e cujos procedimentos tenham sido
acordados, negociados e autorizados entre as partes.

1.9 Garantias e prazos de assisténcia técnica

1.9.1 Prazos

O prazo de garantia da obra serd de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos
termos do disposto no Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A
Garantia na Construgéo Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranga da
edificagdo estdo previstas:

a) Pelo Caodigo Civil=
e Art 618 do Cadigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.” Paragrafo tnico -
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agao contra o
empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (Em Relagbes De Consumo) =

e Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo caduca em: Il - Para
os vicios aparentes, tratando de fornecimento de servigo e de produtos n&o duraveis o prazo de
reclamagéo é de 90 dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execugédo dos
servigos. & 3° Tratando-se de vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

e Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensdo “a reparagéo dos danos causados por fato do
produto ou servigo previsto na secdo Il deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.

e Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo de danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricagdo, construgdo, montagem, formular,
manipulagdo, apresentagdo, bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre
utilizacao e riscos.

1.9.2 Assisténcia Técnica

Serd exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo Codigo de Defesa do
Consumidor para assisténcia técnica por todos os servigos executados e descritos nesta especificagado
ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado
pela CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para eventuais reparos de
construtivos, substituicdo de equipamentos de iluminagdo com defeito de fabricagéo ou instalagao,
lampadas que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

1.10 Recebimentos provisoério e definitivo

A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA e apés sanados
todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e
em condigdes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias, devidamente
aprovadas pelos 6rgédos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built’,
especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o

o
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decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisério, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observagdo, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranga da obra nos termos da
legislagdo Civil, Profissional e Penal aplicéaveis.

2. EXECUCAOQ E CONTROLES
2.1 Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela “Comissdo de Fiscalizagdo” ou
simplesmente FISCALIZACAO e seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos
demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais,
como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos
aprovagao da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos
demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequagédo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegagdo, em hipdtese alguma como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes do Contrato, do
Edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver contido
nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A existéncia e
a atuacdo da FISCALIZAGCAO em nada diminuird a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Unido.

Sera da méaxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra,
durante todas as fases de organizagdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalagdo, e com usuarios das obras. A coordenagéo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que n&o
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagao.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e terceirizados da CONTRATADA
autorizados pela CONTRATANTE as copias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades,
servigos especificos e suas implicagdes; ndo obstante as responsabilidades diretas ndo poderédo ser
delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informagdes, as condigdes especiais do Contrato, especificagbes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area
predominam sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pegas
graficas gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZAQAO, para
as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

Desta forma, cotas, amarragdes e dimensdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco", antes da
execugdo de qualquer servigo pelos executores.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descri¢éo e a
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execucdo das obras e servigos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da
contratacdo, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0 que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse nos demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos contratuais,
poderdo vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item
necessariamente envolvido nédo seja especificamente mencionado, sem 6nus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA deverd efetuar todas as corregbes, interpretagoes e
compatibilizagdes que forem julgadas necessérias, para o término das obras e dos servigos de maneira
satisfatoria, e em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZAGAO e os autores dos
projetos.

Todos os adornhos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes a nao ser que haja clara indicagdo ou anota¢do em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma parte
estiver projetada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as repartigdes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovacbes das obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspegdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a
estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servigos e inspecionar as
condigbes gerais do terreno e seus desniveis, as condigbes gerais dos acessos, construgoes, ruas e
obras ou servigos vizinhos, as diversas instalagdes, caixas existentes, as obras e os servicos a
executar, as alimentagdes e despejos das instalagbes, passagens, derivagdes, interligagbes, bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementagdo da estrutura e ou alteragdo, enchimento, regularizagdo ou
revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a FISCALIZACAO e ao profissional
calculista da estrutura, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e dlvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e servigos com a
FISCALIZACAO.

2.2 Fiscalizagao da Obra/Servico

2.2.1 Comissao de Fiscalizagao

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo a
“Comissdo de Fiscalizagio” e que sera designada pela Municipalidade, a qual sera doravante, sera aqui
designada FISCALIZACAO; que procedera a inspegéo diaria da obra, em exames cuidadosos dos
produtos utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa
da obra.

O controle sera através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspegao Visual, Execugéo de
ensaios (quando necessario); verificagdo de defeitos no acabamento. A Fiscalizagdo podera recusar o
recebimento deste material se 0 mesmo ndo estiver de acordo com as especificagbes contidas neste
documento, ou por ndo estar conforme normas da ABNT.

2.2.2 Relagao FISCALIZAGCAO x CONTRATADA
A obra sera conduzida por pessoal pertencente integraimente a CONTRATADA, habilitado, competente
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e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido.

A superviséo dos trabalhos, tanto da FISCALIZAQ,Z\O como da CONTRATADA, devera estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos para
atuarem no Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou R.T. (responsavel técnico) da
CONTRATADA, deveré ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, que verificara possuir acervo
técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovacdo, possuindo
também registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., ndo podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de
estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA n3o podera executar, qualquer servigo que néo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranga da obra. As autorizagdes para execugdo dos servigos, adequagdes, controles, registros, ndo-
conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes a obra, serdo efetivadas através de anotagdes
no "Diario de Obra".

2.2.3 Hierarquia de Documentacao

Em caso de divergéncias ou davidas de informagdes técnicas fornecidas no Edital, devera ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos os respectivos
autores e a FISCALIZACAO:

1°. Projeto Arquiteténico e memorial descritivo;

2°. Demais projetos de engenharia e seus memoriais;

3°. Orgamento da obra.

2.2.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, 0s mesmos se encontram
com suas especificagdes técnicas contidas na documentagéo da licitagdo; contudo em caso imperativo,
podera ser proposta a permuta de um material desde que obedega ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a
CONTRATANTE:

e Similaridade Parcial = Situa¢do na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicagéo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da
proposta pela FISCALIZACAO e ocorrerd a correspondente compensacdo financeira pela
permuta em questao.

e Similaridade Total = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho
técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento,
inclusive no tocante a aplicagdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera
ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servigos a serem delegados, desde que com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO,
deverdo ter ART/RRT em separado da execugdo total da obra/servigo, tendo como contratante a

proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia para fins de controle,
responsabilidades e arquivo.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
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de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construgdo das obras.

3.1 Programag&o dos testes de ensaios
Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da FISCALIZACAO:
e Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e re-aterros.
e Ensaios e testes de materiais destinados a execugéo de concretos e argamassas.
¢ Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedagdes.
e Ensaios e testes de materiais destinados a execugéo de estruturas metalicas.
o Testes hidrostaticos das tubulagdes, de calhas e demais elementos destas instalagoes.
e Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
l6gica, telefonia.
o Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.
e Teste das iluminagdes em geral, inclusive emergéncias.
¢ Ensaios de isolamento (tensdo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).
e Ensaios e testes de redes de telefonia, logica e alarme.
o Qutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
« Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servigos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucéo, estes serdo refeitos as custas da mesma e
com material e ou equipamento as suas expensas.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1 Limpeza de terreno

Quando necessario, compreenderdo os servigos de limpeza a rogada, derrubada de pequenas arvores
(isentas de licenciamento ambiental), retirada de vegetagdo arbustiva, destocamento e remogédo de
entulhos, de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra.

A é&rea de intervencdo e de circulagdo externa para edificagdo da Unidade no terreno devera ser
mantida devidamente limpa, nos locais onde sera implantada a obra; removendo-se também o lixo e
entulhos porventura existentes. Onde existir mato, devera proceder a capina quimica (aplicagdo de
herbicida aplicado com bomba manual) e renovar a aplicagdo sempre que necessario, a fim de manter a
area desimpedida.

4.2 Demoligbes, remogoes e supressdes

Quando necessario, toda a demaligdo sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos
cuidados para se evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas
demoli¢des, todos os itens relacionados na planilha orgamentaria.

As demolicbes s&o reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demoligdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado.

As construgBes vizinhas a obra, no caso de agbes de demolicdo, devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos & medida que sejam
produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. O material a
ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas anteriores a sua
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recomposi¢éo. Os materiais ja existentes retirados, em bom estado e que néo serdo utilizados na obra
deverdo ser comunicados a FISCALIZACAQO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislagdo municipal e ambiental.

A atual Unidade e Saude do Gléria serd, apos a finalizagdo da obra em pauta, sera demolida para
abrigar o estacionamento previsto na implantagédo; assim como a entrada de energia/guarita existentes
no atual acesso de veiculos.

4.3 Instalagédo de Canteiro de Obras

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras) Procedimento,
e demais pertinentes. A CONTRATADA sera responséavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutengéo.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle, seguranga e
guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela CONTRATANTE,
também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, cabendo & mesma prestar
os seguintes servigos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal
e vertical até o local da montagem.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais, assim como as normas de seguranga do Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario da Obra, o alvara de
construgdo, uma via de cada ART/RRT (de execugédo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no
INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para
atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores,
visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

4.3.1 Localizagéo e Descrigao.

O canteiro de obras e servigos localizar-se-a junto a obra ou em local conforme lay-out a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO; sendo que todas as adaptagoes,
que se fizerem necessarias, para o melhor andamento e execugao da obra deveréo ser executadas as
expensas da mesma, bem como todas aquelas adaptagdes necessérias a Seguranga do Trabalho
exigidas por lei, e a seguranga dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados,
sendo que devera também ser previsto espaco fisico para acomodagéo da FISCALIZAQAO

4.3.2 Seguranga em geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto & movimentagéo de veiculos,
indicagdes de perigo, instalagdes e prevengédo de acidentes.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagbes e
areas de servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo de verao ser
mantidos em recipiente de metal e removidos da edificagdo, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaugdes deveréo ser tomadas para evitar combustéo esponténea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalagdes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugéo das obras até a sua
entrega definitiva.

Devera ser obrigatdria pelo pessoal da obra, a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como botas,
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capacetes, cintos de seguranga, éculos, mascaras e demais protegdes de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos, equipamentos e ferramentas pela CONTRATADA, assim
como seu controle e guarda, seréo de sua responsabilidade exclusiva.

4.3.3 Equipamentos de Protegdo Individual (EPI)

Fornecer todos os equipamentos de protegéo individual necessario e adequado ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria N° 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

4.3.4 PCMAT

O Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT sera de
responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo e implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos complementares de
seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranga do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, & disposigéo da
Fiscalizagédo e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.

4.3.5 Tapume em telhas metdlicas da cobertura re-aproveitadas

As telhas metalicas existentes no galpdo serdo removidas/desmontadas e re-aproveitadas para
confecgdo de tapume de obras, para isolamento e seguranga os transeuntes e as demais edificagdes
existentes no lote.

4.4 Movimento de Terra

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
a fim de que a obra seja locada corretamente, antes do inicio dos trabalhos, devendo a FISCALIZACAO
e autores do projeto ser imediatamente comunicados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

Devera ser executada toda a terraplanagem necessaria, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros
em geral, as demoligbes, os remanejamentos e ou corte de pequenas arvores, etc., para acerto das
plataformas de implantagdo das obras e ou servigos dos entornos e acesso projetados.

As areas externas, quando néo perfeitamente caracterizadas nos projetos, serédo regularizadas de forma
a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais. Da mesma forma, A
movimentagao de terra devera ser feita com o minimo incémodo para a vizinhanga.

Os aterros, escavagbes e cortes a serem executados, junto aos muros da divisa com os vizinhos
deverdo ser realizados somente ap6s analise prévia sobre a seguranga e estabilidade de muros. A
FISCALIZACAO deve ser notificada e consultada com a devida antecedéncia nos casos de duvidas.

Os taludes, se necessarios, serdo executados de conformidade com as caracteristicas reais do solo em
cada ponto da obra obtido, quando for o caso, através de ensaios adequados. Cuidados especiais seréo
tomados de forma a evitar que a execugéo de taludes possa afetar ou interferir em vias publicas,
construgdes adjacentes ou propriedades de terceiros. Os taludes das escavagbes serdo
convenientemente protegidos contra os efeitos de erosdo interna e superficial, durante toda sua
execucdo. Caso necessario, se admitira a criagdo de patamares, objetivando conter erosdo bem como
reduzir a velocidade de escoamento superficial.

Os taludes definitivos, quando ndo especificados de modo diverso, receberdo um capeamento protetor
a fim de evitar futuras erosdes, conforme especificado no projeto de urbanizagdo. Utilizar grama de
acordo com a situagao topografica ou outro material que substitua, aprovado pela FISCALIZACAO.
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4.4.1 Escavag@es de valas

As escavacgbes de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas, condigbes para montagem das
tubulagées em planta e perfil, caixas em geral, fundagtes, etc., conforme elementos do projeto. O fundo
das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulages,
fundagoes, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulagbes envelopadas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento
de lengol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento,
para ndo prejudicar os servicos, ou causar danos a obra.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes, instalagéo de caixas, fundagoes,
etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construidos, estes deveréo ser refeitos pela
CONTRATADA, no mesmo padrio do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de
qualquer natureza.

4.4.2 Aterros, Desaterros e Re-aterros

Os aterros e ou re-aterros em geral, serdo executados com material de primeira categoria, em camadas
de 20 (vinte) em 20 (vinte) cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas
até a compactagéo ideal, de 100 (cem) % do Proctor Normal.

O re-aterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condigoes
de seguranca as tubulagbes, etc. e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu posterior
abatimento.

O re-aterro das valas das tubulacbes sera feito em 02 (duas) etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 (dez) cm de
espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulag@o ou do envelope de
concreto, até 25 (vinte e cinco)cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou
promover o amassamento da tubulagéo, diminuindo sua segéo litil, e a segunda etapa superpde-se ao
primeiro aterro, até a cota final do re-aterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em
camadas de 20 (vinte)em de espessura maxima, compactados por soquetes de madeira ou
equipamento mecanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de ferro.

4.4.3 Cota de nivel da edificagéo

A cota de nivel em que a edificagdo estard implantada e os niveis dos pisos acabados, encontram-se
discriminados em projeto; devendo dar-se especial atengéo aos niveis de referéncia adotados, a partir
dos logradouros publicos. A CONTRATADA executara a regularizagdo do terreno em fungéo da cota
final da edificagéo, nivelando e acertando o solo nas areas necessarias.

4.5 Placas de obra

Na obra, em local visivel, sera obrigatéria a colocagdo de 01(uma) placa com os dados da PMJ e obra,
conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO e outra placa contendo o nome e endereco da
empresa CONTRATADA, seu nome completo e registro no CREA/CAU da regido sob a qual esteja
jurisdicionada a obra, bem como numero da ART/RRT correspondente recolhida, dos seus responsaveis
técnicos.

A(s) Placa(s) de Obra terdo as dimensdes minimas conforme lay-out a ser fornecido, sendo a primeira
executada conforme lay-out a ser fornecido. Serdo executadas em chapa metélica adesivada e seréo
colocadas em local de facil visualizagdo, de comum acordo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.
Serdo ainda colocadas placas de todas as demais empresas envolvidas no empreendimento
(terceirizadas/colaboradoras/fornecedores).

Durante a duragdo da obra, deverdo as placas ser mantidas devidamente conservadas, inclusive com a
sua repintura quando necessario for. Apés a conclusdo dos servigos, as placas serdo retiradas e
entregues ao FISCALIZAGCAO, ao seu critério.

Al
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4.6 Locagdo da obra

A locagdo da obra sera executada prevendo a utilizagdo de equipamentos topograficos adequados a
sua perfeita locagéo, execugdo da obra e ou servigos e seu respectivo acompanhamento, de acordo
com as informagbes e os niveis estabelecidos nos projetos. Caberda a CONTRATADA proceder a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagGes constantes no
projeto com as reais condigbes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia seréa objeto de
comunicagéo, por escrito a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos
trabalhos de locagdo e controle, bem como pela manutengdo, em perfeitas condigdes, de toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

4.7 Equipamentos de Elevagao de Material

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONTRATADA, forem instalados guinchos ou
torres para elevagdo de material, estes deverédo ser colocados para que equidistantes dos pontos de
distribuicdo de materiais.

As torres devem ser executadas em tubos metélicos de ago, devendo sempre ser contraventada e
amarrada a estrutura para evitar ao maximo as oscilagdes. Sua localizagdo, execugdo e montagem
devem ser atentamente observadas pela FISCALIZAGCAO.

5. ESTRUTURA E PEGCAS DE CONCRETO ARMADO

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagao
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAGAO das perfeitas disposices, dimensdes, ligagoes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagéo de
canalizacdo elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto

Deverdo ser analisados os projetos de Instalagdes elétricas, hidraulicas, pluviais especiais, etc., redes e
demais obras a serem executadas bem como os servigos e obras existentes, para se verificar a
necessidade de rebaixamento das fundagdes, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., e
para que também os blocos ndo aparegam externamente, bem como para que os mesmos nao
interceptem instalagdes e ou obras existentes.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigées. Sempre que necessario,
sera verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.

A CONTRATADA locarad a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correrd por sua conta a demoli¢éo, bem como a reconstrugdo dos
servigos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar os servigos, a CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locagdo do projeto, sendo a RN (referéncia de nivel), tomada no local acompanhado da
FISCALIZACAO.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente seréo
considerados:

a) Delimitagdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgdes de aplicagéo do
concreto, com defini¢do precisa do volume a ser langado;

b) Na delimitagcdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
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verticais e atender a condigbes de menores solicitagdes das pegas. O concreto junto as formas verticais
das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverdo ser providas de pontas de ferro
para reforco conforme indicado anteriormente.

¢) Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a concretizagéo dos
Servicos.

d) Verificagdo dos sistemas de formas e se as condigdes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

e) Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto deveréa ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlacdo entre o local de aplicagédo
e o nimero do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Nenhuma etapa podera ser concretada, sem a respectiva liberagdo e vistoria da FISCALIZAGAO,
mediante anotagdo no Diario de Obras, e devera ser executada na presenga do R.T.

A solicitagdo de vistoria, devera ser feita pela CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotagédo no Diario de Obras, téo logo tenham sido
terminadas as armagoes e limpeza completa das formas para concretagem.

No pedido de vistoria deverao ser indicados:

a) Numeragao das pegas a serem concretadas;

b) Data e hora prevista para a concretagem;

¢) Tipo de concreto a ser utilizado;

d) Volume de concreto a ser langado;

e) Nimero de corpos de prova a serem recolhidos;

f) Data prevista no cronograma oficial para concretagem da pega.

Nas liberagbes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZAGAO poderdo efetuar
liberagbes parciais que impliquem na criagédo de juntas de concretagem além das ja programadas no
plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com os projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto
para retomada posterior) deverédo possuir plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e
reforgo com pontas de ferro com o mesmo didmetro da armagéo da pega, na razédo de uma ponta de
ferro para 200 (duzentos) cm? de segdo de concreto, distribuidos em toda altura da pega. O
comprimento das pontas de ferro devera ser de 100 (cem) vezes o didmetro, com a metade embutida
no concreto. O concreto nas proximidades da junta devera ser bem vibrado.

5.1 Materiais e Componentes

5.1.1 Ago para concreto armado

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricoes das ABNT que regem o assunto. De modo geral, as barras
de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo
apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

5.1.2 Aditivos
Os tipos bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de utilizagdo seréo definidos pelo projeto
estrutural, quando necessario, e apos a realizagédo de ensaios e aprovagéo da FISCALIZACAO.

5.1.3 Agregados

Agregado Miudo: Utilizar-se-4 a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela ABNT. Devera estar
isenta de substancias nocivas a sua utilizagédo, tais como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria
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organica, torrdes de argila e outras.

Agregado Graldo: Sera utilizada a pedra britada nimero 01 e 02, proveniente do britamento de rochas
sas, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrées de argila, material pulverulento,
gravetos e outras. Sua composigao granulométrica enquadrar-se-a no especificado pela ABNT.

5.1.4 Agua

A &gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, o6leos,
matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a agua potavel
pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverado ser providenciadas. Agua com limite de
turgidez até 2.000 (duas mil) partes por milhdo, poderé ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a
agua devera ser previamente decantada. Devera atender as normas da ABNT.

5.1.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagées e os ensaios da ABNT. O
cimento Portland comum atendera a EB-1 e o de alta resisténcia inicial. Devera atender aos itens da
NB1. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer
dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. O prazo
maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias. Vencido esse prazo, o
cimento somente podera ser usado com a aprovagéo da FISCALIZACAOQ, que inclusive indicard quais
as pegas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Nao se permitira
empregar cimento de mais de uma marca ou procedéncia em uma mesma pega estrutural.

5.2 Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que n&o interfiram com a circulagéo nos canteiros.

5.2.1 Agos
Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitolas.

5.2.2 Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a
ndo serem contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servigos.

5.2.3 Cimento

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a4 em depésitos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da ABNT sobre o assunto.

5.2.4 Madeiras

Armazenar-se-30 as madeiras em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas para
prevencdo de incéndios. O material proveniente da desforma, quando n&o mais aproveitavel, sera
retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.

5.3 Férmas

O Planejamento para a execugéo das férmas e seus escoramentos ser&o de exclusiva responsabllldade
da CONTRATADA. A FISCALIZAGAO nao autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado a logistica correspondente. A execugdo das formas devera atender as prescricdes da ABNT e
as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para
as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
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bruto revestida com chapa metalica ou similar, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizag&o seja previamente aprovada pela FISCALIZACAQO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagdes, a critério da
FISCALIZACAO.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as figas de nata de cimento. A
amarragao e o espagamento das formas devera ser feito por meio de tensor passando por tubo plastico
rigido de didmetro conveniente, colocado com espagamento uniforme. Apos a desforma, deverdo ser
retirados os tubos plasticos e preenchidos os fixos com argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou espagadores
plasticos especificos para esta finalidade. Ndo se admite o uso de tacos de madeira como espagadores.

As formas deverfo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes superiores a 05 (cinco) mm.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagbes de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagao,
fazendo-se filtros para escoamento de adgua em excesso.

5.4 Armaduras

As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas especificadas em projeto, deveréo
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagbes da ABNT.

Caso necessario e para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a CONTRATADA providenciara a
realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tragdo, através de laboratério idoneo, de
acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a
conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das ABNT.

Para montagem das armaduras, seré utilizado o arame recozido nimero 18 em lagada dupla, sendo
permitida a solda apenas se atendidas as condigdes previstas nas normas da ABNT.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de acgo, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢édo ou solda, e
tudo o mais que for necessario a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinagdes da FISCALIZAGAO.

Nao sera permitido o uso do corte 6xido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da
dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

5.4.1 Cobrimento

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas na NBR. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixagéo nas armaduras.

5.4.2 Limpeza

As barras de ago dever&o ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. De preferéncia, desde que viavel, a
limpeza da armadura seré feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas
em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa
limpeza ndo permaneg¢am retidos nas formas.

5.4.3 Dobramento
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O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os minimos estabelecidos nas normas da ABNT. As barras de ago tipo B seréo
sempre dobradas a frio. As barras ndo poderéo ser dobradas junto a emendas com solda.

5.4.4 Emendas

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescricbes da ABNT. As néo previstas, sé poderdo ser localizadas e executadas com
aprovagao do calculista.

5.4.5 Protegéo

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo
a nao acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espessura deverdo ser protegidas contra
a oxidagao através de pintura com nata de cimento ou 6leo sollvel e, ao ser retomada a concretagem,
serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.5 Preparo do Concreto

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em funcédo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado
na execucdo das pecgas devera satisfazer rigorosamente as condigbes de resisténcia especificada,
durabilidade e impermeabilidade adequada as condigbes de exposicdo, assim como obedecer, além
destas especificagbes, as recomendac¢des das normas vigentes na ABNT.

5.5.1 Materiais

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma sé
procedéncia, correta utilizagdo dos agregados gratidos e mitidos, de acordo com as dimensdes das
pecas a serem concertadas; fixagdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pegas.

O cimento, a areia a brita a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverdo ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspegées
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios a critério da
FISCALIZACAO.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZAGAO em consonéncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderao ser utilizados com a autorizagéo
da FISCALIZACAO, cabendo & CONTRATADA apresentar toda a documentagdo, em apoio e
justificativa da utilizagdo pretendida.

5.5.2 Ensaios

Os ensaios para caracterizagéo dos materiais e os testes para fixagéo dos tragos, serdo realizados por
laboratério idéneo e os resultados apresentados para aprovagéo da FISCALIZAGAO antes do inicio de
cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovagédo de sua adequagao ao trago adotado. O controle de resisténcia do concreto obedecera ao
exposto em normas da ABNT. Os corpos de prova a serem testados seré&o retirados dos locais abaixo
relacionados.

Cada série é representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete dias de
moldagem: Estacas moldadas= 02 séries; vigas baldrames= 03 séries; pilares até o 1° piso= 02 séries;
vigas e cintas da cobertura= 02 séries. Se for utilizado concreto de usina, devera ser obtida uma série
de cada caminh&o betoneira.

5.5.3 Dosagem
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Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para
obtengédo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados especiais deverdo ser
tomados a fim de que a elevacdo da temperatura seja 2 minima possivel.

5.6 Langamento do concreto

O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAOQ, néo
se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as armagdes das respectivas lajes e vigas.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apés sua correspondente
liberagéo, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

O inicio de cada operagdo de langamento esté condicionado a realizagéo dos ensaios de abatimento
(slump-test), pela CONTRATADA, na presenga da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhao-
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estard compreendido entre 05 (cinco) e 10
(dez) cm.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagéo de pegas embutidas e
preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pegas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas
antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de filtros ou janelas
nas formas para remoc¢ao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posigéo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagéo. No caso de pilares, para evitar
formagédo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma
argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator 4gua e cimento do concreto, com 03 (trés) a 04
(quatro) cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 02 (dois) do concreto, ou
concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto
utilizado.

A queda vertical livre além de 2,00 (dois) metros ndo é permitida. A utilizagdo de tremonha (tubo com
funil) & recomendavel. O langamento serad continuo e conduzido de forma a nédo haver interrupgoes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operagao
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operagédo de langamento devera ser tal que o efeito de retragdo inicial do concreto seja
o minimo possivel. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.) a junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da pega e onde forem
menores os esforgos de cisalhamento. Deveréo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia aos
esforgos que podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de se reiniciar o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deverao ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto
as formas e pegas embutidas.

5.7 Adensamento
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Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-80 as precaug¢des necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacgédo dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que
ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecénicos através de vibradores de
imersdo, de configuracédo e dimensbes adequadas as varias pegas a serem preenchidas, a critério da
FISCALIZACAOQ. Para as lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizagédo de vibradores de
forma estard condicionada a autorizagdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imers&o néo serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A vibragéo
devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia é requisito importante. Observar-se-&8o as prescrigbes da ABNT.

5.8 Juntas de concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta por
meio de jato de agua e ar sob presséo, com a finalidade de remover todo o material solto e toda anata
de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o mais aspera possivel.

Se eventualmente a operagdo sé puder se processar apos o endurecimento do concreto, a limpeza da
junta far-se-& mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. A FISCALIZACAO nao autorizara o
reinicio da concretagem se a operagéo da limpeza néo for realizada com o necessario vigor. Seguir-se-a
o disposto na NB-1/78.

5.9 Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto,
suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com
4gua, durante pelo menos 07(sete) dias apds o langamento. Como alternativa, podera ser aplicado
agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagdo de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderéo ser usados processos de cura que descolorem as supetficies expostas do concreto ou que
reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vier a ser aplicada. Todo o
concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado deverédo ser curados imediatamente
ap6s o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. O método de cura
dependera das condi¢des no campo e do tipo de estrutura em questé&o.

5.10 Desforma e Descimbramento

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para n&o sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRATADA providenciard a retirada das formas, de maneira a ndo prejudicar as pecas
executadas. Os prazos minimos para a retirada das formas deveré&o ser:

a) 03 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente
espacados.

c) Faces inferiores sem pontaletes 21 (vinte e um) dias.
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Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a
FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condigdes de introdugéo de esfor¢os nas
estruturas advindas de seu peso proprio.

5.11 Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo
demoligdo, remocgdo do material demolido e recomposi¢do com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZACAQ, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério
da FISCALIZACAO, sera ouvido o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicbes que eventualmente resultarem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programagéo e
execugdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagdo. As rebarbas e saliéncias
maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

6. INFRA ESTRUTURA
6.1 Generalidades

As fundagodes serdo executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundagbes especifico,
quanto a dimensdes, armaduras, localizagdo e resisténcia; deverdo obedecer além das recomendagdes
destas especificagdes, o disposto nas normas da ABNT. A escolha do tipo da fundacdo empregada nas
construgbes foi determinada em fungdo da qualidade do solo no local da construgéo, determinada
através de sondagens e cargas provenientes da estrutura.

Para a execugdo das fundagdes, deverdo ser tomadas precaugdes para que nédo hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas
instalagbes hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como nédo seréo
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

A concretagem de fundagBes somente podera ser efetuada apés a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregagdo dos
materiais, ou mistura com terra.

6.2 Estacas, Sapatas e Blocos

Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executado, estas serdo objeto
de estudo dos projetistas de calculo estrutural e de fundagées, as custas da CONTRATADA, sendo que
qualquer alteragdo do estaqueamento, bem como dos blocos e cintas ficardo a cargo da mesma

Deverdo ser tomadas precaugdes para que o estaqueamento ndo intercepte ou destrua instalagées e ou
obras ou servigos existentes, cujos reparos correréo as custas da CONTRATADA.

As escavagdes para execugdo dos blocos efou sapatas seréo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugéo a céu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizages.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco) cm, de
forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez) cm para cada lado.
Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composi¢des na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apos a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e apiloado.

6.3 Baldrames
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As escavagdes para execugdo das vigas de baldrame seréo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de agua, se for o case, de forma a permitir a execucado a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizagdes.

Sob as vigas de baldrame (quando scbre o solo), apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco)
cm em brita 02 (dois), de forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10
(dez) cm para cada lado.

Apos a concretagem das fundacgdes e seu desforme, as cavas deverdo ser re-aterradas com material de
boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos corpos de prova 03 (trés) para cada 15 (quinze)
m?® de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenga da FISCALIZACAO e
apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

6.4 Arrimos

Quando necessario e previstos em projeto estrutural;, serdo em concreto armado. Todos os arrimos
receberdo impermeabilizagdo contra “pressédo negativa”.

7. SUPERESTRUTURA

7.1 Estrutura de Concreto Armado

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no
projeto e memorial especificos. O ago e o concreto a aplicar deverdo estar descritos no projeto e
memoriais especificos.

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terdo
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o véo, apoiadas
no minimo 20 (vinte) cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagdo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipétese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questdo sera devidamente reforgada.

7.2 Estrutura de Cobertura

As coberturas para suporte da cobertura ja sdo existentes, abrangendo tercas de concreto armado pré-
fabricado, sobre as quais sfo fixadas as telhas. Considerando que somente as telhas ser&o
substituidas, as citadas tergas serdo mantidas e posi¢éo e fungéo.

7.3 Estrutura Metalicas

7.3.1 Caixa do elevador

Conforme projeto e memorial especificos de estrutura metélica, seré construida caixa para elevador em
Estrutura metalica no hall adjacente a escada de concreto ja existente.

7.3.2 Escada metalica interna

Conforme projeto e memorial especificos de estrutura metdlica, sera construida escada interna metélica
para comunicagéo entre pavimentos dentro da Unidade de Satide a ser implantada.

7.3.3 Beirais com fechamentos em telhas metalicas e pértico de entrada
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Conforme projeto e memorial especificos de estrutura metélica, e de acordo com ¢ indicado nas
elevagdes e cortes, serdo instaladas estruturas metédlicas com fechamentos verticais e horizontais em
telhas metalicas trapezoidais, no exterior da edificagéo.

8. IMPERMEABILIZAGOES, CALAFETAGCOES E ISOLAMENTOS
8.1 Impermeabilizacées

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimenio em diregdo ao escoamento das aguas,
drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientagdo da
FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo
de impermeabilizagdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente
isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deveréo receber, de um modo geral, para regularizagéo,
dependendo do tipo de impermeabilizagdo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 em
volume, com espessura minima de 02 (dois) cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento
pluvial, ou conforme projeto. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizagdo devera ser de no minimo 05 (cinco) anos, ndo se aceitando qualquer
infiltrac&o, percolagdo, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizagéo indicada, ou
necessaria a perfeita estanqueidade das obras e servigos, deverdo ser seguidas todas as
recomendagdes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrdo superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranca, e sera sempre executada por firma credenciada pela
fabricante.

8.1.1 Impermeabilizagdo de fundagdes, contengdes e alvenarias de embasamento

Todas as fundagdes e alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas segundo as normas da
ABNT. A contratada sera responsavel pela perfeita observancia e execugdo dos servicos de
impermeabilizagdo em toda a obra, objeto da contratacao.

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes organicos, para
aplicagao a frio sobre superficies de concreto, formando filme de excelente aderéncia, utilizado como
pintura impermeavel, massa especifica a 25/25 °C = mini. 0,94; secagem ao toque 50 minutos;
consumo 0,4 litros/m?/deméo.

8.1.2 Impermeabilizac¢éo de lajes (abrigos de residuos)

As lajes de concreto do abrigo dos residuos, serdo impermeabilizadas com adi¢cdo de “aditivo
impermeabilizante e plastificante” de pega normal a argamassa de preparagéo do concreto, dando
origem a substancias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade
a argamassa e concreto. O consumo minimo devera ser de no minimo 0,50 litro de aditivo / saco de 50
(cinquenta) kg de cimento; tendo um consumo minimo de 350 (trezentos e cinquenta) kg/m® de cimento
relacéo A/C.

8.2 Calafetagdes

8.2.1 Calafetagbes de aberturas

As aberturas nas faces externas das alvenarias (para passagem de tubulagbes, dutos, etc), serdo
calafetadas utilizando-se massa elastica bi-componente a base de poliuretano que se vulcaniza a
temperatura ambiente; para aplicagdo da qual a superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, po
oleo, etc. Nas superficies em concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como

selante uma demao. A massa elastica devera ser nivelada logo apés a aplicagao.

8.2.2 Calafetagbes de esquadrias
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Os véos das aberturas entre esquadrias e alvenarias externas deverdo estar perfeitamente vedados
para evitar infiltragbes de aguas pluviais. Testes de estanqueidade deverdo ser realizados e sendo
porventura insuficientes as calafetagdes com argamassa, aplicar-se-a vedagbes a base de silicone
incolor nas frestas e aberturas.

9. COBERTURA
9.1. Telhas Metalicas

Deverao ser substituidas todas as coberturas em telhas metalicas existentes do galpdo; por pecgas
novas conforme especificado abaixo. As inclinagbes das coberturas as mesmas das telhas existentes
em funcdo da estrutura de tergas de concreto armado pré-fabricado existentes.

Telhamento com telhada metalica termoacustica e= 30 (trinta) mm, com até 02 (duas) aguas, inclusos
acessorios de fixagdo e icamento - prever recortes e aberturas no telhado novo para dutos de
iluminacao e ventilagéo da escada e pogo de luz

As telhas e acessoérios novos e apresentarao uniformidade de cor, espessura, acabamento e marca.
Serdo isentas de defeitos, tais como dobras, protuberancias, depressoes, furos, empenhas e grandes
manchas. Nao se deverao misturar telhas de tipologias diferentes a fim de que n&o ocorram variacbes
dimensionais que venham a dificultar a colocagao ou vedacgéo.

Todo o sistema de coberturas devera ser executado de acordo com todas as recomendacgdes deste
memorial, com relagdo a materiais, equipamentos e servigos, bem como todas as normas e
recomendacdes dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas, utilizando-
se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, mesmo nas condigdes mais adversas, a garantia da perfeita estabilidade e
estanqueidade do sistema de coberturas.

9.1.1 Cumeeiras metalicas

Serado adotadas pecas metalicas oriundas do mesmo fabricante das telhas da cobertura. Apresentarao
uniformidade de cor, espessura, acabamento e marca. Serdo isentas de defeitos, tais como dobras,
protuberancias, depressdes, furos, empenhas e grandes manchas. Nao se deverdo misturar telhas de
tipologias diferentes a fim de que nao ocorram variagbes dimensionais que venham a dificultar a
colocagéao ou vedacgéo.

9.2 Cobertura de Policarbonato

Nas aberturas nas lajes destinadas as iluminagdes zenitais, serdo instaladas placas de policarbonato
compacto, incolor, transparente ou cristal, espessura de 08 (oito) mm. Peso médio de 7,2 (sete virgula
dois) kg/m?, transmisséo de luz de 90 (noventa) %. Fixagéo sobre as alvenarias acima das lajes através
de estrutura com perfis de aluminio natural.

9.3 Acessorios de Cobertura: Calhas, condutores, rufos, contra-rufos, pingadeiras em aluminio

Para vedacao contra infiltragdes e arremates nas coberturas e fechamentos verticais, serdo adotadas
(conforme dimensionamento e especificagdes do projeto hidrossanitario/drenagem captagdo pluvial)
calhas, condutores, rufos, contra-rufos em chapas de aluminio. Toda alvenaria ou fechamento vertical
exposta diretamente a acao das chuvas recebera no topo, pingadeira em chapas de aluminio, seguindo
detalhe arquiteténico especifico e projeto hidrossanitario/drenagem captacdo pluvial; fixadas nas
alvenarias com parafusos galvanizados e buchas de nylon, protegidas com massa de vedagéo.

Outros acessorios tais como: rufos, arremates junto as calhas, arremates de canto, etc., deverao ser
executadas com os proprios acessoérios recomendados pelo fabricante escolhido, ou quando nao
existirem modelos e tipos especificos utilizar chapa de aluminio.
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Nos pontos criticos tais como: cumeeiras, rufos, calhas, fixagdes, etc., e em todos os pontos indicados
nos detalhes do projeto ou solicitados pela FISCALIZAGAO, bem como em outros pontos em que a
CONTRATADA julgar necessarios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas, devera ser
prevista a colocacdo de acessorios complementares, bem como de selante de vedag&o, a base de
silicone incolor.

10. FECHAMENTOS E VEDAGOES
10.1 Alvenarias paredes externas de blocos de concreto (convencional)

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posi¢oes e dimensdes acabadas das alvenarias constantes
em projeto. Observar que as dimensdes referem-se as alvenarias acabadas ja com revestimento final.

Para os fechamentos até as alturas indicadas em projeto serdo empregados blocos de concreto de boa
qualidade, com dimensdes uniformes; assentados em argamassa mista de cimento/cal/areia no trago
1:2:8. Todo fechamento em tijolos recebera chapisco de cimento/areia grossa em camada uniforme em
ambos os lados e reboco. Utilizar-se-a argamassa nas juntas horizontais e nas juntas verticais dos
tijolos; a espessura das juntas sera de no maximo 15 (quinze) mm.

Poderdo ser realizados assentamentos de tijolos com argamassas do tipo “poliméricas”, desde que
apresentem a Fiscalizagdo laudo técnico do fabricante quanto a qualidade do produto aferida por
Agentes idéneos e de reconhecida imparcialidade perante a comunidade técnica.

10.2 Alvenarias paredes internas de blocos de concreto celular autoclavado

Nas paredes internas da Unidade e conforme locais indicados em projeto estrutural, seréo utilizados
blocos de concreto celular autoclavado, assentados em argamassa de cimento cal e areia; e revestidos
com reboco convencional de 02 (dois) cm de espessura em cada face. Nestes locais, somente sob as
paredes em pauta, serdo removidos os pisos existentes até alcangar o contra-piso e a seguir adotadas
as orientagdes contidas no projeto estrutural.

10.3 Divisérias em granito (box sanitarios)

Encontra-se indicado e detalhado no projeto, os locais e as dimensées das divisérias em granito polido
“cinza andorinha”. Terdo 03 (trés) cm de espessura final; com polimentos em todas as faces (inclusive
bordas); sem emendas. Em sua colocagio serdo embutidas em pisos e alvenarias para seu perfeito
travamento e estabilidade. As placas deverdo ser monoliticas, sem emendas, estarem perfeitamente
polidas.

As pegas de granito néo terdo emendas em comprimento (seréo portanto em pegas continuas e quando
necessario as juntas estario especificadas no projeto). O granito ndo poderéa ter manchas, corddes ou
diferengas de tonalidade ou cor; da mesma forma seréo refugadas pegas empenadas e/ou manchadas
que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagdo, inclusive com relagéo as outras pegas de
granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados
aparentes das pegas dever&o receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa
plastica deverdo ser da cor cinza escuro.

10.4 Diviséria Dry Wall (gesso acartonado)

A Associagéo Dry-wall em parceria com o CBCA - Centro Brasileiro da Construgdo em Aco, langou a
“Coletanea de Normas do Dry-wall’, reunindo em um s6 volume todas as normas ja publicadas pela’
ABNT — Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas sobre chapas de gesso e perfis estruturais de ago
galvanizado. A publicagéo pela ABNT da norma técnica NBR 15.217:2005, com os requisitos minimos
de qualidade para os perfis de ago para dry-wall, conta com pardmetros bem definidos para a utilizagéo
de perfis para paredes, forros e revestimentos de dry-wall, com requisitos que assegurem a rigidez e a
estabilidade fundamentais para o desempenho técnico e a qualidade estética desses sistemas.

Os perfis metélicos serdo fabricados industrialmente mediante um processo de conformag&o continua a
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frio, por sequéncia de rolos a partir de chapas de ago revestidas com zinco pelo processo continuo de
zincagem por imersdo a quente. As chapas de ago revestidas com zinco para a fabricagdo dos perfis
metalicos devem seguir as seguintes especificagdes: Espessura minima: 0,5 (meio) mm.

Utilizar as massas especificas para o acabamento das juntas entre chapas de gesso. Devem ser
utilizadas acompanhado de fitas apropriadas. A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegurara o
acabamento sem trincas. Em nenhuma hipotese deve-se utilizar gesso em pé ou massa corrida de
pintura para a execuc¢do das juntas.

As fixagdes sdo pegas utilizadas para fixar os componentes dos sistemas dry-wall entre si ou para fixar
os perfis metélicos nos elementos construtivos (lajes, vigas, pilares, etc.).

Afixacdo dos perfis metalicos nos elementos construtivos poderéo ser realizadas com: Buchas plasticas
e parafusos com didmetro minimo de 06 (seis) mm Rebites metélicos com didmetro minimo de 04
(quatro) mm; fixagdes & base de ‘tiros’ com pistolas especificas para essa finalidade.

10.4.1 Divisorias Dry-wall Standart (ST) — para locais secos

Nos locais onde indicado em projeto, haverdo paredes de gesso acartonado tipo dry-wall com
espessura de 10 (dez) centimetros, acabado; obedecendo as especificagbes do fabricante quanto aos
perfis de estruturagéo de perfis de ago galvanizado, fixagdo, montagem e pegas de acabamento para
instalacdes elétricas e hidraulicas.

10.5 Fechamentos em telhas metalicas trapezoidais nas fachadas

Nas fachadas da edificagdo, serdo instaladas estruturas metalicas com fechamentos verticais e
horizontais em telhas metalicas do tipo trapezoidal simples, cor Azul del Rey.

10.6 Acessorios e acabamentos para metalicas trapezoidais nas fachadas

Rufo de canto externo liso dentado: nos encontros verticais a 90° das superficies com fechamentos
verticais. Pré-pintado na cor Azul del Rey.

Rufo inferior liso dentado: nos encontros verticais a 90° entre as superficies com fechamentos verticais
e horizontais. Pré-pintado na cor Azul del Rey.

Rufo superior liso: nos topos das superficies com fechamentos verticais. Pré-pintado na cor Azul del
Rey.

11. ESQUADRIAS E ABERTURAS
11.1 Janelas

11.1.1 Janelas em Aluminio Natural

Todas as janelas se encontram detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao tipo, véos, aberturas e
divisdes. Os em perfis de aluminio serdo Linha 30 (trinta) ou superior; e deverédo seguir as NBRs 10821
(esquadrias internas para edificagbes); NBR 10821 (caixilho p/ edificagdo - janelas); NBR 13756
esquadrias aluminio guarmnigdo em EPDM p/ vedagbes. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de
vedacdes verticais internas e externas. As esquadrias deverdo atender as exigéncias das NBRs quanto
a Insolagdo térmica; vedagdo acustica; estanqueidade & &gua; resisténcia ao vento; resisténcia
estrutural e seguranga.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessdria as aberturas. Baguetes e aluminio natural serdo usados para
fixagdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis seréo obrigatoriamente do tipo
tubular, cujas dimensdes minimas estéo especificadas em projeto.

Deverdo ser assegurados na confecgéo das janelas que o funcionamento das partes moveis ocorram
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com suavidade e baixo esforgo fisico por parte dos futuros usudrios, assim como que apos O
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, acdo de ventos e seguranga.

11.1. Janelas em Aluminio Natural sala Grupo Gerador
Veneziana metdlica fixa para atenuagéo acustica, 60x60cm — conforme projeto gerador.

11.2 Portas, portdes e algapbes
Todas as portas, algapées e gradis encontram-se detalhados no projeto arquitetonico, conforme o caso.

11.2.1 Portas de Madeira

11.2.1.1 Portas de Madeira Internas

As portas internas nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria, serao de madeira;
externamente revestidas com laminas de madeira, e internamente estruturadas com sarrafos de
madeira novas. Serdo do tipo lisa, de 3,5 cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme
especificado em projeto; com acabamento em faces perfeitamente lisas e encabegadas com laminas de
madeira nas duas faces longitudinais. As portas terdo acabamento firme e liso em todas as suas faces,
prontas para receber pintura. As furagdes, rebaixos e entalhes necessarios a fixagao das ferragens,
serdo realizados “in loco”, garantindo o perfeito ajuste aos caixilhos de cada local. Seréo refugadas pela
Fiscalizacdo as portas empenadas, fora de esquadro, as contendo trincas, riscos e marcas profundas
de correntes de transporte e manuseio.

11.2.1.2 Caixilhos e vistas de madeira

Todos os caixilhos para as portas de madeira, tanto internas quanto externas, serdo em pegas novas
em madeira itatiba, perfeitamente seca, retas e alinhadas; nas mesmas larguras finais das alvenarias
acabadas. Os caixilhos serdo fixados através de parafusos a tacos de madeira previamente chumbados
nas alvenarias; sendo que os demais espacos vazios poderdo serdo preenchidos com espuma
expansiva de poliuretano. Serdo refugadas pela Fiscalizagdo as pegas de madeira verde (com
umidade), as empenadas, fora de esquadro, tortas, as contendo trincas, riscos e marcas profundas de
correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com ataque de cupins.

As vistas também serdo novas em madeira itauba, perfeitamente seca, retas e alinhadas serdo
colocadas nas duas faces dos caixilhos (interna e externamente) fixadas com pregos do tipo sem
cabega; terdo largura de 06 (seis) cm e acabamento abaulado nas laterais. Serdo refugadas pela
Fiscalizacdo as pegas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, as
contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com
ataque de cupins.

11.2.2 Portas de Aluminio

11.2.2.1 Portas de Aluminio Externas

Todas as portas se encontram detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e
divisdes. Os em perfis de aluminio serdo Linha 30 (trinta) ou superior; e deverdo seguir as NBRs 10821
(esquadrias internas para edificages); NBR 10821 (caixilho p/ edificagdo - janelas); NBR 13756
esquadrias aluminio guarnicdo em EPDM para vedages. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de
vedagdes verticais internas e externas. As esquadrias deverdo atender as exigéncias das NBRs quanto
a Insolagdo térmica; vedagdo acustica; estanqueidade & &gua; resisténcia ao vento; resisténcia
estrutural e seguranca.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessaria as aberturas. Baguetes e aluminio natural serdo usados para
fixagdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis serdo obrigatoriamente do tipo
tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto.

Deverdo ser assegurados na confecgdo das janelas que o funcionamento das partes moveis ocorram
com suavidade e baixo esforgo fisico por parte dos futuros usuérios, assim como que apos o
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, agédo de ventos e seguranca
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11.2.2.2 Portas de Vidro Temperado

No acesso principal da edificagdo havera porta-janela, onde serd o usado vidro do tipo liso,
transparente, incolor e temperado com 10 (dez) mm de espessura; fixados através baguetes de
aluminio natural parafusados as alvenarias limitrofes. O vidro seré novo, plano e de primeira qualidade,
perfeitamente translicido; pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas,
ondulagdes ou com bolhas em sua superficie. Serdo previstas as fixages com as ferragens especificas
para vidro do tipo temperado (dobradigas; molas de piso, etc.).

11.2.2.3 Algapdes e portinholas de acesso

Onde indicados em projeto e conforme detalhamento, os algapdes e portinholas a cobertura,
encontram-se detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e divisdes. Serdo em
perfis “chapa dobrada” de ferro recebendo “galvanizacdo a quente”, tendo primeiramente as unides dos
perfis sendo esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das superficies.
As aberturas, fechaduras, dobradigas e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessaria as pegas. Os perfis de ferro externos serédo obrigatoriamente do
tipo tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto. Deverdo ser assegurados na
confecgéo das pegas que o funcionamento das partes ocorram com suavidade e baixo esforgo fisico por
parte dos futuros usuérios, assim como que apés o fechamento das mesmas haja perfeita
estanqueidade as aguas pluviais, a¢édo de ventos e segurancga.

11.2.2.4 Caixilhos metdlicos para portas, algapdes e portinholas

As portas em ferro terdo caixilho em perfis de ferro tubular em “chapa dobrada”, recebendo
“galvanizagdo & quente”, chumbados as alvenarias; tendo primeiramente as unides dos perfis sendo
esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e uniformidades das superficies. Os perfis
tubulares adotados deverdo assegurar o rigidez necesséria as pegas. Deverdo ser assegurados na
confecgdo das portas que apés o fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas
pluviais, acdo de ventos e seguranga.

11.2.3 Porta metalica de rolo

Onde indicado em projeto serdo instaladas portas metalicas de rolo. Acionamento do tipo “manual”.
Material: Aco Galvanizado conforme NBR 7008, revestimento "X", cristais normais ou minimizados.
Raiada. Espessura: N.24 (0,65 mm). Acadamento em Pintura eletrostatica — a p6. Com mola e
fechadura. Com mola de rolo e fechadura integradas.

11.2.4 Porta Sala Grupo Gerador

Descrigdo Porta: Porta de abrir metélica para atenuagéo acustica, 02 folhas, 150x120cm — conforme
projeto gerador.

11.3 Vidros

11.3.1 Vidro liso, transparente, incolor

Conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas e portas) receberédo vidros de
espessura de 04 (quatro) mm do tipo liso incolor/transparente, nas dimensdes conforme detalhes. Serao
fixados aos perfis metélicos ja pintados, através baguetes de aluminio natural parafusados e vedados
com massa de vidraceiro para garantir a perfeita vedagao e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira
qualidade, planos e novos, pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagéo, machas ou trincas,
ondulagdes ou com bolhas em sua superficie.

11.3.2 Vidro liso jateado

Nas janelas de todos os Consultdrios e de todos os Sanitarios, e também conforme indicado nos
detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas) receberéo vidros de espessura de 04 (quatro) mm do
tipo liso incolor e jateados em toda a sua drea em uma face. Serdo fixados aos perfis metalicos ja
pintados através baguetes de aluminio natural parafusados e massa de vidraceiro para garantir a
perfeita vedacéo e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira qualidade, planos e novos, pois nao
serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas ou trincas, ondulagdes ou com bolhas em sua
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superficie. A face jateada devera esta voltada para o interior da edificagéo.

11.3.3 Vidro liso temperado

No guiché do dispensario de medicamentos (farmacia) e Divisorias verticais indicadas em projeto, sera
o usado vidro sera do tipo liso, transparente, incolor € temperado com 10 (dez) mm de espessura;
fixados através baguetes de aluminio natural parafusados as alvenarias limitrofes. O vidro sera novo,
plano e de primeira qualidade, perfeitamente translicido; pois ndo serédo aceitos vidros com defeitos de
fabricagdo, machas, ondulagbes ou com bolhas em sua superficie. Serdo providenciadas/previstas
também as aberturas (cortes) de comunica¢des indicadas em projeto em sua fabricagéo.

11.4 Ferragens e Acessorios
11.4.1 Fechaduras para Portas de Madeira

11.4.1.1 Fechaduras tipo externa para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: sala de reunides; dispensario de medicamentos; prontuarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura tera caixa e componentes internos em ago protegidos contra corrosdo por
bicromatizagdo total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo macigo laminado;
molas em ago alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranga tipo monobloco em
latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em ago inox; alavanca do cilindro em ago
sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
maganetas e guarnigdes em contratesta, falsa testa, trinco, linglieta e cilindro cromados. Distancia de
furagdo do cilindro/chave de 70 (setenta) mm; linglieta de 23 x 35 mm; espelho com extremidades na
forma de retangular em peca Unica entre as furagdes; com fixagdo por 02 (dois) parafusos cromados;
distancia entre eixos da maganeta e cilindro minimo de 70 (setenta) mm. Fornecer 02 (duas) chaves por
unidade.

11.4.1.2 Fechaduras tipo interna para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: em todas as demais portas de madeiras ndo abrangidas pelo item 11.4.1.1 e
portas dos sanitarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55 (cinquenta e cinco) mm; com
chapa testa falsa e contra chapa em ago ou latdo, trinco reversivel, com mola reforgada ou simples.
Espelho com extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as furagdes com fixag&o por 02
(dois) parafusos cromados; distancia entre eixos da maganeta e chave de no minimo 70 (setenta) mm.
Acabamento cromado. Fornecer 02 (duas) chaves por unidades.

11.4.1.3 Fechaduras “tipo banheiro” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de acesso dos sanitarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta receberda 01 (uma) fechadura do tipo “banheiro” de
embutir. A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55 (cinquenta e cinco) mm; com
chapa testa falsa e contra-chapa em ago ou latdo, trinco reversivel, com mola reforgada ou simples.
Espelho com extremidades na forma de retangular em pega Unica entre as furagbes com fixagdo por 02
(dois) parafusos cromados; distancia entre eixos da maganeta e chave de no minimo 70 (setenta) mm.
Acabamento cromado. Fornecer 02 (duas) chaves por unidades.

11.4.1.4 Fechaduras “tipo targeta livre/ocupado” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: box das portas internas dos sanitarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “livre/ocupado” de
sobrepor internamente. A fechadura terd dimensdo minima 60x66 mm; acionamento interno de
fechamento/abertura por aba do tipo “borboleta” em metal com acabamento cromado; fixacdo por
parafusos cromados; construgdo em zamak; Espelho externo com extremidades na forma de retangular
em peca Unica com indicagao “livro/ocupado” fixagdo por minimo 02 (dois) parafusos cromados.

11.4.2 Fechaduras para Portas aluminio/ferro

11.4.2.1 Fechaduras para Portas de aluminio de abrir
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Locais a serem utilizadas: nas portas de aluminio conforme detalhes de projeto

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de
embutir para uso em perfil metéalico. A fechadura tera caixa e componentes internos em ago protegidos
contra corrosdo por bicromatizagéo total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latao
macico laminado; molas em ago alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca
tipo monobloco em latdo macigo; 05 (cinco) pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em ago inox;
alavanca do cilindro em aco sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham
o acabamento principal das maganetas e guarnicbes em contratesta, falsa testa, trinco, linglieta e
cilindro cromados. Distancia de furagdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil metalico
utilizado; linglieta de 23 x 35 mm; Espelho com extremidades na forma de retangular em pega unica
entre as furagdes com fixagdo por 02 (dois) parafusos cromados; distancia entre eixos da maganeta e
cilindro de acordo com o perfil metalico. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade. Quando a porta
possuir duas folhas, prever trinco de fechamento na folha sem a fechadura; tanto para parte superior
quanto na inferior.

11.4.2.2 Fechaduras para Portas de Vidro Temperado

Locais a serem utilizadas: nas portas de vidro temperado conforme detalhes de projeto

Classe de utilizacdo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “externa central®
metdlica cromada. A fechadura tera caixa e componentes internos em ago protegidos contra corrosao
por bicromatizagéo total; lingiieta e trinco em zamak, molas em ago alto carbono dimensionadas para
uso intenso. Cilindro de seguranga tipo monobloco em latdo macigo; 05 pinos, com contra-pinos tipo
carretel; molas em ago inox; trinco, linglieta e cilindro cromados. Fornecer 02 (duas) chaves por
unidade. Comporéa o conjunto contra-fechadura com batedor, também metalica e acabamento cromado.

11.4.3 Dobradigas

11.4.3.1 Dobradicas para Portas de Madeira Externas

Sergo do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 4x3”, espessura minima de 2,8 mm. Usar 03 (trés)
unidades por “folha” de porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos (entalhes) no
caixilho de madeira para embutir as dobradigas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradicas
ficardao perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estardo distribuidas em alturas de maneira
harménica e para suportar o peso da porta.

11.4.3.2 Dobradigas para Portas de Madeira internas

Serao do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3"?x3", espessura minima de 2,4 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradigas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradigas ficaréo
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estaréo distribuidas em alturas de maneira harménica
e para suportar o peso da porta.

1.4.3.3 Dobradigas para Portas de Vidro Temperado

Serdo em ago inox com acabamento cromado brilhante; especificas para fixagao em vidro temperado.
Serdo do tipo superior sem mola, para a porte superior da porta; e do tipo inferior para mola, para a
parte inferior da porta. Haverdo buchas para pivotante de dobradiga (mancal superior) em cada
dobradiga superior.

11.4.4 Demais acessoérios para esquadrias

11.4.4.1 Mola hidraulica aérea para portas dos acessos aos Banheiros

Nas portas de acesso as instalagdes sanitarias, tanto de uso publico, PNE como dos funcionarios,
deverdo ser instaladas molas hidraulicas suspensas nas portas. Serdo do sistema “rack-and-pinion”
(pinhdo e cremalheira), permitindo controle hidraulico total a partir de 180° (4ngulo de abertura da porta);
corpo em caixa metélica cor prata ou cromada. Duas valvulas independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°. Reversivel:
podendo ser instalada em portas & esquerda ou a direita, ndo sendo necessario inverter o mecanismo.
Fixagdo através de parafusos cromados.
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11.4.4.2 Mola hidraulica embutida em piso para portas de vidro temperado

Na porta-janela do acesso principal da edificacdo, serdo instaladas molas hidraulicas de piso, metalicas
especialmente projetada para padrdées de movimento de portas de dupla acdo, com cantrole de duas
valvulas: de 130° a 0° e 130° a 20° Trava de parada a 90°. O acabamento superficial superior sera em
chapa metélica cromada. Seré instalada 01 (uma) mola em cada folha da porta de vidro temperado, em
cada dobradiga do tipo inferior da porta.

11.4.4.3 Prendedor de portas

Todas as portas (tanto internas quanto externas, de ferro ou madeira) serdo dotadas de prendedor de
portas, de metal cromado, de fixagdo no piso e presilha do tipo “pinga” fixada na porta inferior na porta
por parafusos cromados. Sendo 01 (um) prendedor por folha de porta.

11.4.4.4 Trinco de porta de vidro temperado
Na porta-janela do acesso principal da edificagdo, sera instalado trinco de piso para vidro temperado;
todo metalico com acabamento cromado.

12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12.1 Instalagées hidraulicas, drenagem, esgoto

A execugdo das Instalagbes hidraulicas e correlatas deverdo seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos, no que se refere as posi¢des, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagbes
de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevengdo contra Incéndio, incluindo
nestes Ultimos, a colocagéo e locagéo de extintores.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteragdes posteriores no projeto. Durante a obra, todos os terminais de tubulagédo
deverao ser fechados com um bujdo rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou
de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pegas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especifica¢cdes técnicas e
orientagées de seus fabricantes.

12.2 Lougas Sanitarias e Acessorios

As lougas sanitarias serdo instaladas conformo indicagdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas ABNT e todas na cor branca.

12.2.1 Bacia sanitaria com caixa acoplada

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, toda em louga. Composi¢do Basica: Argila, feldspato,
caulim, vidrados e corantes inorganicos. Na cor branca, acabamento liso esmaltado; sistema de saida
vertical, instalagdo no piso. Com sistema de descarga com tecnologia com dois botbes: descarga
completa: 6 litros (limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros (troca de liquidos).
Garantindo assim uma economia de agua de até 60%. Bacia com consumo de somente 6 litros por
fluxo, efetuando a limpeza completa, sempre na primeira descarga. Com sifdo oculto, design simples
proporcionando facil limpeza em conformidade com as NBR 15097/04, NBR 15099/04 e NBR 15491/07.
Dimensdes minimas de: Altura: 400; Comprimento: 600; Largura: 370; altura da bacia com caixa 760;
fixacdo ao piso com 02 (dois) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola”
cromado. Rejunte de vedagao entre a pega e o piso através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacdo. Sera utilizado também anel de
vedacao de cera para a ligagdo da bacia sanitaria com a tubulagéo de esgoto.

12.2.2 Lavatérios para Sanitarios
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12.2.2.1 Lavatérios em Consultérios, Banheiros e Demais Salas em Geral

Serso do tipo sem coluna (suspensc), em louga na cor branca, largura minima de 610 (seiscentos e
dez) mm; profundidade de 510 (quinhentos e dez) mm; fixagdo por parafusos inox ou latdo e buchas de
nylon as alvenarias; acabamento cromado. Rejunte de vedagéo entre a louga e a alvenaria através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa
vedacao.

12.2.2.2 Lavatorio de Canto

Sera do tipo sem coluna (suspenso), de porte pequeno para nao dificultar acesso, “de canto = 90°" para
uso em duas paredes; em louga na cor branca, largura minima de 430 (quatrocentos e trinta)mm;
profundidade de 325 (trezentos e vinte e cinco) mm; fixagdo com parafusos inox ou latdo e buchas de
nylon, acabamento cromado. Rejunte de vedagdo entre a louga e as alvenarias através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
glem?®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedagao.

12.2.3 Tanque de Lavar

Em louga esmaltada na cor branca, com coluna idem; capacidade minima de 30 (trinta) litros; largura
minima de 500 (quinhentos) mm; profundidade de 500 (quinhentos) mm com saboneteira e esfregéo
incorporados; fixado na parede por parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento externo
cromado. Rejunte de vedagdo entre a louga e a alvenaria através de argamassa industrializada
(composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor
cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedagao.

12.2.4 Papeleira em louga ceramica de embutir

Para cada bacia sanitaria, sera instalada uma papeleira em louga esmaltada, na cor branca, de embutir
na alvenaria; nas dimensdes minimas de 170 x 180 mm, para papel higiénico, com rolete de
madeira/plastico com mola de retragdo/pressao interna. Rejunte de vedagéo entre a louga e a alvenaria
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/lcm?), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade
de completa vedagéo.

12.2.5 Cabide em louga ceradmica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados cabides
inteiramente em louga esmaltada na cor branca; 01 (uma) unidade por box; chumbados nas paredes.
Sera do “tipo simples” com um suporte; dimensdes de 55 (cinquenta e cinco) mm de largura, 65
(sessenta e cinco) mm de profundidade. Rejunte de vedagdo entre a louga e a alvenaria através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/lom?®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa
vedacgéao.

12.2.6 Saboneteira em louga ceramica embutir

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados saboneteiras
inteiramente em louga esmaltada na cor branca (tipo meia saboneteira); de embutir na parede; 01 (uma)
unidade por box; chumbados nas paredes. Sera do “tipo simples” com um suporte; dimens6es minimas
de 175 (cento e setenta e cinco) mm de largura, 75 (setenta e cinco) mm de altura, 69 (sessenta e nova)
mm de profundidade. Rejunte de vedagdo entre a louga e a alvenaria através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedagao.

12.2.7 Mictério em louga cerdmica

Em louga esmaltada cor branca; com sifdo integrado; para uso com vélvula de parede; fixagéo a parede
com 04 (quatro) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte
de vedagédo entre a pega e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm®), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagédo. Dimensdes minimas de altura 550 (quinhentos e
cinquenta) mm, largura 320 (trezentos e vinte) mm, profundidade 270 (duzentos e setenta) mm.
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12.3 Metais Sanitarios, Acessorios Diversos e Cubas de Ago Inox
12.3.1 Torneiras

12.3.1.1 Torneira para todos lavatérios “c/ sistema economizador de agua”

Torneira para lavatorio (do tipo “bancada”) com sistema economizador do tipo “pressmatic”, toda em
metal e acabamento cromado. Acionamento hidromecanico com pressdo manual;, fechamento em
aproximadamente 06 (seis) segundos; Bitola de 1/2”; temperatura maxima da agua: 70 (setenta) °C;
Funcionamento em baixa e alta presséo de 0,2 a 04 kgf/cm? ou 03 a 57 psi. Com arejador, DN 15 (G %"
B) com adaptador; de %" para 34", presséo de servigo de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botéo
de acionamento em latdo cromado, distdncia do eixo vertical que passa pelo centro da rosca de fixagéo
da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida de agua) de: 105
(cento e cinco) a 110 (cento e dez) mm; volume maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em conformidade
com a NBR 13713/2009. Dimensdes de 122 (cento e vinte e dois) mm de altura; 155 (cento e cinquenta
e cinco) mm de comprimento; 35 (trinta e cinco)mm de didmetro do bot&o acionador.

12.3.1.2 Torneira para cuba inox de escovagéo (tipo de “parede”) “c/ sistema economizador de agua”

Na cuba inox da escovagdo, receberdo Torneiras para lavatério (tipo “de parede”) com sistema
economizador pressmatic, toda em metal e acabamento externo cromado. Acionamento hidromecanico
com pressdo manual; fechamento em aproximadamente 06 (seis) segundos; Bitola de 1/2”; temperatura
maxima da agua: 70 (setenta) °C; Funcionamento em baixa e alta pressédo de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 03 a 57
psi. Com arejador, DN 15 (G 4" B) com adaptador; de %" para %, pressdo de servigo de 15 a 400 kPa
(faixa completa), corpo e botdo de acionamento em latdo cromado, disténcia do eixo vertical que passa
pelo centro da rosca de fixagdo da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do
arejador (saida de agua) de: 105 a 110 mm; volume maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em
conformidade com a NBR 13713/2009. Dimensdes de 82 (oitenta e dois) mm de altura; 214 (duzentos e
quatorze) mm de comprimento; 35 (trinta e cinco) mm de didmetro do bot&o acionador.

12.3.1.3 Torneira para Cubas Inox (tipo cozinha “de bancada”) ¢/ bica moével

Do tipo “de bancada”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao
e riscos. Duplo anel de vedagéo contra vazamentos; cartucho de Acionamento 1/4 de volta com pastilha
ceramica de alta performance; acionador em volante formato “estrela com 04 abas” funcionamento em
baixa e alta pressdo de 0,2 a 0,4 kgf/lcm? ou 03 a 57 psi; bitola de %2”; bica mével 360°; aerador na saida
de agua. Dimensdes de 275 (duzentos e setenta e cinco) mm de altura.

12.3.1.4 Torneira para tanque de lavar/limpeza (lixos)

Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corroséo e
riscos. Anel de vedagdo contra vazamentos; acionador em volante formato “estrela com 04 abas”
funcionamento em baixa e alta pressio de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de %".; anel de saida
de agua rosquedvel, para engate de mangueira de jardim.

12.3.1.5 Ducha Higiénica (box sala curativos)

Em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosdo e riscos. Com registro
integrado. Volante em formato de cruzeta “estrela com 04 (quatro) abas” funcionamento em baixa e alta
presséo de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de %”. Mangueira flexivel metalica de 1,20 (um
virgula vinte) m.

12.3.1.6 Acabamentos para registros de presséo e registros de gaveta

Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corroséo e
riscos. Tera o mesmo padrdo e mesma “linha” daquelas adotadas em torneiras; acionador em volante
formato “estrela com 04 (quatro) abas” funcionamento em baixa e alta presséo de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou
03 a 57 psi; bitola de segundo o projeto hidrossanitario.

12.3.2 Valvulas de acionamento e escoamento

12.3.2.1 Valvula de acionamento de descarga para vaso sanitério
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Cada Vaso sanitario recebera uma valvula; toda em metal latdo com acabamento externo e botdo acio-
nador em metal cromado. Deverdo com DN 32 (G 1 %4") ou DN 40 (G 1 1/2”), valvula de descarga livre
do golpe de ariete; possuir registro integrado para fechar e regular a vaz&o para limpeza da bacia sani-
taria. Sistema auto-limpante que dispensa lubrificagdo; sistema hidromecéanico, com duas forgas de aci-
onamento para a abertura imediata e total da Valvula e seu funcionamento automatico; instalagéo em-
butida; Bitola de 1.1/2" (baixa pressdo 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/lcm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8
PSI). Dimensdes minimas de 110 (cento e dez) mm x 87 (oitenta e sete)mm.

12.3.2.2 Vélvula de acionamento de descarga para mictorio

Corpo em metal latdo/bronze com acabamento externo e acionador em metal cromado; com sistema
economizador do tipo “pressmatic”. Sistema “auto-limpante” que dispensa lubrificag&o; acionamento por
sistema hidromecanico, com duas forgas de acionamento para a abertura imediata e total da Valvula e
seu funcionamento automatico em 06 (seis) segundos; instalagdo embutida; Bitola de 1/27/3/4”; tempe-
ratura maxima da agua de 40 (quarenta) °C; possuir restritor de vazéo; (baixa presséo de 0,2 a 04
kgf/cm? - 03 a 57 PSI). Dimensdes minimas de: profundidade 110 (cento e dez) mm x 87 (oitenta e sete)
mm; altura 200 (duzentos) mm; 45 (quarenta e cinco) mm de diametro do botdo acionador.

12.3.2.3 Vélvula para lavatérios (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, cada lavatério de louga sera dotado da instalagéo de 01 (uma) val-
vula, totalmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastdme-
ros e plastico de engenharia), com ou sem ladr&o; bitola de 1”. Com 01 (uma) tampa plastica de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: anel externo aparente 64 (sessenta e quatro) mm; altura 38 (trinta e
oita) mm.

12.3.2.4 Vélvula para Tanque de Louga (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em tanque de louga, havera a instalagdo de 01 (uma) véalvula, to-
talmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastobmeros e
plastico de engenharia), com ladréo; bitola de 1".1/4" DN 32. Com 01 (uma) tampa plastica de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: anel externo aparente 62 (sessenta e dois) mm,; altura 63 (sessenta e
trés) mm.

12.3.2.5 Valvula para Cubas Inox (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em cubas inox, havera a instalagdo de 01 (uma) valvula “tipo ame-
ricana”, totalmente em metal de ago inox, com acabamento externo cromado; anéis de vedag¢do em bor-
racha e termoplasticos; bitola de 4 1/2". Com 01 (uma) tampa metélica cromada tipo peneira, de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: 118 (cento e dezoito) mm x 118 (cento e dezoito) mm x 66 (sessenta e
seis) mm.

12.3.3 Cubas Inox

12.3.3.1 Cubas de Ago Inox para bancadas de granito

Onde indicado, nas bancadas de granito haverdo cubas de aco inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura
de chapa; Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possuir bordas lisas. Nas dimensGes minimas
de 340 (trezentos e quarenta) x 470 (quatrocentos e setenta) mm, com no minimo 170 (cento e setenta)
mm de profundidade. Para valvula de escoamento de 3"". A fixagdo aos tampos de granito devera
garantir perfeita estanqueidade e evitar vazamentos, sendo coladas com massa plastica apropriada.

12.3.3.2 Cubas de Ago Inox Lavatorio Escovagado (odontologia)

Na odontologia havera cuba de ago inox AlSI 304 com 0,6 mm de espessura de chapa. Possuir bordas
lisas. Nas dimensdes minimas de projeto. Valvula de escoamento de 3", A fixagdo com perfis
metalicos inox.

12.3.4 Acessorios Diversos

12.3.4.1 Sifao para lavatérios

Os lavatérios sem colunas de lougas, receberdo sifées, todo metdlico rigido; como ficardo aparentes,
portanto deverao ser do tipo regulavel para lavatério, em metal com acabamento externo todo cromado.
Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca de 1" e saida para tubo



Memorial Descritivo de Arquitetura UBSF Gléria / Almoxarifado SMS / Auditorio / Farmacia SMS........oooiiiiiiiiiiniiiiiiiiie e 28G0 35

de 40 (quarenta) mm. Dimensdes minimas de: comprimento 270 (duzentos e setenta) mm,; largura 61
(sessenta e um) mm; altura 130 (cento e trinta) mm.

12.3.4.2 Sifao para cubas de ago inox e cuba escovagao (odontologia)

Para cada Cuba de inox, serdo instalados sifées todo metalico em latdo acabamento cromado; ficaréo
aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulével para cubas inox, em metal com acabamento externo
todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca de 1
2%2”" e saida para tubo de 40 (quarenta) mm. Dotado de Caneca de Limpeza que poderéa ser retirada
faciimente sem o auxilio de ferramentas, permitindo a limpeza e desobstru¢do da passagem d’agua e a
separagéo de detritos sdlidos.

12.3.4.3 Ligacao flexivel para alimentagao de agua em lavatorios

Deverdo ser revestidas externamente em malha de metal de acgo inox (flexivel trangcado) com
acabamento cromado/fosco; rosca em latdo; nas bitolas especificadas o projeto hidrossanitario de 1/2" x
40 (quarenta) cm. Canopla de acabamento também em metal inox cromado na extremidade de conexao
com ponto de agua na parede.

12.3.4.4 Ligag&o flexivel para alimentagéo de dgua em pias (bancadas de granito)
Deverao ser material termoplastico cor branco; nas bitolas especificadas no projeto hidrossanitario.

12.3.4.5 Dispenser para toalhas descartaveis de papel

Cada lavatério de louga e pia de granito receberdo 01 (um) Dispenser para toalhas de papel, em
material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e sempre anexo onde houverem
lavatérios instalados (demais ambientes além dos sanitarios); fixados na parede, para servirem de porta
toalhas de papel descartaveis. Terdo fecho e visor de nivel; capacidade minima para 600 (seiscentas)
folhas. Dimensdes externas minimas de 280 (duzentos e oitenta) mm largura x 370 (trezentos e setenta)
mm de altura x 103 (cento e trés) mm de profundidade. Fixados na parede por parafusos e buchas de
nylon.

12.3.4.6 Saboneteira liquida

Cada lavatério de louga e pia de granito receberdo 01 (uma) Saboneteira liquida; em material plastico
ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e anexo onde houverem lavatérios instalados (demais
ambientes além dos sanitarios), existirdo saboneteiras liquidas, fixadas na parede. Deverdo possuir
tampa frontal basculante construida em plastico ABS reforgado na cor branca; capacidade para até
900m| de sabonete liquido; fechadura de seguranga; dispor de amplo visor frontal para inspe¢do do
nivel de sabonete remanescente; valvula dosadora de 0,75 ml por acionamento com botoeira de ejegéo
na cor grafite; reservatorio interno em policarbonato transparente reforgado; fixagdo anti-furto através de
buchas expansiveis. Dimensdes externas minimas: 130 (cento e trinta) mm de largura X 220 (duzentos
e vinte) mm de altura X 95 (noventa e cinco) mm de profundidade.

12.3.4.7 Chuveiro elétrico

A serem instalados nos sanitarios dos funcionarios (um em cada box); com pressdo de funcionamento
10 a 400kPa(1 a 40mca); sistema de aterramento, mangueira com ducha manual; tensdo 220 V;
poténcia 5500 W; trés temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética superior a 95%.

12.3.4.8 Aquecedor elétrico de passagem para lavatorios

A serem instalados nos consultorios médicos e odontolégico (e demais locais indicados em projeto);
anexo e abaixo dos lavatérios sem coluna; com pressédo de funcionamento 20 a 600kPa(2 a 60mca);
sistema de aterramento; tensdo 220 (duzentos e vinte) V; poténcia 4700 W; trés temperaturas; corpo
plastico ou metalico; cor branca; eficiéncia energética superior a 95 (noventa e cinco) %. Dimensdes
externas minimas: 122 (cento e vinte e dois) mm de largura X 180 (cento e oitenta) mm de altura X 100
(cem) mm de profundidade.

12.3.4.9 Tubo de ligagdo para Chuveiro elétrico
Em material termoplastico na cor branca.

12.3.4.10 Tubo de ligagéo para vaso sanitario
Em metal com acabamento cromado.
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12.3.4.11 Assento para Vaso sanitario

Sera instalado 01 (um) assento em cada bacia sanitaria instalada; confeccionado em material plastico
na cor branca, com tampa. Devera ser adequado ao modelo de bacia sanitaria a que se destina; fixagao
por dois parafusos de plastico com porcas e arruelas de vedagao.

12.3.5 Registros de gaveta e de pressédo (em sanitarios, copa e AS)

Nos ambientes internos da edificagio, os acabamentos para as instalagbes sanitarias para os registros
de gaveta e pressdo, todo em metal (bronze) e conforme indicado no projeto hidrossanitario, os
controles correspondentes serdo em acabamento em metal cromado, com acionador em volante
formato tipo “estrela com 04 (quatro) abas”.

12.4 Bancadas

12.4.1 Bancadas de granito

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, seréo instaladas bancadas de granito de 02
(dois) centimetros de espessura, do tipo de material “cinza andorinha”, com furagéo para receber
torneira de bancada e cuba de inox. Nas laterais onde houverem paredes e/ou divisorias, haverao abas
de granito verticais do mesmo padrdo, na forma de “roda-pia”, com altura minima de 07 (sete)
centimetros, coladas ao tampo bancada com massa plastica pigmentada na cor cinza e vedadas nas
faces de encontro vertical com silicone incolor. Nos demais locais serdo tampos simples nas dimensdes
de projeto. As bancadas do tipo balcio/passador terdo todas as bordas polidas e a bancada da copa
tera pingadeira (os tampos encontram-se detalhados em projeto). Onde indicado em projeto, haveréo
pingadeiras.

As pecas de granito néo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pegas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto) para dimensées memores que 2,00 (dois)
metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de tonalidade ou cor; da mesma
forma serdo refugadas pegas empenadas e/ou manchadas que ndo permitam um perfeito acabamento
na aplicagdo, inclusive com relagdo as outras pegas de granito. Toda face/borda lateral da chapa
exposta devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pegas deverdo receber
polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa pléstica deveréo ser da cor cinza escuro.

As bancadas serao fixadas com no minimo 02 (duas) mios-francesas de suporte por tampo, ou a cada
2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em perfis metalicos
galvanizados a fogo, acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte sintético na cor branca;
fixadas através de parafusos de ago galvanizados e buchas de nylon; em espessura de perfis
adequadas ao peso a ser sustentado.

13. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial do prédio e area externa da edificagdo encontram-se detalhadas em
projeto e memorial especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessdrios ao perfeito funcionamento das
instalagbes da edificagdo serdo de primeira qualidade.

Calhas, pingadeiras, rufos e rinces de cobertura serdo em chapas de aluminio dobradas e nas
dimensdes e especificagdes de projeto.

14. INSTALAGAO ELETRICA, LOGICA, COMUNICAGAO, ALARME

Ver Especificagdo do Projeto Elétrico. A execugdo das Instalagdes Elétricas devera seguir
rigorosamente os projetos e Memoriais especificos, no que se refere as posigoes de caixas, tomadas,
interruptores, terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiagcdes, disjuntores,
dispositivos de comando e controle, motores, para-raios e dispositivos de sinalizagdo e comunicagéo

visual.
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Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagOes elétricas da edificacéo serao de primeira qualidade.

15. INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

A rede de prevencdo contra incéndio do prédio encontra-se detalhadas em projeto e memorial
especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagGes da edificagéo serdo de primeira qualidade.

16. INSTALACOES ESPECIAIS
16.1 Instalagdes vacuo clinico

As instalagdes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico ao tema. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalagbes da edificagéo
serdo de primeira qualidade.

16.2 Instalagoes ar comprimido medicinal

As instalagbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalagcbes da edificagéo
serdo de primeira qualidade.

16.3 Instalagdes para climatizagao

A infra-estrutura elétrica para as instalagbes encontram-se detalhadas nos projetos elétrico e
hidrossanitario e sera executada na obra. Deverao ser previstas “passagens” em alvenarias e tetos para
dutagem de futura climatizagéo, cujas unidades externas estao situadas atras dos fechamentos verticais
em telhas metalicas trapezoidais, das fachadas.

16.4 Ventilagdo mecanica

Nos ambientes dos vestiarios dos funcionarios (feminino e masculino) serdo instalados equipamentos
para ventilagdo mecanica forgada, acionados conforme especificado no projeto elétrico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagtes da edificagdo serdo de primeira qualidade.

17. REVESTIMENTOS
17.1 Revestimentos De Pisos

17.1.1. Ceramica nova porcelanato

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em ceramica nova, do tipo porcelanato
acabamento fosco, com dimensdes entre tamanho 60x60cm, na cor clara, de coloracdo homogénea,
acabamento fosco, uniforme e sem mesclas de desenhos. Assentadas através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm®), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado epoxi; na mesma cor do
piso; espessura de junta conforme fabricante do piso. As pegas serdo do tipo retificadas; portanto sem
empenas, sem pecas lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem
defeitos de fabricagéo. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicéo e colocagao,
para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagéo.

As pecas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emendas. As
bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortada, com

arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam juntas négé,;/’/
Py

X
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uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.
17.1.1.2 Cerémica nova porcelanato “anti-derrapante”

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em ceramica nova, do tipo porcelanato
acabamento antiderrapante, com dimensdes entre tamanho 60x60cm, na cor clara, de coloracdo
homogénea, acabamento antiderrapante, uniforme e sem mesclas de desenhos. Assentadas através de
argamassa tipo ACiii. Acabamento com rejunte do tipo industrializado epoxi; na mesma cor do piso;
espessura de junta conforme fabricante do piso. As pecgas serdo do tipo retificadas; portanto sem
empenas, sem pecgas lascadas, sem diferengas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem
defeitos de fabricagdo. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacéo,
para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

As pecas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emendas. As
bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente recortada, com
arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocacdo que favorecam juntas nao
uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

17.1.1.3 Concreto desempenado (cimentado)
Nos abrigos de compressores e bombas de vacuo os pisos serdo em concreto com acabamento
desempenado, natural sem pintura. Assegurar-se-a que tenham caida para escoamento de aguas.

17.1.2 Rodapés

17.1.2.1 Rodapés porcelanato

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em rodapé de ceramica nova, do tipo
porcelanato acabamento idéntico ao do piso, com dimensées entre tamanho 7x60cm, na cor clara, de
coloragéao homogénea, acabamento antiderrapante, uniforme e sem mesclas de desenhos. Assentadas
através de argamassa tipo ACiii.. Acabamento com rejunte do tipo industrializado epoxi; na mesma cor
do piso; espessura de junta conforme fabricante do piso. As pecas serdo do tipo retificadas; portanto
sem empenas, sem pecas lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem
defeitos de fabricagéo. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacgao,
para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

17.1.2.2 Rodapés de madeira

Em todos os locais indicados em projeto, onde existirem pisos ceramicos novos do tipo rugoso e
internos a edificagdo; a serem colocados, e exclusivamente as paredes de alvenaria de tijolos
rebocadas, receberdo rodapés de madeira itauba, de 07 (sete) cm de altura acabamento superior
abaulado,; fixados por parafusos galvanizados e buchas de nylon, em dimensdes e acabamento
conforme descrito no detalhe; pintados com tinta esmalte azul-escuro (mesmo padrao das portas)
acetinado e fundo para madeiras.

As pecas deverao estar isentas de empenas, tachaduras ou ataque de cupins. Os encontros em angulo
deverdo ser cortados em “meia esquadria” e as emendas deverdo ser redadas com massa para
madeira a fim de garantir a uniformidade das superficies. As pegas nao poderao ter emendas, quando
necessario, em extensoées inferiores a 2,00 (dois) metros.

17.1.3 Soleiras

17.1.3.1 Soleiras de granito

Nos caixilhos das portas externas de acesso entre o exterior da edificagdo e 0 nos locais do interior
(conforme indicado em projeto), receberao soleira de granito polido do tipo “cinza andorinha”, espessura
de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pegas de granito para que nao tenham emendas
serd de 2,00 (dois) metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de tonalidade,
nem machas ou partes lascadas ou quebradas; da mesma forma serao refugadas pegcas empenadas
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17.1.3.1 Soleiras de granito

Nos caixilhos das portas externas de acesso entre o exterior da edificacdo e o nos locais do interior
(conforme indicado em projeto), receberdo soleira de granito polido do tipo “cinza andorinha”, espessura
de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pegas de granito para que néo tenham emendas
sera de 2,00 (dois) metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de tonalidade,
nem machas ou partes lascadas ou quebradas; da mesma forma serdo refugadas pegas empenadas
que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagdo, inclusive com relagéo as outras pegas de
granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados
aparentes das pegas deverdo receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes deverao ser da
cor cinza escuro.

17.1.4 Piso Tatil para PNE

Os pisos do tipo Tétil, destinados a PNE deverédo obedecer a NBR 9050, estdo indicados em projeto e
abrangera ao tipos que atendam a “sinalizagdo tétil de alerta em piso” e “sinalizac¢éo tatil direcional em
piso”. As placas terdo modulagédo de 30 (trinta) x 30 (trinta) cm; os relevos deveré apresentar a forma
troncoconica.

Para as placas do piso tatil de alerta, o didmetro de base do relevo devera estar entre 22 (vinte e dois) e
30 (trinta) mm; a distancia horizontal entre centro de relevo devera estar entre 42 (quarenta e dois) e 53
(cinquenta e trés) mm; a distancia diagonal entre centro de relevo devera estar entre 60 (sessenta) e 75
(setenta e cinco) mm; a altura do relevo devera estar entre 03 (trés) a 05 (cinco) mm.

Para as placas do piso tatil direcional, largura da base do relevo devera estar entre 30 (trinta) a 40
(quarenta) mm; largura do topo do relevo devera estar entre 20 (vinte) a 30 (trinta) mm; a distancia
horizontal entre centro de relevo devera estar entre 70 (setenta) a 85 (oitenta e cinco) mm; a distancia
horizontal entre as bases do relevo devera estar entre 45 (quarenta e cinco) a 55 (cinquenta e cinco)
mm a altura do relevo devera estar entre 03 (trés) a 05 (cinco) mm.

17.1.4.1 Piso Tatil Emborrachado

Deveréa ter espessura de placa de base entre 02 (dois) mm a 03 (irés) mm; sera colado diretamente
sobre o pisos cerdmico com “adesivo de contato para borrachas” as emendas e jungbes devera estar
perfeitamente alinhadas, evitando vaos ou frestas que possam vir a dificultar sua utilizagdo ou conferir
riscos de tropegos e quedas pelos usuarios. Sera na cor azul-escuro, em tonalidade lisa e uniforme,
sem manchas ou mesclas. Serdo utilizados os tipos “sinalizagdo tatil de alerta em piso” e “sinalizagéo
tatil direcional em piso” em todo interior da edificagéo e area de espera coberta.

17.1.4.2 Piso Tatil horizontal rigido em concreto pré-fabricado

Pré-fabricados em concreto, através de mistura de cimento, areia, agua, aditivos complementares e
pigmentagdo. Espessura minima de 02 (dois) cm; fixagdo em argamassa de cimento e areia,
pigmentado na cor vermelha; resisténcia a compresséo de 35 Mpa; garantir continuidade de textura e
padrido de informagées. Contemplara conforme detalhe de projeto, os tipos Sera adotado na calgada
externa de acesso a edificagdo. Serdo utilizados os tipos “sinalizagédo tatil de alerta em piso” e
“sinalizacgao tatil direcional em piso”. Sera na cor vermelha.

17.1.5 Piso externo de concreto tipo “Paver”

Conforme indicado nas implantagdes do projeto, os passeios externos serdo em concreto tipo “paver”
dimensdes de 10 (dez) x 20 (vinte) cm; de 10 (dez) cm de espessura no acesso de veiculos; e de 06
(seis) cm de espessura na frente da edificagéo; perfeitamente alisado e desempenado, sem contudo
apresentar uma superficie lisa. Perimetralmente serdo colocados meios-fios em concreto pra a devida
contengdo e acabamento dos passeios.

17.1.6 Concreto desempenado (cimentado)
Nos passeios externos indicados, haverédo pisos em concreto com acabamento desempenado, natural
sem pintura. Assegurar-se-a que tenham caida para escoamento de aguas.

17.2 Revestimentos de Paredes
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17.2.1 Revestimentos argamassados

17.2.1.1 Chapisco em paredes

Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto
(tais como tetos/lajes/beirais, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da
mesma, inclusive vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos cerdmicos, serdo chapiscadas em
toda a sua extenséo e faces; que serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:3; a fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento das areas
chapiscadas deverao ser uniformes e continuas.

17.2.1.2 Reboco em paredes

Sobre o chapisco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas (tanto as que receber&o revestimentos
ceramicos e demais ambientes indicados em projeto que receberdo pinturas); receberdo revestimento
de reboco constituido por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso e bem
desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de
projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

Onde indicado em projeto e conforme detalhes especifico, nas superficies externas da edificagéao
haverdo detalhes no reboco na forma de “frisos” em baixo-relevo; executados e requadrados com na
propria argamassa, bem alinhados e nivelados; nos distanciamentos especificados.

17.2.1.3 Cal Fino

Sobre o reboco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas internas; receberdo camada de Calfino
industrializado; bem desempenado em espessura maxima de 03 (trés) mm, e/ou atingindo as
dimensdes de alvenaria final de projeto; com acabamento alisado a feltro, de modo a proporcionar
superficie inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

17.2.2 Revestimentos Ceramicos

Empregar-se-a revestimento de ceramica esmaltada tamanho de 10 (dez) x 10 (dez) cm até 20 (vinte) x
20 (vinte) cm (azulejos), na cor branco liso acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentagées,
assentados do piso acabado até o teto rebocado (no interior da edificagdo: sanitérios; copa; area de
servigo) e até a cota indicada (no lixo/expurgo; box sala curativos). O assentamento sera através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/lcm?®), consumo de 4,0 (quatro) kg/m? Acabamento com rejunte do tipo
industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composicdo: Cimento Portland (cinza ou branco),
agregados minerais, pigmentos inorgénicos, polimeros e aditivos quimicos ndo toxicos. Densidade
aparente: 1,1 g/cm® a 1,8 g/lcm?®); também da cor branca; espessura de junta conforme fabricante da
ceramica; nos ambientes conforme as indicagdes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecgas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagéo que favoregam
juntas nao uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZAGAO.

Todas as pegas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferengas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricagéo; ou tonalidades diferenciadas.
Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisigao e colocagdo, para a FISCALIZACAO,
amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagéo.

17.3 Revestimentos de Tetos

17.3.1 Forros

17.3.1.1 Forro Fibra mineral
Nos ambientes a serem construidos, os tetos receberdo Forro de Fibra mineral com superficie com




Memorial Descritivo de Arquitetura UBSF Gldria / Almoxarifado SMS / Auditorio / Farmacia SMS.........ocoiiiiiiiiiiiiiii e 28G, 41

textura média e tem uma aplicagdo flexivel. Material. Material: Fibra mineral modelada umida.
Acabamento de Superficie para Tinta vinilica a base de latex ou acrilica. Fator de Propagagéo de
Chama / Resisténcia ao Fogo: Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por
UL). Classificagdo ASTM E 1264: Tipo Ill, Forma 1, Padrdo C E. Coeficiente Térmico: K: 0,057 w/m °C.
Resisténcia a Deformagdo: RH95-49° — resisténcia superior a deformagédoc em condi¢cbes de alta
umidade, excluso acumulo de agua e aplicagbes em areas externas®. *Resistente a 95% de umidade
relativa do ar a uma temperatura de 49 °C. Anti Mofo/Fungo e Bactéria: inibidor ou retardador o
crescimento de mofos/ fungos e bactérias. com tratamento antifingico e bactericida que fornece
garantia a resisténcia e contra o crescimento de fungos/ mofos e Gram-positivo e Gram-negativo
odor /manchas causados por bactérias. Peso médio: em torno de 3,40 kg/m?. Sistema de Suspensé&o
Recomendado: Perfil de 15/16" em ago galvanizado em banho quente e costura dupla de fabrica, com
capa de poliéster branca e 24 mm de base. Cor: branco neve.

17.3.1.2 Forro gesso
No sagudo do segundo pavimento, hall, foyer e corredor, conforme consta em projeto, os tetos
receberdo forro em placas de gesso, conforme detalhes de projeto.

18. ACABAMENTOS DIVERSOS

Toda a Unidade de Salde sera pintada integralmente, externa e internamente; incluem-se as superficies
das esquadrias (pintadas paredes, tetos, portas, janelas, caixilhos, vistas, rodapés de madeira);, as
platibandas de cobertura inclusive internamente.

18.1 Pintura em Tinta Acrilica e complementos

18.1.1 Em superficies ainda ndo pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas e demais areas rebocadas (paredes, tetos,
beirais, platibandas e demais indicagbes em projeto), realizar a integral preparagdo (limpeza e
escovagio) para a remogéo de pos, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos
que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicagdo das tintas e fundos. As manchas de gordura e
oleo deverdo ser eliminadas com uma solugcdo de detergente e agua e depois de enxaguadas,
deixadas para secar completamente.

Na sequéncia, com as supetficies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar primeiramente 01
(uma) demao de selador acrilico; ap6s a secagem e sobre este aplicar no minimo 03 (trés) deméos de
tinta acrilica fosca de 12 (primeira) linha, internamente nas cores indicadas em projeto (azul-escuro
“padrao da Sec. de Saude de Joinville” (azul Del Rey e branco neve) interna e externamente conforme
indicado. As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes aguardando-se a
total secagem das demaos para aplica¢do da subsequente.

18.2 Tinta esmalte sintético e complementos

18.2.1 Esmalte Sintético sobre superficies metalicas

Em todas as superficies metalicas de aco/ferro (estruturas, corriméos, esquadrias, etc) exceto aquelas
para as quais houver especificagdo de acabamento em contrério, realizar primeiramente a integral
limpeza através de lavagem e remogédo de fragmentos soltos, sujeiras, gorduras/éleos, fuligem, bolor,
pichagbes e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicagédo das tintas e
fundos. Eliminar todos os vestigios de ferrugens com escova de ago, lixa e solvente. As graxas e
gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras.

Na sequéncia aplicar 01 (uma) demdo de fundo para superficies galvanizadas a base de Agua,
Bactericidas e Fungicidas ndo Metalicos (Isotiazolinonas), Polimero Acrilico modificado, Di6éxido de
Titanio, Silicato de Aluminio, Diéxido de Silicio, ButilCellosolve, Sais de Sodio e derivados de Silicone.
Classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT -Tipo 4.1.4, no consumo de 50-
70 m?/galdo/deméo, para garantir uma perfeita ponte de adesdo com a pintura de esmalte sintético
posterior.

Depois aplicar no minimo 03 (trés) demaos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Didxido de
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Titanio, Pigmentos Orgénicos e Inorgéanicos em fungdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilagao
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado).; na cor azul-escuro “padréo da Sec. de Salde de Joinville” (azul del Rey),
acabamento acetinado, no consumo de 40-50 m?/galdo/deméo.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentagdes aguardando-se a total
secagem das dem&os para aplicagdo da subsequente.

18.2.2 Esmalte Sintético sobre superficies de madeira

A superficie deve ser escovada para eliminar o p6; realizar a integral limpeza para a remogéao de
fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita
aderéncia e aplicagdo das tintas e fundos. Realizar o lixamento até obtengdo de superficie
perfeitamente lisa e sem rebarbas. Qualquer imperfeigéo, frestas ou aberturas na madeira devera ser
previamente selada com massa para madeira e lixada para nivelamento.

Aplicacdo de 01 (uma) deméo fundo selador (composto por Resina Alquidica, Diéxido de Titanio,
Carbonato de Calcio, Silicato de Aluminio, Octoatos Metalicos, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de
destilagao entre 140 °C — 200 °C. conforme a classificagdo conforme norma NBR 11.702 de abril de
1992 da ABNT - tipo 4.1.12 (Fundo Fosco para Madeira); em cores conforme projeto e/ou a serem
definidas em projeto, acabamento acetinado, no consumo de 25-30 m*galdo/deméo

Depois aplicar no minimo 03 (trés) deméos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Didxido de
Titanio, Pigmentos Orgéanicos e Inorganicos em fungdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilagao
entre 140 °C — 200 °C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado); na cor azul-escuro “padrdo da Sec. de Saude de Joinville” (azul del Rey),
acabamento acetinado, no consumo de 40-50 m?/galdo/demao.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentagdes aguardando-se a total
secagem das demaos para aplicagao da subsequente.

19. SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 Tratamento acustico de superficies

Dentro dos abrigos para compressores e bomba de vécuo, sera aplicado em todas as paredes internas
e teto (cobrindo toda a area), um revestimento em espuma absorvedora acustica de poliuretano
expandido flexivel, com formato em forma de prismas (em alto e baixo relevos) do tipo “espuma caixa
de ovo”; formulado na densidade 30 (trinta) kg/m?, aditivado com agentes para redugdo da propagagéo
de chama, com superficie esculpida em cunhas anecéicas. Dimensdes: placas 1250 x 625 mm,
Espessuras das placas de 35 (trinta e cinco) mm; densidade D23. Seguranga ao fogo: norma FMVSS
302/1999 "Determinationofburningbehaviourof interior materiais". Receber tratamento através de
aditivos de retardancia a chama, para melhorar a performance quanto & seguranga ao fogo, células.
Aplicacdo com a utilizagéo do adesivo especificado pelo fabricante da espuma. Cor: marrom ou cinza.
Destinado a atuar como amortecedor acustico nos locais com equipamentos produtores de ruidos.

19.2 Barras e Acessorios para PNE e Sanitarios

Nos locais indicados em projeto (sanitario PNE e sanitarios dos consultérios) serdo instaladas barras de
apoio conforme preconizado pela NBR 9050 de 2015. Serdo em tubos metalicos em agos inox, com
acabamento cromado ou escovado, diametro externo entre 30 (trinta) mm e 45 (quarenta e cinco) mm.
sua fixagao devera cumprir a eficiéncia de suporte de carga para uma pessoa adulta de até 150 (cento e
cinquenta) kg.

20. ELEVADOR

No hall de acesso principal, na escada de acesso aos pavimentos, serd instalado elevador de g
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passageiros, em estrutura metalica, com duas paradas, cabine em acabamento em chapas de ago inox.
Fornecimento e instalagdo de elevador de acesso restrito e exclusivo para acessibilidade, capacidade
225 (duzentos e vinte e cinco) kg (03 pessoas), acabamento ago inox escovado, portas automaticas.
piso antiderrapante, velocidade 15,00 (quinze) m/min., cabine alta 90x120cm com ventilador, sistema de
iluminagdo de emergéncia, com 02 (duas) paradas, com 01 (uma) porta/parada. Uso Restrito ou
equivalente - incluso manutengéo, motores e quadro de comando

21. LIMPEZA GERAL E FINALIZAGOES
21.1. Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA, quando for o caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente
ligadas as redes (a4guas esgoto, aguas pluvial, agua combate a incéndio, etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, estruturas,
esquadrias, bem como aparelhos sanitérios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protegdo dos pisos ceramicos recém-concluidos,
com estopal/gesso/papeldo, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de
operarios assim o exigirem.

As cerdmicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas seréo
removidos com esponja de aco fina; lavagem final com dgua em abundéancia.

Os pisos cimentados ser&o lavados com solugdo de acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serao
removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabao e agua. Os metais deverao ser limpos
com removedor. No aplicar acido muriatico. Para a recuperagédo do brilho deverao ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.

As superficies em granito deverdo ser limpas com agua e sab&o em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de ago fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

21.2 Desmontagem das Instalag6es Provisérias

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagées provisoérias que
foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes,
barracées, depositos e alojamentos; todos os materiais e equipamentos, assim como pegas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios e eventuais ocupantes; as
suas expensas.

As instalagdes provisérias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas
e removidas. Sera providenciada a arrumagéo do material passivel de posterior utilizagéo, procedendo-
se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagéo de
tubulagdes remanescentes, assim como da disposi¢ao, em local adequado, para remogao de todas as
ferramentas e equipamentos auxiliares.
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21.3 Tratamento final.

Apo6s a conclusdo da limpeza interna e externa das obras e servigos, deverdo ser aplicados produtos
para conservacédo e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

22. RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos em geral devera estar em conformidade com os art. 73 e art. 74 da
Lei N.° 8.666, de 21/06/1993.

22.1 Recebimento Provisério

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitagcdo, se estiverem em perfeitas condigbes
atestadas pela FISCALIZACAO e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, seréo
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial,
acompanhado de a ultima medigéo.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as obras e os
servicos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizagdo, que lavrara “Termo de Recebimento
Provisorio”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberacdo da garantia complementar
de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢gdes de conservagéo e funcionamento.

22.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagbes estarem completas e
em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias, devidamente
aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias ap6és a lavratura do “Termo de Recebimento Provisorio”, se os
servicos de corregdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Fiscalizagdo, e comprovado o pagamento da contribuigdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucgéo das obras e dos servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

O prazo referente ao "termo de recebimento”, estara em conformidade com os art. 73 e art. 74 da Lei
N.° 8.666, de 21/06/1993.

Aceitas as obras e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e
seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a CONTRATANTE entrard de posse plena das obras e servigos,
podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragdo quando do recebimento definitivo, para os
defeitos de origem da utilizagdo normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o
Contrato, permanecendo a Contratada responséavel pela solidez e seguranga da obra nos termos da
legislagéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a presenga da CONTRATANTE, motivo para
diminuicdo da responsabilidade da Contratada.

23. INFORMAGOES PARA UTILIZAGAO

23.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de equipamentos e




Memorial Descritivo de Arquitetura UBSF Gloria / Almoxarifado SMS / Auditario / Farmacia SMS............ii .....Pag. 45

produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera entregar @ CONTRATANTE
ao término dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados de garantia e as notas fiscais de
compra correspondentes, entre os quais:

e Valvulas de caixa acoplada e de mictério;
o Torneiras e registros hidrossanitarios;

e Centrais de alarme;

e Filtros;

e Fechaduras;

e Chuveiros e aquecedores elétricos;

e Compressores e bombas;

e Elevador;

e Grupo gerador.

Atender as normas técnicas de seguranga da ABNT- NBR 15860, para fabricagé&o de moéveis e utensilios
infantis; Bordas emborrachadas; Cantos arredondados; Sem arestas cortantes (quinas cortantes); Sem
rugosidade; Sem toxidade; Sem desprendimento de pegas; Capacidade de peso minimo de 50
(cinquenta) Kg; Abertura do tampo com dois pistbes amortecedores. Materiais em
MDF texturizado branco - material antibacteriano ou termopléstico branco; Dobradigas de aco inoxidavel
com rolamentos.
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1. OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucgao da, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificagdes gerais, especificacbes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendac¢des, complementam-se e ndao devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execu¢ao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude de Joinvillg;
- ART n.%: 6926062-2;
- Localizagao: Rua Brigada Lopes, s/n° - Gléria — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizagdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacao, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcao e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes de materiais ou servicos que a eles se
refiram.

e (Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fungdo, mas ndo tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e (Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se farad apds ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizacdo, sem compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizagédo pela Equipe Técnica de Fiscalizacéo
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento do custo do fornecimento ou servico por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execugao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de producéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de "desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execucao dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais, mdo de obra e servicos e os
padrdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas € procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagao de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificacoes.
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Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de dividas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de materiais especificados, por outros nao
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacdo das caracteristicas devera, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAO0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execugao de cada
servico.

Antes do inicio de qualquer servico devera ser providenciada permanente prote¢ao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdao ser protegidos:

o Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacdes vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e Qutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA deveréd requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execucao da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacao na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucéo, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

e A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servico, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcao e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcao, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacao transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigcos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servi¢os, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizacao de obra;
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e Até o recebimento definitivo da obra ou servigco, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucao das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cddigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: 6rgado que contrata a execucdo de servicos e obras de construgcdo, complementacao,
manutencao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugcdo dos servigos e obras de construgéo,
complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificagcdo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistemética pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO

O presente memorial tem como objetivo, definir as técnicas e os componentes para execug¢do dos sistemas de
Cabeamento Estruturado, além de estabelecer os pardmetros minimos de fornecimento e funcionamento do sistema.

O sistema de cabeamento estruturado possibilita que qualquer ponto seja utilizado, tanto para voz como para
dados, em projeto os pontos de dados e voz foram dispostos de acordo com o layout do mobilidrio arquiteténico e seus
equipamentos, ficando a critério do proprietério a alteragao da utilizagdo de qualquer ponto.

Este projeto prevé toda a infraestrutura necessaria para a implantacao da rede de dados e voz, compreendendo a
instalacao de todos os dutos, cabos e tomadas, necessdérios para interligacdo dos equipamentos, estacdes de trabalho
ao rack.

Todos os materiais, cabos, tomadas, plugues e painéis de conexdo deverdo atender integralmente as
especificagdes da norma TIA/EIA 568 B, para os padrdes da categoria 5E.

Todas as tomadas da rede légica sao do tipo RJ45, conforme padrdo TIA/EIA e serdo distribuidas conforme
detalhado no projeto especifico.

2.2 ENTRADA DE TELECOMUNICACOES

A tubulacao da entrada predial, sera através de um eletroduto PVC flexivel pesado de 3X@1.1/4", onde o cabo de
fibra 6ptica e o telefénico do tipo CTP-APL de 10 pares de entrada, vindos da rede das concessionarias de fornecimento
de internet e telefone, deverao passar por trés caixas de passagem e ir diretamente aos racks localizados na area de
recepcao e de atendimento do pavimento térreo, no pavimento superior o rack do piso esta localizado na sala do
conselho municipal de saude, conforme indicado no projeto, onde devera ser feita a fusao da fibra 6tica, em bandeja de
fusdo no rack.

O cabo de fibra 6ptica devera interligado do distribuidor éptico (DIO) e o cabo telefénico a central telefénica (PABX).

NOTA: ndo sera admitido nenhum tipo de emenda nos cabos de entrada de telecomunicagées.

2.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO - RACK
Serdo trés quadros de distribuicdo (Rack) localizados na area de recepgéao e atendimento do pavimento térreo, no
pavimento superior sera localizando na sala do conselho municipal de satude, conforme indicado no projeto.

2.4 CENTRAL TELEFONICA - PABX
O PABX IP devera ser instalado dentro dos racks e ter capacidade para atender a quantidade atual de pontos
telefénicos previstos, considerando sobras de pontos para futuras expansdes da rede telefénica.
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2.5 CABO
O sistema de cabeamento metalico a ser implementado na edificagao, devera utilizar cabo UTP de 04 pares CAT
5e. Os cabos deverao ser acomodados nas eletrocalhas e organizados em feixes individualizados por patch panel, fixos
por velcro. Todos os pontos deverao ser certificados e identificados conforme indicagdo em planta baixa, para cada
pavimento.
Devera ser dedicada atencao especial para a acomodacao das sobras de cabos no interior das caixas, a fim de se
evitar raios de curvatura menores que os permitidos para os cabos.

2.6 IDENTIFICAGAO DOS CABOS E PONTOS:

Todos os cabos do sistema de cabeamento estruturado deverao ter identificacdo que permitam a rapida
interpretacéo de utilizacdo do ponto, utilizando-se de anilhas termo retrateis nas duas extremidades do cabo. Devem
ser identificados os seguintes locais:

e Junto as caixas de tomadas dos pontos de rede;

e Nos patch panels;

o Os pontos devem ter etiqueta de identificag&o, constituida de material plastico e impressao indelével.

Os pontos devem seguir a seguinte nomenclatura, conforme exemplos abaixo:
e P-Indicacdo do pavimento do ponto

e 00-ndmero do ponto do ponto

e DouT-indicacao de utilizacdo do ponto para dados ou voz

2.7 DISTRIBUIGAO HORIZONTAL

Ap6s a saida da caixa de distribuicdo geral de cada pavimento, todas a distribuicdo horizontal principal de fiacdo
devera ser realizada através de eletrocalhas galvanizadas 100x100mm e a distribuicdo secundaria devera ser executa
com perfilados perfurados 38x38mm, ambos fixadas em laje ou paredes com suportes e vergalhao.

Verificar detalhes do projeto elétrico para instalacao das eletrocalhas e perfilados.

Exemplo modelo de eletrocalha e perfilado perfuados.

2.8 DISTRIBUIGAO VERTICAL

Apés a derivacao das eletrocalhas ou perfilados horizontais, a distribuicdo vertical das fiacdes devera ser
executada com eletrodutos e conduletes aparentes, de PVC rigidos, tipo rosca ou encaixe, antichama, de secao circular,
com @3/4" e fixados nas paredes com abracadeiras de PVC.

Quando embutidos, os eletrodutos deverao ser de PVC flexivel, corrugados, segao circula, antichama e de @3/4".

Todos os eletrodutos, sejam aparentes ou embutidos, devem ter se¢ao circular minima de @3/4".

As conexdes dos eletrodutos com as caixas de passagem/derivacao deverdo ser feitas com buchas e arruelas
apropriadas ou utilizando-se conexdes do tipo "Box Reto".
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Exemplo de distribuicao, interligacao e utilizacdo eletrodutos aparentes.

2.9 RECOMENDAGOES PASSAGEM CABOS

Inicialmente inspecionar todas as tubulacdes e eletrocalhas para encontrar pontos de abrasao;

Instalar previamente um guia para tracionamento dos cabos;

Se necessario utilizar lubrificante para cabos ou sabao neutro para auxiliar o deslizamento;

Ao instalar mdltiplos cabos pela tubulagao, fazer o prévio alinhamento dos mesmos antes de serem puxados;
Preliminarmente a passagem dos cabos, devera ser feita uma numeracao proviséria dos mesmos, com fita
adesiva nas duas extremidades, para identificacdo durante a montagem;

Deve-se evitar o tracionamento de comprimentos maiores que 30 metros. Em grandes langcamentos
recomenda-se iniciar a passagem pelo meio do trajeto, em duas etapas;

Durante o langamento do cabo nao deveré ser aplicada forca excessiva em um cabo UTP categoria 6, 0 maximo
esforco admissivel devera ser de 110 N, o que equivale, aproximadamente, ao peso de uma massa de 10 Kg;

O raio de curvatura de um cabo UTP categoria 5e devera ser de, no minimo, quatro vezes o seu didmetro externo
ou 30 mm;
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Devem ser deixadas sobras de cabos apdés a passagem, para futuras intervengbes de manutencdo ou
reposicionamento, estas sobras devem estar dentro do célculo de distdncia maxima do meio fisico instalado.

NOTA: a rede de cabeamento estruturado ira compartilhar o mesmo sistema de distribuicdo horizontal e vertical do
monitoramento e seguranca.

2.10 ESPECIFICAGAO EQUIPAMENTOS E COMPONENTES

O sistema de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e imagem, segundo requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA-568B, (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 5E, para cabeamento primario e secundario
entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) ou conectores nas areas de trabalho, em sistemas que requeiram grande
margem de seguranca sobre as especificagcdes normalizadas para garantia de suporte as aplicagdes futuras.

Todos os equipamentos devem seguir o minimo das caracteristicas abaixo:

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B Categoria 5E;

Possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL, conforme especificacbes da norma
ANSI/TIA/EIA-568B e ISO 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL Listed) LSZH conforme UL;
Apresentar Certificacdo ETL ou UL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA 568B impressa na capa;
Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms);

Ser composto por condutores de cobre sdlido; capa externa em PVC ndo propagante a chama, com
possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou
cinza;

Possuir facil identificacao dos pares;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, gravacao de dia/més/ano e forma de
rastreamento de lote (impresséo da hora de fabricacado, por exemplo);

Devera possuir também na capa externa gravagao sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita
o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;

O fabricante devera possuir Certificado ISO 9001 E ISO 14001;

Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catdlogo e/ou folders do fabricante;
Devera ser apresentado através de catalogos, testes das principais caracteristicas elétricas em transmissdes
de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB),
para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz;

O cabo utilizado deverd possuir certificacdo Anatel impressa na capa;

A embalagem utilizada deve ser do tipo “Reel in a Box — RIB", que garante que a performance elétrica do cabo
nado sera diminuida apés instalacao;

Possuir certificacdo de canal para 4 conexdes.

2.10.1 RACKS:

2.10.1.1 RACKO01EO02
Os racks vao abrigar os elementos passivos (patch panel de dados e telefonia) e ativos (distribuidor éptico, switch,
hub e central telefbnica), e deve ter a seguinte caracteristica:

Padrao 19" 16U de parede;

Porta frontal embutida, com fechadura e laterais removiveis;

Aberturas de ventilacdo laterais e teto, com possibilidade de instalacdo de ventilacdo forcada;
Régua com no minimo 8 (oito) tomadas (F+T+N);

Acompanhar kit de fixacdo a parede;

2.10.1.2 RACKO3
O rack vai abrigar os elementos passivos (patch panel de dados e telefonia) e ativos (distribuidor 6ptico, switch, hub
e central telefénica), e deve ter a seguinte caracteristica:

Padrdo 19" 20U de parede;
Porta frontal embutida, com fechadura e laterais removiveis;
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Aberturas de ventilagdo laterais e teto, com possibilidade de instalagdo de ventilagdo forcada;
Régua com no minimo 8 (oito) tomadas (F+T+N);
Acompanhar kit de fixacao a parede;

—
-
-—
-
-—
-—
-
-
-
-
-—
-
-—
-

Exemplo modelo rack de parede

2.10.2 CONECTOR RJ45 - CAT 5

Devem ser utilizados para cabeamento horizontal ou secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de
trabalho para tomadas de servigos em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande
margem de seguranca sobre as especificagdes normalizadas para garantia de suporte as aplica¢des futuras.

Especificagdes minimas:

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B categoria 5E e a FCC part. 68.5 (EMI
- Interferéncia Eletromagnética);

Possuir Certificacdo UL LISTED e UL VERIFIED;

O fabricante devera apresentar certificagcao ISO 9001 E ISO 14001;

Ter corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade);

Possuir protetores traseiros para as conexdes e tampa de protecao frontal (dust cover) removivel e articulada
com local parainser¢ao, (na prépria tampa), do icone de identificagao (ANSI EIA/TIA 568B);

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;
Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom,
laranja, verde e preta);

O keystone deve ser compativel para as terminagdes T-568A e T-568B, segundo a ANSI EIA/TIA 568B;

Possuir seus contatos e terminacdes soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance
elétrica;

Possuir terminacao do tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a protecao contra oxidacao e permitir
insercao de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo angulos de conexao do cabo, em até 180 graus;
Suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas) vezes com conectores RJ-45
€ 200 inser¢cdes com RJ11;

Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminacdes 110 IDC;

Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexao do RJ — 45 fémea, uma e duas posi¢cdes, e com
os espelhos para conexao do RJ — 45 fémea de duas, quatro e seis posicoes;

Os contatos IDC devem ser em angulo de 45° para melhor performance elétrica;

Identificagdo do conector como Categoria 5E (C5E), gravado na parte frontal do conector;

Fornecido com instrucdo de montagem na lingua Portuguesa;

Terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrdao 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
Possuir certificagdo de canal para 4 conexdes.
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2.11 DisTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO)

Este distribuidor geral éptico devera ter afungcado de acomodar e proteger as emendas de transicao entre o cabo
Otico e as extensdes 6ticas;

Ter flexibilidade quanto a substituicdo do suporte dos adaptadores 6ticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ);

Ser modular permitindo expanséao do sistema;

A espessura das chapas utilizadas para a confec¢ao dos DIOs deve possuir espessura de 1,5mm para melhor
protecdo mecénica do sistema;

Altura (1U) e ser compativel com o padrao 19";

Areas de armazenamento de excesso de fibras, acomodacdo, emendas, devem ficar internas & estrutura
(conferindo maior seguranca ao sistema);

As bandejas de acomodacao de emendas devem ser em material plastico;

Possuir resisténcia e /ou proteg¢ao contra a corrosao;

Possuir gaveta deslizante (facilitar manutencao/instalacao e trabalhos posteriores sem retira-los do rack);
Possibilita configuragcao com diferentes tipos de terminacdes 6pticas;

Possuir identificagdo na parte frontal;

Possuir painel frontal articulavel, permitindo o acesso aos cordbes sem expor as fibras conectadas
internamente;

Possibilitar terminacao direta ou fusao, utilizando um mesmo médulo basico;

Possuir acesso para cabos 6pticos pela parte traseira e lateral;

O fabricante devera apresentar certificagao ISO 9001 E ISO 14001;

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO

Exemplo modelo distribuidor interno éptico.

2.12PATCH PAINEL—- CAT 5E-48 PORTAS

Devem ser utilizados para uso interno, para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de

telecomunicacgdes (cross-connect) para distribuicdo de servicos em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram
grande margem de seguranca sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicagcbes como
GigaBit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

Especificagcbes minimas:

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B categoria 5E e a FCC part. 68.5 (EMI
- Interferéncia Eletromagnética);

Possuir Certificacdo UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;

O fabricante devera apresentar certificagao ISO 9001 E ISO 14001;

Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), com porta etiquetas de identificacdo em acrilico para protecao;

Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5mm para os
Patch Panels de 24;

Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes devem ser fixados a
circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

Estes (circuitos impressos) devem ser totalmente protegidos (tampados) por um mddulo em termoplastico de
alto impacto, ndo propagante a chama que atendaanorma - UL 94 V-0 (flamabilidade), para protegéo contra
sujeira e curto circuito;

Os contatos IDC devem ser em angulo de 45° para melhor performance elétrica;
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o Osconectores fémea RJ-45 devem possuir as seguintes caracteristicas: Atender a ANSI/TIA/EIA-568B e a FCC
part. 68.5 (Interferéncia Eletromagnética), ter corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 Om de ouro, possuir terminagao do tipo 110 IDC (conexdo traseira)
estanhados para a proteg¢ao contra oxidacao dispostos em 45 graus, permitindo inser¢céo de condutores de 22
AWG a 26 AWG;

e Identificacdo do fabricante no corpo do produto;

e Possuir local para aplicacédo de icones de identificagcao (para codificagdo), conforme requisitos da norma ANSI
TIA/EIA 568B;

e Fornecido de fabrica com icones de identificacdo (nas cores azul e vermelha);

e Serfornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama
que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixacdo individual dos cabos, proporcionando
seguranca, flexibilidade e rapidez na montagem;

e Serfornecido com acessorios para fixacdo dos cabos (velcros e cintas de amarracao);

e Possuir identificacdo dos conectores na parte traseira do Patch Panel (facilitando manutencao e instalacao);

o Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metalico, que eliminem o risco de tor¢ao do corpo do
Patch Panel;

e Suportar ciclos de inser¢ao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminagcdes 110 IDC;

e Suportar ciclos de inserc¢éo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas) vezes com conectores RJ-45
€ 200 inser¢cdes com RJ11;

e Ser compativel com conectores RJ11;

e Ser fornecido em médulos de 8 posi¢oes;

e Permitir ainstalacdo de sistemas de limitacdo de acesso fisico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord;

e Fornecido com instrucdo de montagem na lingua Portuguesa;

o Compativel com as terminacdes T568A e T568B sem a necessidade de trocas de etiqueta;

e Possuir certificacdo de canal para 4 conexdes.

Modelo exemplo patch panel 45 portas.

2.13PATCH CORDS -~ CAT 5E
Devem ser utilizados para cabeamento horizontal ou secundario, uso interno, em ponto de acesso a area de
trabalho para interligagdo do hardware de comunicag&o do usuario as tomadas de conexao da rede e também nas salas
de telecomunicac¢des, para manobras entre os painéis de distribuicdo (bloco 110 IDC e patch panel) e os equipamentos
ativos da rede (hub, switch, etc.).
Especificagdes minimas:
o Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B categoria 5E;
e Possuir caracteristicas elétricas e desempenho testado em frequéncias de até 250 MHz;
e (O fabricante deveré possuir certificacdo ISO 9001 E ISO 14001;
e Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de performance;
o Oacessorio deve ser confeccionado em cabo par trangado, UTP Categoria 5E (UnshieldedTwistedPair), 23 AWG
X 4 pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em
PVC ndo propagante a chama, conectados a RJ-45 macho Categoria 5E nas duas extremidades, estes
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conectores (RJ-45 macho), devem atender as especificagdes contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B categoria
5E e a FCC part. 68.5 (Interferéncia Eletromagnética), ter corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro, para a protec¢ao contra oxidacao, garras
duplas para garantia de vinculacao elétrica com as veias do cabo;

Possuir classe de flamabilidade no minimo CM;

Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente nimero de registro (file number) da
entidade Certificadora (UL);

O cabo deve apresentar Certificagdo ETL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA 568B (strandedcable);
Devera ser utilizado para manobras entre painel de conexao (Patch Panel) e os equipamentos;

Disponivel nas terminagdes T-686A e T-568B;

Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo as especificagcdes da ANSI EIA/TIA
606-A;

O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel impressa na capa;

Possuir certificagcao de canal para 4 conexdes.

Exemplo modelo patch cord.

2.14 TRAVA PATCH PANEL

Sua funcgao é servir como elemento de protecao em instalagdes onde seja necessario limitar o acesso aos Patch
Panels aumentando a seguranca contra conexdes fisicas ndao autorizadas.

Indicado para uso em locais onde pessoas nao autorizadas possam acessar a rede e realizar conexdes nao
autorizadas, ou em empresas que desejam limitar o acesso a manobra dos Patch Cords na sala de telecomunicacgdes.

Especificagbes minimas:

Confeccionado em aco;

Acabamento em pintura ep&xi de alta resisténcia a riscos na cor preta;

Produto resistente e protegido contra corrosao, para condicdes especificadas de uso em ambientes internos
(EIA-569-B);

Fornecido com parafusos de fixacao;

Compativel com os Patch Panels Giga Lan CAT 5e 45 posicdes.

Exemplo modelo trava patch panel.
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2.15PLANO DE TESTES DE ACEITAGAO (CERTIFICAGAO)

Os testes de aceitagdo deverdo ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a méo de obra, os
métodos empregados, os materiais e as instalacdes de dos equipamentos em referéncia estejam de acordo com as
normas aplicaveis, com as especificagdes dos servicos do projeto e instrucdes do fabricante.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho determinadas por estes testes, além dos testes
operacionais para indicar se o equipamento executara as fungdes para as quais for projetado. Este documento deve
incluir também um modelo de relatério de testes executados e que serd acompanhada por um representante da
empresa vencedora e um representante da infraestrutura de CONTRATANTE (FISCALIZACAO).

2.15.1 PROCEDIMENTO DE ACEITACAO

e A CONTRATADA seraresponsavel por todos os testes.

e Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste. Todos
os testes deverdo ser feitos na presenga da FISCALIZACAO.

e Todos osresultados de testes e inspecao deverdao, com completa informacao de todas as leituras tomadas,
ser incluidos num relatério para cada equipamento testado.

e Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa
acompanhante autorizada e aprovados pela FISCALIZACAO;

e No minimo duas cépias dos relatérios de teste devem ser fornecidas para a FISCALIZACAO, no méximo
cinco dias apds o término de cada teste.

o A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e sera responsavel pela
instalacdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparacdo para os testes de
aceitacao.

e Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da
Fiscalizagdo da obra. Nenhum teste deverd ser feito sem sua presenca.

e A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do
equipamento antes do teste.

2.16 PROCEDIMENTOS GERAIS INSTALAGOES

Na execucao das instalacdes dos projetos de ldgica, deverao ser considerados os padrdes de execucao ja
adotados pela Unidade de Tecnologia da Informacgao da Secretaria de Administracao e Planejamento - SAP.UTI.
Com o intuito de que sejam considerados os padrdes de projeto ja adotados pela Secretaria, pois a manutencao
da rede l6gica sera de responsabilidade da respectiva Unidade.

A empresa responséavel pela execucdo, devera agendar reunido com a SAP.UTI antes da execucdo dos projetos
com o objetivo de receber as respectivas orientacdes técnicas.

Todas as partes metdlicas ndo condutoras deverao ser aterradas.

Para facilitar a utilizacdo dos disjuntores que protegem os circuitos, solicitamos que sejam colocadas placas de
acrilico, com aidentificagcdo dos circuitos e também que seja colocado pelo lado de dentro da porta o diagrama
unifilar do quadro com os disjuntores e carga instalada. ldentificacdo junto aos cabos e fios com anilhas
conforme os circuitos. Devera ser colocado um aviso que nao deverao ser substituidos os componentes por
outros que nao sejam similares, ver especificacdo em projeto.

Todas as tubulagdes e caixas de passagem sujeitas a entrada de residuos de material ou agua devem ser
devidamente fechadas com tampdes.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverdo ter em suas terminag¢des, junto a disjuntores, barramentos ou
tomadas, conectores apropriados para cada bitola.

Todas as emendas deverao ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas deverao ser estanhadas até a
bitola de 6,00mm? e acima deverao ser utilizadas emendas.

As ligagdes dos eletrodutos as caixas e quadros de distribuicao deverdo ser executadas p6r meio de buchas e
arruelas galvanizadas ou de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas, evitando rebarbas que venham a
prejudicar a enfiagdo dos condutores.

Todos os eletrodutos instalados no entre forro ou aparentes poderao ser antichama livre de hologénio com
baixa emissdo de fumaca e gases toxicos, exceto os embutidos que poderao ser somente antichama.
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o Todas as tubulagdes embutidas em alvenaria ou estrutura deveréao ser do tipo PVC rigido roscavel ou eletroduto
flexivel conforme IEC 60614.2-3 e NBR 15465 e/ou aco galvanizado quente, NBR 5597 ou 5598, com luvas e
curvas apropriadas. Poderao ser executadas curvas no local de didmetro 3/4" de PVC, desde que nao haja
estrangulamento da secéo, curva maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

e Toda atubulacdo nao utilizada devera ser provida de arame guia tipo galvanizado n°. 14.

e Todos osfuros que porventura vierem a ser feitos em caixas e quadros deverao ser executados com serra copo
apropriadas para o didmetro das tubulacdes, dutos e bandejas.

e Os trechos continuos de tubulagdo, sem interposi¢ao de caixas ou equipamentos, ndo devem exceder 15m de
comprimento para linhas internas as edificacdes e 30m para linhas em areas externas as edificacoes, se 0s
trechos forem retilineos.

e Se os trechos incluirem curvas, o limite de 15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de
90°.As imperfei¢cdes do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a evitar elementos cortantes, bem
como imediato reparo na pintura para evitar oxidagao.

e Afiacdo so poderd ser executada apés o término da fixacao, limpeza e secagem das caixas, quadros, bandejas
e dutos e a parte de alvenaria completamente concluida.

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no quadro de carga ou diagrama
unifilar.

e Todos o0s materiais a serem utilizados deverdo atender as Normas da ABNT pertinentes, ver anexo
(ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).

e Os eletrodutos nado indicados terao bitola @34".

e As bitolas dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

e O condutor neutro devera ter cor azul claro.

e O condutor de protecao devera ter a cor verde ou verde amarelo.

o Se for utilizado condutor verde amarelo para protegdo, ndo devera ser utilizado condutor amarelo nas
instalacdes.

2.17 NORMAS
Deverao ser seguidas, para todos os servi¢os de instalacao da rede de dados, as seguintes normas:
e EIA/TIA 568A: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;
e EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
o EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;
o EIA/TIA-568B.3: Optical Fiber Cabling Components Standard;
e EIA/TIA-568B.2.1: Commercial Building Telecommunications Standard: Part 2.1
o EIA/TIA-568B.2.2: Commercial Building Telecommunications Standard: Part 2.2
e Compatibilidade com padrao Furukawa.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverdo satisfazer as presentes especificacdes.
Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacao expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizacao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serao deresponsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAoDE OBRA
A CONTRATADA deveréa obedecer as recomendacdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgdaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.
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A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracgao a prote¢cdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizagdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento bésico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposicdes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deveré:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacgao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a8 FISCALIZACAOQ. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a adoc¢ao das seguintes medidas:

¢ Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6érgéo regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apds a investigacao pelo 6rgdo regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des peridédicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecao individual e
dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observéancia das demais condi¢cdes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude do trabalho.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que n3o satisfaga as condicdes contratuais.

As suspensodes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instru¢cdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obriga¢des e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execucao doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom

como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 17 de setembro de 2019.

GABRIEL PARIZOTTO //
Responsavel Técnico
ol Engenheiro Eletricista
CREA/SC-15.1317-5
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1. OBJETIVO

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucgao da, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificagcdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos
de projeto executivo — especificagcdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendac¢des, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execugao
dos servicos, através de materiais cuidadosamente selecionados em funcao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude de Joinville;
- ART n.%: 6926062-2 ;
- Localizagdo: Rua Brigada Lopes, s/n° - Gl6ria — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETAGOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacdo, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fungcédo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se
refiram.

e (Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas nao tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificagcdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apds ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacao pela Equipe Técnica de Fiscalizacado
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenca que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigco por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execugao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos
que compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “"desenhos de produgao e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de "desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execucado dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais, mdo de obra e servicos e os
padrdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagdo Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio,
bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteragdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessaria, serd admitida
com prévia autorizagdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificacoes.
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Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de dividas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de materiais especificados, por outros ndo
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terdao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacado das caracteristicas deverd, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAODE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execucdo de cada
Servicgo.

Antes do inicio de qualquer servi¢co devera ser providenciada permanente prote¢ao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdo ser protegidos:

Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificacao;
Areas, obras e edificacdes vizinhas;

Veiculos e transeuntes;

Outros bens, moveis ou imdveis.

A CONTRATADA devera requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na
obra, assim como verificar e ensaiar 0os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de
impermeabilizacao, a fim de garantir a adequada execugao da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacado na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

e A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execucéo, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificagdes deste memorial;

e A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servigo, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislacdo que amplie 0 prazo de garantia da construcdo e demais servicos executados, a garantia
minima sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de
Obra), a ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagao, ndo podendo a mesma sob
nenhuma alegacéo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro
do prazo de 30 dias, salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos
servigos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizacédo de obra;

e Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
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independentemente de sua responsabilidade civi. A CONTRATADA também deve respeitar o cédigo de
defesa do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: 6rgao que contrata a execugcdo de servicos e obras de construgdo, complementacéo,
manutencao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes, assessorado por sua
equipe técnica;

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execug¢ao dos servigos e obras de construgao,
complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificagcado ou conjunto de edificacoes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistemética pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO

O presente memorial tem como objetivo, definir as técnicas e os componentes para execugao dos sistemas de
CFTV e Sistema de Alarme, além de estabelecer os pardmetros minimos de fornecimento e funcionamento do
sistema.

2.2 INSTALACOES SISTEMA DE ALARME
2.2.1 CENTRAL DE ALARME
Devera ser instalada a 1,50m do piso acabado, estar localizada ao lado do rack de dados na area de circulagao do
pavimento térreo e seguir 0s seguintes critérios minimos:
e Tensao de alimentagao: Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automético);
Supervisdo contra corte e curto-circuito na sirene;
Corrente de saida de sirene 1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 200 mA sem bateria;
Meméria para dispositivo sem fio 128 dispositivos, necessario XAR 2000 / XAR 4000 SMART;
Numero de dispositivos no barramento BUS 4 teclados e 4 receptores XAR 2000 / XAR 4000 SMART;
Numero de zonas: com fio Mdximo de 24 (com 4 teclados);
Numero de zonas na placa: 16 no modo duplicado;
Ndmero de zonas no teclado: 2;
Numero de memoria para discagem 8 com 20 digitos cada (2 empresas de monitoramento 1 Download/upload
5 pessoais);
Modo de discagem DTMF Homologado Anatel;
Protocolo de comunicagao Contact ID, Contact ID programavel e Adenco Xpress;
Sensores Passivos:
- Detector de infravermelho duplo elemento Piroelétrico;
- Deteccgao de cobertura 90° (minimo) 10 metros (minimo);
- Ajuste de sensibilidade (pulso) com jamper;
- Tempo de transmissao 2 a 3 segundos (maximo);
- Tempo de estabilizagdo 60 segundos (maximo);
- Indicacéo de detec¢do com LED;
- Ajuste da PCI;
- Tensao de alimentacédo, 9a 16 VDC;
- Consumo 25mA a 14 VDC.

2.2.2 CABOS
Deverao ser utilizados e instalados cabos do tipo CCI-50, do tipo Flexivel, 02 pares (4 vias — 4x0,40mm) especifico
para o sistema.
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2.2.3 SIRENE

As sirenes deverao ter capacidade minima de 115dB e deverao ser instaladas a uma altura de 2,70m do piso em
local que permita 0 maximo escoamento do som pelos ambientes possibilitado a identificacdo quando os sensores
detectarem a intruséao.

2.2.4 TECLADO

Deverd ser instalado a quantidade de teclados indicados no projeto que comandara o ligamento/desligamento
de todos os sensores, da sirene e do receptor distribuidos nos diversos setores;

Devera permitir a saida por pulso ou retencao, além de dispositivo Anti-violacdo dual na montagem em parede
e na tampa frontal;

Ele sera instalado na circulagdo a uma altura de 1,50m do piso ao lado de cartdo ponto;

Tera capacidade de atuagdo minima de 16 zonas.

2.2.5 SENSORES

Os sensores terdo angulo de detecgao de no minimo de 90°%;
Seréo instalados a uma altura de 2,70m do piso e serdo do tipo infravermelho passivos para uso interno;
A lente do sensor devera ser ajustada de acordo com

2.3 INSTALAGOES CAMERAS MONITORAMENTO
2.3.1 CAMERAS

Compativel com 4 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-H + Analégico;
Resolugao Full HD (1080p);

Sensor megapixel 1/2.7";

Resistente a vandalismo - 1K10;

Menu OSD;

Lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm;

30 mde alcance R;

IR inteligente;

Protecao contra surtos;

Instalacao interna e externa.

23.2 DVR
O DVR devera ser instalado dentro rack de dados e ter os seguintes critérios mimos:

16 canais;

Alta resolucéo de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI, e 3MP para TVI;
Tecnologia Pentaflex (5em1): TVI/CVI/AHD/IP/analégica;

PoC: Alimentacao por cabo coaxial;

Saida CVBS;

Funcdo NVR: converte todos os canais em IP;

P2P: Acesso em nuvem;

Sistema hibrido;

Compatibilidade com cdmeras analégicas convencionais;

Nao necessita de substituicdo da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
Tecnologia Coaxitron:

2.3.3 CaBos

Cabo Coaxial Flexivel RF 4mm Bipolar (2 x 26 AWG):
Condutor Interno: Fio de cobre ni 10 x 0,127mm;
Isolacdo Interna: Polietileno de baixa densidade;
Isolagéo Externa: PVC 70C anti-chama;

Blindagem: Tranca de fios de cobre n(;

Malha: 75%;

Cor: Branco.
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2.4 DISTRIBUIGAO HORIZONTAL

Apos a saida da caixa de distribuicao geral de cada pavimento, todas a distribui¢cdo horizontal principal de fiagdo
devera ser realizada através de eletrocalhas galvanizadas 100x100mm e a distribuicdo secundaria deveré ser executa
com perfilados perfurados 38x38mm, ambos fixadas em laje ou paredes com suportes e vergalhao.

Verificar detalhes do projeto elétrico para instalagao das eletrocalhas e perfilados.

Exemplo modelo de eletrocalha e perfilado perfuados.

2.5 DISTRIBUIGAO VERTICAL
Apos a derivacdo das eletrocalhas ou perfilados horizontais, a distribuicdo vertical das fiagbes devera ser

executada com eletrodutos e conduletes aparentes, de PVC rigidos, tipo rosca ou encaixe, antichama, de secéao
circular, com @3/4" e fixados nas paredes com abragadeiras de PVC.

Quando embutidos, os eletrodutos deverao ser de PVC flexivel, corrugados, se¢do circula, antichama e de @3/4".

Todos os eletrodutos, sejam aparentes ou embutidos, devem ter seg¢ao circular minima de @3/4".

As conexdes dos eletrodutos com as caixas de passagem/derivacao deverao ser feitas com buchas e arruelas
apropriadas ou utilizando-se conexdes do tipo “Box Reto".

FERFILAD
[ ]

ELE TR
AFARENTE ifily

Exemplo derivacéo horizontal para vertical.
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Exemplo de distribuicao, interligacéo e utilizacdo eletrodutos aparentes.

2.6 RECOMENDAGOES PASSAGEM CABOS
Inicialmente inspecionar todas as tubulagdes e eletrocalhas para encontrar pontos de abraséo;

Instalar previamente um guia para tracionamento dos cabos;

Se necessario utilizar lubrificante para cabos ou sabdo neutro para auxiliar o deslizamento;

Ao instalar multiplos cabos pela tubulagao, fazer o prévio alinhamento dos mesmos antes de serem puxados;
Preliminarmente a passagem dos cabos, deverd ser feita uma numeracgéo provisdria dos mesmos, com fita

adesiva nas duas extremidades, para identificacdo durante a montagem;

e Deve-se evitar o tracionamento de comprimentos maiores que 30 metros. Em grandes lancamentos
recomenda-se iniciar a passagem pelo meio do trajeto, em duas etapas;

e Devem ser deixadas sobras de cabos apés a passagem, para futuras intervencdes de manutencdo ou
reposicionamento, estas sobras devem estar dentro do calculo de distancia maxima do meio fisico instalado.

NOTA: a rede de monitoramento e seguranca ira compartilhar o mesmo sistema de distribuicdo horizontal e vertical do
cabeamento estruturado.

2.7 PLANO DE TESTES DE ACEITAGCAO (CERTIFICACAO)

Os testes de aceitacao deverao ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a mao de obra, os
métodos empregados, os materiais e as instalacdes de dos equipamentos em referéncia estejam de acordo com as
normas aplicaveis, com as especificacdes dos servicos do projeto e instru¢cdes do fabricante.

A aceitacao final dependera das caracteristicas de desempenho determinadas por estes testes, além dos testes
operacionais para indicar se o equipamento executara as fungdes para as quais for projetado. Este documento deve
incluir também um modelo de relatério de testes executados e que serd acompanhada por um representante da
empresa vencedora e um representante da infraestrutura de CONTRATANTE (FISCALIZACAO).

2.7.1
°
°

PROCEDIMENTO DE ACEITAGAO

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste. Todos
os testes devero ser feitos na presenga da FISCALIZAGAO.

Todos os resultados de testes e inspecdo deverdo, com completa informacdo de todas as leituras
tomadas, ser incluidos num relatdrio para cada equipamento testado.

Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa
acompanhante autorizada e aprovados pela FISCALIZACAO;
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e No minimo duas cépias dos relatérios de teste devem ser fornecidas para a FISCALIZACAO, no maximo
cinco dias apds o término de cada teste.

e A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e sera responsavel pela
instalacdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparacdo para os testes de
aceitacao.

e Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da
Fiscalizacdo da obra. Nenhum teste devera ser feito sem sua presenca.

e A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do
equipamento antes do teste.

2.8 PROCEDIMENTOS GERAIS INSTALAGOES

Todas as partes metdlicas ndo condutoras deverao ser aterradas.

Para facilitar a utilizacdo dos disjuntores que protegem os circuitos, solicitamos que sejam colocadas placas
de acrilico, com a identificagcdo dos circuitos e também que seja colocado pelo lado de dentro da porta o
diagrama unifilar do quadro com os disjuntores e carga instalada. Identificacdo junto aos cabos e fios com
anilhas conforme os circuitos. Devera ser colocado um aviso que ndo deverdo ser substituidos os
componentes por outros que nao sejam similares, ver especificacdo em projeto.

Todas as tubulacdes e caixas de passagem sujeitas a entrada de residuos de material ou 4gua devem ser
devidamente fechadas com tampdes.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverao ter em suas terminacdes, junto a disjuntores, barramentos ou
tomadas, conectores apropriados para cada bitola.

Todas as emendas deverao ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas deverao ser estanhadas até a
bitola de 6,00mm? e acima deverao ser utilizadas emendas.

As ligacdes dos eletrodutos as caixas e quadros de distribuicdo deverao ser executadas por meio de buchas e
arruelas galvanizadas ou de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas, evitando rebarbas que venham a
prejudicar a enfiagdo dos condutores.

Todos os eletrodutos instalados no entre forro ou aparentes poderdo ser antichama livre de hologénio com
baixa emissdo de fumaca e gases toxicos, exceto os embutidos que poderao ser somente antichama.

Todas as tubulagbes embutidas em alvenaria ou estrutura deverdo ser do tipo PVC rigido roscéavel ou
eletroduto flexivel conforme IEC 60614.2-3 e NBR 15465 e/ou ago galvanizado quente, NBR 5597 ou 5598,
com luvas e curvas apropriadas. Poderao ser executadas curvas no local de didmetro 3/4" de PVC, desde que
nao haja estrangulamento da secao, curva maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

Toda a tubulagdo ndo utilizada devera ser provida de arame guia tipo galvanizado n°. 14.

Todos os furos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros deverao ser executados com serra
copo apropriadas para o diametro das tubulagdes, dutos e bandejas.

Os trechos continuos de tubulacao, sem interposicao de caixas ou equipamentos, ndo devem exceder 15m de
comprimento para linhas internas as edificacdes e 30m para linhas em areas externas as edificacdes, se 0s
trechos forem retilineos.

Se os trechos incluirem curvas, o limite de 15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de
90°.As imperfeicdes do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a evitar elementos cortantes,
bem como imediato reparo na pintura para evitar oxidacéo.

A fiacdo so6 podera ser executada apds o término da fixacao, limpeza e secagem das caixas, quadros, bandejas
e dutos e a parte de alvenaria completamente concluida.

Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no quadro de carga ou diagrama
unifilar.

Todos os materiais a serem utilizados deverdao atender as Normas da ABNT pertinentes, ver anexo
(ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).

Os eletrodutos nao indicados terdo bitola @34".

As bitolas dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protecao devera ter a cor verde ou verde amarelo.

Se for utilizado condutor verde amarelo para protecdo, nao devera ser utilizado condutor amarelo nas
instalagoes.
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2.9 NORMAS TECNICAS
Deveréao ser seguidas, para todos os servigos de instalacdo da rede de dados, as seguintes normas:
e NBR 5410 - Execucdao de instalacdes elétricas de baixa tensao;
e NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletronicos - conectores elétricos;
e NBR 5471 - Condutores Elétricos;

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverdo satisfazer as presentes especificacoes.
Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacao expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizacao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execugcao dos
servi¢os acima discriminados.

3.2 MAODE OBRA

A CONTRATADA devera obedecer as recomendag¢des contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a
preservacao da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideracéo a prote¢cdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizagdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacéo as instalagdes do
canteiro de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando
e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento bésico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢cbes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicagao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdao pessoal que impede o acidentado de
voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) sera imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a ado¢ao das seguintes medidas:

e Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao érgao regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apés a investigacao pelo 6rgdo regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des peridédicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecao individual e
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dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condi¢cdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que nio satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensodes dos servigos motivadas por condicdes de inseguranga, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacbes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execugao doa obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom

como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 25 de margo de 2018.

J7 \
WA Toruwsatley
/! GABRIEL PARIZOTTO//

Responsavel Técnico
Engenheiro Eletricista

CREA/SC-15.1317-5
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1. OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucgao da, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificagdes gerais, especificacbes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendac¢des, complementam-se e ndao devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execu¢ao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude de Joinvillg;
- ART n.°: 6925849-0
- Localizagao: Rua Brigada Lopes, s/n° - Gléria — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizagdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacao, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcao e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes de materiais ou servicos que a eles se
refiram.

e (Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fungdo, mas ndo tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e (Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se farad apds ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizacdo, sem compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizagédo pela Equipe Técnica de Fiscalizacéo
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento do custo do fornecimento ou servico por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execugao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagcdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de producéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de "desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execucao dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais, mdo de obra e servicos e os
padrdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas € procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagao de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificacoes.

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00 —
Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC, Centro - Chapec6 / SC . Z
E-mail: contato@globalengenharia.net — Fone: (49) 98833-1902 / 99999-5600 / 99999-2019 |



GL&BAL

—ENGENHARIA—

Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de dividas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de materiais especificados, por outros nao
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacdo das caracteristicas devera, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAO0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execugao de cada
servico.

Antes do inicio de qualquer servico devera ser providenciada permanente prote¢ao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdao ser protegidos:

o Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacdes vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e Qutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA deveréd requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execucao da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZAGAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacao na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucéo, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

e A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servico, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcao e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcao, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacao transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigcos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servi¢os, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizacao de obra;
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e Até o recebimento definitivo da obra ou servigco, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucao das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cddigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢cdes:

e CONTRATANTE: 6rgado que contrata a execucdo de servicos e obras de construgcdo, complementacao,
manutencao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugcdo dos servigos e obras de construgéo,
complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificagcdo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistemética pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO

Esse memorial descritivo define as condi¢des técnicas do projeto e as especificacdes gerais para a execug¢ao da
obra. O projeto contempla o fornecimento dos equipamentos, materiais e instalagdes com mao de obra especializada e
autorizada pelo fabricante dos equipamentos.

Para a manutencao das condi¢cdes do conforto térmico ou normalizacdo, devem ser controlados os seguintes
parametros dos ambientes internos atendidos: Temperatura e Renovacéao do ar filtrado; Fator de ruido proveniente dos
equipamentos acionados, ou hao.

Para qualquer efeito houve um didlogo permanente com o cliente, que por sua vez, auxiliado a tomar as melhores
decisdes, dentro dos recursos disponiveis, permitindo atingir um excelente resultado.

Importante lembrar que este documento é parte indispensavel do projeto mecanico e da planilha quantitativa de custo.

Outras especificagdes que por ventura ndao estejam mencionados nesse documento, entretanto, devem ser
consideradas para que os sistemas operem de forma plena e satisfatéria na conclusao final.

2.2 DEFINICOES

O projeto completo contempla os seguintes documentos: Projeto Mecéanico, Memorial Descritivo e Planilha
Quantitativa. Para fins de controle e alteragdes do projetista, solicitar ultimos ao contratante ou arquiteto responséavel
da obra.

Nos desenhos gréaficos estdo representados os detalhes das instalacbes bem como a localizacdo dos
equipamentos, redes, drenos, dutos e etc.. Na planilha quantitativa os custos para os itens e custos totais, conforme
valores pesquisados e estimados para a obra.

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e recomendag¢des conforme a ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas: NBR 16401; NBR 7256; NBR 6401 - Ar condicionado central para conforto; ABNT/CB-55
—Parte 1 (Projeto das Instalacdes) — Parte 2 (Pardmetros de conforto térmico) — Parte 3 (Qualidade do ar interior); Portaria
3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude; Resolucdo RE 176 de 24/10/2000 da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria; NBR (10719:1989) — Apresentacéao de relatorios técnico-cientificos.
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Segue abaixo tabela de dimensionamento dos equipamentos por ambiente:

Local Area Flator Real Fator N° Carga Q.Parc. Q.Parc. Q.Total Total Equip. Mod Tipo Qtde. | Filtragem
(m?) Area (Btu/h) Ren. Ar Ocup Ocup (Btu) (W) (Kw) (Btu) (Btu) elo

Consultorio 01 | 12,73 | 600 e 1,05 2 130 8.280 | 28234 | 28.234 | 8.280 | 9.000 WH;-II DEi)r(t’aa{a Ix Féls;ca

Consultério02 | 11,83 | 600 | 7.098 1,05 2 130 o zoség? De
’ / 7713 | 26301 | 26301 | 7713 | 9.000 WHTII DEi;eta Equip Fég:ca
Consultério 03 | 11,03 | 600 6.618 1,05 2 130 7209 | 24582 | 24582 | 7209 | 9.000 | wall Dir:t'a B Fabrica
Consultorio 04 | 11,07 | 600 6.642 1,05 2 130 7234 | 24668 | 24668 | 7.234 | 9.000 VC;II DEi)r(:£a Ix FéEfica

Consultério 05 | 11,07 | 600 | 6.642 1,05 2 130 Hi- | Bxe. Zo%g? De
’ ’ 7234 | 24668 | 24668 | 7.234 | 9.000 WHiII DEi;eta Equip Fég:ca
Consultério 06 | 11,07 | 600 6.642 105 2 130 7.234 | 24668 | 24668 | 7234 | 9.000 | wall DirS{a | Eabrica
Consultorio 07 | 12,73 | 600 7.638 1,05 2 130 8.280 | 28234 | 28.234 | 8.280 | 9.000 vcgll Dlzi)r(:{a Ix FéE;ca

Procedimentos | 9,54 | 600 5.724 1,05 3 130 Hi- 1 Exp. 20%2? be
g ’ 6.400 | 21.825 | 21.825 | 6.400 | 9.000 v:?u DEi)r(eta Equip Fa'll;reica
Curativos 11,38 | 600 6.828 1,05 2 130 7429 | 25334 | 25334 | 7.429 | 9.000 | wall Dirgt.a | Eabrica
Re:iadlsalt)aegéo 8 600 | 4800 1,05 3 130 5430 | 18516 | 18516 | 5430 | 9.000 vc;u DEi::{a 281’8 o Félsfica
Acolhimento | 7,48 | 600 | 4488 1,05 2 130 4972 | 16956 | 16956 | 4.972 | 9.000 VC;II DEi)r(:£a quB:i“p FéEfica
Triagem 10,13 | 600 6.078 1,05 2 130 6642 | 22649 | 22649 | 6642 | 9.000 WH;-II DEi)r(E{a B Félszca
Recepcdo | 3578 | 600 | 21468 | 1,05 26 | 10 | 35021 | 88392 | 88392 | 25.921 | 30.000 ﬁ!n DEi::t'a 1,00 FéEfica
% Vacinas 13,95 | 600 8.370 1,05 2 130 9.049 | 30.855 | 30.855 | 9.049 | 12.000 vcgll Dlzi)r(:{a 1,00 Félk::lica
= MZZ’ZETSZQSOS 12,28 | 600 | 7368 1,05 2 130 7.996 | 27.268 | 27.268 | 7.996 | 9.000 WH;-II DEi)r(z':t.a 1,00 FéE;ca
Odontologia | 175 | 600 | 10.500 1,05 2 130 11.285 | 38482 | 38482 | 11.285 | 12.000 VC;II DEi)r(g{a 1,00 FéEzca
Circulagdo 27,5 | 600 | 16500 1,05 8 130 18365 | 62.625 | 62.625 | 18.365 | 22.000 vcgll DEi)r(:{a 1,00 Félsfica
Espera 2862 | 600 | 17.172 1,05 28 130 21.671 | 73.897 | 73.897 | 21.671 | 30.000 WH;-II DEil)'(:t.a 1,00 FéE;ca
Espera/Circula | 22,88 | 600 | 13.728 1,05 8 130 15454 | 52700 | 52700 | 15.454 | 18.000 WH;-II DEi)r(E{a 1,00 Félsfica
Me?i?czz:zgtos 4117 600 ) 24.702 1,05 3 130 26327 | 89.775 | 89.775 | 26.327 | 30.000 V'J'ah DEi:S{a 1,00 FéEfica
Me?i?c’;?:etstos 4117 | 600 | 24.702 1,05 3 130 26327 | 89.775 | 89.775 | 26327 | 30.000 vc.:ll Dil)'(:t.a 1,00 Félslica
Atendimento | 32,59 | 600 | 19.554 1,05 5 130 22482 | 76.663 | 76.663 | 22.482 | 30.000 WH;-II DEi)r(z':t.a 1,00 Féls;ca
Triagem 7,56 | 600 4.536 105 2 130 5.023 17.128 | 17.128 | 5.023 vcla_ll DEi)r(g{a 100 FaEfaca
Recepgdo 16,72 | 600 | 10.032 1,05 10 130 11.834 | 40353 | 40353 | 11.834 72000 vcgll Dlzi)r(:{a Félslica
Espera 27,38 | 600 | 16.428 1,05 40 130 22449 | 76552 | 76552 | 22.449 | 30.000 WH;-II DEil)'(:t.a 1,00 FéE;ca
cﬁiﬂfgzéo 297 | 600 | 17820 1,05 12 22 20271 | 69.124 | 69.124 | 20271 | 22.000 WH;-II DEi:S{a 1,00 FéEfica
DFiZ:LS:sO 22621 | 500 ] 113105 1 1,05 4 1301 119280 | 406.746 | 406.726 | 119.280 | 30.000 V'J'ah DEi:S{a 4,00 FéEfica
.Efsc;f; 48,08 | 500 | 24.040 1,05 4 - 25762 | 87.848 | 87.848 | 25.762 | 30.000 VC;II DEil)'(st.a 1,00 Fa’ll:))fica
Arquivos 402 | 600 | 24.120 1,06 2 130 25827 | 88.071 | 88071 | 25.827 | 30.000 WH;-II DEi)r(z':t.a 1,00 Féls;ca
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Local Area Fator Real Fator N° Carga Q.Parc. Q.Parc. Q.Total Total Equip. Mode Tivo Qtd | Filtrage
(m?) Area (Btu/h) Ren. Ar Ocup Ocup (Btu) (W) (Kw) (Btu) (Btu) lo P e. m
i Hi- Exp. De
Coord. Distrital | 17,47 | 600 | LC68E 1,05 3 130 11396 | 38861 | 38861 | 11.396 | 12.000 | wall | Direta | “%° | Fabrica
Hi- Exp. De
Sala ACS 14,63 | 600 | 8778 105 5 130 9.867 | 33646 | 33.646 | 9.867 | 12000 | wall | Direta | ¥%° | Fabrica
Sala Reunides Hi- Exp. De
Multiuso 3619 PP 21714 1,05 36 130 27480 | 93.706 | 93706 | 27.480 | 30.000 | wall | pireta | % | Fébrica
o< Conselho Hi- Exp. De
2 Municipal el PP | 23628 1,05 2 130 26369 | 89.920 | 89.920 | 26369 | 30.000 | wall | pireta | %0 | Fabrica
g Foyer 34,46 | 600 | 20.676 1,05 25 130 Hi- Ep. 1y 00| D
2 Y ! : ! 24.960 85.113 85.113 24.960 30.000 Wall Direta ! Fabrica
Hi- Exp. De
Pl 2461 | 600 | 14.766 105 10 130 16.804 | 57.303 | 57.303 | 16.804 | 18.000 | wall | Direta | “%° | Fabrica
- Hi- Exp. De
Farmdcia Escola | 32,77 | 600 | 19.662 1,05 3 130 21035 | 71.730 | 71730 | 21.035 | 22.000 | wall | pireta | % | Fébrica
. Hi- Exp. De
Sy’ cunides | 2848 | €00 | 17.088 105 12 130 19502 | 66.503 | 66.503 | 19.502 | 22.000 | wall | Direta | ¥%° | Fabrica
Auditério 167,34 | 400 | 66.936 1,05 150 130 il Exp 1 300| D
’ : ’ 89.783 | 306.159 | 306.159 | 89.783 | 30.000 | Wall | Direta | " | Fabrica
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2.3 EQUIPAMENTOS

2.3.1 CONDIGAO GERAL

Equipamentos importados somente poderdo ser fornecidos quando possuirem representante ou distribuidor
autorizado no Brasil, e quando esteja assegurada a disponibilidade de pecas de reposicao, assisténcia técnica e garantia
pelo periodo minimo de (5) anos.

Todos os equipamentos devem ser identificados em sua parte lateral ou frontal com plaquetas metalicas, com
simbolos, letras e nimeros em baixo ou alto relevo, firmemente aderidas e fixadas com parafusos ou rebites, contendo,
no minimo, os seguintes dados: Marca, Modelo, Niumero de Série, Voltagem, Data de Fabricagdo e Capacidade, Nome
da Empresa Instaladora e Telefone de contato para emergéncia. Em especial também placa de Atencao nos exaustores
dos quartos de isolamento, conforme descrito a seguir nos préximos itens.

Os equipamentos especificados nesse projeto devem apresentar as caracteristicas técnicas descritas e a
concordancia final da contratante e do projetista.

2.3.2 DESCRIGCAO
2.3.2.1 AR CONDICIONADO

Os climatizadores devem ser individuais por ambiente, com sistema de expansao direta, compressores fixos,
condensacao a ar e ciclo reverso.

Cada equipamento sera composto de um mdédulo condensador (unidade externa) e um médulo evaporador (unidade
interna). Todos obrigatoriamente devem ser fornecidos com mesma marca e modelo. Nao serd aceito diversas marcas
na mesma obra.

Os splits modelos Hi-Wall (parede), devem ter disposicédo horizontal para montagem nas paredes de alvenaria ou
divisérias duplas de gesso, distribuindo o ar diretamente sem dutos nos ambientes.

O ventilador da evaporadora (interno) deve ser do tipo centrifugo comrotor de pas curvadas para tras, rigorosamente
balanceado estética e dinamicamente, com (03) velocidades de rotacdo e funcionamento silencioso. A alimentacéo
elétrica terd a mesma tensao dos seus respectivos conjuntos compressores.

Todas as evaporadoras devem ter filtro de fabrica, conforme padrdo do fabricante, e respeitando as normas de
filtragem da ABNT.

Os mddulos condensadores (externos) devem ter compressores fixos tipo “rotativo” ou "Scroll', gds R-22,
condensador resfriado a ar e monofasico (220V). As unidades condensadoras devem ter acabamento externo metalico
para proteger sistema de compressor e serpentina, com tratamento “anticorrosivo” resistente ao tempo.

Controles remotos sem fio para os Splits, devendo os mesmos ter no minimo as seguintes fun¢des: Display com
indicacao de temperatura, acionamento liga/ desliga, sele¢cado de Set-Point e de velocidade do ventilador.

Os equipamentos devem ser os mesmos oferecidos pelo mercado nacional respeitando o item 3.

2.4 INSTALAGAO CLIMATIZAGAO

Uma parte das condensadoras externas sera instalada na cobertura do edificio, sobre o telhado executada pela
contratante, devendo ter no minimo um ralo, um ponto de agua e uma tomada de energia elétrica para futuras
manutencdes.

As redes de refrigeracao, em cobre, sobem até as condensadoras por meio de "Shaft”, onde passam também o
duto de renovacéao de ar. As condensadoras locadas ao tempo devem ser instaladas sobre amortecedores de vibragao
de borracha resistentes, fixadas de forma adequada sem danificar a impermeabilizacdo ou o fluxo de ar entre eles.

A locacao das condensadoras na cobertura indicadas no projeto € meramente ilustrativa, portanto ficard a cargo e
responsabilidade do instalador executar e organizar os equipamentos de forma adequada, conforme espaco disponivel,
regido obviamente pelas especificacdes do manual do fabricante para manter os espacamentos minimos e fluxo de ar.
Qualquer outra hipétese deve ser levantada e repassada ao projetista ou responsavel da obra para verificagcdo no local
da obra.

As redes de refrigeracdo devem ser em cobre e com isolamento térmico em espuma emborrachada tipo
"elastomérica”, com espessura conforme classe M (espessura minima de 19mm) e anti-chama. Usar fita-cola de
"elastomérica” (48mm x 3mm x 10m) para fixagcdo e emendas do isolamento nas redes. Obrigatoriamente, nos ambientes
externos, também revestir as redes com protecgao solar, ou seja, existe no mercado isolamento “elastomérico” com
revestimento externo em manta "aluminizada” especialmente para esses casos. Caso contrario, o instalador deve
instalar manta de aluminio corrugado, fixadores e presilhas em aluminio. Nao serdo aceitos fita tipo “vinilica” branca, fitas
plasticas ou fita adesiva metalica, devido a fraca resisténcia fisica e por ndo obedecer a critérios de qualidade na
instalagcdo. Sera fiscalizado na conclus&o da obra.

As redes de refrigeracao instaladas na vertical (sobem no Shaft) devem ser instaladas sifées curtos a cada 2m de
altura, também devidamente isolado. Ver especificagcdes para os casos conforme manual de instalagdo do fabricante.
O mesmo para desniveis minimos entre os equipamentos e rede de dreno.
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Esta previsto, junto ao projeto elétrico, a instalacdo de tomadas tipo trés pinos no lado direito das evaporadoras

modelo Hi-Wall (vista frontal de frente). Essas tomadas serado instaladas a uma altura média de 2,20m do piso.
O instalador é responsavel pela interligacdo elétrica e comando entre os equipamentos internos e
externos. Para isso, usar cabo flexivel com fios, isolamento em termoplastico poliolefinico ndo
halogenado 70°C, classe 750 V, com caracteristicas de ndo propagacao e auto extincdo de fogo, tipo
Afumex ou Afitox, fabricacdo Prysmian, Ficap ou equivalente, o cabo deve ser instalado em eletroduto
emborrachado com alma de aco (Seal Tube didmetro minimo de 3/4"), com extremidades e conexdes
metdlicas em aco galvanizado. Sera fiscalizado.

Quando nao houver espaco suficiente acima do forro para a instalagdo os equipamentos de climatizacdo e nao
puderem ser deslocadas conforme necessidades no local da obra. Deve ser analisado caso a caso junto com
responsavel da obra, para promover possiveis adequacdes. Servico esse que devera ser analisado e feito pelo
instalador, sem custo adicional.

IMPORTANTE: Antes do inicio da execuc¢éo da obra a empresa contratada devera apresentar o registro legal ou carta
de credenciamento do fabricante dos equipamentos de ar condicionado. Também atestado de visita técnica com
acompanhamento do responsavel técnico no local.

2.5 INSTALAGAO - VENTILACAO

O ar renovado dos ambientes climatizados sera captado e filtrado (filtro classe G4 descartavel), através de médulo
ventilador instalado sobre amortecedores de vibragao resistente na cobertura do edificio. O filtro deve ser instalado na
tomada de ar do exaustor em gaveta com mecanismo que permita a manutencao e troca dos filtros.

Na tomada de ar do gabinete de ventilagéo, além do filtro, deve ser instalada uma tela de proteg¢ao contra insetos e
descarga contra chuva em chapa de aco galvanizada com pintura anticorrosiva.

O duto principal de distribuicdo de ar do sistema de ventilacdo, fabricado em chapa de aco galvanizado sem
isolamento e com pintura externa anticorrosiva (duto externo). O duto deve ser fabricado em pegas, com encaixe tipo
TDC.

Todos os cortes, dobras ou emendas feitas nos dutos de agco devem ser protegidos por fundo anticorrosivo.
Também aplicar fundo anticorrosivo quando o duto estiver exposto ao “tempo” ou em instalagdes internas com risco
de umidade.

Nao sera aceito qualquer transmissao de vibragcado ao prédio ou mesmo no duto de distribuicdo de ar através de
ruidos desagradaveis, para tanto, sempre aplicar junta flexivel na interligacdo entre equipamentos e dutos.

2.6 REDE DE REFRIGERAGAO

Seguir estritamente as especificacdes técnicas para as instalacdes das redes de refrigeracao, conforme o manual
do fabricante. Aplica-se também as normas da ABNT.

Usar tubos de cobre, sem costuras, desoxidados, com dimensdes e espessuras minimas para aplicagédo com gas
R-22 e entre outros.

Usar o gas nitrogénio no processo de Brasagem das redes de cobre, para evitar a formacao de 6xido de carbono
dentro das tubulacgdes.

Efetuar o processo de evacuacao nas redes na hora da instalacao dos equipamentos.

Para evitar perda de capacidade, formacdo de orvalho na superficie da tubulagcdo e gotejamento de agua
condensada, todas as tubulag¢des de liquido, suc¢ao e dreno instalados acima do forro ou embutidos em paredes e entre
outros, devem ser isoladas com espuma “elastomerica” preta, conforme ja mencionado, espessura classe M e
antichama. A contratada deve certificar que nao haja rachaduras ou emendas mal executadas no isolante. Nao sera
aceito defeitos de material ou de instalacao.

Passagens de tubulacdes em alvenarias (paredes, pilares, vigas ou enterradas), devem ser protegidas contra o
risco de ruptura fisica de ambiente hostil, a fim de proteger tanto o isolamento térmico e a rede de cobre. Usar paraisso
tubo PVC. Evitar também o contato das redes de refrigeragdo com massa de cimento/cal, podendo provocar a
perfuragdo das paredes do cobre.

A fixacdo das redes deve ser feitas no minimo a cada 2m para evitar vibragdes. Ndo sera aceito redes de
refrigeracéo e entre outros, sem fixagdo acima do forro. Suportes para as redes internas devem ser a¢o galvanizado.

As redes de refrigeracao e derivacdes instaladas externamente ao tempo devem ter protecao solar em manta de
aluminio, conforme ja mencionado.
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NOTA: Assessdérios bem como material necessario, conforme descritos acima, que por ventura nado estejam
descriminados na planilha quantitativa, ndo poderdo ser justificados como custo extra ou como aditivo para o
contratante.

2.7 REDEDE DRENOS

As redes de dreno dos equipamentos devem ser em material tipo PVC, isoladas termicamente da mesma forma
que as redes de refrigeracao, para evitar gotejamento principalmente no forro. As redes devem ser instaladas com
inclinacdo minima de (1/100 Cm), ou seguir as recomendacdes do fabricante quanto aos desniveis necessarios.

Redes de dreno embutidas na alvenaria ou diviséria dupla, devem obrigatoriamente ter isolamento térmico. O
mesmo para redes acima do forro. Ver especificacdes do fabricante quanto as dimensdes necessarias.

Proibido deixar em hipétese alguma o sistema de rede de dreno sem isolamento. Devem ser feitos também sifdes

nas linhas para evitar odores, caso seja interligado a algum sistema hidraulico do edificio.

2.8 ALIMENTAGAO ELETRICA

Todas as interligagcdes elétricas de forca e comando entre os equipamentos internos e externos serao feitas pelo
instalador da climatizacao.

As alimentacbes estdo previstas no projeto elétrico da obra e repassados a contratante, conforme cargas
indicadas no projeto de ar condicionado. Devem ser compatibilizadas conforme marca e fabricante.

Fica claro que todos os pontos elétricos devem estar protegidos por disjuntores individuais instalados
apropriadamente em quadro de comando ou elétrico do edificio, o instalador fica responsavel em verificar se os pontos
estdo de acordo antes da instalagao.

Demais especificagdes conforme normas técnicas vigentes. O instalador ficara apenas responsavel em identificar os
disjuntores com seu respectivo equipamento instalados, nesse caso, somente se o instalador elétrico ndo tenha feito.

As instalagbes dos condutores elétricos devem ser protegidas seguindo padrdes dimensionais e de tolerancia de
acordo com a norma (ABNT NBR 6150).

Nao serdo permitidas emendas nos cabos, fios e cabos de acordo com portaria (46) do INMETRO, fios e cabos
identificados por "anilhas” com cores diferentes para cada circuito.

Nao serd aceito instalacdes sem protecao e que oferecam riscos aos equipamentos, portanto que comprometam
a garantia do fabricante.

2.9 OBRIGAGOES EMPRESA INSTALADORA
Sao encargos da empresa instaladora ou contratada, responsavel pela execugao da instalagdao, objetos do
presente projeto basico:

e Efetuar um levantamento minucioso das condicdes locais da obra, conferindo a voltagem e amperagem dos
pontos elétricos solicitados e destinados aos sistemas;

e Submeter as alteragdes de projeto executivo e os equipamentos a aprovacgao do projetista;

¢ Indicar possiveis erros ou discrepéancias no projeto original, indicando alteracdes que se fizerem necessarias
para o correto funcionamento do sistema;

o Submeter todos os equipamentos, ndo sé de fabricagao prépria, mas também de fornecimento de terceiros, a
vistoria do engenheiro fiscal, somente despachando-os para a obra apds a sua aprovacao;

e Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade o transporte horizontal e vertical dos equipamentos na obra, até as
bases de assentamento;

e Executar a montagem de todos os componentes da instalacdo, devendo utilizar para isso, mdo-de-obra técnica
especializada, credenciada, sob responsabilidade do engenheiro responséavel, com a visita inicial antecipada,
durante e no final a obra;

o Prestar a empresa construtora, toda assisténcia técnica, na execucao de servicos complementares de obra
civil, de elétrica, de hidraulica e de qualquer outra natureza;

e Colocar ainstalagao em operacao, efetuando ajustes e regulagens necessarias.

o Todo o material serd vistoriado pelo engenheiro fiscal na entrega final da instalacao;

e A qualificacao técnica da Contratada para a execugao dessa obra devera ser feito Unica e exclusivamente
mediante atestado de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia (CREA), antes do inicio da
€eXecucgao;
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o A demonstracdo de capacitacao técnico-profissional através de comprovacéo de que a proponente possui em
seu quadro de funcionarios no minimo um Engenheiro Mecénico, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT)
expedido pelo CREA, devendo juntar para tais comprovac¢des cépia da Carteira de Trabalho ou outro documento
legal que comprove, nos termos da legislacdo vigente, que o engenheiro indicado pertence ao quadro de
funcionarios da empresa;

e Acomprovacdo de aptidao do profissional vinculado a empresa proponente por execug¢ao de obras ou servigcos
sera mediante a apresentacao de dois atestados contendo no minimo as seguintes descri¢des:

e Emissdo de ART do engenheiro mecénico responsavel pela contratada de execucéo da obra CREA/SC.

e Efetuar testes de niveis de ruido dos equipamentos;

o Efetuar testes e medicdes finais, para o efeito de entrega da instalacéo;

o Efetuar limpeza final da instalac&o, inclusive retoque de pintura, onde a mesma tenha sido danificada;

e Elaborar e entregar ao proprietario, manuais de operacao e manutencao da instalacdo, complementados com
catélogos e folhetos técnicos dos equipamentos;

e Retirar regularmente as sobras de obras e entulhos gerados;

e Treinar o pessoal designado pelo proprietario para cuidar da instalagao;

e Acompanhar por (60) dias, o funcionamento e operacéo do sistema instalado;

e (Caso haja dano durante a instalagdo dos equipamentos especificados em projeto providenciarem o concerto e
reparo de todo e qualquer equipamento, acessoério ou estrutura fisica (alvenaria, divisérias, vidros, etc.) dos
ambientes onde os equipamentos serao instalados;

e A executora ficara responsavel pela substituicdo de moveis ou equipamentos quando comprovado eventual
dano ou mau funcionamento nas salas onde serdo executados o0s servigos ou outros relativos ao deslocamento
do local.

e Os proponentes deverdo se responsabilizar pelos resultados das instalagdes oferecidas, endossando as
conclusdes do presente projeto ou assinalando as alteracdes que julgarem necessarias.

e Os proponentes deverado analisar os desenhos anexos e confirmar se as areas previstas para 0s equipamentos
sao suficientes. Caso contrario deverd apresentar ressalva, sugerindo modificagdes.

e (Os proponentes deverdo analisar as capacidades dos pontos de forga indicadas no desenho e verificar se as
mesmas sao suficientes para o consumo previsto dos equipamentos oferecidos. Caso contrario devera
apresentar ressalva, indicando as capacidades efetivamente necessarias.

e A proposta basica devera ser de acordo com as especificagdes do presente memorial;

e Asvariantes eventuais deverao ser oferecidas como alternativas, com preco em separado e com justificativa.

e As propostas deverao incluir especificacdes técnicas completas de todos os materiais oferecidos, inclusive a
velocidade de rotacdo e consumo de forga, peso, etc. Os equipamentos e acessorios que ndo sao de fabricacdo
do proponente, deverdo ter indicacdo de marcas e tipos, devendo ser também, apresentados folhetos ou
catélogos do fabricante com certificado de garantia do desempenho.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverdo satisfazer as presentes especificacdes.
Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacdo expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizagcao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serao deresponsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAoDE OBRA

A CONTRATADA deveréa obedecer as recomendacdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservacao
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da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracao a protecao do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento basico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢cdes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra,a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer “acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a adogao das seguintes medidas:

e Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgao regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e |solar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgéo regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apds a investigacdo pelo 6rgao regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguran¢a adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecéo individual e
dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude do trabalho.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que n3o satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensdes dos servigos motivadas por condicdes de inseguranga, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obriga¢cdes e penalidades das
clausulas do (s) contrato ](s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execucdo doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom
como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 17 de outubro de 2019.

6\ fce 71/%1/}

" ' bFRE SUTILLI —
esponsave/ Técnico
ngenheiro Mecéanico

\ R):'A/SC 13.4432-6
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1. OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gbes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucgao da obra, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execug¢ao dos servicos.

Essas especificagcdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificagdes gerais, especificacbes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendac¢des, complementam-se e ndao devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execu¢ao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude de Joinville;
- ART n.%: 6811492-3;
- Localizag¢éo: Rua Brigada Lopes, s/n° - Gléria — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacao, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes de materiais ou servicos que a eles se
refiram.

e (Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fungdo, mas ndo tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e (Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se farad apds ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizacdo, sem compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizagcado pela Equipe Técnica de Fiscalizacéo
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento do custo do fornecimento ou servico por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execugao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagcdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de producéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de "desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execucao dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais, mdo de obra e servicos e 0s
padrdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificacoes.
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Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de dividas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de materiais especificados, por outros nao
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacdo das caracteristicas devera, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAO0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execugao de cada
servicgo.

Antes do inicio de qualquer servico deveré ser providenciada permanente prote¢ao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdao ser protegidos:

o Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacdes vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e Qutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA deveréd requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execucao da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZAGAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacao na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucéo, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

e A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servico, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcao e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcao, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacao transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servi¢os, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizacao de obra;

e Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
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independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cddigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

e CONTRATANTE: 6rgao que contrata a execucdo de servicos e obras de construgcdo, complementacao,
manutencdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificagcdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugcdo dos servigos e obras de construgéo,
complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificagcdo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sisteméatica pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 FUNDAGOES

O fundo das valas das fundacdes devera ser apiloado manualmente com (compactador manual) de 30 a 60 kg ou
com compactador mecéanico (sapo), de acordo com o tipo de solo encontrado bem como a dimensao da area a ser
compactada.

Devera ser executado no fundo das valas de fundagdes um lastro de brita, composto de brita 3 e 4, com 5cm de
espessura, para reduzir o contato direto do concreto da fundacdo com o solo bem como aumentar a aderéncia deste
concreto ao substrato.

2.2 PILARES

Os pilares sé@o elementos lineares verticais, com eixo reto e se¢ao constante ao longo da altura, dimensionados a
compressao reta ou obliqua. Foram considerados como elementos de uma estrutura de nds indeslocavéis, para os quais
o comprimento de flambagem foi o valor recomendado na NBR 6118:2014, ou seja, igual a distancia entre eixos das
vigas entre as quais ele se situa com contraventamento nas duas direcdes.

Do pértico espacial foram transferidas varias combinagdes de carregamento para o calculo dos pilares. Estas,
associadas as excentricidades e exigéncias da norma NBR 6118:2014, resultam em vérias outras hipéteses com as
quais cada lance de pilar foi dimensionado a F.N. excéntrica com verificagdo interativa de acordo com a NBR 6118:2014.

2.3 VIGAS

Sao elementos lineares horizontais, pertencentes ao plano do pavimento, com eixo e secao constante em cada
tramo. A flexao é o esforgo preponderante, foram dimensionadas a esforgo cortante, torgao, flexo-compressao reta e
flexo-tracao reta.

Foram dimensionadas a partir da envoltéria de esforcos transferida do pértico espacial. Inicialmente, foi adotada
uma reducao de 15% dos momentos negativos, porém rigorosamente observados os limites de plastificacdo da NBR
6118:2003 e, quando necessario, aumentou-se a secao de armadura. Todas deformacgdes foram verificadas.

2.4 FORMAS

As formas deverdo garantir a geometria final das pecgas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se
deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderao ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética.
A retirada devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e mddulo de elasticidade
necessarios.

A execucdo dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as nhormas estabelecidas para o concreto
armado, acrescidos das seguintes recomendacoes:

e Asformas deverao ser executadas em tabuas de no minimo 25mm de espessura e 30cm de largura;

e Asformas terdo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas. Nao sera permitida a introducéo

de ferro de fixacdo das formas através do concreto;
e Asjuntas entre as tabuas devem ser bem fechadas para impedir o0 vazamento da nata de cimento;

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
Av. Nereu Ramos, 75 D — Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecé / SC
E-mail: contato@globalengenharia.net — Fone: (49) 98833-1902 / 99999-5600 / 99999-2019 /



GL&BAL

—ENGENHARIA—

e O reaproveitamento das férmas sera permitido desde que sejam limpas e ndo apresentem saliéncias ou
deformacodes.

e Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem).
Evitar a utilizacao de pé-de-cabra;

e Deverdo ser usados espacadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos minimos das armaduras
recomendados pela ABNT, nunca sendo inferior a 2,00 cm;

e Asamarracdes que atravessam férmas deverao ser feitas com espagamento regular;

e As férmas deverao receber reforcos em seus travamentos para que nao ocorram desvios verticais quando da
concretagem;

e Antes da concretagem as férmas deverao ser umedecidas até a saturacgao.

2.5 ARMADURAS

As armaduras utilizadas deverdo ser vergalhdes de ferro tipo CA-50 (@6.3mm a @1.5mm) e CA-60 (@3.4mm a
©6.0mm), cortados, dobrados e colocados, conforme especificacdes do projeto estrutural. Constitui-se de barras de
aco de classe CA-50A, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinacdes
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatério a utilizacdo espacadores, a fim de garantir a colocagao e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatéria a utilizagdo de espagadores plasticos. Nas lajes é obrigatéria a utilizacdo de
"caranguejos" ou pecas plasticas apropriadas, para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posicao de ferragem negativa das lajes deverao ser utilizados espacadores metélicos (caranguejos).

A colocacdo dos espacadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificacdo e liberacdo para
concretagem.

2.6 CONCRETO

O concreto podera ser virado na obra, desde que tenha resisténcia minima de 30MPa, incluindo colocagao,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente sera efetuada apés verificacdo e autorizacdo da FISCALIZACAO.
Devem ser atendidos os seguintes itens:

e Verificaco do “slump”, na presenca da FISCALIZACAO;

e Deveréaserimpermeavel, aareia e brita utilizados ndo poderao provocar reag¢des alcali-agregado com o cimento,
nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos sé podera ser feito se comprovadamente
nao atacarem o ag¢o ou o concreto. A dgua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, nao
podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos;

o C(Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano;

e Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2014,

e A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites de tolerancia da variabilidade das
medidas durante a execucgdo dos servicos (ltem 7.4.7.4 NBR 6118:2014);

e Adosagem (traco) do concreto, bem como aindicacao da granulometria dos agregados, forma de vibracao, etc.,
deverdo ser especificados pela CONTRADA e verificados pela FISCALIZACAO;

e O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o tempo minimo para
mistura de 02 minutos, contados apds o langcamento de todos os componentes na betoneira;

o Nao sera admitido o langcamento do concreto de altura superior a 2,0m;

e Todo o concreto deverareceber cura cuidadosamente. As pecgas serdo mantidas umidas pelo prazo minimo de
07 (sete) dias e ndo poderao, de maneira alguma, ficar expostas sem protecado adequada.

e De acordo com o Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apds solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela FISCALIZACAO das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no Canteiro, do
material necessario para concretar o volume previsto.

o O adensamento serd obrigatoriamente mecénico, e deve ser dimensionado o nimero de vibradores conforme
avolume e velocidade de concretagem, com a disponibilidade minima de dois vibradores mecénicos de imersao
na obra, com tamanho e posi¢ao compativeis as pegas a serem concretadas;

e A vibracado sera executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregacao da nata de
cimento;
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e Antes do lancamento do concreto as formas deverdo ser perfeitamente limpas, molhadas e perfeitamente
estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

o Durante a concretagem, devera permanecer disponivel no canteiro para eventuais reparos uma equipe de
ferreiros e carpinteiros;

e Quando a concretagem for interrompida, deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios para uma
perfeita aderéncia quando retomada a concretagem de maneira que nao haja diminuicao da resisténcia da
referida peca nessa junta de concretagem.

2.7 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE
Todas as lajes deverao expostas deverao receber impermeabilizacao flexivel a base acrilica.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
Projeto elaborado de acordo com as seguintes normas técnicas:

e NBR6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto;

e NBR6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

e NBR6122:1996 - Projeto e execucao de fundacdes;

o NBR8681:2003 - A¢des e seguranca nas estruturas.

o No que dizrespeito a coeficientes de seguranca e tensdes admissiveis, foram observadas todas as prescricdes
da NBR-6118:2014.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, pilares, percintas, lajes, etc.) podera ser concretado sem
prévia e minuciosa verificagdo pelo engenheiro responsavel da CONTRATADA da perfeita disposicao,
dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame
da correta colocacao de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ficar embutidas na massa do
concreto.

e Todos os vaos de portas e janelas, cujas partes superiores nao devam facear com as lajes dos tetos e que ndo
possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nivel das respectivas padieiras, terdo vergas de concreto,
convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no minimo 30 cm para cada lado do vao. A
mesma precaucao sera tomada com os peitoris de vao de janelas, os quais serdo guarnecidos com percintas
de concreto armado.

e As furacOes para passagem de canalizacdo através de vigas ou outros elementos estruturais, quando nao
previstas em projeto, serdo guarnecidas com buchas ou caixas adrede localizadas nas férmas. A localizacao e
dimensdes de tais furos serdo objeto de atento estudo da CONTRATADA no sentido de evitar- se
enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura. Antes da execucao, serdo submetidas a aprovacéao da
FISCALIZACAO.

o Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural, havera a preocupacéao
de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracao das vigas ou outros elementos atravessados.

3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as presentes especificacoes.
Caso as condic¢des locais tornarem necessério a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacao expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizagao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Seréao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAoDE OBRA

A CONTRATADA devera obedecer as recomendag¢des contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e consequente
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controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracdo a prote¢cdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizagdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de prote¢ao contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento bésico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢cbes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacgao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a8 FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a ado¢ado das seguintes medidas:

¢ Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apés a investigacao pelo 6rgdo regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecao individual e
dos dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que néo satisfaga as condicées contratuais.

As suspensodes dos servigos motivadas por condigcdes de inseguranga, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigagcdes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execugao doa obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom

como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 17 de outubro de 2019.

/’V@J( h bu) LQM, as JevSi(o
/ MATHEUS LAMAS MAR§(CO
Responsavel Técnico
Engenheiro Civil
CREA/SC-11.7253-4
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