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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

Escala 1/75
Area Total Pavimento Térreo: 1.023,12m?

PROJEGAO BEIRAL

CALCULO DE CARGA TERMICA - EFETIVA

#13 @5/8"- @1/4"

PRUMADA

GL@&BAL

Pvto Local Area (m?) Fator Ared Real (Btu/h)|Fator Ren. Ar| N°Ocup | Carga Ocup | Q.Parc. (Btu) | Q.Parc. (W) | Q.Total (Kw) | Total (Btu)| Equip. (Btu) | Modelo Tipo Qtde. Filtragem
Consultério 01 12,73 7.638 1,05 2 130 8.280 28.234 28.234 8.280 9.000 Hi-Wall Exp. Direta 15 De Fabrica — mzmmZ—l— >n— >|
NOTAS Consultério 02 11,83 7.098 1,05 2 130 7.713 26.301 26.301 7.713 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 28.000Btu De Fébrica
1 _uoza.Om ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO e L, i e L' 2 i e e i ae 7:209 9000 | HI-Wall lexp. Dlietal "9H " |pe Fdbtics Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. GPC - Gentro
: h . ~ ri i- i ‘bri Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS S U M o= L5 2 Lk (e e S 7.234 SN0 PO Besleial Qg 1Bkl P @9 g
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO; Consultdrio 05 11,07 6.642 1,05 2 130 7.234 24.668 24.668 7.234 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 28.000Btu De Fabrica Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600/98833-1902 / 99999-2019
2. REDES DE REFRIGERACAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE COREOIISHG 6 11,07 6.642 1,05 5 130 2234 24.668 24.668 2234 9.000 Hi-Wall Exp.Direta EAUIP-EX Do Faprica
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
. ’ - . ’ C Itério 07 12,73 7.638 1,05 2 130 8.280 28.234 28.234 8.280 9.000 Hi-Wall Exp.Diret De Fabri Adequacio da Edificag&o Existente Unidade Basica de Satde da Familia Gléria
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALAGAO DO FABRICANTE; = LIRS ot n S T = e reagao = _ _ i e
3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M Procedimentos 9,54 2.724 1,05 3 130 6.400 21.825 21.825 6.400 9.000 | Hi-Wall |Exp.Direta 28.000Btu De Fabrica
(ESP. MIiNIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA; Curativos 11,38 6.828 1,05 2 130 7.429 25.334 25.334 7.429 9.000 Hi-Wall Exp.Direta FAUYIP-EX pe Faprica Rua Brigada Lopes, S/N° - Gléria
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA 51. De Rehidratagdo 3 4.800 1,05 3 130 5 430 18.516 18516 5.430 9.000 Hi-Wall Exp.Direta B bE Fabrica CIDADE ESTADO
OU ACIMA DO FORRO COMISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm; Acolhimento 7,48 4.488 1,05 2 130 4.972 16.956 16.956 4.972 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 28.000Btu De Fébrica Joinville sc
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS ‘ . . - —
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A Triagem 10,13 6.078 1,05 2 130 6.642 22.649 22.649 6.642 9.000 Hi-Wall Exp.Direta " De Fabrica
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO; Recepcdo 35,78 21.468 1,05 26 130 25.921 88.392 88.392 25.921 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO Térreo Vacinas 13,95 8.370 1,05 2 130 9.049 30.855 30.855 9.049 12.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fébrica SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
DE PVC PARA PROTECAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA OpanEEoMed | 12,28 — e 5 o m—— w— m—— —— e R Frprp— R F——— CPF/CNPJ; 08.187.821/0001-37
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A . ' . : . : : . : . o . —
7. DUTOS DE VENTILACAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401. Circulagdo 27,5 16.500 1,05 8 130 18.365 62.625 62.625 18.365 22.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fébrica
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC; ) ] ) Espera 28,62 17.172 1,05 28 130 21.671 73.897 73.897 21.671 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica JOFRE SUTILLI
8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF. , . , — Engenheiro Mecanico
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO Espera/Circula 22,88 13.728 1,05 8 130 15454 52.700 52.700 15434 18.000 | Hi-Wall |Exp.Direta) 1,00 | De Fabrica CREA-SC 138790-8
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL; Deposito Med 41,17 24.702 1,05 3 130 26.327 89.775 89.775 26.327 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA Deposito Med 41,17 24.702 1,05 3 130 26.327 89.775 89.775 26.327 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMAGAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER 5 —— s - e e o poc — - p— 30000 | Hi-Wall |Exp.Direta| 100 |De Fébrica CALCULO DE CARGA PAV. TERREO
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; ; - - -
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA: Triagem 7,56 4.536 1,05 2 130 5.023 17.128 17.128 3.023 syoeg |Vl 10w DIEB| e, | BEFbTG
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA; Recepcdo 16,72 10.032 1,05 10 130 11.834 40.353 40.353 11.834 Hi-Wall  Exp. Direta De Fabrica
Espera 27,38 16.428 1,05 40 130 22.449 76.552 76.552 22.449 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA
Espera/ Circulagio 29,7 17.820 1,05 12 130 20.271 69.124 69.124 20.271 22.000 Hi-Wall Exp. Direta 1,00 De Féabrica Global Engenharia Indicada Al
Deposito Fraldas 226,21 113.105 1,05 4 130 119.280 406.746 406.746  119.280 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 4,00  De Fabrica
Doca de Descarga 48,08 24.040 1,05 4 130 25.762 87.848 87.848 25.762 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica
Arquivos 40,2 24.120 1,06 2 130 25.827 88.071 88.071 25.827 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fabrica
CLI-UBS Gloria-D-30032019.dwg 30/03/2019
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

Escala 1/75

Area Total Pavimento Térreo: 1.023,12m?

PROJEGAO BEIRAL

CALCULO DE CARGA TERMICA - EFETIVA

GL@®BAL

Local b_.mm._nad ator Ared Real _ﬂwnc\:__ Fator Ren. Ar| N° Ocup | Carga Ocup D._um«n;mnc.u Q.Parc. (W) [ Q.Total (Kw) | Total ﬂ.mz:. Equip. (Btu) | Modelo Tipo .D.Em. Filtragem
Consultdrio 01 12,73 600 7.638 1,05 2 130 28.234 8.280 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 1x De Fabrica ——— mzmmZI>n—>|
NOTAS Consultorio 02 11,83 600 7.098 1,05 2 130 26.301 7.713 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 28.000Btu De Fabrica
1 szq.Om ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO it e L o . b 2 = i 7:209 9.000 | Hi-Wall |Exp. Direta| FA1P-EX |De Fabrica Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
: A . g i i- i <bri Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS Dbl o M SR sl 185 2 = e 7.234 SO0 _Hovalt |aR-Dilcial dy [EokEBGRe P @9 9
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO: Consultério 05 11,07 600 6.642 1,05 2 130 24.668 7.234 9.000 Hi-Wall | Exp.Direta 28.000Btu De Fabrica Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600/98833-1902 / 99999-2019
2. REDES DE REFRIGERACAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE COhEultoHo 06 11,07 500 — 1,05 > 50 P— — 9.000 Hi-Wall | Exp.Direta| E9UiP-EX Da Fabrica
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
) ’ - h _ i ' ; : ; : i- .Di i Adequaco da Edificacdo Existente Unidade Basica de Satde da Familia Glori
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALACAO DO FABRICANTE: Consultério 07 12,73 600 7.638 1,05 2 130 28.234 8.280 9.000 Hi-Wall | Exp.Direta 1x De Fabrica equagdo da Edificagéo Existente Unidade Basica de Satde da Familia Gléria
3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M Procedimentos 9,54 600 5.724 1,05 3 130 21.825 6.400 9.000 Hi-Wall |Exp.Direta 28.000Btu | De Fabrica
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA; Curativos 11,38 600 6.828 1,05 2 130 25.334 7.429 9.000 Hi-Wall | Exp.Direta EAUYIP-EX- pe Fiprica Rua Brigada Lopes, S/N° - Gléria
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA SI.De Rehidratacio 8 00 4500 1,05 3 130 18516 <430 9.000 Hi-Wall | Exp.Direta ™ I CIDADE ESTADO
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC &25mm; Acolhimento 7,48 600 4.488 1,05 2 130 16.956 4.972 9.000 Hi-Wall Exp.Direta 28.000Btu De Fabrica Joinville sc
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS : _ : : —— =
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A Triagem 10,13 600 6.078 1,05 2 130 22.6491) 6642 9.000 | Hi-Wall |Exp.Diveta " |De Fabrica
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO: Recepgio 35,78 600 21.468 1,05 26 130 88.392 25.921 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fébrica
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO Vacinas 13,95 600 8.370 1,05 2 130 30.855 9.049 12.000 Hi-Wall | Exp.Direta 1,00 De Fébrica SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
AO Fi : A i CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
DE PVC PARA PROTEGAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA S———r | R—— s - 368 e 5 e p— — e ey s R r—
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A — - : -
INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO; Odontologia 17,5 600 10.500 1,05 2 130 38.482 11.285 12.000 Hi-Wall |Exp.Direta 1,00 De Fabrica
7. DUTOS DE VENTILACAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401. Circulacio 27,5 600 16.500 1,05 8 130 62.625 18.365 22000 Hi-Wall Exp.Direta. 1,00  De Fabrica
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC; ) ) ) Espera 28,62 600 17.172 1,05 28 130 73.897 21671 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fébrica JOFRE SUTILLI
8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF. : i = Engenheiro Mecanico
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO Espera/Circula 22,88 600 13.728 1,05 8 130 52.700 15.454 18.000 | Hi-Wall |Exp.Direta) 1,00  De Fabrica CREA-SC 138790-8
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL; Deposito Med 41,17 600 24.702 1,05 3 130 89.775 26.327 30.000 Hi-Wall Exp.Direta, 1,00  De Fébrica
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA Deposito Med 41,17 600 24.702 1,05 3 130 89.775 26.327 30.000 Hi-Wall Exp.Direta, 1,00  De Fébrica PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMACAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER o — - p— pe—; " in 15 — e p—— ] | R | RS Oy M RE CALCULO DE CARGA PAV. TERREO
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: . : : :
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA; Tragem (Ll 50 #i86 3195 2 130 L 505 53000 |Vl |Bw. BIEIS| e | BEFAbIG
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA: Recepcio 16,72 600 10.032 1,05 10 130 40353 11.834 Hi-Wall | Exp. Direta De Fabrica INFORMAGOESDOPROJETO
Espera 27,38 600 16.428 1,05 40 130 76.552 22.449 30.000 Hi-Wall Exp.Direta, 1,00  De Fébrica DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA 0 —I—
Espera/ Circulacio 29,7 600 17.820 1,05 12 130 69.124 20.271 22.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00 De Fébrica Global Engenharia Indicada Al
Deposito Fraldas =~ 226,21 500 113.105 1,05 4 130 406746  119.280 30,000 Hi-Wall Exp.Direta, 4,00  De Fébrica
Doca de Descarga 48,08 500 24.040 1,05 4 130 87.848 25.762 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00 De Fabrica
Arquivos 40,2 600 24.120 1,06 2 130 88.071 25.827 30.000 Hi-Wall Exp.Direta 1,00  De Fébrica
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“““““““““““““““ REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;
DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;
SIMBOLOGIA:
@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
@ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
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PROJEGAO BEIRAL

PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

Escala 1/75
Area Total Pavimento Térreo: 1.023,12m?

NOTAS:

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO

EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGCA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;
2. REDES DE REFRIGERAGCAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE

—--
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— ENGENHARIA—

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecéd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

Adequacgao da Edificagdo Existente Unidade Basica de Saude da Familia Gléria

COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E : = = CALCULO DE CARGA. TERMICA - EFETIVA = Rua Brigada Lopes, S/N° - Gloria
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALACAO DO FABRICANTE; Puto Local Areaim’) Fator Ared Peal (Btulh] |Fator Ren. Ar| N Ocup | Carga Ocup | O.Puarc. (Brul | GLParc. (W] OLTotal (Kw)| Total (Bru)| Equip. (Bl | Madelo Tipo Cltde Filtragem CIDADE ESTADO
3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M Coord. Distrital 17.47 G0 10.482 1,05 3 130 11,396 35,861 35,861 11,396 12.000 | Hi-Wwall |Exp. Direta| 100 |DeFabricy Joinville sc
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA; . Sala ACS 1463 | B00 | 8778 105 5 130 9867 | 33646 | 33646 |  9.867 12.000 | Hi-wall |Esp. Direta] 100 |DeFébricy
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA T e wE S e = = = A e Ea S R e o e m_
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm; itk ot : : : . : ; : : el gl e o i ] L st i
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRAGADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS Conzelho Municipal 33,38 00 23.628 1.0% 12 130 26.363 83.320 §3.320 | 26363 30.000 | Hi-‘all |Exp. Direta| 100 De _unh__u,_nm_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A Fayer 4 46 EO0 I0.ETE 105 75 120 . 960 EE 113 EE 112 | 24960 30000 | Hi-Wal [Eep Diretz] 100 [De muw_,_nm_ CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O GLEO APRISIONADO; Superior Hall Z4 61 | OO 14.766 1,05 10 130 5504 | 57.303 57303 | 15.504 15000 | Hi-wall [Ewp Direta] 100 [DeFabricd
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO . . - —
DE PVC PARA PROTECAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA Farmacia Ezcola 3207 GO0 19.662 1.05 3 130 21.035 71730 71730 21.035 22.000 | Hi-wall [Esp. Direta 1.00 Qe _u.w_u:nm_
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A Sals de Feunides o845 B0 17.085 1.05 12 130 13.50z2 EE.503 EE.503 13.502 22000 Hi-'w'all |Exp. Direta 1,00 Oe _u..m__u:.umh JOFRE SUTILLI
INSTALAGAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO; Auditorio 167,34 | 400 | 66936 105 150 130 §9.783 | 306053 | 306153 | 53.783 30.000 | Hi-wall |Ewp. Direta| 3,00 |DeFabrico Fngennero Mecanico
7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401. _ -
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;
8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF. PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO CALCULO DE CARGA PAV. SUPERIOR
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVAGAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMAGAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA; Global Engenharia Indicada Al
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA;
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“““““““““““““““““ REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;
DUTO CHAPA ACO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVACAO;
SIMBOLOGIA:
@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
@ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

Escala 1/75
Area Total Pavimento Térreo: 1.023,12m?

NOTAS:

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

2. REDES DE REFRIGERAGAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
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—ENGENHARIA—

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600/ 98833-1902 / 99999-2019

Adequacédo da Edificagdo Existente Unidade Béasica de Saude da Familia Gléria

Rua Brigada Lopes, S/N° - Gléria

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALACAO DO FABRICANTE; Putao Local frealm® Fator fired Peal (Brath) | Fator Ben, i W Deoup | Carga Ooup | GLParc, (Bl | B.Parc. (W1 G Total (kKw]| Tatal (Btu) | Equip. (Btu] | Madela Tipo Cltde. Filtragem CIDADE ESTADO
3. REDE DE REFRIGERACAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M Coord. Dlistrital 17.47 g00 10,482 1.05 130 1.396 38,861 38,861 17.396 12.000 [ Hi-Wall |Eup. Direta| 100 |DOeF abricsy Joinville sc
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA; \ Sala ACS 14,63 BO0 8778 1,05 130 9867 | 35646 33646 | 9.867 12000 | Hi-wal |Esp Direts| 100 |DeFabricd]
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA — - - - —
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm: 3l Reunides Mult 36,13 Bo0 21714 105 36 130 27.4a0 33706 33706 27.4a0 30,000 [ Hi-Wall [Eup. Direta 1,00 De _u.w_u:nm_
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRAGADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS Conzelho Municipal 33,38 00 23.628 105 130 2E.363 53.320 83.320 | 2E.363 S0.000 ) Hi-''all |Ewp. Direta[ 100 [De 1.w_“:_nm_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A Fauer S 6 EO0 I0.ETE 105 a5 120 4. 9F0 F5. 113 BE 112 | 2d.9E0 30000 | Hi-‘Wall |Ewp. Direts| 100 [De _unh__u_._nm__ CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO; Suiperior Hall 2461 | BO0 | 14766 1.05 130 16.804 | 57303 | 57303 | 16.804 18.000 | Hi-Wall |Ewp Direts| 100 |DeFabrics
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO : - : —
DE PVC PARA PROTEGAO FiSICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA il el o 2. il i £ Al i Fuig Zi0% 22000 | Hi-Wall |Evp Dietal 100 |DeFabrioy
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A Salade Reunidesz | 2548 GO0 17055 105 130 13.502 GE.503 GE.503 13.502 2z2.000 [ Hi-Wall [Eup. Direta 1,00 De 1.qu_nm_ JOFRE SUTILLI
INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO; Auditorio 15734 | 400 | B6.935 105 150 130 §9.783 | 306159 | 306153 | 89.783 30.000 | Hi-wall |Ewp Dirsts| 3.00 |DeFabricof e Lo hocanico
7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401. _ _
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;
8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF. PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO CALCULO DE CARGA PAV. SUPERIOR
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVAGAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMAGAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER INFORMAGOESDOPROJETO
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA O —I—
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA; Global Engenharia Indicada A1
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA;
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NOTAS:

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;
2. REDES DE REFRIGERACAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALACAO DO FABRICANTE;

3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA,;
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRAGADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO;
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO
DE PVC PARA PROTEGAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A

INSTALAGCAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO;

7. DUTOS DE VENTILAGCAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401.

PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;

8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF.
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMACAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO;

10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA;
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA;

LEGENDA:

REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;

DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;

SIMBOLOGIA:

@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-80Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
@ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL

@ PONTO COLETA DRENO ISOLADO
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__ (280x130:x30mm) DRENO ISOLADO PVC @25mm TIPO HI-WALL MATERIAL PVC ISOLADGEMB.PAREDE INTERLIGA DRENO EM PONTO
EMBUTIDO DIVISOPRIA DUPLA ” A COLETA PISO(REDE C/ SIFAO)
AMBIENTE INTERNO I DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA
T T
\— k . ~
f X , i DET. TIPICO INST. REDE REFRIGERACAO (COBRE Global Engenharia Indicada Al
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NOTAS:

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO

EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

2. REDES DE REFRIGERAGAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALAGAO DO FABRICANTE;
3. REDE DE REFRIGERAGCAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M

(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA;

4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO;
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO
DE PVC PARA PROTECAO FiSICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A

INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO;

7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401.

PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;

8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF.
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO

PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;

9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVAGAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMAGCAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO;
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA,;
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA;

PRUMADA

LEGENDA:

REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;

DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;

SIMBOLOGIA:

@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
@ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
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