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CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
700x460mm C/ TAMPA DE FERRO

POSTE CELESC DERIVAÇÃO PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PONTO "C"

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
C

EL
ES

C

C
ELESC

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

700x460mm C/ TAMPA DE FERRO

POSTE CELESC DERIVAÇÃO PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIRCUITO "A"

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
700x460mm C/ TAMPA DE FERRO

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

MEDIÇÃO DE ENERGIA IP COM
CAIXA DE POLICARBONATO COM
LENTE INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP
CIRCUITO "C" INSTALADA
A 3 METROS

POSTE CELESC DERIVAÇÃO PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PONTO "C"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

700x460mm C/ TAMPA DE FERRO

POSTE CELESC DERIVAÇÃO PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIRCUITO "B"

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA IP COM
CAIXA DE POLICARBONATO COM

LENTE INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP
CIRCUITO "B" INSTALADA

A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP
CIRCUITO "A" INSTALADA
A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA IP COM
CAIXA DE POLICARBONATO COM

LENTE INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

700x460mm C/ TAMPA DE FERRO

CAIXA DE COMANDO IP
CIRCUITO "C" INSTALADA
A 3 METROS

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK

- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A P/ IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE
COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
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MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
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CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
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2.2

2.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS
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POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 01/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins

PLANTA BAIXA DA INFRAESTRUTURA PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A B

C D

E F
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CELESC

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS
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seção circular

MEDIDOR
220V

Barra TerraN

N R FOTOCÉLULA

DJ-16A

CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°

N
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C

10mm²

CIRCUITO RESERVA

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº1 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº1

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

CIRCUITO 1.2

CIRCUITO 1.1

CIRCUITO RESERVA

CIRCUITO 2.2

CIRCUITO 2.1

MEDIDOR
220V

N S
CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°
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1
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10mm²
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DJ-16A IDR-25A
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10mm²

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº2 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº2
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10mm²

DJ-16A IDR-25A

DJ-16A IDR-25A

DJ-25A K-25A
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MURETA SERVIÇO 
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IDOSOS

i ≤ 8,33%

MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
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2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.1
2.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
EL

ES
C

M

2.2

2.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C M
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3.1 3.1
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3.1 3.1

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2

3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS
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CELESC4.2
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QUADRO DE MEDIÇÃO Nº3 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº3
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QUADRO DE MEDIÇÃO Nº4
(VER MEDIÇÃO AGRUPADA DA PRAÇA) QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº4
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CIRCUITOS 380/220V - ILUMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 02/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE A
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i ≤ 8,33%

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C

M

3.1 3.1

3.1 3.1
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seção circular

MURETA SERVIÇO 

ID
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IDOSOS

i ≤ 8,33%

MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

1.1

2#10mm
+(T)10mm

1.2

1.2

M

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2 1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

3.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.1
2.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
EL

ES
C

M

2.2

2.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C M

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

4.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1 4.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2

3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C C

EL
ES

C

4.2

CELESC

CELESC4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2 4.2

4.2

4.2

4.24.2

4.2 4.2

CELESC

CELESC

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

PARTE A
PARTE A

PARTE C
PARTE C

PARTE B
PARTE B

PARTE D
PARTE D

PARTE C
PARTE C

PARTE E
PARTE E

PARTE D
PARTE D

PARTE F
PARTE F

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 A

PA
R

TE
 A

PA
R

TE
 B

PA
R

TE
 B

1.2

2#10mm
+(T)10mm

1.1

2#10mm
+(T)10mm 1.1

2#10mm
+(T)10mm

1.2

2#10mm
+(T)10mm

1.2

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm 3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

4.1

MEDIDOR
220V

Barra TerraN

N R FOTOCÉLULA

DJ-16A

CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°

N
EU

TR
O

BARRAMENTO 50A
TERRA

BA
R

R
AM

EN
TO

 5
0A

PO
ST

E 
C

EL
ES

C

10mm²

CIRCUITO RESERVA

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº1 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº1

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

CIRCUITO 1.2

CIRCUITO 1.1

CIRCUITO RESERVA

CIRCUITO 2.2

CIRCUITO 2.1

MEDIDOR
220V

N S
CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°

PO
ST

E 
C

EL
ES

C

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

IDR-25A

5
3

1
K

6
4

2

10mm²

DJ-16A IDR-25A

DJ-16A IDR-25A

DJ-50A K-50A

DPS
CL-II

FOTOCÉLULA

DJ-16A

N
EU

TR
O

BARRAMENTO 50A
TERRA

BA
R

R
AM

EN
TO

 5
0A

10mm²

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº2 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº2

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

IDR-25A

5
3

1
K

6
4

2

10mm²

DJ-16A IDR-25A

DJ-16A IDR-25A

DJ-25A K-25A

DPS
CL-II

Aterramento

DJ-50A

vem da rede

DPS
CL-II

Barra TerraN

Aterramento

DJ-50A

vem da rede

DPS
CL-II

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

CIRCUITO RESERVA

CIRCUITO 3.2

CIRCUITO 3.1

CIRCUITO 4.3

CIRCUITO 4.2

CIRCUITO 4.1

MEDIDOR
220V

N T
CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°

PO
ST

E 
C

EL
ES

C

MEDIDOR
220V

N R
CABO DE COBRE
10mm² - 1kV  90°

PO
ST

E 
C

EL
ES

C

FOTOCÉLULA

DJ-16A

N
EU

TR
O

BARRAMENTO 50A
TERRA

BA
R

R
AM

EN
TO

 5
0A

10mm²

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº3 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº3

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

IDR-25A

5
3

1
K

6
4

2

10mm²

DJ-16A IDR-25A

DJ-16A IDR-25A

DJ-25A K-25A

DPS
CL-II

FOTOCÉLULA

DJ-16A

N
EU

TR
O

BARRAMENTO 50A
TERRA

BA
R

R
AM

EN
TO

 5
0A

10mm²

QUADRO DE MEDIÇÃO Nº4
(VER MEDIÇÃO AGRUPADA DA PRAÇA) QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº4

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

10mm²

N
2

R

N
1

IDR-25A

5
3

1
K

6
4

2

10mm²

DJ-16A IDR-25A

DJ-16A IDR-25A

DJ-25A K-25A

DPS
CL-II

Barra TerraN

Aterramento

DJ-50A

vem da rede

DPS
CL-II

Barra TerraN

Aterramento

DJ-50A

vem da rede

DPS
CL-II

CIRCUITOS 380/220V - ILUMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 03/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE B

B
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2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

1.21.2

1.21.2

1.21.2

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

PARTE A
PARTE A

PARTE C
PARTE C

PARTE C
PARTE C

PARTE E
PARTE E

1.2

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1
ID

OSOS

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C

M

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.2 3.2

3.2 3.2

PARTE B
PARTE B

PARTE D
PARTE D

PARTE D
PARTE D

PARTE F
PARTE F

3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

M

F

circuito

seção circular

MURETA SERVIÇO 

ID
OSOS

IDOSOS

i ≤ 8,33%

MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

1.1

2#10mm
+(T)10mm

1.2

1.2

M

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2 1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

3.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.1
2.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
EL

ES
C

M

2.2

2.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C M

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

4.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1 4.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2

3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C C

EL
ES

C

4.2

CELESC

CELESC4.2

4.2

4.2

4.2
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CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA
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CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
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3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
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+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

4.1

M

F

circuito

seção circular

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.1
2.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
EL

ES
C

M

2.2

2.2 2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

PARTE C
PARTE C

PARTE E
PARTE E

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 F

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 05/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE E

E
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MURETA SERVIÇO 

ID
OSOS

IDOSOS

MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2.2

2.2

2.2

2.2

4.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1 4.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C

C
EL

ES
C

4.2

CELESC

CELESC4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2 4.2

4.2

4.2

4.24.2

4.2 4.2

CELESC

CELESC

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

PARTE D
PARTE D

PARTE F
PARTE F

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 F

2.2

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

4.1

M

F

circuito

seção circular

MURETA SERVIÇO 

ID
OSOS

IDOSOS

i ≤ 8,33%

MURETA SERVIÇO 
MURETA SERVIÇO 

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cmPOSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL

DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000

LUMENS CADA

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2" 2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS

DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E

COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº2
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº2
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº1
INSTALADA A 3 METROS

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº1
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA

CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE

INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO CELESC, CONTEDO:
- 1  MEDIÇÃO TRIFÁSICA 50A P/ FOODTRUCK
- 1 MEDIÇÃO  MONOFÁSICA 40A PARA IP Nº4

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
POSTE PARTICULAR 5M
INSTALADO ATRÁS DA MURETA
PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA
DE COMADO IP

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

5 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"
2 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

4 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

1.1

2#10mm
+(T)10mm

1.2

1.2

M

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2 1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

1.1

1.1

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

1.1

1.1

3.2

3.2

3.2

3.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

1.21.2

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.1
2.1

CAIXA DE PASSAGEM
DE CONCRETO Ø30cm

POSTE DE FIBRA C/ ALTURA ÚLTIL
DE 4m, CONTENDO 2 LUMINÁRIAS
DO TIPO PÚBLICA DE 11.000
LUMENS CADA

C
EL

ES
C

M

2.2

2.2

3 x ELETRODUTO PEAD 1.1/2"

CAIXA DE PASSAGEM DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/
TAMPA DE FERRO 700x460mm

POSTE CELESC ONDE SERÃO INSTA-
LADAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E
COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MEDIÇÃO DE ENERGIA Nº3
MONOFÁSICA P/ ILUM PÚBLICA
CAIXA DE MEDIÇÃO EM
POLICARBONATO COM LENTE
INSTALADA A 3 METROS

CAIXA DE COMANDO IP Nº3
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C M

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

4.1

4.1 4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1 4.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.1 3.1

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2

3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

3.2 3.2

POSTE CELESC ONDE FICARÁ O PONTO
DE CONEXÃO DA MEDIÇÃO AGRUPADA
QUE ATENDERÁ A IP E OS FOODTRUCK

CAIXA DE COMANDO IP Nº4
INSTALADA A 3 METROS

C
EL

ES
C C

EL
ES

C

4.2

CELESC

CELESC4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2 4.2

4.2

4.2

4.24.2

4.2 4.2

CELESC

CELESC

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

PARTE A
PARTE A

PARTE C
PARTE C

PARTE B
PARTE B

PARTE D
PARTE D

PARTE C
PARTE C

PARTE E
PARTE E

PARTE D
PARTE D

PARTE F
PARTE F

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 E

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 F

PA
R

TE
 A

PA
R

TE
 A

PA
R

TE
 B

PA
R

TE
 B

1.2

2#10mm
+(T)10mm

1.1

2#10mm
+(T)10mm 1.1

2#10mm
+(T)10mm

1.2

2#10mm
+(T)10mm

1.2

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.1

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

2.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm 3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.2

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

3.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

2#10mm
+(T)10mm

4.1

4.1

70A

RST
CX-01 - Carga Instalada = 25kW

R

RST

R
ST

MED

3#16

*** IMPORTANTE *** IDENTITIFICAÇÃO DOS
CONDUTORES POR CORES:

FASE R: PRETO
FASE S: BRANCO OU CINZA
FASE T: VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE

MED

DPS

(x3)Rede Elétrica
CELESC 380/220V

63A

40A

50A
09 10

12

01

N
eu

tro
Te

rra

1#10(N-10)(T-10)mm2 Cu EPR 90°

CU NÚ
#16mm

BEP

14

Malha de
Aterramento

MURETAS DE
SERVIÇO
(FOOD TRUCK)

CX-02 - Carga Instalada = 5kW

1#10(N-10)(T-10)mm2 Cu EPR 90°

ILUM PÚBLICA
CAIXA DE
COMANDO Nº4

13

08

08

QGM

3#16(F)+16(N)mm2
RAMAL DE ENTRADA

SUBTERRÂNEO

CABO 1KV CU EPR 90°

~ 5 metros

05

06

07

11

15

09 10 11

R
ST

02

08

03

01

02

03

04

05

07

08

06

10

09

11

12

13

14

15

CIRCUITOS 380/220V - ILUMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 06/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE F

F
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3,00

BRITA

80

300

N
º

30
cm

15cm
1121

300 300

816

144
100

2102

BRITA

80

DISJ DPS

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

CONECTOR SAK EM TRILHO
DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

CONECTOR SAK EM TRILHO
DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

ATENÇÃO! CUIDADO!

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

02

02

01

0303
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS MEA AUTEM BRASILIA E MAGNITUDO

JAYME INÁCIO MARTINS1:300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

IL 07/07MARÇO/2023

I-ILPUB-E-R0/23-01-va

PARQUE GUAÍRA
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eng. Eletricista CREA-SC: 090092-8

Jayme Inácio Martins
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