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DETALHE 01 — ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

BLOCOS AUTONOMOS

LAMPADA

LAMPADA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

BATERIA

ALTURA MAXIMA IMEDIATAMANTE ACIMA DAS ABERTURAS

TOMADA

INCORPORADO
FIO ANTI-CHAMA

NOTAS:

@ Art. 72 O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imoveis:

H indicado em planta

| — edificagdes com altura superior a 100 m;

Il — edificagdes hospitalares com internagao ou com restricao de mobilidade; ou

[l — reunido de publico com concentragao.

Paragrafo Unico. Para os demais imdveis, o SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 82 Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e
[l =5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou
b) de reunido de publico com concentracao.

Art. 10. A altura maxima de instalagdo dos pontos de iluminagao de emergéncia é
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).
Paragrafo Unico. Admite-se a instalacdo dos pontos de iluminagdao de emergéncia junto ao teto
das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou a prova de fumaca.

Art. 13. O acionamento das lumindrias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha
no fornecimento da energia elétrica convencional.

Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente

identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser
compartilhado

com a sinalizagdo para abandono de local. (Artigo 15 alterado pela NT 34/2018)

ALTURA MAXIMA IMEDIATAMANTE ACIMA DAS ABERTURAS

PISO ACABADO

Autonomia minima= 2 horas

H indicado em planta
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DETALHE 02 — SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

SEM ESCALA

__TIPO1

TOMADA

PISO ACABADO

TIPO 2

TIPO 3

LEGENDA - DESCRIGAO

O S | EXTINTOR PO QUIMICO ABC ( 2-A:20-B:C ) - PQS 6Kg - C/ SINALIZAGAO DE PAREDE

q3 UNIDADE AUTONOMA LED 80 limens. (3 luxL locais planos)

BT | SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA COM INSCRIGAO 'SAIDA"

m E INSCRIGAO "SAIDA" PARA DIREITA

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA

QUADRO ELETRICO DE DISJUNTORES

E INSCRIGAO "SAIDA" PARA ESQUERDA
|
NS

CAMINHAMENTO SAIDA DE EMERGENCIA

TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO
ELEMENTOS MATERIAL RESISTENCIA AO FOGO (HORAS)
ESTRUTURA (PILARES, LAJES E VIGAS) CONCRETO ARMADO 2 HORAS
PAREDES ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 2 HORAS
PAREDES GESSO ACARTONADO CF120
LEGENDA ACABAMENTOS

piso porcelanato

parede pintura acrilica

parede pintura epoxi

parede azulejo

laje pintura acrilica

OEFH>]

DETALHE 05 — EXTINTORES

16

1
1

_| 25

ART. 92 A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).

ART. 12. APLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER

DETALHES ANEXO B):

| — CONTER A MENSAGEM "SAIDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE SIMBOLOGIA;
Il — POSSUIR SETA DIRECIONAL JUNTO A MENSAGEM “SAIDA” NA MUDANGA DE DIRECAOQ;
Il — POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1;

IV —POSSUIR FUNDO NA COR

V — POSSUIR MENSAGENS E SIMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO

FOTOLUMINESCENTE.

ART. 13. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE PARA
PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS
SINALIZAGOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

| 2s

VERDE; E

A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA.

25

ALTURA MAXIMA IMEDIATAMANTE ACIMA DAS ABERTURAS

PISO ACABADO

Tabela 1 - Dimensdes minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa (L x H)

Moldura das letras (L x H)

Distancias maximas

Trago das letras entre 2 pontos de SAL

25x16cm

4x9cm

4x9cm 15m

SEM ESCALA
EXTINTOR DE PAREDE
CIRCULO E/OU SETA INDICATIVA DO
TIPO DE EXTINTOR
(I[N
o
S 9
PROIBIDO
DEPOSITAR
PLACA DE ADVERTENCIA
"PROIBIDO DEPOSITO DE
MATERIAIS"
NIVEL PISO

PARAFUSO C/BUCHA

SUPORTA 2,5 VEZES O PESO
TOTAL DO APARELHO A SER
INSTALADO.

NOTA: Todas as instalacdes elétricas da edificacao deverao
estar de acordo com a IN19 do CBMSC e deverao ser atestadas
através de laudo e ART por profissional habilitado.

NOME DO EMPREENDIMENTO

UBSF CANELA

PROPRIETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE CNPJ:08184821/0001-37

MUNICIPIO

JOINVILLE

INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ)

08.23.03.79.3350

RUA

DIONISIO GIRARDI

Ne BAIRRO

S/N RIO BONITO

COMPLEMENTO

AUTOR DO PROJETO

FERNANDO ALVES HOHMANN

REGISTRO TECNICO

170545-2

N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA

8632591-5

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

O SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

O SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

O INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

O INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

O SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

O SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

O SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

O SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

B SINALIZAGCAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

O COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

O COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

B INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO

[ PISCINA DE USO COLETIVO

[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[0 ACESSO DE VIATURAS

[0 ACESSO DE VIATURAS

SOMENTE SERA EMITIDA A DEC‘LARA(;ZO DE APRQVACKO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

M NOVO

O EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5

O REAPROVAGAO PPCI Ne

H RISCO Il

[JRISCO 1l

[JRISCO IV

[JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 498,28 M2 || ALTURA DESCENDENTE 0,00 M [| Ne TOTAL DE PAVIMENTOS [
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO [  CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS [ CONSTRUIDA IDEAL - i (MJ/M2) RISCO
TERREO H-6 CLINICAS MEDICAS | 498,28 M2 250 BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

& 0@‘

N\
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JAQUELINE
FERNANDA DE
MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdo dos sistemas.
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