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ALÇAPÃO
0.80x0.80m

CAIXA D'ÁGUA 10.000L

ALÇAPÃO
0.80x0.80m

CLIMATIZAÇÃO 01
CAIXA D'ÁGUA
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BEP
Para 11 terminais

Todas as estruturas
metalicas devem ser
equipotencializadas
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BARRA CHATA
EM ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m

POLIORETANO

PARAFUSO
AUTOPERFURANTE

SEXTAVADO

TERMINAL AÉREO DE BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 350mm

SOLDA EXTORMICA TIPO
CABO / HASTE

DEVE SER USADO A SOLDA EXOTERMICA PARA
GARANTIR A RESITÊNCIA DO SOLOS, NOS PONTOS ONDE

HÁ DESCIDAS DA MALHA CAPTORA DEVE SER USADO
ALEM DA SOLDA MAIS UM GRAMPO ESTANHADO

CABO DE COBRE NU
#50mm²(7 FIOS 3mm)

GRAMPO ESTANHADO
5/8" x 3/4"

CAIXA INSPEÇÃO PVC
30x30cm C/ TAMPA DE

FERRO FUNDIDO

DEVE SER USADO O GRAMPO ESTANHADO NOS LOCAIS
ONDE HÁ CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REALIZAR A

CONEXÃO COM DESCIDA DA MALHA CAPTORA

HASTE DE
ATERRAMENTO ALTA

CAMADA
Ø5/8x3,00m

FITA DE ADVERTÊNCIA
DE ATERRAMENTO

LARGURA RECOMENDADA É DE 30cm
EM LOCAIS QUE A VALA FOR COMUM A

ELETRICA ELAS DEVEM FICA
DISTANTES ENTRE SI POR NO MÍNIMO

30cm

A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA
INSTALAÇÃO DO CONDUTOR DE

ATERRAMENTO É DE 50cm.

BARRA CHATA DE
ALUMÍNIO 7/8"x1/8"x3m

PARAFUSO CABEÇA
CHATA 1/4"x7/8"

PORCA 1/4"

PARAFUSO PHILIPS
4,2X32mm + BUCHA DE

NYLON S6

TERMINAL A COMPRESSÃO
ESTANHADO

SEGUE PARA MALHA DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20x20cm

TERMINAL DE PRESSÃO

QUADRO ELÉTRICO
ATERRAMENTO

RESERVA

16mm²
BARRAMENTO DE COBRE
(170x63x6mm)

COM 11 TERMINAIS DE PRESSÃO
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ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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FOLHACONTEÚDO ETAPA
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01 PLANTA BAIXA - PONTOS DE REDE
ESCALA 1:50

0786.TEL.EXE.001.UBSFCanela.R01

Caixa de inspeção para aterramento - PVC Ø300x250mm C/ haste de aterramento Ø5/8"x3m

Malha captora no teto -  Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"

Malha de aterramento - cabo de cobre nú 50mm²

Haste de aterramento Ø5/8x3m

BEP - 11 terminais  220x210x90mm Metálica

-O seguinte projeto segue as especificações contidas na norma (ABNT NBR-5419:2015).
-Deverá se observado as orientações nos detalhes para a instalação dos equipamentos.
-Os cabos da malha aterrada (subterrânea) são bimetálicos de aço cobre, com seção de 50mm² e 394 kg/km, enterrados a 50cm e afastados da
edificação.
-As hastes de aterramento são tipo copperweld em aço com alta camada de cobre de dimensões 5/8” x 3m.
-Recomenda-se que a malha de aterramento deva ter sua resistência ôhmica inferior a 10 ohms.
-Todas as conexões entre cabos de cobre nu e hastes que estiverem enterradas deverão ser efetuadas com solda exotérmica. As conexões que
ligam as descidas da malha captora, quadros a hastes da malha aterramento e que se encontram dentro da caixa de inspeção deverão ser
desmontáveis por meio de ferramenta, para efeito de medições elétricas, porém as mesmas devem permanecer normalmente fechadas.
-As malhas aéreas devem ser feitas de barra chata de alumínio, fixadas sobre o telhado. Estas malhas aéreas  compreendem dimensões de no
máximo 20x10m (nível de proteção III).
-Tanto o sistema de captação como o de descidas devem ser firmemente fixados, de modo a impedir que esforços eletrodinâmicos, ou esforços
mecânicos acidentais (por exemplo, vibração) possam causar sua ruptura ou desconexão.
-Estruturas metálicas dispostas acima do telhado cujo a área de proteção do SPDA não as possa proteger deverão ser conectadas a malha aérea do
SPDA. Essas estruturas são: escadas, passarelas, mastros, rufos periféricos, calhas, tubos, tanques, antenas, chaminés, etc. Construídos em
material de espessura igual ou superior à 2,5mm.
-As descidas serão efetuadas através de barra chata de alumínio, interligando malha captora (cobertura) com a malha de aterramento
(subterrânea).
-Todas as esquadrias, dutos, eletrodutos, eletrocalhas que estiverem a uma distância igual ou menor que 50cm das descidas,  deverão ser
conectadas as mesmas.
-Deve-se  observar que as descidas devem estar afastadas por uma distância média de 20m, por se tratar de edificação com nível de proteção III.
-Antes de efetuar a instalação do SPDA deve se ter em mãos as plantas civis e elétrica da edificação em questão, assim evitando possíveis
acidentes e inconvenientes.
-Deverá ser respeitada, pela empresa executante, as especificações e dimensionamento dos componentes descritos em projeto.
-O projeto deverá ser mantido atualizado (em caso de qualquer alteração) e estar a disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa proprietária do estabelecimento, sendo estas medidas de inteira responsabilidade dos
mesmos.
-Para instalação e manutenção das instalaçòes elétricas, deverão ser tomadas as medidas de segurança obrigatórias
e estabelecidas pela NR-10.
-O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas atmosféricas, para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.

NOTAS.

01 DETALHE 01 - CONEXÃO MALHA CAPTORA COM TELHA METÁLICA
SEM ESCALA

02
DETALHE 02 - VALA PARA ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

03 DETALHE 03 - CONEXÃO CABO - HASTE ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA
SEM ESCALA

04 DETALHE 04 - DESCIDA ATRAVES DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
SEM ESCALA

05

DETALHE 05 - CAIXA DE INSPEÇÃO E CONEXÃO DE DESCIDA A MALHA DE
ATERRAMENTO
SEM ESCALA

06
DETALHE 05 - BEP - CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
SEM ESCALA

ADICIONADO BEP - LOCALIZADO NA PAREDE DA SALA DE COMPRESSOR JULY OR02 23/12/2022
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