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LEGENDA

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR HOSPITALAR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL, CLASSE DE FILTRAGEM

AHU-01 G4+F8, SERPENTINA DE EXPANSAOQ DIRETA, DESCARGA HORIZONTAL. CARACTERISITCAS CONFORME TABELA.
CONDENSADORA INVERTER VRV DE DESCARGA VERTICAL, BOMBA DE CALOR. MODULAR, FLUIDO
Cv-01 REFRIGERANTE R410-A. CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME TABELA DE ESPECIFICAGAO TECNICA
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA,
DF6 TAMANHO 6, 391MM X391MM. COM CONEXAO PARA DUTO FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
R GRELHA DE RETORNO DE AR DE PAS HORIZONTAIS 325x425mm EM ALUMINIO ANODIZANDO COR BRANCA, COM
ACESSORIOS DE FIXACAO.
RV REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE E CAPTOR PARA DUTO CIRCULAR @ 6" COM ACESSORORIOS DE FIXAGAO.
D6 DUTO FLEXIVEL CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO ESP.
25mm, COM DIAMETRO DE @6", FIXADO POR FITA PERFURADA.
oE GRELHA DE EXPURGO DE AR DE PAS HORIZONTAIS EM ALUMINIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR BRANCA,

INSTALAGAO NA FACHADA DA EDIFICAGAO COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

PONTO ELETRICO MONOFASICO "1F-220V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

NS

PONTO ELETRICO TRIFASICO "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, 500mm X 500mm, FILTRO TIPO PLACA

SEGUE PARA A COBERTURA
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[
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Sala de Reunides
A: 38,70 m?

A CLASSE G4+M5, COM ACESSORIOS DE FIXAQAO.
EV-XX/CD-XX CONJUNTO DE CLIMATIZAQAO QUENTE/FRIO, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR
BRANCA, ESPECIFICAQAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
VP VENEZIANA EXTERNA DE PROTEQAO EM ALUMINIO COR NATURAL, COM CONEXAO PARA DUTO
FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FIXAQAO.
DM DUTO METALICO RETANGULAR CONTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALV. E ISOLAMENTO EM MANTA DE ESPUMA
ELASTOMERICA ESP. 25mm. FIXAQAO POR TIRANTES NA LAJE. DIMENSAO EM PRANCHA
TUBULAQAO FRIGORIGENA DOS CLIMATIZADORES SPLIT. DIAMETROS CONFORME TABELA DE ESPECIFICACAO
TECNICA DOS CLIMATIZADORES SPLIT
TUBULACAO FRIGORIGENA DO SISTEMA VRV EM COBRE. DIAMETROS CONFORME DIAGRAMA NA PRANCHA DE
e ~ | DETALHES
ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES SPLIT
— CAPACIDADE TIPO TUBULACOES DADOS ELETRICOS
[BTU/M] Lia. | suc. | bRENO F-T-Freq. CONSUMO [W]
EV-01/CD-01 9.000,00 Parede 1/4" 3/8" DN 16 1F - 220V - 60Hz 815,00
EV-02/CD-02 24.000,00 Parede 1/4" 5/8" DN 16 1F - 220V - 60Hz 1990,00
EV-03/CD-03 36.000,00 Cassete 3/8" 5/8" DN 21,5 1F - 220V - 60Hz 3110,00
ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES VRV
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - AHU CONDENSADORA
TAG CAP. [BTU/h] PR. DISP.[mmca] | CONSUMO [kW] VAZAO [m?/h] TAG CAP[HP] | CONS. [kW]
AHU-01 205.129 18,86 4,00 11.111,15 CV-01 22,00 17,00
NOTAS
1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 7256:2021 E RDC N° 50 DA ANVISA.
2. UNIDADES EM MILIMETRO, SALVO QUANDO ESPECIFICADO DE FORMA DIFERENTE.
3. TODAS AS DIMENSOES, POSICOES E DEMAIS PARTICULARIDADES DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
4. A INSTALAQ/:\O DOS EQUIPAMENTOS DEVE ATENDER A RISCA AS ORIENTAQOES DOS FABRICANTES DOS
EQUIPAMENTOS.
QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O EMISSAO INICIAL 07M2/22 VITOR BORBA
RO1 ALINHAMENTO DAS GRELHAS DE FACHADA COM AS JANELAS 16/12122 DOUGLAS
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LEGENDA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR HOSPITALAR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL, CLASSE DE FILTRAGEM
AHU-01 G4+F8, SERPENTINA DE EXPANSAO DIRETA, DESCARGA HORIZONTAL. CARACTERISITCAS CONFORME TABELA.
CONDENSADORA INVERTER VRV DE DESCARGA VERTICAL, BOMBA DE CALOR. MODULAR, FLUIDO
Cv-01 REFRIGERANTE R410-A. CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME TABELA DE ESPECIFICACAO TECNICA
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA,
DF6 TAMANHO 6, 391MM X391MM. COM CONEXAO PARA DUTO FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.
GR GRELHA DE RETORNO DE AR DE PAS HORIZONTAIS 325x425mm EM ALUMINIO ANODIZANDO COR BRANCA, COM
ACESSORIOS DE FIXACAO.
RV REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE E CAPTOR PARA DUTO CIRCULAR @ 6" COM ACESSORORIOS DE FIXACAO.
D6 DUTO FLEXIVEL CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO ESP.
25mm, COM DIAMETRO DE @6", FIXADO POR FITA PERFURADA.
e GRELHA DE EXPURGO DE AR DE PAS HORIZONTAIS EM ALUMINIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR BRANCA,
INSTALACAO NA FACHADA DA EDIFICACAO COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
@ PONTO ELETRICO MONOFASICO "1F-220V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.
%} PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.
@ PONTO ELETRICO TRIFASICO "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.
A TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, 500mm X 500mm, FILTRO TIPO PLACA
CLASSE G4+M5, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.
EV-XX/CD-xX | CONJUNTO DE CLIMATIZACAO QUENTE/FRIO, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR
BRANCA, ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
vp VENEZIANA EXTERNA DE PROTECAO EM ALUMINIO COR NATURAL, COM CONEXAO PARA DUTO
FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
.y DUTO METALICO RETANGULAR CONTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALV. E ISOLAMENTO EM MANTA DE ESPUMA
ELASTOMERICA ESP. 25mm. FIXAGAO POR TIRANTES NA LAJE. DIMENSAO EM PRANCHA
) TUBULACAO FRIGORIGENA DOS CLIMATIZADORES SPLIT. DIAMETROS CONFORME TABELA DE ESPECIFICACAO
SEGUE PARA O TERREO TECNICA DOS CLIMATIZADORES SPLIT
N —— TUBULACAO FRIGORIGENA DO SISTEMA VRV EM COBRE. DIAMETROS CONFORME DIAGRAMA NA PRANCHA DE
@ E;;],@ ___________ DETALHES
CD-03 )| (CD-03)
7)) WA . .
. ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES SPLIT
v CAPACIDADE TIPO TUBULACOES DADOS ELETRICOS
[BTU/] Lia. | suc. | DRENO F-T-Freq. CONSUMO [W]
EV-01/CD-01 9.000,00 Parede 1/4" 3/8" DN 16 1F - 220V - 60Hz 815,00
EV-02/CD-02 24.000,00 Parede 1/4" 5/8" DN 16 1F - 220V - 60Hz 1990,00
EV-03/CD-03 36.000,00 Cassete 3/8" 5/8" DN 21,5 1F - 220V - 60Hz 3110,00
TA
1408,0 m>/h ~ a
[TIT1]] ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES VRV
T
DM - 800x900 TAG CAP. [BTU/h] PR.DISP.[mmca] | CONSUMO [kW] VAZAO [m?/h] TAG CAP.[HP] | CONS. kW]
N AHU-01 205.129 18,86 4,00 11.111,15 CV-01 22,00 17,00
N/
VAR
e AN
NOTAS
B 1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 7256:2021 E RDC N° 50 DA ANVISA.
2. UNIDADES EM MILIMETRO, SALVO QUANDO ESPECIFICADO DE FORMA DIFERENTE.
AHU-0D ) ) ro
ALCAPAODE | ! 3. TODAS AS DIMENSOES, POSICOES E DEMAIS PARTICULARIDADES DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
ACESSO ‘ ‘
ACESSO SECUNDARIO L - 4. A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DEVE ATENDER A RISCA AS ORIENTACOES DOS FABRICANTES DOS
D:RA;:;\JU:' :r:l A I | EQUIPAMENTOS.
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|g SEGUE PARA O TERREO
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CABOS DE FORCA E
COMANDO

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA ESP: 10mm

LINHA DE SUCCAO

LINHA DE LIQUIDO

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA ESP: 10mm

FITA POLIVINILICA

DETALHE — ISOLAMENTO DAS REDES FRIGORIGENAS — SPLIT
SEM ESCALA

PERFIL "L" EM CHAPA

% GALVANIZADA #18
ol %
o
7
) .
° PORTA -~
FITA PEFURADA o PINO COM ROSCA E —
PORCA 1/4” x 30 mm i 7
GALV. 19x0,4 mm o / PARAFUSO_AA
o 4.2 x 13 mm Y
o N
o BN E(:
o N
]
| FLUXO DO AR > N 25
oO N o
<
O L~ ~
DUTO o A
FLEXIVEL °
Y
o
/ 7 g
// M| &
POSICIONAR UM SUPORTE EM = Fe0 =8
INTERVALO MAXIMO DE 1,0m 4 -
DIMENSOES:
AxB = DIMENSAO NOMINAL DA GRELHA

DEIALHE = FIXAGAD DO DUTO FLEXIVEL INDEVASSAVEL DA PORTA DOS SANITARIOS

FIXAR NA LAJE COM

0

BARRA ROSCADA 3/8"

PERFILADO EM CHAPA DE
ACO GALV. #14 38x38 mm

TUBULAGOES DE GAS E LIQUIDO

COM ISOLAMENTO TERMICO

O

DETALHE TIPICO DE INSTALAGAO DE EVAPORADORA BUILT IN

SEM ESCALA

DUTO RIGIDO EM CHAPA
DE AGO GALVANIZADO

CINTA PLASTICA PARA
AMARRAGAO DO DUTO FLEXIVEL

DUTO FLEXIVEL (DIAMETRO
CONFORME PLANTA)

]
2]

J LUTTIT T TUED

202020%0%%%% %% %]

CONEXAO COM ROSCA

ou

FLANGE AO RAMAL PRINCIPAL

DETALHE TIPICO DE INSTALACAO DA GRELHA

CONEXAO PARA DUTO REDONDO COM REGISTRO

TIPO BORBOLETA FLEXIVEL EM CHAPA GALVANIZADA
FRISO PARA AMARRAGAO

DO DUTO FLEXIVEL

DETALHE TIPICO DE LIGAGAO DO DUTO FLEXIVEL AO DUTO

SEM ESCALA SEM ESCALA RIGIDO
SEM ESCALA
HASTE ROSCADA (F\XAR NA LAJE)
PARAFUSO DE SUSTENTAQAO
CANTO BICROMATIZADO
ESPESSURA CIRCULAR
O 7 RETANGULAR
CALANDRADO C LADO MAIOR
BITOLA . (mm) LONGITUDINAL
(mm)
% 26 0,50 até 250 ATE 450 ATE 300
% FITA DE
% VEDAQAO 24 0,64 250 a 600 450 a 750 300 a 750
% REBITE
gs«’_-,)’ 22 0,79 650 a 900 /750 a 1150 /50 a 1400
N 20 0,95 950 a 1250 1150 a 1500 1400 a 2100
18 1,27 1300 a 1500 1500 a 2300 2100 a 3000

DUTO DE AR EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO

PERFIL GALVANIZADO

DETALHE TIPICO DE LIGACAO DOS DUTOS RIGIDOS
SEM ESCALA

ESPESSURAS RECOMENDADAS PARA CONSTRUGAO DOS DUTOS

EVAPORADORA

HI—WALL DE 9.000
A 24.000 BTU/h
POSICIONAR 300
mm ABAIXO DA
LAJE

PAREDE
_PAREDE

DETALHE POSICIONAMENTO DOS EVAPORADORES HI—=WALL

SEM ESCALA

12
\F
-
?@
g
11O
_

DIAGRAMA FRIGORIGENO
SEM ESCALA

LEGENDA

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR HOSPITALAR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL, CLASSE DE FILTRAGEM

AHU-01 G4+F8, SERPENTINA DE EXPANSAO DIRETA, DESCARGA HORIZONTAL. CARACTERISITCAS CONFORME TABELA.
CONDENSADORA INVERTER VRV DE DESCARGA VERTICAL, BOMBA DE CALOR. MODULAR, FLUIDO
Cv-01 REFRIGERANTE R410-A. CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME TABELA DE ESPECIFICACAO TECNICA
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA,
DF6 TAMANHO 6, 391MM X391MM. COM CONEXAO PARA DUTO FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
R GRELHA DE RETORNO DE AR DE PAS HORIZONTAIS 325x425mm EM ALUMINIO ANODIZANDO COR BRANCA, COM
ACESSORIOS DE FIXAGAO.
RV REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE E CAPTOR PARA DUTO CIRCULAR @ 6" COM ACESSORORIOS DE FIXACAO.
D6 DUTO FLEXIVEL CONSTRUIDO EM ALUMINIO E POLIESTER COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO ESP.
25mm, COM DIAMETRO DE @6", FIXADO POR FITA PERFURADA.
oE GRELHA DE EXPURGO DE AR DE PAS HORIZONTAIS EM ALUMINIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR BRANCA,

INSTALAGAO NA FACHADA DA EDIFICAGAO COM ACESSORIOS DE FIXAGAO.

PONTO ELETRICO MONOFASICO "1F-220V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

NS

PONTO ELETRICO TRIFASICO "3F-380V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, 500mm X 500mm, FILTRO TIPO PLACA

A CLASSE G4+M5, COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
EV-XX/CD-XX CONJUNTO DE CL|MAT|ZACAO QUENTE/FRIO, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR
BRANCA, ESPEClFlCACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
VP VENEZIANA EXTERNA DE PROTECAO EM ALUMINIO COR NATURAL, COM CONEXAO PARA DUTO
FLEXIVEL @6", COM ACESSORIOS DE FlXACAO.
DM DUTO METALICO RETANGULAR CONTRUIDO EM CHAPA DE ACO GALV. E ISOLAMENTO EM MANTA DE ESPUMA
ELASTOMERICA ESP. 25mm. FlXAQAO POR TIRANTES NA LAJE. DIMENSAO EM PRANCHA
TUBULAQAO FRIGORIGENA DOS CLIMATIZADORES SPLIT. DIAMETROS CONFORME TABELA DE ESPEClFlCACAO
TECNICA DOS CLIMATIZADORES SPLIT
TUBULACAO FRIGORIGENA DO SISTEMA VRV EM COBRE. DIAMETROS CONFORME DIAGRAMA NA PRANCHA DE
''''''''''' DETALHES
ESPEClFlCAGAO TECNICA - CLIMATIZADORES SPLIT
AG CAPACIDADE | 0 TUBULACOES DADOS ELETRICOS
[BTU/] Lia. | suc. | DRENO F-T-Freq. CONSUMO [W]
EV-01/CD-01 9.000,00 Parede | 1/4" 38" | DN16 1F - 220V - 60Hz 815,00
EV-02/CD-02 24.000,00 Parede | 1/4" 58" | DN16 1F - 220V - 60Hz 1990,00
EV-03/CD-03 36.000,00 | Cassete | 3/g" 5/8" | DN215 1F - 220V - 60Hz 3110,00
ESPEClFlCAQAO TECNICA - CLIMATIZADORES VRV
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - AHU CONDENSADORA
TAG CAP. [BTU/h] PR.DISP.[mmca] | CONSUMO [kW] | VAZAO [m¥h] TAG CAP[HP] | CONS. kW]
AHU-01 205.129 18,86 4,00 11.111,15 CV-01 22,00 17,00
NOTAS
1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 7256:2021 E RDC N° 50 DA ANVISA.
2. UNIDADES EM MlLiMETRO, SALVO QUANDO ESPECIFICADO DE FORMA DIFERENTE.
3. TODAS AS DIMENSOES, POSlQC)ES E DEMAIS PARTICULARIDADES DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
4, A |NSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS DEVE ATENDER A RISCA AS ORIENTAQOES DOS FABRICANTES DOS
EQUIPAMENTOS.
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