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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

LEGENDA

TUBULAGAO PARA HIFRANTES APARENTE/AEREO DE AGO GALVANIZADO DIN
2440/NBR 5580

TUBULAGAO PARA HIDRANTES ENTERRADA/EMBUTIDA EM PISO DE AGO GALVANIZADO
DIN 2440/NBR 5580.

TUBULAGAO PARA GLP DE AGO GALVANIZADO CLASSE MEDIA DIN 2440/NBR 5580,
QUANDO SUBTERRANEA ENVELOPADO EM CONCRETO.

SIMPLES CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 02 MANGUEIRAS DE INCENDIO,

m_ DIMENSAO 45x75x17cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA

ELETROSTATICA A PO (EPOXI).

DUPLO CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 04 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
DIMENSAO 120x90x17 cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20, PINTURA
ELETROSTATICA A PO (EPOXI).

HIDRANTE DE RECALQUE, PODENDO SER DE COLUNA, LOCALIZADO NO MURO DE
ACESSO PRINCIPAL OU DE PASSEIO (CALGADA) SUBTERRANEO

EXTINTOR A BASE DE GAS CARBONICO (CO2) CAPACIDADE DE 6 KG.

EXTINTOR A BASE DE BICARBONATOS DE POTASSIO E DE SODIO PARA CLASSE DE
FOGO B—C (PQS) CAPACIDADE DE 6 KG.

INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE DESCE.
INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE.
ALARME DE INCENDIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO LED
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PLACAS DE SINALIZAGAO DE SAIDA
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OBSERVACOES:

TODAS AS ROTAS DE FUGA DEVEM SER EM PISO ANTI DERRAPANTE

ESTACIONAMENTO PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE COM COEFICIENTE DE FRICGAO DINAMICA >=0,4
NO ENSAIO UMIDO, >= 0,75 NO ENSAIO SECO (PELA TABELA DO TRANSPORT ROAD RESEARCH
LABORATORY) E COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSE PEI—4 QU PEI-5 (ISO 10545)

ATENCAO:

AS ESCADAS, BEM COMO TODAS AS ROTAS DE FUGA DE EMERGENCIA,

NAO PODEM SER UTILIZADAS COMO DEPOSITOS, LOCALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS,

PASSAGEM DE TUBULAGOES, COLOCAGAO DE CAIXAS DE INSPEGAO,

CAIXAS DE PASSAGENS PARA FIACAO ELETRICA OU TELEFONICA, COLOCAGAC DE GAS,
COLOCAGAO DE HIDRANTES E DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO, QUE DIMINUAM SUA RESISTENCIA

RTI

RESERVATORIO DE FIBRA

CAPACIDADE 7,50 m3

CERCADO EM ALVENARIA RESISTENTE

AO FOGO PELO PERIODO MINIMO DE 1:00 H

QUANDO O GUARDA—CORPO OU ALGUMA OUTRA PROTEGAO DE AREA FOR EM VIDRO,
O MESMO DEVERA SER DE VIDRO LAMINADO OU DE SEGURANGA.
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NOTAS GERAIS:

VER ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES e ESPAGAMENTO MAXIMO ENTRE SUPORTES DAS TUBULAGOES AEREAS:

TUBULAGAO DE AGO DN 2.1/2” PREVER SUPORTE A CADA 5,00m.
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e PADRONIZAGAO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULAGOES APARENTES (NBR 7195)
TUBULAGAO DE INCENDIO: VERMELHO MUNSELL 5R4/14
TUBULAGAO DE GAS: AMARELO MUNSELL 5Y8/12.

e OBSERVA-SE QUE CADA UNIDADE EXTINTORA PROTEGE UMA AREA MAXIMA DE 300,00 M2
E QUE A DISTANCIA MAXIMA QUE O OPERADOR PODE PERCORRER DA UNIDADE EXTINTORA
ATE O PONTO MAIS AFASTADO NAO PODERA SER SUPERIOR A 20,00m.

CISTERNA
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e TUBO DE AGO GALVANIZADO DIN 2440 CLASSE MEDIA.

e DEVERA SER PROCEDIDA A ANCORAGEM DAS JUNTAS E/OU OUTRAS LIGAGOES EM
CANALIZAGOES SUBTERRANEAS, COM O FIM DE ABSORVEREM OS EVENTUAIS GOLPES DE ARIETE.

e TODA TUBULAGAO ENTERRADA SERA PINTADA COM TINTA “ONDALIT TUBOPRIMER”
E ISOLADA COM FITA "ONDALIT TUBOFITA”".
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e TUBOS DE CONDUGAO DE GAS EM AGO, COM OU SEM COSTURA, PRETO OU GALVANIZADO,
CLASSE MEDIA (NBR 5590) COM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL, PRETO OU
GALVANIZADO (NBR 6925) EM ACOPLAMENTOS ROSCADOS SISTEMA NPT (NBR 12912).

e QUANDO APARENTES, AS TUBULAGOES DE GLP DEVEM TER AFASTAMENTO MINIMO DE 0,50 m DE
CONDUTORES ELETRICOS E 0,30 m QUANDO PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS, 2,00 m DE
PARA—RAIOS E RESPECTIVOS LOCAIS DE ATERRAMENTOS.

ESPECIFICACOES DA TUBULACAO DE HIDRANTES (SHP)

e e e - e = I T e - e N/a N/a 1§§ e ) /. = « A CANALIZAGAO DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO, ACO
= PRETO OU COBRE E AS REDES SUBTERRANEAS EXTERIORES A EDIFICAGAO PODERAO SER COM

TUBOS DE CLORETO DE POLIVIINILA RIGIDO.
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e EM QUALQUER SITUAGAO A RESISTENCIA DA CANALIZAGAO DEVERA SER SUPERIOR A 15 kg/cm2
E O DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 63mm.

e AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER
PINTADAS DE VERMELHO.

e QUANDO ENTERRADAS, DEVERA SER PREVISTA PROTEGAO POR MATERIAL IMPERMEAVEL TIPO
BETUMINOSO JUNTO AO TUBO ONDE FOI ABERTO ROSCA, EVITANDO OXIDAGAO.

e DURANTE TODA A EXECUGAO DA TUBULAGAO DO SHP DEVERA SER TOMADA ESPECIAL
PREOCUPAGAO PARA EVITAR ENTRADA DE DETRITOS NESTAS.
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ATIVIDADES COMP.
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E—MAIL: eken@solarengenharia.eng.br . TEL.:(47)3431-3233 — Joinville/SC
| iy
CNPJ: 13.411.864/0001—48
1 _I_m TEL.:(31)3568—2814 Belo Horizonte/MG
HIDRANTE DE RECALQUE
NA CALGADA
ACESSO PEDESTRES ¢ CALGADA ESCOLA MUNICIPAL ALUIZIUS SEHNEM
PONTO DE ONIBUS
RESPONSAVEL TECNICO: PROJETISTA: CONTRATANTE:
EDUARDO KEN MIZUTA ESTUDID DE PROJETTS PREFEITURA M. DE JOINVILLE
RUA PREF. BALTAZAR BUSCHLE CREA: 139067,/D www.maxestudio.com.br CNPJ 83.169.623,/0001—10
U_I>Z|_|> Dm D_mlﬁm_wc_ >O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
O DETALHE: ENDEREGO DA OBRA:
ESCALA 1:75 Rua Pref. Baltazar Buschle, n® 3.645 — Bairro Espinheiros
PLANTA DE DISTRIBUIGAQ NOMERO DO PROJETO: FOLHA:
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