
MICTÓRIO

EXISTENTE

CV-1
ø50

CV-2
ø50

CV-3
ø50

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples
CE- 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 6 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 6 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 6 pç
40 mm 6 pç
50 mm 2 pç
Curva 90 longa
100 mm 3 pç
50 mm 3 pç
Joelho 90
50 mm 1 pç
75 mm 4 pç
Joelho 90 c/ visita
100 mm - 50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 6 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 19.90 m
40 mm 3.60 m
50 mm - 2" 20.37 m
Tê sanitário
100 mm - 100 mm 4 pç
100 mm - 50 mm 2 pç
100 mm - 75 mm 4 pç
50 mm -50 mm 4 pç
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PVC Esgoto
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 1.65 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 3 pçV
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Distribuição Esgoto

Detalhe 01
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Detalhe 01
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Fazer ligação no
Sistema Fossa/Filtro

CAIXA DE INSPEÇÃO
TAMPA
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MAT. ENCHIMENTO

Corte A-A

Corte A-A

tubo guia Ø 150 mm

R 
Ø
12

5

tubo guia Ø 150 mm
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Fossa Séptica Filtro Anaeróbio Obs.: dimensões em centímetros

entrada saída
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Tampa de Inspeção Tampa de Inspeção 
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conforme norma  NBR 7229/93
As fossas sépticas de câmara única são calculadas com o emprego da fórmula :

V= 1000 + N ( C.T + K.Lf)

Sendo:

V = volume útil, em litros;

T = período de detenção, em dias;
K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias;

Lf = contribuição de lodo fresco, em litros/pessoa x dia;

N = número de contribuintes;
C = contribuição de despejos, em l/pessoa/dia;

Memorial de cálculo para fossas sépticas de câmara única

V= 1000 + 200 ( 50.0,50 + 57.0,20)
V= 1000 + 200 ( 36,4 )
V= 1000 + 7280
V= 8280 litros

equivalente ao tempo de acumulação do lodo fresco;

200

0,20

50
0,50

57

ø = 250 cm
h = 200 cm

Dimensões adotadas

Vp= 3,14 x R² x h
Vp=3,14 x 1,25² x 2,00

Volume projetado

Vp=9,812 m³

01 unidade de fossa séptica
Volume Total = 9,812 m³

O cálculo abaixo se refere ao dimensionamento de Filtro Anaeróbio

O Filtro Anaeróbio é calculadas com o emprego da fórmula :

V= 1.6 NCT

Sendo:

V = volume útil, em litros;

T = período de detenção, em dias;

N = número de contribuintes;
C = contribuição de despejos, em l/pessoa/dia;

Memorial de cálculo para Filtro Anaeróbio

V= 1.6 NCT
V= 1,6 . 200 . 50 . 0,50
V= 1,6 . 5000
V= 8000 litros

01 unidade de Filtro Anaeróbio
Volume Total = 9,812 m³

conforme norma  NBR 13969/97
O cálculo abaixo se refere ao dimensionamento de fossas

Tempo de limpeza de 1 ano - intervalo máximo

200
50

0,50

base de concreto

Perfil da calha vertedoura

Projeto da Instalação da Fossa Séptica e Fitro Anaeróbio

Memorial de Cálculo
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Ø
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ø = 250 cm
h = 200 cm

Dimensões adotadas

Vp= 3,14 x R² x h
Vp=3,14 x 1,25² x 2,00

Volume projetado

Vp=9,812 m³

Fazer ligação no
Sistema Fossa/Filtro
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