AREA 05: LAVAGAO

ITEM | IDENTIFICAGAO DISCRIMINAGAO A SER UTILIZADA QUANT. UNID.
1. AREA INTERNA DO AMBIENTE 7,54 m2
2. PERIMETRO INTERNO 12,58 m
3. PAVIMENTO
31 PISO Ceramico; Existente a ser mantido 7,54 m2
3.2 RODAPE Madeira tipo itauba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 deméao) 10,64 m
+ Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demaos); cor Azul escuro (padrao postos PMJ).

4 REVESTIMENTOS

41 TETO Forro PVC: banco laminas largura 10cm fixado estrutura madeira sob laje existente 7,54 m2

4.2 PAREDES (EXLCUIDAS ABERTURAS) Massa corrida. Acabamento c/ fundo selador acrilico (01 dem&o) + pintura acrilica 40,69 m2
“aveludada” (03 deméos); cor branco neve.

5. ESQUADRIAS

5.1 PORTA Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabegada nas bordas longitudinais. 01 un
Acabamento ¢/ Selador (01 deméo) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 deméos); na cor
Azul escuro (padrdo postos PMJ).

5.2 CAIXILHO MADEIRA Madeira tipo itauba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento ¢/ Selador (01 01 un
gi/TJ?.O) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 deméaos); na cor Azul escuro (padrdao postos

5.3 VISTAS P/ PORTAS Madeira tipo itaiba: Lixado e aparelhado. Acabamento ¢/ Selador (01 demé&o) + Pintura 10,00 m
esmalte sintético “fosco” (03 dem&os); na cor Azul escuro (padrao postos PMJ).

5.4 | JANELAS Aluminio natural: 89x90cm. Tipo “camarao” e 120x110 cm tipo “max-ar”. Acabamento natural 01+01 un

5.5 VIDRO Incolor; liso 04mm espessura 1,32 m2

5.6 | FERRAGENS PORTAS

5.6.1 | FECHADURA PORTA MADEIRA Tipo Extena: metdlica. Acabamento externo cromado; macaneta tipo alavanca; espelho 01 un

retangular cromado.

5.6.2 | DOBRADICA PORTA MADEIRA Metalica: cromada tamanho com 02 anéis 3" x 3" 03 un

5.6.3 | PRENDEDOR DE PORTAS Metalico: tipo presilha de presséo fixada ao piso; acabamento externo cromado 01 un
6. | METAIS SANITARIOS
6.1 TORNEIRA PARA PIA Metalica: “de mesa”; bica moével; acabamento liso e cromado 02 un
6.2 VALVULA DE ESCOAMENTO DE AGUAS EM Metalica com peneira: acabamento externo cromado. 02 un

CUBAINOX
6.3 REGISTRO E GAVETA Metalico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela. Ver Proj. Hidross.
7. BANCADAS Granito: “cinza andorinha”, espessura 2cm; acabamento polido; fixagdo ¢/ mao-francesa 2,42 m2
metdlica.

8. ACESSORIOS DIVERSOS

8.1 LIGAGAO FLEXIVEL PARA CUBA INOX Plastica: cor branca, acabamento liso. 02 un
8.2 SIFAO PARA CUBA INOX Metalico: acabamento cromado 02 un
8.3 SABONETEIRA SUSPENSA Termoplastica: cor branca, acabamento liso; fixagdo na parede anexa e acima do lavatério 01 un
8.4 PORTA TOALHAS DE PAPEL SUSPENSA Termoplastica: cor branca, acabamento liso; fixagdo na parede anexa e acima do lavatério 01 un
8.5 CUBA INOX Metalica; em chapa inox 02 un
9. INSTALAGAO ELETRICA

9.1 TOMADAS E INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Ver Proj. Elet.




