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8

22d

INTERLIGAR COM

LUMINÁRIA

EXISTENTE

INTERLIGAR COM

LUMINÁRIA

EXISTENTE

1e

PONTOS PARA

INTERLIGAÇÃO

COM O BALCÃO

DE ATENDIMENTO

(ENERGIA E

LÓGICA)

INTERLIGAR COM

ELÉTRICA

EXISTENTE

1a 1a

INTERLIGAR COM

ELÉTRICA

EXISTENTE

O COMPRESSOR DEVERÁ SER

CONECTADO DIRETAMENTE AO

CIRCUITO SEM O USO DE

TOMADA (CIRCUITO 28 DO

DIAGRAMA UNIFILAR)

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA C/ LÂMPADAS FLUORESCENTE 2x32W

LUMINÁRIA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1x32W

LUMINÁRIA FECHADA C/ LÂMPADA PL-14W

ARANDELA C/ LÂMPADA PL-14W

(h=2,30m OU CONFORME NECESSIDADE)

TOMADA PADRÃO ABNT 20A

BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

TOMADA PADRÃO ABNT 10A

BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

TOMADA DUPLA PADRÃO ABNT 10A

BAIXA h=0,30m

INTERRUPTOR SIMPLES (h=1,10m)

1 TECLA / 2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELA (h=1,10m)

FOTOCÉLULA (RELÉ-FOTOELÉTRICO)

(h=2,60m)

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE

(h=CONFORME NECESSIDADE)

PONTO P/ UNIDADE INTERNA DE AR CONDICIOANDO SPLIT

PONTO P/ EXAUSTOR NO TETO

CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO

PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR CHUVEIRO

ELÉTRICO) (h=2,20m )

CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO

PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR AQUECEDOR

ELÉTRICO DE PASSAGEM) (h=0,60m )

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/30 LEDS

PONTO P/ ANTENA DE TV (h=2,50m)

PONTO COM 2 TOMADAS DE COMUNICAÇÃO (UMA TOMADA P/

TELEFONE PADRÃO RJ-11 E UMA TOMADA P/ REDE RJ-45)

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

CAIXA DE PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO 60x60x12cm NA PAREDE

(h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)

RACK DE PAREDE

- PREVER UMA CENTRAL TELEFÔNICA P/ ATÉ 24 RAMAIS

- PREVER SWITCH 24 PORTAS 100Mbps E MODEM ADSL2+

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA

(h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)

PONTO P/ SENSOR DE PRESENÇA DO SISTEMA DE ALARME

(h=2,30m)

PONTO P/ TECLADO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

NOTAS:

01 - AS LUMINÁRIAS QUE USAREM LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DEVEM

POSSUIR REATOR ELETRÔNICO TIPO ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

02 - CHUVEIROS E AQUECEDORES ELÉTRICOS DEVEM SER CONECTADAS DIRETAMENTE

AO SEU RESPECTIVO CIRCUITO SEM O USO DE TOMADAS. A EMENDA DEVE FICAR

DENTRO DA CAIXA 4x2" PREVISTA. (ESTE PROCEDIMENTO ESTÁ CONFORME EXIGE A

NBR-5410).

03 - EM LOCAIS ONDE HOUVER GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) DEVERÃO SER

UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM 4 x 2" ESPECÍFICAS PARA ESTE TIPO DE

INSTALAÇÃO.

PLANTA-BAIXA PAVTO. SUPERIOR - PONTOS DE UTILIZAÇÃO (ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO)

ESCALA 1:40

2

PLANTA-BAIXA TÉRREO - PONTOS DE UTILIZAÇÃO (ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO)

ESCALA 1:40

1
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