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ESCALA 1:50

Escada.

*Degraus com altura de 17,50cm e largura de
28cm;

**Escada em material incombustivel com piso
antiderrapante;

***Guarda Corpo continuo, vazado, porém
ndo permitindo a passagem de uma esfera
de teste de 15cm de diémetro, de acordo
com o Art. 272 da Lei Municipal de Segurangca
Contra Incéndio, 2027/85;

220 cm (ou abaixo das aberturas)
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ESPECIFICAGAO TECNICA MODELO BLOCO AUTONOMO N
) / LUMINARIA FIXADA ~ LUMINARIA FIXADA N
ESPECIFICACAO TECNICA MODELO PLO 2x9 W ALIMENTACAO 110-220 NA PAREDE NOTETO
ALIMENTACAO 110-220 V 60 H , .
RO 110-220V 60 e FAROIS HALOGENOS 55W g
ACUMULADOR 6 Vcc - 4,5 Ah ) %
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W) 67 COM BATERIA PROPRIA - AUTONOMIA 3 h g
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PISO PORTA
oBS:
piso acabado AS LUMINARIAS NAO PODEM FICAR INSTALADAS EM
piso acabado ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE

DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA - INSTALACAO

SEM ESCALA

NOTAS #
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DETALHE-DEFINIGAO
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25
s

GHIDA -

PLACA TIPO "A"

@
5 H I D H\\(ER -

16

>\COR: VERMELHO

PLACA TIPO "B"

SHIDR

PLACA TIPO "C"

AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO SERAO NA COR VERMELHA SOBRE O FUNDO DE ACRILICO

TRANSPARENTE NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM TRAGOS DE 1cm EM MOLDURA DE
4x9cm.

0 FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO, DEVE SER,
NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS.

O MATERIAL EMPREGADO PARA A SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER
FACILMENTE DANIFICADA.

DETALHE DA SINALIZACAO DE SAIDA

SEM ESCALA
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DADOS TECNICOS
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 110/220V-60Hz (CHAVE SELETORA).
ACUMULADOR: 12Vce 36~40Ah.
LAMPADA HALOGENA: 2X55W.
AUTONOMIA: 2,5h.
NOTAS

1-

2-

O-

DETALHE - BLOCO AUTONOMO COM 2 LAMPADAS HALOGENAS 55W - 12 Vcc

ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.

CARREGADOR INTELIGENTE COM FLUTUAGAO AUMENTANDO A VIDA UTIL DAS BATERIAS.

BATERIA SELADA DE BAIXA MANUTENGAO 36~40Ah DE 12 LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 2,5h.
CIRCUITO DE PROTEGAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

PROTECAO DE ENTRADA E SAIDA ATRAVES DE FUSIVEIS.

SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO", ATRAVES DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL VISUALIZAGAO.
GABINETE MOLDADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR BRANCA.

SUPORTE DE PAREDE EM METAL RESISTENTE, DE FACIL INSTALACAO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

COTAS EM MILIMETROS.
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01 — Amarelo g
02 — Vermelho g
03 — Extintor fixado na parede
04 — Letras em negrito
05 — Circulo vermelho com bordas brancas
ou circulo branco com bordas vermelhas
PISO ACABADO
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SEM ESCALA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR
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DADOS TECNICOS

TENSAO DE ALIMENTAGAO: 110/220V cA-60Hz.

ACUMULADOR: 6Vce 4,5Ah.

TUBO FLUORESCENTE: PL 9W.

FLUXO LUMINOSO: 600Lumens.

AUTONOMIA: 2,5h.

NOTAS

1- ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.

2- BATERIA GEL DE 6Vcc-4,5Ah DE 12LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS..
3- CIRCUITO DE PROTEGAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
4- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LAMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSARIO.

5- SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO", ATRAVES DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA.
6- CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

7- COTAS EM MILIMETROS.

DETALHE - BLOCO AUTONOMO COM 1 TUBO FLUORESCENTE 9W-6Vcc

DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
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