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AUTONOMIA 3 h 

FLUXO LUMINOSO 1200 lumens 

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) 67 

ACUMULADOR 6 Vcc - 4,5 Ah 

ALIMENTAÇÃO 110-220 V 60 Hz 
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s) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MODELO PLO 2x9 W 

piso acabado

NÍVEL MÍN. DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DE PISO:

5 LUX - LOCAIS COM DESNÍVEL

3 LUX - LOCAIS PLANOS 22
0

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MODELO BLOCO AUTÔNOMO 

ALIMENTAÇÃO 110-220 

FARÓIS HALÓGENOS 55W

COM BATERIA PRÓPRIA -  AUTONOMIA 3 h 

piso acabado

FLUXO LUMINOSO 2900 LÚMENS

FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO

ALTURAS SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE

AS LUMINÁRIAS NÃO PODEM FICAR INSTALADAS EM

OBS:

PISO PORTA

NA PAREDE
LUMINÁRIA FIXADA

SAIDA

TETO

LUMINÁRIA FIXADA

SAIDA

NO TETO

NO TETO
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REFORMA UBSF ESTEVÃO DE MATOS
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DETALHE EXTINTOR NA PAREDE

SEM ESCALA

PLACA TIPO "B"

PLACA TIPO "A"

PLACA TIPO "C"
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1- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO SERÃO NA COR VERMELHA SOBRE O FUNDO DE ACRILICO

TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM TRAÇOS DE 1cm EM MOLDURA DE

4x9cm.

2- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER,

NO MÍNIMO IGUAL A 30 LÚMENS.

3- O MATERIAL EMPREGADO PARA A SINALIZAÇÃO E SUA FIXAÇÃO DEVE SER TAL QUE NÃO POSSA SER

FACILMENTE DANIFICADA.

NOTAS

DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SEM ESCALA
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

1- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.

2- BATERIA GEL DE 6Vcc-4,5Ah DE 1ªLINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS..

3- CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

4- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LÂMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSÁRIO.

5- SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO", ATRAVÉS DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FÁCIL LEITURA.

6- CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

7- COTAS EM MILIMETROS.

NOTAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220VCA-60Hz.

ACUMULADOR: 6Vcc 4,5Ah.

TUBO FLUORESCENTE: PL 9W.

FLUXO LUMINOSO: 600Lumens.

AUTONOMIA: 2,5h.

DADOS TÉCNICOS

1
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VISTA TRASEIRA
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DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

SEM ESCALA
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1- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.

2- CARREGADOR INTELIGENTE COM FLUTUAÇÃO AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS.

3- BATERIA SELADA DE BAIXA MANUTENÇÃO 36~40Ah DE 1ª LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 2,5h.

4- CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

5- PROTEÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA ATRAVÉS DE FUSÍVEIS.

6- SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO", ATRAVÉS DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

7- GABINETE MOLDADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR BRANCA.

8- SUPORTE DE PAREDE EM METAL RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

9- COTAS EM MILIMETROS.

NOTAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V-60Hz (CHAVE SELETORA).

ACUMULADOR: 12Vcc 36~40Ah.

LÂMPADA HALÓGENA: 2x55W.

AUTONOMIA: 2,5h.

DADOS TÉCNICOS

DETALHE - BLOCO AUTÔNOMO COM 2 LÂMPADAS HALÓGENAS 55W - 12 Vcc

DETALHE - BLOCO AUTÔNOMO COM 1 TUBO FLUORESCENTE 9W-6Vcc

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  - INSTALAÇÃO

SEM ESCALA

Projeto Prev. IncêndioFEV/2014

PREV 03/03

PROJETO

PREV. INCÊNDIO

DETALHES

DETALHE-DEFINIÇÃO
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