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Perfil tubular metalico
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espessura de 1,95 mnj
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VISTA LATERAL
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Gradil tipo Nyloflor

Em painéis de 250x203 cm
Cor azul escuro

Perfil tubular metdlico para poste

@ 60 mm, espessura de 1,95 mm
H= 260 cm
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sifdo cromado

| 94

rodapia em granito h=07 cm acima do tampo

iméo francesa

tomeira de bancada %

acima do tampo
méo francesa

cuba inox ¢/ valvula

cuba inox ¢/ valvula

% toreira de bancada

tampo em granito
espessura 02 cm

mao francesa

pia Umida

60
fodapia em granito h=07 cm

emenda

trinco

I—

203.1

Perfil tubular metalico
para poste @ 60 mm,
espessura de 1,95 mm
cor azul escuro

PT 01

Quantidade: 01
Dimensodes: 90 x 203
Tipo: abrir

250

VISTA SOMENTE DO QUADRO (ESTRUTURA)

Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial)

01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado
Acabamento: quadro (estrutura) com fundo para galvanizados +
pintura esmalte; tela soldada j& pronta cor azul escuro

pingadeira 02 cm acima do tampo

méo francesa

pia seca

62,5 62,5 62,5

PROJETO ELABORADO COM SOFTWARE CAD LICENCIADO

fechadura

fixa correr correr

250

PJ1

Quantidade: 01

Dimensdes: 250 x 210

Tipo: correr

Material: vidro temperado inclolor 10 mm

01 fechadura tipo externa; 02 trincos (piso e teto)

Acabamento: fechaduras e trincos cor branca

| 150 |

peitoril exteno

P2

peitoril intemo

—

Trinco Trinco
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vidro vidro

110

max-ar

elevagdo

75 75

150

J3

Quantidade: 04

Dimensdes: 150 x 110 x 100

Tipo: max-ar

Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor

(vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: natural
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. Broca tipo "trado” . H
— para chumbar pilaretes metalicos . m
o
o H o francesa
S/ Escala
tampo em granito
espessura 02 cm
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‘acima do tampo
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Perfil tubular metalico para poste v (a0,
@ 60 mm, espessura de 1,95 mm m
H=260 cm =
TAMPO BANCADA LAVACAO
Quantidade: 01
Dimensdes: 194 x 60 (0,84m2) + 2,78 x 57 (1,58m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);
ligagcdo de agua flexivel (ver memorial).
uz/ mao francesa metalica galvanizada
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Broca tipo "trado"
para chumbar pilaretes metalicos 8 k]
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LEGENDA DET. RODAPE MADEIRA
@ rodapé em madeira iatuba m s
@ parafuso galvanizado .m M
@ bucha de nylon s s
@ rebdco abrir abrir
@ tijolo ceramico
fixa 80 90
variavel = largura
da parede acabada
P2 P1
Quantidade: 33 Quantidade: 01 (bwc PNE)
® Dimensdes: 80 x 210 Dimensdes: 90 x 210
; Tipo: abrir Tipo: abrir
N Material: madeira (tipo interna lisa) Material: madeira (tipo interna lisa)
6 § 01 fechadura tipo interna/banheiro; 01 fechadura tipo interna/banheiro;
: 03 dobradicas cromadas 03 dobradicas cromadas
bSO acabado caixilho em madeira itauba caixilho em madeira itauba
f Acabamento: selador para madeiras Acabamento: selador para madeiras
+ pintura esmalte + pintura esmalte
1 sintetico azul escuro sintetico azul escuro
17
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vista em planta
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J1 J2
Quantidade: 02 Quantidade: 01 J5

Dimensdes: 150 x 50 x 210

Tipo: max-ar

Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor

(vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: natural
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borda com acabamento polido
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TAMPO BANCADA CURATIVOS
Quantidade: 01

Dimensdes: 140 x 60 (0,84m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;

cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);

170

155
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torneira de bancada m
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Dorda com acabamento polido
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pingadeira 02 cm acima do tampo
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TAMPO BANCADA SALA COLETA/

INALACAO/VACINAS
Quantidade: 03
Dimensdes: 170 x 60 (1,02 m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;

cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);

Dimensdes: 120 x 110 x 100

Tipo: max-ar

Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor

(vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: natural

Tipo: fixo

Quantidade: 01
Dimensdes: 100 x 120 x 90

Material: vidro 8mm, liso, incolor, temperado
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa

sifao cromado (ver memorial);
ligacdo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada

7 variavel = largura da porta 7

sifao cromado (ver memorial);
ligacdo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada

borda com acabamento polido

pingadeira 02 cm acima do tampo

775 775

155

TAMPO BANCADA CURATIVOS
Quantidade: 01
Dimensdes: 155 x 60 (0,93 m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;

cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);

sifao cromado (ver memorial);

60

pingadeira 02 cm acima do ampo

7 60

& buchas de nylon

pingadeira 02 cm acima do tampo

TAMPO BANCADA COPA

Quantidade: 01

Dimensdes: 120 x 60 (0,72m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);

ligagdo de agua flexivel (ver memorial).

mao francesa metalica galvanizada

borda com acabamento polido

30
olido

borda com acabamento

borda com acabamento polido

borda com acabamento
polido

ligacdo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada
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iz e SN p TAMPO LAVACAO/ESTERILIZ.
* o 2 = //ﬂ%ﬁ/ﬂ//ﬂ s 3 % Quantidade: 02
T Do 7 .
© © © 583 100 Dimensdes: 80 x 30 (0,24m2)
> N O © .. .
[©) ® W/ T2 m Materiais: granito 02 cm de espessura.
X > © ©
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= =° TAMPO DISP. MEDICAMENTOS
N > .
SSeh — 4 Quantidade: 01 NOTAS GERAIS
®0 O (©) [OXO) _U__jmjm@mm” ‘_OO X “wO AO,NOBNV 01 conferir todas as medidas in loco.
6 Materiais: granito 02 cm de espessura. 02 todas as cotas encontram-se em centimetros
U ml—l. 10 ml—|> \ O>_x_ —I—I— O \ <_ m|—|>m 03 em caso de duvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
S/ Escala \4 04 as medidas referem-se as dimensdes acabadas
05 ocorrendo alteragbes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizacéo.
LEGENDA PORTA/CAIXILHONVISTAS
ool s oS 495 06 alteragbes processadas em obra deverao ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
— ﬁ e ﬁ = ﬁ - ﬁ 2 ﬁ e ﬁ = ﬁ e ﬁ = 07 para substituicdo de materiais, adotar critério da similaridade, com autorizagéo prévia da fiscalizagéo.
D MODIFICAGOES/REVISOES TABELA PENAS PLOTAGEM
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA
% e o = o vermelho 01
© r ~ « ©
FAMILIA ESTEVAO DE MATOS oeret -
verde 03
cian 04
66.7 524 1112 176 130,6 18,2 357 187 97,8 523 484
, , 1 e 7 (N , , azul 05
magenta 06
DET. LETREIRO FACHADA cor 07 branco 08
S/ Escala " cor 08 cinza 10
. cor 30 laranja 12
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Quantidade: 02
Dimensdes: 80 x 190 x 20
Tipo: abrir 70 80 80
w\_‘_mm_n‘u_ﬂw Q-HWMM_«HM MMWWLMA\MHMSFMNV_ Assinatura Secretario Municipal de Satde: Assinatura Autor do Projeto:
03 dobradicas cromadas
caixilho em madeira itauba PD1 PZ3 PZ2
Acabamento: selador para madeiras Quantidade: 02 Quantidade: 01 Quantidade: 02
+ pintura esmalte Dimensdes: 80 x 190 x 20 Dimensdes: 80 x 100 X 10 Dimensdes: 80 x 190 x 20
sintetico azul escuro Tipo: abrir Tipo: abrir com veneziana Tipo: abrir com veneziana
Material: de diviséria melaminica Material: aluminio natural Material: aluminio natural o
espessura 3,5cm 01 fechadura tipo externa; 01 fechadura tipo externa; Arg. Celso Pomin Liberado - CAU 31.903-1
01 trinco tipo targeta livre/ocupado; 02 dobradigas aluminio ) 03 dobradigas aluminio .
03 dobradicas cromadas caixilho em perfis de aluminio caixilho em perfis de aluminio
caixilho m_.:onmq__ metalico natural natural vmmmm _-_uc m>. UQm Lmo_wzgz\_ _I_Im
80 Acabamento: branco QO—.@#N ria a auage
Rua Ararangua, 397 - Bairro América - Joinville SC
Setor:
UNIDADE DA GERENCIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA
\" / Coordenagéo da Area Administrativa
e Nq‘__:o ama__oo, 7 7 Nome Obra / Enderego:
100 x
50 UBSF ESTEVAO DE MATOS
vista em planta Rua Antonio Leite esq. ¢/ Rua Maria Marques Leandro - Bairro Paranaguamirim - Joinville SC
45 45
_ peitori externo _ Requerente: . L Proprietario: .
i GERENCIA DA UNIDADE ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
s 3 —— B8 Tinco Tinco
m m M m peitori interno. trinco para teto Tipo de Projeto: ~
d = | | : ARQUITETONICO
m m m Categoria: Intervengéo: . .
= 3 O Lay-Out (@ Executivo (O Construgao (obra nova) (@ Ampliagao
(O Estudo Preliminar (O) Aprovagéo Alvara PMJ (O Reforma (@ Adequagéo
) A . vidro vidro 3 ® (O Anteprojeto (O Aprovagio Vig. Sanitaria (O Regularizagio da edificagéo existente
m g m Autores: Contetdo:
po— — ARQUITETO CELSO POMIN LIBERADO
evac fevasa g g CAU 31.903-1 » DETALHES ESQUADRIAS
J - -
tinco para piso ¢ DETALHES BANCADAS
e ® ® e DETALHE PADRAO / CERCA
80 100 %0 Co-Autores: e DETALHE PORTA/CAIXILHO/VISTAS
e DETALHE RODAPE MADEIRA
J4 J6 PZ1 ¢ DETALHE LETREIRO FACHADA
Quantidade: 02 Quantidade: 02 Quantidade: 01
_U._Bmsm@mw“.mo x90x 110 U.:jmzw@mm” 100 x 50 x 210 Dimensdes: 87 x 90 Data: Escala: Cod. do Projeto: Num./Prancha:
Tipo: veneziana sanfonada Tipo: max-ar Tipo: abrir com veneziana margo / 2014 INDICADA uUB02-01-03-14
Material: aluminio natural Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor Material: aluminio natural
01 cremona com vara; 08 dobradigas cromadas. (vidro sera jateado em sanitarios e consultorios) 01 fechadura tambor externa; CAD: Revisado: Cod. Barras:
caixilho em prefil aluminio natural Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa vidraceiro 04 dobradicas aluminio; CPL Celso
02 trilhos metalicos (inferior e superior). 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 02 trincos de piso
Acabamento: natural s : . Arq. PLT: Arq. CAD:
caixilho em perfis de aluminio natural UB02-01-03-14-PLT UB02-01-03-14-DWG

% <9 PAPEL RECICLAVEL

et
DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO GARANTIDOS POR LEI

A1=594 x 841 mm = 0,50 m2




