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QD-SUPERIOR

2

2

34

33

1

#2,5(2,5)mm² 

700 VA

ILUMINAÇÃO ESPERA / CIRCULAÇÃO SERV. / HALL ELEV.

DJ 16A

R

2

1500 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS ESPERA / CIRCULAÇÃO SERV. / HALL ELEV.

3

1300 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - ESPERA

4

1300 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - ESPERA

5

1300 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - ESPERA

6

#2,5(2,5)mm² 

900 VA

ILUMINAÇÃO BWC'S E VEST. FUNCIONÁRIOS / CONS. GINEC.

DJ 16A

T

7

1200 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS BWC'S E VEST. FUNCIONÁRIOS / CONS. GINEC.

8

6500 VA

CHUVEIRO ELÉTRICO BWC FUNCIONÁRIOS FEM.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

S

9

6500 VA

CHUVEIRO ELÉTRICO BWC FUNCIONÁRIOS MASC.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

T

10

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. GINECOLOGIA

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

R

11

1000 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - CONS. GINECOLOGIA

12

#2,5(2,5)mm² 

700 VA

ILUMINAÇÃO CONS. ENFERM. / CONS. ATEND. IND. / ÁREA.S.

DJ 16A

R

13

2500 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS CONS. ENFERM. / CONS. ATEND. IND. / ÁREA.S.

14

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. ENFERMEIRA

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

T

15

1000 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - CONS. ENFERMEIRA

16

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. ATEND. INDIF.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

S

17

1000 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - CONS. ATEND. INDIF.

18

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. ATEND. INDIF.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

R

19

1000 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - CONS. ATEND. INDIF.

20

#2,5(2,5)mm² 

800 VA

ILUMINAÇÃO COPA / SALA ACSs / SALA ATIVIDADES

DJ 16A

T

21

500 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS COPA

22

1800 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS SALA ACSs / SALA ATIVIDADES

23

1000 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - SALA ACSs

24

1300 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - SALA ACSs

25

1300 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - SALA ATIVIDADES

26

1300 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - SALA ATIVIDADES

27

#2,5(2,5)mm² 

700 VA

ILUMINAÇÃO COORD. / SALA COLETA / CONS. ATEND. IND.

DJ 16A

R

28

2900 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS COORD. / SALA COLETA / CONS. ATEND. IND.

29

800 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - COORDENAÇÃO

30

1300 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - SALA COLETA

31

1000 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - CONS. ATEND. INDIF.

32

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. ATEND. INDIF.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

T

33

1000 VA

DJ 16A

R

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - CONS. ATEND. INDIF.

34

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM CONS. ATEND. INDIF.

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

S

RST

DR 4P 63A

30mA

RST

DR 4P 63A

30mA

RST

DR 4P 63A

30mA

QD-SUPERIOR (380/220V)

DJ 50A

#3x10(10)[T10]mm²

PVC 750V 

Ø1"

1

#2,5(2,5)mm² 

1400 VA

ILUMINAÇÃO ESPERA / CIRCULAÇÃO

DJ 16A

R

2

2400 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS ESPERA / CIRCULAÇÃO

3

1000 VA

DJ 16A

T

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CORTINA DE AR - ESPERA / CIRCUL.

4

2300 VA

DJ 20A

#4(4)[T4]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU/h - ESPERA / CIRCUL.

5

2300 VA

DJ 20A

#4(4)[T4]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU/h - ESPERA / CIRCUL.

6

2300 VA

DJ 20A

#4(4)[T4]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU/h - ESPERA / CIRCUL.

7

#2,5(2,5)mm² 

900 VA

ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO / PRONTUÁRIOS / VACINAS / ALMO.

DJ 16A

8

2200 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS RECEPÇÃO / PRONTUÁRIOS / VACINAS / ALMO.

9

1000 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/h - VACINAS

10

1300 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - RECEPÇÃO

11

#2,5(2,5)mm² 

800 VA

ILUMINAÇÃO CURATIVOS / INALAÇÃO / INJET. / DISP. MEDIC.

DJ 16A

R

12

2000 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS CURATIVOS / INALAÇÃO / INJET. / DISP. MEDIC.

13

1300 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/h - DISP. MEDIC.

14

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - INJETÁVEIS

15

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - INALAÇÃO

16

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - CURATIVOS

17

5400 VA

DUCHA ELÉTRICA SALA DE CURATIVOS

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

18

5400 VA

AQUECEDOR DE PASSAGEM SALA DE CURATIVOS

DJ 32A

#6(6)[T6]mm² 

19

#2,5(2,5)mm² 

500 VA

ILUMINAÇÃO LAVAÇÃO / ESTERILIZAÇÃO / BWC'S PÚBLICOS

DJ 16A

R

20

600 VA

DJ 16A

S

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS LAVAÇÃO / BWC'S PÚBLICOS

21

1800 VA

DJ 16A

T

#4(4)[T4]mm² 

TOMADAS ESTERILIZAÇÃO

22

#2,5(2,5)mm² 

600 VA

ILUMINAÇÃO TRIAGENS / TESTE PEZINHO / ROUPARIA / DML

DJ 16A

23

1600 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

TOMADAS TRIAGENS / TESTE PEZINHO / ROUPARIA / DML

24

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - TRIAGEM ADULTO

25

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - TRIAGEM INFANTIL

26

800 VA

DJ 16A

#2,5(2,5)[T2,5]mm² 

CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU/h - TESTE PEZINHO

27

#2,5(2,5)mm² 

800 VA

ILUMINAÇÃO EXTERNA

DJ 16A

28

1200 VA

DJ 20A

#4(4)[T4]mm² 

COMPRESSOR INALAÇÃO

29

2400 VA

ELEVADOR

#3x2,5(2,5)[T2,5]mm²

DJ 16A

RST

30

RST

ALIMENTADOR QD-SUPERIOR

DJ 50A

#3x10(10)[T10]mm²

RST

DR 4P 63A

30mA

RST

DR 4P 63A

30mA

RST

DR 4P 63A

30mA

R

S

T

R

S

T

R

T

R

S

T

R

S

R

S

T

R

S

T

R

QD-TÉRREO (380/220V)

DJ 100A

PVC 1kV 

DJ 100A

CAIXA DO

MEDIDOR

DE ENERGIA

MED.

Ø3"

Ø2"

#3x35(35)mm²

PVC 1kV 

POSTE PARTICULAR

DO CONSUMIDOR

(8m / 300daN)

#3x35(35)mm²

ALUMÍNIO

MULTIPLEXADO

POSTE DE

DERIVAÇÃO

(REDE CELESC)

DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA

3

NOTAS:

1 - OS CABOS DE ATERRAMENTO PODEM TER ISOLAMENTO 750V EM VEZ DE 1kV.

2 - OS DISJUNTORES DOS CONDICIONADORES DE AR E DO COMPRESSOR DEVEM

POSSUIR CURVA DE ATUAÇÃO TIPO "C".  OS DEMAIS DEVEM SER CURVA "B".

DEMANDA

CALCULADA:

52,78 kVA

dispensario de

medicamentos

prontuários

almoxarifado

rouparia

DML e

materiais

triagem adulto

triagem infantil

teste

pezinho

bwc publico masc.

esterilização

curativos INALAÇÃO

injetaveis

recepção

VACINAS

bwc publico fem.

circulação

circulação

circulação

ESPERA

consultorio atend.

indiferenciado

consultorio atend.

indiferenciado

sala coleta

consultorio atend.

indiferenciado

consultorio atend.

indiferenciado

consultorio

enfermeira

consultorio

ginecologia

CIRCULAÇÃO

DE SERVIÇO

Coordenação

SALA ATIVIDADES

SALA ACSs

COPA

VESTIÁRIO FEM.

VESTIÁRIO MASC.

ESPERA

CIRCULAÇÃO

HALL

ELEVADOR

ELEVADOR

area de serviço

bwc func. masc.

bwc func. fem.

12

12

12

11c

12

12
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28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

1a

8

22d

INTERLIGAR COM

LUMINÁRIA

EXISTENTE

INTERLIGAR COM

LUMINÁRIA

EXISTENTE

1e

PONTOS PARA

INTERLIGAÇÃO

COM O BALCÃO

DE ATENDIMENTO

(ENERGIA E

LÓGICA)

1a 1a

O COMPRESSOR DEVERÁ SER

CONECTADO DIRETAMENTE AO

CIRCUITO SEM O USO DE

TOMADA (CIRCUITO 28 DO

DIAGRAMA UNIFILAR)

PLANTA-BAIXA PAVTO. SUPERIOR - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

ESCALA 1:40

2

PLANTA-BAIXA TÉRREO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

ESCALA 1:40

1

DETALHE PASSAGEM DUTO APARENTE P/ EMBUTIDO

SEM ESCALA

4

LAJE DO TETO

LAJE DO PISO

DUTO DE PVC RÍGIDO

FIXADO NO TETO

CURVA 90º DE

PVC RÍGIDO

CAIXA DE PVC 4x2" PARA EMBUTIR EM

GESSO ACARTONADO (DRY-WALL).

(PONTO DE TOMADA, INTERRUPTOR, ETC...)

LUVA DE

PRESSÃO

DUTO

CORRUGADO

GESSO ACARTONADO

(DRY-WALL)

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA C/ LÂMPADAS FLUORESCENTE 2x32W

LUMINÁRIA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1x32W

LUMINÁRIA FECHADA C/ LÂMPADA PL-14W

ARANDELA C/ LÂMPADA PL-14W

(h=2,30m OU CONFORME NECESSIDADE)

TOMADA PADRÃO ABNT 20A

BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

TOMADA PADRÃO ABNT 10A

BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

TOMADA DUPLA PADRÃO ABNT 10A

BAIXA h=0,30m

INTERRUPTOR SIMPLES (h=1,10m)

1 TECLA / 2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELA (h=1,10m)

FOTOCÉLULA (RELÉ-FOTOELÉTRICO)

(h=2,60m)

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE

(h=CONFORME NECESSIDADE)

PONTO P/ UNIDADE INTERNA DE AR CONDICIOANDO SPLIT

PONTO P/ EXAUSTOR NO TETO

CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO

PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR CHUVEIRO

ELÉTRICO) (h=2,20m )

CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO

PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR AQUECEDOR

ELÉTRICO DE PASSAGEM) (h=0,60m )

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/30 LEDS

PONTO P/ ANTENA DE TV (h=2,50m)

PONTO COM 2 TOMADAS DE COMUNICAÇÃO (UMA TOMADA P/

TELEFONE PADRÃO RJ-11 E UMA TOMADA P/ REDE RJ-45)

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

CAIXA DE PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO 60x60x12cm NA PAREDE

(h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)

RACK DE PAREDE

- PREVER UMA CENTRAL TELEFÔNICA P/ ATÉ 24 RAMAIS

- PREVER SWITCH 24 PORTAS 100Mbps E MODEM ADSL2+

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA

(h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4"

FIXADO NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO Ø3/4"

EMBUTIDO NA PAREDE DE GESSO ACARTONADO

DUTO CORRUGADO Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO

ELETROCALHA 200x100mm LISA COM TAMPA

FIXADA PRÓXIMA AO TETO DE ACORDO COM A NECESSIDADE

CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO

(CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE SEÇÃO #2,5mm²)

NOTAS:

01 - AS LUMINÁRIAS QUE USAREM LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DEVEM

POSSUIR REATOR ELETRÔNICO TIPO ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

02 - CHUVEIROS E AQUECEDORES ELÉTRICOS DEVEM SER CONECTADAS DIRETAMENTE

AO SEU RESPECTIVO CIRCUITO SEM O USO DE TOMADAS. A EMENDA DEVE FICAR

DENTRO DA CAIXA 4x2" PREVISTA. (ESTE PROCEDIMENTO ESTÁ CONFORME EXIGE A

NBR-5410).

03 - PREVER CONDULETE OU CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA COM TAMPA CEGA NOS

PONTOS DE CONEXÃO DE 3 OU MAIS ELETRODUTOS (QUANDO NECESSÁRIO).

INTERLIGAR COM

ELÉTRICA

EXISTENTE

INTERLIGAR COM

ELÉTRICA

EXISTENTE

VEM PAVTO.

TÉRREO

VAI PARA

O PAVTO.

SUPERIOR

21

21
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