AREA 24: AREA DE SERVICO

ITEM | IDENTIFICAGAO DISCRIMINAGAO A SER UTILIZADA QUANT. UNID.
1. AREA INTERNA DO AMBIENTE 2,78 m2
2 PERIMETRO INTERNO 7,25 m
3. PISO Ceramico; Existente a ser mantido 2,78 m2
4 REVESTIMENTOS

41 TETO Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado existente. Acabamento c/ 2,78 m2
pintura acrilica “aveludada” (03 dem&os); cor branco neve.

4.2 PAREDES

4.21 | PAREDES INTERNAS (EXCLUIDAS Azulejo 15x15cm: base argamassa mista de cimento/cal/areia desempenada; Rejunte cor 19,10 m2

ABERTURAS) CERAMICAS cinza escuro.
5. ESQUADRIAS

53 PORTAS Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabec¢ada nas bordas longitudinais. 01 un
Acabamento c/ Selador (01 demé&o) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 dem&os); na cor
Azul escuro (padrdo postos PMJ).

5.4 CAIXILHO PORTA Madeira tipo itatba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento ¢/ Selador (01 01 un
demao) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 dem&os); na cor Azul escuro (padrdo postos
PMJ).

5.5 VISTAS P/ PORTAS Madeira tipo itauba: Lixado e aparelhado. Acabamento ¢/ Selador (01 deméo) + Pintura 10,00 m
esmalte sintético “fosco” (03 demaos); na cor Azul escuro (padréo postos PMJ).

5.6 FERRAGENS PORTAS

5.6.1 | FECHADURA Tipo externa: metalica. Acabamento externo cromado; maganeta tipo alavanca; espelho 01 un

retangular cromado.

5.6.2 | DOBRADICAS Metalica: cromada tamanho com 02 anéis 3" x 3" 03 un
6. LOUGAS SANITARIAS

6.1 TANQUE COM COLUNA Louga ceramica: cor branca, lisa, esmaltada; rejunte entre peca e parede cor cinza escuro. 01 un

Fixagcdo por parafusos cromados e buchas de nylon.

7. METAIS SANITARIOS

71 TORNEIRA PARA TANQUE Metalica: “de parede”; acabamento liso e cromado; volante formato estrela. 01 un

7.2 VALVULA DE ESCOAMENTO DE AGUAS EM Metalica com tampa plastica: lisa, acabamento externo cromado. 01 un
TANQUE

7.3 REGISTRO E GAVETA Metalico: acabamento liso e cromado; volante formato estrela. Ver Proj. Hidross.

8. ACESSORIOS DIVERSOS

8.2 SIFAO PARA TANQUE Plastico: tipo sanfonado, cor banca 01 un

9. INSTALAGAO ELETRICA

9.1 TOMADAS E INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.

Ver Proj. Elet.




