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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Macica 10 0 45 250 50 100 -
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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RELACAO DO ACO

Positivos X Positivos Y PAR1
PAR2 5xPAR2 PAR3
PAR1-PAR2 PAR1-PAR2 PAR3-PAR4
PAR3-PARS5 PAR4-PAR5
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 6 454 2724
2 5.0 80 44 3520
CA50 3 6.3 260 85 22100
4 8.0 32 161 5152
5 8.0 32 145 4640
6 8.0 40 corr 20320
RESUMO DO AGCO
ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 221 59.5
8.0 301.1 130.7
CA60 5.0 62.4 10.6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 190.2
CA60 10.6

Volume de concreto (C-25) = 4.13 m*

Area de forma = 58

.55 m?
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NOTAS

1) Classe de Agressividade lI;
2) O concreto adotado:
FCK25 Mpa;
Consumo minimo de cimento: 250 kg/m?;
Relagéo agua/cimento < 0,5;
3) Verificar todas as medidas na obra;
4) Consultar em caso de duvidas;
5) E exigido controle de qualidade segundo a NBR 6118, item 7.4.7.4;
6) Deverao ser seguidas todas as especificagbes citadas no projeto. Caso contrario a projetista se
exime da responsabilidade perante o calculo estrutural desta obra.

COBRIMENTOS

Usar espacadores para garantir os cobrimentos minimos da armadura, como segue:
- Fundacgées: 4,0 cm

- Vigas e Pilares: 2,5 cm

- Lajes: 2,0 cm

IMPORTANTE

As normas relacionadas a seguir contém as diposi¢des necessarias para o desenvolvimento
e execucédo da obra dentro dos parametros técnicos legais:
NBR 6118 - Projeto e execugao de Obras de Concreto Armado;
NBR 14931 - Execugao de Estruturas de Concreto - Procedimento;
NBR 6120 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificacao;
NBR 6123 - Forgas devido ao Vento em Edificagdes;
NBR 8681 - Agdo e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
NBR 15200 - Projeto de Estruturas de Concreto em Situagao de Incéndio;
NBR 14432 - Exigéncias de Resisténcia ao Fogo de Elementos Construtivos de Edificagbes -
Procedimento;
NBR 14859 - Lajes Pré-fabricadas de Concreto;
NBR 8953 - Concreto para fins Estruturais;
NBR 12654 - Controle Tecnolégico de Materiais componentes do Concreto;
NBR 12655 - Concreto: Preparo, Controle e Recebimento.

DESFORMA (NBR 6118)

Prazos:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados: 14 dias;
- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

Notas:
- A retirada do escoramento e das formas devera ser efetuada sem choques.
- Nas marquises e sacadas a retirada dos pontaletes devera ser de fora para dentro da estrutura
- No caso das cargas de paredes sobre as lajes deve-se retirar o escoramento antes do levantamento
das paredes.
- Segundo a norma NBR8681, valor caracteristico do concreto é aquele que possui uma
probabilidade de 50% ser ultrapassado no seu sentido desfavoravel.

Asssim, se a resisténcia caracteristica do concreto é 25Mpa, existe uma probabilidade de 5%
de se encontrar amostras com resisténcias inferiores.

Por outro lado, se o valor caracteristico do carregamento é 20 Mpa, existe uma probabilidade
de ocorrer carregamentos superiores a este.
- Para a execucacao das alvenarias, as vigas e as lajes deverdo estar sem escoramento; para que
seja feita a perfeita acomodagéo da estrutura.
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