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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

EMBUTIDOS NO CONCRETO PARA O ATERRAMENTO

PARA OS EIXOS DE 2 AO 15 (EXCETUANDO EIXOS 9 E 11)
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RELAGAO DE MATERIAL (PELA OBRA CIVIL)
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T
—_— 7/ _— M
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CONEXAO EXOTERMICA @@J

DETALHE 2
CONTINUIDADE ELETRICA NAS JUNTAS

SOLDA ELETRICA

(NOTA 5)
ARMADURA DO PISO

ARMADURA DO BLOCO

F -4

ARMADURA DE ARRASAMENT

EM CADA UMA DAS ESTACAS

1 NFERRO CA—25, @16mm, LISO

(NOTA 1)

\
TUBO METALICO QUE SERA PREENCHIDO

NOTA DETALHE 4:

1— O SISTEMA DE ATERRAMENTO SE DARA ATRAVES DE "FERRO ADICIONAL” DO
TIPO CA-25 (@16mm), LISO QUE SERA INSTALADO ATRAVES DE SOLDA
ELETRICA NAS FERRAGENS DA ARMADURA DA PONTE, SEMPRE EM CONTATO
COM AS FERRAGENS DA ESTRUTURA, ASSEGURANDO DESSA FORMA
EQUIPOTENCIALIDADE NAS AREAS ABRANGIDAS.

COM CONCRETO

N

VERGALHAO DA ARMADURA DA ESTACA 2— 0OS VERGALHOES DA ARMADURA DAS ESTACAS SERAO UTILIZADOS COMO

TIP. (NOTA 2)

FERRO CA-25, #16mm, LISO A SOLDAR NA ARMADURA:

CONDUTORES DE DESCIDA DA CORRENTE DO RAIO. DEVERAO APRESENTAR A
MESMA CONDUTIVIDADE ELETRICA DO MATERIALEM TODAS AS REGIOES DE
SOLDA.

DA ESTACA (NOTA 3)

ELEVACAO
S/ESC.
SOLDA ELETRICA
(NOTA 5)
SOLDA ELETRICA
ARMADURA DA ESTACA N0 TUBD HETALICO
FERRO CA—25, @16mm, LISO A SOLDAR NA ARMADURA:
ANEL COM SOLDA ELETRICA EM 50% DOS VERGALHOES
DA ESTACA (NOTA 3)
CORTE 1 — EXEMPLO

ANEL COM SOLDA ELETRICA EM 50% DOS VERGALHOES

3— O ANEL DEVE SER SOLDADO EM 50% DOS VERGALHOES DE CADA ESTACA DA
PONTE.

4— E NECESSARIA UMA FISCALIZAGAO ESPECIFICA PARA A INFRAESTRUTURA DOS
"EMBUTIDOS NO CONCRETO” VISANDO A CORRETA INSTALAGAO DO SISTEMA DE
ATERRAMENTO.

5— SOLDA ELETRICA COM CORDAO DUPLO DE NO MINIMO 3mm DE DIAMETRO E
50mm DE COMPRIMENTO.

6— JUNTO COM AS FUNDAGOES DA PONTE DEVERA SER INICIADA A INSTALAGAO DO
SISTEMA DE ATERRAMENTO. PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM

ATENGAO PARA A NOTA 2

DETALHE 4

SUCESSO E IMPERATIVO O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL PELAS
INSTALAGOES ELETRICAS.

EMBUTIDOS NO CONCRETO PARA O ATERRAMENTO DE ESTACAS

1 — I-OAESV—X—-R0O/16—71—lv — EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL — ARRANJO GERAL

NOTAS GERAIS
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SOLDA ELETRICA

FERRO LONGITUDIAL
SOLDA ELETRICA

(NOTA 3)

VER DET. 3

PLACA DE AGO EXISTENTE

SOLDA ELETRICA

(NOTA 3)

FERRO LONGITUDIAL

(NOTA 3)

I
I SOLDA ELETRICA
I

FERRO CA-—25, @16mm, LISO

VER NOTA 4

SOLDA NA ARMADURA

DETALHE 5

EMBUTIDOS NO CONCRETO PARA O ATERRAMENTO

NOS APOIOS DAS LAJES DE TRANSICAO — EIXOS 1 E 16

DA ESTACA (VER DET. 4)

DA BASE DE ESPERA DO
GUARDA—CORPO (TIPICA)

RELAGAO DE MATERIAL (PELA OBRA CIVIL)
REF.: ERICO OU SIMILAR
ITEM DESCRIGAO UNID.|QUANT,
1 [SOLDADOR WRS-03—RH PC 10
2 |MOLDE WRS-03—RHM PLUS PC 1
3 |SOLDADOR WRS—03—LH PC 10
4 |MOLDE WRS—-03—LHM PLUS PG 1
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td (= ey 3
TUBO 1 1/2”
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DA BASE DE ESPERA DO
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~——  216mm, LISO
DETALHE 3
ATERRAMENTO DO GUARDA—CORPO METALICO
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PA-000-L00-0408 REV.A
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EMBUTIDOS NO CONCRETO PARA O ATERRAMENTO

NOS APOIOS DOS EIXOS 9 E 11

1 — E NECESSARIA UMA FISCALIZAGAO ESPECIFICA P/ A INFRAESTRUTURA DOS "EMBUTIDOS NO CONCRETO”
VISANDO A CORRETA INSTALAGAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO.

2 — JUNTO COM A ARMAGAO DO TABULEIRO DA PONTE DEVERA SER INICIADA A INSTALAGAO DO
SISTEMA DE ATERRAMENTO. PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E IMPERATIVO
O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL PELAS INSTALAGOES ELETRICAS.
3 — SOLDA ELETRICA COM CORDAO DUPLO DE NO MINIMO 3mm DE DIAMETRO E 50mm DE COMPRIMENTO.
4 — A NORMA NBR—5419 ESTABELECE QUE A SEGAO MINIMA PARA AS DESCIDAS DO SPDA EMBUTIDOS NO
CONCRETO, E UTILIZANDO CONDUTOR EM AGO, £ DE @50MM?, CUJO DIAMETRO E CERCA DE 8MM.
O PROJETO CONTEMPLA FERRO CA—25, @16MM, LISO (DUAS VEZES O VALOR MINIMO DA NORMA).
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