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Quadro de Cargas (QD4) - Quadro Alimentacao Cisterna

Circuito Descricao Esquema

Método
de inst.

\

lluminacao (W)

Tomadas (W)

Pot. total.

V)

100

100

7500

(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. -R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT

FCA

(A)

Secao

(mm2) | (A)

Disj

dV total
(%)

dV parc
(%)

Status

31 lluminacao Cisterna F+N

B1

220V

3

300

300

R

300 1.00

0.70

1.9

1.5] 175

10.0

0.17 1.23

Ok

32 Bomba Cisterna 3F+N+T

B1

380/220V

8523

7500

R+S+T

2500 2500 2500 | 1.00

0.70

18.4

25| 210

13.0

0.62 1.68

Ok

33 TUG's Cisterna F+N+T

B1

220V

111

100

S

100 1.00

0.70

0.7

25| 240

10.0

0.03 1.08

Ok

TOTAL

8934

7900

R+S+T

2800 2600 2500

Quadro de Cargas (QD3) - Ponto de Alimentacao do Compressor Medicinal

Circuito Descrigéo Esquema

Método
de inst.

\Y

Tomadas (W)

(V)

7500

Pot.

(VA)

total.

Pot. total.
(W)

Fases
(W)

Pot. -R

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT | FCA

(A)

Secao
(mm2)

(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

30 Compressor Medicinal 3F+N+T

B1

380/220V

1

8523

7500

R+S+T

2500

2500

2500 | 1.00 | 1.00 | 12.9

2.5

21.0

16.0 0.18

1.41 Ok

TOTAL

1

8523

7500

R+S+T

2500

2500

2500

\
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NOTAS:

1 - ELETODUTO NAO ESPECIFICADO : 3/4' PVC FLEXIVEL NBR-15465
2 - CONDUTOR NAO ESPECIFICADO : 16mm? - 750V - NBR-13248

3 - AS CORES DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NO DIAGRAMA MULTIFILAR

4 - 0S DR's UTILIZADOS NOS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO TERAO MELHOR FUNCIONAMENTO SE
OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POSSUIREM RESISTENCIA BLINDADA

5- A CONTRATAGCAO DA MAO-DE-OBRA E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

6 - TODOS AS SUPERFICIES METALICAS DEVERAO SER CONECTAD AS AOS CIRCUITOS DE
ATERRAMENTO, CONFORME ESTABELE A NR-10 E A NBR-5410

7 - EM TODOS OS CIRCUITOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO DOS AR CONDICIONADOS, DEIXAR,
NO MINIMO, 2m DE CABO PARA A CONEXAO COM OS EQUIPAMENTOS

8 - TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO ATENDER A NORMA NBR-13248, OU SEJA, DEVERAO
POSSUIR BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS, E DEVEM SER AUTO-EXTINGUIVEIS

9 - POTENCIAS NAO INDICADAS NA LEGENDA/PLANTA TANTO DE ILUMINAGAO QUANTO FORGA = 100W
10 - TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER ANILHADOS NA SAIDA DO PAINEL, NA CHEGADA >._.m. A
CARGA E DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA MINIMIZAR RISCOS DE ACIDENTES ELETRICOS

11 - TODAS AS ESPECIFICACOES QUANTO A SEGURANCA EM SERVIGOS EM INSTALACOES
ELETRICAS DEVEM SER ATENDIDOS, CONFORME NORMA NR-10, PUBLICADA ATRAVES DA
PORTARIA N° 598 DE 07/12/2004, EM ESPECIAL AO ITEM 10.3

12 - OS PAINEIS DE DISTRIBUICAO E DE COMANDO DEVEM APRESENTAR INDICACAO LUMINOSA
INFORMANDO QUE O PAINEL ESTA ENERGIZADO

13 - CABOS UTILIZADOS EM ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, OBRIGATORIAMENTE, DEVERAO
POSSUIR ISOLACAO EM XLPE ou EPR, SUPORTAR A TENAO DE 1kV E POSSUIREM A PROPRIEDADE
DE EMITIR BAIXA FUMACA E GASES TOXICOS

14 - TODAS AS MEDIDAS ESTAO INFORMADAS EM cm

15 - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERA A COTA

16 - TODOS OS ELETRODUTOS FLEXIVEIS UTILIZADOS NA INSTALACAO DEVERAO POSSUIR
CARACTERISTICA ANTI-CHAMA (NAO PROPAGANTE DE CHAMAS), CONFORME NBR-15465

17 - TODOS OS ELETRODUTOS FLEXIVEIS UTILIZADOS NA INSTALAGCAO DE MANEIRA SUBTRRANEA

W_WM_MA_MWAOm_uOmmc__» CARACTERISTICA ANTI-CHAMA (NAO PROPAGANTE DE CHAMAS), CONFORME

18 - ELETROCALHA GALVANIZADA NAO ESPECIFICADA = #38x38mm
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DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA:sem escala

Quadro de Medicéo

Caixa de Passagem

de Ferro 125kN

700x460x800mm com Tampa

11

Caixa de Passagem
350x330x400mm com Tampa
de Concreto

1T

_ 3#2

1#25mm?-1kV-90°C-EPR

|
,
5(25)mm3-1

em eletroduto PVC Rigido @1'

1
1

kV-90°C-EPR
em eletroduto PVC Rigido &2'

L

3#25(25)mm?2-1kV-90°C-EPR
em eletroduto PEAD @2'

* OBS: Utilizar condutores elétricos com baixa
emissao de fumaca e gases toxicos, conforme
identificados nas seguintes
segundo a Fase as quais estardo

NBR-13248 e
cores,

conectadas:

-Fase R
- Fase S
-Fase T
- Neutro

- Protegao
- Retorno

- PRETO
- BRANCO

- VERMELHO
- AZUL

450/750V

- VERDE
- AMARELO

** Todos os cabos n&o especificados quanto a
Tensdo da Isolagdo - Considerar Minima de

3#25(25)25mm?-1kV-90°C-EPR
em eletroduto PEAD @2

Segue para a Malha de
Aterramento

* OBS:

- Circuitos de lluminagdo devem ser conectados aos circuitos de
iluminacédo existentes no quadro QD-1 e QD-2 (ONSULTAR PROJETO

ELETRICO ANTERIOR).

- Quadros de distribuicdo QD-1 e QD-2 devem ser substituidos por um
outro com maior espaco devido ao acréscimo dos circuitos parciais,
instalagéo de disjuntor geral e disjuntor residual nos circuitos parciais.

- Se a alimentagao do Quadro de Distribuicao for de 70A, ndo havera a
necessidade de alteragdo no quadro de medigao existente.

- Os circuitos e protegcdes existentes nos quadros existente que
permanecerao instalados, deverdo ser verificados durante a execugao;
caso apresentem problemas de conexdo, sinais de aquecimento na
isolagcdo, ou mesmo trechos desprovidos de isolagdo, deverdo ser
substituidos por completo.

- Verificar na execugdo da instalacdo a existéncia de aterramento nas
luminarias e tomadas de corrente existentes; caso ndo haja, providenciar
a instalagdo do condutor de protegdo conforme NR-10, NBR-5410 e

NBR-5419.

- Ambientes aonde nao havera alteragao nas suas paredes, os pontos de

corrente,

iluminacao,

condutores

permanecerao inalterados.

e protegdes

desses

circuitos

- Durante a execugao da reforma e ampliagéo é obrigatério ter em méaos

o PROJETO ELETRICO ANTERIOR na Obra para obtengdo de
informagdes e sanar davidas.

QD1 (Quadro de Distrib. - 1 GERAL)
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Quadro de Cargas (QD1) - GERAL

20A

20A

10

™
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16

16
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16
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N
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QD3 (Ponto Alimentagcao Compressor)

[(7500 W)
| 20A

A

||||| o
25A 16 A |

- LN

30 (Compressor _,\_ma_o_:m_vl_

|||||| 1

#4mm?2

(288 W)

A

ma (luminagéo - 3)

(576 W) ,

T 6 (lluminagéo - 4 )

(1020 W)

mﬁ (luminagéo - 5)

A

A

(800 <<._N 18 (TUG's Recepgao/Prontuarios/Espera-1)

25A

(800 <<4V 19 (TUG's Nebulizagao/Aplicagdo Med.)

(600 W) o,

S (TUG's Consultério Odontologico)

(700 W)

A

A

25A

S 21 (TUG's Sala Reunigo)

(800 W)

T 22 (TUG's Consultérios)

(1877 W)

A

S 23 (Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU)

(1877 W)

A

= 24 (Ar Condicionado BI-SPLIT 18000 BTU)

(1300 W) ,

T 5 (Ar Condicionado Consultorio Odontoldgico)

(3400 W)

= 26 (Ar Condicionado Sala Reunides)

(300 W) ,,

T (luminagéo Emergéncia)

(1877 sm 28 (Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU)

#10mm?2

QD4 (Quadro Distribuicao Cisterna)

[(7900 W)

20A

(896 W)

10

(392 W

T

)

(1200 W)

S

(600 W) ,

S

(700 W)

T

(700 W)

T

S

A

]

(1000 <,_\»V 29 (Cadeira Odontolégica)

(300 W)

= 31 (lluminagao Cisterna)

(7500 W)

RS+T 32 (Bomba Cisterna)

(100 W)

#4mm?2

1 (lluminagéo - 1)

2 (lluminagéo - 2)

(5400 <<._N 7 (Chuveiro Vestiario Feminino

(5400 W) o
S

{2000 <<4V 9 (Auto Clave)

(4000 W)

(4000 W)

R

(1877 W)

R

(2970 W)

S

(100 W)

R

S

11 (Torneira Elétrica Curativos)

14 (lluminagédo Emergéncia)

)

5 (TUG's Sala Curativos/Coleta)

(Chuveiro Vestiario Masculino)

433 (TUG's Cisterna)

3 (TUG's Almox./A.S./Roup./DML/Vestiarios)

(TUG's Esterilizagdo/Lav. e Descontaminagao)

6 (TUG's Teste Pezinho/Sala Imunizagdo/Espera-2)

10 (Torneira Elétrica Lavagao e Descontaminagao)

12 (Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU)

13 (Ar Condicionado TRI-SPLIT 27000BTU)

Legenda

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegdo IP-40, a 1,10m
do piso acabado.

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 teclas , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
a 1,10m do piso acabado.

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 3 teclas , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
a 1,10m do piso acabado.

Interruptor paralelo modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m
do piso acabado.

Interruptor  paralelo modular + Interruptor simples (2 Teclas) 10A - 250V
auto-extinguivel, 3 teclas no Total, de encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com
acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa retangular (4'x2") de
PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m do piso acabado.

Rele Fotoeletronico para iluminagéo publica, NF, tensdo de alimentagdo entre 105 e
305V 60/50Hz, acionamento com diferenga de potencial zero sobre os contatos de
comutagdo, grau de protegdo IP-67, com pinos de latdo estanhado, involucro em
policarbonato estabilizado, aos raios UV, com capacidade de comutagdo de 1000W
para lampadas incandescentes e mistas e 1800VA para lampadas de descarga, com
protecdo de surtos na rede de alimentagdo tipo fail-off, em caso de falha o rele
permanece com a carga desligada, nivel de iluminancia para ligar 15 lux, e desligar 10
lux. sensor tipo Fototransistor, com Base de tomada instalada a 3,00m do piso acabado .

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 pontos
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, & 0,30m do piso acabado.

1510

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2) de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, & 0,30m do piso acabado.

5 12

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2) de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m do piso acabado.

P 10

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, a 2,20m do piso acabado.

\Wv‘_h

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protecdo IP-40, a 2,20m do piso acabado destinada a alimentag&o
das PLACAS DE SINALIZAGAO DE FUGA e LUZES DE EMERGENCIA.

\WV\E

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegdo IP-40, instalada no Teto destinada a alimentagdo das
PLACAS DE SINALIZAGAO DE FUGA e LUZES DE EMERGENCIA.

\vé

Ponto de Forga 2P+T para Exaustor instalado no Teto. Poténcia Instalada de 100W.
Deixar sobra de 0.5m metros de cabo.

Ponto de Forga 2P+T para Cadeira Odontolégica com tampa cega com furo de encaixe
em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147,
instalado em caixa retangular Aa_xm.wam Aluminio, grau de protegédo IP-40, instalado no
piso. Poténcia Instalada de 1000W. Deixar sobra de 2m metros de cabo.

42
4000
TOE

Ponto de Forga 2P+T para Torneira Elétrica com tampa cega com furo de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
a 1,170m do piso acabado. Poténcia Instalada de 4.000W. Conexdo feita por meio de
Conector Ceramico Tripolar.

2000
ACL1

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegao IP-40, a 0,30m do piso acabado, destinado a alimentar
Auto-Clave com poténcia Instalada de 2.000W.

Ponto de Forgca 3P+N+T para Compressor de Ar Comprimido com tampa cega com furo
de encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma
NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela,
grau de protegao IP-40, a 0,30m do piso acabado. Poténcia Instalada de 7.500W.
Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexdo ao painel de comando do
equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Ar Condicionado Tri-Split 27.000 BTU (3x9000BTU) com
tampa cega com furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protecdo IP-40, a 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de
2.970W. Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexdo ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Ar Condicionado Bi-Split 18.000 BTU (2x9000BTU) com
tampa cega com furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protecdo IP-40, & 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de
1.877W. Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexao ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado Split 30.000 BTU com tampa cega com furo

de encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma

NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela,

mamc de protegado IP-40, & 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de 3.400W.
eixar sobra de 2m metros de cabo para conex&o ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Chuveiro Elétrico com tampa cega com furo de encaixe
em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147,
instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de
protecédo IP-40, a 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de 5.400W. Deixar sobra
de 1m metros de cabo para conex&do ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado Split 9.000 BTU com tampa cega com furo
de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma
NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela,
grau de protegdo IP-40, & 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de 1.300W.
Deixar sobra de 2m metros de cabo para conex&o ao equipamento.

Luminaria de sobrepor em aluminio retangular 1310x245x70mm, branca, Tipo Calha
,aberta, com conjunto 6tico em formato parabdlico de alto brilho com V central, com
difusor de aletas transversais planas na cor branca, Chassis removivel para montagem
dos componentes elétricos para duas lampadas fluorescentes Tubulares até 40W tipo
T8/T10, com base G-13, com alojamento para um reator eletronico alto fator de
poténcia 2 x 40W.

1]e
26

Luminaria de sobrepor em PVC, branca, para uma Lampada Fluorescente Compacta de
26W, com base E-27.

Luminaria de sobrepor em Aluminio, branca, instalada em parede, a 1,80m em relacédo
ao piso, para uma Lampada até 100W, com base E-27, tipo "Arandela".

QUADRO DE DISTRUICAO de circuitos com barramento para 150A, EMBUTIR, IP-54,
na cor BRANCA, em PVC, ou Metélico na Cor Cinza, instalado a 1,50m do piso
acabado. Montagem dos disjuntores de acordo com diagrama unifilar.

700x400x800

Caixa de Passagem construida em Alvenaria com Tijolos Magicos, rebocado
internamente, com tampa de Ferro 125kN nas dimensoes 950x710x800mm, Tampa
nas dimensdes 700x460x50mm

350x330x400

Caixa de Inspegdo de Aterramento e de Passagem construida em Alvenaria, com
tampa em Concreto, nas dimensdes 330x350x400mm ou circular nas dimendes
2300x400mm

QUADRO DE MEDIGAO Polifasico padrdo CELESC.

Condutor NEUTRO nao propagante de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera mole,
encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
mom__m_mwm_wﬁw n&o halogenado, na cor AZUL, de acordo com a NBR-13248, NBR-NM-280,

Oo:a_.:olu>mm:wo Uaoum%mim amﬁomo.mcﬂo.mx::mc?m_.mBoocELvamSEo_m.
encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico ndo halogenado, na s cores Fase R=PRETO Fase S=BRANCO Fase
T=VERMELHO, de acordo com a NBR-13248, NBR-NM-280, NBR-13570.

Condutor PROTEGCAO nao Uaoummmim de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera
mole, encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico ndo halogenado, na cor VERDE, de acordo com a NBR-13248,
NBR-NM-280, NBR-13570.

Condutor RETORNO néo propagante de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera
mole, encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico nao halogenado, na cor AMARELA, de acordo com a NBR-13248,
NBR-NM-280, NBR-13570.

Eletroduto enterrado diretamente no solo.

Eletroduto Instalado na Parede.

Eletroduto Instalado na Laje.

Circuito

Descrigao

Esquema

Método
de inst.

V
V)

lluminagao (W)

Tomadas (W)

26

36 100

1877

2000

2970

4000 | 5400

Pot. total.

(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot

=T
(W)

FCT

FCA

(A)

Segao
(mm2)

(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2

Quadro Distribuicéo - 2

3F+N+T

B1 380/220V

27640

24715 |R+S+T

7076

1.00

0.80

1

6.0

10

66.0

40.0

0.36

1.03 Ok

Calcada

FITA DE AVISO 7

C e al

o
: Auv b Tu
— =]

DIAMETRO
DOS
DUTOS

DISTANCIA ENTRE DUTOS E
RESISTENCIA AS CARGAS

>—-00

1.1/4",2", 3", 4",
m:~ @:

o

5cm

\_.‘_\A.:_ N:~ “w:~ A..J

m:. @: NO_‘Z

A DISTANCIA ENTRE O NIVEL
DO SOLO E A FITA DE AVISO
E DE 20cm

1.1/4", 2", 3", 4",
5 6"

ATE 20,0 ton. = 60cm
ACIMA DE 20,0 ton =0,65 A
1,20m

1.1/4",2", 3", 4",
m:~ @:

NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO,
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

NO MINIMO 50cm AFASTADOS
/ 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.

DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS

i= 5%

sem escala K

ACESSO PEDESTRES

[ —

_ D

J

L

_| CIRC.:

PE

- INTERRUPTOR SIMPLES

QD4

Quadro Distribuicédo Cisterna

3F+N+T

B1 380/220V

8934

7900 |R+S+T

2500

1.00

0.80

5.5

37.0

20.0

0.38

1.06 Ok

lluminacao - 1

F+N

B1 220V

22

1121

896

896

1.00

0.65

7.3

1.5

17.5

10.0

0.57

1.24 Ok

lluminacéo - 2

F+N

B1 220V

491

392

1.00

0.70

1.5

1.5

17.5

10.0

0.17

0.85 Ok

TUG's Aimox./A.S./Roup./DML/Vestiarios

F+N+T

B1 220V

N
N

1333

1200

1.00

0.70

8.7

2.5

24.0

16.0

0.54

1.21 Ok

TUG's Esterilizagdo/Lav. e Descontaminagéo

F+N+T

B1 220V

667

600

600

1.00

0.70

2.9

2.5

24.0

16.0

0.08

0.76 Ok

TUG's Sala Curativos/Coleta

F+N+T

B1 220V

778

700

700

1.00

0.65

5.1

2.5

24.0

16.0

0.20

0.87 Ok

TUG's Teste Pezinho/Sala Imunizagéo/Espera-2

F+N+T

B1 220V

~N(~N|o

778

700

700

1.00

0.65

3.2

24.0

16.0

0.18

0.85 Ok

Chuveiro Vestiario Feminino

F+N+T

B1 220V

5400

5400

5400

1.00

0.70

35.1

41.0

32.0

0.73

1.41 Ok

OIN|O|(O|D[WIN|—=

Chuveiro Vestiario Masculino

F+N+T

B1 220V

5400

5400

5400

1.00

0.70

35.1

41.0

32.0

0.56

Descricao das Indicagdes que

Percorrem os Eletrodutos

n° - Circuito

-- Todos os cabos
deveréo ser
auto-extinguiveis e

3 o . €IS
| Indicagéo do com baixa emiss&o

de fumacga e gases
téxicos (AFUMEX)
NBR-13248

b3 Comando
5

Bitola do Cabo

1.24 Ok

©

Auto Clave

F+N+T

B1 220V

2500

2000

2000

1.00

0.70

1

6.2

32.0

20.0

0.39

1.07 Ok

Torneira Elétrica Lavagao e Descontaminagéo

F+N+T

B1 220V

4000

4000

4000

1.00

0.70

2

6.0

32.0

25.0

0.52

1.19 Ok Catarina-

Torneira Elétrica Curativos

F+N+T

B1 220V

4000

4000

4000

1.00

0.70

2

6.0

32.0

25.0

0.68

1.36 Ok

Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU

F+N+T

B1 220V

2040

1877

1877

1.00

0.80

1

1.6

N

24.0

16.0

0.60

1.28 Ok

0BS: Projeto Elaborado em poarceria com o Associocdo de Municipios do Nordeste de Santa
AMUNESC poara o elaboragdo do projeto das
e Reforma da Unidade Basica de Salde (UBS) Edla Jordan do Municipio cde Joinville,

instaloagBes elétricas da Ampliagdo

Ar Condicionado TRI-SPLIT 27000BTU

F+N+T

B1 220V

3228

2970

2970

1.00

0.65

2

2.6

32.0

16.0

0.83

1.50 Ok

lluminacdo Emergéncia

F+N+T

B1 220V

111

DA D|AB(A[AH[D|H|D[H|H[DO|®V|H

100

100

1.00

1.00

0.5

[SIENSISIENENENE

N

24.0

10.0

0.02

0.69 Ok

O FIFIRICO — UBS

30 33

2 2

68421

62850 |R+S+T

24424

19254

1

9172

Unidade Hasica -

Quadro de Cargas (QD2)

— FDIA

ENDEREG O:

Circu

ito Descrigao

Esquema

Método
de inst.

\

lluminagéo (W)

Tomadas (W)

Pot. total.

V)

26

36

100 | 1000

1300

1877

3400

(VA)

Pot. total.
(W)

Pot. -R
(W)

Fases

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT

FCA

Secao
(mm2)

(A)

Disj

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status AV, P/

AUTO SCHREOFDER, V€
COINVINTE = S

b

QD3

Ponto Alimentagdo Compressor

3F+N+T

B1

380/220V

8523

7500

R+S+T 2500

2500

2500

1.00

0.70

37.0

20.0

0.20

1.23

5 PEIROPOLIS

st

FRG SARDRD DEFAL

Ok

15

lluminacao - 3

F+N

B1

220V

8

360

288

288

1.00

0.80

1.5

17.5

10.0

0.22

1.25

Tﬁoﬁzmﬁmé
PREFEITURA |

Ok MICIPAL DE GO

16

lluminacao - 4

F+N

B1

220V

16

720

576

576

1.00

0.70

1.5

17.5

10.0

0.52

1.55

Ok

ST IFPPER, |

17

lluminacao - 5

F+N

B1

220V

24

1277

1020

1020

1.00

0.65

1.5

17.5

10.0

1.42

2.45

Ok

18

TUG's Recepgao/Prontuarios/Espera-1

F+N+T

B1

220V

889

800

800

1.00

0.70

25

24.0

16.0

0.41

1.44

|+

, CRFMIRO — CFP:t

PPOPRIETAPIO:

PREFFITURA MUMICIPAL DE I F

Ok

19

TUG's Nebulizacao/Aplicagcao Med.

F+N+T

B1

220V

889

800

800

1.00

0.80

25

24.0

16.0

0.32

1.35

Ok

20

TUG's Consultério Odontolégico

F+N+T

B1

220V

667

600

600

1.00

0.70

2.5

24.0

16.0

0.24

1.27

Ok

R 91

21

TUG's Sala Reunigo

F+N+T

B1

220V

778

700

700

1.00

0.80

25

24.0

16.0

0.40

1.43

Ok

Frg. Indus.rial Flero.écni

22

TUG's Consultérios

F+N+T

B1

220V

@ |N|O® ||

889

800

800

1.00

0.65

2.5

24.0

16.0

0.26

1.29

Ok

23

Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU

F+N+T

B1

220V

2040

1877

1877

1.00

0.70

13.2

25

24.0

16.0

0.86

1.89

Ok

24

Ar Condicionado BI-SPLIT 18000

BTU

F+N+T

B1

220V

2040

1877

1877

1.00

0.70

13.2

2.5

24.0

16.0

0.68

1.71

Ok

25

Ar Condicionado Consultério Odontolégico

F+N+T

B1

220V

1413

1300

1300

1.00

0.70

9.2

25

24.0

16.0

0.60

1.63

Ok

26

Ar Condicionado Sala Reunides

F+N+T

B1

220V

3696

3400

3400

1.00

0.70

24.0

32.0

20.0

1.25

2.29

Ok

27

lluminagao Emergéncia

F+N+T

B1

220V

333

300

300

1.00

0.65

1.4

2.5

24.0

10.0

0.08

1.1

Ok

28

Ar Condicionado BI-SPLIT 18000BTU

F+N+T

B1

220V

2040

1877

1877

1.00

0.65

14.3

25

24.0

16.0

0.80

1.83

Ok

29

Cadeira Odontolégica

F+N+T

B1

220V

1087

1000

|| HAB|H| B[O OO ||V (H|»

1000

1.00

0.70

71

2.5

24.0

16.0

0.66

1.69

Ok

TOTAL

48

40 1

27640

24715

R+S+T 10654

6985

7076

CONTEDDO:
s.ribuicao FPo

UsSO DA PPEFEITURA:

RAIS RESERVADS
,,;F,;I?;I:IT,a,

(O CORFFEA 205/701

— Ikl nt

) CIVI

FOLHA 1100 x 800 mm




