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MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto Arquitetdnico de reforma e ampliacdo de edificacao em
alvenaria para uso da Unidade Basica de Saude da Familia, a fim de atender &s normas da Vigilancia
Sanitaria.

A edificacdo que comporta a U.B.S.F. Edla Jorddan necessita de adequacdes e instalacGes de
equipamentos para atender a populagdo de acordo com as exigéncias da vigilancia sanitaria, e atualmente o
espaco fisico ndo comporta estas melhorias. Faz-se necessario portanto, uma ampliacdo da edificacao,
assim como uma reforma na edificagdo existente, adequando a U.B.S.F as normas vigentes.

A edificacdo existente tem uma area construida de 381,44 m2, qual seréa reformada.

A ampliacao a ser construida sera de 110,36 m?, totalizando uma area final de 491,80 m2.

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o
projeto executado e orientando a execuc¢do dos servigos na obra.
A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagBes constantes neste memorial.
Em caso de divergéncias ou duvidas deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme
segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:
1°. Projeto Arquitetonico;
2°. Memorial descritivo;
3°. Demais projetos complementares e Orcamento.
Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo e autorizacdo dos mesmos por escrito, devido a falta dos materiais no mercado ou retirada de
linha pelo fabricante.
A obra s6 podera ser iniciada no canteiro apés apro  vacao dos projetos e liberagdo da construgcéo por
parte da comissao FISCALIZADORA, sendo registrado o inicio da obra no Diario de Obra com as
devidas assinaturas.
Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1. MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no
Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;
2. ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificacbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;
3. MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario;
4, VISITA PREVIA - Quando a obra for reforma e/ou ampliacdo, a CONTRATADA, ainda na
condicdo de proponente, devera fazer visita ao local onde seré realizada a obra a fim de tomar ciéncia das
estruturas existentes e seu atual estado de conservacao, locagéo, niveis, etc;
5. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;
6. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;
DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela CONTRATADA,
como pela FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais do IPPUJ, o arquiteto autor ou responsavel
pelo projeto arquitetdnico, da SEINFRA e da Secretaria da Salde , designados para acompanhamento e
vistoria da obra.

PROGRAMA DA OBRA

A obra contera servigo de reforma e construgdo. Sendo uma construcao térrea em alvenaria de tijolos.
A obra constitui-se de:
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Demolicdo do abrigo do compressor de ar medicinal, execu¢do do muro nos fundos do terreno e cerca e
portdo em ago em nos limites do terreno com a cal¢ada. Execucéo da calgcada em cimento alisado.

Reforma da edificacdo existente, com demolicdo e construcdo de paredes, adequacéo e reformulagdo do
layout e execucdo de piso ceramico em toda area.

Uma area de 110,36 m2 sera ampliacdo, contendo:

DML;

Area de servico;

Rouparia;

Almoxarifado;

Sala de imunizagéo;

Sala de coleta;

Espera 2;

Sala de teste do pezinho;

Sala para prontuarios;

1 consultério para atendimento indiferenciado;

1 consultério de enfermagem com sanitario;

Consultério odontoldgico;

Escovodromo;

Sala de multiuso com sanitario.

RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA ARQ. ELETR. FORMATO CONTEUDO

AR 01/05 [SedlajorA.dwg A0 Implantacdo, Localizagdo e Quadro de
Areas

AR 02/05 [SedlajorA.dwg Al Planta Baixa Proposta e Técnica e Tabela|
de esquadrias

AR 03/05 |SedlajorA.dwg Al Cortes e elevacbes

AR 04/05 [SedlajorA.dwg Al Detalhes sanitario, copa e compressor ar
medicinal

AR 05/05 |SedlajorA.dwg Al Detalhes de sanitarios

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00. PRELIMINARES

1.01. PROJETOS

O projeto de Arquitetura, Estrutural de Concreto, Elétrico, Telefone, Comunicacdo, Loégica, Alarme,
Hidrossanitario e de Prevencdo Contra Incéndio além do Memorial Descritivo, Orcamento e Cronograma
serdo fornecidos pelo IPPUJ e AMUNESC, e apresentados para a licitagdo da obra aprovados.

Antes do inicio da obra , todos os projetos deverdo ser analisados pela CONTRATADA para resolver
guaisquer duvidas eventuais e somente apds o de acordo dos projetos, € que podera ser iniciada a obra.
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo  do alvara de construgao junto a SEINFRA.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecer&o rigorosamente aos projetos e materiais especificados.
Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deveréio ser solicitados a FISCALIZACAO. Nenhuma
modificagédo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e do autor do
projeto.
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1.02. PREPARO DO TERRENO

1.02.01. TAPUMES

Sera executado tapume para isolar a area a construir da area existente a ser reformada, delimitando o
canteiro de obras com acesso restrito somente a pessoas autorizadas pela empreiteira e/ou fiscalizacao.
1.02.02. PLACA DE OBRA

A placa de obra modelo da PMJ tera as medidas de 2,00x4,00m, e serd executada conforme detalhe
fornecido pela SECOM, anexo ao processo.

1.02.03. LOCACAO

A locacdo da obra sera executada com instrumentos de acordo com a planta de situacdo aprovada pelo
orgado publico competente. Caberd a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacfes constantes no projeto com as reais condicdes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicagao, por escrito, & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONTRATADA seré responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessarios
e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e méo-de-obra requerida pelos trabalhos de
locacéo e controle, bem como pela manutencado, em perfeitas condicbes, de toda e qualquer referéncia de
nivel e de alinhamento.

1.03. CONSTRUCOES PROVISORIAS

Deverdao ser providenciados pela empresa a estrutura necesséaria para abrigar materiais, documentos,
projetos e alojamento dos funcionarios com sanitarios e local para aquecimento de marmitas, obedecendo a
NR 18, as custas da CONTRATADA.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério devera manter o livro da obra, o alvara de construcéo,
uma via de cada ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo
completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

O eventual aproveitamento de construcdes existentes para funcionamento de instalagdes provisérias do
canteiro de obras ficara a critério da fiscalizacéo, desde que respeitadas as especificagfes estabelecidas em
cada caso e verificando que ditas construcbes e instalagBes nado interferem com o plano de construcao,
principalmente com relagéo a locacgéao.

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO um projeto de Implantacéo do canteiro de obras.

O imovel ja possui entradas de agua e energia elétrica, sendo desnecessarias instalagdes provisorias para
estes itens. A CONTRATADA instaladas as ramificacdes, sendo admitidas apenas tomadas de 3 pinos em
qualquer ponto do canteiro de obras.

A CONTRATADA também instalara entrada de agua e suas ramificacdes, obedecidas as determinacdes da
Aguas de Joinville.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores, visitantes e
inspetores.

1.04. PROJETO AS BUILT

A CONTRATADA devera acompanhar todas as modificacdes que venham a ocorrer no projeto no decorrer
da obra, para que no final, entregue antes da Ultima medicao o projeto executivo As Built.

Os projetos serdo obrigatoriamente desenvolvidos em arquivos eletrénicos de CAD, obedecendo as
orientacdes fornecidas pelo IPPUJ, quanto as padroniza¢@es utilizadas pelo mesmo, como espessuras de
penas e cores, tamanhos de texto, cotas, estilos de letras, nomenclatura de arquivos e outras orientacdes
contidas nas Normas de Padronizacéo para Projetos em CAD, do IPPUJ.

1.05. PROJETO

Sera definido junto com a fiscalizag&o o local do canteiro de obra.

Sera executado muro com altura de 1,80 metros e instalado cerca onde indicado na implantacdo. Na frente
da edificacdo , a mureta e tela existente serdo mantidas. Sera instalado cerca nos locais indicados na
implantacao.

ESPECIFICACAO: Cerca em painéis pré fabricados a pa rtir de fios de aco zincado e revestidos com
poliéster na cor Verde RAL 6005, com 5mm de diametr 0, soldados eletricamente entre si, formando
uma malha de 200x50mm, apresentando no sentido hor izontal, a cada 2 a 5 malhas retangulares,
uma curvatura em “V”. Os painéis terédo 2,50 x 1,53 m nos trechos retos e conforme recomendacao
do fabricante nos trechos curvos. Sera fixada nos s uportes metalicos quadrados, também zincados e
revestidos com poliéster na cor Verde RAL 6005.
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Os suportes serdo fixados com parafusos em viga bal drame com 12 cm de largura e devidamente
armada, pintada com tinta para piso na cor verde es  curo, com altura minima de 20 cm acima do nivel
do piso acabado. O espacamento e a altura dos supor  tes atenderdo a determinacgao do fabricante.

2.00. INFRAESTRUTURA

2.01. ESTACAS E BLOCOS

As fundacdes deverdo obedecer ao disposto no NB-51 e serdo executadas em rigoroso acordo com o
Projeto Estrutural de Fundacdes especifico, quanto a dimensdes, armaduras, localizacao e resisténcia do
concreto dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estaqueamento ou fundacado direta e vigas de
baldrame.

A definicdo do tipo de fundacédo a ser utilizada depende do projeto de estrutura, sondagem e no caso de
reforma também do laudo ou caracteristicas da construgdo existente.

Executar as sondagens de determinagéo de caracteristicas do subsolo, com no minimo 3 furos. Se houver
discrepancia do comportamento da fundagdo em alguma regido, as modificagbes que se mostrarem
necessarias deverao ser analisadas e aprovadas pelo IPPUJ.

As escavacdes para execucdo dos blocos  e/ou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizacdes.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, apés o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a lama),
devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 5cm (cinco centimetros), de
forma a ultrapassar as dimens@es da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para cada lado.

Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composicdes na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

ApOs a concretagem das fundacdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com material de
boa qualidade e apiloado.

2.02. BALDRAME

As escavacles para execucdo das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escoramento e
esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizacdes.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apés o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 5cm (cinco
centimetros), de forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para cada
lado.

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o concreto ser
lancado em trechos de pouca altura e adensado.

O lastro do piso térreo sera executado em concreto conforme o projeto, devendo ser concretado sobre
camada de brita2 de 5cm de espessura.

Apoés a concretagem das fundagOes e seu desforme, as cavas deverdo ser reaterradas com material de
boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, dever&o ser feitos corpos de prova 3 para cada 15m3 de concreto, que
deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os
resultados para arquivamento nos documentos da obra.

2.03. PROJETO
Sera executada fundacao para a edificagdo conforme o projeto estrutural.

ESPECIFICACAO:
- Ver projeto especifico

3.00. SUPERESTRUTURA

3.01. ESTRUTURA EM CONCRETO

O sistema estrutural proposto ndo podera conflitar com o projeto arquitetdnicos e complementares, devendo
ser anotado toda interferéncia que acontecer. Deverdo levar em consideracdo questdes de seguranca,
conforto ambiental e acUstico, economia e apresentar uma solu¢cdo moderna.
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O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo a norma NB-1/78 (NBR 6118) - Projeto e Execucgéo
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).Todo o concreto
estrutural devera ser usinado .

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o posicionamentos indicados no projeto. O
aco e o concreto a aplicar deverdo estar descritos no projeto e memoriais especificos.

A laje podera ser macica ou pré-moldada dimensionada para multiddo 300Kg/m2, quando os vaos forem
maiores de 4,50m sera necessariamente utilizado vigotes treligados quando a laje for pré-moldada.

Todos véos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terdo vergas de
concreto, armadas em todo o vao, apoiadas no minimo 20 cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulacdo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipotese de se
incorrer um enfraguecimento, a zona em questao sera devidamente reforcada.

As vigas externas e algumas internas deverdo possuir alturas iguais as vergas das esquadrias, exceto
quando indicado em projeto.

As platibandas levardo pilaretes e cintas de concreto armado.

3.02. ESTRUTURA DE MADEIRA

O madeiramento devera ser com madeira de lei, seca, sem deformac8es que comprometam a planicidade
do telhado, sem brancal (pontos fracos de imunizagcdo). Devera ser tratada com cumpinicida como
prevencdo. utilizar preferencialmente Itatba, Ipé ou uma madeira de qualidade superior.

As pecas deverdo ser dimensionadas para atender aos esforcos solicitados, obedecendo a um
dimensionamento minimo para as pegas como segue descrito: tercas usar 6x16cm para vaos de 250cm,
vaos maiores usar 10x20cm, distancia entre as tercas 300cm em média; caibros dimensdo minima de
6x16cm, distancia entre os caibros de 70cm em média; sarrafos dimensdo minima de 3x5cm espagados
conforme o tipo de telha utilizado; tesouras ou pontaletes serdo dimensionados conforme os esforcos
resultantes do telhado e os véaos existentes. Utilizar um caibro ou outro tipo de peca deitado para distribuicao
de carga dos pontaletes na laje.

O dimensionamento do madeiramento deve ser justificado por céalculo estrutural caso exigido pela
FISCALIZACAO ou solicitado no memorial pelo AUTOR.

3.03. PROJETO

Sera executada estrutura com pilares, vigas e lajes observando o definido no projeto arquitetdnico. Um
prolongamento de laje sera executado na fachada frontal, com a funcdo de ter um acesso com beiral a
espera 2, conforme projeto arquiteténico.

A estrutura de madeira se apoiara na laje fazendo o suporte da cobertura.

ESPECIFICACAO:
- Ver projeto especifico

4.00. PAREDES

4.01. TIJOLO CERAMICO

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicdes e dimensfes das paredes constantes no projeto
arquiteténico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no projeto arquitetbnico sem
revestimento (no 0sso) , ou seja, cada face sera revestida com reboco em no minimo 15 mm e quando
ocorrer revestimento ceramico mais 10 mm por face revestida.

Em se tratando de reforma as paredes existentes devem estar cotadas com o revestimento e as paredes a
serem construidas, sem revestimento.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados com argamassa de
cimento, cal e areia média (limpa) no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas sera de, no
maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverdo estar
perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serdo comecadas
depois de decorridas 48 horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfélticos.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes ba ixas de alvenaria de tijolos, ndo calcados
na parte superior, serdo encimadas por cinta de concreto armado.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, a fim de proporcionar maior
aderéncia.

As tubulagcbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo permitir um recobrimento
minimo de 15mm, sem contar o reboco.
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A fixacdo de esquadrias de madeira sera por meio de tacos de 5x10x10cm deixados dentro da alvenaria (6
por porta), previamente tratados contra pragas, colocados a 40cm das extremidades e no meio (portas). As
esquadrias de aluminio deverdo ser assentadas com contramarcos chumbados na alvenaria. Pode ser
utilizado também o método de “colagem” das esquadrias de madeira por meio de poliuretano expandido
entre o marco e a alvenaria.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver o aceite formal no Livro de Obra.

4.02. PROJETO

As paredes serdo executadas com tijolos ceramicos nas espessuras definidas no projeto.
ESPECIFICACAO:

- PAREDES DE 13cm* - tijolo cerdmico de 6 furos 10x 15x15cm, 10x20x20cm ou similar assentado em
pé
-PAREDES DE 15cm* - tijolo ceramico de 8 furos 12x2 0x20cm ou similar assentado em pé;
-PAREDES DE 18cm* - tijolos ceramicos de 6 furos 10 x15x15cm ou similar assentado deitado;
-Divisorias em granito polido.

e espessura das paredes acabadas com reboco

4.02. BLOCO DE CONCRETO

Os blocos de concreto podem ser basicamente de dois tipos: o bloco vazado de concreto simples para
alvenaria sem fungéo estrutural (Bloco de vedacao) devendo atender a norma NBR 7173/82, resisténcia a
compressdo média de 2,5MPa; e bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural (Bloco
estrutural) devendo atender a norma NBR 6136/94, resisténcia a compressao superior a 4,5MPa.

Conforme a norma brasileira os blocos serdo designados com base na largura como M-10, M-15 e M-20,
referindo-se as larguras 9, 14 e 19cm, respectivamente.

A argamassa de assentamento deve ser adequada a finalidade da alvenaria, devendo atender a NBR
8798/85.

4.07. PROJETO

As paredes na area existente (reforma) seréo executadas em blocos de concreto celular e na ampliacdo em
alvenaria, conforme definido em projeto

5.00. COBERTURA

5.01. TELHA CERAMICA

A cobertura com telha ceramica devera respeitar a inclinagdo minima exigida para o tipo de telha usada.
N&o poderdo ser usadas telhas empenadas, com fissuras, dimensdes variadas no lote que prejudiquem o
telhamento.

Para telha ceramica FRANCESA utilizar inclinagdo minima de 35%;

Para telhas ceramica PORTUGUESA, ROMANA utilizar inclinagdo minima de 30%.

Quando a distancia da cumeeira até o beiral for maior que 4,00m (quatro metros) utilizar inclinagGes
maiores, conforme especificacdo do fabricante.

Quando necessario as telhas deverdo ser amarradas com fios de cobre no madeiramento para evitar que
sejam deslocadas com o vento forte. Na cumeeira sera utilizada peca adequada em ceramica para fazer o
acabamento, a mesma devera ser fixada com argamassa protegida por esta (ndo exposta as intempéries)
utilizar pigmento na argamassa na cor da telha, observar o sentido predominante dos ventos.

5.02. PROJETO

A cobertura da edificacdo sera ampliada e devera ser feito algumas alteracées para o ajuste no
encontro da area existente com a ampliagao, conforme planta de cobertura.

ESPECIFICAGAO:
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- Telha ceramica tipo francesa.

6.00. IMPERMEABILIZACOES

6.01. CONDICOES BASICAS

Devem-se seguir as instru¢cfes das seguintes hormas:

- NB 279 (Selecado de Impermeabilizacdes);

- NB 987 (Projeto de Impermeabilizacdes);

- NB 1.308 (Execucao de Impermeabilizacdes);

- NBR 9952/98 (Manta Asfaltica com armadura para impermeabilizacdo — Requisitos e métodos
de Ensaio);

- NBR 9956 (Manta Asféltica — Estanqueidade a agua);

- NBR 11905 (Sistema de Impermeabilizacdo Composto por cimento impermeabilizante e
polimero).

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados por empresas especializadas em servigos de
impermeabilizacdo comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos e
materiais a empregar.

6.02. PROJETO

Executar impermeabilizacdo em todas as vigas de baldrame.
Executar impermeabilizagdo com aditivo no concreto na laje da marquise da frente a ser executada

ESPECIFICACAO:
- Emulsao asfaltica;
- Aditivo de concreto;

7.00. PAVIMENTACOES

7.01. PISO DE CERAMICA

7.01.01. CARACTERISTICAS DA CERAMICA

Sera executado piso ceramico de alta resisténcia a abraséo (PEI 5), com absor¢ao de agua de 0 a 4%.
7.01.02. PREPARO DA BASE

Contrapiso armado quando for uma area muito grande ou o solo ndo estiver muito compactado e
impermeabilizado quando for no pavimento superior num ambiente sujeito a umidade.

7.01.03. ASSENTAMENTO

O assentamento com argamassa colante tipo ACII.

Rejunte impermeavel, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha estabilidade de cor com
espessura de projeto em 4mm.

Prever juntas de movimentacao ou dessolidarizagao nas areas maiores de 32m2 ou nas dimensdes maiores
de 8m (um corredor, por exemplo).

7.01.04. ACABAMENTO

Cor Cinza claro, ponto de partida no ambiente conforme o detalhe, recortes deverdo seguir conforme o
detalhe, caimento no sentido dos ralos ou porta.

Rejunte na cor cinza, espessura 4mm.

7.02. SOLEIRAS, RODAPES, DEGRAUS E SOCULOS

A soleiras das portas externas serdo de granito polido.
Os rodapés serao do mesmo material do piso, nos ambientes que nédo forem revestidos com azulejo. Todos
os rodapés terao 10cm de altura.

7.03. PROJETO

No acesso ao publico sera executada calcada em rampa em concreto alisado, assim como na calcada da
rua, entorno da edificacdo e vaga para deficiente.
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Em todos os ambientes internos sera piso ceramico tipo PEI5 com absorcdo de até 4% de umidade, com
rejunte de argamassa, cor clara.

Nos ambientes onde ndo houver revestimento ceramico nas paredes, executar rodapé com altura de 10cm
com 0 mesmo material ceramico do piso.

As soleiras das portas externas deverdo ser de granito polido.

ESPECIFICACAO:

- Piso ceramico PEI 5;

- Rodapé ceramico;

- Argamassa de assentamento;
- Granito Cinza Andorinha;

8.00. REVESTIMENTOS

8.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos, por uma camada, continua e uniforme, o emboco,
aplicado sobre a superficie a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do embocgo, sera aplicada
sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de argamassa forte, o chapisco.

8.01.01. CHAPISCO

Deverdao ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do
abaixo especificado.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou
complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, serdo chapiscadas.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco seréo limpas, a vassoura e abundantemente molhadas antes
de receber a aplicacédo deste revestimento.

8.01.02. EMBOCO

O embocgo sé sera iniciado ap6s completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e depois de
embutidas todas as canalizacdes que por ele devam passar e também depois da colocagdo dos peitoris e
marcos e antes da colocacédo de alizares e rodapés.

O emboco sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

O acabamento do emboco devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.

8.02. CERAMICOS

Cerca de 10 dias ap6s a execucdo do emboco, realizar a colocacao dos azulejos de primeira qualidade, com
juntas a prumo, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revestimentos cerdmicos serdo
assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade (cola), sobre as paredes
rebocadas.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalacdes,
deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o processo
manual, e ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de
forma a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.

O ponto de partida de colocagao dos azulejos na parede sera preferencialmente do centro alinhando pelo
rejunte ou pela peca ou ainda conforme determinado no detalhe, de modo que nos extremos termine com
tamanhos iguais, mas maior que a metade da peca.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos azulejos para a espessura
das juntas, os quais deverdo ser adotados, junta recomendada minima de 4mm. Os rejuntes serdo com
rejunte industrializado e ndo serdo admitidas rebarbas.

Nos cantos vivos (909 colocar cantoneira de PVC, p ara proteger contra as quebras acidentais.

8.03. PROJETO

Executar o revestimento com argamassa nas alvenarias, vigas e lajes.

Executar revestimento com azulejo branco, até a altura de 1,50m nas paredes dos sanitarios. Nos banheiros
com chuveiro, executar revestimento com azulejo até o teto.

Internamente ao depésito de lixo, executar revestimento até a altura da laje.

Todo o piso da unidade sera substituido por piso ceramico. O piso de granilite existente devera ser
picoteado a fim de ter maior aderéncia ao piso ceramico que sera assentado.
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ESPECIFICACAO:

- Argamassa de reboco;

- Ceramica 20 x20 cm;

- Argamassa de Assentamento.

9.00. FORROS

9.01. FORRO DE LAJE

Composto por vigotas, tijolo cerAmico e cobertura sobre estes (armacgdo em ferro e concreto), formando
superficie de regularizacdo. Sera responsabilidade do Construtor a obtencdo de documentacao relativa a
responsabilidade do fornecedor e a correta montagem da laje no local.

9.03. PROJETO

Forro em laje rebocada em todos os ambientes.
ESPECIFICACAO:
- Ver projeto especifico

10.00. ABERTURAS

10.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes /caixilho serdo instalados depois do emboco e piso pronto. Devem ficar perfeitamente verticais
alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixacdo do batente na parede serd com espuma de poliuretano expandido, fixar o batente
provisoriamente com calcos e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das
dobradicas, cortando o excesso meia hora apés a aplicacao e retirando os calgos.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensdes dos vaos. Os batentes também poderdo ser colocados por parafusos fixados em tacos de
madeira chumbados na alvenaria.

As portas , serdo de madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas faces,
de forma que estejam prontas para aplicacdo de pintura ou laminado conforme especificacao.

As portas poderdo ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem obedecer ao
descritas no item Ferragens.

As portas internas serdo do tipo semi-oca e as externas serdo macicas com almofada ou em réguas, tipo
mexicana. Quando as portas tiverem visor, a fixacdo do vidro sera com baguetes em ambas as faces.

As vistas /guarnicfes/alizar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabeca e estes protegidos
com serragem e cola na superficie de acabamento. As vistas deverao ficar recuadas em 2mm do batente

10.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As janelas serdo em aluminio anodizado na cor natural. Serdo do tipo basculante, maxi ar e de correr, e
obedeceréo ao projeto arquitetbnico no que se refere as suas medidas, posicionamento e quantidade.

Todos caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente.

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de acordo com este memorial e 0os
detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacéo.

As esquadrias nunca serdo forcadas em vdos que estejam em desacordo com suas medidas e
alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio, linha 25 NO MINIMO, anodizados (Classe de 25
micra) com acessorios e protecdes de acordo.

Serao entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apés a colocacgéo, até o final da obra.
Cuidar para que o emboco ndo ultrapasse o aluminio, e na parte interna, se houver azulejamento, que o
emboco fique 10 mm abaixo do perfil de aluminio.

10.03. PROJETO

As portas internas serdo em madeira preparadas para pintura. As portas de acesso externo ( acesso frente e
fundos) serdo em madeira maciga.

As porta-janelas e janelas serdo em aluminio anodizado assentados no terco interno da espessura da
parede.
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As portas dos anexos e a porta de acesso ao reservatorio serdao de abrir do tipo veneziana em aluminio
anodizado na cor cinza. Na parte interna das portas do Dep. de Lixo colocar também tela de nylon para
evitar entrada de insetos.

Algumas portas e janelas seréo relocadas, conforme especificado em projeto.

ESPECIFICACAO:

- Portas em madeira, espessura 35mm, laminadas com ma  deira, acabamento em pintura
esmalte semi-brilho na cor branca;

- Porta em madeira, espessura 35mm, macica com almofa  das, acabamento em pintura
esmalte semi-brilho na cor branca;

- Esquadrias de aluminio anodizado fosco na cinza;

- Portas dos anexos em aluminio anodizado tipo venezi  ana na cor cinza, sendo que a do
deposito de lixo devera ter tela.

11.00. FERRAGENS

11.01. FERRAGENS

As fechaduras serdo de linha reforcada, padrdo ABNT ou superior, com distancia de broca minima de
55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latdo, trinco, linglieta e cilindro reforcado em latdo.
Acabamento do espelho ou roseta de latdo e maganeta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de latdo pino luxo 3" x 2 %" (76x62mm) cromada,
de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicacées dos desenhos, e quando nao houver, em
concordancia entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo das macanetas das portas se
situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgada necesséria, por falta de meios de protecdo, a ferragem sera retirada para a execucdo da
pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serfio entregues a FISCALIZACAO que se encarregara de
ensinar os usuarios finais de seu uso.

11.02. PROJETO

Utilizar nas portas macaneta de alavanca, fechadura de cilindro, nos sanitarios utilizar fechadura tipo de
banheiro.

Nas janelas basculantes utilizar o comando com alavanca deixando-o na altura que permita 0 manuseio por
pessoas de pequena estatura em torno de 135cm.

ESPECIFICACAO:
- Linha reforcada das fechaduras, broca min. de 55mm;
- Dobradicas de latédo pino luxo 3" x 2 ¥2 (76x62mm) ¢ romada;

12.00. VIDROS

12.01. VIDROS

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores e lisos, quando nao for indicado nada em contrario. Sera
utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros de area
pequena.Em vidros com area maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

- Area maior de 0,30m?2 e/ou largura méaxima de 0,50m — utilizar espessura de 4mm;

- Area maior de 1,00m2 e/ou largura méaxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;

- Area maior de 2,00m2 e/ou largura méaxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;

- Areas maiores deverdo ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZACAO

Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no minimo,
independente da area. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vidro laminado.
Utilizar o vidro impresso do tipo Artico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm, quando for
indicado no projeto.

Os servigos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de ruptura
deverdo ser eliminados.
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- Os vidros ndo deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasidao de movimentagao
posterior, projecdes de cimento ou de pintura silic osa (em caso de projecdo acidental, limpa-los
imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respin  gos de solda, que atacariam superficialmente o
vidro, inutilizando-o.

- Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de arranhdes
provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

- Além das prescricdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas em funcdo das
dimensdées do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos caixilhos.

12.02. PROJETO

Nos sanitarios novos utilizar vidro impresso do tipo Artico.
Em todas a janelas novas utilizar vidro incolor transparente 6mm.
Nos espelhos dos sanitéarios e WC’s utilizar espelho cristal 4mm.

ESPECIFICACAO:
- Vidro liso ou impresso incolor de 6mm;
- Espelho cristal incolor 4mm.

13.00. INSTALACAO ELETRICA

13.01. INSTALACAO ELETRICA

Ver Especificacdo do Projeto Elétrico.

A execucdao das Instalagdes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e Memoriais especificos, no
que se refere as posi¢cdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e dimensionamento com
respeito as fiagles, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, para-raios e dispositivos de
sinalizagdo e comunicacao visual.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de concreto
para evitar alteracdes posteriores no projeto.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes em suas
posicdes. SO serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a FISCALIZACAO solicitar
imediata substituicdo do item ou itens que julgar duvidoso.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalacées
elétricas da edificagdo e, que porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

13.02. PROJETO

A alimentacao da energia elétrica é fornecida pela rede publica através da concessionaria.
Ver projeto especifico.

14.00. INSTALACAO HIDRAULICA

14.01. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

A execucdo das Instalagfes hidraulicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e memoriais especificos,
no que se refere as posicdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacées de agua, de esgoto, de
aguas pluviais, sistema de drenagem e prevengédo contra Incéndio, incluindo nestes ultimos, a colocacgédo e
locacéo de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No que se refere as Normas, as instalagées de agua e esgoto obedecem a:

- NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;

- NBR 8160 — Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;

- NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario;

- NBR 9814 — Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

- NBR 10844 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de concreto
para evitar alteracdes posteriores no projeto.
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Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo dever&o ser fechados com um bujédo rosqueado, ndo sendo
permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de copa, pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagcbes técnicas e
orientacdes de seus fabricantes.

14.02. EQUIPAMENTOS

A bacia sanitaria sera do tipo convencional, cor branca.

Lavatorio sem coluna , cor branca, dimensdo média de 55x45cm, ponto de alimentagdo altura 60cm do
piso, esgoto altura 50cm, ou no piso a 18cm da parede.(devem ser colocadas em todos os consultérios) e
sanitéarios.

Nos lavatorios e cubas utilizar torneira de mesa com fechamento automatico e valvula metélica
cromada .

Mictério com siféo, cor branca na altura de 60cm, utilizar valvula para mictério de fechamento automatico
instalada na altura de 105cm, esgoto 49cm do piso.

Acessorios de louca prever a papeleira, saboneteira quando tiver chuveiro, cabide em alguns casos
quando especificado.

Tanque de louca com coluna no depdsito de material de limpeza com volume de 30 litros, alimentagéo
altura 110cm utilizar torneira com rosca deslocada 20cm do centro, esgoto no piso.

Cuba de inox com 40x32cm e profundidade de 20cm, embutida em bancada de inox, torneira com bica
moével de parede altura 110cm ou de mesa com ponto na altura de 60cm, esgoto altura 50cm. (sala de
lavagem e descontaminacgéo, curativos, copa e consultorio odontologico)

Prever uma torneira de jardim/ tanque com rosca com comando de uso restrito , altura 50cm, para
limpeza

Bebedouro elétrico , ponto de alimentagéo na parede altura de 80cm, ponto de esgoto 60cm do piso.

Nos box de chuveiro utilizar ducha elétrica com ponto na altura de 210cm e registro de pressdo na altura
de 105cm, utilizar um ralo seco de 100mm descentralizado a 20cm de um canto do box, prever desnivel no
piso de 3 a 5cm.

Utilizar uma Saboneteira Liquida plastica na altura de 100cm proximo aos lavatérios, preferencialmente
localizado sobre a bancada ou lavatorio.

Toalheiro para papel-toalha utilizar nas pontas das bancadas na altura de 100cm de modo que possa ser
colocado abaixo deste uma lixeira.

14.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial do prédio nas areas com laje no beiral e platibanda, utilizar a calha em
aluminio, fazendo os caimentos de acordo com o indicado em memorial especifico.

Também podera ser composta de calha de PVC fixadas na laje, quando néo tiver platibanda.

Os tubos de descida pluvial serdao em PVC rigido aparente pelo lado externo das paredes, conduzindo a
agua para caixas coletoras e destas até a rede pluvial publica. Prever uma caixa sifonada antes da rede
publica. Nas calhas de aluminio, prever pontos para extravasor.

14.04. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

As instalacdes deverdo atender a Lei Municipal 2027/85 regulamentada pelo Decreto n° 9.204/99.
Dependendo da classificagcdo, da area e de outros parametros as edificacdes deverdo atender a diversas
exigéncias da legislacéo.

- Extintores;

- lluminacdo de Emergéncia;

- Sinalizacdo de Saida;

- Péra-raios;

- Rede de Hidrante;

- Sistema de Alarme;

- Central de Gas.

14.05. PROJETO

-Sanit./Vest. Masc.: lconjunto de bacia sanitaria cor branca c/ tampa plastica, valvula de descarga com dois
fluxox, 1 papeleira em louca branca chumbada na parede, com rolete plastico, toalheiro para papel toalha
metalico, caixa sifonada com grelha plastica branca, cuba sem coluna de louca branca, torneira de mesa
com acionamento hidropneumatico, saboneteira liquida plastica, saboneteira pequena em louca branca

13/15



IPPUJ MEMORIAL DESCRITIVO
14/02/2014 BcentrpopM01

chumbada na perede, espelho cristal 50X80cm c/ moldura de aluminio, torneira de limpeza , chuveiro
elétrico, box em acrilico com estrutura em aluminio.

-Sanit./Vest. Fem.: 1conjunto de bacia cor branca c/ tampa plastica, valvula de descarga com dois fluxox, 1
papeleira em louca branca chumbada na parede, com rolete plastico, toalheiro para papel toalha metalico,
caixa sifonada com grelha plastica branca, cuba sem coluna de lougca branca, torneira de mesa com
acionamento hidropneumatico, saboneteira liquida plastica, saboneteira pequena em louca branca
chumbada na perede, espelho cristal 50X80cm ¢/ moldura de aluminio, torneira de limpeza , chuveiro
elétrico , box em acrilico com estrutura em aluminio.

-WC P.C.D: 1 conjunto de bacia sanitaria, valvula de descarga com dois fluxos, papeleira em louca branca
chumbada na parede, toalheiro para papel toalha metalico, caixa sifonada com grelha plastica branca, cuba
sem coluna de louca branca, torneira de mesa com acionamento hidropneumatico, saboneteira liquida
plastica, conjunto de barras de apoio em inox, torneira de limpeza.

-Sanitarios do consultério de enfermagem e da sala d e multiuso: 2 conjuntos de bacia sanitaria cor
branca com tampa plastica, 2 valvulas de descarga com dois fluxos, 2 papeleiras em louca branca
chumbada na parede com rolete plastico, 2 toalheiros para papel toalha metalico, 2 caixas sifonada com
grelha plastica branca, 2 cubas sem coluna de louca branca, 2 torneiras de mesa com acionamento
hidropneumatico , 2 saboneteiras liquida plastica, 2 espelhos cristal 40X80cm c/ moldura de aluminio.

- Copa: Bancada em granito cinza andorinha com espelho de 15 cm e saia de 10cm, cuba de embutir em
inox com 40X32cm e 18 de profundidade, torneira de parede com bica mével, mao francesa metalica.

ESPECIFICACAO:

- Loucas e acessorios na cor branca;

- Bancada em granito;

- Bancada em inox com Cuba;

- Torneiras e registros;

- Vélvula de descarga com dois fluxos;
- Papeleira de louca;

- Saboneteira de louga;

- Saboneteira liquida plastica;

- Toalheiro para papel toalha plastico;
- Box em estrutura de aluminio e fechamento em acrili  co.
- Calha de aluminio;

- Tubos de PVC.

15.00. PINTURA

15.01. TINTAS

Os servicos de pintura deveréo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a pintar serdo
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Deverdo
ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

As tintas utilizadas deverdo atender as normas da ABNT, NBR 14.192 - Determinacdo do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinacg&o do Poder de Cobertura de Tinta Umida e NBR 15.078
— Determinacéo do Poder da Resisténcia a Abrasdo Umida sem Pasta Abrasiva

15.02. PAREDES E TETOS

Serao tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semibrilho, de primeira
qualidade, no minimo de trés demaos.
As paredes indicadas com pintura poliuretanica receberdo a base adequada para a mesma.

15.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serdo lixados até que sua superficie esteja totalmente
livre de irregularidades e sujeira, quando entdo receberdo pintura de primeira qualidade em tantas dem&os
quantas forem necessarias a obtencdo da maxima uniformidade da superficie. Deverdo receber um
tratamento com imunizag&o contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados com uma deméao de fundo
apropriado.
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15.04. ELEMENTOS METALICOS

A estrutura e esquadrias metalicas em aco galvanizado a fogo receberao inicialmente fundo em primer para
galvanizacdo, para entdo serem pintados com esmalte sintético fosco em cor a ser definida.

15.05. PROJETO

Pintura acrilica na cor branca conforme indicacdo em planta. Os tetos serao pintados na cor branca.
Externamente o prédio e os muros serdo pintados com tinta acrilica na cor a ser definida pela fiscalizagcao
As esquadrias de madeira seréo pintadas na cor branca acetinada.

ESPECIFICACAO:

- Selador

- Tinta acrilica;

- Esmalte sintético acetinado;

16.00. DIVERSOS

16.01. EQUIPAMENTOS

- SANITARIOS e BANHO para P.C.D.’s - serdo instaladas barras de apoio metalicas tubular com
diametro de 35cm, em aco inox, conforme e de acordo com a legislagao especifica.

- ESPELHO - Instalar em todos os sanitarios espelhos conforme detalhe, junto aos lavatérios.

- BEBEDOURO ELETRICO - deveréo ser deixados os pontos elétrico, hidraulico e de esgoto para
a instalacao de bebedouro elétrico no local definido no projeto, o qual seréa fornecido posteriormente.

16.02. IMPLANTACAO

Devera ser feito um bicicletario em concreto na parte da frente da edificacdo, conforme projeto.

Calgcadas em concreto alisado no entorno da edificacdo, acesso principal, vagas para deficiente e idosos e
calcada da rua. O restante sera em brita.

O muro dos fundos sera demolido e construido no limite dos terreno, conforme projeto.

17.00. LIMPEZA

Ao término da obra deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalagfes provisorias, bem como todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e sabéo, ndao sendo permitido o uso de
solugBes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes méveis das
esquadrias devem ser lubrificadas ap0s a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias. As
superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE, das perfeitas condi¢cdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

NB-19/83 - Instalagbes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios

NB-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

Arg. Thais Goncalves Pinto
CAU/SC A30135-3
Responsavel Técnico Estabelecimento Responsavel Técnico Projeto
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