
ÁREA A SER AMPLIADA

PROJEÇÃO DA MARQUISE

P
=

80

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 M

E
ZA

N
IN

O
P

R
O

JE
Ç

Ã
O

 M
E

ZA
N

IN
O

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXTERNA
Escala 1:100
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(3x70)70/50mm²/1kV

Ø2.1/2'' PVC
vem do QGM

(3x70)70mm²

Alumínio
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HT HT HT
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HT HT
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Ampliação

vai p/ QDF
Ampliação

vai p/ QDF
Ampliação

vai p/ QDF
Ampliação

vai p/ QDF
Ampliação

Malha de Aterramento

SIMBOLOGIA

Luminária sobrepor (2x) 32W c/ refletor, difusor em alumínio

Tomada 2P+T, h=2,2m

Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra.
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Interruptor três teclas simples, indicação: retorno "A", "B" e "C"

Interruptor duas teclas simples, indicação: retorno "A" e "B"

Interruptor uma tecla simples, indicação: retorno "A"S

Caixa de derivação p/ tomadas e/ou interruptores

e reator eletrônico AF PR 2x32W

Tomada 2P+T, h=0,3m

Tomada 2P+T, h=1,1m

Quadro Geral de Medição

Eletroduto no Piso

Quadro de Distribuição de Força

Eletroduto na Parede ou Teto

Eletroduto que desce

Eletroduto que sobe

Caixa de Passagem Subterrânea, em concreto, com tampa, 65x41x80cm

Caixa de Inspeção  de Aterramento, em concreto, com tampa, Ø30x40cm

Haste de Aterramento em Cobre, Ø5/8''x2400mmHT

* Os eletrodutos sem indicação serão de Ø3/4''.

Tomada Chuveiro 2P+T, h=2,2m

Ponto de Força p/ Condicionador de Ar

Luminária na parede, para lâmpada fluorescente compacta 20W, base E-27

Luminária sobrepor (2x) 16W c/ refletor, difusor em alumínio
e reator eletrônico AF PR 2x16W

Luminária no teto, para lâmpada fluorescente compacta 20W, base E-27

A
S

w Interruptor paralelo, indicação: retorno "A"

ELETRICIDADE

CUIDADO

15
0 

cm

DEIXAR SOBRA DE CABO

2 METROS EM CADA CONDUTOR

Quadro do barramento de equipotencialização
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LEGENDA - LISTA DE MATERIAIS ENTRADA DE ENERGIA
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BRITA Nº 2

BRITA Nº 2

Bucha e arruela de alumínio

Condutor rígido ou encordoamento Classe 2, em Cobre - (3x70)70mm²/750V

Eletroduto rígido de PVC, Ø2.1/2'', NBR 6150

Haste de aterramento cobreada dim. 5/8"X2400mm

Fita de alumínio ou aço inoxidável

Quadro Geral de Medição

Caixa de passagem subterrânea, 65x41x80cm

Condutor de aterramento, cobre nu #50mm²

Conector de aterramento

Curva  de 90° e luva em PVC rígido, Ø2.1/2'', NBR 6150

Caixa de inspeção  de aterramento, Ø30x40cm

Poste particular 10 metros, 300daN

Pingadeira em concreto, não deve avançar sobre o passeio público
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FASE-T

FASE-S

FASE-R

NEUTRO

CORES DOS CONDUTORES:

- AZUL CLARO

- PRETO

- BRANCO OU CINZA

- VERMELHO 

12

TERRA - VERDE

VEM DO QGM

(3x70)70/50mm2/1kV  
Ø2.1/2" PVC

VAI P/ QDF-01 AMPLIAÇÃO

VAI P/ QDF-EXISTENTE

(3x35)35/35mm²/1kV  

Ø2" PVC

07

Eletroduto rígido de PVC, Ø2'', NBR 6150

Condutor semi-rígido em Cobre - (3x70)70/50mm²/1kV

14

Condutor multiplexado em alumínio - 3x70+70mm² XLPE

15

Isolador roldana

17

18 Conector tipo cunha

18

19

ENTRADA DE ENERGIA
Infraestrutura entre QGM, BEP e QGBT
Escala 1:25

(3x16)16/16mm²/1kV  

Ø2" PVC

VEM DO QGM

VAI P/ QDF

Disjuntor Geral

AMPLIAÇÃO

VAI P/ QDF
EXISTENTE
VAI P/ QDF

EXISTENTE

VAI P/ QDF

AMPLIAÇÃO

RESERVA

RESERVA

DETALHE DO QGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO ELÉTRICO - AMPLIAÇÃO

CEI ESPAÇO DA CRIANÇA
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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