PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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" o p 0 TUBULAGAD PARA HIDRANTES ENTERRADA/EMBUTIDA EM PISO DE ACD
1¢ ESTAGIO =i EwB DIN 2440/NBR S580.

10

TUBULAGAD PARA HIFRANTES APARENTE/AERED DE AGD GALVANIZADO DIN
2440/NBR 5580

.40

COLETOR 1/2* 5} V| TUBULACAD PARA GLP DE AGO GALVANIZADD CLASSE MEDIA DIN 2440/NBR
@ LETRAS VERMELHAS - 5580, QUE\NDIJ SUBTERRANEA ENVELOPADOD EM CONCRETO.

1S

VIDRO

sIMPLEs  CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 02 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
_ DIMENSZD 45x75x17cm, EM CHAPA LAMINADA A FRID SAE 1010/20,

_— PIN

% = 5 ELETROSTATICA A P6 (EPOXD.

DUPLO CAIXA DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR PARA 04 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
N = =] DIMENSZD 120x90x17 cm, EM CHAPA LAMINADA A FRIO SAE 1010/20,
{ PINTSRA ELETROSTATICA A P& (EPOXD.

L — ®

PORTAD METALICO GALVANIZADO
COM TELA METALICA

120x180 cm FECHO COM
S TRANCA P/ CADEADO
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PLANTA BAIXA LIGAGAO DA MANGUEIRA DO CAMINHAO DO

CORPO DE BOMBEIROS

CILINDRO 45kg HIDRANTE DE RECALQUE, PODENDO SER DE COLUNA, LOCALIZADO NO MURD DE

ACESSO PRINCIPAL OU DE PASSEIO (CALGADA> SUBTERRANED

1.30

FUNDO BRANCO
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CILINDRO DE 45Kg| ESTRADD DE EXTINTOR A BASE DE GAS CARBANICO (CO2) CAPACIDADE DE 6 KG.

MADEIRA

EXTINTOR A BASE DE BICARBONATOS DE POTASSIO E DE SaDIO PARA CLASSE
FOGD B-C (PQS> CAPACIDADE DE 6 KG.

MURD FRONTAL DA EDIFICAGAO

CALGADA

INDICAGAD DE TUBULAGAD QUE DESCE.

— PISO ACABADO

%%
2:’5";.%
AN
RS
S I s 9s

1S

INDICAGAD DE TUBULAGAD QUE SOBE.
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oertre PORTAD METALICO GALVANIZADD
&% ST COM TELA METALICA
U RS 120x180 cm FECHO COM
€ 19, TRANCA P/ CADEADD
Py 1

e, PLANTA CENTRAL DE GAS pLANTA CENTRAL DE GAS HIDRANTE SIMPLES DE PAREL

. ESCALA 1:25
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25

ALARME DE INCENDIO
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VISTA INTERNA VISTA EXTERNA
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ILUMINAGZO DE EMERGENCIA TIPO LED

/,
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PLACAS DE SINALIZAGAD DE SAfDA
' WA 45 5 ] P L SEGUE PARA REDE PLUVIAL
' v ¢ 40mm PVC ESGQOTO
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OBSERVACOES:

TODAS AS ROTAS DE FUGA DEVEM SER EM PISO ANTI DERRAPANTE
LAJE IMPERMEABILIZADA PISO INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE COM COEFICIENTE DE FRICGAD DINAMICA >=0,4

NO_ENSATO UMIDD, >= 0,75 NO ENSAID SECO (PELA TABELA DO TRANSPORT ROAD RESEARCH
UABORATORY) E COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAD CLASSE PEI-4 0U PEI-S SO
)

CORTE

HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO T TENSAD DE FUNCIONAMENTD: 12/24/220 Vcc ESPECIFICAQOES DOS HIDRANTES

CONSUMO: 100mA
(CALCADA)

LEDS DE ALTO BRILHO

PLASTICO INJETADO P.S ALTO IMPACTO
ESCALA 1:12,5 <G COR DO GABINETE: BRANCO

COR DA CHAPA EM ACRILICO: FUNDO BRANCO E TEXTOS VERMELHOS
FIXAGA SOBREPOR
DIMENSHES DO ACRILICO: 240x165x3 mm. —

ATENCAO:
PORTAO METALICO GALVANIZADO
AS ESCADAS, BEM COMD TODAS AS ROTAS DE FUGA DE EMERGENCIA,
COM TELA METALICA - TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440 ¢ 2.1/2" NAD PODEM SER UTILIZADAS COMD DEP&SITOS, LOCALIZAGAD DE EQUIPAMENTOS,
[ 120180 m FECHO COM . PASSAGEM DE TUBULAGHES, COLOCAGAD DE CAIXAS DE INSPECAD,
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45' EM BRONZE 4 2.1/2 CAIXAS DE PASSAGENS PARA FIAGA0 ELETRICA OU TELEFANICA, COLOCAGAD DE GAS,
TRANCA P/ CADEADD COLOCAGAD DE HIDRANTES E DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO, QUE DIMINUAM SUA RESISTENCIA
CAIXA METALICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR OU SOBRE"OR . QUANDD O GUARDA-CORPO OU ALGUMA DUTRA PROTEGAD DE AREA FOR EM VIDRD
(DIMENSOES 45x75x17¢m), CONTENDO CHAVE DE UNIAO STORZ ¢ 2.1/2" x ¢ 1.1/2' B oD DEVERe SR DE VIDRD LAMNADD 0 DE SEURANGA: 2
4. MANGUEIRA TIPO 2 FABRICADA COM FIBRA DE POLIESTER, REVESTIMENTO INTERNO DE
¢ BLOCO CERAMICO BORRACHA VULCANIZADA @ 1.1/2", LANCES DE 15,00m, PRESSAO DE TRABALHO DE

VAZADD "
14 kgf/cm2 E UNIOES STORZ # 1.1/2" NAS EXTREMIDADES NOTAS GERAIS:

TE DE FERRO MALEAVEL 9 2.1/2"
« ESPAGAMENTD MAXIMD ENTRE SUPORTES DAS TUBULACBES AEREAS:
COTOVELO DE FERRO MALEAVEL @ 2.1/2" TUBULCAGAD DE AGD DN 21/2° PREVER SUPORTE A CADA 5,00m.

+ PADRONIZAGAD DE CORES PARA IDENTIFICAGAD DE TUBULAGEES APARENTES (NBR 7195)
ADAPTADOR STORZ ¢ 2.1/2" x ¢ 1.1/2" COM ROSCA FEMEA (5 FPP) TUBULAQS?]Q?)E TNCENDID, VERMELLD MONGETL. SRa/ns e

) TUBULAGAD DE GAS: AMARELO MUNSELL SY8/12.

. VISOR DE VIDRO COM A INSCRIGAO "INCENDIO” EM LETRAS VERMELHAS TRAGO 0.5cm E

— MOLDURA 3x4cm + OBSERVA-SE QUE CADA UNIDADE EXTINTORA PROTEGE UMA AREA MAXIMA DE 300,00 M2
E QUE A DISTANCIA MAXIMA QUE O OPERADOR PODE PERCURRER DA UNIDADE EXTINTORA

9. SUPORTE PARA MANGUEIRA TIPO BASCULANTE (OPCIONAL) ATE O PONTO MAIS AFASTADD NAD PODERA SER SUPERIOR A 20,00m
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ESPECIFICACOES HIDRANTE DE RECALQUE <7

. TAMPKO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ @ 2.1/2"

() (]

N

ADAPTADOR STORZ ¢ 2.1/2" C/ ROSCA MACHO BSP ¢ 2.1/2" (11 F.P.P.)

o

CURVA 45’ MACHO/FEMEA EM AGO CARBONO ¢ 2.1/2"

SRIDA RIDA =

\ 240mm \ 240mm

INDICADOR LUMINOSO DE SATDAINDICADOR LUMINOSO DE SAfDA
COM SETA DIRECIONAL

=

. REGISTRO GLOBO EM BRONZE ¢ 2.1/2"

165mm
165mm

Ed

NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL ¢ 2.1/2"

® N oo o

Ed

TUBO DE AGO GALVANIZADO DIN 2440 ¢ 2.1/2"

~

PAREDE DE ALVENARIA 1/2 TWOLO MACICO + TUBO DE AGOD GALVANIZADO DIN 2440 CLASSE MEDIA.

+ DEVERA SER PROCEDIDA A ANCORAGEM DAS JUNTAS E/OU OUTRAS LIGAGHES EM
11.ABERTURA PARA VENTILACAO TIPO VENEZIANA CANALIZAGHES SUBTERRANEAS, COM O FIM DE ABSORVEREM 0OS EVENTUEIS GOLPES DE
ETE.

ARI
12.0S HIDRANTES DEVEM SER SINALIZADOS COM UM QUADRADO NA COR VERMELHA COM
1.00m DE LADO PINTADO NO PISO E COM AS BORDAS DE 10cm, PINTADOS NA COR + TODA TUBULAGAO ENTERRADA SERA PINTADA COM TINTA “ONDALIT TUBOPRIMER®
AMARELA E ISOLADA COM FITA “ONDALIT TUBOFITA’.

SI NALIZA(;AO D E AUXI LIO DE VI STA FRO NTAL CENTRAL D E « TUBOS DE CONDUGAD DE GAS EM ACO, COM OU SEM COSTURA, PRETO OU GALVANIZADD,

CLASSE MeDIA (NBR 5590> COM CONEXHES DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL, PRETO OU

HR AB AN DON O , G A S GALVANIZADD (NBR 6925) EM ACOPLAMENTOS ROSCADOS :DnTu:MA NPT (NBR 12912).

F\"II?R:NTE DE *_ QUANDO APARENTES, AS TUBULAGSES DE GLP DEVEM TER AFASTAMENTO MiNIMO DE 0,50 m

NACCIZE(L;{EDA TI PO L U M I N OSO COM LE DS ESCALA 1:25 > CONDUTORES ELETRICOS E 0,30 m QUANDO PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS, 2,00 m DE

ESCALA 1:10 PARA-RAIOS E RESPECTIVOS LOCAIS DE ATERRAMENTOS.

10.ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, ENGATE RAPIDO ¢ 1.1/2" E REQUINTE FIXO DE 13 mm
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ARAGAMASSA TRAGO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR § Q@ S\“\i\b&’zﬁ\'&"

)
7 ‘1\>‘\(\§\\\'\
Q
| “
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. TAMPA ARTICULAVEL OU REMOVIVEL FoFo 40x60 COM A INSCRIGAO "INCENDIO"

ESPECIFICACOES DA TUBULACAO DE HIDRANTES (SHP

©
WA
* A CANALIZAGAD DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDD OU GALVANIZADO,
PRETO OU COBRE E AS REDES SUBTERRANEAS EXTERIORES & EDIFICAGAD PODERAD SER
M
13 TUBOS DE CLORETO DE POLIVIINILA RIGIDO.

© L|GAQAO DO FOGAO ITENS OBR|GATOR|OS o /EM_BUALQUER SITUAGAD A RESISTENCIA DA CANALIZAGAD DEVER4 SER SUPERIR 4 IS

Q/ct
E O DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 63mm,

> > o 5““‘&
&

" . SETA SOBRE O EXTINTOR DE PAREDE OBRIGATERIO EM TODAS AS EDIFICAGHES,
. COTOVELO 90" FERRO MALEAVEL ¢ 3/4' EXCETO EM HALL DE CIRCULAGAO COMUM, SETA EM FORMA DE PRISMA QUACNDD + AS CANALIZAGHES, QUANDD SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU NAD, DEVERAD SER
NIPLE DUPLO LATEO 8 3/4" FOR LATERAL, NA COR VERMELHA COM BORDA AMARELA. PINTADAS DE VERMELHO.

. CRCULD COM A INSCRIGXD EM NEGRITO ‘PROIBIDD DEPOSITAR MATERIAL‘. 4, SUANDD ENTERRADAS, DEVERS SER PREVISTA PROTEGAD POR MATERIAL IMPERMESVEL

LUVA FERRO MALEAVEL ¢ 3/4" FIXAGAO COM PARAFUSO EM AGO A
" y y . QUADRADD PINTADO NO PISO DE DIMENSZD 1,00m x 1,00m INOXC AUTOATARRACHANTE 4,3x§8mm BETUMINDST JUNTO AD TUBO ONDE FOI ABERTD ROSCA, EVITANDD DXIDAGAD.
REGISTRO DE FECHO RAPIDO EM BRONZE JACKWAL EXTERNO ¢ 3/4" x 3/4" UTILIZAR BUCHA DE NYLON PARA DURANTE TODA A EXECUGZOD DA TUBULAGAD DO SHP DEVERA SER TOMADA ESPECIAL
. A FIXAGAD DOS EXTINTORES DEVERA SUPORTAR 3 VEZES O PESO DO ALVENARIA : PREOCUPAGAD PARA EV[$AR ENTRADA DE DETRITOS NESTAS.
MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRACHA REFORGADA COM TRANGA DE FIBRA TEXTIL E APARELHO,

PREVER VENTILAGAO PERMANENTE ?gg;icg)é\ E\;(IE?;)I;AMWE POR TUBO TERMICO DE ALUMINIO ESTANQUE E ANTI-CHAMA

NSRS
\/\(5/2 e CENTRAL DE ALARME ATRALES, DF JENEZINAS NS AL ARELD
SEM ESCALA ORIENTATVO

\““o‘ﬁ's
e ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE i VISTA FRONTAL — VISTA TRASEIRA
:"@5\ ALARME DE |NCEND|O BOTAD PARA RESETAR A CENTRAL

SEM ESCALA
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INDICA O SETOR QUE FOI ACIONADD

ATIVA A SIRENE GERAL

BIPA CASO IDENTIFIQUE ALGUN DE u\\g
LIGA A SIRENE INDIVIDUAL ) §§
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BATERIA 12VCC SUBSTITUI A ENERGIA POR

UM PERIODD @::

02 ACRESCENTADO ALARME DE INCENDIO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, SINALIZAGAO 03/06/2013 ALFREDO

1.70 (MAXIMO)
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&
SISTEMA Y
<
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01 DET. CENTRAL DE GAS 10/05/2013 ALFREDO

- Aut la minima do sist =1h A -
- Tgngggmdoe nAnMneontooqﬁsos=eg% Vcc ere QUADRO DE ESPECIFICAGHES LUMINARIA DE EMERGENCIA

- Pressdo Sonora minimo: 15 dB
- Sonoridade minima/méaxima = 90/11S dB SISTEMA DE ALARME 40 LEDS

00 EMISSAO INICIAL 05/03/2013 ALFREDO

1,00 (MINIMO)

SEM ESCALA AS ABERTURAS DE VENTILAGAO. QUANDO PROVIDAS DE 40

GRANDES VENEZIANAS DEVEM OFERECER UMA AREA UTIL

CENTRAL DE ACUMULADORES, (BATERIAS) CONDUTORES E ELETRODUTOS =Y DESCRIGAO ATA Vi
- Tensdo individual da bateria = 12 Volts - Os condu‘toreg e suas derivagBes devem ser do tipo ndo propagante de chaMy e DE VENTILAGRO CONFORME DEMONSTRADO ACIMA, AS REVISKO C DAT, 1ST0

#3/4" AGO GALV. DIN 2440

H MS3AOLNV NV Ad d3ONA0¥d

1,20 a 1,50

NOTAS e_vﬁr‘;oserdmetﬁllcos. ENTRE AS PLACAS IDENTIFICAGCAD

.25

- Instaloglo das Baterias = em paralelo §empre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente; VENEZIANAS D%VEM TER UMA DISTANCIA MINIMA DE 8mm % ENVELOPADO EM CONCRETO

podem ser usados para outros fins, salvo para instalagBes de outros sistemas

PISO ACABADO
de segurango.

NOME DO EMPREENDIMENTO:
CEl ESPAGO DA CRIANGA

1-TIPO “PRESSIONE PARA ATUAR’ COM INTERRUPTOR INTERND BLINDADD DE ALAVANCA, NOTAS VENEZIAA - = - - y - — — /-

.20

QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O ALARME. CENTRAL DE ALARME 1-ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA. A PR S < — .
- A Central de sinalizagto deverd ser instalada em local de permanente vigilencia e 2-BATERIA GEL DE 6Vcc-4,5Ah DE 1'LINHA, FORNECENDD AUTONOMIA DE S HORAS.. A T H LR . 5 < 4L ! \ e ]

2-A SINALIZAGAD VISUAL € ATRAVES DE UM LED VERDE PISCANTE INDICANDO O FUNCIONAMENTO de facil visualizagao, 3-CIRCUITO DE PROTEGAOD DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA. 3 PR L < ]

NORMAL E UM LED VERMELHO INDICANDO CENTRAL EM ALARME. - Deverd ter funcionamento automdtico, Indicagto dos locals protegidos, Indicagap de 4-INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LEDS PARA EVITAR USO DESNECESSARIO. < o ) 4 ' \ v 52 o 4 / QUADRADO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO

PROPRIETARIO:

defeltos do sistema e possibilidades de aclonamento local sem retardo, geral com S5-SINALIZAGAD DA FUNGAD ‘LIGADD’, ATRAVES DE LED’s NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA. DIMENSAO EXTERNA: 1,00x1,00m MUNICIPIO:

RUA: N
JOINVILLE ‘ ’ RUA ADHOLFO WILLE JUNIOR

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
ADHEMAR GARCIA

3-A SIRENE PODE SER UTILIZADA PARA AVISOS DE EMERGENCIA PREVIAMENTE PROGRAMADOS.

AUTOR DO PROJETO:
EDUARDO KEN MIZUTA

CREA N*:
139067/D

retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulagdo dos sinais, 6-CORPO EM POLIESTIREND NA COR BRANCA. -
VENTILACAO PERMANENTE NA INSTALAGCAO PONTO DE GAS EXTINTOR DE PAREDE
COZINHA ESCALA 1:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE ‘

[ ACABADD RSO ACABADD ] ESCALA 1:12,5 COM S|NAL|ZA(;AO DE PISO

I 0 0 A ) S A B I 0 S S S S 0 S ) A
< a < a

a <« 4 a P < 4 ESCALA 1:25

DADOS DA OBRA

I
a

4 v 4 < 4 a 74 4 B %y
4 4 a 4 < P 4 a , < AREA TOTAL DA CONSTRUGAO

1.198,30 m2 ALTURA DESCENDENTE

0,20 m ‘

DISCRIMINAGRO NOMERO DE
PISOS

CLASSE DE | CLASSE DE
UTILIZAGAO POR PAVIMENTO

AREA RUBRICA
CONSTRUIDA SUB-RUBRICA OCUPAGAO RISCO

ESCOLA PAVTO. TERREO 01 1.198,30 m2 196/10 01 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FG DN 1/2" ENTERRADO BOTIOES DE GAS

10NAdodd 1TvNOoIlLvONndad

(ENVELOPADO EM CONCRETO) 2x P45

TIPO: PQS 6kg | TIPO: - TIPO: -

PREVENTIVO POR EXTINTORES TOTAL DE UNIDADES EXTINTORES 07
QUANT.: 07 QUANT.:  — QUANT.:  —

P | P | D

EDEENTC:'\ZASL HIDRAULICO PREVENTVO ’ TIPO DE RESEVATORIO ‘ CASTELO DAGUA H QUANT. HIDRANTE DE RECALQUE ‘ 01 ‘

N

SANIT SANIT
— || =a _ sanIT — || =a  sanIT
FEMININD. @([]| |TE® mascuLIM FEMININD @([]| (2% wascuLIv

S 19| | B

R

SIM vo [] ’ VOLUME DA RTI ‘ 500 m3

’ QUANT. HIDRANTE DE COMBATE

EXTI

PGS 6 ESCADA ENCLAUSURADA ANCORAGEM DE CABOS HELIPONTO

DEP.
HORTA s []  wo [X] s [] o s [] w0

SPDA

no [

BANHEIRO
| COZINHA

SIM

=L

il @ ii L CENTRAL DE GLP TIPO DE CENTRAL: ELEVADA DEMANDA: 0,29 kg/h

SALA DE AULA 1
H SIM E] NAO D TIPO DE RECIPIENTES: TRANSPORTAVEIS 2xP45 CARGA TOTAL: 90 Kg

SALA DE AULA S SALA DE AULA S ENFERMAGEM

SALA DE AULA 4 SALA DE AULA 4

REFEIT&RIO

| — ELEVADORES

DEP, QG ELETRICO:
MERENDA s [] w~ao QUANT. = | LOCALIZAGKO:  CONFORME PROJETO ELETRICO

e —

REFEITGRIO
FUNCIONA&RIOS

CASTELO

D’AGUA

PLANTA DE LOCALIZAGAO ESCALA 1:2500

WAT. DibaTICD J[ PATID COBERTD Lz DE DEPESITD

][ TIPO LED
[€) (€] ‘
L —1UZ DE H02 EXTINTOR EX‘I1NT0R*=-==u

HIDRANTE_SIMPLES EMERGENCIA PQS 6 Kg PQS 6 Kg
PO LED ABRIGO DE MANGUEIRAS 45x75x17cm HIDRANTE SIMPLES TIFO LED E]

CIRCULAGAD

DE LUZ DE
EMERGENCIA
TIPO LED ’7 *‘ TIPO
T — T

EXTINTOR g HO3

P0S 6 Kq LUz DE

EXTINTOR
05 & Kg

CIRCULAGAD CIRCULAGAD

MANGUEIRAS 38mm COMP. 30,00m (2x15,00m) AC ABRICO DE MANGUEIRAS 45x75x17cm

REQUINTE 13mm MANGUEIRAS 38mm COMP. 30,00m (2x15,00m)
REQUINTE. 13mm
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FG 21/2* - AERED

[sa4
RUA ALVARO MAIA

FG 21/2* - AERED (JUNTD A COBERTURA

.
FG 21/2° - AERED (SOBRE A LAJE l%@ FG 21/2° - AERED (SOBRE A LAJED i
!

9 1 I
[ 1 { ; { I ] I 1
L | ] ALARME wz oe L | ] wz oE ALARME ‘Q =
DE LUZ DE | DE INCENDIO [ERGENCI DE INCENDIC )
B?GIE-N)CIA LED TIPO LED COPA

—
] 1 (| ] exoNtor SANIT. @
pas 6 kg @ MASC.

T

E A EMERGEND! ALARME
TIPO LED DE INCENDIO

4 i

TIPO

0

HO1

HIDRANTE SIMPLES
ABRIGO DE MANGUEJRAS 45x75x17cm

MANGUEIRAS_38mm |[FOMP. 30,00m (2x15,00m)
Lz bE w2z bE —

mmmcugh 1 MUK emercencia REQUINTE 13mm
TIPO LED TIPO LED

SALA DE AULA 2 i SALA DE AULA 2

p

@

LAVATERID

[ —

le—o

SALA DE
ESTUDD

L SALA DE AULA 3 L J SALA DE AULA 3

BERGARID 1 BERGARID 2

ESTIMULAGAD i E

T
T

FEVINING = | raSaNIT o SR
[ @MASCULIND )| [l wascuting r . SECRETARIA DIREGAD

— || = | = -
| | ]| |

[ [ REVISAO: 03 [00/00,/0000 |DESCRIGAO

- REVISAO: 02 [00/00,/0000 |DESCRIGAO

PROJEGAD DA NARQUISE| |

REVISAO: 01 [(12/09/2013 |REVISAO CARIMBO

EMISSAO INICIAL: [*  [MAR/2013 ENTREGA PARA O CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE COORDENAGAO DE PROJETOS:
CNPJ: 83169623/0001—10 C
END: Av. Herman August Lepper, n° 10, Centro.

Joinville/ SC TEL: (47) 3431-3233 SOLAR CONSTRUGOES, PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA.

ACESSO
PRINCIPAL CNPJ: 13.411.864,/0001-48

CEI ESPAGO DA CRIANGA ool Skanasoarengenarineng e

FG 21/2" - ENTERRADD

SOLARIO

PLANTA DE DISTRIBUICAO AREA DO TERRENO:
ESCALA 1:100 5456M2

AREA CONSTRUIDA:
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE EDUARDO KEN MIZUTA 1.198,3m

CNPJ: 83.169.623 CREA: 139067/D AREA PERMEAVEL:
CONTRATANTE RESPONSAVEL TECNICO

M 0.000,00 m*
ENDEREGO: ARQUIVO:

RUA ADOLPHO WILLI JONIOR/ALVARO MAIA — ADHEMAR GARCIA 001-012-2013—EXE-PCI-01

HR
HIDRANTE DE RECALQUE DETALHES: PROJETO: DATA: FOLHA:

NA CALCADA PCI SET/2013

PLANTA DE DISTRIBUIGAO - 01/
DETALHES DESENHISTA: ESCALA: 01

=) RUA ADHOLFO WILLE JUNIOR ISABELLA TEOTONIO 1:75

JICO
AV NV A9 d30Nndodd

FORMATO A1-841X594
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