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PROJECAO DA MARQUISE —] vai p/ QDF
= Existente
Sl Sl Sl _ e
(3x16)16/16mmz/1kV (3x16)16/16mm2/1kV (3x16)16/16mmz/1kV (3x16)16/16mm?/1kV
@2" PEAD @2" PEAD 02" PEAD Instalar QGBT ©2' PEAD
vai p/ QDF vai p/ QDF vai p/ QDF Quadro Geral de Baix_a Tenséo vai p/ QDF
Ampliacédo Ampliagao Ampliacédo em mureta de alvenaria. Ampliagio
COBRE NU #50mm?
aq KT al T o "
(3x70)70/50mm?2/1kV
—HHE Poste Particular
10 metros, 300daN
(8x70)70mm?2
Aluminio
Multiplexado
Rede CELESC 220/380V
I 5
¢ 2¢
Poste CELESC
RAMAL DE LIGAGAO E
DISTRIBUICAO ELETRICA EXTERNA
Escala 1:100 I! —
-
N : LEGENDA - LISTA DE MATERIAIS ENTRADA DE ENERGIA
a ()
'q 1 Caixa de inspecao de aterramento, @30x40cm
2 Quadro do barramento de equipotencializacao
3 Poste particular 10 metros, 300daN
CORES DOS CONDUTORES: ! ’ - R
\J 1 4 Pingadeira em concreto, nao deve avancgar sobre o passeio publico
lJ‘[D-]IH ° Disjuntor Geral ° - FASE-R - PRETO 5 Bucha e arruela de aluminio SIMBOLOGIA
Bialn] FASE-S - BRANCO OU CINZA 6 Condutor rigido ou encordoamento Classe 2, em Cobre - (3x70)70mm?2/750V - Interruptor uma tecla simples, indicagéo: retorno "A"
o VAI P/ QDF o mmmmm FASE-T - VERMELHO 7 Eletroduto rigido de PVC, @2.1/2", NBR 6150 o2 Interruptor duas teclas simples, indicagéo: retorno "A" e "B"
¥7 = EXISTENTE .
o[ C EEEE NEUTRO - AZUL CLARO 8 Haste de aterramento cobreada dim. 5/8"X2400mm -3 Interruptor trés teclas simples, indicagao: retorno "A", "B" e "C"
- 5 G mmmmm TERRA - VERDE S =
s [+] £ o VAI P/ QDF o :// I~ 9 Fita de aluminio ou ago inoxidavel ‘%“ Interruptor paralelo, indicagao: retorno "A"
= = AMPLIACAO ] —
e i Ei i:‘; Y_ 10 Quadro Geral de Medigao '[3 Tomada 2P+T, h=0,3m
[ ] -
i = = 11 Caixa de passagem subterranea, 65x41x80cm '& Tomada 2P+T, h=1,1m
RESERVA QGBT 12 Eletroduto rigido de PVC, @2, NBR 6150 ¥ Tomada 2P+T, h=2,2m
L ] L - Al Ponto de F Condicionador de A
& ] ’Q 13 Condutor de aterramento, cobre nu #50mm?2 onto de Forga pf Condicionador de Ar REVISAO: 03 {00,/00/0000 DESCquAO
@ = @ Tomada Chuveiro 2P+T, h=2,2m
RESERVA o BEP 14 Condutor semi-rigido em Cobre - (3x70)70/50mmz2/1kV REVISAO: 02 [00,/00/0000 | DESCRIGAO
a 1k ) ¥ Luminaria sobrepor (2x) 32W ¢/ refletor, difusor em aluminio
U I - _|f i / 15 Condutor multiplexado em aluminio - 3x70+70mm2 XLPE € rez.nolr ?Ietronlco AF PR 2x32W - — REVISAO: 01 [12/09/2013 |REVISAO CARIMBO
QGM - Lumn;\anaI stoprepokgé)';g\l\{g\;\/reﬂetor, difusor em aluminio
S5 55 VAI P/ QDF-EXISTENTE 16 Conector de aterramento © Teator eetonieo X EMISSAO INICIAL:[* |MAR/2013 |ENTREGA PARA O CLIENTE
— = (3x35)35/35mm2/ 1KV - o y Luminaria no teto, para lampada fluorescente compacta 20W, base E-27
N solador roldana .
L | 02" PVC g Luminaria na parede, para lampada fluorescente compacta 20W, base E-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE COORDENAQAO DE PROJETOS:
= 4] s ’ 18 Conector fipo cunha CNPJ: 83169623/0001-10
- , Eletroduto na Parede ou Teto END: Av. Herman August Lepper, n® 10, Centro.
19 Curva de 90° e luva em PVC rigido, @2.1/2", NBR 6150 . . J
VEM DO QGM VAI P/ QDF-01 AMPLIAGAO ,4@ Eletroduto no Piso Jainville/ SC TEL: (47) 3431-3233 '.E,Oégssgg_g;?t]%o:s, PROJETO!
s;:(/);(g\g/,gmmgh KV (3x16)16/16mm2/kV Quadro de Distribuicao de Forca $25J(;?);;:5885;8/?‘?O1B_:/8MG
) 02" PVC : :: Q Quadro Geral de Medigao CEI ESPACO DA CRIANGA e—mail: eken@solarengenharia.eng.br
= bl - —= Eletroduto que sobe AREA DO TI;:RRENO:
% Eletroduto que desce 76.578,96M
i .
l @ Caixa de Passagem Subterranea, em concreto, com tampa, 65x41x80cm ARﬁgg%NSIRUIDA'
VAI P/ QDF A VAI P/ QDF t G ) N PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Eng. Carlos Augusto Lange il
I L Caixa de Inspecdo de Aterramento, em concreto, com tampa, @30x40cm CNPJ: 83.169.623 CREA—SC 075367—1
AMPLIAGAO EXISTENTE = e Y BRITAN? 2 ;83189 AREA PERMEAVEL:
. Haste de Aterramento em Cobre, @5/8"'x2400mm CONTRATANTE RESPONSAVEL TECNICO 0.000,00 2
VEM DO QGM i m LHODU m
I 50502 0- 8. 00928 I @ Malha de Aterramento ENDEREGO: ARQUIVO:
ENTRADA DE ENERGIA A\ beixar soBRA DE CABO sz Condutores: Newtro, Fase, Retoro e Terra RUA ADOLPHO WILLI JONIOR/ALVARO MAIA — ADHEMAR GARCIA 001-012-2013-EXE-ELE-02
BRITA N2 2
DETALHE DO QGBT E;Lz;elztgtgusra entre QGM, BEP e QGBT 2 METROS EM CADA CONDUTOR o Caixa de derivagao p/ tomadas e/ou interruptores DETALHES: PROJETO: 3 DATA: FOLHA:
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO ’ ELETRICO - AMPLIAGAO SET/2013
* Os eletrodutos sem indicacéo serao de @3/4". ENTRADA DE ENERGIA E ¢ / 01/
DISTRIBUIGAO ELETRICA EXTERNA [DESENHISTA: ESCALA: 01
o ™ ava 'a 'a 'a 'a N\ / ™ ™ S Eng. Carlos Augusto Lange INDICADA
. J 10 L/ UVYV J U U \J \J -UAVV Y, J v J T, ; VU v L1 .M FORMATO A1-841X594
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