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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 0025014703/2025 - SEGOV.UNP

1-Objeto para a contratacao:

Contratacdo de Empresa Especializada para a execucgdo do projeto da obra '"Passeio Publico do Parque Guarani".

A obra consiste na Urbanizagéo das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista Justino Espindula (Ruas Completas), bairro Parque Guarani,
promovendo o lazer e mobilidade ativa da populacao local e melhorando as condigdes de deslocamentos da regido influenciada por sua trafegabilidade,
proporcionando seguranga e conforto a todos os usudrios. A politica publica adotada para esta agdo tem como premissa que o corpo hidrico urbano
permaneca aberto, com manutencédo de seus leitos para permitir as dindmicas de vazdo, oportunamente criando um ambiente humanizado denominado
Passeio Publico, com énfase na urbanizagdo completa de seu perfil viario e redes de distribuicdo de energia elétrica.

Imagem 2: localizagdo da obra. Fonte: Google Maps 2024. Adaptado por Amanda C. Maximo.
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Imagem 3: Poligonais com &rea e extensao totais do objeto de intervencdo da parte civil. Para a intervencdo da parte elétrica, deve-se atentar as
pranchas de projeto executivo. Fonte: Google Maps 2024. Adaptado por Amanda C. Méaximo.

2-Dados gerais da obra:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra do '"Passeio Publico do Parque Guarani", que consiste na execugédo de um passeio linear
as margens do Rio Itaum Mirim.

As obras do Passeio Publico do Parque Guarani consistem na reurbanizagdo das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista Justino
Espindula, bem como todas as travessas que conectam as duas principais vias, numa extensdo total aproximada de 2.371,9 metros lineares, somadas
extensOes de ambos os lados do rio Itaum Mirim e das vias a serem pavimentadas com asfalto, que sdo: rua Paranod, das Sequoias, das Amoras (entre
rua Maria Pires G. dos Santos e rua Evangelista J. Espindola), rua Rudinei Vieira (entre rua Anténio Cassiano Duarte e rua Sequéias), rua Santo Amaro
da Purificagdo (entre rua Sequdias até o seu término sentido norte), e as calgadas que contornam a pracga José Claudio de Oliveira na rua dos Baobés. A
Imagem 3 ilustra o objeto de intervengao, suas areas e extenséo.
A obra do passeio publico totaliza aproximadamente 39.472,10 m? de area construida ou 1.176,2m de extensao.
As obras de pavimentacgao asfaltica das demais ruas e seus trechos, totalizam aproximadamente 7.882,8m? de area construida ou 908,5m de extensao.
As obras consistem basicamente na execucdo de:

1. Demolicdo, limpezas e remocdes;

. Pavimentacdo de passeios acessiveis;

2
3. Instalacdo de equipamentos e mobilidrio urbano;
4

. Sinalizacdo vidria;

o

Execucao de paisagismo;

6. Servigos de ampliagao de iluminacgao publica em via puiblica comum;

7. Servigos de ampliacdo de iluminagdo publica em via publica especial;

8. Servigcos de ampliacdo da rede de distribui¢do de energia da iluminacao publica em vias publicas comuns;
9. Servicos de ampliacao da infraestrutura complementar da iluminagao publica em vias publicas comuns;

Obs: o0 memorial descritivo, especificagdes de servigos e projetos executivos das obras de: iluminagao publica, drenagem pluvial, pavimentacdo de vias e
outros encontram-se disponibilizados no processo SEI.

Serdo contratados todos os servigos necessarios de infraestrutura das vias:
1. Fresagem;
2. Sub-base;
3. Base;
4. Imprimacao;
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. Pintura de ligagéo;



6. Pavimentacao rigida em concreto;

7. Pavimentacao flexivel asfaltica em CAUQ faixa “C”;

8. Sinalizacgdo viaria e tatil.
Os servicos na sua totalidade encontram-se disponiveis nos projetos e/ou na planilha orcamentéria.
A presente contratagdo é enquadrada como obra comum de engenharia.

O prazo de execucao da obra esta previsto para 12 meses.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolve a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade
técnica suficiente, que prestem servigos de execugao de obras em pavimentagao asfaltica, iluminagao publica e rede de distribuicdo de energia elétrica.

A obra de Passeio Publico do Parque Guarani foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis técnicos como
solugdo técnica que mais atende a obra em questao.

- Pavimentagdo em asfalto na via;
- Execucao de Iluminacdo Publica;
- Execucao de Rede de Distribuigdo de Energia Elétrica subterranea.

Importante salientar que em caso de necessidade de manutengdo decorrente de eventual falha na execugdo, ficara a cargo da contratada sem nenhum
6nus a administragdo publica.

O cronograma de execugdao desta contratacdo (12 meses) estd em consonancia com o Projeto Viva Cidade 2, cujo prazo de desembolsos finaliza em
01/02/2027. No entanto, caso o prazo de execugao ultrapasse o prazo de desembolsos do Projeto Viva Cidade 2, o Municipio poderd manter a execucdo
e, para isso, estd previsto neste processo a Requisicdo de Compras, considerando fonte de recursos préprios.

Data de Consolidagao da Planilha Or¢gamentdria - 26/02/2025

3-Equipe técnica:

A equipe de coordenacgdo da obra devera ter, no minimo, 01 (um) engenheiro civil, com atestado de capacidade técnica comprovada em
execucdo de obras similares, devidamente habilitado, 01 (um) engenheiro eletricista, com atestado de capacidade técnica comprovada em execugao de
obras de iluminagao publica similares, devidamente habilitado, que deverdo ter o apoio de, no minimo, 02 (dois) encarregados de obra, sendo um da
parte civil e outro da parte de elétrica, 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, 01 (um) almoxarife, 01 (um) topdgrafo e 01 (um) auxiliar de
topografia, 1(um) engenheiro ambiental, 1 (um) técnico de meio ambiente um vigia noturno e um vigia diurno. Todos os profissionais deverdo estar
equipados com recursos de informatica, equipamentos e softwares, em rede, para possibilitar a integragdo entre as equipes e para os registros
documentais da execugao da obra. As equipes poderdo ser redimensionadas para atender plenamente as condigcbes deste Memorial Descritivo, a
critério da CONTRATADA, desde que os limites minimos estabelecidos neste item sejam respeitados.

4 - IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 PROJETOS EXECUTIVOS:
As obras de urbanizacao do objeto contratado serdo realizadas conforme os projetos executivos disponibilizados no processo SEI, esse memorial
descritivo e as especificagdes de servigo.

4.2 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados na urbanizacao das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista
Justino Espindula.

4.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1.1 Placa de Obra:
A placa da obra no tamanho 3,0 x 1,0 m serd executado em conformidade com o padrdo da Secretaria de Comunicacgéao e a localizagdo da placa sera
definida juntamente com a fiscalizag&o.

Materiais e Execucao

As placas serdo confeccionadas em chapas metélicas planas galvanizadas de n® 22.

As informac0Oes deverdo estar em material plastico (poliestireno) para adesivacdo na chapa metélica.

A placa serd montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de madeira, madeira tipo pinus, macaranduba ou
equivalente da regido.

Para melhor fixagdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, serd colocado concreto magro de trago 1:4,5:4,5(cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a
melhor visualizagao.

As placas de obra deverdo ser mantidas em bom estado de conservacédo em todo periodo de execucgao das obras.

Medicao
As placas de obras serdao medidas pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.

Pagamento

Seréa pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo prego unitario contratual. Os pregos unitarios devem incluir todos
os equipamentos, as operagoes, transportes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.2.1.2 Remocoes e Demolicoes:

O material retirado das obras civis é classificado como residuo de Classe II - ABNT 10.004. Assim, a contratada devera realizar a adequada destinagdo
desses residuos, conforme especificagdo de cada servigo.

Os materiais inserviveis oriundos de demoligGes, escavagao, limpeza ou qualquer outro tipo de rejeito deverao ser destinados por empresa especializada,
devera fornecer Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e estar cadastrada para locais devidamente licenciados no municipio (consoante lista de
empresas existentes no endereco eletronico: (https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/listas-de-empresas-cadastradas-para-coleta-e-transporte-de-
residuos-de-construcao-civil/), usados como referéncia para o célculo das distancias médias de transporte (DMT) dessas cargas. A obra devera prever
limpeza permanente e, portanto, contara com cagambas estacionarias de entulhos (5m3). A empresa executora devera emitir sesu MTR (Manifesto de
Transporte de Residuos).



4.2.1.3 Instalacoes Provisorias:

Todos os servigos provisorios relativos ao canteiro de obras devem estar de acordo com os dispostos nas Normas Regulatorias,
legislagao vigente e no que estabelecer os termos regulamentares de contratagao, a exemplificar: dreas de convivéncia, instalagdo provisdria de coleta
de esgoto sanitario, de ligagao a rede de distribuigao publica de dgua e de ligagdo a rede publica de energia. As instalagdes provisdrias devem seguir
as exigéncias da municipalidade, no que couber.

Por se tratar de obra em logradouro publico e de livre acesso, considerando ainda a necessidade de manter a acessibilidade de transito
local para pedestres, ciclistas e veiculos (incluindo entradas e saidas de lotes), todos os servigos relativos prestados devem seguir as politicas do BID
ou Viva Cidade 2, disponivel no sitio eletronico da Prefeitura de Joinville. A seguranca aos moradores e livre transito no local devera ser garantida,
assim como eventuais incOmodos proviséorios devem ser minimizados ou mitigados, incluindo os finais de semana quando os servigos estdo
temporariamente paralisados. O impedimento do acesso de criangas e adultos ao maquinério e equipamentos, se dara através de isolamento fisico e
comunicagédo visual, devera ser garantido. Devem seguir, ainda, as normas vigentes de seguranga do trabalho e profissional responsavel habilitado.

4.2.1.4 Canteiro de obras:

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A condugéo do trabalho de construgao sera exercida de maneira
efetiva, com devido registro diario no livro de ordem. Todo o contato entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
referido profissional.

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e
posturas municipais, assegurando, em qualquer hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecao
dos bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA deverda apresentar um projeto das areas de
vivéncia para aprovacao da fiscalizagdo da CONTRATANTE. O ambiente da administracao da obra, sanitarios, e demais espagos

necessarios deverao ser dimensionados pela CONTRATADA da obra obedecendo a NR 18.

A empresa poderad instalar escritério container com banheiros e banheiro quimico do canteiro de obras em imével publico, localizado no prolongamento
da rua Radialista Manoel de Borba Rosa (porgao norte), trecho do qual a rua nao faz parte das obras relacionadas ao Passeio Publico. O trecho em
questdo estd localizado entre as inscrigdes imobiliarias 13-11-0-0-2963 e 13-11-0-0-2962, que fazem esquina com a rua Paranoa e das Sequoéias. Para
também dispor de banheiros quimicos na extremidade oposta das obras do passeio publico, a empresa podera usar provisoriamente das areas laterais ao
rio ndo usadas pela proposta de intervengdo do projeto urbanistico.

O eventual aproveitamento de construcoes e instalagdes existentes para funcionamento do canteiro de obras, ficara a critério de aprovagéo pela
comissao de fiscalizagédo, desde que respeitadas as especificagoes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construgdes e instalagoes nao
interferem com o plano de construgao, principalmente com relagéo a locagéo.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de residuos da construcgao civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas
alteracoes pelas Resolugoes n? 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015), e as instalagOes deverdo abranger os diversos itens exigidos pelas normas
reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e pelas normas técnicas vigentes (NBR
12284/1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras), no que couber.

A CONTRATADA devera obedecer todas as recomendagoes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos 6rgdos governamentais e
normas da ABNT que tratam da Seguranca e Satde do Trabalho. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e
conservacao as instalagdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagdo, passagens e demais instalagdes necessarias, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes na NR 18.

A CONTRATADA devera prever a instalagdo de tapumes maéveis, que acompanharéo a execugao das obras. Esses tapumes serdao reposicionados
conforme a movimentagédo de equipamentos e materiais, garantindo o isolamento da 4rea de trabalho e impedindo o acesso de pessoas ndo autorizadas e
sem os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados.

Para complementar a sinaliza¢gdo de seguranga e garantir a organizagédo do canteiro de obras, devera ser utilizada sinalizagao vertical, cones e fitas
zebradas, em especial aquelas referente a desvios de trajeto de pedestres e ciclistas, quando do trajeto bloqueado pela obra. Os dispositivos deverao
delimitar as areas de risco, na orientacao do fluxo de pessoas e veiculos, e na indicagao de desvios, contribuindo para a prevencgdao de acidentes.

O CONTRATANTE realizard inspec¢oes periédicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos
trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protegdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam
riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude do trabalho.

4.3 DRENAGEM PLUVIAL

O projeto e memorial da drenagem foi desenvolvido pela Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina ~AMUNESC, com respectivo
responsavel técnico.

O projeto, memorial e anotagao de responsabilidade técnica estdo disponibilizados no processo SEI.

4.4 HIDROSSANITARIO

Serd instalado em ponto especifico em projeto uma estrutura para medicdo e acesso a rede publica de dgua diretamente do sistema publico de
fornecimento, a fim de viabilizar a organizacdo de eventos no local. Assim, o ponto de fornecimento de agua se ramifica em trés pontos de consumo,
especificados em projeto, para entdo permitir o uso da dgua pelos food-trucks.

4.4.1 Especificacoes gerais:

O sistema de agua fria sera abastecido diretamente pela concessionaria local, sem a presenca de reservatério. Para a alimentagédo dos food-trucks, sera
instalado um ponto de recebimento de dgua, conforme projeto anexado ao processo, contendo o hidrometro conforme padrédo da concessionaria e
medidor para as esperas de ligagao.

Partindo do medidor, a distribuicdo dependerda da presséo da rede existente. Serdo utilizados materiais em PVC flexivel soldavel, com temperatura de
trabalho de 20°C e pressoes de trabalho de 7,5 kgf/cm? (para didmetros de 20 e 50mm).

O dimensionamento das tubulagbes deverd garantir o abastecimento de dgua com vazdes e pressdes adequadas, conforme especificagdes da NBR
5626:2020 e conforme a solicitagdo de cada equipamento ligado a rede.

4.4.2 Tubulacoes:
a) Tubo flexivel - Tubo flexivel para instalagdes de dgua fria. Didametro nominal: DN 25mm.
b) Tubo rigido - Tubo policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldéaveis, série normal, esgoto predial, Diametro nominal: DN 50mm.

c) Tubo rigido - Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagoes prediais de dgua fria. Didmetro nominal: DN 25mm.

4.4.3 Conexoes e acessorios



a) Caixa hidrémetro - Entrada de 4gua padrao aguas de Joinville.

b) Caixa de protecao - Caixa para hidrometro/registros/torneiras.

c) Adaptador curto com bolsa e rosca - Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) diametro nominal 25mm x 3/4.
d) Joelho 45 graus - Joelho 45 graus de policloreto de polivinila (PVC), didmetro nominal 25mm.

e) Joelho 90 graus - Joelho 90 graus de policloreto de polivinila (PVC), didmetro nominal 25mm.

f) Torneira - Torneira de esfera, para instalacdes prediais de dgua fria.

g) Té - Té de policloreto de polivinila (PVC) didmetro nominal 25mm.

Execucao:

Execucao de caixa de medigdo padrdo CAJ em mureta de alvenaria, com posicionamento determinado pelo projeto, e acomodacao de tubulagao em PVC
soldavel, com 25mm de diametro, para a instalagdo dos pontos de acesso a rede.

Pagamento:

Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitdrio e contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 ILUMINACAO PUBLICA
Apresentam-se a seguir as defini¢gdes das principais expressoes e siglas utilizadas comuns ao servigo de Iluminagéo Publica:
Altura de montagem: distancia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente da fonte de luz ou da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avanco da luminaria: distancia transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a projegdo do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT
NBR 5101:2018)

Ampliacao: consiste na execucgao de servigos e fornecimentos de materiais necessarios para instalagdo de novas unidades de iluminagao publica para
atender logradouros ainda néo servidos pela iluminagdo publica municipal, para expansao da malha viaria, de edificagdes publicas, de areas de interesse
publico, ou para dar destaque especial a monumentos publicos, edificagdes de importancia histérica, arquitetonica, artistica, cultural ou turistica, obras
de arte, areas de lazer e pracas, objetivando através de uma iluminagao diferenciada, destaca-los dos demais elementos no seu entorno, bens publicos
de uso comum a todos os cidadaos.

Contratada: designacao genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo Municipio para a execucdo dos servigos descritos neste Memorial
Descritivo.

Edificacoes publicas, areas publicas e areas de interesse publico: bens ou edificagdes, que por sua relevancia de uso, quer seja histérica, cultural,
patrimonial, de servigos, de lazer, de contemplagao, atendam ao interesse publico, bem como atendam a populacgdo de Joinville.

Espacamento dos postes: distdncia entre sucessivos postes dotados de unidade de iluminagdo, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da
via.

Fiscalizacao: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora do certame licitatério, abrangendo agdes de verificagao e
aferigcao dos servigos, da adequada prestacdo de contas e informacgoes, através de comunicacdo formalizada, registros e documentos para o devido
atendimento e continuidade dos servigos de iluminagao publica, denominada oficialmente através de Portaria de designacdo de CAF - Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razdo entre a iluminancia minima e a ilumindncia média em um plano especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Iluminacgao publica: servigo que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os logradouros publicos no periodo noturno ou nos
escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminagao permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

Iluminancia média horizontal (Em): iluminancia em servigo, da area delimitada pela malha de pontos considerada, ao nivel da via, sobre o nimero
de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)

IP: abreviagdo de iluminag&o publica.
Linha Morta: rede de distribuigao desenergizada.
Linha Viva: rede de distribuicdo energizada.

Ordem de servigo: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato, autorizando o inicio de uma atividade contratual e marcando o
inicio da contagem de seu prazo de execugdo.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais,
servigos a executar e orgamento, elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes da concessiondria e da Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA COMUM (VPC): Os servicos de ampliacao do sistema
de iluminagao publica em via publica comum compreendem todos aqueles relacionados a instalagdo de novos equipamentos de iluminacgéo publica na
rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede nao é exclusiva para o sistema de iluminagao publica, com o fornecimento de materiais.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA ESPECIAL (VPE): Os servicos de ampliacdo do sistema
de iluminagéo publica em via publica especial compreendem todos aqueles relacionados a instalagdo de novos equipamentos de iluminagéo

publica em rede exclusiva para o sistema de iluminagdo, com o fornecimento de materiais. Considera-se rede exclusiva de iluminagéo publica aquela de
propriedade do Municipio, cujo ponto de conexao com a rede da Celesc se dé através de padrao de entrada com medidor de energia elétrica especifico,
tais quais pragas, parques, pontes, monumentos, passeios publicos, vias publicas onde n&o existe rede aérea da Celesc, entre outros.

SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA COMUM: Os servigos
de ampliagédo da rede de alimentagéo do sistema de iluminagdo publica em via publica comum compreendem todos aqueles relacionados a ampliacdo da
rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo é exclusiva para o sistema de iluminagéo publica, com o fornecimento de materiais.

SERVICOS DE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS: Os
servicos de ampliacdo da infraestrutura complementar compreendem todos aqueles a execugdo da parte civil dos bancos de dutos subterraneos para os
circuitos de distribuicdo de telecomunicacdes, frente ao rebaixamento da rede area de distribuicdo de energia elétrica.

Unidade de Iluminac¢ao Publica - UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminagao publica uma lumindria, ou projetor, com todos os
componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a partir do ponto de conexdo com a rede elétrica.

Via: é uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calgada, o acostamento, ilha e canteiro central. (ABNT



NBR 5101:2018)

Vias publicas comuns (VPC): sdo aquelas que estdo consideradas no sistema viario do municipio e atendem ao regramento técnico legal de seu
estabelecimento, cuja conexdo para alimentagdo da UIP seja direta na rede de distribuigao de energia elétrica da Celesc, sendo a medigao de energia
feita por estimativa, de forma que a rede de alimentagédo nédo é exclusiva para a iluminagao publica municipal.

Vias publicas especiais (VPE - logradouros especiais): sdao vias que devido as suas caracteristicas de implantacdo, localizagao e tipologia, bem
como o tipo de atendimento que se destina, destacam-se por suas caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designagdes especiais de interesse do
municipio. Também, sao todos os locais onde a conexdo para alimentagédo da UIP é feita indiretamente, através de quadro de medicdo de energia
elétrica, sendo a rede de alimentagéo exclusiva para a iluminagédo publica municipal, tais quais pracas, parques, passeios publicos, pontes,
monumentos, e outros locais de interesse publico.

Volume de trafego: nimero maximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma dada via, durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

4.5.1 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
COMUNS (VPC)

Unidade
Item [Servico de Descricao
Medida
Instalacio de luminaria na Consiste na instalagéo e verificagdo das conexdes do mddulo 6tico, do driver e protetor contra surtos,
4.5.1.1 rede dgd'str'b (cA0 un fixagédo da lumindria ao brago, fixacdo do brago no poste e demais conexdes elétricas. A medigédo sera por
Istribuig lumindria instalada e testada.
Remocao de luminaria Consiste na remocao do conjunto ferragens-brago-luminaria da rede de energia da Celesc, a partir da
4.5.1.2linstalada na rede de un desconexdo elétrica e preservagao dos condutores de alimentacao. A medigdo sera por conjunto
distribuicdo de energia removido.

4.5.2 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
ESPECIAIS (VPE)

[Unidade
Item [Servico de Descricao
Medida
Cadastro Geo-
Referenciado de Consiste no cadastro da unidade de iluminagdo publica instalada, conforme 4.5.7. A medigdo sera por ponto
4.5.2.1 X R . x un . ) - R
unidade de iluminacao de iluminacao publica cadastrado.
[publica
4522 Instalacdo de caixa de i Compreende a abertura de cava necesséria e instalagdo da caixa de passagem em concreto e da tampa de
% passagem de ipun concreto, e demais acabamentos e materiais. A medigao serd por caixa instalada.
Conexdes subterraneas Cqmpreende na instala(;éo_ d~o ater?amento_, bem como das demais conexodes elétric~as existentes dentro da
4.5.2.3 om caixas de passagem M caixa de passagem. A medicdo serd por caixa executada (todas as emendas, conexdes e aterramento
p g realizados e testados dentro de uma caixa de passagem, conforme projeto).
Execucao de base de Consiste na instalagédo de 1,0 tubo de concreto com didmetro até 60cm, fornecimento e aplicagédo de areia
4.5.2.4 |poste engastado, acima [un para enchimento do tubo, escora dupla, e no fornecimento de lastro de concreto de 10cm e execucgdo de selo
de 7 m de altura livre de 10cm de espessura para acabamento. A medigdo sera por base executada.
Montagem de uipe - Consiste na instalagao da lumindria (131 a 160 W de LED) em poste, das execugdes das conexoes elétricas e
4525 poste 8 m de altura livre n mecanicas, e do langamento dos condutores elétricos de alimentacao da luminéria por dentro do poste e do
2 11 x luminaria viaria nucleo simples ou sem nucleo, com todos os materiais necessarios. A medigdo ocorrerd por conjunto poste-
131 a160W lumindria montado e pronto para ser instalado conforme projeto.
Montagem de uipe - Consiste na instalagdo de duas luminarias (131 a 160 W de LED) em poste, das execucdes das conexodes
4526 poste 8 m de altura livre i elétricas e mecanicas, e do langamento dos condutores elétricos de alimentagédo das luminarias por dentro do
27 L 2 x luminaria viaria poste e do nucleo duplo, com todos os materiais necessarios. A medicdo ocorrera por conjunto poste-
131al160W luminéaria montado e pronto para ser instalado conforme projeto.
Instalacdo de uipe
45.2.7 montada - poste i Consiste no levantamento e instalacao de poste de altura livre maior que 7 m, em fundacgdo existente para
2" lengastado acima de 7 m base engastada. A medigdo sera feita por unidade de conjunto poste-luminaria instalado.
de altura livre
Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a confecgdo da “cama de brita" seguida
da "cama de areia", para acomodacao e nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos na vala, esticamento
Construcéo de banco de e separa}(;éo dos mesmos com o uso de espacadores adequados, a qoloca(;i’i\oide uma camada de areia},
4.5.2.8 dutos de i m colocacgao das camadas de brita e do concreto armado para prote¢cdo mecéanica dos dutos, a confecgao do selo
p de adverténcia, colocacao de terra até a distancia de 20 cm da superficie, langamento da fita de aviso,
colocacao de terra até o nivel final, compactagao e nivelamento, conforme projeto, com o fornecimento de
todos os materiais necessarios. Pagamento por metro linear de vala executada.
Lancamento de circuitos
4599 elétricos de 16 mm? em - Compreende o langamento dos condutores elétricos de 1 circuito nos eletrodutos, ja com os materiais
-0+4-7 linfra subterrénea de necessarios. A medigéo serd feita a cada metro de circuito (3F + N + PE) lancado.
iluminagdo publica (por
eletroduto) - 1 circuito
Lancamento de circuitos
s "
452 10918trlCOS de 1A6 [m em Compreende o lancamento dos condutores elétricos de 2 circuitos nos eletrodutos ja com os materiais
.5.2.10finfra subterranea de m L A Lo N
X . o L necessarios. A medicao sera feita a cada metro de 2 circuitos (2 x [3F + N + PE]) lancados.
iluminacao publica (por
eletroduto) - 2 circuitos
[nstalagéo de m_ur~eta de Consiste na instalagdao da mureta para 4 circuitos de saida de 16 mm?, seu aterramento, instalagédo de
comando e medicao de




4.5.2.11jip - monofasico 50 A, 4 un eletrodutos, conexdes elétricas a rede e a carga, montagem do quadro de medigcao, do quadro de comando e
circuitos de saida de 16 protecdo da iluminagdo publica, montagem do relé e todos os demais materiais e elementos necesséarios até a
mm? primeira caixa de saida, com os testes de funcionamento. A medigdo serd por mureta instalada.
i%izlgggoe%ﬁeﬁﬁ;?;?ige Consiste na instalaN(;éo da} n_luret\a para 3 \circuitos de saida de 16 mm?, seu aterramento, instalacdo de
4.5.2.12fip - monofésico 50 A, 3 fun eletrodytos, conexdes elet/rlc_as arede e a carga, ngontagem do quac}ro de m.e(‘h(;ao, do quadro de cqnl_ando e
e circuitos de saida del 16 protecdo dq 11um1na(;ao publica, montagem do.rele e todos os de;nfns ma,terlals e elementos necessarios até a
2 primeira caixa de saida, com os testes de funcionamento. A medicéo sera por mureta instalada.
Icléitlzlgdggoeﬁeﬁﬁ;?ﬂge Consiste na instalagéo da} n}uret\a para 2 \circuitos de saida de 16 mmz?, seu atelfrgmento, instalagdo de
4.5.2.13lip - monofésico 50 A, 2 Jun eletrod~utos, conexoes ele@rlqas arede e a carga, n/lontagem do qua@ro de m.e(.il(;ao, do quadro de co/mando e
e circuitos de saida de, 16 prptegao d@ 1lum1nagao publica, montagem do.rele e todos os dem~als malterlals e elementos necessarios até a
i primeira caixa de saida, com os testes de funcionamento. A medicdo sera por mureta instalada.
Icréizlsgioeﬁe%;g;s%ge Consiste na instalaj;éo dell rr_lurei{a para 3 \circuitos de saida de 10 mm?, seu ate_rrémento, instalacdo de
4.5.2.14lip - monofésico 50 A, 3 Jun eletrodNutos, conexodes elet,rlc_as arede e a carga, ngontagem do quac_iro de m.e(_h(;ao, do quadro de cqrn_ando e
circuitos de saida de’ 10 prptegao da_ llummagao publica, montagem do.rele e todos os de_mfns ma,terlals e elementos necessarios até a
2 primeira caixa de saida, com os testes de funcionamento. A medicdo serd por mureta instalada.
Consiste na instalagao da mureta para foodtrucks conforme projeto, para 3 tomadas industriais de 20 A, seu
Instalacdo de mureta de aterramento, instalacédo de eletrodutos, conexdes elétricas a rede e a carga, montagem do quadro de
4.5.2.15tomadas - 3 x 20 a - un medicdo, do quadro de comando e protecdo dos foodtrucks, da instalagdo das tomadas de saida e da mureta
foodtruck de conexdo final, e todos os demais materiais e elementos necessarios, com os testes de funcionamento. A
medigdo serd por mureta instalada.
Recomposicao de
revestimento em
concreto asfaltico
45.2.16 (aquisicdo em usina), 3 Consiste no reaterro, compactagao e recomposicao final do pavimento em concreto asfalto danificado. A
%" YIpara o fechamento de medicdo sera por m3 de pavimento recomposto.
valas para eletrodutos -
incluso demolicdo do
[pavimento.

4.5.3 DESCBICAQ DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS (LISTA CELESC)

4.5.3.1 Linha Viva

Ttem )Atividades UnidadeDescricao das atividades
|Apoio L.V. na x o
M Compreende a cobertura da rede, estrutura e poste, bem como a coordenagao dos trabalhos e condugao do
4.5.3.1.1 |conducéao de un N ~ ~
- ~ poste para sua implantacdo na cava, conforme o padrao da CELESC.
instalagao de poste
Deslocamento de Compreende o deslocamento de pessoal que compéem uma turma de manutencdo em LV, e é obtido
4.5.3.1.2 |pessoal até o local dos km pelamultiplicacédo do valor pago em ULV pelo dobro da distancia (ida e volta) entre o almoxarifado da
servigos Contratada e o local de prestagao dos servigos.
Instalar suporte
45313 horizontal auxiliar ou lun Instalar cruzeta ou suporte para a instalagdo de chave faca, chave fusivel, para-raios ou outras estruturas
T lestrutura auxiliar com auxiliares.
uma cruzeta
Instalar Chave Fusivel Compreende a instalagdo de uma chave corta-circuito fusivel, incluindo a sua ligagdo a rede com jumpers de
4.5.3.1.4 un P o
- FU cobre se necessario, conforme determinacdo da CELESC.
45.3.1.5 Instalar Estrut N1, B1, i Compreende a instalacdo de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, TP5, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta
UeeetY M1, T1, TPS simples com isoladores de pino/pilar e material de fixacao.
Instalar Estrut Compreende a instalacdo de estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, TP3-1, de uma cruzeta, isoladores de
4.5.3.1.6 [N3,B3,M3,T3, TP3-1 [un . 2
ancoragem e material de fixagao.
Cruzeta
45317 Instalar Flying-Tap/ un Compreende a instalacdo do flying-tap/jumper de novo condutor com respectivas conexdes, conforme padrdo
27 JTumper/ Cruz. Aéreo CELESC. A atividade é medida por fase.
4.5.3.1.8 Ir_lstala_r Isolador un Compreende a instalacdo do isolador de pino/pilar com respectiva amarracdo e tensionamento do condutor.
Pino/Pilar em tangente
45319 Instalar Isolador de lun Compreende a instalagdo do isolador de ancoragem, com respectiva amarragao e tensionamento do
=277 IDisco/Bastao condutor.
45311 0Instalar Para- i Compreende a instalagdo para-raios/muflas, incluindo a sua ligagdo a fase e ao terra, conforme o padrdo da
oo T YRaios/Mufla CELESC. A atividade é medida por unidade de para-raios/muflas.
Compreende os servicos de retracionamento e nivelamento de condutores primarios de Cobre ou Aluminio
Retensionamento de em rede ja existente inclui seu seccionamento e aplicacdo de emenda pré-formada ou luva de emenda a
4.5.3.1.11 un o - ) . . .
Condutor (p/cond.) compressao se necessario. O pagamento é devido somente quando o servico for especifico de
retensionamento. A atividade é medida por vdo e por condutor.
Apoio L V. na C de a cob da red b denagéo dos trabalh dugao d
4.5.3.1.12/conducéo de retirada un ompreende a cobertura da rede, estrutura e poste, bem como a coordenacéo dos trabalhos e condugéo do
e de poste poste para sua retirada da cava, conforme o padrao da CELESC.




4.5.3.1.13[Retirar Chave Fusivel -jyp Compreende a retirada de uma chave corta-circuito, fixag6es e respectivas conexdes.
FU
45311 4Retirar Estrut N1, B1, n Compreende a retirada de estrutura tipo N1, B1, M1, T1, TP5, de uma cruzeta simples com isoladores de
2-2-L-1%M1, T1, TP5 e pino/pilar e material de fixac&o.
:'5'3'1'15 E%tg;r&;t;gt_ 9 n Compreende a retirada de estrutura tipo N2, B2, M2, T2, bem como suas variagoes em quantidade de
e cruzetas retiradas, dos materiais que compdem a estrutura -duas cruzetas, isoladores de pino/pilar e fixagao.
4.5.3.1.16|Cruzetas
Retirar Estrut . . .
Compreende a retirada de estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas, isoladores de ancoragem e
4.5.3.1.17|N3,B3,M3,T3 -2 un . o
material de fixacao.
Cruzetas
Retirar Estrut Compreende a retirada de estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas, isoladoresde ancoragem,
4.5.3.1.18|N4,B4,M4,T4 - 2 un . . . R X -
isoladores pino/pilar e material de fixacdo.
Cruzetas
4531 19Retirar Flying-Tap/ b Compreende a retirada do flying-tap/jumper de novo condutor com respectivas conexdes, conforme padrao
Y Tumper/ Cruz. Aéreo CELESC. A atividade é medida por fase.
4.5.3.1.20R.e t1ra1_" Isolador un Compreende a retirada do isolador de pino/pilar com respectiva amarracdo e tensionamento do condutor.
Pino/Pilar em tangente
453.1.21 Retirar Isolador de n Compreende a instalagdo do isolador de ancoragem, com respectiva amarragao e tensionamento do
o2 2 Disco/Bastao " condutor.
4.5.3.1.22 Replrar Para- un Compreende a retirada de um para-raio ou mufla, fixagGes e respectivas conexoes.
Raios/Mufla

4.5.3.2 Linha Morta

ITtem Servico Unidade|Descrigdo das Atividades
IAterramento Simples, Primeira Compreende a execucdo de todos os servigos de instalagao de condutor de aterramento, fixacdo da
4.5.3.2.1 un L ~
Haste primeira haste de terra, conexdes, abertura e fechamento de cavas.
45329 IAterramento Simples, Demais un Compreende a execucgdo de todos os servicos de instalacao de condutor de aterramento, fixagdao
T Hastes, por Unidade das demais hastes de terra, conexoes, abertura e fechamento de cavas.
IAbertura de Cava em Terreno Compreende a abertura de cava para poste em terreno normal nas dimensdes padronizadas em
4.5.3.2.3 un =
Normal funcao da altura do poste.
IAterramento de Prumada Compreende furacao do duto metalico e instalacdo de conector a presséo, langamento do cabo nu
4.5.3.2.4 Externa para Atendimento de [un do aterramento até a primeira caixa de passagem, instalacao de uma haste de terra, soldagem
Consumidores de Baixa Tensao cabo/haste de aterramento. Pagamento por ponto de aterramento.
Construgao de Engastamento
453.2.5 gig%iﬁifég?fgfﬁaa%:gln de |un IConstrugao de engastamento de poste tipo tubuldo, com fornecimento dos materiais de alvenaria
I . ~ (tubuldo 1x1m; 1,0 peca, areia, cimento, pedra, brita, ferro, eletroduto de PVC), por unidade.
IAlvenaria (Tubuldo 1x1m; 1
Ipeca), por Unidade
453.2.6 Egl;;lsdg [S 2 %?i;ﬁ:%;{gé aem un Compreende a execugdo de emenda com luva em condutores de cobre ou aluminio sem alma de
I . lacordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
Maior ou Igual a 1/0
45327 Escora de Subsolo Dupla un Compreende a abertura da cava e a instalacdo de duas toras para estai de subsolo em postes e/ou
contrapostes.
45.3.2.8 ggi)e;lsdé Ad ?a Fé??i:;néi];gé aem n Compreende a execugdo de emenda com luva em condutores de cobre ou aluminio sem alma de
I acordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
Menor que 1/0
Emenda Cabo Multiplexado Compreende a instalagdo de emenda em cabo multiplexado de baixa tensdo, com se¢ao de 35mm?
4.5.3.2.9 BT, por Fase, Secdo de 35 mm?{un a 120mm?, com uso de conectores e recuperacao do isolamento com fita ou manta/tubo
a 120 mm? termocontratil. O servigo serd pago por emenda executada.
4.5.3.2.10 [nstalacao Olhal para Fixagéo un Compreende a instalagdo do olhal para estrutura de redes multiplexada de BT.
de Rede Multiplexada BT
4.5.3.2.11 Instalagfi 0 de Afastador un Compreende a instalacdo de afastador em poste para rede secundaria.
Secundéario
4.5.3.2.12 a [Instalagdo de Armagé&o un Compreende a instalacdo de armacéao secundéaria de um ou dois estribos, completa com haste e
4.5.4.2.13  |Secundéria isoladores.
Compreende a instalacdo de uma chave corta-circuito fusivel ou chave-faca e respectivas conexdes
4.5.3.2.14 [Instalacdo de Chave Unipolar [un parafusadas no equipamento. (as conexdes com conector cunha executadas com ferramenta de
disparo ou terminais de compressao empregando alicate hidraulico serdo remuneradas a parte)
453215 Instalacdo de Flying-tap Compreende a construgao de flying-tap primério ou secunddrio, com todas as conexoes, por
I Primdrio ou Secundario un condutor.




Multiplex BT

4.5.3.2.16  |[Instalacgdo de Para-raios, por [un Compreende a instalagdo de um para-raios e conexoes, inclusive ao sistema de aterramento.
[Unidade
Compreende a instalacdo e fixacdo de um transformador trifasico com todas as conexdes, inclusive
453.2.17 a lnstalacio de Transformador ao sistema de aterramento e suas ligagOes a rede secundaria parafusadas no equipamento. (a
T slarag un aplicacdo dos terminais de compressdo cabo barra/pré-isolados empregando alicate hidrdulico
4.5.3.2.18  [Trifésico o . P ~ s
[para conexdo nas saidas do transformador quando necesséarias ou a conexdo do cabo de saida
(VPP/Barramento) na rede secundaria serdo remuneradas a parte).
453219 i?;ﬂall:g?Ociﬁfgglzziaaalénglar un Compreende a instalagdo, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta simples, de ago ou
I \ples. ¢ polimérica, para montagem de estrutura auxiliar.
[polimérica
4.5.3.2.20 a |Instalacio Estrutura N1, B1, Compreepde a instalacao de E.str,ut.ura tipo Nl ou M1 ou B}, nlvelamepto e a}lnhémento de uma
Y % jun cruzeta simples, de aco ou polimérica, com isoladores de pino e material de fixacao com base no
4.5.3.2.21 M1, Cruzeta Aco ou Polimérica . K .
tipo de poste (circular ou dt) a ser instalado, conforme Norma Celesc.
~ Compreende a instalacdo de Estrutura tipo N3, de duas cruzetas deago ou polimérica, isoladores
i gg% %% 333511:2;12? gsgiuft,l;f;nlgica un lem uma ancoragem e material de fixagao com base no tipo de poste (circular ou dt) a ser
o ’ ¢ instalado, conforme Norma Celesc.
~ Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4, de duas cruzetas deaco ou polimérica, isoladores
Instalagdao Estrutura N4 . . o . ;
44.5.3.2.24 A un lem uma ancoragem e material de fixagdo com base no tipo de poste (circular ou dt) a ser
Cruzeta Ago ou Polimérica .
instalado, conforme Norma Celesc.
~ Compreende a instalagdo de Estrutura tipo M4 ou B4, de duas cruzetas deago ou polimérica,
ig g %%(5; a gif:é?g? Es(fiu;zfi?ngé’cfél un isoladores em uma ancoragem e material de fixagdo com base no tipo de poste (circular ou dt) a
) ’ ¢ ser instalado, conforme Norma Celesc. o
Instalacdo Conjunto Grampo Compreende a instalacdo dos parafusos/cintas para fixacdo do conjunto grampo suspenséo e do
4.5.3.2.27 |de Suspensdo de Cabo un cabo mensageiro e até 2 olhais no mesmo parafuso para fixacdo de ramais de servigo. O servigo
Multiplexado de BT serd pago por conjunto grampo suspenséao instalado.
Instala(;z[io. de Aterramento Consiste na realizacdo do teste de auséncia de tensao, fixacdo e retirada do trado no solo,
4.5.3.2.28 [Temporario para Rede de AT, [un . ~ . . P
instalacdo e retirada do conjunto de aterramento temporario de rede de AT.
[por Aterramento
4.5.3.2.29 I;;iclaligggge QfggﬁegéoBT n Consiste na realizagao do teste de auséncia de tensdo, instalagéo e retirada de aterramento
s p p ’ ttemporario de rede de BT.
[por Aterramento
Instalacio de Poste de Compreende a implantacdo do poste de comprimento inferior ao mencionado, em cava ja aberta,
4.5.3.2.30 a Concre(io T-H-R-Com un [prumagem e apiloamento, e da base engastada, em tipo (T - circular ou dt indicado em projeto),
4.5.3.2.43 Guindauto altura (H - indicada em projeto), resisténcia mecanica (R daN - indicado em projeto), com o
fornecimento de materiais.
Instalacdo de Conector de Compreende a instalagdo de conector de baixa tensdo tipo perfurante ou ampactinho, por unidade
4.5.3.2.44 [Baixa Tensao (Perfurante ou [un instalada. Nao se aplica quando h4 o pagamento dos seguintes itens: retensionamento/reconexdo
IAmpactinho) de ramal de ligacgdo, substituigao de ramal de ligagao e instalagdo de brago de iluminacdo publica.
4.5.3.2.45 Icnlfrtlallllsgao de Conector Tipo un Compreende a execugdo de conexdo de cabos através de conector tipo cunha.
4.5.3.2.46 Lancamento de Condutor 4 km Compreende o lancamento de condutores de aluminio de segdo 4 CA e CAA e cobre 6 AWG.
ICA/CAA e Cu 6, por Km
Lancamento Condutor . . o . .
4.5.3.2.47 |Multiplexado BT Secéo igual a [km Corppreende o lancamento do cabo multlplexado de baixa tensdo. O servigo serd pago por km do
conjunto de cabos (fases e mensageiro).
70 mm2
45.3.2.48 l%flﬁ(t;fl I{;?;?océ); (él;tc%ro iqual a lkm Compreende o lancamento do cabo multiplexado de baixa tensdo. O servi¢o sera pago por km do
e P ¢ao1g conjunto de cabos (fases e mensageiro).
120 mm?2
4.5.3.2.49 Opera(;e:lo de Chave, por un Consiste na operacao de chave de média tensdo (fusivel, faca, tripolar, etc.). O servigo é
Operagéo remunerado segundo o nimero de intervengdes com a vara de manobra.
. Compreende a atividade de efetuar o desbaste (poda) de arvores isoladas, cujos galhos possam
4.5.3.2.50 [Poda em altura de arvore un interferir junto as RDU e RDR.
. Compreende os servigos de tensionamento e nivelamento de condutores de cobre ou aluminio,
4.5.3.2.51 [Retensionamento de Condutor km brimério ou secundério, em rede ja existente.
Retensionamento/reconexio de Compreende ao retensionamento e reconexao de ramal de ligacdo/servigo em razdo de servicos
4.5.3.2.52 ramal un executados na RDU/RDR, incluindo todas as respectivas conexdes no lado fonte e carga se
necessario, por ramal.
Recuperacio de Calcada - Consiste na recuperacao de calgada por ponto (poste retirado ou cava nao utilizada), no mesmo
4.5.3.2.53 instalg éog/remo 2o 36 oste M0 padrao da existente, com o fornecimento do material necessério e a limpeza do local. A medigao
¢ ¢ p serd por cada poste instalado/retirado onde a calgada adjacente foi danificada.
45.3.2.54 Retensionamento de Cabo km Compreende os servigos de tensionamento e nivelamento de condutores de cobre ou aluminio

multiplexados de baixa tensdo (BT), em rede ja existente.

Utilizagao Software de

Utilizacan de seftware, para fiscalizagédo, de procedimentos operacionais e de seguranga em




4.5.3.2.55 |Seguranca un dispositivos méveis, que atenda as exigéncias da Celesc.
Substituicio de Ramal de Compreende a remocao dos condutores e conexdes do ramal de ligacdo do consumidor
4.5.3.2.56 L;l st ul((r;r?on fasico. bifasico, lun (mono/bi/trifasico), que tenha ficado curto ou inutilizado em razéo de servigos executados na
4.5.3.2.58 tri%?cia 0) onolasico, bilasico, RDU/RDR, e a instalagédo de outros, de comprimento, condigées mecanicas e elétricas adequadas e
asico lem conformidade, incluindo todas as respectivas conexdes fonte e carga. Por ramal.
Transporte de Poste,
Comprimento Inferior a 12 Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, desde o almoxarifado
4.5.3.2.59  metros ou Resisténcia Inferior [un regional até o canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas
a 1000 daN, em Percurso de lem distdncia inferior ou igual a 20 km do mesmo. O transporte sera pago por poste transportado.
até 20 Km
Compreende o transporte de materiais do almoxarifado regional para o canteiro de obras ou do
4.5.3.2.60 Transporte de Materiais do K canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas num raio de até 20 km do mesmo. O
I IAlmoxarifado, até 20 Km g transporte serd pago por Kg de material transportado, com base em tabela ou balanga do
almoxarifado.
Eranspp rte Se 1\171?5?0 Igual a Compreende o transporte de postes que preencham ambos ou um dos requisitos indicados, desde
453261 13 I;%ﬁg:% ORes'lsténI(I:'agllle n o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado
I 1000 daN 01111 Mai; om . " regional, localizadas em distancia inferior ou igual a 20 km do mesmo. O transporte sera pago por
Percurso de até 20 Km poste transportado.
4.5.3.2.62 Retirada Estrutura N1, B1, Ml,un Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que compdem a estrutura
I T1 Cruzeta Ago ou Polimérica - cruzeta de ago ou polimérica, isoladores de pino e fixagao.
Retirada Olhal de Fixacdo de . .
4.5.3.2.63 Rede Multiplexada BT un Compreende a retirada do olhal para estrutura de redes multiplexada de BT.
4.5.3.2.64 Retlradz? (.19 Afastador un Compreende a retirada de afastador em poste para rede secundaria.
Secundario
4.5.3.2.65 Retirada de Armacéao n Compreende a retirada de armacgao secundéria de um ou dois estribos, completa com haste e
e Secundaria isoladores.
4.5.3.2.66 [Retirada de Chave Unipolar un Compreende a retirada de uma chave corta-circuito ou chave-faca e respectivas conexdes.
Retirada de Condutor 4 . - ~
4.5.3.2.67 CA/CAA e Cu 6, por Km km Compreende a retirada de condutores de aluminio de secdo 4 CA e CAA e cobre 6 AWG.
Retirada de Flying-tap Compreende a retirada de flying-tap primério ou secundario, com todas as conexdes, por
4.5.3.2.68 P Pt un
Primdrio ou Secundério condutor.
4.5.3.2.69 Eigg:g: de Para-raios, por un Compreende a retirada de um para-raios e conexoes, inclusive ao sistema de aterramento.
4.5.3.2.70 Retirada de Transformador n Compreende a retirada de um transformador trifdsico com todas as conexdes, inclusive ao sistema
e Trifasico de aterramento e suas ligagées a rede secundéria.
453.2.71 ie;}ia%%_ﬁsér:t;gfalgg'l' B3-1, n Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais que compdem a
I 4 u e estrutura - uma cruzeta de concreto, isoladores de ancoragem e fixagdo.
concreto
Retirada de Condutor 2 a 2/0 . . .
4.5.3.2.72  |CA ou CAA e Cobre 4 a 1/0, porfkm Compreende a retirada de condutores de aluminio de bitola 2 a 2/0 CA e CAA e cobre de 4 a 1/0
IAWG.
Km
4.5.3.2.73 Retirada de estrutura N1, B1, n Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que compdem a estrutura
A M1, T1 Cruzeta Concreto -cruzeta de concreto, isoladores de pino e fixacéao.
45.3.2.74 Retirada Estrutura N2, B2, M2, n Compreende a retirada de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que compdem a estrutura
T T2 Cruzeta Concreto " - duas cruzetas de concreto, isoladores de pino e fixagao.
453275 Retirada de Poste Menor que Compreende a escavagao circundante ao poste, sua remocao mediante o uso do guindauto e o
I 12m - Com Guindauto un fechamento da respectiva cava.
Retirada de Condutor : - : RN : i : =
. - . Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a recomposicdo da isolacao dos
4.5.3.2.76  Multiplexado BT Sec¢ao igual a km bontos afetados por conexdes.
50 mm?2
. Compreende a atividade de retirar o espagador de BT e seus pré-formados da rede secundaria,
4.5.3.2.77  Retirada de Espacador de BT un independente do nimero de condutores da BT.
Retirada de Conjunto Grampo Compreende a retirada dos parafusos/cintas de fixagdo do conjunto grampo suspensdo e do cabo
4.5.3.2.78 |de Suspensdo de Cabo un mensageiro e até 2 olhais no mesmo parafuso para fixagdo de ramais de servigo. O servigo sera
Multiplexado de BT [pago por conjunto grampo suspensao retirado.
4.5.3.2.79 Retera da de Conector de Baixa un Compreende a retirada de conector de baixa tensdo perfurante.
Tensdo, Tipo Perfurante
4.5.3.3 Rede Subterranea
Unidade

Item

Servico io‘le

Descricao




Medida

Execucdo de transicdo aéreo-

Consiste na abertura da vala, alocagdo das caixa de transicdo, da instalacdo e fixacdo dos eletrodutos
subterraneos e a fixacdo dos eletrodutos aparentes, aterramentos e todos os demais servigos

mureta nova

4.5.3.3.1 A g un RPN N A Y .
subterranea celesc (civil) icorrelatos para a transicao civil do sistema subterraneo para o aéreo, com fornecimento dos
materiais. A medicao sera por transigdo feita (infraestrutura completa da primeira caixa até o poste).
Consiste nas conexdes subterraneas entre a linha tronco e a transicdo elétrica do subterraneo para o
Ligacdo elétrica transigio laéreo, inclusive com a montagem da estrutura N3-SUB do_ pfimeiroi poste, (_:onforme norn{ativas
4.5.3.3.2 aéreo-subterranea mt un Celesc, e todos os demais servigos correlatos para a transicdo elétrica do sistema subterraneo para o
laéreo, com fornecimento dos materiais. A medigao serd por transigao feita (infraestrutura completa
da primeira caixa até o poste, e a conexao elétrica com a rede aérea).
Compreende a abertura da vala nas dimensoes definidas em projeto, a confecgdo da “cama de brita"
seguida da "cama de areia", para acomodacdo e nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos na
45333 y vala em formato X colunas por Y liI}has, esticamento e separagdo dos mesmos com 0 uso d~e
a. "7 |Construcgao de banco de dutos - espa(;ad~ores adequados, a colocacao de uma camada de areia entrg dutosAe de sopreposicao final, y
45335 celesc (XxY - DN 125) icolocacao das calpadas de brita~e do concretg armaqo para protegao mecanic{a dos dutos, a confeccao
IO do selo de adverténcia, colocacao de terra até a distancia de 20 cm da superficie, lancamento da fita
de aviso, colocacdo de terra até o nivel final, compactacdo e nivelamento, conforme projeto, com o
fornecimento de todos os materiais necessarios. Pagamento por metro linear de vala executada.
Compreende a abertura da cava necessdria, a instalagdo da caixa no pavimento, nivelada, com
lembutimento da moldura e colocacao da tampa metalica, langcamento dos eletrodutos do banco de
4.5.3.3.6 [Instalacdo de Caixa tipo A un dutos para dentro da caixa e colocacao dos tampdes de eletroduto. Fornecimento de todos os
materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “A” (segundo
padrao da Celesc). Pagamento por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava necessaria, a instalagdao da caixa no pavimento, nivelada, com
lembutimento da moldura e colocagédo da tampa metélica, langamento dos eletrodutos do banco de
4.5.3.3.7 [Instalacdo de Caixa tipo B un dutos para dentro da caixa e colocacado dos tampdes de eletroduto. Fornecimento de todos os
materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “B” (segundo
padrdo da Celesc). Pagamento por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava necessaria, a instalagdo da caixa no pavimento, nivelada, com
lembutimento da moldura e colocagéo da tampa metélica, langamento dos eletrodutos do banco de
4.5.3.3.8 [Instalacdo de Caixa tipo D un dutos para dentro da caixa e colocacao dos tampdes de eletroduto. Fornecimento de todos os
materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “D” (segundo
padrdo da Celesc). Pagamento por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava necesséaria, a instalacdo da caixa especifica para QDP no pavimento,
iconforme normativas Celesc, nivelada, com embutimento da moldura e colocacao da tampa metélica,
4.5.3.3.9 |Construcdo de QDP-DIN1 o ical instalal¢do do quadro padrao DIN1 e instalagao Qas chaves sgccionadoras, dos fusiveig c_le protecao,
o barramento de neutro e do aterramento necessdario. Fornecimento de todos os materiais pela
contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” de QDP DIN1 (segundo padrao da Celesc).
Pagamento por QDP instalado e pronto.

Adequagio ramal consumidor Compreen_de~ a instalacéo Ade eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa
4.5.3.3.10bt N A de transicao Slo subterraneo para a UC, bem como do/langamento do ramal do consumidor entre a
a (monofasico/bifasico/trifésico) un caixa de _medl(;ao eo BM.I 11_151:a1ado na Caixa D mais préxima. Enfim, tod.os~ 0Ss servicos e mater_la}s
4.5.3.3.12k. . ! mecessarios para a substituicdo do ramal aéreo para o subterraneo. Medicgdo serad por ramal (civil e

it postinho P
lelétrica) adequado.

Adequagio ramal consumidor Compreen'de~ a instalagdo Ade eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a pa}“tir da Caixa

bt - monofésico, poste A de transicao <~io subterraneo para a UC, bem como do’lan(;amento do ramal do consumidor entre a
4.5.3.3.13 convencional sém alteracéo un caixa dg medicdo e o BMI insEalado na Caix/a D mais préxima. :Enfim, todos~ 0s Sel:'Vi(;OS e materiais

1o mee mecessarios para a substituicao do ramal aéreo para o subterraneo. Medigao serd por ramal (civil e

lelétrica) adequado.
~ . Compreende a instalacdo de eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa
IAdequacao ramal consumidor A d e A .
- e transicdo do subterraneo para a UC, bem como do lancamento do ramal do consumidor entre a
4.5.3.3.14bt - monpfaswo, poste un caixa de medicdo e o BMI instalado na Caixa D mais proxima, e também o servigo da troca do padrao
¢ p , ¢ p
convencional com alteragéo id trada. Enfim, todos os servigos e materiais necessarios para a substituicao do ramal aéreo para
do mee € entraca. ! em . ¢ A P p ¢ p
lo subterraneo. Medicao sera por ramal (civil e elétrica) adequado.

|Adequacdo ramal consumidor Compreende a instalagdo de eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa
4.5.3.3.15bt - A de transicdo do subterraneo para a UC, bem como do langamento do ramal do consumidor entre a
a (monofésico/bifasico/trifasico),jun caixa de medigdo e o BMI instalado na Caixa D mais proxima. Enfim, todos os servigos e materiais
4.5.3.3.17muro ou mureta sem mecessarios para a substituicdo do ramal aéreo para o subterraneo. Medigdo serad por ramal (civil e

alteracao do mee lelétrica) adequado.

Adequagio ramal consumidor Compreende~ a instalagdo Ade eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa
4.5.3.3.18bt ~ (monofasico/trifasico) A de transicdo do subterraneo para a UC, bem como do langamento do ramal do consumidor entre a
a " m ’ un caixa de medigdo e o BMI instalado na Caixa D mais proxima, e também o servigo da troca do padrédo
4'5'3'3'193;1;1%0? n(liure ase de entrada. Enfim, todos os servigos e materiais necessarios para a substituicdo do ramal aéreo para

¢ao do mee o subterraneo. Medigao sera por ramal (civil e elétrica) adequado.
Compreende a instalacdo de eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa
~ . A de transicdo do subterrdaneo para a UC, bem como do langamento do ramal do consumidor entre a
IAdequacao ramal consumidor . g - . . o ) X -
- . - caixa de medicdo e o BMI instalado na Caixa D mais préxima, e também o servico da troca do padrao
4.5.3.3.20bt - monoféasico, instalacao de jun

de entrada com a instalacdo de mureta de medicdo. Enfim, todos os servigos e materiais necessarios
para a substituicdo do ramal aéreo para o subterraneo. Medig&o sera por ramal (civil e elétrica)
ladequado.

IAdequacao ramal consumidor




4.5.3.3.21

bt - entrada subterranea
existente

Compreende os servigos de ligacao do ramal de consumidor existente, ja subterraneo, no BMI mais
proximo. A medigdo serd por ramal realizado.

un

4.5.3.3.22

)Adequacdo ramal consumidor
mt (escola)

Compreende a demoli¢do parcial do muro existente, execucdo de banco de dutos entra a caixa D e o
poste de transformacéo de entrada da UC da escola. instalagao de eletrodutos subterraneos e
laparentes, montagem das estruturas aéreas do poste, bem como do langamento do ramal do
consumidor entre a caixa de medigédo e o BTX instalado na Caixa D mais préxima, recomposicdo do
pavimento interno da escola e a recomposicdo do trecho de muro danificado. Enfim, todos os servigos
le materiais necessarios para a substituicao do ramal aéreo para o subterraneo da UC da escola.
Medigao serd por ramal (civil e elétrica) adequado.

un

Servigos em caixas de

Compreende os servigos de instalacdo do aterramento da caixa e demais servicos que se facam

passagem

4'5'3'3'23passagem tipo B un mecessarios a estrutura interna da caixa. Medigéo por caixa finalizada conforme Normativa da Celesc.
Servigos em caixas de . . ~ . . .
4.5.3.3.24]passagem tipo D - s . Compreende os servigos de instalacdo do aterramento da caixa e demais servigos que se fagam

mecessarios a estrutura interna da caixa. Medicao por caixa finalizada conforme Normativa da Celesc.

4.5.3.3.25

Servigos em caixas de

Z 5.3.3.26/Passagem tipo D - bmi 6p / 8p

Compreende os servigos de instalacao do aterramento da caixa e demais servigos que se fagam
necessarios a estrutura interna da caixa, inclusive da instalagdao do BMI e demais materiais
correlatos. Medicao por caixa finalizada conforme Normativa da Celesc.

Servigos em caixas de

Compreende os servigos de instalacdao do aterramento da caixa e demais servicos que se facam

aterramento bt

4.5.3.3.27 assagem tipo D - bix un mecessarios a estrutura interna da caixa, inclusive da instalagdo do BTX e demais materiais

p g p correlatos. Medicao por caixa finalizada conforme Normativa da Celesc.
4.5.3.3.28Lan amento de circuitos mt - Compreende os servigos de colocagao de capuz termocontratil e langamento dos cabos dos circuitos
a 70 /912 0 mm? m de média tensao, por dentro dos eletrodutos, conforme projeto. A medigdo sera por metro de circuito
4.5.3.3.29| icompleto (3F) lancado.

Lancamento de circuitos bt - Compreende os servigos de langamento dos cabos dos circuitos de baixa tensdo, entre o
4.5.3.3.30 trafg d m transformador e o seu respectivo QDP, por dentro dos eletrodutos, conforme projeto. A medigao sera

adp por metro de circuito completo (3F+N) langado.
R Compreende os servigos de langamento dos cabos dos circuitos de baixa tensdo, entre os QDPs e as

Lancamento de circuitos bt - . . . S P
4.5.3.3.31 m caixas da linha tronco, por dentro dos eletrodutos, conforme projeto. A medicdo sera por metro de

240 mm? al P

circuito (3F+N) completo lancado.

Lancamento de circuito de Compreende os servigos de lancamento dos cabos de aterramento, entre os QDPs e as caixas da linha

4.5.3.3.32 ¢ m tronco, por dentro dos eletrodutos, conforme projeto. A medigédo sera por metro de condutor (PE)

lancado.

4.5.4. SERVICOS DE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS

[Unidade
Item [Servico de Descricao
Medida
Execucio de transicio Consiste na abertura da vala, alocagdo das caixa de transicdo, da instalagdo e fixacao dos eletrodutos
45.4.1 aéreo-zubterrénea ¢ . subterraneos e a fixagdo dos eletrodutos aparentes, aterramentos e todos os demais servigos correlatos para a
I (telocom) transicdo civil do sistema subterraneo para o aéreo, com fornecimento dos materiais. A medicédo sera por
transicdo feita (infraestrutura completa da primeira caixa até o poste).
Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a confecgao da “cama de brita" seguida
da "cama de areia", para acomodacao e nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos na vala em formato 2
~ colunas por 2 linhas, esticamento e separacdo dos mesmos com o uso de espacadores adequados, a colocagao
Construcao de banco - o ~ .
de uma camada de areia entre dutos e de sopreposicao final, colocacao das camadas de brita e do concreto
4.5.4.2 |de dutos de telecom (2 m ~ A ~ A o ,
armado para protecao mecanica dos dutos, a confeccao do selo de adverténcia, colocacdo de terra até a
x 2 - DN 100) oA ot ) - ~ . ]} ) ~
distancia de 20 cm da superficie, lancamento da fita de aviso, colocacao de terra até o nivel final, compactacdo
e nivelamento, conforme projeto, com o fornecimento de todos os materiais necessarios. Pagamento por metro
linear de vala executada.
Recomposicao de
revestimento em
concreto asfaltico
(aquisicao em usina), Compreendeo recorte do pavimento asfaltico para a construcao de banco de dutos e posterior recomposicdo da
4.5.4.3 m3 . o o~
ipara o fechamento de camada de asfalto danificada. Pagamento por metro cubico de recomposicdo executada.
valas para eletrodutos
- incluso demoli¢do do
[pavimento.)
Instalacio de caixa Compreende a abertura da cava necessdaria, a instalagdo da caixa no pavimento, nivelada, com embutimento da
4544 kino RZC( distribuicac 2 un moldura e colocacdo da tampa metélica, langamento dos eletrodutos do banco de dutos para dentro da caixa e
I Xg) ¢ colocacao dos tampdes de eletroduto. Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde,
enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “R2” (dimensées 107x52x90). Pagamento por caixa pronta.
o . Compreende a abertura da cava necessaria, a instalagdo da caixa no pavimento, nivelada, com embutimento da
Instalagdo de caixa ~ s .
. . moldura e colocacao da tampa metalica, lancamento dos eletrodutos do banco de dutos para dentro da caixa e
4.5.4.5 [tipo r3 - guarita un 1 30 d Ges de el d F . d d - 1 da. C d
(distribuicao 2 x 2) colocagao dos tarnpoes e eletro 1:1t0. ; 0mec1mept0 e :co 0s os materiais pela contratada. orresponde,
enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “R3” (dimensdes 130x120x120). Pagamento por caixa pronta.
Construcgao de banco Compreende a abertura da vala nas dimensoes definidas em projete, a confecgdo da “cama de brita" seguida




4.5.4.6 |de dutos de telecom da "cama de areia", para acomodacao e nivelamento dos dutos, o langamento dos dutos na vala, esticamento e

a (ramal consumidor) - 1|y separacao dos mesmos, a colocacdo de uma camada de areia entre dutos e de sopreposicdo final, colocacao das

4.5.4.8 leletroduto / 2 camadas de brita para protecao mecéanica dos dutos, colocacdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
eletrodutos / 3 colocacao de terra até o nivel final, compactagao e nivelamento, conforme projeto, com o fornecimento de
eletrodutos todos os materiais necessarios. Pagamento por metro linear de vala executada.

Compreende a abertura da cava necessaria, a instalagao da caixa no pavimento, nivelada, com embutimento da
moldura e colocacdo da tampa metalica, langamento dos eletrodutos do banco de dutos para dentro da caixa e
colocacao dos tampdes de eletroduto. Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde,
enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “R1” (60 x 35 x 50) . Pagamento por caixa pronta.

Instalacdo de caixa de
4.5.4.9 framal de entrada de [un
telecom (consumidor)

IAdequacédo de ramal Compreende a instalacgédo de eletroduto de saida para a Unidade Consumidora final, a partir da Caixa R1 de
4.5.4.10|de entrada de telecom jun transicdo do subterrdneo para a UC. Enfim, todos os servigos e materiais necessarios para a substitui¢do do
(consumidor) ramal aéreo para o subterraneo. Medig&o sera por ramal (civil) adequado.

4.5.5 Materiais Aplicados aos Servicos:
Ficard a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais e acessorios necessarios a execugdo dos servigos de ampliacdo de iluminagao

publica previstos no Contrato. As especificacOes técnicas bem como as respectivas quantidades dos materiais a serem aplicados em cada servigo serao
informados em conjunto com toda a documentacao dos respectivos projetos executivos integrantes a esse Memorial Descritivo.

4.5.5.2 Ampliacao do sistema de iluminacgao publica em VPE
4.5.5.2.1 Fixacdao mecanica

Os elementos de fixacdo mecéanica sédo todos aqueles destinados a fazer a fixa¢do das luminarias nos postes da rede exclusiva de iluminagao publica.
Seus requisitos minimos aceitaveis sdo:

1. Braco especial de IP: em fibra de vidro, com base para fixagdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

2. Poste: reto, em fibra de vidro, tipo cénico continuo, base engastada ou flangeada, resistente a ventos de até 100km/h, didmetro no topo de 60 mm,
cor RAL 6003.

3. Parafusos, arruelas e porcas: em ago galvanizado a fogo.
4.5.5.2.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sdo todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a alimentacdo das luminarias da rede exclusiva de iluminag&o
publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Condutores de distribuicdo: de aluminio unipolar, isolagdo em 0,6 - 1 kV, nas cores azul, verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom, para os
circuitos de distribuicao.

Condutores finais (caixa de passagem aos postes): de cobre PP tipo 3x2,5 mm?, isolagao em 1 kV, nas cores azul, preto e verde.

Conectores: tipo cunha, perfuragdo, compresséo, bimetalicos quando necessario.
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Caixas de passagem: em concreto com tampa com alga de ferro fundido.

5. Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiacdes UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a
5s e durabilidade dos contatos (nimero de operacgoes) maior de 50.000, grau de protegdo IP 67 ou superior, em conformidade com a NBR 5123,
garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

6. Disjuntores mono, bi, tri e tetrapolares padrao IEC;

7. Dispositivos de protegdo contra surtos para quadros de comando, classe I/II com corrente de impulso minima de 10 kA, corrente de descarga
maéaxima minima de 50 kA.

8. Contatores de poténcia com protegdo contra poeira e umidade nos contatos, categoria AC3, padrao ABNT NBR IEC 60947-1, minimo de 1 milhdo de
ciclos de operacgéao (durabilidade mecéanica).

4.5.5.2.3 Luminarias
Seus requisitos minimos aceitaveis sdo:

1. Luminéaria padrao vidrio: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia, temperatura de cor entre 4000 k; eficiéncia luminosa minima de 130
Im/W; indice de reproducédo de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de protegédo contra surtos (dps) especifico para iluminagéo publica e
substituivel por manutencgéo; classificagdo quanto a distribuicdo de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou
totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentacdo entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia
igual ou maior que 0,92, distor¢cdo harménica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel através de protocolo digital
DALI e/ou protocolo analdgico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto
auxiliar interno a lumindria para protec¢édo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta
pressédo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o médulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no
futuro sem a necessidade de troca do corpo da lumindria; acesso as partes internas da luminéria via abertura superior do corpo, mesmo quando
instalada em poste ou brago; resisténcia mecéanica minima ik 08, testada e comprovada através de laboratério acreditado pelo inmetro; grau de
protecdo contra a penetracdo de sélidos e liquidos IP 65 ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de manutencgéo do fluxo luminoso inicial
em temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para instala¢cdo de um controlador que ira receber (via radio frequéncia) um sinal de um
controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizagédo e programacgéo da luminaria de forma
individual; luminéria testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios
(definigao, classificagdo, marcacgao e construc¢do), NBR 15129 - lumindrias para iluminagao publica - requisitos particulares, e NBR 5101:2018 -
iluminagéo publica - procedimento (classificacdo); garantia minima de 5 anos.

4.5.5.2.4 Recebimento provisorio de materiais criticos do sistema de iluminacao publica

Deverao ser fornecidos amostras dos materiais criticos a serem instalados no sistema de iluminag&o publica, em momento anterior a instalagdo desses
elementos nos circuitos, para que a CAF (comissdo de acompanhamento e fiscalizacdo) possa fiscalizar as respectivas conformidades de tais materiais
com os requisitos técnicos minimos das normas, bem como deste Memorial Descritivo. Também, deverdo ser fornecidos todos os documentos que
comprovem a aptiddo dos respectivos materiais ao.atendimento inteqgral dos requisitos deste Memorial, tais quais catdlogos técnicos, portarias e



publicacoes do Procel/Inmetro, registros de em érgaos de controle, certificados de conformidade, entre outros. Sao considerados materiais criticos os
seguintes:

1. Lumindrias de LED;
2. Relé Fotoelétrico;

3. Disjuntores, contatores e dispositivos de protecdo contra surtos;

4.5.6 Recusa de materiais

Todo material a ser utilizado na ampliacéo podera ser recusado, caso néo atenda as especificagcdes do projeto, do Memorial Descritivo ou das normas
técnicas e regulamentadoras, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

4.5.7 Faixas de aplicacao - Luminarias de LED

O presente projeto prevé faixas de poténcia/fluxo luminoso minimos aceitaveis para as luminérias de LED que seréo instaladas no sistema de iluminagédo
publica, de forma que se torna possivel atender aos requerimentos luminotécnicos do projeto com uma gama variada de fornecedores de equipamentos
de iluminagdao publica. Entretanto, é importante ressaltar que a CONTRATADA devera estabelecer um modelo de lumindria/fabricante que atenda aos
requisitos minimos previstos neste Memorial Descritivo para cada faixa de poténcia apresentada nesse projeto, e esse modelo devera ser utilizado
sempre que a faixa de poténcia requerida for necesséaria na ampliacdo do sistema. Sendo assim, ndo sera permitido a utilizagdo de poténcias, lumindrias
ou fabricantes distintos para uma mesma faixa de poténcia, visando a garantia dos niveis de iluminancia média minima e uniformidade previstos nas
diversas areas desse projeto. As poténcias das luminérias sao apenas referenciais, as lumindrias devem ser escolhidas com base nas classes de faixas de
poténcia, conforme exposto na planilha orgamentéria sintética que compdem a obra.

4.5.8 Descritivo Técnico Geral dos Servicos - [luminacao Publica e Telecom:
4.5.8.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, ndo sera possivel haver um tinico ponto para o fornecimento de energia, devendo as luminarias fixadas na rede
de distribuicédo de energia da Celesc serem conectadas diretamente a rede de distribuicdo de energia da concessionaria, e as luminarias pertencentes a
rede exclusiva de iluminagdo publica devendo ser conectadas através de quadros de medicdo de energia elétrica. Dessa forma, foram previstos

pontos de medigdo para fornecimento de energia para a iluminagao publica da rede exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um
quadro de distribuigao protegdo e comando (QDC) e um quadro de medigao (QDM), montados em kit postinho padrdo iluminagao publica. O
fornecimento de energia para o QDM ira derivar da rede da concessionaria, que disponibiliza 380/220V em cada local de derivagao, a depender do tipo
de ligagao. Todos os pontos estdo indicados nas plantas do projeto. Também, foi previsto 1 ponto de medicdo para fornecimento de energia elétrica dos
eventos culturais, através de mureta de concreto.

4.5.8.2 Quadro de Medicao (QDM)

O quadro a ser utilizado devera ser padrdo Celesc conforme norma N-321.0001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secunddria de
Distribuicdo, fixado no kit postinho/mureta padrao iluminagao publica.

4.5.8.3 Quadro de Distribuicao e Protecao (QDC)

O quadro a ser utilizado devera ser montado dentro do kit postinho ou mureta padréo de iluminag&o publica, e atender a NR10 nos quesitos de
montagem para seguranca, com disjuntor geral, DPS, disjuntores para circuitos de saida, barramentos e contatores. Os equipamentos no seu interior
deverdo ser padrado com fixagdo DIN. Havera um barramento para neutro e terra nas cores Azul-Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de
outras cores de identificagdo para os condutores mencionados acima, salvo sob autorizacdo prévia. Para as identificagées pode ser utilizada
identificacdo por cor na cobertura do condutor, e anilha/etiqueta adequada. As conexdes de barramento deverao ser utilizadas com parafusos em ago
galvanizado a fogo. Para a montagem correta devera ser verificado os diagramas unifilares, respeitando o faseamento e a sequéncia dos disjuntores,
para a compra dos quadros devera ser verificado a lista de materiais e no caso de fabricagédo externa do quadro também devera ser apresentado o
diagrama unifilar. Os quadros elétricos de distribuicdo da unidade consumidora deverao possuir capacidade reserva de 30% para alojamento de novos
dispositivos elétricos.

4.5.8.4 Protecao dos Circuitos

A protegdo contra fuga de correntes devera ser efetuada por um interruptor diferencial residual (IDR) IEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30
mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar, dependendo do tipo de ligagédo, de corrente nominal de indicada no projeto, Icc 10 kA, tensédo de isolamento
de 500V, de aplicacdo em baixa tensdo. Deverd ser instalado no interior do quadro de distribuigdo protegdo e comando - QDC e devera ser a primeira
protecéo do sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor geral. O equipamento devera possuir travamento para prevencdo de reenergizagao
acidental, para momentos em que as instalagdes estiverem em manutencéo, conforme NR10.

A protegdo geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medicdo, serd efetuada por um disjuntor IEC 60947-2 termomagnético tripolar
de corrente nominal indicada em projeto, Icc 10 kA, curva “C”, tensdo de isolamento de 500V, disparadores fixos, de aplicacdo em baixa tensao. Este
devera ser instalado no interior de cada quadro de distribuigdo prote¢do e medicdo - QDPM. O equipamento deverd possuir travamento para prevengao
de reenergizacéo acidental, para momentos em que as instalagdes estiverem em manutencao, conforme NR10. Devera possuir também cores indicativas
da posi¢ao de manobra, Verde para desligado (D) e Vermelho para ligado (L)

A protegdo contra sobretensoes sera feita através de dispositivo de protecédo contra surtos (DPS) classe I/II, curva 12,5/60 kKA. Devera ser instalado no
interior do quadro de distribuicédo protegdo e medigédo. Este dispositivo sera interligado entre fase e barra de protegéo, de forma rapida e direta,
buscando-se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mm? e tensdo méaxima de operacdo 275 V entre fase-neutro.

4.5.8.5 Aterramento

Foi projetado para ser instalado no quadro de distribuigao protecao e medigdo - QDPM, no seu interior, um barramento de cobre, para aterramento do
dispositivo de protegdo contra surtos e para aterrar todas as partes metdlicas nao vivas de equipamentos e acessérios metélicos do fornecimento de
energia. Também, foi projetado um sistema de aterramento com uma haste de terra (eletrodo de aterramento), que devera ser conectado a barra de
terra no interior do quadro de distribuigédo protecao e medigao conforme demonstrado no projeto, devendo observar a sua localizagéo e caracteristicas.

A interligacao entre a barra de terra e a haste de aterramento deve ser feita por cabo de cobre de secdo 16 mm? (condutor de protecao) nu, e possuir a
protecdo mecéanica garantida por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel. As conexdes dos condutores de aterramento as respectivas hastes deverao
ocorrer por meio de conector de compresséo do tipo bimetalico com composto antioxidante. Ficam proibidos conectores de presséao tipo grampo, split-
bolt e afins para a conexdo de aterramento. O condutor ndo devera possuir emenda, ligacdo em série com partes metdlicas e nem possuir quaisquer
dispositivo que interrompa sua funcionalidade.



Para o aterramento das luminarias na rede exclusiva deverd ser prevista, em cada caixa de passagem, a instalacdo de uma haste de aterramento 5/8" x
3,00 m a ser interligada com o circuito de protecao (PE) passante na distribuigao do sistema. Essa conexao devera ser feita via conector de compressao,
de forma a equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do circuito de distribuigao da rede e exclusiva, bem
como do quadro de comando.

A resisténcia de terra devera ser inferior a 10 ohms apds a interligagao de todo o malha de terra em qualquer época do ano e em qualquer ponto da
instalacdo elétrica. Caso ndo se obtenha a resisténcia de aterramento especificada com o nimero de hastes indicadas em projeto, esta quantidade
devera ser aumentada até que se atinja valor menor do que o proposto, sempre obedecendo a forma de instalagdo das hastes e a distancia minima entre
elas.

A haste de aterramento devera ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servird de passagem dos condutores elétricos e também inspecgao de
aterramento. A haste instalada no seu interior devera aflorar 10 cm no interior da caixa para permitir as conexdes dos equipamentos de medicéo e
testes. Todas as tampas das caixas de passagem deverao ter selagem em concreto como medida antifurto.

4.5.8.6 Condutores

Toda a distribuigao sera efetuada através de condutores isolados em 1 kV - 902, encordoamento classe 5, nao halogenado, instalados em eletrodutos,
enterrados no solo para a protegdo mecanica e estao distribuidos conforme indicag6es nas pranchas do projeto. Para efetuar as conexdes de forma
adequada com os equipamentos como disjuntores e equipamentos de iluminagao, é obrigatdrio a utilizagdo de conector terminal apropriado, sendo
vetadas as conexodes diretas de cabo com os bornes dos equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Em derivagdes e/ou emendas de linhas subterrdneas, deve-se utilizar, em todos os casos, um conector tipo bimetdlico, com suportabilidade de corrente
adequada ao respectivo circuito. Ainda, os cabos devem ser inseridos para o aperto com torque adequado e o conjunto deve ser isolado com fita isolante
de autofusédo e fita composta por um dorso de borracha EPR laminado com um Mastic de borracha termicamente estavel, aderente e altamente
conformavel. Todas as emendas e derivagdes deverdo estar no interior de caixas de passagem ou invélucros que possibilitem a sua inspegdo periédica,
abaixo da selagem em concreto, de forma que ndo fiquem aparente quando da abertura da tampa da caixa de passagem. A inspecdo da emenda em caso
de manutengao preventiva ou corretiva podera ser feita somente por equipe especializada e autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para
acesso direto sem a utilizagao de ferramentas de abertura da selagem de concreto.

A identificagdo da fase devera ser através da cor preta, para neutro e terra nas cores Azul Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras
cores de identificacdo para os condutores mencionados acima, salvo sob autorizagdo prévia. As identificagées podem ser utilizadas por cor na cobertura
do cabo/condutor, fita isolante com a cor de identificacdo e identificar os circuitos com anilha/etiqueta adequada nas terminagoes dos cabos e
condutores.

4.5.8.7 Eletrodutos

Para a protegao mecanica de linhas enterradas sera previsto a utilizagdo de eletrodutos antichamas de PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme
indicagOes em plantas e detalhes. Toda a tubulagado enterrada devera possuir uma aplicagdo de uma camada de concreto armado e pré-fabricado, com
espessura minima de 5 cm e largura média de 30cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforgos mecanicos.

Para garantir a boa construgdo civil, esta previsto um lastro de brita, com altura de 10 cm, a ser aplicado no fundo do banco de dutos, para formagéo da
cama, e no topo, acima das placas de concreto armado pré-fabricado, para aumento da resisténcia e estabilidade dos conduites. Além disso, esta
prevista a instalagédo de espacadores de banco de duto a cada 2 m de vala aberta, de forma a garantir a maxima retilineidade da instalagéo.

A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, devera ser instalada uma fita de adverténcia com os dizeres: “Cuidado Eletricidade”. As terminacdes das
tubulacgdes, nas caixas distribuidas do projeto, deverdo ser rentes as paredes internas das caixas, evitando sobra de tubulagdo na parte interna. Quando
se fizer necessario uma furagdo na caixa devesse utilizar a ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e rachaduras.

4.5.8.8 Caixas de Passagem

Estdo previstos no projeto caixas de passagem para as conexoes elétricas e derivagOes provenientes de mudanca de direcdo ou derivagdo final de
circuito para uma luminéria da rede exclusiva. As paredes destas caixas deverao ter espessura de 10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior,
apos sua instalagdo o fundo devera ser preenchido com 10 cm de brita n?2 para o escoamento da dgua que entre de forma indevida. Todas as dimensdes
das das caixas de passagem estdo indicadas nas pranchas do projeto.

As caixas devem ser instaladas de forma que a posicdo da tampa esteja diretamente abaixo do pavimento de concreto, grama ou outro tipo de
pavimento, de forma que elas ndo fiquem aparentes, mas embutidas debaixo do solo.

Em todos os pontos de fornecimento de energia estd previsto uma caixa de passagem para a passagem, inspecao dos cabos de saida e inspegao de
aterramento. Para o comissionamento das caixas de passagem e das emendas elétricas realizadas, devera ser previsto o teste de isolagdo elétrica,
através de VLF ou HIPOT, garantindo que nao existem fugas de corrente de quaisquer tipo. Da mesma forma, exige-se testes de aterramento
necessarios a garantia da baixa resisténcia de aterramento nas conexoes junto as luminarias. Apds a realizagao do comissionamento, as caixas de
passagem devem ser seladas e entdo recobertas com o pavimento final.

4.5.8.9 Acionamento

Para o acionamento direto das lumindrias estdo previstos relés fotocontroladores, com modo de operagao LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverao
possuir IP65 (mantendo o grau de protecdo apds a conexdo com a luminaria) com protegao U.V., o acionador devera ser ligado em casos de incidéncia
entre 10 a 15 lux e para desligar menor que 30 Lux, respeitando a relagdo de histerese relacdo entre liga e desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes. Devera
possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variagoes bruscas de luminosidade como raios, laser,
nuvens, entre outras, entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, sdo previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das luminérias através dos relés fotocontroladores nos circuitos exclusivos
de IP. As demais caracteristicas sdo descritas no item 5.4.

4.5.8.10 Postes

Os postes para lumindrias viarias, instalados ao longo da calgada, deverdo ser conicos continuos fabricado em fibra de vidro, com protegao U.V e
antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e com a alta resisténcia a corrosdo, flexao e torgdo, bem como a sua excelente isolacdao quanto a
condutividade de energia elétrica. . A fixagdo dos postes sera através de engastamento em concreto no solo, que consiste na instalacdo de tubo de
concreto na base, fornecimento e aplicacdo de areia para enchimento do tubo, e no fornecimento de lastro de concreto de 10cm e execucgdo de selo de
10cm de espessura para acabamento para os postes destinados a iluminagao da via. Para os postes instalados sob o duto de drenagem, onde nao é
possivel o engastamento no local, a fixagdo dos postes sera através de flange reforcada incorporada ao corpo do respectivo poste e chumbadores para
fixagao na base de concreto prevista pelo estrutural.

4.5.8.11 Suportes das Luminarias



Para as luminérias em rede exclusiva (VPE) os suportes de nucleo central deverdo ser fabricados em fabricado em fibra de vidro, com protecao U.V e
antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e com a alta resisténcia a corrosdo, flexao e torgdo, bem como a sua excelente isolagdao quanto a
condutividade de energia elétrica.

4.5.8.12 Procedimentos de Execucao e Montagem

E indispensével bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os
equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalacéo. Toda a tubulagéo utilizada em
estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas curvas no local, desde que nao haja
estrangulamento da segdo e a passagem dos condutores néo seja dificultada. Toda tubulagédo de reserva ou espera, sem conteido, deve ser provida de
arame guia.

Nas conexodes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem ser utilizadas buchas e arruelas apropriadas, em especial as
condigoOes climaticas para que a vida util do material seja garantida. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou conexdo apropriada para garantir o grau de
protecdo do invélucro contra a penetracao de dgua e/ou umidade. A fiagdo s6 pode ser executada apos o término da fixagdo das caixas e a tubulacgédo
completamente limpa e seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os eletrodutos devem ser langados em linha reta, sempre que possivel, evitando
desperdicios com tubulagdes e condutores.

Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulagées. Estas devem ocorrer em quadros ou caixas apropriadas sempre que necessario. Cada
circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado no projeto, nas distancias previstas no projeto. Nao é admitido qualquer acréscimo
ou reducdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro responsavel. Todas as emendas de fiagdo devem ser

soldadas e isoladas. Todos os materiais aplicados no local dos servigos devem ser organizados e armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Apos a finalizagéo dos trabalhos de execugédo, devem ser retirados os detritos do local (sucata metdlica, materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e
dar o destino correto, devendo ser fornecido a CAF do contrato o certificado de descarte dos materiais inserviveis, quando aplicével, ou relatério de
descarte correto. E de responsabilidade de o executante providenciar a manutencdo da organizacdo e limpeza das frentes de servigos.

E obrigatério que os profissionais que executem os servigos de elétrica estejam devidamente uniformizados e identificados, bem como munidos da
respectiva ordem de servigo expedida pela Administracdo Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser
previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma NFPA 70E ou conforme niveis minimos de
ATPV determinados pela Celesc para operacdo em redes energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tenséao e
proximidade com iluminagao publica deste projeto. E de responsabilidade da empresa que executaré os servigos de fornecer os EPI's e EPC’s com base
nas respectivas analises preliminares de risco, em atendimento ao item 10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execugoes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessérias para a execucdo dos servigos devem ser fornecidos pela empresa executante e fornecer o
tempo compativel para atender o avango fisico da ampliagdao. A empresa executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com
maquinas e equipamentos, e trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento do contrato de prestacdo de servigos
assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para movimentagdes de cargas. E cabera a CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para
os colaboradores das empreiteiras que operarem maquinas que se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da mesma forma devem-se
prever os requisitos de Seguranca e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos, analises de risco, medidas de controle, documentagao de
empresas, documentacgao de colaboradores, registros documentais de entregas de equipamentos de protecdo individual e coletiva; entre outros.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com os respectivos projetos e especificagoes pertinentes, devendo a empresa executante, para sua
execucdo, utilizar mao-de-obra especializada no sentido de obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante nos desenhos e especificaces, no decorrer da execucao dos
servigos, deverao ser comunicados ao contratante. A contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades integrantes
da execucgao do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, podendo citar algumas como medidas
para impedir ou restringir o acesso de pessoas a area de realizagdo de trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes
pessoais, ambientais e materiais ou ocorréncias anormais. O isolamento deve ser preparado com antecedéncia e posicionado de forma a isolar o
perimetro dé area de trabalho antes do inicio das atividades. Devera sinalizar a area isolada, de forma visivel e préxima aos acessos utilizando placas de
adverténcia contendo a legenda “Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também deverdo identificar a empresa responsavel pela
conducgao dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solucdes construtivas especificas, destinadas a reduzir os efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E
de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos testes de funcionamento do sistema elétrico, inspegoes e ajustes a fim de garantir o
funcionamento correto ao final dos servigos. Todas as instalagées deverao ser executadas com excelente acabamento, conforme recomenda a boa
técnica, e somente deverao ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idéneos e de reconhecido conceito no mercado,
devidamente qualificados. Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentem de esforgos mecénicos incompativeis com sua resisténcia
ou com a do isolamento ou revestimento e os condutores somente deverdo ser langados depois de estarem completamente concluidos todos os servigos
de construgéo que os possam danificar. Toda a infraestrutura devera ser lancada, conforme especificada em projeto. Os servigos deverao ser executados
por empresa com mao-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e deverao obedecer rigorosamente as
instrugdes contidas nestas especificagées, bem como as contidas nas normas técnicas e métodos da ABNT, especialmente a NBR 5410. Para garantir
que o projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa contratada para execucao da instalagdo devera possuir
capacidade técnica para executar o projeto, comprovando através de atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente
certificados pelo CREA.

4.5.9 Descritivo Técnico Geral dos Servicos - Celesc

Todos os servigos e materiais referentes a rede da Celesc deverao estar em acordo com as homologagdes técnicas da prépria concessionaria de
distribuigao de energia elétrica. As normas técnicas e padroes técnicos de servigos, materiais e equipamentos podem ser consultadas
em https://celesc.com.br/area-tecnica, ou através de contato direto com a concessionaria.

4.5.10 Cadastro e "AS BUILT" dos Servicos de Ampliacao:
A seguir, estdo listados os elementos que comporao as entregas dos servicos de ampliacao em vias publicas.
1. Diagrama "as-built" das instalagoes elétricas finais no padréo Joinville/Celesc em formatos * dwg e PDF.

2. Planilhas eletronicas contendo a informacao de todos os materiais aplicados no projeto para fins de atualizagédo do ativo do parque de iluminacao
publica municipal, tais quais (por cada UIP) - cadastro:

1. O bairro;

N

O nome do logradouro;
O nimero do logradouro mais préximo da unidade de iluminacao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterrdanea ou aparente);

o kW

O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);


https://celesc.com.br/area-tecnica

6. O tipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

7. O nimero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e relagédo de transformagéo) do transformador da Concessionaria
que a abastece; ]

8. O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do brago ou suporte, bem como dos elementos de fixagédo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas,
etc);

9. O tipo de luminaria LED, incluindo dados como fabricante, modelo, caracteristicas construtivas, grau de protecdo, tipo de difusor, vida util,
fluxo luminoso, temperatura de cor e indice de reproducao de cor;

10. O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;

11. O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

12. Data de instalacdo da unidade de iluminacéo;

13. O tipo de condutor de alimentagao, bem como dos conectores de ligagdo;

14. Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;

15. Foto da UIP instalada;

16. O nimero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento da Iluminagao Publica do Municipio.

3. Planilhas eletrénicas contendo a informagao de todos os materiais aplicados no projeto para fins de atualizagédo do ativo do parque de iluminagao
publica municipal, tais quais (para cada padrao de entrada/quadro de comando) - cadastro:

1. O bairro;
2. O nome do logradouro;
3. O numero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;
4. O tipo de rede elétrica que alimenta a via publica especial (aérea, subterranea ou aparente); O tipo, caracteristicas e dimensoes do poste;
5. O proprietario do poste (Municipio);
6. O tipo de poste aplicado, com suas especificagées técnicas;
7. O numero e caracteristica do transformador da Concessionaria que a abastece;
8. O tipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de distribuigao;
9. O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrdo de entrada-quadro de comando;
10. A carga listada por circuito de distribuigao e total;
11. O tipo de quadro implementado, e suas caracteristicas tais quais: dimensoes, grau de protecao, ano de fabricagdo/montagem;
12. O tipo e caracteristicas do aterramento da medicdo e global do sistema de iluminagéo publica implementado;
13. O tipo de acionamento (relé);
14. Data de instalacdo da unidade de iluminacéo;
15. O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligagao;
16. Numero da unidade consumidora e medidor associados ao padrdo de entrada;

17. O nimero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de georreferenciamento da Iluminagao Publica do Municipio.
18. Foto do quadro instalado;
4. Catdlogos dos equipamentos aplicados no projeto.

5. Teste de comissionamento do sistema, em especial da correta operagao dos pontos de iluminagéo publica, dos quadros e do aterramento da
medicao e do sistema de iluminagdo global.

6. Documento de aprovagao do comissionamento da ampliagdo da rede de distribuigao de energia elétrica expedido pela Celesc.
4.5.11 - Garantia dos Servicos e Materiais Empregado
Todos os servigos realizados em carater ampliacédo do sistema de iluminagéo publica municipal deverao ser garantidos por um prazo minimo de 12
(doze) meses, contados a partir do seu recebimento pela Unidade de Iluminacgédo Publica da Seinfra. A garantia sera acionada quando for constatado pela
fiscalizagdo que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da Contratada, devendo o servigo ser adequado sem
quaisquer 6nus ao Municipio.
Para os materiais, os prazos minimos de garantia deverdo ser:

1. Luminarias de LED e seus componentes internos - exceto os dispositivos de protecdo contra sobretensdes (DPS): 60 (sessenta) meses;

2. Relés fotoelétricos: 36 (trinta e seis) meses;

3. Demais materiais: 12 meses.

Cabera a Contratada todas as despesas de substituicao de todos os materiais em garantia, inclusive os custos relacionados a transporte dos materiais
aos seus respectivos fabricantes e os de remocgédo/instalacdo nas redes de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou nao exclusiva.

4.6 PAVIMENTACAO DAS VIAS E CALCADAS
4.6.1 Pavimentacao de vias:

O projeto e memorial da pavimentagdo das vias foi desenvolvido pela Associacdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina ~AMUNESC, com
respectivo responsavel técnico.

O projeto, memorial e anotacao de responsabilidade técnica estédo disponibilizados no processo SEI.

Os servigos de pavimentacao asfalticas das vias consistem na requalificagao asfaltica de um trecho de aproximadamente 500 metros da Av. Evangelista
Justino Espindula (ver imagem 2), bem cemp pavimentagdo do trechowesiante da Av. Evangelisia Justino Espindole, de parte (alargamento) do trecho



desta avenida que faz frente a Escola Municipal (ver imagem 4), de toda extensdo da rua Manoel de Borba Rosa e dos trechos transversais (ver imagem
5), que cruzam o rio, entre essas ruas. Serdo requalificadas também, com pavimentacao asfaltica, as ruas Paranoa (305m), das Sequdias (445m), das
Amoras (100m entre rua Maria Pires G. dos Santos e rua Evangelista J. Espindola), rua Rudinei Vieira (75m entre rua Anténio Cassiano Duarte e rua
Sequodias), rua Santo Amaro da Purificagdo (50m entre rua Sequdias até o seu término sentido norte), e as calgadas que contornam a praca José Claudio
de Oliveira na rua dos Baobas.
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Imagem 3: (vermelho) Trecho Av. Evangelista Justino Espindula, trecho da rua dos Baobas e Boehmerwald a requalificar.
Imagem 4: (amarelo) Trecho Av. Evangelista Justino Espindula a pavimentar (alargamento).

Imagem 5: (verde) Rua Radialista Manoel de Borba Rosa e trechos das ruas Laranjal, Av. Evangelista Justino Espindula e Paranoa/das Sequdias a
pavimentar.

Imagem 6: (laranja) Calcadas a pavimentar.

Imagem 7: (roxo) Pavimentagdoasfaltica rua das Sequdias, Parancd, rua -Rudingi Vieira (entre rua Anténis Cessiano Duarte e rua Sequdias), rua Santo



Amaro da Purificagdo (entre rua Sequoéias até o seu término sentido norte).
Imagem 8: (azul) Pavimentagao asfaltica da rua das Amoras (entre rua Maria Pires G. dos Santos e rua Evangelista J. Espindola).

Fonte: Google Maps 2024. Adaptado por Amanda C. Maximo.

As obras de pavimentagao/requalificagao de vias comtemplam as seguintes ruas, trecho e extensdo:

Av. Evangelista Justino Espindula com 440 metros (requalificacao);
Av. Evangelista Justino Espindula com 140 metros (pavimentacdo);
Av. Evangelista Justino Espindula com 280 metros (alargamento);
Rua Radialista Manoel de Borba Rosa 580 metros (pavimentacgao);
Rua Paranoé/das Sequoéias 80 metros (pavimentagdo);

Rua Laranjal 75 metros (pavimentagao);

Rua dos Baobés 75 metros (requalificagao);

Rua Boehmerwald 75 metros (requalificacéo);

Rua das Sequoias 445m metros (pavimentagao);

Rua Paranod 305 metros (pavimentagéo);

Rua Rudinei Vieira 75 metros (pavimentacgao);

Rua Santo Amaro da Purificagao 50 metros (pavimentacdo);

Rua das Amoras 100 metros (pavimentagdo).

Serdo contratados todos os servigos de infraestrutura: drenagem pluvial, sub-base, base, pintura de ligacdo, pavimentacdo de vias em asfalto, camada
asféltica em CAUQ e das obras complementares: execucédo de passeios em concreto, meio-fio de concreto pré-moldado, paisagismo, boca de lobo em
passeio e grelha, sinalizagao horizontal e vertical, conforme quantitativos relacionados no projeto e orcamento disponibilizados no processo SEI.

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensoes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos
projetos e nas especificagdes de servigos.

4.6.2 Pavimentacao de Calgcadas em concreto armado:

A pavimentacgdo das calgadas serda em concreto armado em ambos os lados das vias, conforme indicado nos projetos. O passeio serd em concreto armado
com 8,0 cm de espessura sobre lastro de brita de no minimo 5,0 cm. A execucgdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

As obras de pavimentacao das calcadas contemplam servigos de demolicdo das calgadas existentes (aprox. 770 metros) e pavimentacao (aprox. 1,922
quilometros) das seguintes ruas/trecho (figura 6):

Av. Evangelista Justino Espindula incluindo as calgadas das vias laterais dos lotes de esquina;

Rua Radialista Manoel de Borba Rosa incluindo as calgadas das vias laterais dos lotes de esquina;

Rua Paranod/das Sequéias, no trecho que configura o lado oposto ao passeio publico;

Rua dos Baobas, no trecho que conecta o passeio publico a praga José Claudio de Oliveira, localizada nessa rua, incluindo as calcadas das vias

laterais dos lotes de esquina;

¢ Calgadas de todo perimetro da praca José Claudio de Oliveira.

4.6.2.1 Remocao de pavimentacao das cal¢cadas existentes:

Para a execucgdo das calgadas, antes, deverdo ser removidos ou demolidos todos os trechos de calgadas existentes, conforme cada material identificado
em levantamento e quantitativo apresentados em projeto executivo. As calcadas existentes serao todas removidas, em toda extensao do projeto
executivo, inclusive no trecho ja asfaltado das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista Justino Espindula, para atender a padronizagéao
da nova altura de meio-fio (de 7 cm), dos aspectos de acessibilidade, de padronizacdo de materiais e da qualidade final dos servigos a serem executados.
Os materiais resultantes desses servigos também devem ser encaminhados, de acordo com cada tipo de rejeito, conforme orientagées constantes neste
memorial.

4.6.2 Meios-fios pré-moldado em concreto:

Os meios-fios serdo pré-moldado em concreto e implantados em ambos lados das vias e no bordo final das calgadas localizadas nas margens do rio,
marcando o inicio dos taludes. Em relacdo ao nivel do pavimento em asfalto acabado das vias, o meio-fio sera assentado respeitando o alinhamento e
nivelamento definido, de modo a deixar um espelho 7,0 cm de altura. As dimensdes, localizacdo e quantitativos estdo especificados nos projetos.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

4.6.3 Piso Podotatil:

Junto as novas calcadas executadas, nos rebaixos das esquinas e nos acessos as propriedades lindeiras, serao instalados elementos em piso podotatil
direcional ou de alerta, em ladrilho hidraulico, espessura 20mm a 30mm, dimensées 250x250mm (guia/alerta) ou 400x400mm (alerta), conforme
indicado nos projetos. Em fungao da concordancia e nivelamento com o passeio em concreto, consideramos nesta obra lastro de bica corrida com
espessura minima de 5,0 cm. A execugao serd realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.6.4 ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.6.4.1 Remocao do Pavimento Existente

Generalidades:

Consiste no servigo de remoc¢do mecanica, carregamento, transporte e destinacdo da pavimentagao existente em determinada via/calgada.
Equipamentos:

Serdo empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes transportadores diversos.

Execucao:

Apds a demarcagao da drea a ser removida, conforme indicado no memorial e projeto especifico, procede-se a retirada mecanica do material, com
escavadeira hidrdulica ou retroescavadeira.

Haverd retirada de guias em concreto extrusado existentes (reaproveitéveis) nos trechos dos passeios publicos de toda area do passeio publico para
conformacé&o das novas vias e calgadas a serem executadas.

Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3 x km - retirada de material de primeira
categoria, concreto/paralelepipedo e meio-fio). A destinagao do material serd conforme ja especificado neste memorial.

Deve-se tomar cuidado para remover somente o pavimento das calgadas existentes, evitando mistura com demais solos.

Os pavimentos removidos serao carregados em caminhdes basculantes apropriados, devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serdo transportados e depositados para o local indicado como destino final, conforme memorial descritivo da obra.

Medicao:

A medigéo da remocédo do paralelepipedo serad por area geométrica efetiva realizada em m? (metros quadrados).

Pagamento:

Serda paga por area geométrica de remocao realizada em m? (metros quadrados), considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir
todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execu¢do, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4.2 Meio-fio Pré-moldado de Concreto
Generalidades:



A colocagao de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de rolamento como elemento de delimitagdo com os passeios
laterais, bem como ao longo dos bordos superiores dos taludes do rio como elemento de delimitagao e travamento final com os passeios. Além disso é
utilizado como elemento de confinamento da pavimentagdo em asfalto, sendo colocado como peca de interligacdo inicial e final da pavimentacdo em
asfalto na largura da pista e também como elemento de travamento intermedidrio transversal em vias de acentuada declividade quando pavimentadas
em paver; conforme a particularidade de cada via.

Materiais:

Os meios-fios que delimitam os bordos da pista com os passeios laterais serdo de concreto de cimento, pré-moldados, terdo as dimensoes de 100,0 cm
(comprimento) x 15,0 cm (base inferior) x 13,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura),serdao de cor natural, com bordas superiores chanfradas,
confeccionados com concreto classificado na classe de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a compressdo
caracteristica aos 28dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma DNIT 020/2006 - ES.

O rejuntamento dos mesmos serd realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e areia.

Execucao:

Como elemento de delimitagdo com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de rolamento, os meios-fios pré-moldados serdo assentados,
respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a deixar um espelho 7,0 cm de altura em relagédo ao nivel do pavimento em paver e/ou
asfalto acabado. As dimensoes, localizacdo e quantitativos estdo especificados nos projetos.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentagdo em concreto e/ou asfalto e em porgoes intermediérias conforme o caso de
pavimentagdo em concreto, os meios-fios pré-moldados serdo assentados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a ficarem no
mesmo nivel do pavimento em concreto e/ou asfalto acabado.

Na juncdo entre as pegas de meio-fio pré-moldado seré realizado o rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada
para realizacdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo, no minimo, uma cépia por rua do ensaio do meio-fio pré-moldado utilizado, comprovando o
atendimento das especificagdes no que diz respeito a resisténcia a compressdo. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta do contratado e nédo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

O meio-fio pré-moldado de concreto serd medido através da extensdo efetivamente executada, em metros lineares.
Pagamento:

Serd pago por extensao efetivamente executada, em metros lineares, considerando o prego unitario contratual. O prec¢o unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4.3 Passeios em Concreto Armado

Generalidades:

Consiste no servigo de execugdo de passeio (calgada) em concreto, incluindo todas as operagdes de preparo do terreno, lastro de bica corrida, confeccédo
de formas e guias, armagéao, concretagem e acabamento final, conforme projeto. As rampas de acesso a manutencao do rio serdo executadas

conforme projeto e memorial desenvolvido pela Associacdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina ~AMUNESC, com respectivo responsavel
técnico. O projeto, memorial e anotagdo de responsabilidade técnica estdo disponibilizados no processo SEI.

Materiais:

Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha. Para armacé&o sera utilizada tela soldada de ago CA 60 com malha de 10 x10 cm e didmetro de 5,0 mm.
Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser
de 25,0 MPa.

Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno onde se executara o passeio, promovendo a regularizacao e devida compactagao do mesmo, utilizando equipamentos
adequados tipo placa vibratoria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima de 5,0 cm, de modo a regularizar a drea e garantir a
espessura do concreto do passeio especificada.

Coloca-se as guias e formas necessdrias e a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm de espessura, de modo a garantir o recobrimento da
mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura de 8 cm, com o concreto especificado, adensando-o e nivelando-o adequadamente.

Apds a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatagdo serradas com auxilio de equipamento com disco de corte. As juntas serao realizadas
considerando quadros com dimensodes de 3,0 metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com utilizagdo de maquinas acabadoras. A superficie devera
ser plana e homogénea, e o acabamento devera ser antiderrapante, nao podendo ser polido e nem queimado com cimento.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a
fiscalizagdo os ensaios comprovando o atendimento das especificagcdes do concreto utilizado. Por se tratarem de verificagoes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 121 da lei n? 14.133/21.

Medicao:

A execucgdo de passeio/rampas em concreto armado sera medida pela drea geométrica efetivamente realizada, em metros quadrados.

Pagamento:

Sera pago por area de passeio/rampa efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o prec¢o unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4.4 Piso Podotatil

Generalidades:

Consiste na execugdo de elementos em piso podotatil nas calgadas, atendendo as condigées de acessibilidade, conforme norma da ABNT NBR 9050/2015
e detalhes nos projetos.

Materiais:

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidratlico, espessura 20mm a 30mm, dimensdes 400x400mm e 250x250mm, de assentamento com argamassa colante,
indicada para aplicag@o em areas internas e externas.

Execucao:

Apds a cura do pavimento de concreto, aplica-se a argamassa e posteriormente assenta-se o piso, procedendo-se a compactagdo com martelo de
borracha, de forma a evitar desniveis superiores a 2 mm entre o pavimento de concreto e as placas adjacentes.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos elementos podotateis devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada
fornecera a fiscalizagdo os ensaios comprovando o atendimento das especificagées dos elementos podotateis. Por se tratarem de verificagoes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao serao objeto de medicdo especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.
Medicao:

A execucgédo de piso podotatil serd medida pela drea geométrica efetivamente realizada, em metros quadrados.

Pagamento:

Serda pago por area de piso podotatil efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4.5 PINTURAS DAS CALCADAS/QUADRAS

Generalidades:



Pinturas as quadras esportivas e areas de lazer. As quadras esportivas e as areas de lazer possuem linhas de demarcagao e desenhos geométricos ou
lddicos que complementam a proposta de urbanismo, conforme cores, areas e formas especificados nos projetos.

Material: Para garantir a durabilidade e altissima resisténcia aos desgastes das marcagdes, causados por atritos, sera usada tinta para piso de
acabamento fosco, acrilico premium, com formula a base de dgua. A tinta deveréd garantir excelente cobertura e ser adequada para pintura e repintura
de pisos externos cimentados, areas de lazer, quadras poliesportivas e calgadas de concreto. As cores deverao seguir as especificadas no projeto de
paisagismo e conforme quantitativo incluidos neste processo SEI.

Execucao: Diluigao para concreto novo: 30% na primeira demao e 10% nas demais deméaos (com agua potavel). Trés demaos com o intervalo de 4 horas.
Secagem ao toque: 2 horas / Final: 72 horas.

Pagamento:

Sera pago por area de piso efetivamente executado, em metros quadrados e demaos, considerando o preco unitario contratual. O prego unitério deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7 SINALIZACAO

4.7.1 Sinalizacao Vertical:

Serao implantadas placas de sinalizagao vertical ao longo dos trechos das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista Justino Espindula,
bem como junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto deste memorial.

Estdo previstas as seguintes placas:

¢ de regulamentacao (velocidade, sentido de trafego, etc): placas circulares com diametro de 50 cm e com peliculas refletivas tipo I e nao refletivas
tipo IV;

de regulamentacgédo (parada obrigatoria): placas octogonais com lado de 31 cm e com peliculas refletivas tipo I;

informativa (nome de rua): placas retangulares de 25 x 60 cm (cantos retos) acomodadas em poste modelo padrao SEPUR;

placa retangular 60x80cm: placas indicativas de vagas estacionamento, para idoso e PCD;

Tachoes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

As placas verticais serdo executadas conforme especificacdo do servico e indicagdo no projeto de sinalizagédo viaria.

4.7.2 Sinalizacao Horizontal:

Sera executada nova sinalizagdo horizontal ao longo dos trechos das ruas Radialista Manoel de Borba Rosa e Av. Evangelista Justino Espindula, bem
como junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto deste memorial.

Estdo previstos os seguintes elementos de sinalizacédo horizontal:

¢ Pintura com Tinta Termopléstica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor branca ou amarela, para faixas horizontais continuas e
descontinuas;

¢ Pintura com Tinta Termopléstica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor branca, para pintura de setas, dizeres, faixas de retencdo e faixas
de pedestre na pista;

¢ Pintura de Plastico a Frio Metilmetacrilato (MMA) Bicomponente Pelo Processo de Spray Vermelho e Branco para sinalizagao cicloviaria e area de
cruzamento corredor 6nibus, e azul e branco para simbolos PCD e 60+ (idoso)

Os elementos de sinalizagao horizontal, serdo executados conforme especificagao do servigo e indicagao no projeto de sinalizagdo viaria.
4.7.3 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

4.7.1 Sinalizacao Vertical
Serdo implantadas novas placas de sinalizagcao vertical, conforme projeto e especificagoes de servigo.

4.7.1.1 Placa Circular com Diametro de 50 cm

Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo vertical circular, com didmetro de 50 cm, com pelicula refletiva do tipo I e nao refletiva
tipo IV. Séo placas de regulamentacdo de velocidade, estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

Materiais:

Chapa. Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

Poste de fixacdo. Sera utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro, com comprimento de 3,0
metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragao do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e
possuir legenda com o nimero do contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas
nas aletas antigiro.

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismético na cor branca, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM
D 4956, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM
D 4956, com durabilidade minima 07 anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serao confeccionados com Pelicula nao retorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR
14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07 anos.

Execucao:

A confecgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Regulamentacao -Volume I, Resolugao 243/2007-
CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalacgdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em
torno de 3°), em relagao a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as
placas devem ser inclinadas em relacgdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de
forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizacao especificos.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificages
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizacdao do servico e ndo serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

A Placa de Sinalizagéo Vertical Circular com 50 cm de didmetro serd medida por unidade efetivamente instalada.

Pagamento:

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).



4.7.1.2 Placa Retangular de 60 x 80 cm

Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagao vertical retangular com dimensdes de 60 x 80 cm, com pelicula refletiva do tipo I e néo
refletiva tipo IV. Sdo placas indicativas de parada de 6nibus, vagas para idosos e PCD, passagem de pedestres, estacionamentos, em quantidades
calculadas conforme exigéncia legal e normativa vigente.

Materiais:

Chapa. Sera utilizada chapa de ago galvanizado n® 18 (espessura de 1,25 mm).

Poste de fixagdo. Sera utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro, com comprimento de 3,0
metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioracado do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e
possuir legenda com o nimero do contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas
nas aletas antigiro.

Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo seré utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismético na cor amarela, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM
D 4956, com durabilidade minima 07 anos, para placas de adverténcia de passagem de pedestres.

No fundo seré utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismético na cor branca, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM
D 4956, com durabilidade minima 07 anos, para placas de regulamentagdo do inicio e término de estacionamento e para placas indicativas de ponto de
parada de Onibus.

No fundo serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismético na cor azul, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D
4956, com durabilidade minima 07 anos, para placas indicativas de ponto de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM
D 4956, com durabilidade minima 07 anos, para placas de regulamentagdo do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serdo confeccionados com Pelicula ndo retrorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma
ABNT - NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07 anos.

Execucao:

A confeccgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Regulamentacao -Volume I, Resolugao 243/2007-
CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalacdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em
torno de 3°), em relagdo a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as
placas devem ser inclinadas em relacgdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de
forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizacao especificos.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagoes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serao objeto de medicao
especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

As Placas de Sinalizacdo Vertical serdo medidas por unidade efetivamente instalada.

Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario contratual. O prego unitéario deve incluir todos os
equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.1.3 Placa Octogonal com Lado de 31 cm

Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagao de placa de sinalizacao vertical octogonal, com lado de 31 cm, com pelicula refletiva do tipo I. Sao placas de
regulamentagao de parada obrigatdria.

Materiais:

Chapa. Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar
dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Deverd ter garantia de no minimo
02 anos contra deterioracao do ago, resisténcia e solda das aletas.

Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e
possuir legenda com o nimero do contrato.

Os postes de fixacdo das placas deverdo receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas
nas aletas antigiro.

Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR
14644:2013 e ASTM D 4956/2013, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR
14644:2013 e ASTM D 4956/2013, com durabilidade minima 07 anos.

Execucao:

A confecgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Regulamentagéo -Volume I, Resolugao 243/2007-
CONTRAN - Sinalizagéo Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalacédo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em
torno de 3°), em relacgdo a diregédo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as
placas devem ser inclinadas em relacgdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de
forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizacgéao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizagédo especificos.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificages
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e ndo serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

A Placa de Sinalizagdo Vertical Octogonal com 31 cm de lado serd medida por unidade efetivamente instalada.

Pagamento:

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prec¢o unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mado de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.1.4 Placa Retangular de 25 x 60 cm (Nome da Rua) acomodadas em poste padrao SEPUR
Generalidades:



Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagao vertical padrdo de rua, porém, elas serao acomodadas em moldura de poste do mobiliario
padrao SEPUR - ver especificagao neste memorial no item mobiliario. Para isso, as placas com os nomes de ruas (25x60cm) devem ser confeccionadas
com cantos retos para que se possa acomodar no espago interno da moldura.

Materiais:

Poste de logradouro - chumbado no piso

Mastro: tubo com didmetro de 60mm, espessura de 3mm em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po6.

Chapa detalhe flor: de diametro de 20cm e espessura de 9mm e flanges de ago espessura de 6mm galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po,
com chumbador para fixagao. Chapa recortada espessura da parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pd.

Cap esférico em ferro fundido, galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pé.

Moldura de Placas: tubo retangular de 25x25mm, espessura da parede de 3mm em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostética a pd, abas de
fixagdo com parafuso espessura da parede de 3mm em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po6.

CAP ESFERICO EM FERRO FUNDIDO,

GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c - REF. PANTONE
ABAS DE FIXAGAO COM PARAFUSO (ESPESSURA
3mm) EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c - REF. PANTONE
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TUBO RETANGULAR DE 25x25mm (ESP, PAREDE 3mm)
EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 7763c - REF, PANTONE

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA 3mm) EM AGO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO COR 521c - REF. PANTONE

PROJEGAO DA PLACA PERPENDICULAR

Dimensoes do poste:

O mastro possui altura total de 3,00m e moldura de acomodacgéao das placas de 0,60m de largura e 0,30m de altura. Cada moldura devera acomodar
duas placas, uma para cada sentido da rua. A moldura poderé prever a fixagdo das placas por rebite, prevendo entre elas chapas triangulares nos 4
cantos da area interna da moldura.

Execucao:

A confecgao das placas/postes deverd atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de Regulamentacdo - Volume I, Resolugao
243/2007-CONTRAN - Sinalizacao Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cddigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo, o posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°),
em relagao a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem
ser inclinadas em relagdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a
também melhorar a refletividade.

A localizagdao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizacao especificos.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizacdao do servigo e ndo serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

A Placa de Indicagéo do Logradouro sera medida por unidade efetivamente instalada.

Pagamento:

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execuc¢do, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.1.5 Tachoes Refletivos Bidirecionais

Generalidades:

Trata-se da execugédo de sinalizagdo por conducéo 6tica sobre o pavimento como reforgo da sinalizagdo convencional. Alertam os motoristas sobre as
situagbes de perigo potencial ou lhes servem de referéncia para seu posicionamento na pista. Constitui-se na implantagao de tachdes refletivos, mono
direcionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego da via. Serdo utilizados na demarcacao da pista.

Podem ser classificados em:

Mono direcionais: sao dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores compativeis com a marca viaria;

Bidirecionais: sdo dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores compativeis com a marca vidria.

Materiais:

Tachdes Refletivos. Os tachdes serdo confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixagéo) e placas refletivas nas cores
amarela, vermelha ou branca, conforme as condi¢des da via; atendendo as prescrigdes da norma ABNTNBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:

Corpo amarelo - notagéo do Cédigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerdancia 10YR8/16.

O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragédo de dgua no elemento refletivo;

O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou deformacoes;

O pino de fixagdo devera ser de aco hachurado e de cabega arredondado (embutido na peca), com protecao contra oxidagdes e dimensoes.

b) Dimensoes dos Tachoes:

Os tachoes refletivos terdao as dimensodes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0 cm de altura.

Execucao:

A execugdo dos servigos devera atender a Resolugao 160/04 - DENATRAN, bem como o indicado nos projetos de sinalizagédo especificos de cada via.
Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a peca deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa
prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varri¢ao ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada
e compativel com o tipo de material a ser removido, sendo tal servigo de inteira responsabilidade da empresa contratada para realizagao do servigo.
Pré Marcacao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré marcagao antes da furagao do pavimento para
aplicacdo dos tachdes, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensées fornecidas em projeto.

Aplicacao:

A furagdo devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou equipamento similar. A
profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior que o comprimento do pino.

Apos a furacao deverd ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento utilizando-se o ar comprimido, para que nao fiquem residuos
que prejudiquem a aderéncia do material de fixagcdo ao pavimento.

Os tachoes serao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de forma que a cola devera apresentar alta aderéncia em
pavimentos asfélticos e ndo deve sofrer retragdo apds a cura para ndo permitir vazios entre as pegas e o pavimento, ndo permitindo a movimentacéo do
pino de fixagao.

A cola deverd ser colocada em quantidade suficiente para que as pecas nao se desprendam do pavimento posteriormente e ndo deixando bordas e/ou



rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da pega apoés sua fixagéo.

As pecas deverao ser assentadas de modo a nao ficarem com balancgo, a fim de evitar a sua quebra, ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o préprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixagao, para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos deverd ser respeitado o periodo de cura antes da fixagao.

Apés a instalacdo da pecga, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da execucdo dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pecas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apés a implantagao.

Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagoes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizacao do servigco e ndo serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21.

Medicao:

A instalacédo de Tachées Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais serd medida por unidades de tachdes efetivamente implantados.

Pagamento:

Sera pago por tachao refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo (Monodirecional ou Bidirecional);considerando o prego unitario
contratual. O prego unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, médo de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.2 Sinalizacao Horizontal

4.7.2.1 Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado

Objetivo:

Esta especificacao fixa as condi¢cOes basicas exigiveis para a execugao de servigos de demarcacgao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os
materiais termoplasticos extrudados retrorrefletorizados.

Materiais:

O material termoplastico se constituird de uma mistura em proporgdes convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a
finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacdo de uma camada de ligacdo antes da demarcacédo, de
forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termopléstico.

As microesferas do Tipo I-A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua fabricagdo, de modo a permanecerem
internas a pelicula aplicada na proporcao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material,
deverd ser de 350 g/m?.

Limpeza do Pavimento:

A Contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato
de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com
solucao de fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24(vinte e quatro) horas antes do inicio dos servicos de demarcacao.

Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apos aplicagdo deverd ser de no minimo 3 mm quando medida sem adi¢do de microesferas Tipo II A/B.
Pré-Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada nédo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo do
termopldstico na via, na mesma cor da pintura definitiva, rigorosamente de acordo comas cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicacao:

O material serd aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de 200°C para o termopléastico de cor branca, a fim de manter a
coesdo e cor natural do termopléastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigées ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termopléstico depois de aplicado devera permitir a liberagdo do trafego em 5 (cinco) minutos.

Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m?2.

Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e
microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratoério credenciado para tal. Somente apds apresentacdo dos laudos a contratada podera
iniciar os servigos.

Medicao:

A demarcacdo viaria com termopldastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados, efetivamente executada. A apuracao das quantidades
executadas em cada servigo sera calculada da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos/Setas:

Computa-se para medicao a area efetivamente demarcada.

Faixas de Pedestres:

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C), em metros,(C=4,0 m ou indicado em
projeto), contam-se as faixas com tais dimensdes (N). A 4rea (S), em metros quadrados, para medicdo sera: S =Nx C x L.

Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termopléstico extrudado, em metros quadrados, considerando o preco unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.2.2 Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado

Objetivo:

Esta especificacao fixa as condigles bésicas exigiveis para a execugao e fiscalizagdo de servigos de demarcacgéao viaria de pavimentos em vias urbanas,
utilizando-se os materiais termopldsticos aspergidos retrorrefletorizados.

Materiais:

Material termopléastico se constituird de uma mistura em proporgdes convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos
e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se
destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacdo de uma camada de ligagdo antes da demarcacgédo, de
forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termopléstico.

As microesferas do Tipo I A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem
internas a pelicula aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material,
devera ser de 350g/m2.

Limpeza do Pavimento:

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato
de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser escovadas com
solugdo de fosfato trisédico ou similar e entédo lavadas 24(vinte e quatro) horas antes do inicio do servigo de demarcacgéo.

Espessura:

A espessura do termoplastico aspergido apds aplicacdo devera ser de no minimo de 1,50 mm, quando medida sem adigdo de microesferas Tipo II A/B.
Pré Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcacgdo antes da aplicacdo do
termopldstico na via, rigorosamente de acordo com as indicagoes do projeto.

Aplicacao:



O material serd aplicado pelo processo de aspersdo, sendo que a temperatura maxima de aplicagdo devera ser de180°C para o termopléstico de cor
amarela e de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesdo e cores naturais do termopléastico.

O material deverd ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigdes ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termopléstico apds aplicado devera permitir a liberacdo do trafego em 5 (cinco) minutos.

Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao deverd ser de 150 mcd/lux.m?.

Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de anélise com a respectiva aprovacdo dos termopléasticos e
microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratoério credenciado para tal. Somente apds apresentacédo dos laudos a contratada podera
iniciar os servigos.

Medicao:

A demarcagao vidria com termopléstico aspergido serda medida por area, em metros quadrados, efetivamente executada. A apuragédo das quantidades
executadas em cada servigo sera calculada da seguinte forma:

Linhas Continuas:

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua}, em metros, e confere-se a largura (L), em metros (L=0,10 m por exemplo). Para linhas duplas considera-
se o comprimento de duas linhas continuas. Area (S) para medicdo em metros quadrados: S = C x L.

Linhas Seccionadas:

Conta-se o nimero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C), em metros, e as larguras(L), em metros, admitindo-se
erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em metros quadrados, para medigéo sera: S = N xC x L.

Canalizacgdo (Cone, Nariz)

Serao medidos com base na area efetivamente demarcada.

Pagamento:

Serd pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros quadrados, considerando o prego unitério contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7.2.3 Sinalizacao Horizontal de Plastico a Frio Metilmetacrilato (MMA) Bicomponente Pelo Processo de Spray Vermelho, Branco e Azul
(sinalizacao cicloviaria / simbolos vaga PCD e 60+/idoso)

Objetivo:

Implantagdo e Fornecimento Execucgao de sinalizagdo cicloviaria horizontal e de drea de cruzamento com corredor dedicado para 6nibus com material
pléstico a frio a base de resinas metacrilicas devera ser aplicada pelo processo de aspersao (spray), através de equipamentos adequados, com
fornecimento de material.

Preparacao do pavimento:

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a
aderéncia da tinta ao pavimento. Quando a varri¢do ou aplicagao de jato de ar comprimido nao for suficiente para remover todo material estranho, o
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido. Em pavimentos novos deve haver um periodo de
cura para execucdo da sinalizagao.

Aplicacao:

O material plastico a frio a base de resinas metacrilicas devera ser aplicado pelo processo de aspersdo (spray), através de equipamentos adequados,
conforme o tipo de pintura a ser executada.

As equipes de pintura deverdo portar termometros para quantificar a temperatura ambiente e a do pavimento, higrometro para quantificar a umidade
relativa do ar, trenas de roda, trenas de fita, medidor de espessura e lupa.

As instalacOes dos materiais devem ser executadas quando o tempo estiver apropriado, ou seja, sem ventos excessivos, poeira ou neblina.

Os materiais a serem utilizados na execucgdo da sinalizagédo horizontal, deverdo atender as especificagées técnicas da ABNT conforme item 2.8).

A espessura do material plastico a frio a base de resinas metacrilicas a ser aplicada devera ser de, no minimo, 1,0mm.

A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndo sendo admissivel o seu acimulo em determinadas areas pintadas. A tolerancia com
relacdo a extensdo e a largura de cada faixa sera de até 5%. Esse excesso nao sera levado em consideragdo no pagamento, ndo admitindo-se largura ou
extensoes inferiores aos indicados no projeto.

Apds aplicada, a tinta devera ser protegida de todo trafego de veiculos bem como de pedestres, durante o tempo de secagem. A CONTRATADA sera
diretamente responsavel e deve colocar todos os dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

Em caso de marcacdes irregulares devido a passagem de veiculos sobre a tinta fresca, a CONTRATADA devera providenciar a remogéo pelo processo de
fresagem mecénica, nao sendo admitida em nenhuma hipétese a pintura cinza/preta para cobertura. Todo material necessério para execugéo dos
servicos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o material necessario a execugéo dos servigos em local préprio as suas custas, comas devidas licengas exigidas pela
legislagao.

O descarte dos residuos decorrentes da execugéo dos servigos devera ser realizado conforme a legislagdo vigente e de responsabilidade da
CONTRATADA.

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de andlise com a respectiva aprovacao dos materiais a serem
utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentagéo dos laudos a contratada poderad iniciar os servigos.

Pagamento:

Seréa pago por area efetivamente demarcada, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8 OBRAS COMPLEMENTARES
4.8.1 Paisagismo:

O presente documento apresenta e estabelece as condigées para execugédo do projeto de paisagismo referente a obra em questao. Deve ser lido em
conjunto com o orgamento correspondente e projeto arquitetonico. Para a execugdo do paisagismo, além de fornecer mudas em condigdes
fitossanitarias, a CONTRATADA devera adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir nao sé a integridade do projeto quanto o
bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais.

Em etapa prévia e interna a ser executada pelos 6rgdos competentes da administragédo publica (SAMA.UPP /SEINFRA.UD), espécies arbdreas,
arbustivas e afins poderdo ser suprimidas ou receber manutencéo e limpeza para remocgao dos obstaculos nos limites da area de intervengéo.
Estdo previstos os seguintes elementos de estrutura vegetal:

¢ Plantio de gramas: em taludes e canteiros;

¢ Plantio de arvores e arbustos: em taludes e canteiros (a compra das mudas arbéreas devera ser de porte médio/grande, com DAP igual ou superior
a 7cm);

¢ Plantio de plantas perenes: em vasos.

A execugédo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

Generalidades:

A estrutura vegetal que define o projeto foi definida conforme diretrizes do Plano Municipal de Arborizacdo de Joinville(Decreto n® 50.590, de 21 de
setembro de 2022), apresentada, codificada e quantificada nas pranchas do projeto executivo e disponibilizadas no processo SEI. Todas as espécies
arboreas serdo adquiridas com porte médio/grande, com DAP igual ou superior a 7cm.



Toda a implantagdo do paisagismo devera estar de acordo com o Plano Municipal de Arborizagdo de Joinville. Devera considerar cuidados e as
caracteristicas de aquisicdo de mudas, procedimentos para plantio, preparo de solo, coveamento (inclusive as especificagcbes para coveamento em solo
de baixa fertilidade e adubacdao), plantio e acabamento em todas as fases de execugao.

Ao lado de todo passeio publico, paralelo ao rio, serao executadas pista de pumptrack (verificar projeto e especificacbes em memorial executivo da
AMUNESC, disponivel neste processo SEI), mini quadras esportivas de futebol e basquete do tipo.

Limpeza e preparo geral do solo:
Todo entulho e restos da obra civil deverdo ser eliminados nas areas de plantio;
Tanto o mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raizes) deverdo ser eliminados.

Execucao:
O plantio da estrutura vegetal (exceto plantio em vasos) devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo:

A terra existente devera ser revolvida manual ou mecanicamente em toda area do plantio em camada de 15 a 20cm para descompactacdo e aeragédo do
solo, eliminando/quebrando os torroes;
Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 5 centimetros de terra prépria adubada;

Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado segundo o projeto.

O plantio de arbustos e arvores devera seguir as diretrizes abaixo:

Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;

Abrir a cova adequadamente para a muda a ser plantada;

Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;

Preencher a cova com o substrato de plantio;

Colocar os tutores quando necessario;

Plantar as arvores e arbustos;

Plantar gramados e forragoes;

Regar abundantemente.

As mudas deverédo ser colocadas nas covas na posigao vertical (raizes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raizes fiquem livres e
que a base da muda fique no nivel desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca
disseminado no solo apds o preenchimento da cova.

4.8.1.1 Substrato/terra para jardim

Generalidades:

Composto estabilizado contemplando turfa, esterco (bovino), calcéario, super fosfato simples e vermiculita, para ser utilizado em canteiros, taludes e
vasos, a cada dois meses e com o solo afofado ao redor de cada planta. No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para plantio de flores de
época e/ou estagdo na proporgao de 1 saco de 10 Kg porm?.

Execucao:

Cinco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, canteiros, taludes, completa-se com o substrato/terra.

Medicao:

Por area executada.

Pagamento:

Serda pago por area executada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
maéo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.1.2 Manta geotéxtil

Método executivo:

A manta geotéxtil devera ser executada nos vasos para a separacgdo da camada de brita e de substrato (definida no SEI n® 0010200866)

Medicao:

Por &rea executada.

Pagamento:

Serda pago por area executada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
maéo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.1.3 Fornecimento e lancamento de brita

Método executivo:

Consiste em camada de brita n? 3 disposta no fundo dos vasos.

Medicao:

Por area executada (m3).

Pagamento:

Serd pago por area executada (m3), considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.1.4 Argila expandida

Método executivo:

Consiste em camada de argila expandida disposta no fundo dos vasos e no acabamento superior para finalizacdo do plantio das mudas.

Medicao:

O servigo sera medido por sacos efetivamente usados.

Pagamento:

Sera pago por quantidade de sacos efetivamente usados, em cada vaso, considerando o prego unitario contratual. O pregounitério deve incluir todos os
equipamentos, as operagdes, transportes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiaisutilizados na execugao, bem como o BDI

4.8.1.5 Plantio em vasos/canteiros especificos (durabilidade e ornamentacao): Plantas Perenes
Plantas perenes para os vasos 50x50x40cm (CxLxA)

¢ (opcdo 1) SunPatiens - Impatiens hybrida (planta exdtica);

¢ (opcdo 2) Maria sem vergonha ou beijinho - Impatiens Walleriana (planta exotica);

* (opcdo 3) Tagetes - Tagetes patula (planta exdética).

Trepadeira para os canteiros laterais aos pergolados (ornamentacgao)

¢ (opcdo 1) Tumbérgia azul ou branca. (muda com no minimo 1m)
¢ (opcdo 2) Bougainvillea. (muda com altura minima de caule de 1m, com poda ja conduzida para arvoreta)

Execucao:



Fornecimento e lancamento de pedra: consiste em acrescentar camada de brita n® 3 disposta no fundo dos vasos (8,0 cm);

Execugao de dreno com com manta geotéxtil 200 g/m2: a manta geotéxtil abrigara toda a camada de brita dos vasos;

Substrato/terra para jardim: cinco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, completa-se com o substrato/terra ;

As covas deverdo ser executadas em funcdo do tamanho do enraizamento de cada muda de sorte a ndo ficarem aparente e as mudas serdo distribuidas
respeitando o espagamento correto entre elas. As mudas deverdo ser isentas de pragas, sem avarias;

O acabamento superior sera com argila expandida.

Controle de Qualidade:

A manutencédo consiste no controle de adubacgéo e condugdo do crescimento das plantas, até que ocorra a adaptacao total das mesmas aos vasos, e aos
vasos e pergolados. Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel pelo servigo.

Medicao:

O servigo de plantio de mudas de plantas perenes sera medido por muda ou caixa, efetivamente executadas e que nédo estejam adaptadas ou murchas
apo6s 10 dias de plantados.

Pagamento:

Sera pago por quantidade de muda/caixa efetivamente plantada, em cada vaso, considerando o prego unitério contratual. O prego unitério deve incluir
todos os equipamentos, as operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI.

4.8.1.6 Plantio de grama

A forragédo dos canteiros e a forragédo dos taludes (faixa gramada ao lado do rio), serd com a grama amendoim e a grama Esmeralda - Zoysia JapOnica
(em placas/tapete), respectivamente, conforme especificado em projeto.

Execucao:

Consiste na distribuicdo das leivas (placas) em toda area. O solo deverd estar preparado para o assentamento estando nivelado, livre de obstaculos,
ondulagdes e residuos, com acidez corrigida/adubado. O solo de recepgao das placas devera ser nivelado deixando 5cm abaixo do nivel do piso das
calgadas. As placas serdo assentadas rigorosamente justas umas as outras e em substrato para jardim (5,0 cm). A cada 100 metros quadrados plantados
deverd ocorrer a irrigagdo, de preferéncia durante os periodos da manha e no final da tarde. Nao usar jato forte de 4gua diretamente nas plantas,
utilizar bico de aspersor. O descarregamento das placas do caminhao devera ser feito ndo menos que 50metros do local de assentamento, ocorrendo
minimo de manuseio.

Para que a grama (Esmeralda) a ser executada na faixa inferior dos taludes se fixe no barranco, se for o caso, é preciso utilizar estacas, que nada mais
sdo do que gravetos cortados a uma altura de no maximo 20 cm. Os gravetos servem de apoio até que a grama brote e gere raizes por conta propria.
Controle de Qualidade:

A drea plantada deverd sofrer manutencdo até que ocorra a pega total da grama, o que incluird o replantio da grama, adubagao adicional e eliminacdo
de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servicos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicacao de pragas do gramado, sendo que o produto resultante
desses servicos deve ser removido para local. Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel pela
manutencdo do solo e sobrevivéncia da grama, repondo a grama quando em locais necessarios (se morta ou doente).

Medicao:

O servigo de plantio de grama sera medido por drea, em metros quadrados, efetivamente executada.

Pagamento:

Serd pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir
todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.8.1.7 Plantio de arbustos ou arvores

Arbustos: na faixa lindeira a pista de pumptrack, conforme indicado em projeto, sera plantada espécie arbustiva conforme prioridade especificada
neste memorial.

(opgdo 1) Clusia ou Mangue bravo - Clusia fluminensis;

(opgdo 2) Chuva de Prata - LEUCOFILO (Leucophyllum frutescens).

Arvore projetada 01 para plantio nas calcadas, frente de lotes (sombra e ornamentacao - espécie de porte pequeno para calcadas):
(opgdo 1) Manacéa de Jardim ou de Cheiro - Brunfelsia Uniflora (com poda conduzida de arbusto para arvoreta)

(opgdo 2) Flamboyanzinho - Caesalpinia pulcherrima

(opgdo 3) Pau de cachimbo - Senna bicapsularis P

Arvore projetada 02 para plantio nos canteiros dos novos passeios publicos (sombra e ornamentacio - espécie de porte médio a grande
para passeios):

(opgdo 1) Jacaranda Mimoso - Jacaranda mimosifolia

(opgdo 2) Reseda-gigante - Lagerstroemia speciosa

(opgdo 3) Aldrago - Pterocarpus violaceus

Arvores projetadas 03 para plantio em vasos grandes, 150x150x120cm, conforme localizacio em projeto executivo(praca sobre galeria).
(opgdo 1) Pau Ferro - Caesalpinia ferrea

Execucao:

Apd s o preparo correto dos canteiros/taludes, distribuir as mudas sobre suas superficies, obedecendo ao espacamento adequado a cada espécie;
Retirar as embalagens das mudas e planté-las nas covas abertas, completando com terra ao redor e fazendo a necessdria pressao para que a muda fique
firme;

Tomar o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo;

Regar convenientemente o canteiro recém-plantado;

Apé s o plantio é obrigatoério ser feita a protecdo do solo com argila expandida na proporgao razoavel para cobrir o solo e evitar a exposicao das raizes.

Medicao:

O servigo de plantio de arbustos e das arvores serd medido por arbustos e plantios, efetivamente executados e que nédo estejam murchos apds 10 dias de
plantados.

Pagamento:

Serd pago por quantidade de caixa efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando o prego unitdrio contratual. O prego unitario deve incluir
todos os equipamentos, as operagoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas)

4.8.2 Mobiliario:

Serao instalados equipamentos de uso publico como bancos, mesas de jogos, paraciclos, defensas (baliza metalica), pergolados, bebedouro, vasos,
equipamentos de academia melhor idade e calistenia, parquinho de lazer (e PCD), totens informativos, gradil de protegao, tela alambrado para quadras
esportivas, e os detalhamentos e as especificagdes destes estdo contidos nos projetos de Obras Complementares. O mobiliario estd disposto ao longo dos
passeios, nas calgadas, assim como em areas de permanéncia ou de travessias para pedestres e ciclistas. Parte do mobiliario urbano foi desenvolvido



como padrao pela SEPUR e serd metalico, em ferro galvanizado e pintura eletrostatica ou concreto aparente.

A execugédo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

4.8.2 MOBILIARIO URBANO

Serao instalados equipamentos de uso publico como bancos, mesas de jogos, paraciclos, defensas (baliza metdlica), pergolados, bebedouro, vasos e os
detalhamentos e as especificacoes destes equipamentos estao contidos nos projetos de Obras Complementares. Parte desses equipamentos serdo do
padrao SEPUR metaélicos, parte concreto e outros comuns nao padronizados pela secretaria, como o cercamento de protecéo (pessoas e veiculos) a ser
instalado no asfalto da via, conforme projeto, e alambrados das quadras esportivas.

4.8.2.1 Mobiliario comum e padrao da SEPUR (METALICO)
Conforme dimensdes detalhadas em projeto, as estruturas metéalicas de todos os elementos previstos serao executadas em ferro galvanizado e pintura
eletrostatica.

Meétodo Executivo:

Considerando que Joinville limita se a leste com a Baia de Babitonga (ambiente salino - marinho) e ainda é um polo da industria metal mecéanica
(ambiente - industrial), a classe de agressividade ambiental é categorizada como IV - Tabela6.2.2 - NBR 6118 (risco de deterioragédo da estrutura elevado
e agressividade muito forte) as estruturas deverao ter cuidado maior na sua fabricagéo.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas
metdlicas deverdo apresentar certificacdo da galvanizagéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e
porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizacao a fogo e galvanizacao a frio conforme descrito:

Galvanizacao a Fogo:
Toda a estrutura metélica devera ser submetida a processo anticorrosivo (galvanizacdo a fogo), através de imersédo aquente em zinco fundido com
pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323:2007.

Massa de zingo, por unidade de area de materials Wlﬁﬂm

Massa minima Espussira midia
por unidade de drea o revestimento
Material Ll L]
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individual | amostra | individual | amostra
[Funduics. 450 500 [5] b
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az6.0mm 530 1600 74 81

Fents: NBR 8373-2007

Galvanizacao a Frio:

Tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando
submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).
O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersao em banhos alcalinos, para remocao de 6leos, graxas, dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remogdo de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a aderéncia do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 4302 C a 4702 C, formando-se a camada de zinco ligada a peca;

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizadas a fogo que tiverem pontos de solda, deverdo ser tratados com galvanizagdo a frio;

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante
(recomenda-se limpeza mecéanica com lixa / escova de ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméo, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago galvanizado, como acessorios de fixagao;

h) as pecas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado,
dentre outros que garantam a integridade do produto entregue).

Pintura Metalica:

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os
requisito das normas PETROBRAS (N-0013 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841 - Qualificagao de Revestimentos Anticorrosivos, a
Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

De forma similar a galvanizagdo, cuidado especial devera ser adotado na pintura eletrostatica. Considerando que a protecdo contra a corrosao é
adquirida no processo de galvanizagao e que a estrutura metdlica ficard exposta a intempéries, optou-se pela pintura eletrostéatica a p6 com a resina
poliéster, uma vez que esta categoria resiste mais aos raios UV - B (Manual de pintura WEG, 2018:40) conforme imagem abaixo.

Teste de resisténcia aos raios UV-B
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Quanto ao aspecto visual a pintura devera ser lisa, com espessura da tinta variando de 65 a 90 micros, respectivamente, com critério de tolerdncia de +
5% para mais e menos. A fim de garantir a espessura minima e a titulo de orientagéo, a equacéo 1, define o rendimento tedrico (R) para escolha da tinta
em funcgédo de sua densidade e da camada definida é:

R = 1000/(C*Pe)
onde:
R - rendimento teérico em m2/Kg;



C - espessura da camada em um;
Pe - peso especifico em g/cm3.

Entdo, como exemplo, para C = 70 micros e peso especifico da tinta 1,65 g/cm3 o rendimento R = 8,65 m2/Kg.
Trata-se de um consumo teorico (nao incluso eventuais perdas que dependem da pratica de aplicacdo), que serve de base no dimensionamento da
camada de acabamento.

Denominacio

Imagens e-piiblica Descrigdo

Balizador modelo 2 — chumbado (tubo de diametro de 60mm. espessura da parede de
Balizsdor 3mm. com altura de 116 cm. em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po.
¥ modelo 02 com flange em chapa de didmetro de 15 cm e espessura de 9mm em aco galvanizado
= J I hani d; 2 fogo e pinfura eletrostatica a po. com chumbador para fixacdo. e cap esférico em
ferro fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pd. total da altura do
balizador de 124cm)

Defensa modelo 01 (formato x vazado) — gradil sem os pilares que sdo os mesmos

Defensa que dos balizadores (fubo retangular de 40x20mm_ espessura da parede de 3mm, em

= —:I modelo 01 ago galvanizado a fogo e pintura elefrostatica a po. com abas de fixacdo e parafuso.
—de (formato x espessura da parede de 3mm em aco galvanizacdo a fogo e pinfura eletrostatica a po.
vazado) chapa recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo e

pinfura eletrostitica a po, dimensées do gradil: 1.48m de largura e 1.02m de altura).

Defensa modelo 04 (preenchido) — gradil sem os pilares que sio os mesmos que dos
balizadores (fubo retangular de 40x20mm. espessura da parede de 3mm. em aco
Defsnsi galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po, com abas de fixacio e parafuso.
arindela 04 espessura da parede de 3mm em ago galvanizacio a fogo e pinfura eletrostitica a po,
el (preenchido) chapa recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em aco galvanizado a fogo e
pinfura eletrostatica a po, preenchimento em tubo com didgmetro de 10mm. espessura
da parede de 1.5mm em ago galvamzado a fogo e pinfura eletrostatica a po.
dimensdes do gradil: 0.68m de largura e 1.02m de altra).

Placa de logradouro — chumbado (Mastro: tubo com didmetro de 60mm. espessura de
3mm em a¢o galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po. chapa de didmetro de
20cm e espessura de 9mm e flanges de aco espessura de 6mm galvanizado a fogo
com pintura elefrostatica a pd. com chumbador para fixacdo. cap esférico em ferro
e Placa de fundido, galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po. Placas: tubo retangular de

logradouro—  25x25mm. espessura da parede de 3mm em aco galvanizado a fogo com pintura

chumbado eletrostatica a pd. abas de fixacdo com parafuso espessura da parede de 3mm em ago
galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pé. chapa recortada espessura da
parede de 3mm (flor) em aco galvanizado a fogo com pinfura eletrostdtica a po.
dimensdes: mastro com altura total de 3.00m e placas de 0,82m de largura € 0.30m de

altura).
Totem de Totem de informacdo — chumbado (mastros: fubo de diametro de 60mm. espessura da
informacido —  parede de 3mm. galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po. flange em chapa
chumbado com didmetro de 15cm. espessura da parede de 9mm_ galvanizado a fogo com pintura

eletrostatica a po. com chumbador para fixacdo. cap esférico em ferro fundido.
galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po. Quadros: tubo retangular de
25x25mm. espessura da parede de 3mm. em aco galvanizado a fogo com pintura

eletrostatica a po. perfil “L” de 25x25mm_ espessura da parede de 3mm. galvanizado
a fogo com pintura eletrostatica a po, chapa recortada (flor). espessura da parede de
3mm. galvanizado a fogo com pinfura eletrostatica a pd. alca suporte para cabo com
ferramentas para bicicletas em chapa espessura da parede de 3mm. galvanizado a
fogo com pintura eletrostatica a pd). Dimensdes: mastros: altura total de 1.80m;
quadro para publicidade: 0.39m de largura e 0.50m de altura: quadro com flor: 0.3%m
de largura e 0.20m de altura.

o Paraciclo modelo 02 — Formato U — chumbado (tubo com didmetro de 60mm.
modelo02_  Espessuma da parede de 31_:!111 em ago g_alvanjzado  fogo com pintura eletrostatica a
FommatoU— P9 flange em chapa de dlm_neno de 15 cm e espessura da parede 9n.u_n galvanizado a
L chumbado fogo com pinfura eletrostatica a po, com chumbador para fixagio), dimensdes: 0.70m
R de largura e 0.75m de altura.

Cap esférico—  Cap esférico — Detalhe 04 (ferro fundido, galvanizado a fogo com pintura
Detalhe 04 eletrostatica a po. dimensodes: 0.07m de largura por 0.08m de altura).

V Luminaria publica decorativa 50W com base e hastes em aluminio injetado a alta

P pressdo e capot em aluminio repuxado, pintura eletrostatica em poliéster em po com

i it protecdo UV, equipada com 32 leds de alta poténcia. Temperatura de 4.000 k.

|5 Publica Iluminosidade minima de 4600 lumens. Difusor em vidro liso temperado. serigrafado.
Bloco éptico com grau de protegdo IP 66, fixacdo em topo de poste com até 60mm de
diametro, tensdo de servico em 220V, 60 Hz. fixacio em poste refo conico de ago

i galvanizado, de altura 4,00 metros, engastado em bloco de concreto de 40x40x50 cm

| (Ref. Sinapi 100622 e 83478 maio/2020)Vgl

i Decorativa

CERCAMENTO METALICO COMUM (NAO PADRONIZADO SEPUR):

Todas as quadras esportivas vdo receber protegao por alambrados com 4,5 metros de altura, em estrutura metdlica de acabamento em cor verde, com

montantes chumbados em mureta de concreto armado (conforme especificado em projeto, com acabamento aparente e pintura de resina acrilica fosca
incolor), com travessas e escoras de travamento e fechamento lateral em telas de arame galvanizado a quente revestido de PVC, para ficar resistente a
4agua, umidade, ferrugem e corrosao, e fechamento superior em rede Fio 4 mm de nylon na malha 10 x 10 quadrada.

No trecho da Av. Evangelista Espindula, conforme indicagdo em projeto, sera instalado gradil de protegédo para as pessoas néo invadirem a pista de
circulagdo de veiculos. Em um dos trechos a receber a protegdo, o gradil devera funcionar como portdo, com duas folhas de abrir para o lado oposto da
passagem dos veiculos, com possibilidade de ser trancado, e possibilitar o acesso de equipamentos de manutengéo do rio com 5 metros de passagem. O
local esta indicado em projeto. O projeto e memorial da instalacdo deste cercamento, que devera ser chumbado em pista de asfalto, foi desenvolvido
pela Associacdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina ~AMUNESC, com respectivo responsavel técnico. O projeto, memorial e anotacédo de
responsabilidade técnica estdo disponibilizados no processo SEI.

Imagem e Descricao:
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Alambrado para quadra poliesportiva, cor verde, estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 1
%”), com tela de arame galvanizado a quente e revestida em PVC, fio 12 BWG
e malha quadrada ou losangular 8x8cm.

Gradil 5 x 20 cm, galvanizado, confeccionado em painéis com mddulos de 2,5m
de comprimento com poste para chumbar no nivel adequado e fixadores
especificos de jungao, altura 1,03m, arame 3,70mm eletrosoldado e enrijecido
por dobras, cor verde.

Foto de Referéncia: Fonte Google Imagens

Pagamento:

Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
Os gradis ou telas/alambrados serdao pagos por unidade e metro quadrado instalado, respectivamente.

EQUIPAMENTOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS (NAO PADRONIZADO SEPUR):

¢ MINI TRAVES DE FUTEBOL (dois pares / quatro unidades) em aco galvanizado:
Dimensoes:
Largura: 90 cm ou 1m

Altura: 60 cm ou 70cm
Profundidade: 40 cm ou 50cm

Material:

Trave soldada MIG, fabricada com tubos de 2" de didmetro galvanizado metalico, pintada na cor branca, pintura eletrostatica cor branca neve para total
resisténcia, sem enferrujar.

Execucao: chumbado com tubo no piso de concreto armado. Seguir recomendacgées de fabricagao.

e CESTA DE BASQUETE (duas unidades) fixada em poste tubular:
Dimensoes e Materiais:
Tabela de basquete fixa, tubular redondo com medidas oficiais confeccionada com:

Tabela em chapa ago galvanizado a fogo (medidas oficiais 1,20 largura x 1,0 altura);

Aro com mola e rede em corrente de ago galvanizado a fogo, pintado branco. (medidas oficiais didmetro de 45cm);
Estrutura em tubo @ 4” com méo francesa;

Suporte Metdlico superior da Tabela (tipo garfo) para regulagem de “Prumo”;

Pintura com fundo primer;

Pintura automotiva de acabamento na cor cinza;

Avanco da coluna até a tabela é de 2,00.

e o o o o o o

Execucao: chumbado com tubo no piso de concreto armado. Seguir recomendacgées de fabricacgao.

Pagamentos: Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operacgoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas). Os gradis ou telas/alambrados serdo pagos por unidade e metro quadrado instalado, respectivamente.

4.8.2.2 Mobiliario padrao SEPUR (CONCRETO)

Meétodo executivo:

O mobilidrio urbano é padronizado e desenvolvido pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, o método executivo tem como fonte bibliografica
os termos de referéncia SEI(s) n°(s) 0014558507 e 0014810263, respectivamente, das Secretarias: SEPUR e SEINFRA. O mobilidrio é formatado de
concreto aparente contemplando trés padroes de bancos, duas de floreiras e um tampo/base de mesa, detalhados em projetos. O concreto do mobilidrio
urbano padrao terda acabamento polido com aplicacdo de resina acrilica fosca incolor.

Generalidades:

Conforme projeto executivo arquitetdnico e projeto de armadura estrutural, os bancos, as floreiras e os tampos serao executados em concreto armado
polido aparente, sendo que o assento dos bancos sdo em madeira tratada Itaiba (ou madeira de densidade superior 960 Kg/cm3), certificadas e cortadas
na transversal e a mesa para jogos é composta por uma floreira (base) e tampo, este dltimo com tabuleiro em granito preto Sdo Gabriel e granito branco
Itatnas.

Materiais e execucao:



Serao executados em concreto aparente na cor natural e na geometria definida nos projetos. Considerando que sua execugao, exige controle rigoroso do
fator 4gua cimento, agregados, tragco do concreto, estanqueidade e polidez da superficie das formas, cuidado na vibragao do concreto, e ainda, cura,
esse servigo devera ter acompanhamento técnico especializado em toda a sua execugao.

Portanto, deve-se ter rigoroso controle tecnolégico, nos moldes do que acontece com elementos pré-fabricados. Assim, a fiscalizagao devera ser
comunicada, no minimo 3 dias, da concretagem, a fim de que se possa verificar a armadura, tela malha 10 x 10 x 4,2 mm, CA 60, (excecdo feita ao
floreira de 1,50 x 1,50 x 1,20 - tela malha 10 x 10 x 6,0 mm, CA 60)

posicionada por espacadores que garantam 3,0 cm de cobrimento, conforme especificado no projeto de concreto armado(pranchas 01 a 05). A
distribuicao dos espacadores deve ser de no minimo 4 unidades por face e seu espagcamento deve ficar entre 30 a 40 cm, tanto na diregao horizontal
como na vertical.

A resisténcia do concreto (fck) devera ser de 25 MPa. A empresa devera apresentar laudo de verificacdo da resisténcia do concreto.

Nao obstante, o controle tecnoldgico ser de responsabilidade da empresa contratada, a titulo de sugestdo, orienta-se como elementos integrantes do
concreto ou da argamassa:

Cimento CP-III ou cimento portland de alto-forno, uma vez que possui baixo calor de hidratagdo, assim como alta resisténcia a expansao devido a reagéo
alcali-agregado, resistente a sulfatos, o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade (menos poroso e mais duravel). Sua composigao deverd
estar em consonancia com a NBR 5.735 (Execucao de concreto dosado em central - Procedimento):

¢ Agregado mildo: areia fina e grossa na proporc¢ao de 1:2, lavada a fim de retirar eventuais impurezas;
¢ Agregado graudo: brita n? 0 ou pedrisco (diametro de 4,8 a 9,5 mm);

Os agregados deverao atender ao disposto ao item 4.1 da Norma ABNT 7211 e suas referéncias bibliograficas, quais sejam: ser compostos por graos de
minerais duros, compactos, estaveis, duraveis e limpos, e ndo devem conter substdncias de natureza e em quantidade que possam afetar a hidratacao e
o endurecimento do cimento, a prote¢ao da armadura contra a corrosao, a durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual externo do concreto.
O cumprimento das caracteristicas sublinhadas, devera ser verificado pelo exame petrografico realizado de acordo com a ABNT NBR 7389, partes 1 e 2,
devidamente, interpretado por profissional capacitado.

Aditivos de 3° Geragéo - A silica ativa, também conhecida como “silica fume” ou “microssilica”, € o resultado da fabricacéo do ferro silicio ou silicio
metdlico, quando é liberado mondxido de silicio (SiO), que rapidamente é oxidado até transformar-se num diéxido de silicio (SiO2). E considerada uma
das substancias mais importantes para a construcdo civil, em especial pela sua capacidade de dar resisténcia, fluidez e durabilidade ao concreto. Além
disso, ela caminha no sentido de tornar o mobiliario de concreto ecologicamente correto, por ser um produto que seria descartado no meio ambiente.
Em conformidade com o item 5.4 da NBR 7.252, a contratada devera entregar a Carta Trago.

Quanto a madeira tratada, certificada e cortada na transversal:

Conforme projeto, o acento do banco é contemplado por madeira itaiba (ou com densidade superior a 960 Kg/m3 - 15%de umidade) e receberd verniz
exterior que atenda a composigao quimica disposta no item 4.4.1.2 da NBR 11.702.

Também, além do referido no paragrafo anterior, sua aplicagao devera obedecer a boletim técnico executivo do fabricante do verniz escolhido de
maneira a preservar a garantia do produto aplicado.

Quanto a fixacao e estruturas metalicas:

O acento e seu encosto, quando houver, é estruturado e fixo em cantoneiras metdlicas, conforme detalhado em projeto.

O processo de galvanizacdo (a fogo) consiste em tratamento anticorrosivo, através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a
98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323, tabela 1 extraida da referida norma.

Uma vez finalizada a galvanizagao, deverao ser aplicadas duas deméaos de fundo para metais em toda a superficie. A aplica¢do do fundo devera atender
as instrugdes do fabricante.

A fim de preservar a qualidade da pintura, o fundo deverd atender rigorosamente a composicdo quimica estabelecida na ABNT NBR 11.702 (tipo 4.1.1.1)
e ser aplicado (limpeza da superficie, dilui¢éo, intervalo de tempo da primeira deméo para a segunda, dentre outras) em conformidade com as
instrucées do fabricante (FICHA DE INFORMACOES DESEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS).

A fim de preservar a qualidade e garantia da pintura, tanto o fundo como a tinta esmalte devera ser do mesmo fabricante. Sua composicao quimica
devera atender rigorosamente o item 4.2.1.7 ou 4.2.1.8 da NBR 11.702 e aplicada em conformidade com as especificagées do fabricante. Ndo aplicar
com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90% (dias chuvosos).

Com objetivo de evitar tintas de segunda qualidade, a fiscalizagdo verificara por meio de conferéncia de nota fiscal, a classificagdo quimica das tintas
conforme a NBR citada, bem como, a validade da tinta.

Critério de Recebimento:

a) Dimensodes: é admitido para as dimensdes externas uma varia¢do de 5mm para mais ou para menos, e para espessura variagdo de 5 mm a maior, ndo
sendo permitido variagdo a menor.

b) Superficies: cor de concreto liso e isenta de fissuras.

c) Posicionamento da Flor: as flores inscritas nas mobilias deverdo estar disposta conforme projeto e imagem abaixo:




Imagens Denominacio e-publica

Banco de concreto 50x50x45cm
(CxLxA) - Cod. Composigdo:
y 1312108116643

l Banco de concreto 50x50x45cm
(CxLxA) com encosfo - Cod.
Composigao: 1312112124779

Banco de concreto

150x50x45cm (CxLxA) - Cod.
| Composicao: 1312108116663

Banco de concreto
150x50x45cm (CxLxA) com
encosto - Cod. Composicio:
1312112124820

Floreira de concreto
50x50x40em (CxLxA) - Cod.

5 Composicio: 1312201127236

Descricdo

Banco de concreto polido com resina acrilica
incolor fosca, dimensdes de 50x50x45cm (forma
em madeira e metalica) com assento em réguas de
madeira itaiba tratada (9.5cm largura x 50cm
comprimento X 3cm espessura) envernizada e perfil
galvanizado a fogo com pinfura a po (retangular:
20x20mm. espessura da parede de 3mm / perfil u:
30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor
esculpida no concreto (negativo de lcm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao
sdculo. dimensdes 40x40x20cm (cxixh) com tela
de 4.2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e
instalagdo (c.p. 01417 - 04/2017) 1w

Banco de concreto polido com resina acrilica
incolor fosca. dimensdes de 50w50x45cm (forma
em madeira e metalica) com assento em réguas de
madeira itatba tratada (9.5cm largura x 50em
comprimento X 3cm espessura) envernizada e perfil
galvanizado a fogo com pintura a pd (retangular:
20x20mm. espessura da parede de 3mm / perfil u:
30m20mm x espessura da parede de 3mm) e
encosto (estrutura em perfil galvanizado a fogo
com pintura a po (retangular: 20x20mm_ espessura
da parede de 3mm e réguas em madeira itaiuba
tratada de 9.5cm largura x 50cm comprimento x
3cm espessura, envernizada). flor esculpida no
concrefo (negativo de 1cm), base de nivelamento
em concreto pré-fabricado alinhada ao século.
dimensoes 40x40x20cm (cxlxh) com tela de

4 2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e
instalacdo (c.p. 01417 - 04/2017) 1w

Banco de concreto polido com resina acrilica
incolor fosca. dimensdes de 150x50x45cm (forma
em madeira e metalica) com assenfo em réguas de
madeira itatba tratada (9, 5cm largura x 150cm
comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil
galvanizado a fogo com pintura a po (retangular:
20x20mm. espessura da parede de 3mm / perfil u:
30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor
esculpida no concreto (negativo de lcm). base de
nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao
soculo. dimensdes 140x40x20cm (cxlxh) com tela
de 4, 2mm em malha de 10x10cm -fornecimento e
instalagdo (c.p. 01417 - 04/2017) 1w

Banco de concreto polido com resina acrilica
incolor fosca. dimensoes de 150x50x45cm (forma
em madeira e metalica) com assenfo em réguas de
madeira itatiba tratada (9.5cm largura x 150cm
comprimento x 3cm espessura) envermzada e perfil
galvanizado a fogo com pintura a pd (retangular:
20x20mm. espessura da parede de 3mm / perfil u:
30m20mm x espessura da parede de 3mm) e
encosto (estrutura em perfil galvanizado a fogo
com pintura a po (retangular: 20x20mm. espessura
da parede de 3mm e réguas em madeira itauba
tratada de 9.5em largura x 150cm comprimento x
3em espessura. envernizada), flor esculpida no
concreto (negativo de lcm). base de nivelamento
em concreto pré-fabricado alinhada ao século.
dimensdes 140x40x20cm (exixh) com tela de
4.2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e
instalagdo (c.p. 01417 - 04/2017) 1w

Floreira em concreto polido com pinfura em resina
acrilica incolor fosca (forma em madeira e
metalica). dimensdes 50x50x70cm. esp de Gem,
flor esculpida no concrefo (negativo de lem). base
de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada
ao soculo. dimensdes 40x40x20cm (cxlxh) com
tela de 4 2mm em malha de 10x10cm, incluso:
impermeabilizacdo inferna. tela de 4.2mm e cinta
de armacdo na floreira — fornecimento e instalagio
(ref SINAPI 92700 set/2017)_iw



Floreira em concreto polido com pintura em resina
acrilica incolor fosca (forma em madeira e
metalica). dimensdes 150x150x120cm, esp de
10cm, flor esculpida no concreto (negativo de

Floreira de concreto lem). base de nivelamento em concreto pré-

150150x120cm (CxLxA) - Cod. fabricado alinhada ao soculo, dimensdes

Composicao: 1312201127306  140x140x20cm (cxixh) com tela de 4.2mm em
malha de 10x10cm. incluso: impermeabilizacio
inferna. tela de 6mm e cinta de armacio na floreira
— fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 92709
set/2017)_iw

Tampo em concreto polido com pinfura em resia

acrilica incolor fosca, dimensdes 100x100x6cm
Tamipo em concreto com (cxlxh) com tela de 4.2mm em malha de 10x10cm.
tabuleiro de xadr§z e g:m!l_to_ tabuleiro de xadrez em granito dimensdes de
100&100_:(6:(111 (CxlxA) - Cod.  4oddem, fixagdo do tampo em base de concreto
Composigio: 131220212948 4. 50%50x70cm (cxlxh) — fornecimento

instalacdo (ref. orse 12114 —dez 2021)_iw

€

- Base da mesa em concreto polido com pinfura em
@_f. e resina acrilica incolor fosca (forma em madeira e
Base da mesa em concreto metdlica), dimensdes 50x50x70cm, esp de Gem,
50%50x70cm (CxLxA) - Cod flor esculpida no concreto (negativo de lem), base
Cc;mposigit)' 1312201127237 de nivelamento em concreto preé-fabricado alinhada
) a0 soculo. dimensdes 40x40x20cm (exIxh) com
tela de 4.2mm em malha de 10x10cm. incluso:
impermeabilizagdo interna, tela de 4.2mm e cinta
de armacio na floreira — fornecimento e instalacdo
(ref. SINAPI 92799 set/2017)_iw

4.8.2.3 LIXEIRAS
Lixeira simples com capacidade para 50 litros, com suporte para fixacdo, fixado com parabolt. As localizagdes e o quantitativo estdao especificados em
projeto disponibilizado no processo SEI.

Generalidades:

Conforme projeto executivo e mosaico da imagem a seguir, a lixeira é o modelo padronizado pela Prefeitura Municipal de Joinville fixada em suporte em
fase de padronizagdo, cor PANTONE 447C.

Materiais e Execucgao:

As lixeiras tém capacidade de 50 litros e deverdo ser fixadas com parafusos sextavados no suporte vertical metdlico.

Esta estrutura devera ser fixada no piso com trés parabolts 1/2" por 75 mm em aco, intermediada por flange forjada pelo mesmo material do suporte,
sob uma base de concreto (20MPa) de 25 x 25 x 25cm.

Pintura:

Considerando que a pintura é responséavel pela vida util das estruturas metélicas, salienta-se que todos os elementos metalicos receberao pintura
Eletrostatica a P, com procedimento em estufa 200° C resultando em camada com acabamento final medindo de 60 a 80 micras de espessura.
Controle:

Destaca-se que antes da pintura eletrostética, a fiscalizagdo devera ser contratada para conferir, mediante registro fotografico, a aplicacao do fundo em
todos os elementos estruturais metdlicos.

Pagamento:
Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.6.2.4 PERGOLADOS

Os pergolados serdo executados em madeira de pinus autoclavado, com fundacdo em sapatas de concreto aramado fck 30Mpa. As especificacdes de
dimensdes e posigdes bem como localizagao e quantidades estdo disponibilizadas em projeto no processo SEI.

Controle:

A qualidade da madeira utilizada para a confecgédo das pegas devera ser avaliada por suas caracteristicas fisicas(dimensdes e formas) e pelo tratamento
por autoclave, de acordo com o uso e condigdes conforme as normas vigentes(NBR 6232/NBR 16143), e aprovadas pela Contratante.

Pintura:

todas as pecas de madeira deverao receber lixamento com gramatura igual ou inferior a 60 e tratamento com pintura stain incolor (3 demaos). Nos
cortes, entalhes e furagdes, aplicar cupinicida/fungicida. O procedimento de manutencao e preservacdo da madeira devera ter a periodicidade anual
para esses procedimentos.

Pagamento:

Sera pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.2.5 PARQUINHO (KIT 6 A 12 ANOS)
Instalacdo de parquinho tipo bombeiro, conforme especificagdes a seguir:

Generalidades:

Parquinho instalado ao ar livre 2 torres, ideal para 6 a 12 anos, com capacidade de suporte minima de 300kg e de mais partes com capacidade minima
de 80kg. Multicores.

Dimensional:

Altura: 3400mm

Comprimento: 91500mm

Largura: 2500mm



Composicao:

2 torres - plataformas do parquinho
1 escada 5 degraus

1 ponte passarela positiva de 1,8m
1 rampa de corda tipo teia

2 jogos da velha

2 tobogas duas curvas

Descricao materiais:

Torre de madeira plastica com cobertura

2 torres com cobertura, compostas cada uma por 4 pilares em madeira plastica revestida, medindo no minimo 90mm x90mm com reforgo interno,
interligados em cima por um quadro de metalon 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno rotomoldado
pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm.Cobertura em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em
sua composicdo que prolongam a manutencao de sua coloragdo original, ¢/ 4 caidas de 4gua medindo 1260mm x 1260mm.

Medidas da torre (instalada):

A altura total aproximada é: 3100mm x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Incluidas grades de protegdo lateral nas saidas sem
equipamentos ou ligagées, confeccionada em plastico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a
plataforma: 1200mm, 1000mm, 800mm, 500mm

Certificado ABNT/16071

Todos os parafusos utilizados para a montagem do brinquedo / playground deverao ter acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a maior
segurancga dos usuérios.

Escada:

Escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicdo que prolongam a
manutencgao de sua coloragdo original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimé&o de seguranca em tubo de ago carbono redondo de 1” chapa 18.
Pintura eletrostatica a p6 epo6xi, em forno de alta temperatura.

Ponte passarela positiva:

Passarelas sendo positiva com assoalho arqueado para cima, ponte com estrutura confeccionada em metalon 30mm x30mm, chapa 16 e metaldo 30mm x
50mm chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados em tubo 1/2", parede

1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira pléstica ecoldgica, fixada com parafuso. Base medindo1830mm de comprimento x 930mm de
largura e grade de seguranga 990mm de altura x 1830mm de comprimento.(ligag&o entre torres). Partes metdlicas com solda mig c/ tratamento
antiferrugens e pintura eletrostética a p6 epdxi em forno de alta temperatura.

Fechamento torre plastica (guarda corpo)

Cerca confeccionada em pléastico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura.

Rampa de corda tipo teia:

Rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada
cruzamento de malha serd travado e interligado por dispositivo em plastico injetado, dispensando a utilizagéo de nd, dando acabamento e seguranca a
crianga. Medindo: 730mm de largura x1400mm de comprimento. Partes metéalicas com solda mig ¢/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a
po epoxi em forno de alta temperatura. Par de algas de apoio (pega - mao) em tubo de ago.

Jogo da velha fechamento torre:

Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalon 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9cubos em plastico roto moldado
colorido contendo as letras “x” e “0”, medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo).Fixados ao quadro com eixo metdlico giratério. Quadro medindo:
820mm de largura x 1030mm de altura.

Tobogé 2 curvas

2 Tobogas confeccionados em polipropileno em roto moldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composi¢do que prolongam a manutengdo de
sua coloragao original, diametro de 800mm com 02 curvas de 902 em plastico rotomoldado, fixado a torre com painel de plastico roto moldado com

parede dupla e ao piso com secao de saida em plastico rotomoldado com parede dupla.
Medicao:

pelo kit instalado.

Pagamento:

Serd pago o kit efetivamente instalado, considerando o prego unitério contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.2.6 BRINQUEDOS AVULSOS

Gira-Gira e Balanco para Pessoa com Deficiéncia (CDP):

Os equipamentos serdo instalados conforme localizagao e quantitativo especificado em projeto disponibilizado no processo SEI.
Gira Gira: para criancas de 3 a 12 anos de idade, com capacidade para 2 cadeira de rodas e espago para mais quatro criangas.

Balanco: para suportar 1 crianca cadeirante de até 80 kg, com idade entre 6 a 12 anos de idade.



Fotos de referéncia: Fonte Google
Imagens

Estrutura Gira Gira:

Confeccionado em tubo industrial de 3’ com parede de 3,00 mm, eixo em tubo de 2 ¥2 "’ com parede de 2,65 mm e ferro macico de 1 % ’’, base em ferro
macico de %2 ', suporte dos assentos em tubo 7/8’’ com parede de 1,50 mm, assentos em tubo % ’ com parede de 1,20 mm, assoalho e rampa em chapa
n° 16 envolto por cantoneira 7/8 x 1/8, sustentacao em tubo de 1"’ com parede de 2,00 mm, volante em tubo de 1’° com parede de 1,50 mm e ferro chato
de 1 ¥2 x 3/16, pintura na cor a escolha do cliente. Seguir recomendacgdes de instalagdo do fabricante.

Estrutura Balanco:

Confeccionado em tubos redondos de 50,8 mm e chapas de 4,75 mm de ago-carbono de alta resisténcia. A estrutura é soldada por processo MIG e
pintada a partir de processo eletrostatico resistente a corrosdo. A montagem é feita com porcas, arruela, parafusos zincados e ponteiras de plastico. A
mesma possui rolamentos brindados tipo ZZ, impossibilitando a penetracao de dgua. Possui mm de altura, mm de largura, mm de comprimento e pesa
kg. Seguir recomendacées de instalacao do fabricante.

Medicao:

por unidade instalada.

Pagamento:

Sera pago o equipamento efetivamente instalado, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.2.7 ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE (CALISTENIA E DA MELHOR IDADE)

4.4.6.2.7.1 Cadeira para pressao de pernas flexo extensoras:

Objetivo:

Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. Em polipropileno e pvc flexivel, com parafusos em ago zincado.

Estrutura Metalica:

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2” %, 2”, ¥ €3/16 com espessuras minimas de
2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e mdveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de agua;
utilizando eixos macigos e usinados zincado em preto.

Dimensoes:

Altura: 1215 mm

Largura: 1070 mm

Profundidade: 358 mm

Peso: 18,85 kg

Area: 0,383 m?

Solda:

Processo MIG.

Pintura:

Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a
deterioracao. Cor 7763C - ref. pantone (RAL 6003).

4.4.6.2.7.2 Aparelho abdominal individual.

Objetivo:

Permite a pratica de atividades dos grupos musculares do abdémen. Em polipropileno e pvc flexivel, com parafusos emacgo zincado.

Estrutura Metalica:

O Equipamento Abdominal individual 2019 é produzido a partir de tubos, perfil U e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensoes de 2 4",
27,1 %", 1", 3/16” com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superioras e inferiores blindadas, tornando-o insensivel a
penetragao de dgua.

Dimensoes:

Altura:517mm

Largura:676mm

Profundidade:1530mm

Peso:17,2kg

Area: 2,14 m?

Solda:

Processo MIG.

Pintura:

Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a
deterioracao. Cor 7763C - ref. pantone (RAL 6003).

4.8.2.7.3 Academia de Calistenia em jogo de barras
Objetivo:
Barra de Alongamento Trés Alturas,/ Circuito Rustico de Musoulacio / Jogo de Rarras com Espaldar.



Estrutura Metalica:

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensées de 3” %2, 1” %, 1” e3/16 com espessuras minimas
de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapal4, tornando-o insensivel a penetragao de agua.
Dimensoes:

Altura: 2237 mm

Largura: 89 mm

Profundidade: 255 mm

Peso: 53,76 kg

Area: 0,30 m?

Solda:

Processo MIG.

Pintura:

Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a
deterioracdo. Cor 7763C - ref. pantone (RAL 6003).

Pagamento:

Sera pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.2.7.4 Academia da Melhor Idade (KIT)

Objetivo:
Para realizagdo de alongamento e fortalecimento fisico com equipamentos adaptados para a melhor idade, e inclui placa orientativa de atividades.
Equipamentos indicados pela SESPORTE.

Academia ao ar |
ITEM i o s DEGCRIGAEY,

PLACA ORIENTATIVA
EM ACO INOX

PLACA ORIENTATIVA 2x1: A placa é fabricada com tubos de ago inox 304 com seg&o circular de 2" x 2,0
mm, chapa 1.000 x 2.000 x 0,9 mm; com acabamento polido. A placa é fixada ao solo através de
1 chumbadores em ago inox com sistema antifurto. Deve possuir identificagio nos dois lados contendo
ir lativas aos r nos equipamentos, alongamentos & nimero de telefone
para emergéncias. (Fomecimento e instalagéo)

¢

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

VOLANTE DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLO: Para dois (2) usuarios simultdneos. Equipamento
fabricado com tubos de ago inox 304 com didmetro de 1" x 2 mm; 1.1/2 x 2 mm; 3.1/2" x 3 mm, chapa de
fixagio quadrada com 240 mm x 240 mm x 5,0 mm.; buchas em tubo em ago inox trefilado schedulle 80.
Aparelho com acabamento polido, tampas de acabamento, parafusos, porcas, eixos e rolamentos em ago

inox. Esfera de manipulagio em berracha ou baquelite. Aparelho montado afravés do processo de

TIG, com ac polido, porcas, eixos e rolamentos em ago inox. Estrutura
fixada ae solo por meio de chumbadores de ago inox com sistema antifurto. Equipamento fabricado por
empresa credenciada no CREA com engenheiro responsavel e atestado ergonomicamente e
bi te por fisio p te credenciado ao CREFITO. Apresentar declaragio de
que os equipamentos sdo fabricados e atendem a ABNT NBR 16779:2019. (Fornecimento & instalagio)

{ Imagem meramente ilustrativa

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Para um (1) ususrio. Fabricado em ago inox 304 polido de
seqao circular de 2. 1/2° x 2.0 mm, 1.1/2" x 2,0 mm. Pedaleiras em chapa de ago inox 304 estampadas
com acabamento antiderrapante com espessura de 2,0 mm. Buchas em tubo em ago inox trefilado
schedulle 80. Eixos macigos e com duplos. Ap: 0 com 1to polido,

4 parafusos, porcas, eixos e rolamentos em ago inox, fixado ao solo por meio de chumbadores de ago inox
«com sistema antifurto. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenhelm

responsdvel e atestado ergonomi te & biomecanis por fisi
credenciade ac CREFITO. Apresentar de: de que os equip s&o fabricados e atendem a
ABNT NBR 16779:2019. (Formecimento e instalagdo)

{ Imagem

CADEIRA PRESSAO (EXERCITADOR) DE PERNAS DUPLO: Para dois (2) usuarios simulténeos.
Fabricado com tubos de ago inox 304 com segao circular de 2° x 2,0 mm; 3.1/2" ; chapa fixagao quadrada
com 240 mm x 240 mm x 5,0mm. Assentos e encostos em chapa de ago inox de 2,0 mm de espessura

P com formato ico. Buchas em tubo em ago inox trefilado schedulle 80. Pinos macigos,
mancais com rolamentos duplos. Aparelho com acabamento polido, parafusos, porcas, eixos e rolamentos
8 em ago inox. Este equipamento possui batente em borracha. Apoio para os pés com acabamento
antiderrapante emborrachado. Pegadores com acabamento antiderrapante emborrachado. Equipamento
fixado ao solo por meio de chumbadores de ago inox com swstema antifurto. Equipamento fabricado por
empresa credenciada no CREA com eng e ef amente e
biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente cradenaado a0 CREFITO. Apresentar declaragio de
que os equipamentos sdo fabricados e atendem a ABNT NBR 16779:2019. (Fornecimento e instalagao)

Imagem meramente ilustrativa



PRANCHA LATERAL (SIMULADOR DE SURF) DUPLO: Para dois (2) usuario. Equipamento fabricado
com tubos de ago inox 304 de @ 3.1/2°, 2" mm 1.1/2", chapas de fixagSio em ago inox com espessura de
4,0 mm, pedaleiras estampadas em chapa de ago inox com espessura de 2,0 mm com formato anatdmico
e acabamento antiderrapante, empunhadura com acabamento antiderrapante, eixos macigos e
8 rolamentos em ago inox com blindagem. Aparelho montado alravés do processo de soldagem TIG, com
acabamento polido. Eixos, rolamentos, parafusos, tampas de acabamento e protecio em ao inox.
Equipamento fixado ao solo por meio de chumbadores de ago inox com sistema antifurto. Equipamento
fabricado por empresa credenuada nn CREA com engenheiro responsavel e atestado ergonomicamente
& bio amente por fi ite credenciado ao CREFITO. Apresentar declaragio de
que os equipamentos 580 faDrlcast e atendem a ABNT NBR 16779:2019. (Formecimento & instalagao)

{Imagem

SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL: Para um usuario. Fabricado em ago inox 304 com segao
circular de 2.1/2° x 2,0 mm; 1.1/2" x 20 mm ; 1" x 2,0 mm; 1.1/2" x 2,0 mm, perfil chato com 2.1/2" x 1/4".
Buchas em tubo em aco inox trefilado schedulle. Inox, assento em chapa de ago inox 304 com espessura

de 2,0 mm estampada com formato anatémico. Aparelho com acabamento polido, tampas de
acabamento, parafusos, porcas, eixos em ago inox. Empunhadura e apoio para 0s pés com acabamento
10 emborrachado. Este equipamento possui batente em borracha. Pegadores com acabamento
antiderrapante emborrachado. Equipamento fixado ao sclo por meio de chumbadores de ago inox com
sistema anfifurto. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro
responsavel e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente
credenciado ao CREFITO. Apresentar declaracio de que os eguipamentos s&o fabricados e atendem a
ABNT NBR 16779:2019. (Fomecimento e instalagio)

{Imagem

Pagamento:
Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.2.8 BEBEDOURO

O Bebedouro serd executado em concreto, onde serao fixadas cubas em concreto, sendo uma acessivel, com torneira tipo bica de jato inclinado, e outra
com altura padrdo e torneira de parede jato para baixo com acionamento depressdo. A especificagao, projeto e detalhamentos estao disponibilizados no
processo SEI.

O abastecimento sera da rede concessionaria, sem filtro e sem refrigeracao, com destinacdo a rede de drenagem. Apds a instalacdo do bebedouro sera
solicitado via processo SEI a instalagao de medidor padrao CAJ na parte posterior do equipamento, bem como sua ligagao com a rede de abastecimento.
A alvenaria estrutural (bloco concreto) devera receber um acabamento fino em argamassa de revestimento externo (conforme especificacoes NBR
13281/05) com aditivo impermeabilizante na mesma. Para a aplicagao da argamassa, a superficie da parede deverd estar limpa e preparada para a
aplicacdo, estando seca e isenta de poeiras. O local de aplicacdo devera ter seu piso forrado com plasticos ou jornais. Com a massa totalmente curada,
aplicar fundo preparador e, apds, tinta de acabamento final na cor 7763C - ref. pantone (RAL 6003).

4.8.2.9 PONTO DE MEDICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA EVENTOS (VER ITEM 4.4.2)

Objetivo:

Serd instalado em ponto especificado em projeto uma estrutura para medigao e acesso a rede publica de dgua diretamente do sistema publico de
fornecimento, a fim de viabilizar a organizacao de eventos no local.

Execucao:

execucdo de caixa de medicdo padrdao CAJ em mureta de alvenaria, junto ao alinhamento predial, e acomodacgdo de tubulagdo em PVC Soldavel, com
25mm de didmetro, para a instalagdo dos pontos de acesso a rede.

Pagamento:

Serd pago por unidade efetivamente instalada, considerando o preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.9 QUADRO DE QUANTIDADES:

As quantidades de servigos a serem executadas estao indicadas na Planilha Orgamentdria Sintética, documento integrante do processo SEI.

4.10 PROGRAMA DE COMUNICACAO

O programa de comunicagao tem como objetivo normalizar a comunicagdo entre a Prefeitura de Joinville e a Contratada, bem com a comunidade ao
longo da execugao do contrato. Assim a comunicagao € realizada considerando 02 aspectos essenciais: social e midias.

A comunicacao social ocorre de forma integrada com os principais envolvidos nas obras para munir a populacdo sobre os conceitos e objetivos do
projeto, os beneficios proporcionados pelas obras, o andamento das atividades entre outros.

A comunicagdo por midias é realizada através da divulgacdo em meios oficiais de comunicacédo online, como redes sociais da Prefeitura Municipal de
Joinville. As midias também sédo distribuidas em formatos de flyers e folders em locais estratégicos, como escolas, comércios e igrejas, além de visitas
casa a casa de modo a atingir a maior populagéo possivel.

As comunicag0Oes serao realizadas tanto em campo, quanto nos grupos de WhatsApp coordenados por liderancas da comunidade e agdes educativas na
escola, abordando temas como:

¢ Introducdo dos conceitos de drenagem e sustentabilidade

¢ O que sdo as obras de drenagem e pavimentacgao;

¢ A importéancia das obras de drenagem e pavimentacgao;

¢ Destinagao correta dos lixos e entulhos;

¢ Correlagao da destinacgao incorreta com transmissao de doencas;

« Conscientizagdo sobre a importancia dos cuidados com o meio ambiente.

5-Condicoes gerais:



5.1 PADROES MINIMOS DE QUALIDADE
5.1.1 Controle da Qualidade de Concreto

5.1.1.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houve), fator
agua/cimento, slump, fornecedor, trago do concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela
CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de corregao alcali-agregados ou adigao de polimeros.

5.1.1.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagédo check list de
controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos,
limpeza, preparagdo das juntas de concretagem.

5.1.1.3 - Apds a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacdo relatério de controle do slump (teste de abatimento do tronco de cone), indicando o
resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem).

5.1.1.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto. Os corpos de prova deverdo ser rompidos com
28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a fiscalizagao em até 40 dias apds a respectiva concretagem.

5.1.1.5 - Caso haja necessidade de alteragdo, a CONTRATADA deverd elaborar um trago de concreto e submeter a aprovagdo da CONTRATANTE,
atendendo as normas técnicas pertinentes. O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.1.2 Controle de Qualidade da Galvanizacao

5.1.2.1 Considerando que as estruturas metalicas serao instaladas na regido da cidade de Joinville, caracterizada pela umidade e localizagdo préxima do
ambiente marinho (que favorece risco de deterioragdo da estrutura elevado e agressividade forte), as estruturas deverdo ter cuidado maior na sua
fabricagdo.

5.1.2.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as
estruturas metdlicas deverdo apresentar certificacdo da galvanizacéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas,
parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

5.1.2.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metdalicas deverao receber galvanizagéo a fogo e galvanizagéo a frio conforme descrito:

5.1.2.3.1 Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metdlica devera ser submetida a processo anticorrosivo (galvanizacao a fogo), através de imersao a
quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR
6323.

5.1.2.3.2 Galvanizagdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em superficies galvanizadas por imersao a
quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.1.2.4 O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersédo em banhos alcalinos, para remocéao de 6leos, graxas, dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remogdo de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersao em banho de cloretos, para ativagao superficial, melhorando a aderéncia do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 4302 C a 4702 C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverdo ser tratados com galvanizacdo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante
(recomenda-se limpeza mecénica com lixa /escova de ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméo, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pegas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papelédo corrugado,
dentre outros que garantam a integridade do produto entregue).

5.1.3 Controle de qualidade da pintura metalica

5.1.3.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverao ser cumpridos, no que couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua
garantia, os requisito das normas PETROBRAS

(N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P9,
Sobre Superficies Galvanizadas).

5.1.4 Controle de qualidade da iluminacao publica

5.1.4.1 Os requisitos técnicos de qualidade referente aos servigos de iluminacdo publica estdo descritos no item 4.5 deste documento.

5.2 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os padrdes e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do
Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuicdo S.A., da Companhia Aguas de Joinville e da ABNT, e na falta destas, a norma internacional IEC, bem
como as relativas ao Transito, Acessibilidade e e demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.3 INICIO DA EXECUCAO

O servico so podera ser iniciado no municipio, apos emissao da Ordem de Servico, devendo este documento ser assinado com as devidas
assinaturas da Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao (CAF) do Contrato, e devera ocorrer em até 5 dias uteis apds a entrega da
documentacao de SSO prevista no item 13 do Anexo - Informacoes Complementares presente no processo SEI 24.0.234903-9.

Também, a emissdo da Ordem de Servigo fica condicionada a completa aptidao da empresa, através da entrega de todos os documentos, aos requisitos
de Seguranga e Satde Ocupacional, descritos no item 13 do Anexo - Informagdes Complementares presente no processo SEI 24.0.234903-9, que
devera ocorrer em até 5 dias uteis apds a assinatura do contrato.



5.4 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos os equipamentos, sejam de seguranga coletiva ou individual, deverdo estar disponiveis e aptos durante a execugao do contrato para uso dos
trabalhadores, visitantes e fiscalizacdao do contrato.

5.4.1. Isolamento de Protecao de Pedestres, Ciclistas e Outros Transeuntes

Deverao ser providenciados meios para total protecdo dos pedestres, ciclistas e demais transeuntes durante os servigos. As intervencgdes que afetarao
diretamente os passeios deverdo receber isolamento fisico, a fim de se evitar que pessoas ndo autorizadas transitem pelo local dos servigos. Devera
haver sinalizacdo de adverténcia aos usuarios a respeito dos servigos (deve-se seguir as especificacées do DNIT-IPR 758 e da Companhia de Engenharia
de Trafego - CET - Manual de Sinalizagao Urbana de Obras), tanto de obras em andamento quanto dos desvios necessarios ao trajeto natural
ocasionados pela obra, em especial, as sinalizagées de desvios de pedestres em calgadas que se facam necesséarias. As sinalizagoes deverao ser
adequadas e suficientes ao local de execucao da obra, bem como a quantidade de transeuntes afetados pela obra.

5.5 CRITERIOS DE ACEITE DA OBRA EXECUTADA

Os critérios para aceite pela Administracao Publica serdo descritos a seguir. Testes, laudos e relatérios devem ser providenciados pela CONTRATADA a
fim de comprovar a CAF a qualidade dos servigos executados, sem quaisquer 6nus ao Municipio.

5.5.1 ELETRICA

Sera considerada funcionalmente operacional quando os sistemas forem energizados e ndo apresentarem problemas de operacao (100% dos pontos de
iluminagdo publica em completa operagao). Para a rede da Celesc, esta serd considerada funcionalmente operacional quando da liberagéo e aceite pela
prépria Celesc. Para a infraestrutura complementar, esta considerar-se-a4 funcionalmente operacional quando néo apresentar nenhum problema a
passagem dos condutores de telecomunicagoes, e todas as caixas de passagem e guaritas se mostrarem integras e aptas a receber os circuitos de
telecomunicagdes. Todos os eletrodutos deverao possuir cabo guia ja passados a serem utilizados em caso de necessidade operacional. Todas as tampas
de caixas de passagem deverdo estar integras, niveladas e compatibilizadas com a estrutura urbanistica na qual estdo inseridas.

5.5.2 PAVIMENTACAO

A pavimentagdo devera apresentar superficie regular, tanto longitudinal quanto transversalmente, respeitando as tolerancias estabelecidas pelas
normas vigentes do DNIT e DER. A verificagdo da regularidade serda realizada por meio de régua de 3 metros ou perfilégrafo, conforme a norma
aplicavel. A resisténcia do pavimento devera sem comprovada por ensaios de laboratério em amostras extraidas do pavimento executado, a fim de
garantir sua adequacédo ao trafego previsto. O sistema de drenagem superficial deverd ser eficiente, garantindo o escoamento adequado das dguas
pluviais e evitando a formagao de pogas, o que sera verificado por meio de testes de infiltragao e escoamento superficial. O acabamento superficial
devera ser uniforme, sem trincas, fissuras, manchas ou desniveis. A sinalizagdo horizontal e vertical devera estar completa e em conformidade com o
projeto e as normas de transito.

5.5.3 DRENAGEM

O sistema de drenagem devera ter capacidade para escoar as aguas pluviais, considerando a vazao de projeto e as chuvas de maior intensidade
previstas para a regido. As tubulagdes, galerias e demais componentes do sistema deverdo ser estanques, evitando vazamentos e infiltragoes. Testes de
estanqueidade serao realizados para garantir a integridade do sistema. A limpeza e desobstrucdo do sistema deverdo ser mantidas durante toda a
execucdo da obra, garantindo o livre escoamento das dguas. As estruturas de drenagem deverao estar protegidas contra eroséo, a fim de garantir a
estabilidade do sistema a longo prazo. A execugéo do sistema de drenagem devera ser conforme o projeto, respeitando as dimensoes, materiais e
métodos construtivos especificados.

5.5.4 AGUA E ESGOTO

As obras da rede de 4gua e esgoto serdo consideradas aceitas quando da liberacéo e expedicéo de aceite pela Companhia Aguas de Joinville.

5.5.5 PAISAGISMO

O paisagismo deve seguir o projeto aprovado, garantindo conformidade com as especificagdes técnicas, incluindo a selecgédo e disposi¢do das espécies
vegetais, materiais de suporte e elementos decorativos. Devem ser utilizados materiais de qualidade, e todas as plantas devem estar em condigcbes
saudaveis e bem adaptadas ao local. A execugéo deve assegurar que todas as areas estejam devidamente niveladas e preparadas para o plantio. )
As espécies vegetais utilizadas no paisagismo deverdo ser as mesmas especificadas no projeto, em bom estado fitossanitario e com porte adequado. E
essencial garantir uma alta taxa de sobrevivéncia das mudas apds o plantio, realizando a reposi¢édo das que nao se desenvolverem adequadamente. As
areas verdes deverdo ser mantidas limpas, podadas e livres de pragas e doengas, garantindo a saide e o bom desenvolvimento das plantas.

5.5.6 BRINQUEDOS

Os brinquedos a serem instalados deverdo ser fabricados com materiais de alta resisténcia e durabilidade, adequados para uso em areas publicas e
expostos as intempéries. Deverdo ser resistentes a corrosao, deterioragao por raios UV e demais fatores climaticos. Os brinquedos devem ser instalados
conforme o projeto aprovado, atendendo as especificagdes técnicas e normas de seguranca aplicaveis. A montagem deve garantir que todos os
componentes estejam firmemente fixados e em perfeito estado de funcionamento, sem apresentar riscos de acidentes. Devem ser realizados testes de
seguranca e funcionalidade para assegurar que os brinquedos estejam aptos para uso, incluindo verificagao de estabilidade, integridade estrutural e a
auséncia de arestas cortantes ou superficies perigosas. A aceitagao final ocorrera apoés a verificagao e aprovacao de todas as etapas de instalagao e
testes de desempenho, garantindo que os brinquedos estejam seguros e prontos para uso.

5.5.7 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

A CONTRATADA devera promover a recomposicgéo integral de todo o pavimento (asfaltico, concreto, grama, paver, entre outros), nos locais onde houver
servigo que o descaracterize pela escavagdo ou outro servigo necessario e que esteja fora da abrangéncia da obra de pavimentag&do. A recomposi¢do do
pavimento é etapa fundamental para liberagdo da area de execugdo dos servigos para a utilizagdo normal pelos municipes da regido e demais
transeuntes.

5.5.8 LIMPEZA

Ao término das intervengdes, deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias, bem como todo o entulho gerado pelos servigos ou
que esteja no entorno das areas que receberam intervencgoes sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os passeios. As vias deverao estar em
condigOes aptas para a perfeita transicao dos municipes na regiao, devendo estar devidamente limpas a época da finalizagédo do servigo.



5.5.9 PROJETOS AS-BUILT

Ao final da execugédo da obra, a CONTRATADA devera fornecer os projetos as-built de todos os sistemas executados, de forma georreferenciada, em
formatos *dwg e PDF. As plantas deverdo estar compatibilizadas e em escala real, e conter todas as informagdes referente aos materiais aplicados, em
especial das redes subterraneas executadas.

5.5.10 SERVICOS FINAIS

A desmobilizacao

A desmobilizacao de materiais e equipamentos da obra devera ser realizada a fim de evitar qualquer dano ao mobilidrio, pavimentacédo e demais
instalagOes executadas. Qualquer avaria a obra devera ser reparada, sendo passivel de sangdes em casos em casos de reincidéncia.

Limpeza final de obra:
Apds a desmobilizagao, devera ser executada a limpeza final da obra para entrega

5.6 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais que porventura venham a ser retirados da via publica e armazenados para triagem em local apropriado, que permitira o livre acesso
da fiscalizagdo a qualquer momento e em qualquer situagao.

Nesse almoxarifado os materiais ficardo guardados até que seja feita triagem e contabilizagao pela CAF, indicando a destinagdo final aos mesmos.
Os materiais serdo classificados e descartados ou devolvives a Prefeitura, a depender do caso, acompanhados da documentacdo legal pertinente.

Os servigos de movimentacdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais entre almoxarifados da CONTRATADA e da Prefeitura,
observados as datas e locais programados, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6.1 Materiais inserviveis (a serem descartados)

Os materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98 e legislagdo complementar, deverao ter seus processos de
descarte realizados sob responsabilidade da CONTRATADA, em conformidade com as leis, portarias, resolugées, acordos e normas técnicas
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizagdes dos competentes. Também, o processo de descarte deve seguir a Lei
Complementar 395/2013 do Municipio de Joinville.

Os materiais contaminados deverao ser descartados, obrigatoriamente, em acordo com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS) (Lei Federal n®
12.305, de 2 de Agosto de 2010). Os materiais que devem ser descartados sao:

¢ Relés de tempo e contactores;

¢ Chaves magnéticas;

¢ Bases para relé fotoeletronico;

¢ Disjuntores termomagnéticos;

¢ Fusiveis e outros equipamentos de protecao;
¢ Dispositivos de protecao contra surtos;

¢ Moddulos de LED;

e Drivers de LED;

¢ Dispositivos de protecdo contra surtos.

Ferro velho de veiculos e outros materiais.
e Tubos de concreto para drenagem pluvial.
¢ Blocos de galeria de drenagem pluvial.

¢ Residuos de bota-fora (civil)

¢ Residuos florestais (paisagismo existente e hortas comunitarias)

A CONTRATADA deverd emitir certificados de descarte em acordo com PNRS, com as quantidades de materiais descartados em consenso com as
quantidades de materiais retirados durante a obra, para todos os itens que forem descartados por serem considerados materiais inserviveis. A empresa
receptora dos materiais devera apresentar os documentos de licenciamento ambiental pertinentes, especificos a area de atuagdo em destinagdo final,
reaproveitamento e/ou reciclagem, para a CAF realizar a validacao e aprovagao do descarte.

5.6.2 Materiais a serem devolvidos

Os materiais que nao sejam contaminados, que estejam em condigdes de reaproveitamento e que deverao ser devolvidos ao Poder Publico Municipal de
Joinville, sao:

¢ Bracgos e demais ferragens de luminérias;

¢ Nucleos de lumindarias tipo pétala;

e Luminarias;

¢ Postes de concreto, metdlicos ou de fibra que sejam de propriedade do municipio de Joinville;

* Demais materiais que possam ser reaproveitados em outras servigos de iluminagéo publica ou do poder publico municipal.

Todos os materiais a serem devolvidos deverao ser transportados pela CONTRATADA até a base da empresa prestadora de servigos de iluminagao
publica a época da execucao do contrato, para reaproveitamento no parque de iluminagéo publica.

Caso os materiais descritos no item 5.9.2 ndo possam ser reaproveitados de forma direta no sistema de iluminacao publica municipal, ou seja, materiais
onde nao haja a necessidade de manutencdo preventiva/corretiva para o seu reaproveitamento, eles deverao ser descartados pela CONTRATADA nos
termos do item 5.9.1.



5.6.3 Logistica Reversa

Sempre que possivel e cabivel, a CONTRATADA deverd promover a logistica reversa dos materiais retirados do sistema para garantir a destinagédo
correta em atendimento ao previsto no item 5.9.1.

5.6.4 Materiais a serem devolvidos a CELESC

Todos os materiais da rede de distribuigdo de energia elétrica de propriedade da Celesc que forem removidos durante a execugédo dos servigos de
manutencdo deverao ser devolvidos a concessionéria. Os servigos de triagem, armazenamento, movimentagao de carga, descarga, manuseio e
transporte dos materiais entre almoxarifados da CONTRATADA e da Celesc, observados as datas e locais programados entre a CONTRATADA e a
Celesc, serao de responsabilidade da CONTRATADA.
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em 22/04/2025, as 09:44, conforme a Medida Provisoria n®
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Amanda Carolina Maximo, Servidor(a) Publico(a), em 23/04/2025, as 08:23, conforme a
Medida Provisoéria n2 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador 0025014703 e o cddigo
i CRC CABE1FE7.
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