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DADOS GERAIS DA OBRA
OBRA: Pavimentacao e Drenagem do Passeio Publico do Parque Guarani

LOCAL: Rua Radialista Manoel de Borba Rosa — Bairro Parque Guarani —
Joinville/SC
AREA: 18.559,80m?

MEMORIAL DE CALCULO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

O projeto de pavimentacdo da obra em questdo tem como objetivo definir a
secao transversal do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas
componentes, estabelecendo o0s materiais constituintes, especificando valores

minimos e ou maximas das caracteristicas fisicas e mecanicas destes materiais.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e

seguranca da obra ou do servico sera do executante.

A definicdo das diversas camadas constituintes do pavimento foi calculada
utilizando o Método de DNER/DNIT.

DEFINICAO DO N CARACTERISTICO

De acordo com as caracteristicas da via e o trafego estimado, classificou-se a

mesma conforme destacado na tabela a seguir:
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Volume inicial
Funcao Trafego Vida faixa mais carregada Equiva- N N
predominante | previsto de Veiculo Caminhio/ lente / caracteristico
projeto Leve Onibus Veiculo
Vi 1 70x 10°
. LEVE | 10 | 100a400 | 4a20 | 1s0 [Z70%102 10°
140x 10
Vi I 1,40x 10°
alocale | yepio | 10 [401a1s00 [ 212100 | 150 108 1 sx10f
Coletora 6.80x 10
MEIO 1501 a 14x10°a 5
- 10 101 a 300 2,30 i 2x10
ADO 5000 N B
—t 5001 a 1.0x10 a
Coletorase | PESADO | 12 30121000 | 590 : . 2x 10’
, 10000 33x10
PRI MUITO 1001 3,3x10°
122 | >10000 | ese | EEN | geae?
PESADO 2000 6,7x10
VOLUME
Faixa i 12 <500 3x10°" 107
Exclusiva de TOTOE
Onibus - 12 > 500 5x107 5x10”

Classificou- se a via como Coletora e Estrutural com um N tipico de 2x10"6

INDICE DE SUPORTE DO SUB-LEITO

A definicho das camadas de pavimentacdo foi realizada com base na
sondagem fornecida pela empresa Marcos Trojan Engenharia e Geotecnia.
No mapa abaixo foram identificados os pontos de coleta das amostras

utilizadas no projeto:
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718120E . _ 718380E 718640E

7082920N

Resumo das amostras coletadas:

Amostra I.S.C. (%) Exp(z:/g)séo
0S-23/942 4 2,20
0S-23/943 6 2,35
0S-23/944 7,5 0,60
0S-23/945 4 0,55
0S-23/946 8,5 0,55
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Para o dimensionamento da rua em questdo adotou-se um CBR=4,0%, afim

de trazer seguranca quanto ao calculo das camadas de pavimentacdo da via.

REFORCO DE SUBLEITO

Conforme amostras coletadas OS-CT/942 e OS-CT/943 a expanséo ficou
acima de 2,00% sendo necessario considerar a troca de solo com refor¢o de material

granular. Os trechos de refor¢o séo indicados no projeto de pavimentacgao.

COEFICIENTES DE EQUIVALENCIA ESTRUTURAL

Os valores dos coeficientes de equivaléncia estrutural (k) dependem do tipo de

material construtivo utilizado no pavimento.

Componentes do pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacdo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacdo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracdo 1,20
Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia a compressdo

a7 dias, superior a 45 kg/cm

1,70
Idem, com resisténcia a compressao a 7 140
dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm

1,20

Idem, com resisténcia a compressao a 7

dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm

ESPESSURA DAS CAMADAS
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A partir do &baco disponibilizado na norma, que relaciona espessura do

pavimento e nimero de operacdes de eixo padrao em funcdo do CBR, e dada a

espessura do revestimento R, € possivel calcular as espessuras Hm, Hn € Hoo.

R K REVESTIMENTO H "
¥ 0
B Ke BASE Hn
Py Ks SUB-BASE Hm
hn Ko REFORGO DO SUBLEITO

As espessuras da base (B), sub-base (h2o) e refor¢co do sub-leito (hn) séo obtidas
pela resolucéo sucessiva das seguintes inequacoes:

Kr*R+Kg*B2Hyx
Kr*R + Kg *B + Ks * hoo2H,
Kr*R + Kg *B + Ks * hy + Kger * hn2 Hy

Para o dimensionamento do pavimento foi contemplado o Método de
Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT 2006. Segundo o Método, o

pavimento € dimensionado em fun¢éo dos fatores:

v" Namero equivalente de operacdes do eixo padrao (N);
v' Capacidade do sub-leito (CBR);
v' Espessura das camadas do pavimento em funcdo de coeficientes de

equivaléncia estrutural.

Para o revestimento betuminoso fixou-se a espessura de 5cm.
Para o dimensionamento da camada de base, fixou-se o nimero N e realizou-

se consulta ao dbaco do DNIT, conforme abaixo:
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Com isso, tem-se:
Kr*R+Kg*B2Hy
2*5+1*B225
B=225-10
B 2 15cm
A espessura da base adotada € de 20cm

Para o dimensionamento da camada de sub-base, realizou o mesmo

procedimento acima, adotando o CBR de projeto mencionado anteriormente.

Kr*R+Kg*B + Ks*hy2H,
2*5+1*20+1,0*hy268
hzoZ 38cm
A espessura de sub-base adotada € de 40 cm

As camadas do pavimento a serem adotadas no projeto de pavimentacao
estdo descritas a seguir:
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CAMADAS DO PAVIMENTO ADOTADAS:

- Regularizacdo e compactacao;

- Sub-base de Rachéo — espessura da camada — 40 cm;

- Base de brita graduada simples (BGS) — espessura da camada — 20 cm;

- Emulsao Asfaltica EAI;

- Pintura de ligacdo — RR-1C;

- Revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —

espessura de 5 cm.

CAMADAS DO PAVIMENTO ADOTADAS DA ESTACA 040,00 ATE 14+0,00:

- Regularizacdo e compactacao;

- Troca de Solo — Reforco com material granular CBR >= 10% — 40 cm;

- Sub-base de Rachao — espessura da camada — 40 cm;

- Base de brita graduada simples (BGS) — espessura da camada — 20 cm;

- Emulséo Asfaltica EAI;

- Pintura de ligacdo — RR-1C;

- Revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) —

espessura de 5 cm.
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