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CONJUNTO DE MONTAGEM

TERÇAS E SUPORTES

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:200
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RF08 (2X)
Tapamento onda superior, chapa de aço zincada espessura 0,65 mm,
Onda trapezoidal 40 mm;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

RF07
Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó
 e polimerizada em estufa,, cor branca, desenvolvimento da chapa 500 mm

RF05
Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,, cor branca,
desenvolvimento da chapa 900 mm

SP1

CONJUNTO DE MONTAGEM

TERÇAS E SUPORTES

CORTE C-C

ESCALA 1:200

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 40 mm;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 100 mm; largura útil 950/952 mm
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
comprimento 10.360 mm

RF08
Tapamento onda superior, chapa de aço zincada espessura 0,65 mm,

Onda trapezoidal 40 mm;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

RF07
Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,

pré-pintada  face externa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

RF05
Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,

pré-pintada  face externa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 900 mm

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 40 mm;

pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
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201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

RF01

(201X)CUMEEIRA:  duas água aço zincado, espessura 0,65 mm
conformação trapezoidal, aba 2x400 mm,
ângulo 172°, largura útil 950/952 mm
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

6X(201X) -TELHA conformada de chapa de aço revestimento zinco-alumínio

pré-pintada face externa processo coil coating na cor branca

espessura da chapa 0,65mm onda TP 100 x 10360mm

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

RF01

(201X)CUMEEIRA:  duas água aço zincado, espessura 0,65 mm
conformação trapezoidal, aba 2x400 mm,

ângulo 172°, largura útil 950/952 mm
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

RF03

Rufo chapéu em chapa de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
 pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática
 com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 600 mm

RF04
Contra rufo chapéu em chapa de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática
com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

RF02
Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aço zincada,
espessura 0,65 mm, onda TP100
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
desenvolvimento total 200mm

fixação fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x 2,3 mm ) + mastique tipo PU

CONJUNTO DE MONTAGEM

TELHAS - CALHAS e RUFOS

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:200
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Calha existente

RF06
Rufo chapéu vertical em chapa conformada

 de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de
pintura eletrostática com tinta epóxi pó e

polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 1200 mm

RF07
Rufo pingadeira em chapa conformada

de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática

com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

RF08 (2X)
Tapamento onda superior, chapa de aço zincada espessura 0,65 mm,
Onda trapezoidal 40 mm Padrão Fabricante;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

RF06
Rufo chapéu vertical em chapa de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,

 pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática
com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,, cor branca,

desenvolvimento da chapa 1200 mm
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TELHA conformada de aço zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa

processo coil coating na cor branca

RF03

Rufo chapéu em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta

 epóxi pó e polimerizada em estufa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 600 mm

CALHA (EXISTENTE)

RF01

Cumeeira duas água aço zincado, espessura 0,65 mm
conformação trapezoidal, aba 2x400 mm, ângulo 172°, largura útil 950/952 mm

pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

RF02
Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aço zincada,

espessura 0,65 mm, onda TP100
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

CONJUNTO DE MONTAGEM - TELHAS

CORTE A-A

ESCALA 1:200

Fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x 2,3 mm )
+ vedação contínua com mástique tipo PU

1
3
9
4
3

RF04
Contra rufo chapéu em chapa  conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm,

 pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta
epóxi pó e polimerizada em estufa, cor branca,

desenvolvimento da chapa 500 mm

3
0
2
8
0

FIXAÇÃO TELHA TP100

CORTE TRANSVERSAL

ESCALA 1:10

~ 1800

(12X) parafuso auto perfurante

cabeça sextavada, ponta broca  5,5-6,3 (12-1/4) 14x1.1/4”

galvanizado à fogo

RUFOS PLATIBANDA & CALHA

DETALHES

ESCALA 1:10

RF03
Rufo chapéu em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,
cor branca, desenvolvimento da chapa 600 mm
Fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x 2,3 mm ) +
mastique tipo PU , rebites impermeáveis c/1000mm

RF04
Contra rufo em chapa conformada de chapa
lisa de alumínio 0,70mm ,pré-pintada  face
externa por processo de pintura eletrostática
com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,
cor branca, desenvolvimento da chapa 500 mm

Fixação na calha existente:

Fita adesiva dupla face à base de borracha
butílica (12,5 mm x 2,3 mm ) +
mastique tipo PU

rebites impermeáveis c/1000mm

Calha e suportes existentes

RF02
Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aço zincada,
espessura 0,65 mm, onda TP100  padrao fabricante telha
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
fixação fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x 2,3 mm )
 + mastique tipo PU e rebites cada 475mm

telha trapezoidal galvanizada

onda TPR100

espessura 0,65mm

[ 1-1 ] L1.1/4"x1/8"

120mm

parafuso cabeça sextavada
autoperfurante ponta broca 5,5-6,3(12-1/4) 14-x1.1/4"
galvanizado à fogo

[1-2] L1.1/4"x1/8"

120mm

80

120

SP1 - (3016X Suporte Terça Cartola [ TTC* ]

DETALHES

[1-4] barra roscada Ø8mm -

x333mm

[1-3] #1.1/2"x1/8"

x156mm

fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x 2,3 mm )
fixação telha-terça :

parafuso auto perfurante

ponta broca - cabeça sextavada

5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”

galvanizado à fogo

após aperto cobrir com PU

parafuso auto perfurante

ponta costura, cabeça sextavada

 5,5-6,3 (12-1/4)-24x7/8"

galvanizado à fogo

[TTC*] perfil "cartola"

30x50x90x50x30x3,00mm

80

116

7
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90 30

SP1 - (3016X Suporte Terça Cartola [ TTC* ]

DETALHES

ESCALA 1:2,5

[1-4] barra roscada Ø8mm -

x333mm

parafuso AP

cab. sextavada

EXISTENTE

telha sanduiche EXISTENTE

telha forro miolo EPS

fixados com traxx

[TTC*] perfil "cartola"

30x50x90x50x30x3,00mm

[1-1] L1.1/4"x1/8"

120 mm

1
2

1
6

[1-3] #1.1/2"x1/8"

x156mm

11620 20

[1-2] L1.1/4"x1/8"

120 mm

terça existente

PCDUE 200

x80x20x3.00mm

2
5
.
6

30

fixação telha terça :

parafuso auto perfurante

ponta broca

cabeça sextavada

5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”

galvanizado à fogo

após aperto cobrir com PU

parafuso auto perfurante

ponta costura, cabeça sextavada

 5,5-6,3 (12-1/4)-24x7/8"

galvanizado à fogo

ao longo da emenda de sobreposição

cada ~360mm

(12X) parafuso auto perfurante

cabeça sextavada, ponta broca  5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”

galvanizado à fogo

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 40 mm;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
fixada em estrutura metálica existente

RF05
Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 900 mm

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 100 mm; largura útil 950/952 mm
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
comprimento 10.360 mm

RF07
Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

62280

RF06
Rufo chapéu vertical em chapa conformada de chapa lisa de alumínio 0,70mm ,
pré-pintada  face externa por processo de pintura eletrostática com tinta epóxi pó e polimerizada em estufa,
cor branca, desenvolvimento da chapa 1200 mm

60000

CONJUNTO DE MONTAGEM - TELHAS

CORTE B-B (oitão frente e fundos)

ESCALA 1:200

2
0
0
0

RF08 (2X)
Tapamento onda superior,
chapa de aço zincada espessura 0,65 mm,
Onda trapezoidal 40 mm Padrão Fabricante;
pré-pintada pelo processo coil coating
(face externa), cor branca

RF08 (2X)
Tapamento onda superior,

chapa de aço zincada espessura 0,65 mm,
Onda trapezoidal 40 mm Padrão Fabricante;

pré-pintada pelo processo coil coating
(face externa), cor branca

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm
onda trapeizoidal 40 mm;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

parafuso auto perfurante

cabeça sextavada

ponta costura 5,5-6,3(12-1/4)-24x7/8"

galvanizado à fogo (2x130X)

parafuso cabeça sextavada
autoperfurante ponta broca TCP3 TB 12 -14-x1"
galvanizado à fogo

parafuso autoperfurante
cabeça sextavada
ponta broca 5,5-6,3(12-1/4) 14x1"
galvanizado à fogo (2x300x)
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perfil cartola 30x50x90x50x30x3.00mm

furo oblongo

Ø9x20mm

TERÇA CARTOLA - TCT1 (52X)

DETALHES

ESCALA 1:20
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TERÇA CARTOLA - TCT2 (52X)

DETALHES

ESCALA 1:20

90

furo oblongo

Ø9x20mm

furo oblongo

Ø9x20mm

furo oblongo

Ø9x20mm

80

116

1313

perfil cartola 30x50x90x50x30x3.00mm

telha sanduiche

fixados com traxx

(existente)

telha TPR 100

0,65mm

parafuso AP

cab. sextavada

(existente)

80

116

7
0

6
0

5
0

90 30

<=360

parafuso auto perfurante

ponta costura, cabeça sextavada

 5,5-6,3 (12-1/4)-24x7/8"

galvanizado à fogo

ao longo da emenda de sobreposição

cada ~360mm

1
0

0

fixação telha terça :

parafuso auto perfurante

ponta broca cabeça sextavada

5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”

galvanizado à fogo

após aperto cobrir com PU

fixação telha terça :

parafuso auto perfurante

ponta broca cabeça sextavada

5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”

galvanizado à fogo

após aperto cobrir com PU

(12X) parafuso auto perfurante

cabeça sextavada, ponta broca  5,5-6,3 (12-1/4) 14x1.1/4”

galvanizado à fogo
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