—— RFO5 RFO5 ——

Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm, Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm,
pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epdxi p6 e polimerizada em estufa,, cor branca, pré-pintada face externa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 900 mm desenvolvimento da chapa 900 mm
——— Telha de ago zincada espessura 0,65 mm Telha de ago zincada espessura 0,65 mm —
“’ onda trapeizoidal 40 mm; onda trapeizoidal 40 mm; 0‘
“0 pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca ‘,‘
‘o‘ RFO8 (2X) RFO8 — \
| Tapamento onda superior, chapa de ago zincada espessura 0,65 mm, Tapamento onda superior, chapa de ago zincada espessura 0,65 mm, 0‘
| Onda trapezoidal 40 mm; Onda trapezoidal 40 mm; |
’ pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca ‘,
RFO7 Telha de ago zincada espessura 0,65 mm \ | RFO7
Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm, onda trapeizoidal 100 mm; largura Gtil 950/952 mm 1OQPO Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm
pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epdxi po pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca - 5000 4_“ pré-pintada face externa, cor branca,
e polimerizada em estufa,, cor branca, desenvolvimento da chapa 500 mm comprimento 10.360 mm B f__’%% ‘ B 55%% desenvolvimento da chapa 500 mm
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RFO6

Rufo chapéu vertical em chapa de chapa lisa de aluminio 0,70mm,
pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica
com tinta epoxi pd e polimerizada em estufa,, cor branca,
desenvolvimento da chapa 1200 mm

—— RFO08 (2X)
Tapamento onda superior, chapa de ago zincada espessura 0,65 mm,

Onda trapezoidal 40 mm Padrdo Fabricante;
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

®

RF03
Rufo chapéu em chapa de chapa lisa de aluminio 0,70mm

pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostética

com tinta epoxi pd e polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 600 mm

® ®

RF0O4

Contra rufo chapéu em chapa de chapa lisa de aluminio 0,70mm ,
pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica
com tinta epoxi pd e polimerizada em estufa, cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

RF02

Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de ago zincada,

espessura 0,65 mm, onda TP100

pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca — Calha existente

desenvolvimento total 200mm

fixagao fita adesiva duplafﬁie a base de borracha butilica (12,5 mm xCZ>,3 mm ) + mastique tipo PU |
12
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201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

RFO6

Rufo chapéu vertical em chapa conformada
de chapa lisa de aluminio 0,70mm,
pré-pintada face externa por processo de
pintura eletrostatica com tinta epdxi pé e
polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 1200 mm
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201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

RFO7 ——
\

Rufo pingadeira em chapa conformada
de chapa lisa de aluminio 0,70mm,

pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica
com tinta epoxi po e polimerizada em estufa,cor branca,
desenvolvimento da chapa 500 mm

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

RF01

(201X)CUMEEIRA: duas 4gua ago zincado, espessura 0,65 mm
conformacdo trapezoidal, aba 2x400 mm,

angulo 172°, largura util 950/952 mm

pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

®

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm

onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

Bt A il ] ! | P’ %% L

—— 6X(201X) -TELHA conformada de chapa de ago revestimento zinco-aluminio
pré-pintada face externa processo coil coating na cor branca
espessura da chapa 0,65mm onda TP 100 x 10360mm

CONJUNTO DE MONTAGEM
TELHAS - CALHAS e RUFOS
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:200

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

RFO1

(201X)CUMEEIRA: duas agua ago zincado, espessura 0,65 mm
conformagdo trapezoidal, aba 2x400 mm,

angulo 172°, largura util 950/952 mm

pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca

201X -TELHA aco zincada esp.:0,65mm
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa
processo coil coating na cor branca
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N ‘Ti. C C S & C C S & furO Oblongo
furo oblongo @9x20mm
o @9x20mm
L\T perfil cartola 30x50x90x50x30x3.00mm 2
[ { ] \L perfil cartola 30x50x90x50x30x3.00mm
[ ]
%ro oblongo \ﬁ furo oblongo \ﬁ furo oblongo 1
@9x20mm @9x20mm @9x20mm
TERGA CARTOLA - TCT2 (52X TERGCA CARTOLA - TCT1 (52X)
C - (52X) DETALHES
DSEC';I'ALHES ESCALA 1:20
ESCALA 1:20
— costura:parafuso auto perfurante
ponta costura, cabega sextavada
5,5-6,3 (12-1/4)-24x7/8"
fixacdo telha terca : galvanizado & fogo fixagdo telha terga :
parafuso auto perfurante ao longo da emenda de sobreposigao parafuso auto perfurante Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aco Zing?;
ponta broca cabega sextavada cada ~360mm ponta broca cabega sextavada espessura 0,65 mm, onda TP100 REO1
5,5-6,3 (12_— 1/4) ‘14X1" 5,5-6,3 (12_— 1/4) ‘14X1" pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca Cumeeira duas dgua aco zincade, espessura 0,65 mm
. galvamEado a foga <=360 galvanléado a foga RFO3 conformag3o trapezoidal, aba 2x400 mm, angulo 172°, largura (til 950/952 mm SOBREPOSK}AO LATERAL:
apos aperto cobrir com apos aperto cobrir com ré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branc
P P I telha TPR 100 P P Rufo chapéu em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm , pre-p pelop gl ) ° Fita adesiva dupla face 3 base de b ha butilica (12,5 23 ) parafuso auto perfurante cabega sextavada
/" 0,65mm pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostética com tinta fta adesiva dup'a face a base de borracha butllica | 22,5 mm x 2,5 mm onta costura 5,5-6,3 (12—1/4)—24x7/8"
/ ’ A P + vedagdo continua com mastique tipo PU p ’ )
/ epoxi po e polimerizada em estufa, cor branca, alvanizado & fogo
/ \ / desenvolvimento da chapa 600 mm 9 9 .
} 1 1 1 - 1 1 1 ao longo da emenda de sobreposi¢do, cada ~360mm
: . . - RFO4 + fita adesiva dupla face & base de borracha butiflica (12,5 mm x 2,3 mm )
‘ Contra rufo chapéu em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm, N\ \ \\ = 40360 — 11—~
~ J pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta Srrreert TEELS T FEEESEERR ao Iongo de toda a telha

epoxi po e polimerizada em estufa, cor branca,

CALHA (EXISTENTE)

telha sanduiche
fixados com traxx
(existente)

- - - - - - - - - - . - - - - - - T - T TZTI """ °-&ZT—~oZ—TZ-Z—Z-ZZ—T=Z-ZZ-—~=&— - - ¥ T _ _ desenvolvimento da chapa 500 mm AR NV AN _:_ K A A ’ v A . s
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cab. sextavada

‘ parafuso AP
(existente)

(3]
TELHA conformada de ago zincada esp.:0,65mm p: 8
onda TP 100 x 10360mm - pré-pintada face externa 2
processo coil coating na cor branca

(12X) parafuso auto pe

cabeca sextavada, ponta broca 5,5-6,3 (12-1/4) 14x1.1/4"
galvanizado a fogo

12210

10500

(12X) parafuso auto perfurante
cabecga sextavada, ponta broca 5,5-6,3 (12-1/4) 14x1.1/4”
galvanizado a fogo

~ 1800

17— ] FIXAGAO TELHA TP100
CORTE TRANSVERSAL

60000 ESCALA 1:10
— costura:parafuso auto perfurante

ponta costura, cabeca sextavada costura:parafuso auto perfurante 62250

5,5-6,3 (12-1/4)-24x7/8" s e ;"f;;r?, 5?;’;5?,;? xtavada CONJUNTO DE MONTAGEM - TELHAS

galvanizado a fogo - N
fixacdo telha-terca : galvanizado & fogo o CORTE A-A
fita adesiva dupla face a base de borracha butilica (12,5 mm x 2,3 mm) parafuso auto perfurante ao longo da emenda de sobreposi¢ao ESCALA 1:200

ao longo de toda a telha ponta broca - cabeca sextavada cada ~360mm
5,5-6,3 (12-1/4) 14x1”
galvanizado a fogo
telha trapezoidal galvanizada apds aperto cobrir com PU
S onda TPR100
R espessura 0,65mm v

\J fixacdo telha terca :
parafuso auto perfurante
ponta broca

cabeca sextavada [TTC*] perfil "cartola"
5,5-6,3 (12-1/4) 14x1” 30x50%90x50%30x%3,00mm
galvanizado a fogo . N
apos aperto cobrir com PU b ‘7’ — RFO6
Rufo chapéu vertical em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm ,
T e ‘ pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epoxi po6 e polimerizada em estufa,
— e ——————————————————— - ——— —_— — e — & - 30 - cor branca, desenvolvimento da chapa 1200 mm
® ~ RFO7
\ Rufo pingadeira em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm . REO3
pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epdxi p6 e polimerizada em estufa, cor branca, Telha de aco ;lncada espessura 0,65 mm . . .
% % desenvolvimento da chapa 500 mm onda trapeizoidal 40 mm; Rufo (':hapeu em chapa conformada de chapfa lisa de alumll:nf) 0,70mm , o o
\ pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epdxi p6 e polimerizada em estufa,

— RFO5
Rufo chapéu superior em chapa conformada de chapa lisa de aluminio 0,70mm

cor branca, desenvolvimento da chapa 600 mm
Fita adesiva dupla face a base de borracha butilica (12,5 mm x 2,3 mm ) +

. - . - - - - - - = - - - - - - - - 7 7 7 7 pré-pintada face externa por processo de pintura eletrostatica com tinta epéxi pé e polimerizada em estufa, cor branca, tique tipo PU . rebites i sveis ¢/1000!
| | gngo] S((a)rfgocgrotolsaoo parafuso AP desenvolvimento da chapa 900 mm /‘.71) ; parafuso autoperfurante mastique tipo , rebites impermeaveis ¢ mm -
parafuso cabega sextavada x50x90x50x30x3,00mm cab. sextavada cabeca sextavada RFO4 T . i i . i
" Telha de aco zincada espessura 0,65 mm tab 5,5-6,3(12-1/4) 14x1" apamento pingadeira onda inferior, chapa de ago zincada,
| | autoperfurante ponta broca 5,5-6,3(12-1/4) 14-x1.1/4 - == =—_— —~T E—XISIENt/ - \& — /" onda trapE;;iZOida| 40 mrfr / ‘ ZgR/aaniz;O;Sé fogo ((2x30(/)x; X \ gglr)aefu:c;:;tta;)vgzgurante = — Contra rufo em chapa conformada de chapa espessura 0,65 mm, onda TP100 padrao fabricante telha
| | galvanizado a fogo >~ P Lo ) / ¢ A HR lisa de aluminio 0,70mm ,pré-pintada face pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca
pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor branca / ponta costura 5,5-6,3(12-1/4)-24x7/8 - h ’ v " o B h R o
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