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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0021492698/2024 - SEINFRA.UNP

1-Objeto para a contratacio:

Execu¢do de obras de pavimentagdo em paver retangular de concreto, pela iniciativa
privada, em vias publicas do Municipio de Joiville de acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 3.795 de
29/09/1998, e DECRETO N° 43.664, de 03 de agosto de 2021 que regulamenta ¢ institui o Programa de
Pavimentagdo Comunitaria, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

2-Dados gerais da obra:

A execucdo dos servigos de Pavimentacdo em Paver contemplara, por parte das empresas
credenciadas, processo de adesdo final, execu¢do do colchdo de areia para assentamento dos pavers,
execugdo de meios-fios pré-moldados de concreto para travamento lateral e longitudinal, execucdo da
pavimentacdo com paver de concreto, confecgdo de bocas de lobo nas tubulagdes de espera existentes
e processo de cobranga junto aos proprietarios /moradores.

A execugdo de obra de pavimentagdo em paver, em vias publicas, pela iniciativa privada,
dependera de prévia e especifica autorizagdo do Poder Publico Municipal, através da Secretaria de
Infraestrutura Urbana (SEINFRA).

Somente poderdo habilitar-se a execu¢dao da obra, a que se refere o item OBJETO, as
empresas previamente cadastradas junto ao Municipio de Jomville, através de processo de credenciamento
universal.

3-Equipe técnica:

A empresa credenciada, contratada diretamente pela comunidade, deverd possuir no
minimo um responsavel técnico com atribuigdo para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo
conselho de classe profissional. Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o
responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de
execugdo pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificacdes técnicas, normas € manuais, nao podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um
encarregado com experiéncia na execugao dos servigos contratados e na condugdo dos trabalhos.

5-Condicoes gerais:

As vias a serem contempladas deverdo atender aos seguintes critérios:

¢ Vias ou trechos de vias que nao fazem parte das linhas regulares do transporte coletivo;

e Vias outrechos de vias que ndo tenham industrias, comércios, servigcos instalados que
demandem intenso trafego de cargas;

¢ Vias outrechos de vias que possuem a rede de drenagem pluvial no dimensionamento
adequado e estejam em perfeito funcionamento;



e Vias ou trechos de vias que ndao possuam a rede de drenagem pluvial necessaria, mas que
esteja na programacao da SEINFRA sua implantacdo antes da pavimentacgéao;

e Preferencialmente vias publicas sem saida, serviddes, ruas com grande declividade como
as situadas em morros e encostas, ruas de pequena extensdo e de uso preponderantemente
residencial.

Nao poderao ser incluidas no Programa de Pavimentacdo Comunitaria vias ou trechos de
vias que, no curto prazo, sofrerdo obras que afetem a infraestrutura da pista de rolamento das mesmas,

como obras de abastecimento de 4gua ou de esgotamento sanitario promovidas pela Companhia Aguas de
Jomville (CAJ) ou obras de macrodrenagem, por exemplo.

6-Identificacao e descricao dos servicos (especificacdo), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:

1 - SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos a serem executados pelo Municipio e pelas Empresas Credenciadas, conforme
indicado no perfil transversal esquematico em anexo SEIn° 0019969246 , sao os seguintes:

1.1 — PELO MUNICIPIO DE JOINVILLE:

e Gerenciamento do Programa;

e Confeccao do projeto de drenagem pluvial;

e Execucgao da rede de drenagem pluvial consistindo na implantagao de tubulagado de concreto
no diametro previsto, com respectivas caixas de passagem e inspecdo, ligagcbes
%%rg;iciliares e execucao das tubulagdes de espera para posterior construcdo de bocas de

e Definicdo da estrutura de pavimentacao;

e Regularizagao do subleito;

e Execucgao de reforco do subleito;

e Execucido da camada de sub-base;

e Execucgdo da sinalizagao viaria.

1.2 - PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS:
e Processo de adeséo final;
e Execugao do colchdo de areia para assentamento dos pavers;

e Execugdo de meios-fios pré-moldados de concreto para travamento lateral e longitudinal,
quando necessario;

e Execucao da pavimentagdo com pavers de concreto;
e Confeccéo de bocas de lobo nas tubulagdes de espera existentes;

e Processo de cobranga junto aos proprietarios /moradores.



2 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS

2.1 - Meio fio:

Consiste no fornecimento e implantacao de meio fio de concreto pré-moldado, na dimensao de
100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), ao
longo dos bordos da pista de rolamento na limitagdo com os passeios laterais, no confinamento
inicial e final da pavimentacéo na largura da pista e como elemento de travamento transversal em
vias de acentuada declividade.

No caso de meio-fio de limitacdo dos passeios laterais fara parte da execugao a colocacao de
material de 12 categoria para aterro de escoramento do meio-fio, numa largura de 50 cm.

A execugéo devera seguir a especificagdo do servigo definida pela Prefeitura conforme tem 7 -
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PAVERS.

2.2 - Pavimentacao em Pavers de Concreto:

Consiste na execugao, primeiramente, de colchdo de areia com 5,0 cm de espessura para
assentamento dos pavers.

Na sequéncia a pavimentagao propriamente dita com a implantagdo de pavers retangulares de
concreto na cor natural, com dimensdes de 20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm (largura) x 8,0 cm
(espessura).

A execugéo devera seguir a especificagdo do servigo definida pela Prefeitura conforme tem 7 -
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PAVERS.

2.3 -Boca de Lobo em Passeio:

Consiste na confec¢ao de bocas de lobo junto ao meio-fio implantado, em ambos os lados da via,
nas esperas de bocas de lobo existentes.

A boca de lobo sera do padrao da Prefeitura Municipal de Joinville para passeio, com tampa de
concreto e com dimensdes de 96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0
cm (altura média).

A execugao devera seguir detalhamento, conforme anexo SEIn° 0019969224 , e especificagao do
servico definida pela Prefeitura conforme ttem 7 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PAVERS.

3 — PARTICIPAGAO COMUNITARIA

3.1 — Os proprietarios e/ou moradores da via interessada participarao com 100% do prego
estipulado pela empresa credenciada diretamente a mesma, através de procedimento de adesao
voluntaria.



3.2 - A existéncia na via de imovel de propriedade do Municipio de Joinville, bem como de area de
entroncamentos com vias laterais, serdo computados separadamente, mas comporao a soma de
adeséo.

3.3 — Os procedimentos de medicao referente a parcela do municipio dar-se-ao apds a conclusao
da obra.

4 - ROTEIRO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

4.1 — Comunidade interessada em pavimentar determinada via publica com pavers de concreto
devera, através de um representante, oficializar a solicitacdo junto a Geréncia Regional da
Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA) responsavel pela area.

4.2 — A Geréncia Regional devera prestar os primeiros esclarecimentos do funcionamento do
programa, as limitagdes e condicionantes, bem como as empresas cadastradas e a necessidade
de realizacdo de uma pré-adesao ao Programa de Pavimentagado Comunitaria.

4.3- O representante da via, de posse das pré-adesdes individuais elaborara documento resumo
em forma de tabela contendo as seguintes informacdes:

e Nome da via
e Trecho davia
e Extensdo aproximada em metros

e Relacao dos proprietarios/moradores que pré-aderiram com nome, endereco (nUmero ou
inscricdo imobiliaria) e respectiva testada

e Relacdo de imdveis pertencentes ao municipio de Joinville com respectiva testada, incluindo
entroncamentos se houver

e Soma do total de testadas existentes na via em questao

4 .4- Fechando a pré-adeséo inicial total em 100 %, o representante da via entdo encaminhara
esse resumo, juntamente com as fichas de pré-adesao para a respectiva Geréncia Regional da
SEINFRA responsavel pela regido onde se situa a via interessada.

4.5- A Geréncia Regional tabulara todas as vias interessadas em aderir ao Programa de
Pavimentagdo Comunitaria, com base inicialmente nas pré-adesdes recebidas de vias ou trechos
de vias da sua regido, separadas por tipo de pavimento e com todas as informagdes que
disponha sobre a situagdo técnica de cada via como: sistema de drenagem, sistema viario,
declividade da via, necessidade de desapropriagdes, necessidade de obras especiais, etc. e
encaminhara essa relagcao para a Unidade de Pavimentacdo da SEINFRA.

4.6- A Unidade de Pavimentacao realizara as consultas e levantamentos iniciais necessarios para
verificar primeiramente se as vias ou trechos de vias indicadas se adequam as premissas gerais
do Programa de Pavimentagdo Comunitaria conforme o tipo de pavimento proposto.

4.7- As vias ou trechos de vias que ja ndo atendem as premissas gerais serdo excluidas
momentaneamente do Programa de Pavimentagdo Comunitaria, e devolvidas para a respectiva
Geréncia Regional com o motivo desta excluséo.

4.8- Com a lista a principio apta das vias interessadas na adesédo ao Programa de Pavimentagao



Comunitaria, a Unidade de Pavimentacdo promovera estudos, levantamentos e consultas mais
detalhadas para definir uma ordem de priorizagdo das vias, dentro dos critérios técnicos e
financeiros do Programa.

4.9- A ordem de prioridade das vias no atendimento sera feita preferencialmente analisando
concomitantemente os seguintes critérios:

a) a participagao financeira do municipio em fungdo da presenga de imoveis proprios e
entroncamentos;

b) sistema de drenagem pluvial da via ou trecho de via ja executado ou de relativa facilidade na
implantagao (tubulagdes de menores diametros);

c) necessidade de indenizagbes parciais ou totais de imoveis;
d) as condigdes do terreno, com topografia favoravel;
e) necessidade de obras especiais como muros de contengao.

4.10- No caso da existéncia de vias na mesma regional em que haja empate na avaliagao dos

critérios técnicos descritos nos itens “a” até “e” acima, a priorizagao se dara pela data de entrega
da pré-adesao mais antiga na regional. Prevalecendo o empate sera realizado um sorteio para
definicdo de prioridade.

4.11 — Definida a priorizagédo, a SEINFRA fara a analise de viabilidade financeira e orgamentaria
para definir a quantidade de ruas que liberara oficialmente, na sequéncia, para realizacdo da
adesao final junto a empresa credenciada.

4.12 — Apds liberagdo da SEINFRA para adesdo oficial, a mesma marcara reunido com o0s
moradores e/ou proprietarios dos imoveis da rua e representante da empresa credenciada para
esclarecimentos finais sobre o programa.

4.13 - A empresa credenciada promovera entdo o levantamento topografico e cadastramento dos
proprietarios/moradores e entregara as fichas de adesao oficiais.

4.14- A empresa credenciada recolhe as fichas, faz a tabulagcdo dos dados e informa o resultado a
SEINFRA.

4.15 - Confirmando na adeséao final o percentual de 100 % de participagdo comunitaria, a
SEINFRA liberara a empresa credenciada a elaboragao dos contratos individuais de prestacao
de servigos.

4.16 - Confirmando na assinatura dos contratos individuais de prestacédo de servicos a adesao, a
empresa credenciada encaminhara para a SEINFRA:

a) Relatério de dados contendo no minimo as seguintes informagdes:
e Nome da via;
e Trecho;
e Extensao real em metros;
e Largura davia;
o Testadas de terrenos totais em metros;

e Valor da testada;



e Indicacdo dos lotes de adesdo com nome do responsavel, testada individual e valor
correspondente;

e Indicacdo dos imoveis de responsabilidade da PMJ com testada individual e valor
correspondente;

¢ Valor financeiro final de responsabilidade do Municipio de Joinville.
b) Planta baixa indicando no minimo:

e Nome da via;

e Extensao através de estaqueamento de 20 em 20 metros;

e Largura da via;

e Raios de curva;

e Largura e extensdo junto aos entroncamentos com ruas laterais;

e Imodveis lindeiros com identificagdo pelo numero ou inscricdo imobiliaria.
c) Segao transversal indicando no minimo:

e Nome da via;

e Largura da via;

e Servigos a serem realizados pela empresa com respectivas espessuras e identificacao dos
produtos.

d) Cronograma fisico de execugao dos servigos

4.17 - Confirmando todos os dados aprovados anteriormente, a SEINFRA providenciara a
contratacdo da mesma empresa credenciada, escolhida para a execucdo diretamente aos
proprietarios/moradores da pavimentagao da via, para poder pagar os valores assumidos de
responsabilidade do municipio, se for o caso.

4.18 - Viabilizando a contratacdo por parte do municipio, apds respectivo empenho or¢camentario
e em fungdo da analise local das condicbes existentes na via para inicio dos trabalhos pela
empresa credenciada, a SEINFRA emitira a Ordem de Servico liberando a execugao dos servigos
pertinentes a empresa credenciada.

4,19 - A Ordem de Servico contera no minimo a data de inicio dos trabalhos da empresa
credenciada na via, para efeito de contagem do prazo previsto de entrega, conforme cronograma
fisico anteriormente fornecido.

4.20 — Somente apés a Ordem de Servico € que a empresa credenciada podera iniciar a
cobranga junto aos proprietarios/moradores dos valores pactuados entre as partes.

5) DAS OBRIGAGOES

5.1 — Cabera ao MUNICIPIO:




a) Regulamentar os servigos permitidos e fiscalizar permanentemente a sua prestagao, zelando
pela boa qualidade dos mesmos;

b) Definir o valor maximo a ser cobrado dos particulares aderentes ao programa, aonde neste
preco estardo considerados todos os beneficios e custos diretos e indiretos da prestacdo dos
servicos conforme o Programa de Pavimentacdo Comunitaria, como estudos, projetos, obras,
servigos, comercializacdo, impostos e outros pertinentes;

c) Declarar de utilidade publica os bens necessarios a execugdo dos servigos, promovendo as
desapropriagdes quando necessarias e responsabilizando-se pelas indenizagdes cabiveis;

d) Executar as obras de drenagem pluvial, preparar o subleito, executar a sub-base e a sinalizagao
viaria, conforme item 1.1 acima e indicacéo no perfil esquematico do anexo SEIn° 0019969246;

e) Fornecer o alinhamento topografico inicial, se necessario;
f) Emitir autorizacéo para execucgao da obra;
g) Prestar esclarecimentos sobre o programa;

h) Receber a obra dentro das condi¢gbes estabelecidas, emitindo os termos de recebimentos
(Provisério e Definitivo) da mesma, apds a conclusao.

i) Providenciar o pagamento das areas de responsabilidade do municipio (entroncamentos e
testadas de imdveis do municipio) diretamente a empresa credenciada contratada pelos
moradores para realizar a pavimentacao da via dentro deste programa, até 30 (trinta) dias apds a
medicao realizada na conclusao da obra.

5.2 — Cabera as EMPRESAS CREDENCIADAS:

a) Realizar as adesdes;

b) Cobrar diretamente dos particulares aderentes ao programa, no maximo, o valor definido pelo
Municipio no edital e publicagdes posteriores;

c) Oferecer aos proprietarios/moradores interessados na adesao opcgdes de parcelamento dos
valores em no minimo 12 (doze) prestagoes;

d) Firmar os contratos de prestagcdo de servicos com os beneficiarios, estabelecendo as
condi¢gdes para execugcao dos servigos, pagamento e prazos, de acordo com o estabelecido na
proposta apresentada aos municipes;

d.1) Obrigatoriamente, entre outras clausulas, o contrato devera conter:

¢ Projeto final de engenharia que obedegam as normas urbanisticas do municipio;

Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART da obra;

Orcamento da obra;

Defini¢ao clara dos servigos contratados;

Cronograma fisico de execugao da obra;



e Cronograma e condi¢gées de pagamento da obra;

e Garantia plena, dos servicos a serem efetivamente executados, de no minimo 5 (cinco) anos,
conforme art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

e) Prestar os servigos de forma adequada, responsabilizando-se pela sua qualidade, na forma
prevista no Cédigo de Defesa do Consumidor e do Cddigo Civil Brasileiro, assim como emitir a
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, para cada rua antes do seu inicio;

f) Usar o dominio publico necessario a execugédo dos servigos, observada a sua efetivagéo e a
legislagao pertinente;

g) Executar os servigos de pavimentacdo conforme definido na descricdo e especificacdo dos
servigos (itens 2 e 7), e indicado no perfil esquematico em anexo SEI n°0019969246, com o
respectivo controle tecnoldgico exigido pelas normas técnicas das atividades;

h) Prestar contas ao poder publico da gestao dos servigos;

i) Realizar 100% da obra independente do grau de inadimpléncia verificado pds-contratagao por
parte dos municipes;

j) Utilizar meios legais para cobranga dos devedores, sem prejuizo da obra publica;

k) Se responsabilizar por quaisquer danos materiais e/ou pessoais que ocorrem durante a
execucao da obra, inclusive para com e perante terceiros;

l) Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protecdo individual a seus empregados e
comprovar a regularidade da empresa e dos empregados quanto as normas de Prevengao
de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977;

m) Fornecer os documentos solicitados pelo Municipio, previstos na regulamentagdo do programa
de pavimentagao comunitaria, referente a adeséao e informagdes da obra (item 4, subitem 4.16);

n) Obter as liberagdes necessarias, conforme o caso, para execugao de obras em vias publicas
junto ao DETRANS, assim como as licengas ambientais;

0) Ser responsavel por toda a sinalizacdo de execucgao da obra;

p) Corrigir qualquer vicio de construgéo verificado sem que haja qualquer direito a recebimento ou
indenizagao pelo mesmo;

g) Assumir a execugao completa da obra quando for aprovada a sua adesao, sem 6nus para o
Municipio.

r) Fornecer termo de compromisso de garantia de cada obra respectivamente, referente a todos

0s servigos executados pela mesma, com prazo de garantia minima de 05 (cinco) anos a contar
do recebimento definitivo do Municipio.

5.3 — Cabera aos BENEFICIARIOS:

a) Cumprir as clausulas contratuais estabelecidas no contrato de prestacao dos servigos firmados
com a empresa credenciada;

b) Receber as obras e servigos contratados em contrapartida ao pagamento dos mesmos;



c) Receber, do municipio e da empresa executora, informac¢des para a defesa de interesses
individuais e coletivos;

d) Levar ao conhecimento do municipio e da empresa executora as irregularidades de que tenham
conhecimento, referente a execugao dos servigos;

e) Comunicar ao poder publico qualquer ato ilicito praticado pela empresa executora.

6) DISPOSICOES GERAIS

6.1 — As empresas credenciadas contratadas para execugao de obra de pavimentacdo poderao
sofrer as seguintes penalidades:

a) Multa de 1,0 (uma) Unidade Padrao Municipal (UPM) por cada dia de atraso nao justificado
para entrega da obra;

b) Multa de 50,0 UPM por ndo correcao de vicio de construcdo de sua responsabilidade;

c) Multa de 100,0 UPM e descredenciamento por 2 (dois) anos em caso de utilizagao de materiais
nao especificados e/ou ndo conclusdo completa da obra.

6.2 — As multas deverao ser recolhidas junto a Secretaria de Fazenda do Municipio de Joinville no
prazo de 30 dias apds a notificagao.

6.3 — As obras a serem executadas dependem da disponibilidade operacional e financeira do
Municipio, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

7) ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO EM PAVERS

7.1 — MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO:
7.1.1 — Generalidades:

A colocagao de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de
rolamento como elemento de delimitacdo com os passeios laterais.

No caso de meio-fio de limitacao dos passeios laterais fara parte da execugao a colocacao de
material de 12 categoria para aterro de escoramento do meio-fio, numa largura de 50 cm.

Além disso é utilizado como elemento de confinamento da pavimentagdo em paver e/ou asfalto,
sendo colocado como peca de interligacao inicial e final da pavimentacdo em paver e/ou asfalto
na largura da pista e também como elemento de travamento intermediario transversal em vias de
acentuada declividade quando pavimentadas em paver; conforme a particularidade de cada via.

7.1.2 — Materiais:

Os meios-fios serdo de concreto de cimento, pré-moldados, terao as dimensdes de 100,0 cm
(comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), serdo de cor
natural, com bordas superiores chanfradas, confeccionados com concreto classificado na classe
de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a



compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma
DNIT 020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e
areia.

Para escoramento do meio-fio sera utilizado material classificado em 1?2 categoria, devidamente
compactado.

7.1.3 — Execucgao:

Como elemento de delimitagdo com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de
rolamento, os meios-fios pré-moldados serao assentados, respeitando o alinhamento e
nivelamento definido, de modo a deixar um espelho entre 14 e 17,0 cm de altura em relagdo ao
nivel do pavimento acabado.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentacdo em paver e/ou asfalto e em
porcoes intermediarias conforme o caso de pavimentagcdes em paver, os meios-fios pré-
moldados serao enterrados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a ficarem
no mesmo nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Na jun¢ao entre as pecgas de meio-fio pré-moldado sera realizado o rejuntamento com argamassa
de cimento e areia.

Para escoramento do meio-fio sera realizado aterro com 50 cm de largura até o nivel superior do
meio-fio colocado. Esse material de aterro sera classificado em 12 categoria e devera ser aceito
pela fiscalizagcdo. O mesmo sera compactado com placa vibratéria para melhor conformacao,
complementando com material até atingir o nivel do meio-fio acabado.

7.1.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa executora para realizagao dos servigos, fornecera no
minimo, uma copia por rua do ensaio do meio-fio pré-moldado utilizado, comprovando o
atendimento das especificacdes no que diz respeito a resisténcia a compressao. Por se tratarem
de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
executora.

7.2 - PAVIMENTAGAO EM PAVER:

7.2.1 — Generalidades:

A pavimentacao em paver consiste na execucdo de um pavimento intertravado, composto por
pecas de concreto pré-moldadas (pavers), assentadas sobre camada de areia, conforme
espessura definida, e travadas entre si por preenchimento das juntas e por contengéo lateral e

longitudinal junto aos meios-fios. Devera ser seguida a sistematica de execugédo indicada na
norma DNER - ES 327/97 e na norma ABNT NBR 15953/2011.

7.2.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER e pela ABNT.

Para execucdo da camada de areia de assentamento sera utilizada areia média, limpa e seca,
com granulometria conforme especificacdo DNER — EM 038/97.

Para pavimentagéo serao utilizadas pecas de concreto pré-moldadas (pavers), retangulares, nas



dimensodes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural, com
bordas superiores chanfradas, com resisténcia minima a compressao de 35,0 MPa, atendendo a
norma ABNT NBR 9781/2013.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.
7.2.3 — Execugao:

Apos a colocagao dos meios-fios de delimitagdo e confinamento, sobre a base existente e/ou
executada, inicia-se a execucdo do colchado de areia com o espalhamento do material indicado,
distribuido de forma homogeneizada e nivelada, na espessura definida na descricao dos servicos.

Para garantir melhor adensamento, a camada de areia deve ser compactada com auxilio de uma
placa vibratéria. Para se evitar que haja deformag¢des no colchédo de areia ja regularizado néo se
deve andar sobre ele. Para reduzir os riscos dessas variagdes, € aconselhavel ndo executar
grandes extensdes de colchdo de areia a frente da linha de pegas ja assentadas.

Na sequéncia inicia-se o assentamento dos pavers a partir de pontos de referéncia, onde os
apoios sdo bem definidos, como por exemplo, os meios-fios. O assentamento e compactacao das
pecas pré-moldados de concreto (pavers) € uma das principais etapas para evitar que ocorram
patologias no piso.

As pecas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, nao
afetando o colchéo de areia. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pegas devem ser batidas com
martelo de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas devem
variar de 2 a 3 mm. As pecas retangulares devem ser assentados na forma de espinha de peixe
ou alinhados, dependendo do tipo de trafego ou rampa da rua. Quando houver necessidade de
travamentos do pavimento motivados pela acentuada inclinagao da rua, bem como a necessidade
de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré existentes, deverdo ser executadas
vigas de travamentos dos pavers no formato espinha de peixe, de espagamento minimo de 10
(dez) metros, utilizando para isso o préprio meio-fio pré-moldado de concreto enterrado. O
acabamento, préximo do meio-fio ou de outras interrupgdes do pavimento (bueiros e caixas de
inspecao, por exemplo), € feito com pegas serradas ou cortadas, observando que eles devem ter
a dimensdao minima de um terco da peca inteira. E importante manter sob controle o
posicionamento e o alinhamento das pecas.

Apds o0 assentamento das pegas num trecho do pavimento, executa-se a compactagao com placa
vibratéria. A compactacao é realizada em duas passadas sobre toda a area, cuidando-se para
que haja uma sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formagao de “degraus”. Deve-se cuidar
para que a vibragao seja realizada a uma distancia minima de 1,0 m das pegas nao confinadas
(que ndo estejam limitados por uma guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibragdo, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie (“salga”), a
fim de garantir o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e consequente
intertravamento dos pavers, fator importante para o desempenho adequado do pavimento. Os
pequenos espacgos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser preenchidos com
argamassa de cimento e areia.

Terminada a compactagao e “salga” do pavimento, a area pode ser liberada ao trafego.
7.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa executora para realizacdo dos servicos fornecera por
rua, os ensaios dos pavers de concreto utilizados, comprovando o atendimento das
especificagdes no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao, conforme norma
da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa executora.



7.3-BOCA DE LOBO EM PASSEIO - PADRAO PMJ:
7.3.1 — Generalidades:

Séo dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes
coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto (paver),
confeccionada sob o passeio, possuindo abertura junto a guia para captacédo das aguas, com
tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em
concreto existente e/ou executada. O padrao de boca de lobo adotado possui as dimensdes de
96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme
detalhamento no projeto (Anexo SEIn°0019969224). A altura pode sofrer alguma variagédo em
funcado da posigao do tubo de espera do ramal de ligagao da rede pluvial.

7.3.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pelo DNIT e/ou
ABNT.

7.3.2.1 — Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e
brita).

Para confec¢ao da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, o valor minimo
da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa,
conforme norma ABNT NBR 8953.

7.3.2.2 — Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucao da alvenaria serao utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20,0 cm
(comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura), confeccionados em concreto de 35,0
MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

7.3.2.3 — Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo, sera utilizada
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.

7.3.24 - Forma:

Para confeccdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

7.3.2.5 - Ago:

Para confec¢ao da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola
indicada no projeto.

7.3.2.6 — Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser reaproveitado
material anteriormente escavado.

7.3.3 — Execucgao:

No passeio, junto a espera do ramal de ligacéo, sera realizada a escavag¢ao necessaria e



suficiente para possibilitar a confeccao “in loco” da boca de lobo.
Devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média.

A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna.

A tampa de concreto armado sera pré-moldada nas dimensdes do projeto. Devera atentar para as
dimensdes estabelecidas no projeto da PMJ (Anexo SEI n°0019969224), sendo que a tampa de
concreto devera ficar alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo.
Em nenhuma hipétese a tampa sera chumbada a boca de lobo.

Apos a confecgdo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no entorno da
mesma.

7.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa como dos pavers usados como
tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. A empresa executora fornecera ensaios comprovando o atendimento das especificacdes
dos concretos para tampa e na fabricagcao dos pavers. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa executora.
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