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MEMORIAL DESCRITIVO

NOVEMBRO 2012

1 DADOS GERAIS

OBRA ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS

LOCAL RUA CATANDUVA, 50 — BAIRRO SAO MARCOS

SERVICO AMPLIACAO, REFORMA, COBERTURA DA QUADRA DESPORTIVA
AREA DE COBERTURA 622,08m?

VALOR TOTAL R$ 158.887,65

2 CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo, refere-se a execucdo de cobertura metalica na Escola Municipal
Paul Harris e tem por objetivo definir de modo geral e abrangente os parametros e requisitos minimos a
serem seguidos no detalhamento, fabricagcdo, inspecao, transporte e montagem da estrutura metdlica e
cobertura.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias, deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser
ouvido os respectivos autores e a fiscalizagéo:

- 1°: Memorial descritivo
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- 2°: Projeto executivo

- 3% Orgamento

- 4°; Demais projetos complementares.

Os materiais e servicos s6 poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizac&o, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

A obra s6 podera ser iniciada, apos liberacao por parte da comissao fiscalizadora, anotado no diario
de obras, com as devidas assinaturas.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
- MATEIRIAIS: Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo o descrito no Memorial,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.
- ACEITACAO: Todo o material a ser utilizado, podera ser recusado, caso no atenda as especificacdes de
projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;
- MAO DE OBRA: A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao cronograma de execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
sempre que for necessario;
- VISITA PREVIA: Quando a obra for reforma e/ou ampliagdo, a CONTRATADA, ainda na condicéo de
proponente, devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas
existentes e seu atual estado de conservacao, locagéo, niveis, etc;
- RECEBIMENTO: Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacdo as condi¢cdes contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA: Devera estar disponivel na obra para o uso dos trabalhadores,
visitantes e inspetores.
- DIARIO DE OBRA: Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela CONTRATADA,
como pela FISCALIZACAO.

O proponente fabricante, de posse dos projetos, memorial descritivo com instrucdes de
procedimentos minimos para detalhamento, fabricacdo, acabamentos, inspecdo e montagem da estrutura
metalica e visita ao local da obra, deverd analisar os documentos apresentados prevendo todas e quaisquer

complementacdes que se fizerem necessarias para o perfeito funcionamento da obra, incluindo_estes

custos quando da apresentacdo da proposta oficial.

Nota: todas as medidas do projeto deverdo ser confe  ridas no local da obra.
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3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Normas técnicas

3.1.1 Normas ABNT

NBR 0143 Célculo de estruturas de ago constituidas por perfis leves
NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes

NBR 6123 Forcas devidas ao vento em edificacfes

NBR 6492 Representacao de projetos de arquitetura

NBR 8681 Acdes de seguranca nas estruturas — Procedimento

NBR 8800 Célculo de Estruturas Metalicas de Aco em Edificios
NBR 5884 — 6657 Perfis Soldados

NBR 6355 /PNB 143  Perfis em Chapa Dobrada

3.1.2 Normas regulamentadoras

Deverao ser atendidas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho referentes a
Seguranca no Trabalho, em especial a NR-5(CIPA), NR-18(PCMAT) e o os Programas PPRA e PCMSO.

3.1.2 Normas internacionais

AISC 89 American Institute of Steel Construction
AISI 68 American Iron and Steel Institute
AWS American Welding Society

American Society for Testing and Materials

4 ESCOPO DOS SERVICOS

4.1 A Obra:
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Faz parte do empreendimento o fornecimento de servicos necesséarios para a execucdo da
cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Paul Harris, com area de projecdo aproximada de
622,08m?, bem como a instalacéo proviséria de agua e energia no local de execucao.

Devera ser providenciado pela empresa executora, container para sanitario/vestiarios com estrutura
necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionarios com sanitarios,
obedecendo a NR-18. No local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o livro da obra,
uma via de cada ART da obra, um jogo completo do projeto.

Devera ser instalado um tapume com chapa compensada de altura minima de 2,0 metros no
entorno da obra a ser executada, com objetivo de garantir a seguranca dos alunos, servidores e usuarios da
escola, bem como dos funcionarios da empresa e visitantes, inspetores da obra em questéo.

Devera ser fornecida placa da obra de 3,0m x 2,0m conforme modelo do governo federal.

A CONTRATADA devera fornecer a ART de execucdo e montagem da estrutura metdlica.

4.2 Materiais:
4.2.1 Estrutura Metalica:

As ligagGes da estrutura metdlica serdo soldadas e todos os perfis metalicos utilizados
deverao ser do tipo aco estrutural ASTM A-36. As dimensdes e os perfis a serem utilizados deverao estar de
acordo com o especificado no projeto.

Os parafusos deverao ser de a¢o zincado a fogo, padrao ASTM-A307.
4.2.2 Cobertura:

Telha em aco gavanizado, ondulada, com 0,5mm de espessura. Cor e dimensdes indicadas
em projeto arquitetdnio. Pintura eletrostatica.
Telhas translicidas em fibra de vidro reforcada com fios de nylon e poliéster, com espessura

de 1,2 mm, conforme projeto arquiteténico.
4.3 Orientacdo Geral:

O proponente deverd, antes de apresentar a sua proposta , fazer uma visita ao local da obra e se

inteirar de todas as informag6es necessarias para uma perfeita elaboracéo da proposta.
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O proponente apés o pedido de compra/assinatura de contrato para fornecimento devera medir
inteiramente a obra e terd um prazo de 15(quinze) dias para fornecer o detalhamento completo.

O proponente deverd obedecer na integra a geometria da estrutura projetada, podendo
eventualmente adequar, aos seus dispositivos e gabaritos fabris, os detalhes gerais de emendas da
estrutura e de fixacdo de tercas, correntes, contraventos, maos-francesas, etc., O disposto nos desenhos e
especificagbes do projeto basico ora apresentado;

N&o serdo aceitas substituicdes de perfis;

Quaisquer modificagcdes no projeto deverdo ser submetidas a apreciacao do projetista , e sO serdo
véalidas se aprovadas por escrito;

A contratante e o projetista ndo admitirdo gastos adicionais pelos motivos expostos
anteriormente;

Caso o0 proponente encontre erros ou omissées em qualquer um dos documentos dos projetos
apresentados, devera comunicar ao contratante e/ou autor do projeto para o encaminhamento de solucdes
ja na fase de apresentacédo da proposta , ndo sendo aceita qualquer adicional apds a apresentacdo da

proposta;
4.4 Detalhes do projeto executivo e documentagdot  écnica:

O proponente confeccionard os desenhos de fabricagdo com todos os detalhes construtivos,
medidas entre eixos, didmetro dos furos, espessuras, tipos e dimensfes das soldas, etc. De modo a permitir
a futura ampliacdo por terceiros das estruturas metalicas da ampliagdo do prédio, sem necessidade de
documentos adicionais além dos citados desenhos;

As listas de materiais indicardo quantidades de cada peca posicionada, denominag&o, peso unitario,
peso total, dimensdes, inclusive relacdo de telhas, acessoérios de cobertura e tapamento e acessoérios de
fixacao.

Os romaneios de embarque relacionardo marca dos subconjuntos, quantidades, dimensdes e pesos;

O projeto executivo e as listas de materiais deverao ser submetidos a aprovacao do projetista e/ou a
gerenciadora da obra, em 04 vias e sO sera permitido o inicio da execucao ap6s o “APROVADO PARA
EXECUCAQ” .

O proponente ndo podera apresentar custos adicionais devido a corre¢cdes de tipo construtivo
introduzido nos desenhos.

O proponente poderd adotar detalhes construtivos proprios de modo a otimizar a utilizacdo de

ferramental disponivel desde que aprovados pelo projetista e/ou gerenciadora da obra;
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Os prazos estabelecidos para execucdo nao serdo afetados por correcdes e emissdes sucessivas
de desenhos revisados e lista de materiais para  aprovacao;

O projetista e/ou gerenciadora dispora de 05 (cinco) dias para a aprovacdo de cada remessa de
desenhos e correspondentes listas de materiais;

A aprovacdo dos desenhos e listas pelo projetista e/ou gerenciadora ndo exime o fabricante da sua
Unica e total responsabilidade pela exatiddo dos detalhes de fabricagdo e montagem;

No prazo de duas semanas, ap0s finalizar a montagem, o fabricante devera fornecer um cépia
reproduzivel dos desenhos revisados e listas de materiais finais, com todas as corre¢des que eventualmente
foram executadas quando da montagem.

A contratada devera fornecer ART de execucdo e montagem da estrutura metalica.
4.5 Conexdes e detalhes de soldagem

Todas as conexdes deverdo ser compativeis a resisténcia das pecas principais;

Todas as conexdes de oficina deverdo ser soldadas, exceto quando especificadas em contrario;

Nas soldas de oficina deverdo ser executadas soldas de filete, exceto quando indicada no projeto.

As soldas de topo deverao ser de chanfro duplo e com penetracao total, as soldas para formacéo de
perfis tipo |, serdo soldas com penetracédo total sendo que a alma tera chanfro duplo.

Nos desenhos de fabricacao deverdo ser indicados dimens®es, tipo, comprimento e posicdo das
soldas.

S0 podera ser utilizado soldas de campo quando indicadas no projeto;

Quando houver necessidade de cortes a macarico na obra, esses somente poderéo ser executados,
sempre com maior cuidado possivel e com a autorizagdo da Fiscalizagdo de Montagem;

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados na posi¢cdo plana ou horizontal, sempre que
possivel;

As soldas verticais deverao ser feitas de cima para baixo;

As soldas deverao ser executadas por soldadores qualificados;

A seqléncia de soldagem devera ser tal que minimize as distor¢cdes e os esforgos residuais de
retracdo da solda;

Para chapas espessas, a superficie do metal base adjacente a solda, devera ser pré-aquecido, de

acordo com as recomendacgfes do fabricante do eletrodo.

4.6 Fabricacao
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O fornecedor devera fabricar os elementos estruturais de acordo com seqiéncia l6gica de
montagem, obedecendo as prioridades estabelecidas pela fiscalizacdo;

As pecas devem ter aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de macarico, rebarbas
de furagcdo ou estampo, etc.

Pecas com curvatura moderada dever&o ser realinhadas por processos que néo introduzam tensdes
residuais apreciaveis;

Os parafusos de montagem no campo deveréo entrar sem dificuldade, na justaposicdo dos furos;

Todas as pecas deverdo ser indicadas claramente;

4.7 Acabamento

Estrutura metalica totalmente galvanizada a fogo, com pintura ep6xi com espessura de 100 micras.

4.8 Instalacdes de Drenagem Pluvial

A contratada devera fornecer e instalar calha em aluminio com espessura minima de 0,70
milimetros e desenvolvimento ndo inferior a 30cetimetros, condutores (tubos de queda) em PVC com
didametro de 150 milimetros, com caixas de inspecao para drenagem (caixas de areia), e estas deverdo ser
ligadas na rede coletora existente.

4.9 InstalacBes Elétricas

As instalagOes elétricas deverao obedecer rigorosamente o projeto, obedecendo as normas da
ABNT. A fiacdo sera de cobre, com revestimento anti-chama.
5 INSPECOES

5.1 Fabricagéo

A firma fiscalizadora e/ou o Contratante se reservam o direito de fiscalizar todos os trabalhos e

materiais relativos a fabricacdo da estrutura, em qualquer tempo , devendo ter livre acesso as instalacdes da
oficina aonde esté sendo fabricada;
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O fabricante devera colocar a disposicao do inspetor os certificados relativos a todos os materiais
examinados e quaisquer outros que se fizerem necessarios a comprovacao da qualidade de materiais ou
técnicas e métodos empregados;

Caso a fiscalizagcao solicite, testes ou laudos referentes a estrutura, o proponente devera fornecer,
sem qualquer 6nus.

Se o resultado do teste ndo estiver de acordo com as especificacdes do memorial e projeto, o lote
de materiais devera ser substituido, mesmo se ja estiver usinado;

O proponente devera fornecer um cronograma de fabricacdo, o qual devera ser coerente com a
sequéncia de montagem;

A fiscalizacdo podera exigir pré-montagem de oficina sempre que julgar necessarias, devido a
condicdes de tolerancia ou por complexidade de detalhes construtivos;

A aceitacdo da estrutura pela fiscalizacdo, ndo exime o fabricante da garantia e responsabilidade
das pegas e nem implica na aprovagao dos métodos e processos utilizados;

O fato de determinados materiais terem sido verificados na oficina do fabricante, ndo evitara sua
rejeicdo no canteiro de obras, caso estejam fora das condi¢des especificadas ou apresentem imperfeicoes
gue impossibilitem a sua montagem;

O fabricante devera corrigir ou substituir, as suas expensas, qualquer peca de estrutura, que a
critério do inspetor ndo cumpra com as especificacoes;

Qualquer atraso de entrega decorrente da rejeicdo de pecas sao de inteira responsabilidade do

fabricante.
5.2 Montagem

Deverao ser inspecionadas as juntas parafusadas importantes e as soldas quanto as dimensdées e
posicdo de modo a que cumpram o indicado no projeto, antes do icamento;

Nas operacGes de montagem da estrutura, sua protecdo de primer de fabricacdo ndo deve ser
danificada, sendo que qualquer risco da pintura de acabamento ou fundo devera ser retocada, apos limpeza
manual de superficie através de escovas de ago e lixas;

As estruturas metalicas deverdo estar completamente limpas no chéo, antes do icamento;

O fabricante devera conduzir os servicos de montagem de estruturas de telhado, por etapas, dentro
da sequéncia planejada e aprovada pela fiscalizac&o;

Para a estrutura metalica em geral, deverdo ser adotadas tolerancias de montagem estabelecidas
pela NB-14 ou NBR 8800 da ABNT, suplementadas pelas normas do AISC, exceto quando forem

estabelecidas tolerancias especiais pela firma projetista;
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Os servicos de montagem de canteiro deverdo ser processados dentro de rigorosas condicdes de

prumo, nivel e alinhamento;
5.3 Embarque

A fiscalizagdo e/ou contratante se reservam o direito de formular ou controlar a seqiéncia de
entrega de materiais, e caso ndo houver notificacdo neste sentido, na ocasido da autorizacdo da fabricacgéo,
o fabricante deverd entregar as pecas em seqUéncia tal que permita a montagem mais econdmica
eficiente;

Deverao ser incluidos nos primeiros embarques, os materiais a serem usados na ocasido da
execucdao das fundacgdes, ou sejam, chumbadores, placas de apoio, ancoragens, etc...;

Todos os embarques deverdo ser acompanhados por parafusos ou conectores adequados aos
materiais embarcados;

As pecas deverdo ter marcas de identificacéo e posicionamento bem legiveis;

Cada embarque devera acompanhar de um romaneio sucinto dos conjuntos e subconjuntos
enviados;

O fabricante devera fornecer comprovante de balanca indicando o peso de embarque. O peso nao

podera definir do peso teérico do romaneio em mais de 3%.

6 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

A expedicao devera ser feita com os devidos acondicionamentos, para um transporte seguro e
um armazenamento ordeiro na obra;

Os parafusos e eletrodos devem ser condicionados em caixa de madeira, identificados;

Cada item do contrato devera ter seu transporte independente, ou estar legalmente separado e ser
de facil identificacao;

A carga na oficina e 0 desembarque no campo correrdo por conta e risco do fabricante;

Nao serdo aceitas pecas deformadas por avarias de transporte ou por carga e descarga através de
processos rudimentares;

Os materiais depositados na obra devem ter a devida protecao para evitar o acumulo de sujeira;

6.1 Seguranga
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O fabricante é responsavel pelas condi¢des de seguranca nos trabalhos, sendo obrigada a adotar as
disposicfes e normas de segurancga que correspondem as caracteristicas da obra.

Além de respeitar a todas as normas de seguranca ditadas pela legislacdo (portaria 46 a 13 de
fevereiro de 1962 e sua atualizacdes) o fabricante também devera obedecer a todas as normas internas da
contratante/ proprietaria. A omissdo da contratada/ fabricante relativa a seguros, implica em sua total
responsabilidade;

Durante o processo de montagem da estrutura metalica, devera ter a disposicéo da fiscalizagédo do
Ministério do Trabalho, o PCMSO, o PPRA e o PCMAT especificos da obra e dos trabalhadores nela

envolvidos.
6.2 Recebimento

O fornecedor devera, por ocasido do recebimento provisorio da estrutura, executar a limpeza
completa da area em que se tenham sido realizadas obras relacionadas com a estrutura em questédo e
recompor todas as construcdes pré - existentes que tenham sido danificadas em conseqiiéncia da execugéo
da estrutura metalica;

O recebimento provisério da estrutura metélica sera celebrado pela firma fiscalizadora e/ou

contratante quando todos os requisitos técnicos acima mencionados tiverem sido atendidos.
6.3 Garantias

As previstas no codigo Civil;

O fornecedor devera garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas de méo
de obra e de métodos de execucao de servicos;

O fornecedor compromete-se, durante o periodo de garantia, a recuperar ou substituir, as suas
expensas, quaisquer das pecas fornecidas que constatem defeituosas devido a falhas de materiais
empregados ou a fabricacdo e obriga-se a refazer imediatamente também a sua custa exclusiva, todos os
servigos de sua responsabilidade que apresentarem falhas de méo de obra ou métodos de execucao;

Esta garantia devera ser no minimo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de recebimento

provisoério da obra.

Joinville, novembro de 2012.
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Vanessa da Rosa

Secretéaria da Educacéao

Edgard Batista de Carvalho Junior

Gerente da Unidade Administrativa

Eng. Emerson Luiz Pagani
Coord. Serv. Constr. E Mat. Obras de Arte
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