ESCALA DE PLOTAGEM 1:1
COD./COR PENA Esp.

Legenda
QD1 (quadro 1) 220/380 v
@:mmﬁm de aterramento (5000 W)
y, 10 A Omoo Luminaria p/ 1amp. mista - sobrepor teto
™ (1000 W) , .. LM
= = = _— HT 1 (linha R)
#25
10 A S Quadro de distribuigéo - sobrepor a 1,50m do piso
VEM DA CONCESSIONARIA .|o> ._ _._. (1000 W) 2 (linha S)
20A 20A 10A #25 # Secgdo do condutor em mm?
N (1000 W) , .
220/380v ._ _ _ _ |_| N P—C ._ _._. 3 (linha T) 0) Didmetro do eletroduto em mm
# 4.0 &A: \_O A #25
™ 1T (1000 W) 4 (linha R) ._._ Neutro, Fase, Proteg&o, Retorno
I
10 A #25
O ._A_ T \u o .|o> ._ _ ._. (1000 W) g (linha S) ® Haste de aterramento do SPDA e do Quadro
0 L com caixa de inspegéo
17500 wrs ' 2 TR0 #2s
LM _
= G OV ERNDO FEDETRA AL
H ~ Ministério Fundo Nacional
—2 \J ~ de Desenvolvimento
T Quadro de Cargas (QD1) 220/380v da Educacao da Educagdo
Circuito | Esquema Y lluminagao (W) Pot. total. | S€¢a0 | Dis; PAiS RICO E PAiIS SEM POBREZA
i V) 500 W) [(mm2)| (A)
1 F+N (R+N) | 220V 2 1000 25| 10.0 ~
S PROJETO PADRAO - FNDE
2 3 F+N (T+N) | 220V 2 1000 25| 10.0
O T - ( U 500 = 4 F+N (R+N) | 220V 2 1000 2.5] 10.0
2\"500 M 2\ 3 5 F+N_ (S*N) | 220V 2 1000 2.5 10.0 MUNICIPIO — UF:
LM TOTAL 10 5000 '
PROPRIETARIO:
—t . . .
N Lista de Materiais - 220/380v ENDEREGO:
ZHH « Acessorios p/ eletrodutos
T# Luva de ago galvan. 3/4 " 10 pg
@3/4" Luva ago galvanizado 1" 2pg
Condulete LB 5 pg PROPRIETARIO
O ._w_ T P Douﬁ 1" Condulete TA 4 pc
™ mu)
3 m_lm_V/m_V # _m_m ! Baid 3\ Q0 0345 \ Condulete XA 1p¢
1 N
CREA
[} Abragadeira metalica tipo D de 3/4" 40 p¢ RESP. TECNICO
oo o\ Abragadeira metalica tipo D de 1" 4 p¢
H- . Condutor Unipolar (cobre) isolagdo PVC/70°C DLFO CREA
o= 2
N 2.5 mm? 280m
Dispositivo de Prote¢éo
@3/4" Disjuntor Unipolar Termomagnético
10A 5 p¢
._p T A Disjuntor tripolar termomagnético -
O | U = 20A-5KA 1pg
4 500 #_N_.m_ a3/4" n_.’l m_lﬁw/w_u Aterramento dos quadros e do SPDA
LM
Caixa de inspegéo 30x30 cm com tampa de ferro
fundido 5 p¢
H-o Conector de bronze para haste 5/8" 12 pg RA
=
# Cordoalha de cobre nu 35 mm? 10 mt
@3/a" Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 5 p¢
Tubo PVC 10m
5 Terminal de presséao tipo prensa
4 T r T | com 4 parafusos 5p¢
s Oz 75500 = g
#25 LM 3
LM i | Eletroduto ago galvanizado
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
1" 10m OBSERVAGOES:
3/4" 70m
Luminaria e acessorios
Luminaria blindada p/ alta presséo, linha industrial
projetor hermético. 10 p¢
Lampada de alta presséao
Luz mista
— — - 500 W 10 p¢
- - h Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor, completo, com OO w m ml_l C m> U m O C>D m>
porta tranca e acessorios. Capacidade. 5 disj. unip. + 1 -
tripolar 1 pg FPFIRKOIJDET O ELET RICCO
COORDENAGAO
Nota:

A fixag&o da cordoalha para aterramento do SPDA devera
ser fixado a viga metalica da estrutura através do terminal
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de fixagao tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha Educacional
devera ser fixada a haste Coopperweld através de solda
exotérmica dentro da caixa de inspegao metalica.O Quadro —
de distribuicdo também devera mmwmmm?mmao. REVISAC ESCALA PRANCHA
R.00 1/100
FORMATO R.00 DATA EMISSAO O ‘_ \ O ‘_
A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011




